
Uwaga:
Wykończenie elewacji tynkiem silikonowym barwiony w masie
„baranek” o uziarnieniu 2 mm metodą „lekką-mokrą”.
Dokładną kolorystykę elewacji należy uzgodnić z Inwestorem
po wyborze konkretnego producenta tynków.
Rynny, rury spustowe, parapety  i obróbki blacharskie z blachy stalowej
gr. 0,55 mm powlekanej w kolorze brązowym RAL 8017.

ROZBIÓRKA PŁYTY BALKONOWEJ
WRAZ Z BALUSTRADĄ

Legenda:

- rozbiórki

- zamurowania
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1
- tynk cieńkowarstwowy silikonowy typu „baranek”
o uziarnieniu 2 mm barwiony w masie w kolorze
jasno-piaskowym jak elewacja budynku dydaktycznego

- tynk cieńkowarstwowy silikonowy typu „baranek”
o uziarnieniu 2 mm barwiony w masie w kolorze
brązowym jak cokół budynku dydaktycznego

- okna w profilach PCV w kolorze białym

- rynny, rury spustowe, parapety i obróbki blacharskie

z blachy stalowej w kolorze brązowym RAL 8017

OZNACZENIA:
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PROJEKTOWANA BALUSTRADA
ZE STALI NIERDZEWNEJ H=110 CM

OTWÓR
DO ZAMUROWANIA

- 0.02



Uwaga:
Wykończenie elewacji tynkiem silikonowym barwiony w masie
„baranek” o uziarnieniu 2 mm metodą „lekką-mokrą”.
Dokładną kolorystykę elewacji należy uzgodnić z Inwestorem
po wyborze konkretnego producenta tynków.
Rynny, rury spustowe, parapety  i obróbki blacharskie z blachy stalowej
gr. 0,55 mm powlekanej w kolorze brązowym RAL 8017.
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- rozbiórki

- zamurowania
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1
- tynk cieńkowarstwowy silikonowy typu „baranek”
o uziarnieniu 2 mm barwiony w masie w kolorze
jasno-piaskowym jak elewacja budynku dydaktycznego

- tynk cieńkowarstwowy silikonowy typu „baranek”
o uziarnieniu 2 mm barwiony w masie w kolorze
brązowym jak cokół budynku dydaktycznego

- okna w profilach PCV w kolorze białym

- rynny, rury spustowe, parapety i obróbki blacharskie

z blachy stalowej w kolorze brązowym RAL 8017

OZNACZENIA:



ROZBIÓRKA FRAGMENTU
ŚCIANY POD PARAPETEM

ROZBIÓRKA PŁYTY
BALKONOWEJ WRAZ
Z BALUSTRADĄ

Uwaga:
Wykończenie elewacji tynkiem silikonowym barwiony w masie
„baranek” o uziarnieniu 2 mm metodą „lekką-mokrą”.
Dokładną kolorystykę elewacji należy uzgodnić z Inwestorem
po wyborze konkretnego producenta tynków.
Rynny, rury spustowe, parapety  i obróbki blacharskie z blachy stalowej
gr. 0,55 mm powlekanej w kolorze brązowym RAL 8017.

Legenda:

- rozbiórki

- zamurowania
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PROJEKTOWANA BALUSTRADA
ZE STALI NIERDZEWNEJ H=110 CM

O4

2

1
- tynk cieńkowarstwowy silikonowy typu „baranek”
o uziarnieniu 2 mm barwiony w masie w kolorze
jasno-piaskowym jak elewacja budynku dydaktycznego

- tynk cieńkowarstwowy silikonowy typu „baranek”
o uziarnieniu 2 mm barwiony w masie w kolorze
brązowym jak cokół budynku dydaktycznego

- okna w profilach PCV w kolorze białym

- rynny, rury spustowe, parapety i obróbki blacharskie

z blachy stalowej w kolorze brązowym RAL 8017

OZNACZENIA:


