Wegqner

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE

84-230 Rumia, ul. Jantarowa 1; Tel. kom. 505 071 990, e-mail: wegner37 @hotmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOtU SZKOt
NR 1 W RUMI

Nazwa i adres obiektéw | Budynek Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Rumi
budowlanych 84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4

Powiatowy Zespét Szkét nr 1 w Rumi

| t
nwestor 84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4

kategoria obiektu

budowlanego X

Stanistaw Wegner

Opracowanie upr. nr 1971/Gd/85 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
Miejscowosc i data Rumia, luty 2024 r.
Egzemplarz 4

SPIS ZAWARTOSCI

I PODSTAWA OPRACOWANIA.

Il.  OPIS TECHNICZNY

. CZESC RYSUNKOWA:

Elewacja pétnocna termomodernizacja

Elewacja potudniowa termomodernizacja
Elewacja wschodnia termomodernizacja
Elewacja zachodnia termomodernizacja
Rzut dachu

Elewacja pétnocna kolorystyka

Elewacja potudniowa kolorystyka
Elewacja wschodnia kolorystyka

L N U e WN e

Elewacja zachodnia kolorystyka

=
©

Zestawienie okien i drzwi

[any
=

Zestawienie $lusarki



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOtU SZKOt NR 1

W RUMI

1.2
1.3.
1.4.

1.5.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Ogledziny i pomiary budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Rumi wykonane przez autora
opracowania.

Audyt energetyczny budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Rumi autorstwa dr inz. Mariusza
Kryzy z 29.09.2023 roku.

Projekt budowlany Hali sportowej wraz z zapleczem wykonany przez WAZA-PROJEKT Sp. z o.0.,
80-246 Gdansk, ul. Pniewskiego 4 z czerwca 2001 roku.

Obowigzujace akty prawne, przepisy i normy, w tym w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U.
2018, poz. 1935).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843
z p6ézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013,
poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010, nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2010, nr 109, poz. 719).
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l. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji hali sportowej i sifowni z
zapleczem budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Rumi.

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotowy obiekt powstat w 2002 r. Sktada sie z dwdch bryt: parterowej hali sportowej przy-
krytej jednospadowym dachem o nachyleniu 10% oraz dwukondygnacyjnego zaplecza, tgczacego hale z
istniejgca szkoty. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 973/3, obr. 0018 Rumia przy ul. Starowiejskiej
4 w Rumi. Teren dziatki jest ogrodzony i zagospodarowany.

Hala sportowa wykonana jest w technologii mieszanej: tradycyjnej, wielkoptytowej na szkielecie
stalowym z elementami monolitycznymi i lekkiej obudowie stalowej. Konstrukcja stalowa — stupy z
ksztattownikdw, kratownica spawana. Konstrukcja stalowa posadowiona na stopach i tawach monoli-
tycznych. Pomiedzy stopami utozone sg prefabrykowane belki podwalinowe, ocieplone warstwg 8 cm
styropianu.

Sciany ostonowe hali od 0,00 do wys. 0,90 m wykonane z ptyt warstwowych prefabrykowanych gr.
28 cm z konstrukcjg stalowg ukrytg wewnatrz Sciany. Warstwy od zewnatrz: warstwa betonowa gr. 6 cm,
warstwa styropianu gr. 14 cm, warstwa konstrukcyjna zelbetowa gr. 8 cm.

Sciany powyzej 0,90 do wys. 2,10 $ciany ostonowe prefabrykowane zelbetowe gr. 28 cm. Warstwy
od zewnatrz: warstwa betonowa gr. 6 cm, warstwa styropianu gr. 16 cm, warstwa konstrukcyjna zelbe-
towa gr. 6 cm.

Sciany powyzej 2,10 do wys. 3,30 m $ciany ostonowe wykonane w systemie lekkiej obudowy za-
montowane na prefabrykowanych ptytach zelbetowych. Warstwy od zewnatrz: blacha fatdowa, ocyn-
kowana, powlekana, wetna mineralna gr. 15 cm., ptyta zelbetowa prefabrykowana gr. 8 cm.

Sciany powyzej 3,30 $ciany w systemie lekkiej obudowy. Warstwy od zewnatrz: blacha fatdowa
ocynkowana, powlekana, papier przeciwwietrzny, wetna mineralna gr. 15 cm, blacha trapezowa ocyn-
kowana, powlekana.

Sciany zaplecza wykonane w konstrukcji mieszanej: murowane i jako tarcze zelbetowe. Sciany
powyzej poziomu posadzki murowane z bloczkow gazobetonowych gr. 24 cm ocieplone ptytami styro-
pianowymi gr. 12 cm z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm ocieplone styropianem gr. 10
cm.

Stropodach nad salg gimnastyczng oparty na dZzwigarach stalowych. Warstwy od zewnatrz: blacha
trapezowa ocynkowana, powlekana, styropian gr. 10 cm, twarda wetna mineralna gr. 5 cm, paroizolacja
z folii PCV, blacha trapezowa, ocynkowana Florian TR 130, dzwigary stalowe, kratowe.

Stropodach nad zapleczem dwukondygnacyjnym oparty na ryglach stalowych. Warstwy od ze-
wnatrz: papa termozgrzewalna, twarda wetna mineralna gr. 15 cm, paroizolacja z folii PCV, blacha trape-
zowa ocynkowana Florian TR 130, rygiel stalowy, sufit podwieszany.

Stolarka okienna w profilach PCV. W partiach wejsciowych przeszklona fasada w profilach alumi-
niowych. W $cianie hali od strony wschodniej naswietle z ptyt poliweglanowych dwukomorowych typu
RODECA 2440 w kolorze krysztatowym.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym oraz drzwi stalowe petne malo-
wane proszkowo.

3. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA.

- Docieplenie $cian zaplecza z bloczkdw gazobetonowych juz ocieplonych styropianem gr. 12 cm
metoda bezspoinowg ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 15 cm o wspdtczynniku prze-
nikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym typu ,baranek” o
uziarnieniu 2,0 mm.
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- Docieplenie $cian ostonowych hali (blacha fatdowa ocynkowana, powlekana, papier przeciw-
wietrzny, wetna mineralna gr. 15 cm, blacha trapezowa ocynkowana, powlekana) ptytami styro-
pianowymi EPS Fasada 036 gr. 15 cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tyn-
kiem cienkowarstwowym silikonowym typu ,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm. Ptyty styropianowe
mocowane do $ciany na piano klej oraz stalowe tgczniki dtugosci ok. 360 mm przechodzace przez
cafg grubosc¢ sciany. Wystajgce od wewnatrz tgczniki nalezy zabezpieczy¢ nakrecanymi kaptur-
kami z tworzywa sztucznego.

- Ustawienie i demontaz rusztowania wewnatrz hali sportowej do montazu kapturkow zabezpie-
czajgcych wystajgce taczniki.

- Docieplenie scian od 2,10 do wys. 3,30 m (blacha fatdowa, ocynkowana, powlekana, wetna mi-
neralna gr. 15 cm., ptyta zelbetowa prefabrykowana gr. 8 cm) ptytami styropianowymi EPS Fasa-
da 036 gr. 15 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem cieritkowarstwo-
wym silikonowym typu , baranek” o uziarnieniu 2,0 mm. Ptyty styropianowe mocowane do Scia-
ny na piano klej oraz kotki mocowane w ptycie zelbetowej.

- Docieplenie scian od 0,00 do wys. 2,10 m z ptyt warstwowych prefabrykowanych gr. 28 cm pty-
tami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 15 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A= 0,036
W/mK, z tynkiem cieikowarstwowym silikonowym typu ,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

- Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych metodg bezspoinowg ptytami styropianowymi EPS
Fasada 036 gr. 2 cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem cienkowar-
stwowym silikonowym typu , baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

- Docieplenie scian fundamentowych ponad terenem metodg bezspoinowa ptytami styropiano-
wymi EPS Fasada 036 gr. 15 cm o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK, z tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym typu ,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

- Docieplenie scian fundamentowych ponizej terenu ptytami styropianowymi EPS Hydro 031 gr.
12 cm o wspodtczynniku przenikania ciepta A= 0,031 W/mK.

- Montaz listwy cokotowe;j.

- Wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.

- Rozebranie i ponowne odtworzenie nawierzchni utwardzonych.

- Odkopanie $cian fundamentowych do poziomu géry tawy fundamentowej.

- Zasypanie wykopow po zakonczeniu robét izolacyjnych warstwami z zageszczeniem mecha-
nicznym.

- Wywdz nadmiaru ziemi z wykopow.

- Rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

- Montaz na krawedziach dachu belek drewnianych z pasem ptyty OSB gr. 25 mm.

- Docieplenie stropodachu hali sportowej (blacha trapezowa ocynkowana, powlekana gr. 0,70
mm, styropian gr. 10 cm, twarda wetna mineralna gr. 5 cm, paroizolacja z folii PCV, blacha trape-
zowa, ocynkowana Florian TR 130) ptytami styropapy gr. 20 cm ze styropianem EPS 100 036
o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK. Ptyty styropianowe mocowane do dachu na
piano klej oraz stalowe tgczniki dtugosci ok. 240 mm mocowane do blachy trapezowej pokrycia
dachu.

- Docieplenie stropodachu zaplecza (papa termozgrzewalna, twarda wetna mineralna gr. 15 cm,
paroizolacja z folii PCV, blacha trapezowa ocynkowana Florian TR 130 gr. 1,0 mm) ptytami styro-
papy gr. 20 cm ze styropianem EPS 100 036 o wspdtczynniku przenikania ciepta A= 0,036 W/mK.
Ptyty styropianowe mocowane do dachu na piano klej oraz stalowe tgczniki dtugosci ok. 400 mm
mocowane do blachy trapezowej Florian gr. 1,0 mm.
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- Pokrycie dachéw dwuwarstwowe papa polimerowo-asfaltowg zgrzewalng na osnowie z wiék-
niny poliestrowej gr. min. 5 mm z wywinieciem na Scianki kolankowe.

- Nadmurowanie Scianek kolankowych bloczkami silka na wysokosé 40 cm.

- Ocieplenie scianek kolankowych od wewnatrz ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 5
cm, z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym typu ,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm.

- Montaz na $ciankach kolankowych ptyt OSB gr. 25 mm.

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich dachéw wraz z rynnami i rurami spustowymi z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze brgzowym RAL 8017.

- Odsuniecie wpustéw deszczowych o 20 cm od budynku.

- Wymiana okien uchylno-rozwiernych na nowe w profilach PCV w kolorze biatym
o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,9 W/mK.

- Wymiana naswietla z poliweglanu komorowego na witryny w profilach ALU z gérnymi okien-
kami uchylnymi z sitownikami sterowanymi elektrycznie wg zestawienia S$lusarki. Catosc¢
o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,9 W/mK.

- Montaz na witrynie hali sportowej zaluzji fasadowych z profili aluminiowych malowanych farba
proszkowgq sterowanych automatycznie za pomocg przyciskdw oraz aplikacji.

- Wymiana witryny z drzwiami dwuskrzydtowymi i okienkami uchylnymi na nowg w profilach
aluminiowych o wspétczynniku przenikania ciepta A= 0,9 W/mK. Cze$¢ przeszklern z wewnetrzng
szyba mleczng wg zestawienia $lusarki. Okienka uchylne z sitownikami sterowane za pomocg si-
townikéw. Cato$¢ malowana w kolorze biatym.

- Wymiana daszku nad drzwiami w witrynie na nowy ze szkta bezpiecznego z mocowaniem ele-
mentami ze stali kwasoodporne;j.

- Montaz daszkéw nad drzwiami wyjsciowymi z hali sportowej ze szkta bezpiecznego z mocowa-
niem elementami ze stali kwasoodpornej.

- Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe w profilach ALU malowanych proszkowo w kolorze bra-
zowym (RAL 8017) o wspdtczynniku przenikania ciepta A= 1,3 W/mK. Skrzydta gtéwne wyposa-
zone w samozamykacz oraz blokade zamkniecia.

- Wymiana parapetéw wewnetrznych na nowe z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm.

- Naprawa i uzupetnienie tynkow wewnetrznych osciezy wraz z cekolowaniem.

- Malowanie $cian w ktérych beda wymieniane okna farbami emulsyjnymi w kolorach dobranych
do istniejgcych w danym pomieszczeniu.

- Wymiana instalacji odgromowej na nowg z drutu $rednicy 10 mm z osadzeniem drzwiczek re-
wizyjnych w elewacji.

- Doprowadzenie zasilania do sitownikéw okiennych z wykuciem i zaprawianiem bruzd oraz
montazem korytek PCV.

- Demontaz i ponowny montaz osprzetu znajdujacego sie na elewacji i dachu budynku.

- Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiérki.

UWAGA:

Doktadny sposéb mocowania ptyt styropianowych do $cian warstwowych oraz ptyt styropapy do
dachu nalezy uzgodni¢ z wybranym przez Wykonawce konkretnym dostawcy tgcznikow. Zarow-
no taczniki jak i kotki mocujace ptyty styropianowe do scian powinny byé zagtebione w ptytach
styropianowych i zabezpieczone zaslepkami gr. min. 1,5 cm ze styropianu EPS 100
o wspotczynniku przenikania ciepta A= 0,031 W/mK.
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przyktadowy widok facznika z zaslepka

przyktadowy widok blokady skrzydta gtéwnego
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Stanistaw Wegner
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