ROZBIORKA PLYTY
BALKONOWEJ WRAZ
Z BALUSTRADA

ZAMUROWANIE FRAGMENTU
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ZAMUROWANIE FRAGMENTU

OTWORU OKIENNEGO 2 OZNACZENIA: 1
- tynk cienkowarstwowy silikonowy typu ,baranek”
—0 o uziarnieniu 2.0 mm barwiony w masie w kolorze
jasno-piaskowym jak elewacja budynku dydaktycznego
- tynk cienkowarstwowy zywiczny ,mozaikowy”
Uwaga: o uziarnieniu 1,5 mm barwiony w masie w kolorze
Wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym barwiony w masie Legenda: brazowym jak cokét budynku dydaktycznego Y —— ,
,baranek” o uziarnieniu 2 mm metodg ,lekkg-mokrg”. ) O;Ze"k"gl’bié’sf BUDYNEK POWIATOWEGO ZESPOLU SZKOt NR 1 W RUMI
" . .. ) . ’ . DZIALKA NR 973/3, OBR. 0018 RUMIA
Dokfadng kolorystyke elewacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem - rozbiorki m - okna w profilach PCV w kolorze biatym wlanego: 84-230 RUMIA, UL. STAROWIEJSKA 4
po wyborze konkretnego producenta tynkow. Nazwa Sl
Rynny, rury spustowe, parapety i obrobki blacharskie z blachy stalowej . rysunku: ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
. - Zamurowania - rynny, rury spustowe, parapety, obrébki blacharskie PP - o ;
gr. 0,50 mm powlekanej w kolorze brgzowym RAL 8017. 2 ’ ’ Imig i nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
i drzwi zewnetrzne w kolorze brgzowym RAL 8017 - - - 567/POOKKI2013
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