—

S

) |

) o\~ GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne
(') Szczepanska, Szczech Spotka Jawna
80-264 GDANSK, Al. Grunwaldzka 135A

_E tel/fax (058) 342 38 63, (0-58) 341-02-74
a e-mail: geote@wp.pl

Nr umowy: 125/17

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN

PODLE.OZA GRUNTOWEGO

dla projektu rozbudowy budynku szkoty
RUMIA, ul. Starowiejska 4
Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 1

Opracowali:

lipiec 2017r.

Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow , Nr KRS: 0000476897
NIP: 957-10-70-702, REGON: 221961375, Konto: nr rachunku 22116022020000000050695421



Zawartosc¢ teczki

A. Cze$¢ tekstowa str.
L. WSTEP auueeeeeeeeeeeeeeeecncecesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssasasasanane 3
1.1. PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE OPRACOWANTA. ......iiiiiiiereeeeeerennrreeeeeeeeennnnnneeens 3
1.2. POL.OZENIE I MORFOLOGIA TERENUL .....uuuiiiiiieeeeeieinnieeeeeeeeeeeannnreeeeeessssssnsnsseseesesssessnnns 4
2. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODEOZA GRUNTOWEGO.ccciiicesssssssssssssssccsssssssssssssssscssssens 4
2.1. CHARAKTERYSTYKA PODEOZA .....uvviieeeeeeeeiciiireeeeeeeeeeeeerreeeeeeeeesesssssssssesssessssssssssesaenns 4
2.2. CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH. .....vveeiiriieierieerireeeiereeesseeeseeeesseesseeessesennnes 5
2.3. PODZIAL NA WARSTWY ..eeiiiitiiieeeiiiieeeesiteeeeesiteeeesivaeeeesssaeesesssaeeeassssseessssssseesssssseeeannns 5
3.  WNIOSKII ZALECENIA TECHNICZNE ...ccvssseesssccesssssssssssssscssssssssssssssssscsssssssssasssssessssssssssanss 5
B. Zalaczniki graficzne zal. graf. nr:
MAPA DOKUMENTACYINA 1
KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW GEOTECHNICZNYCH 2-4
PRZEKROJE GEOTECHNICZNE 5-7
WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW 8
ODKRYWKI FUNDAMENTOW 9-11
OBJASNIENIA DO MAPY, KART I PRZEKROJOW_ 12
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE 13

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



Czesé tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentacjag wykonano na zlecenie Studia Projektowego ,,K” dla

ustalenia geotechnicznych warunkéw rozbudowy budynku szkoly w Rumi przy

ul. Starowiejskiej 4, Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng

opracowuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogoélne;

Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i1 projektowanie;

Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne.
Pobieranie prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Czes$¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar;

PN-EN ISO  14688-1:2002 Badania  geotechniczne  oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;
Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢
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1.2.

1: Zasady og0lne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢

2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czg¢$¢ 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych.

Celem opinii 1 dokumentacji jest przediozenie wynikéow badan podtoza
gruntowego niezbednych do wtasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacje¢ i gleboko$¢ otworéw okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

Potozenie i morfologia terenu.
Badany teren potozony jest w Rumi, ul. Starowiejska 4.
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od 24,5 do 25,0 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment pradoliny Redy.

Warunki geotechniczne podioza gruntowego
Charakterystyka podloza
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zr6znicowanie.
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane, piaski gliniaste.

Utwory plejstocenskie: piaski Srednie, piaski grube, zwiry.

Uktad w/w osadéw 1 migzszosci poszczegdlnych warstw obrazujg zataczone
przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 5 - 7).

Wartosci charakterystyczne i wspoéiczynniki materiatowe gruntoéw ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zat. nr 13).
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2.2.  Charakterystyka wod gruntowych.

Wody gruntowej nie stwierdzono. Saczen nie zaobserwowano.

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badah terenowych oraz w oparciu o norme¢
PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wylagczono nasypy niekontrolowane, ktére jako
niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.
Uwzgledniajac genezg, stan i rodzaj gruntow wydzielono nast¢pujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Piaski gliniaste, piaski gliniaste z domieszka czesci
organicznych, piaski gliniaste przewarstwione zwirem,

plastyczne o stopniu plastycznosci I ™ = 0,40.

Grunty warstwy I sg gruntami spoistymi, nieskonsolidowanymi

o symbolu konsolidacji C wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa 11 Piaski $rednie z domieszkg kamieni, piaski grube, piaski grube
przewarstwione zwirem, piaski grube z domieszka kamieni,
wilgotne, S$redniozaggszczone 1 zaggszczone O stopniu

zageszezenia In™ = 0,50.

Warstwa I Zwiry, zwiry przewarstwione piaskiem grubym, wilgotne,
sredniozageszczone, zageszczone O stopniu  zaggszczenia

I™ =0,60.
3. Wnhioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan 1 przedstawionych materiatbw mozna

wyciagnac¢ nastepujace wnioski:

3.1. Zbadane podtoze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia oprocz
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3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

nasypow niekontrolowanych.

Jako podtoze nos$ne nalezy traktowa¢ grunty warstw: I, I 1 IIL.

Nasypy niekontrolowane  jako grunty stabono$ne nalezy usung¢ z podioza,

a ewentualne nieréwnosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona.

Sprawdzenie standw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 13).
Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wsp6tczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Warto$¢ wspoéiczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody

B oznaczania niektorych parametrow geotechnicznych.

Podloze nalezy traktowac jako warstwowane.

Odbioru dna wykopu i podsypki winien dokona¢ uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

W obrebie gruntow spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob
wykluczajacy zmiang¢ naturalnej struktury gruntdw poprzez przemarznigcie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopdéw wodg atmosferyczng). Doprowadzi to do
pogorszenia wtasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntdw uszkodzonych nalezy usung¢ i zastapi¢ podsypka piaszczysto-

ZWIrowa, zageszczona.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowa ze wzgledu na:

—  podcigganie kapilarne.

Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowo-wodnych. Opracowali:
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