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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien:
45316110-9 Instalowanie urzagdzen oswietlenia drogowego

Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym
w Gminie Lomianki.

1.Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na
remoncie oswietlenia drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w gminie £omianki.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robd6t przy budowie oswietlenia drogi
gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie LeSnym w gminie tomianki i obejmuja:

a) demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

b) montaz nowych opraw oswietleniowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa — urzgdzenie podziemne, przeznaczone do przesytania energii elektrycznej,
sktadajgce sie z kabla i osprzetu przeznaczone do zasilania urzgdzenh.

1.4.2. Oswietleniowa linia kablowa — urzgdzenie podziemne, przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajgce sie z kabla i osprzetu przeznaczone do zasilania opraw
oswietleniowych zamocowanych na stupach oswietleniowych.

1.4.3. Linia napowietrzna — urzadzenie nadziemne, przeznaczone do przesytania energii
elektrycznej, skladajgce sie z przewoddw i osprzetu przeznaczone do zasilania urzgdzen.

1.4.4. Oswietleniowa linia napowietrzna — urzgdzenie nadziemne, przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewoddéw i osprzetu przeznaczone do zasilania
opraw oswietleniowych zamocowanych na stupach

1.4.5. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.4. Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

1.4.5. Shup - konstrukcja wsporcza linii osadzona na fundamencie umieszczonym bezposrednio w
gruncie stuzgca do zamontowania oprawy o$wietleniowe;.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi

normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnos$é z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.Materiaty

Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny byé oznakowane CE lub znakiem budowlanym
zgodnie z ,Ustawg o wyrobach budowlanych” (Dz.U. 2016 poz. 1570).

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zrédta swiatta i oprawy.

Na stupach zamontowa¢ oprawy LED z korpusem odlewanym z aluminium malowanym na kolor
zblizony do koloru stupa. Kgt montazu opraw -5° w stosunku do wysiegnika, czyli wypadkowa wyjdzie
0°. Moc max 27W, barwa swiatta biata 4000K +200K, strumien oprawy min. 3850 Im, IP66 i klasa
ochronnosci Il. Oprawy powinny byé wyposazone w zasilacz (sterownik) umozliwiajgcy integracje
systemu indywidualnego zarzadzania pracg kazdej oprawy. Konstrukcja oprawy i jej wyposazenie
musi zapewni¢ mozliwos¢ podtgczenia oprawy do zdalnego systemu sterowania. Oprawa musi byé
wyposazona gniazdo NEMA. Zasilacz z funkcjg DALI lub 1-10 V lub 0-10 V

Oprawy muszg posiada¢ certyfikat ENEC lub inny certyfikat jako$ci wydany przez akredytowane
laboratorium. Zastosowane oprawy muszg zapewnia¢é odpowiednie parametry Swietine, aby
wiasciwie oswietli¢ droge. Inwestor doktadnie okresli dodatkowe wymagane parametry dla oprawy
na etapie przetargu.



Oprawy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-3:2006
2.2. Ograniczniki przepie¢ zgodne z PN-EN 60099-4:2005

2.3. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy oswietlenia ulicznego winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosc robaot:

e samochodu dostawczego o tadownosci 0,9 t,

e samochodu z podnosnikiem koszowym.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania
robét przy budowie kablowych linii oswietleniowych niskiego napiecia. Przewozone na $rodkach
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie Robot

Prace wykonywaé zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.)

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach prac wstepnych nalezy :

e przygotowac droge dojazdowg do stanowiska pracy z dostosowaniem tego stanowiska do pracy
ludzi i sprzetu

e przygotowac i ustawi¢ sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

e rozstawiC sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny.

5.2. Montaz opraw

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow.

Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 2,5 mm. Przewody nalezy dodatkowo chroni¢ karbowang rurg ochrona.

Oprawy nalezy mocowaé¢ na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly , aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢, czy materiaty ktére bedg uzyte do budowy linii
posiadajg zaswiadczenia o jakosci lub atesty. Po skompletowaniu materiatdéw przy stanowiskach
wbudowania nalezy wzrokowo oceni¢ ich stan w zakresie:

e stanu powierzchni (spekania betonu, korozja),

e zgodnosci rodzaju materiatéw z Dokumentacjg Projektowa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0bmiar Robot
Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy.
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla elektroenergetycznej linii kablowej jest metr.

8.0biér Robot

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e montaz opraw,

Przy przekazywaniu linii oswietleniowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza,
— protokoty z dokonanych pomiaréw,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Zostanie okreslona przez Zamawiajgcego na etapie przetargu i moze byc:

1. Ryczattowa

lub

2. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 40-7:2004 Stupy oswietleniowe — czes¢ 7: Stupy oswietleniowe z kompozytéw
polimerowych wzmocnionych wiéknem szklanym -Wymagania.

PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 61386-24 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Czes$¢ 24:

Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi
PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe — Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy przy urzgadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912z 1999 r.)



