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PALIWO JET A-1

Data sporzadzenia: 01.10.1998 / Data aktualizacji: 01.06.2015

Wersja: 2

KARTA CHARAKTERYSTYKI
wg rozp. (UE) REACH

Sekcja 1.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.

Nazwa handlowa

Zawiera

IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Paliwo JET A-1
Frakcje nafiows z destylacji zachowawczej

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY
oraz ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane

. y Kategoria procesu Kategoria Sektor | Kategoria | Kategoria uwalniania do
Zidentyfikowane zastosowanie [PROC] produktu | zastosowan | wyrobu Srodowiska
[PC] [SU] [AC] [ERC]
Przemystowe
01 — Produkcja substancji PROC1, PROC2, PROCS3, - Su3, SU8, |- ERCI, ERC4
PROC4, PROC8a, PROCS8b, SU9
PROC15
01b — Stosowanie substancji PROCI, PROC2, PROC3, - SU3, SU8, |- ERC6a
jako pétprodukt PROC4, PROC8a, PROCS8b, SU9
PROC15
0la-— Dystrybucja substancji  |PROC1, PROC2, PROC3, SuU3 - ERC1, ERC2, ERC3,
PROC4, PROC8a, PROCS8D, ERC4, ERCS5, ERC6a,
PROCY, PROC15 ERC6b, ERCéc,
ERCé6d, ERC7
02 — Formulacja i PROC1, PROC2, PROCS3, SU3, SU10 |- ERC2
przepakowywanie substancjii | PROC4, PROCS5, PROC8a,
mieszanin PROC8b, PROCY, PROC14,
PROC15
12a — Stosowanie jako paliwo |PROC1, PROC2, PROC3, SU3 - ERC7
(przemystowe) PROC8a, PROCSb,
PROC16
13a — Stosowanie w/jako PROC1, PROC2, PROC3, SU3 - ERC7
plyny uzytkowe PROC4, PROC8a, PROCS8b,
(przemystowe) | PROCY
Zawodowe
12b — Stosowanie jako paliwo |PROC1, PROC2, PROC3, SU22 ~ ERC9a, ERC9b
(zawodowe) PROC8a, PROC8b, PROC16
Konsumenckie
12¢ — Stosowanie jako paliwo |- PG13, Su21 - ERC9a, ERC9b
(konsumenckie)

Znaczenie deskryptorow
PROCI
PROC2
PROC3
PROC4

Zastosowanie w procesie zamknigtym, brak prawdopodobiefistwa narazenia
Zastosowanie w zamknigtych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem
Zastosowanie w zamknigtych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)
Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w ktérej powstaje mozliwo$é narazenia

PROC8a

PROC8b

PROC9

PROC14

PROCI16
PC13
ERC1
ERC2
ERC3

Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach
nie przeznaczonych do tego celu

Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek/roztadunek) do/z naczyn/duzych pojemnikéw w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu

Przenoszenie substancji lub mieszanin do matych pojemnikéw (przeznaczona do tego celu linia napetniania wraz z
wazeniem)

Wytwarzanie preparatow* lub wyrobéw poprzez tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, granulowanie
Zastosowanie materialow jako paliw; nalezy oczekiwaé ograniczonego narazenia na niespalony produkt

Paliwa

Produkcja substancji

Formulacja preparatow*

Formulacja materiatow
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1.3.

1.4.

ERC4 Przemyslowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i produktach, ktére nie stang sie czescia wyrobu

ERC5 Zastosowanie przemystowe, nastepstwem, ktorego jest wlaczenie do matrycy lub na nig

ERC6a  Zastosowanie przemystowe, w wyniku ktérego powstaja inne substancje (stosowanie pétproduktow)

ERC6b  Przemyslowe zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych

ERC6¢c  Przemystowe zastosowanie monomerow do produkcji tworzyw termoplastycznych

ERC6d ' Przemystowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach polimeryzacji przy produkcji zywic, gumy,
polimeréw

ERC7 Przemystowe zastosowanie substancji w uktadach zamknigtych

ERC9a  Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji w systemach zamknietych

ERC9  Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji w systemach zamknietych

SuU3 Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatow* w obiektach
przemystowych

SU8 Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliow (w tym produktow ropy naftowej)

SU9 Produkcja chemikaliow wysokowartosciowych

Sul10 Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatéw (z wytaczeniem stopow)

SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= og6t spoteczenstwa = konsumenci)

SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, ustugi, rzemiosto)

Zastosowania odradzane

Inne zastosowania niz wyzej wymienione, nie sa zalecane, chyba, ze przed rozpoczeciem zastosowania zostanie
przygotowana ocena, ktéra dowiedzie, ze zastosowanie bedzie kontrolowane. Ta dodatkowa ocena jest
odpowiedzialnoscia indywidualnego rejestrujacego.

DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

Producent Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
09-411 Plock, ul. Chemikéw 7
Telefon: (+48 24) 365 00 00

Fax: (+48 24) 365 45 55
Telefon: (+48 24) 365 35 24
e-mail:  reach@orlen.pl (e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte)

NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

Zakladowa Straz Pozarna

Krajowe Centrum Pomocy w Transporcie Materialow Niebezpiecznych - SPOT
- Telefony:  (+48 24) 365 70 32 i (+48 24) 365 70 33 (calodobowo)

- e-mail straz.pozarna@orlen.pl

i

Sekcja2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2:1.

2:2.

KLASYFIKACJA SUBSTANCJI lub MIESZANINY

Zgodnie z rozp. WE Nr 1272/2008 (CLP)
Z uwzglednieniem noty H (tres¢ uwagi patrz sekcja 16)
Zagrozenia fizykochemiczne

Flam. Liq. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.
Zagrozenia dla zdrowia
Asp. Tox. 1 H304 Polknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Skin Irrit. 2 H315 Dziala drazniaco na skorg.
STOT SE 3 H336. Moze wywolywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy

Zagrozenia dla srodowiska
Aquatic Chronic 2 H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwale skutki.

ELEMENTY OZNAKOWANIA
Piktogram(y) okreslajacy(e) rodzaj zagrozenia

GHS02 : GHS08 ': GHSO07 : GHS09 %

Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
Zwrot(-y) wskazujacy(-e) rodzaj zagrozenia

Strona2z 18



PALIWO JET A-1

Data sporzadzenia: 01.10.1998 / Data aktualizacji: 01.06.2015 Wersja: 2

23.

H226 Latwopalna ciecz i pary

H304 Polknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig.

H315 Dziala drazniaco na skore.

H336 Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy

H411 Drziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dhugotrwale skutki.

Zwrot(-y) okreslajacy(-e) SrodKi ostroznosci

Ogoblne zwroty wskazujace $rodki ostroznogci

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

Zapobieganie

P210  Przechowywa¢ z dala od zrédel ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédel
zaplonu. Palenie wzbronione.

P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/ochrong twarzy.

Reagowanie

P301 +P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

P331 NIE wywolywaé wymiotow.

Przechowywanie = —

Usuwanie
P501  Zawartos¢/pojemnik usuwaé do uprawnionego odbiorcy odpadéw / spalarni.

INNE ZAGROZENIA

Pary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary sg ci¢zsze od powietrza, rozprzestrzeniaja sie
przy powierzchni ziemi, gromadzg si¢ w dolnych partiach pomieszczen.

Zamkniete pojemniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury mogg wybuchaé¢ w wyniku wzrostu
ci$nienia wewngtrz nich.

Wyciek moze powodowac slisko$¢ powierzchni.
Nie spelnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zalacznikiem XIII rozporzadzenia REACH.

Sekcja 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1.

3.2.

3.1. SUBSTANCJE
Nie dotyczy — produkt jest mieszanina.

MIESZANINY
Mieszanina skladnika gléwnego oraz dodatkéw antyutleniajacych i antyelektrostatycznych.

Identyfikacja glownego skladnika

Substancja UVCB. Zlozona mieszanina weglowodoréw otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej. Sklada
si¢ z weglowodoréw o liczbie atoméw wegla gléwnie w zakresie od Co do Cj6. Wrze w zakresie temp od ok.
150°C do 290°C.

Nazwa WE Frakcja naftowa z destylacji zachowawczej ; Frakcja naftowa (ropa naftowa)
Grupa KEROZYNY

Numer WE 232-366-4

Numer CAS 8008-20-6

Numer indeksowy 649-404-00-4

Numer rejestracji 01-2119485517-27-0064

Wz6r sumaryczny Nie dotyczy, substancja UVCB

Masa czasteczkowa Nie dotyczy, substancja UVCB

Klasyfikacja Patrz sekcja 2 karty charakterystyki.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
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4.1.

4.2.

4.3.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Zalecenia ogélne

Zadbac¢ o wiasne bezpieczenstwo — stosowaé sprzet izolujacy drogi oddechowe, odziez ochronna i ochrony oczu,
odpowiednio do sytuacji. Przed przystapieniem do niesienia pomocy ofiarom upewni¢ sie, ze w miejscu dziatan
zostaly wyeliminowane wszystkie zrodta zaplonu, wlacznie z wylaczeniem zasilania elektrycznego.

Zachowa¢ ostroznos¢ w miejscu rozlania produktu — ryzyko poslizgnigcia.

Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Nie prowokowa¢ wymiotéw i nie podawaé niczego doustnie
osobie nieprzytomnej. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i buty. Odziez przed zdjeciem zmoczyé woda, w celu
uniknigcia ryzyka iskier od elektrycznosci statycznej.

Wdychanie

Poszkodowanego usuna¢ ze skazonego srodowiska na swieze powietrze, zapewni¢ spokdj i cieplo.

Kontrolowaé i utrzymywaé droznosé¢ drég oddechowych.

Przytomnego ulozy¢ w pozycji pélsiedzacej: nieprzytomnego ulozy¢ w pozycji bocznej ustalonej.

W przypadku zaburzen oddychania, jesli to mozliwe, podawaé tlen. W przypadku braku oddechu zastosowaé
sztuczne oddychanie (nie stosowaé metody usta-usta).

W przypadku zatrzymania akcji serca, wykona¢ reanimacje oddechowo-krazeniowa (przez przeszkolong osobe).
Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skora

Zdja¢ zanieczyszczona odziez i buty. Zanieczyszczong skére umy¢ woda z mydlem, a nastepnie dokladnie
sptuka¢ duzg iloscig wody. W przypadku wystapienia i utrzymywania si¢ podraznienia skonsultowaé sie
z lekarzem.

W przypadku kontaktu z mieszaning uwalniajaca si¢ pod wysokim ci$nieniem natychmiast zapewni¢ pomoc
lekarska nie czekajac na wystapienie objawdow.

W przypadku kontaktu z goraca mieszanina chtodzi¢ oparzone miejsce chlodng woda przez co najmniej 5 minut
lub do chwili zmniejszenia bolu. Unikaé zbytniego schlodzenia ciala.

Kontakt z okiem

Usuna¢ szkla kontaktowe, jesli sa. Zanieczyszczone oczy natychmiast plukaé, przy szeroko rozwartych
powiekach, ciaglym strumieniem wody przez okolo 15 minut. Uwaga: chronié oko nieskazone.

W przypadku wystapienia podraznienia lub jakichkolwiek innych objaw6éw (opuchlizna, niewyrazne widzenie)
zapewni¢ pomoc lekarza okulisty.

UWAGA: Nie stosowaé zbyt silnego strumienia wody. aby nie uszkodzié rogowki.

Polknigcie

Nie prowokoywaé wymiotéw — zagrozenie aspiracja do pluc.

Jesli wystapia samoistne wymioty poszkodowanego pochyli¢ do przodu, aby ograniczyé ryzyko aspiracji.
Jesli poszkodowany jest przytomny jak najszybciej poda¢ doustnie 200 ml ptynnej parafiny.

UWAGA: Takie postgpowanie powinno by¢ stosowane nawet w przypadkach podejrzen o zatrucie mieszaning.
Nie podawa¢ mleka, oleju, napojéw alkoholowych.

Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska nie czekajac na wystapienie objawdw.

NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Wdychanie W normalnych warunkach temperaturowych zagrozenie dla zdrowia spowodowane
narazeniem inhalacyjnym jest malo prawdopodobne ze wzgledu na niska preznos¢ par.
Narazenie na pary moze zdarzy¢ si¢ w przypadku stosowania produktu w wysokich
temperaturach i niedostatecznej wentylacji.
Objawami narazenia inhalacyjnego sa: bdle glowy, nudno$ci, wymioty, utrata

przytomnosci.

Kontakt ze skdra Bezposredni kontakt z ciecza moze spowodowaé wysuszenie, zaczerwienienie,
podraznienie skory.

Kontakt z okiem Prysnigcie cieczy do oka moze powodowac zawienie, umiarkowane podraznienie przy
przediuzajacym si¢ kontakcie.

Polknigcie Powoduje zaburzenia przewodu pokarmowego, zaburzenia osrodkowego ukladu
nerwowego.

Patrz takze sekcja 11.

WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ
I SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM
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W przypadku potknigcia konieczna natychmiastowa pomoc lekarska.

Pokaza¢ personelowi medycznemu udzielajacemu pomocy karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie.

Jesli zostala polknigta wigksza ilos¢ produktu nalezy mozliwie jak najszybciej oprozni¢ zoladek. Plukanie
zoladka moze by¢ wykonane tylko po dotchawiczej intubacji. Podanie cieklej parafiny moze ograniczaé
absorpcje produktu.

Przy zaburzeniach oddychania stosowac tlenoterapi¢ lub intubacje, w razie potrzeby zastosowaé sztuczny
oddech. Kontrolowa¢ akcje serca (EKG). Dalsze leczenie objawowe.

Zabiegi powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowany personel medyczny.

Nie podawa¢ epinefryny i efedryny — grozba wystapienia migotania komér.

W cigzkich przypadkach zatru¢, w celu uniknigcia powiklan plucnych lub w przypadku wystapienia zapalenia
pluc podawaé antybiotyki.

Dalsze leczenie objawowe.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2.

5.3:

Zalecenia ogélne

Zawiadomi¢ otoczenie o pozarze; usunaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorace udziatu
w likwidowaniu awarii; w razie potrzeby zarzadzié¢ ewakuacje; wezwaé ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policje
Panstwowa.

SRODKI GASNICZE

Odpowiednie: male pozary - dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piana, piasek; duze pozary — rozproszone lub
mglowe prady wody, piana.

Niewlasciwe:  zwarte prady wody podawane na palaca sie mieszaning moga powodowaé rozpryskiwanie
i rozprzestrzenianie pozaru.

Nalezy unika¢ jednoczesnego stosowania piany i wody na ta sama powierzchnig, poniewaz woda niszczy piane.

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

Palna ciecz (temperatura zaplonu < 60 °C), nierozpuszczalna w wodzie i lzejsza od wody, plywa na jej
powierzchni i moze ulec ponownemu zapaleniu. Pary produktu s3 ciezsze od powietrza moga tworzy¢ z nim
mieszaniny wybuchowe.

Zamknigte pojemniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury mogg wybucha¢ w wyniku wzrostu
ci$nienia wewnatrz nich.

W srodowisku pozaru powstajg tlenki wegla i inne niezidentyfikowane destrukty wyzszych weglowodoréw
(dym). Unikaé wdychania produktow spalania, moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.

INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Postgpowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow.

Duze pozary gasi¢ z bezpiecznej odleglosci, zza oslon, przy uzyciu zdalnych urzadzen tryskaczowych lub
bezzalogowych dzialek — grozba wybuchu.

Pojemniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury chlodzi¢ rozproszonymi pradami wody,
z bezpiecznej odleglosci (grozba wybuchu); o ile to mozliwe i bezpieczne usuna¢ z obszaru zagrozenia
i kontynuowac zraszanie do momentu catkowitego ich schiodzenia.

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod — mozliwe wystapienie
zagrozenia wybuchowego w kanalizacji, mozliwe ponowne zapalenie na powierzchni cieczy.

Scieki i pozostalosci po pozarze usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osoby biorace udzial w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone i wyposazone w pelng odziez ochronng
odporna na ogien, ochrony oczu/twarzy oraz nadcisnieniowe aparaty powietrzne izolujace drogi oddechowe.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY

W SYTUACJACH AWARYJNYCH

UWAGA: Obszar zagrozony pozarem i wybuchem. Zapobiegaé¢ gromadzeniu si¢ par w nisko polozonych lub
ograniczonych przestrzeniach w celu uniknigcia wystapienia ich wybuchowych stezen.
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6.2.

6.3.

6.4.

Pary moga przemieszcza¢ wzdtuz podiogi/gruntu do odlegtych zrédel zaplonu i stwarzaé zagrozenie
spowodowane cofajacym si¢ plomieniem.

UWAGA: Zachowa¢ ostroznos¢ — rozlana mieszanina powoduje $lisko$é powierzchni.

Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usuna¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorace udziatu w likwidowaniu
awarii; w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Obszar wycieku odizolowacé.

Wyeliminowa¢ wszelkie Zrédla zaplonu — nie uzywa¢ otwartego plomienia, nie palié¢ tytoniu, nie uzywac
narzedzi iskrzacych itp. Sprzet stosowany w akcji powinien byé uziemiony.

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajaca sie ciecza. Nie wchodzié w rozlang ciecz. Unikaé wdychania
par/mgly. W przypadku duzego wycieku pozostawa¢ od strony nawietrznej.

W przypadku uwolnienia w zamknigtej/ograniczonej przestrzeni zapewni¢ skuteczng wentylacje. Jezeli to
mozliwe monitorowac stezenie par.

Przed przystapieniem do akcji a takze podczas prowadzenia dzialan, szczegblnie w ograniczonej przestrzeni,
stosowaé eksplozymetr lub rurki wskaznikowe.

Stosowa¢ odziez i sprzgt ochronny (patrz sekcja 8). W przypadku niewielkich wyciekéw odpowiednia jest
normalna odziez robocza antystatyczna. W przypadku duzych wyciekéw stosowaé petny kombinezon ochronny
z materialdw odpornych chemicznie i antystatycznych.

SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do studzienek $ciekowych, woéd lub gleby. kanalizacji. Nie dopusci¢
do gromadzenia si¢ uwolnionej mieszaniny w dolnych partiach pomieszczen, piwnicach, zaglebieniach,
studzienkach kanalizacyjnych i innych miejscach, w ktérych mogloby to stwarza¢ zagrozenie

Jezeli to mozliwe i bezpieczne, zlikwidowaé lub ograniczy¢ wyciek (uszczelni¢, zamknaé doplyw cieczy;
uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym).

Ograniczy¢ rozprzestrzenianie si¢ rozlewiska przez obwalowanie terenu. Jezeli to mozliwe powierzchnie
wycieku pokry¢ piana w celu ograniczania emisji par i w tym stanie utrzymywa¢ do chwili przejecia dzialan
przez ekipy ratownicze.

W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu i zanieczyszczenia $rodowiska powiadomi¢ odpowiednie
wiadze (stuzby bhp, ratownicze, ochrony srodowiska, organy administracji).

METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA I SLUiACE
DO USUWANIA SKAZENIA

Zebrane w obwalowaniu duze ilosci cieczy odpompowac przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

Male ilodci rozlanej cieczy przysypaé niepalnym materialem chlonnym (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa,
wermikulit), zebra¢ do odpowiedniego, zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady.

Unieszkodliwi‘ac’ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (patrz sekcja 13 i 15).

Jesli potrzeba usunaé zanieczyszczona warstwe gleby.

W przypadku uwolnienia mieszaniny do wod ograniczy¢ jej rozprzestrzenianie si¢ przy uzyciu plywajacych
zap0r lub innego sprzetu a nastepnie zebra¢ przez absorpcje specjalnymi plywajacymi absorbentami lub za
pomoca skimmera, specjalnej pompy plywajacej sluzacej do usuwania paliwa z powierzchni wody.

W razie potrzeby skorzysta¢ z pomocy firm uprawnionych do transportu i likwidowania odpadéw.

ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Patrz sekcje 8, 131 15.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7:1.

Pracownicy zawodowo narazeni na dzialanie produktu powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia
oraz $rodkéw ostroznodci, jakie nalezy podjaé w celu ograniczenia narazenia, wymagan higienicznych,
koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, dzialafi zapobiegajacym wypadkom i sytuacjom
awaryjnym a takze wlasciwych dzialan ratowniczych.

Narazenie pracownikéw powinno by¢ minimalizowane poprzez wprowadzenie odpowiednich $rodkéw kontroli

ryzyka.

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
W miejscu stosowania i przechowywania mieszaniny nalezy zapewni¢ latwy dostep do sprzetu ratunkowego (na
wypadek pozaru, uwolnienia itp.).
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7:2.

UWAGA: Obszar zagrozony pozarem i wybuchem. Mieszanina jest tatwopalng ciecza; pary tworza mieszaniny
wybuchowe z powietrzem.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postgpowania

Unika¢ przedluzajacego si¢ kontaktu ze skéra; unikaé zanieczyszczenia oczu; unikaé wdychania par/mgly.
Zapobiega¢ tworzeniu szkodliwych stezen par w powietrzu. Zapewni¢ skuteczng wentylacje; w miejscu,
w ktorym jest mozliwa emisja par przewidzie¢ wentylacje wyciagowa.

Nieuzywane pojemniki trzyma¢ zamknigte. Pojemniki powinny by¢ otwierane wylacznie w miejscu dobrze
wentylowanym. Pojemniki raz otwierane powinny by¢ ponownie dokladnie zamkniete i trzymane w pozycji
pionowej, aby zapobiec wyciekowi.

Nie stosowa¢ sprezonego powietrza do napetniania, oprézniania lub przesylania.

Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8.

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

Pary cigzsze od powietrza - zapobiega¢ gromadzeniu si¢ par i tworzeniu palnych/wybuchowych mieszanin,
szczegOlnie w zaglebieniach, kanalach i ograniczonych przestrzeniach.

Wyeliminowa¢ zrédla zaplonu - nie uzywaé otwartego ognia, nie palié tytoniu, nie uzywaé narzedzi iskrzacych
iodziezy z tkanin podatnych na elektryzacje. Zastosowaé srodki ostroznosci zapobiegajace wyladowaniom
elektrostatycznym. Chroni¢ pojemniki przed nagrzaniem.

Instalowa¢ urzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeciwdziata¢ gromadzeniu tadunkow
elektrycznosci statycznej, stosowaé mostkowanie i uziemianie.

Unika¢ kontaktu z materialami utleniajacymi.

Zapewni¢ przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisow dotyczacych atmosfer wybuchowych oraz
postgpowania i urzadzen magazynowych dla latwopalnych produktéw.

Patrz takze zalgcznik do karty charakterystyki — Scenariusze narazenia.

Zalecenia dotyczace higieny pracy
Przestrzega¢ ogélnie obowigzujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Postgpowaé zgodnie
z zasadami dobrej higieny przemyslowej.
Nie jes¢, nie pi¢, nie palic w miejscu pracy. My¢é rece woda z mydlem po zakonczeniu pracy. Nie uzywaé
zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, oczyscic¢/upraé przed ponownym uzyciem.
UWAGA: Zanieczyszczona/nasigknieta odziez pozostawié w bezpiecznym miejscu z dala od Zrodet ciepta

i zrédel zaptonu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, LACZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZACYMI
WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Przechowywa¢ zgodnie z przepisami dot. magazynowania cieczy latwopalnych.

Przechowywac w certyfikowanych, oryginalnych, wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych pojemnikach
w chlodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Pojemniki musza by¢ odporne na dzialanie zawartosci.

Zalecanymi materialami pojemnikéw lub wykladzin pojemnikéw sa stal migkka, stal nierdzewna.
Nieodpowiednimi materialami pojemnikéw lub wykladzin pojemnikéw s niektére materialy syntetyczne; ich
zgodnos¢ powinna by¢ sprawdzana przez producenta.

Pojemniki przechowywaé¢ w pozycji pionowej, z dala od zrédel ciepla i Zrédel zaplonu; chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieni slonecznych; zabezpieczy¢ przed upadkiem, uderzeniem lub mechanicznym
uszkodzeniem.

UWAGA: Zachowaé ostrozno$¢ przy otwieraniu pojemnikéw — pary lekkich weglowodoréw moga gromadzié sie
w gornej czesci pojemnika i stwarza¢ zagrozenie pozarowo-wybuchowe.

Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ chlodne, wyposazony w instalacje wentylacyjng i elektryczng w
wykonaniu przeciwwybuchowym. Nalezy stosowa¢ srodki ostroznosci zabezpieczajace przed wyladowaniami
elektrostatycznymi; instalowaé urzadzenia elektryczne w wykonaniu  przeciwwybuchowym, stosowaé
mostkowanie i uziemienie.

Przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzacych.

Przechowywac¢ z dala od silnych utleniaczy. Patrz takze sekcja 10.

Prace zwigzane z czyszczeniem, kontrolg i utrzymaniem wewnetrznej struktury zbiornikow magazynowych moga
by¢ przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany i odpowiednio wyposazony personel, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Instalacje magazynowe powinny by¢ tak zaprojektowane, aby nie doszlo do zanieczyszczenia wod i gleby
w przypadku wycieku lub rozlania.
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7.3.

UWAGA: Oproznione, nieoczyszczone pojemniki mogg zawieraé¢ pozostalosci produktu (ciecz., pary) i moga
stwarzaC zagrozenie pozarowe/wybuchowe. Zachowa¢ ostrozno$é. Nieoczyszczonych pojemnikow/
zbiornikéw nie wolno: cigé, wiercié, szlifowac, spawa¢ ani wykonywaé tych czynnosci w ich poblizu.

SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

Patrz podsekcja 1.2. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowaé sie z producentem/dostawca.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

8.2.

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy
Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 817)
Nafta [CAS 8008-20-6]  NDS: 100 mg/m*; NDSCh: 300 mg/m*; NDSP: —
Oznaczanie w powietrzu: PN-Z-04227-02:1992
Dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak danych.

Wartosci DNEL i PNEC
- uzyte w ocenie ryzyka dla srodowiska
Niedostepne.

- uzyte w ocenie ryzyka dla pracownikéw
toksycznos¢ ostra — dzialanie ogdlnoustrojowe
przez skore / inhalacyjne  Brak zidentyfikowanego zagrozenia.
toksycznos¢ ostra — dzialanie miejscowe
przez skore Dane nie pozwalaja ustali¢ DNEL.
inhalacyjne Brak zidentyfikowanego zagrozenia.
toksycznos¢ przedtuzona — dzialanie og6Inoustrojowe
przez skorg / inhalacyjne  Brak zidentyfikowanego zagrozenia.
toksyczno$¢ przedtuzona — dzialanie miejscowe
przez skore Dane nie pozwalaja ustali¢ DNEL.
inhalacyjne Brak zidentyfikowanego zagrozenia.
- uzyte w ocenie ryzyka dla ogdlnej populacji
toksycznos¢ ostra — dzialanie ogdlnoustrojowe
przez skére / inhalacyjne  Brak zidentyfikowanego zagrozenia.
toksycznos¢ ostra — dzialanie miejscowe
przez skore Dane nie pozwalaja ustali¢ DNEL.
inhalacyjne Brak zidentyfikowanego zagrozenia.
toksycznos¢ przedluzona — dzialanie og6lnoustrojowe
przez skére / inhalacyjne  Brak zidentyfikowanego zagrozenia.

doustne 19 mg/kg (24 h)

toksycznos¢ przedtuzona — dzialanie miejscowe
przez skore Dane nie pozwalaja ustali¢ DNEL.
inhalacyjne Brak zidentyfikowanego zagrozenia

KONTROLA NAR AZENIA

Posta¢ produktu: ciecz, cisnienie oparéw w warunkach standardowych (25°C) 0,5-10 kPa.

Dzienny czas narazenia obejmuje do 8 godzin (o ile nie podano inaczej).

Przyjmuje sig, ze przestrzegane s3 stosowne, podstawowe normy higieny pracy przy wykonywaniu operacji w
temperaturze o 20°C wyzszej od temp. otoczenia

Techniczne Srodki kontroli

Tam gdzie to mozliwe, wskazana hermetyzacja procesu.

Wentylacja i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Wentylacja ogdlna i/lub wyciag miejscowy s3 zalecane w celu utrzymania stezenia par w powietrzu ponizej
niebezpiecznych wartosci. Preferowany jest wyciag miejscowy, poniewaz umozliwia kontrole emisji u zrédla
i zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ na caly obszar pracy.
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W pomieszczeniach lub przestrzeniach produkcyjnych stosowaé eksplozymetry do pomiaru stezenia par wcelu
wykrycia stanéw zagrozenia wybuchem.
Patrz takze sekcja 7.

Indywidualne $rodki ochrony
Koniecznos¢ zastosowania i dobér odpowiednich $rodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez mieszaning, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postepowania z mieszaning.
Stosowac¢ $rodki ochrony renomowanych producentéw.
Srodki ochrony osobistej powinny spelniaé wymagania okre$lone w normach i przepisach.
Drég oddechowych W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie sa wymagane. Przy narazeniu
na niebezpieczne/nieznane stezenia par/mgly i/lub w przypadku niedostatecznej
wentylacji stosowac zatwierdzony respirator z filtrem typu A.
W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni/niedostatecznej zawartosci tlenu w
powietrzu/duzej niekontrolowanej emisji/wszystkich okolicznosci, kiedy maska z
pochianiaczem nie daja dostatecznej ochrony stosowaé izolujacy sprzet ochrony drog
oddechowych.
Rak Nosi¢ rekawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na dziatanie olejow (np.
perbutanu grubos¢ > 0,1 mm, odpornosé na przebicie > 480 min., vitonu grubos¢ > 0,1
mm, odpornos¢ na przebicie > 480 min., z kauczuku butylowego grubosé > 0,1 mm,
odpornos¢ na przebicie > 480 min). Wyboru materiatu rekawic nalezy dokona¢ z
uwzglednieniem zalecen producenta rekawic w zakresie czasu przebidia, szybkosci
przenikania i degradaciji. Zaleca sig regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich
wymiang, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania,
przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosdi, ksztatcie).

Oczu i twarzy Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) oraz oslona twarzy w przypadku
wykonywania czynnosci stwarzajacych ryzyko prysniecia do oka, szczegdlnie wytrysku
gorgcej mieszaniny.

Skory i ciala Fartuch lub ubranie ochronne z tkanin powlekanych, odpornych na dziatanie produktu;
zalecane w wersji antyelektrostatycznej. Buty ochronne.

Unika¢ zetknigcia si¢ produktu ze skéra. Okresli¢ potencjalne strefy posredniego
zetknigcia si¢ produktu ze skora. Jedli zachodzi prawdopodobieristwo dotknigcia
produktu, naklada¢ rekawice ochronne (przetestowane zgodnie z normg EN374). Usunaé
skazenie/wyciek niezwlocznie po wystgpieniu. Niezwlocznie zmyé wszelki $lad produktu

’ ze  skory.  Zapewni¢  podstawowe  szkolenie  pracownikéw na  temat
zapobiegania/minimalizacji narazenia i zglaszania wszelkich potencjalnych dolegliwosci
skornych.

Kontrola narazenia srodowiska

Zapobiec uwalnianiu nierozpuszczonej mieszaniny oraz odzyskiwaniu jej z miejscowej wody odplywowe;.
Wymagane miejscowe uzdatnianie wody odptywowej. Ryzyko narazenia Srodowiskowego zalezy od wody
slodkiej, osadéw w wodzie slodkiej. W przypadku uwolnienia do oczyszczalni Sciekéw z gospodarstwa
domowego nie wymaga si¢ miejscowego uzdatniania wody odplywowe;.

Nie wylewa¢ szlamu poprzemyslowego na gleby naturalne. Szlam nalezy spali¢, zneutralizowa¢ lub poddaé
regeneracji. Nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie terenu wokol zbiornikow magazynowych.

Przestrzega¢ normatywéw  dotyczacych  dopuszczalnego zanieczyszczenia  Srodowiska  okreslonych
w obowigzujacych przepisach.

Sekcja 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

91,

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WLASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Wyglad (20 °C, 1013 hPa) : Ciecz, bezbarwna, o niskiej lepkosci
Zapach : Charakterystyczny

Prog (wyczuwalnosci) zapachu : Nie dotyczy- brak danych w CSR
Wartos¢ pH : Nie dotyczy- brak danych w CSR
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Temperatura topnienia/krzepniecia 1<-20°C; [ <-47°C ]
Temperatura/zakres wrzenia (1013 hPa) :90-320°C
Temperatura zaplonu :29-70°C; [min 38 °C]

Szybko$¢ parowania : Nie dotyczy- brak danych w CSR
Palnos¢ (cialo stale, gaz) : Nie dotyczy mieszanina jest cieczg
Dolna- gérna granica wybuchowosci : Nie dotyczy- brak danych w CSR
Preznosé par (37.8 °C) :1-21kPa
Gestos¢ par : Nie dotyczy- brak danych w CSR
Gesto$é (15 °C) : 0,77 - 0,85g/cm’ ; [ 0,775-0,84 g/cm’]
Gestos¢ nasypowa : Nie dotyczy.
Rozpuszczalnos¢ w wodzie : Praktycznie nie rozpuszcza si¢
Wspdlczynnik podziatu n-oktanol/woda : Nie dotyczy- brak danych w CSR
Temperatura samozaplonu 1 220-250 °C
Temperatura rozktadu : Nie dotyczy
Lepkos¢ (-20 °C) :2,8-4.3 cSt;

(40 °C) :1-24cSt
Wiasciwosci wybuchowe : Brak, mieszanina nie jest wybuchowa
Wiasciwosci utleniajgce : Brak, mieszanina nie jest utleniajaca

Dane podane sa dla substancji nalezacych do kategorii Kerosines . W nawiasach dane dla frakcji.

9.2. INNE INFORMACIJE
Brak

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC
Mieszanina stabo reaktywna chemicznie. Patrz takze podsekcja 10.5.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
W normalnych warunkach stosowania i przechowywania mieszanina stabilna.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.
Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Wyeliminowa¢ wszelkie zrédla zaplonu: iskry, wyladowania elektrycznosci statycznej, otwarty plomien, zrodla
ciepla.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Silne utleniacze.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU
Nie sg znane. Produkty wydzielajace si¢ w srodowisku pozaru — patrz sekcja 5.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH
Informacje ogélne
Mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia czlowieka. Wyniki badan
przedstawione ponizej odnosza si¢ do skladnika gléwnego mieszaniny.
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Skiadnik gléwny jest ztozong mieszanina (substancja UVCB), dla ktorej jako calo$ci dostepnych jest stosunkowo
niewiele wynikéw badan. Wiecej danych jest dla wielu skladnikéw weglowodorowych i moga one byé
wykorzystane do oceny farmakokinetyki (t.j. absorpcji. dystrybucji metabolizmu i wydalania) tej substancji.

W praktyce narazenie ludzi na ta substancje nastepuje trzema drogami: drogg inhalacyjna, droga pokarmows i
przez skorg. Ze wzgledu na stosunkowo niska lotno$¢ substancji, narazenie przez skore jest wazniejsza droga niz
droga inhalacyjna. Potknigcie zdarza si¢ tylko jako konsekwencja awarii.

Badania inhalacyjne wykazaly, ze lotne skladniki substancji sa dobrze absorbowane (w 31-54%) i sa
dystrybuowane gléwnie w tkance tluszczowej. Aromaty sa metabolizowane przy wyzszym poziomie niz nafteny,
n-alkany, izoalkany i 1-alkeny.

Aplikacja na skore substancji generalnie wykazala, ze aromatyczne i alifatyczne weglowodory sg dobrze
absorbowane przez skére. Aromaty przenikaja przez skére przy wyzszych poziomach niz alifaty. Kalkulacja
(SKINPERM) wykazala, ze chociaz szybkos¢ przenikania przez skore alkanéw, naftenéw i aromatow sa wiecej
lub mniej poréwnywalne, czasy utajenia alkanéw sa dluzsze niz czasy utajenia naftendw i aromatow.
Zaabsorbowane skladniki sg dystrybuowane przez krazaca krew do tkanki tluszczowej i réznych organéw.
Badania narazenia droga pokarmowa wykazaly, ze absorpcja zoladkowo-jelitowa jest wolna i niepelna, dajac
w wyniku niskg biodostepnosé.

Toksycznosé ostra

- doustna, szczur LDs;, > 5000 mg/kg me (met. podobna do OECD 420)
- przez skore, krolik LDs, >2000 mg/kg me (met. podobna do OECD 402)
- inhalacyjna, szczur LCs, >5.28 mg/l (met. podobna do OECD 403)

Gléwnymi objawami obserwowanymi u zwierzat, wystepujgcymi przy bardzo wysokich dawkach doustnych, jest
slabe podraznienie zoladka i przewodu pokarmowego.

Tylko przy inhalacyjnym narazeniu na bardzo wysokie stezenia obserwowano niekorzystne efekty, jak spadek
aktywnosci i przyspieszony oddech.

Aplikacja na skére nie prowadzila do ostrej toksycznosci ogolnoustrojowej. Efekty kliniczne byly bardziej
podobne do podraznienia skéry niz do toksycznosci ogdlnoustrojowe;j.

Mieszanina wykazuje niska toksycznos¢ ostra inhalacyjna, droga pokarmowsa i przez skére. W oparciu o
dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s3 spelnione.

Dzialanie zrace/drazniace na skére

Skladnik gléwny zasadniczo nie dziala draznigco po 4-godzinnym pdl-okluzyjnym narazeniu, natomiast
powoduje silne podraznienie po 24-godzinnym szczelnym narazeniu. Objawy r6znia si¢ znacznie i obejmuja
efekty od bardzo slabego rumienia do silnego podraznienia u ludzi i od zmian naskérkowych (np. nadmierne
rogowacenie) do martwicy i owrzodzenia naskérka u zwierzat. Dalsze badania nad mechanizmem dzialania
draznigcego i nastepujagcymi reakcjami wykazaly, ze substancja moze indukowaé uwalnianie czynnikéw
prozapalnych, takich jak cytokiny.

Ze wzgledu na warunki testow dzialania drazniacego na skére krolikéw (metoda podobna do OECD 404)
narazonych na dzialanie tej substancji, ocenianych metoda Draize, uzyskane wyniki powinny byé do celéw
klasyfikacji i oznakowania interpretowane z pewna ostroznoscia. Sredni wynik dla rumienia i obrzgku wskazuje,
ze substancja ta dziala draznigco na skore i jest klasyfikowana jako Skin Irrit. 2, H315.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Stopieni podraznienia jest zalezny od substancji, dawki i czasu dzialania. Badania dzialania drazniacego na oko
krélika (OECD 405), przy eksponowaniu na 0,1 ml substancji wykazaly, ze nie powoduje ona podraznienia
rogowkowego, teczowkowego i spojéwkowego.

Dzialanie draznigce na drogi oddechowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione. Ocena tego rodzaju dzialania nie jest
wymagana.

Dzialanie uczulajgce

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Skoéra

W klasycznych badaniach dzialania uczulajacego na skére (takich jak Magnusson-Kligman GPMT i Buehlera)
skladnik gléwny nie wykazuje pozytywnych reakcji.

Drogi oddechowe

Ocena tego rodzaju dzialania nie jest wymagana.
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Toksycznos¢ dawki powtarzanej
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Badania powtarzajacego si¢ narazenia inhalacyjnego i droga pokarmowa u szczuréw nie powodowato spéjnych
toksykologicznych efektéw innych, niz zmiany w nerkach samcow szczuréw. Efekty te nie s uwazane za majace
znaczenie dla ludzi.

NOAEL(doustne) : 750 mg/kg mc/dzien

NOAEL (przez skérg¢) :> 400 mg/kg mc/dzien (narzad docelowy: skéra)

NOAEC (inhalacyjne) :> 1000 mg/m?

Dzialanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.

Brak doniesien opisujacych mutagennne lub genotoksyczne efekty substancji u ludzi. Ciezar dowodu z badan
mutagennych in vitro i in vivo wskazuja, ze mieszanina ta nie jest mutagenna.

Wszystkie przeprowadzone badania genotoksycznosci in vitro, za wyjatkiem jednego, daly wynik byly
negatywny (met. podobna do OECD 471, 476. 479).

Badania cytogenetyczne in vivo daly nieco sprzeczne wyniki — negatywne wyniki byly uzyskane dla szczuréw
i samic myszy, pozytywne dla samcow myszy. Wszystkie badania in vivo aberracji chromosomowej i badania
dominujacego genu letalnego byly negatywne dla genotoksycznosci (OECD 475, 478), podczas gdy jeden
z testow in vivo wymiany chromatyd siostrzanych (mody fik. OECD 479) byt pozytywny dla genotoksycznosci
u samcow, ale nie u samic myszy.

Rakotwérczosé
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione.
Badania wykazaly, ze skladnik gléwny nie jest rakotworczy dla zwierzat narazonych droga pokarmowa lub
inhalacyjng. Jednak, chroniczny kontakt ze skéra moze doprowadzi¢ do powstania nowotworéw jako
konsekwencja cyklicznie powtarzajacego si¢ podraznienia, uszkodzenia skéry (met. podobna do OECD 451).
Substancja nie byla wykazana jako mutagenna lub genotoksyczna, a obserwacje z badan na zwierzetach
potwierdzily nie-genotoksyczng natur¢ powstawania nowotworéw. Chociaz samo podraznienie skéry wydaje sie
niewystarczajgce do spowodowania rakotworczosci dermalnej, badania wyraznie pokazaly, ze podraznienie
i zapalenie skory sa warunkiem wstgpnym do rakotwdrczosci dermalnej.

LOAEL (przez skér¢) :200 mg/kg mc/dzien (narzad docelowy: skéra)

Szkodliwe dzialanie na rozrodczosé
W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Plodnos¢
Dostepne dane wskazuja, ze dlugotrwale narazenie doustne lub inhalacyjne nie wykazuje efektéw na plodnosé
samcow szczuréw do dawek 3000 mg/kg/dzien lub stezerr 1000 mg/m’ (wyzsze stezenia byly badane) i brak
wplywu na plodnos¢ samic szczuréw do dawki 1500 mg/kg/dzien (wyzsze stezenia byly badane).
Skiadnik glowny nie powoduje efektéw na ptodnos$¢ (OECD 421).
NOAEL (doustne) :> 3000 mg/kg mc /dzien
NOAEL (przez skor¢) :> 494 mg/kg mc /dzien
NOAEC (inhalacyjne) :> 1000 mg/m?

Toksycznosé rozwojowa
Wszystkie badania na zwierzgtach wykazaty, ze substancja nie wykazuje wplywu na rozwéj (OECD
414). Najwazniejszym obserwowanymi efektami u zwierzat w nastepstwie wysokich dawek byt spadek
wagi ciata samic i mfodych przy 1500 mg/kg/dzien.

NOAEL (doustne) : 1000 mg/kg mc /dzien

NOAEL (przez skére) :> 494 mg/kg mc /dzien

NOAEC (inhalacyjne) :> 364 ppm

Dodatkowe badania reprotoksycznosci nie sa naukowo uzasadnione, poniewaz przesiewowe badania
toksycznosci reprodukcyjnej i rozwojowej oraz rozwojowe badania prenatalne przeprowadzone zgodnie z
mig¢dzynarodowymi uzgodnionymi, zatwierdzonymi zasadami stanowia, ze brak jest oznak wskazujacych, ze
substancja ta powoduje negatywne skutki dla rozrodczo$ci. Dalszy brak negatywnych skutkéw na organy
reprodukcyjne byt odnotowany w badaniach doustnej dawki powtarzane;.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
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Na podstawie danych fizykochemicznych stwierdzono, ze mieszanina stwarza zagrozenie aspiracja do pluc w
wyniku potknigcia i jest zaklasyfikowana jako powodujaca dzialanie toksyczne spowodowane aspiracjg (Asp.
Tox. 1, H304).

Inne efekty

Neurotoksycznosé

Ocena tego zagrozenia nie jest wymagana.

W badaniach eksperymentalnych przeprowadzonych na zwierzgtach (samce szczuréw) narazonych na dzialanie
par produktéw tej grupy nie stwierdzono oznak zwiazku pomigdzy narazeniem a objawami klinicznymi lub
Smiertelno$cia, ani wplywu narazenia na wage ciala. Nie stwierdzono istotnych zmian biochemicznych we krwi.
Nie obserwowano takze zwigzku pomiedzy narazeniem a objawami neuro-behawioralnymi.

Immunotoksycznosé

Ocena tego zagrozenia nie jest wymagana.

NOAEL: > 495 mg/kg mc / dzien (na podstawie ogélnych efektéw: nie obserwowano negatywnych reakcji
immunologicznych samic szczuréw przy zadnym poziomie podawanej dawki)

Fototoksycznosé
Badania dzialania fotodraznigcego na skére wykazaly, ze substancja nie jest uwazana za fotodrazniaca.

Indeks fotopodraznienia : 0,7 (72 h)

Objawy i skutki narazenia

Wdychanie Wdychanie par/mgly moze powodowaé zaczerwienienie i rozpulchnienie blon $luzowych
Jjamy ustnej, podraznienie drég oddechowych, kaszel i trudnosci w oddychaniu, bdl gardla,
toksyczne odoskrzelowe zapalenie pluc. Wyzsze stezenia par/mgly moga spowodowaé
zaburzenia ze strony osrodkowego ukladu nerwowego, takie jak béle i zawroty glowy,
zaburzenia koordynacji, nudnosci, wymioty, dezorientacja, stany euforii, nerwowo$¢,
zaburzenia pamigci, niewyrazne widzenie, dusznosci, oslabienie, bole w dotku podsercowym,
béle za mostkiem, ospalos¢, $piaczka toksyczna. Przy narazeniu na wysokie stezenia mozliwe
drzenie lub drgawki, nagla utrata $wiadomosci, $piaczka, porazenie osrodka oddechowego
bedacego przyczyna $mierci.

Potknigcie Ze wzgledu na niska lepko$¢, produkt w wyniku polkniecia lub w nastepstwie wymiotow
moze bezposrednio przenika¢ do ptuc i powodowaé powazne uszkodzenie pluc (zachlystowe
zapalenia pluc, krwawe wylewy w phlucach, wysieki oplucnowe). Moze powodowaé
podraznienie jamy ustnej, gardla i zoladka, przejsciowe objawy uszkodzenia watroby.
Objawami sa nudnosci, odbijanie o charakterystycznym zapachu, obfite wymioty, biegunka.

Kontakt ze skora Powoduje odtluszczenie skory, swedzenie, pieczenie, pekanie, podraznienie.

Kontakt z oczami Wysokie stezenia par/mgly lub prysnigcie cieczy do oka powoduja podraznienie blon
sluzowych oczu, zaczerwienienie spojowek, 1zawienie.

Dlugotrwale narazenie na dzialanie niskich stezen par moze powodowa¢ zaburzenia wechu, przewlekle zapalenia
spojowek, zaburzenia w obrebie nerwéw obwodowych.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje ogolne
Na podstawie ponizszych danych charakteryzujacych wlasciwosci ekotoksykologiczne mieszanina spetnia
kryteria stwarzajacej zagrozenie dla $rodowiska i jest zaklasyfikowana jako Aquatic Chronic 2, H411.

Po uwolnieniu zlozonej substancji naftowej do srodowiska, poszczegdlne skladniki weglowodorowe
rozprzestrzeniajg si¢ w poszczegdlnych elementach srodowiska odpowiednio do ich indywidualnych wlasciwosci
fizyko-chemicznych (np. lotno$¢, rozpuszczalnosé w wodzie, wspolczynnik podziatu). Dodatkowo stezenie
poszczegolnych substancji jest modulowane zréznicowang szybkoscig rozkladu poszczegélnych skladnikow
pomigdzy czesci skladowe i elementy $rodowiska. Utrudnia to oszacowanie narazenia badanego obszaru
monitorowanego srodowiska substancja naftowa, poniewaz stezenia skladnikéw lub sumaryczne ilosci
weglowodoréw w srodowisku moga diugo nie byé bezposredni zwiazane z poczatkowa substancja. Dlatego nie
Jest mozliwe bezposrednie zastosowanie informacji wykorzystywanych dla prostych substancji do powszechnie
uzywanej oceny ryzyka dla mieszanin naftowych. Do oceny zagrozenia $rodowiska przez zlozone substancje
naftowe wykorzystano modele oparte na metodach badania grup skiadnikow.
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Mieszanina jest praktycznie nierozpuszczalna w wodzie i 1zejsza od wody; ptywa na jest powierzchni.
Na podstawie oceny skali narazenia regionalnego obliczonej przy uzyciu modelu PETRORISK
rozmieszczenie substancji gtéwnej w poszczegélnych elementach srodowiska wynosi (wg Mackay, Poziom
III):
powietrze: 91,57 % ; woda: 1.54 % ; gleba: 4.82 % ; osad: 2,07 % ; zawieszony osad: < 0,1 % ;
organizmy zywe: < 0,1 %; aerozol: < 0,1 %
Podstawowym procesem eliminacji substancji gléwnej z powierzchni wody i gruntu jest odparowywanie. Ze
wzgledu na szybkie odparowywanie nie kumuluje si¢ w srodowisku. Wyzsze weglowodory moga przenikaé do
gleby.
Wyniki badan przedstawione ponizej odnosza si¢ do sktadnika gldwnego mieszaniny.

TOKSYCZNOSC
Srodowisko wodne ( w tym osad)
Toksycznos¢ krétkookresowa/przediuzona dla ryb
W polstatycznych, 96-godzinnych badaniach toksycznosci ostrej (OECD 203; KS = 1) dla Oncorhynchus mykiss
przy narazeniu na stgzenia 0 /0,2 /0,7 /2,0 /5,0 /17,0 i 50 mg/I obserwowano u niektérych ryb nieprawidlowe
plywanie oraz unieruchomienie.

LLso (96 h):  Oncorhynchus mykiss 2 - 5 mg/l

NOEL (96 h): Oncorhynchus mykiss 2,0 mg/I

Brak danych eksperymentalnych dla toksycznosci przedluzonej. Oceny toksycznosci przedtuzonej dla ryb
dokonano poprzez zastosowanie metody (Q)SAR. przy wykorzystaniu komputerowego modelu PETROX,
polegajaca na obliczeniu toksycznosci na podstawie sumowania stezen grup weglowodoréw reprezentatywnych
dla substancji naftowej w fazie wodnej i wspélczynnikéw podzialu membrana-woda (Kmw) opisujacych podzial
weglowodoréw pomigdzy wodg i organizm.
Oszacowana 28-dniowa warto$¢ NOEL dla ryb stodkowodnych

NOEL (28 dni): Oncorhynchus mykiss 0,098 mg/I

Toksycznos¢ krétkookresowa/przedtuzona dla skorupiakéw
Statyczne, 48-godzinne badania toksycznosci ostrej (OECD 202; KS = 1) dla Daphnia magna przy narazeniu na
stezenia 0/0,1/0,3/1,4/6.,8134 mg/l
ELso (48 h): Daphnia magna 1,4 mg/l (przy 95% przed-iale ufnosci 1,0 do 2.0 mg/l)
NOEL (48 h):  Daphnia magna 0,3 mg/l (na podstawie unieruchomienia)
Potwierdzajace badania przy uzyciu metodologii WAF
ELso (48 h): Daphnia magna 1,9 - 89 mg/l (wskaznik obcigzenia wynikajacy z 50 % unieruchomienia)
NOEL (48 h):  Daphnia magna 0.3 - 2,0 mg/I

Badania pélstz‘ityczne, 21-dniowe chronicznej toksycznosci na rozrodczo$é (OECD 211; KS = 1), przy
wskaznikach obciazenia 0 (kontrolne) / 0,08 / 0,19 /0,48 /1,2 i 3,0 mg/I

NOEL (21 dni): Daphnia magna 0,48 mg/I

LOEL (21 dni): Daphnia magna 1,2 mg/l

ELso (21 dni):  Daphnia magna 0,89 mg/I

Toksycznos¢ dla glondw i rodlin wodnych
W 72-godzinnych, statycznych badaniach (OECD 201; KS = 1) toksycznosci dla stodkowodnych glonéw,
narazonych na dzialanie nominalnych stezen 0 /0,1 /0.4 /1,0/ 3,0, i 10,0 mg/l obserwowany % hamowania
wzrostu badanych glonéw w stosunku do grupy kontrolnej wynosit od 7,1 do 270%.

ELso (72 h): Raphidocelis subcapitata 1 - 3 mg/I

NOAEL (72 h): Raphidocelis subcapitata 1,0 mg/

Toksycznosé dla mikroorganizméw wodnych

Oceny toksycznosci dla mikroorganizméw dokonano poprzez zastosowanie metody (Q)SAR, przy wykorzystaniu
komputerowego modelu PETROX, polegajaca na obliczeniu toksycznosci na podstawie sumowania stezen grup
weglowodoréw  reprezentatywnych dla substancji naftowej w fazie wodnej iwspdtczynnikéw podziatu
membrana-woda (Kmw) opisujacych podzial weglowodoréw pomigdzy wodg i organizm.
Oszacowana 72-godzinne wartosci dla jednego z najbardziej wrazliwych mikroorganizmu

LLso (72 h): Tetrahymena pyriformis ~ 677,9 mg/l (na podstawie hamowania wzrostu)

NOAEL (72 h): Tetrahymena pyriformis 1,641 mg/l

Srodowisko glebowe
Brak danych.
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12.3.

12.4.

12.5.

Substancja jest weglowodorem UVCB. Standardowe testy dla tej oceny s3 przeznaczone dla pojedynczych
substancji i nie s3 odpowiednie dla oceny ryzyka substancji zlozonej. W celu oceny ryzyka, ladowych wartosci
PNEC dla grup weglowodoréw nalezy okresli¢ stosujac wodne wartosci PNEC i metod¢ réwnowagowego
podzialu (EqP).

Srodowisko atmosferyczne
Bezposrednie dzialanie
Toksycznos¢ dla ssakéw — patrz sekcja 11.1.

Brak dostepnych danych charakteryzujacych bezposrednie skutki dziatania stezen tej substancji powietrzu na
wegetacje. Sa dostepne w bazach (www://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) raporty oceny ryzyka poszczegdlnych
weglowodoréw o stosunkowo wysokiej preznosci par (np. n-pentan, cykloheksan, benzen, toluen, etylobenzen).
Niektore doswiadczalne badania wykazaly, ze toksycznosé par dla roslin ladowych przedstawia maly problem.

Posrednie skutki
Substancja ta moze przyczynia¢ sie do tworzenia ozonu.

Toksycznosé dla ptakow
Badania toksycznosci przediuzonej lub szkodliwego dzialania na rozrodczosé ptakéw nie musialy by¢
przeprowadzane ze wzgledu na istnienie duzej ilosci danych dla ssakéw.

Toksycznosé dla ssakow

Ta ocena nie jest wymagana.

TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKLADU

Hydroliza Skladniki chemiczne zawarte produkcie skiadaja si¢ wylacznie z C i H, nie zawieraja grup
podatnych na hydrolize i dlatego ten proces degradacji nie bedzie przyczynial si¢ do ich
usunigcia ze srodowiska.

Fototransformacja/Fotoliza

Powietrze Standardowe badania okresu polowicznego rozpadu atmosferycznego utleniania sg
rowietrze P g P ryczneg

przeznaczone dla pojedynczych substancji i nie sa odpowiednie dla zlozonych substancji.
Woda i gleba Substancja zawiera czasteczki weglowodoréw, ktére absorbuja swiatlo UV ponizej 290 nm,

tzn. ponizej poziomu promieni UV, ktérego dotarciu do powierzchni ziemi zapobiega
warstwa ozonowa. Dlatego substancja ta potencjalnie nie ma zdolnosci do ulegania fotolizie
W wodzie i glebie, a proces ten nie bedzie przyczynial sie do wymiernego ubytku
degradacyjnego tej substancji ze srodowiska.

Biodegradacja

Substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, 1zejsza od wody.

Ze wzgledu na zlozony skladu tej substancji oceny zdolnosci do biodegradacji dokonano na podstawie ilosciowej

zaleznosci  wlasciwosci-struktura  dla  struktur reprezentatywnych weglowodoréw obejmujacych grupy

weglowodoréw.

Na podstawie dostepnych danych uwaza sig ta substancja nie Jest fatwo biodegradowalna, ale poniewaz moze by¢

degradowane przez mikroorganizmy, jest uwazana za pierwotnie biodegradowalna.

ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Ze wzgledu na zlozony sklad tej substancji oceny zdolnosci do bioakumulacji dokonano na podstawie ilosciowej
zalezno$ci  wlasciwosci-struktura  dla  struktur reprezentatywnych weglowodoréw obejmujacych grupy
weglowodordow.

Substancja nie wykazuje wysokiej zdolnosci do akumulacji, jednakze ocena struktur reprezentatywnych
weglowodoréw wskazuje, ze niektore struktury odpowiadaja kryteriom substancji trwalej lub bardzo trwalej.

Zatrucie wtérne

Ocena zatrucia wtérnego jest wymagana, poniewaz substancja nie wykazuje wysokiej zdolnosci do
bioakumulacji i nie jest klasyfikowana ze wzgledu na toksycznos¢ w wyniku dlugotrwalego narazenia lub
dzialania na rozrodczo$¢ na podstawie danych toksycznych dla ssakéw.

MOBILNOSC W GLEBIE

Brak danych.
WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT i vPvB
Ocena trwalosci Ocena struktur reprezentatywnych weglowodoréw wskazuje, ze niektére struktury
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odpowiadajg kryteriom substancji trwalej (P) lub bardzo trwalej (vVP).

Ocena bioakumulacji Ocena struktur reprezentatywnych weglowodoréw nie wskazuje struktur spetniajacych
kryteria bardzo duzej zdoIno$¢ do bioakumulacji (vB), ale niektore struktury
spelniajace kryteria zdolnosci do bioakumulacji (B).

Ocena toksycznosci Nie znaleziono zadnych istotnych struktur substancji naftowej wykazujacej kryteria
toksycznosci, za wyjatkiem antracenu, ktdry jest uznany substancja PBT.

Poniewaz zawarto$¢ antracenu w tej substancji nie jest wyzsza niz 0,1 % i nie znaleziono innych struktur
reprezentatywnych weglowodoréw majacych kryteria PBT / vPvB, substancja nie spelnia kryteriow PBT / vPVB.

INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Brak danych.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ZACHOWANIA 1 LOSOW W SRODOWISKU

Przeprowadzona ocena PBT substancji weglowodorowej z zastosowaniem metody blokowej weglowodoréw
wraz z narzedziami przewidywania dla oceny pierwotnego okresu poltrwania wykazala, ze weglowodory sa
degradowane (w warunkach tlenowych) przez mono-oksygenazy lub di-oksygenazy, a nastepnie sa
karboksylowane i ostatecznie hydroksylowane. W dalszym ocenianiu typu powstatych metabolitéw, zostalo
dowiedzione, ze dla wszystkich gléwnych grup weglowodoréw, gléwne metabolity sg w wigkszosci przypadkéw
malo toksyczne, i wykazujace mniejsza zdolnos¢ do bioakumulacji niz pierwotna czgsteczka. Wynika z tego. ze
dla celu oceny PBT i oceny ryzyka, metabolity weglowodoréw nie wymagajg dalszej oceny.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Informacja ogélna
O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpadéw.
Przestrzega¢ srodki ostroznosci okreslone w sekcji 7 i sekcji 8.

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Klasyfikacja odpadéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych
w obowiazujacych przepisach.

Jesli produkt zostal uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
zdefiniowa¢ powstaly odpad i przypisaé¢ wlasciwy kod.

Postepowanie z odpadowym produktem

Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i gruntowych. Nie
skladowa¢ na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwosé wykorzystania.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zalecany sposob unieszkodliwiania: spalanie.

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Oproéznione pojemniki mogg zawiera¢ pozostalosci materiatu, zapewnic¢ ich wlasciwe czyszczenie.

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadow opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Opakowania wielokrotnego uzytku, po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzystaé.

Unieszkodliwianie odpadéw przeprowadza¢ w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zakladach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadow.

Dodatkowe informacje

Przy usuwaniu odpadéw postepowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6Z. zmianami).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888).
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923).
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Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Informacja ogolna

Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie,
towar6w niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, IATA.

podlega przepisom dotyczacym przewozu

RID, ADR IMDG IATA
14.1. NUMER UN (Nr ONZ) UN 1863 UN 1863 UN 1863
14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN |PALIWO, LOTNICZE, | FUEL, AVIATION, FUEL, AVIATION,
DO SILNIKOW TURBINE ENGINE TURBINE ENGINE
TURBINOWYCH
14.3. KLASA(Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE | 3 3 3
Kod klasyfikacyjny F1 = =
Numer rozpoznawczy zagrozenia 30 == =
Nalepka(i) ostrzegawcza(e) nr 3 nr 3 nr 3
14.4. GRUPA PAKOWANIA 111 111 111
14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA Stwarza zagrozenie | Stwarza zagrozenie Stwarza zagrozenie
dla srodowiska dla srodowiska dla srodowiska
Maja zastosowanie
przepisy szczegdlne
pod 5.2.1.81i
54.1.1.18

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA
UZYTKOWNIKOW

14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z zal. II do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Przestrzegaé przepisow szczeg6lnych okreslonych w przepisach.
Przestrzega¢ srodki ostroznosci okreslone w sekcji 7 i sekji 8.

Brak danych

Sekeja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE dotyczace bezpieczeristwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Patrz takze sekcja 13 karty charakterystyki.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 908, Dz.U.

2015 nr 0 poz. 675)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE

oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG

i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania

substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

(Dz.Urz. UE L Nr 353 2 31.12.2008 z pozn. zmianami)

Dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla Kerozyn.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Karta charakterystyki zaktualizowana na podstawie danych zawartych w Raporcie bezpieczenstwa chemicznego oraz
aktualnie obowigzujacych przepisow.

Zakres aktualizacji: Sekcje: 2, 13, 15, 16. Wersja 2 —sekcja 8.2 i 15.

Dane zawarte w Karcie nalezy traktowa¢ wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie,
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest $wiadectwem jakosci produktu.

Informacje zawarte w Karcie dotycza wylacznie tytulowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub wystarczajace
dla tego produktu uzytego w polaczeniu z innymi materialami lub réznych zastosowaniach.
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Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm i przepiséw a takze
ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie Iub
niewlasciwego zastosowania produktu.

Objasnienie skrétéw i akroniméw wystepujacych w karcie charakterystyki

UVCB
NDS
NDSCh
NDSP
DSB
vPvB
PBT
PNEC
DNEL
LDso
LCs
STOT
NOAEL
NOAEC
LLs,
NOEL
LOEL
(Q)SAR
OECD
RID
ADR
IMDG
IATA

Substancja 0 nieznanym lub zmiennym sktadzie

Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie

Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Dopuszczalne stgzenie w materiale biologicznym

(Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji
(Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna
Przewidywane st¢zenie niepowodujgce zmian w srodowisku

Pochodny poziom niepowodujacy zmian

Dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50% badanych zwierzat

Stezenie, przy ktérym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat

Dziatania toksycznego na narzady docelowe

Poziom, przy ktorym nie obserwuje si¢ niekorzystnych skutkow.

Najwyzsze stezenie substancji, przy ktorym nie obserwuje sie efektow
Obciazenie $miertelne

Poziom substancji, przy ktorym nie obserwuje sie efektow

Poziom wywotujacy dajacy sie zaobserwowaé efekt

Jakosciowa lub ilosciowa zaleznos¢ struktura-aktywnosé

Organizacja Wspolpracy Ekonomicznej i Rozwoju

Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
Migdzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Nota H (dot. klasyfikacji wg rozp. WE 1272/2008)

Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione w odniesieniu do tej substancji maja zastosowanie do niebezpiecznych
wiasciwosci oznaczonych za pomocg zwrotu(-6w) wskazujacego(-ych) rodzaj zagrozenia w polaczeniu ze
wskazang klasa (klasami) i kategorig (kategoriami) zagrozenia. Wymagania art. 4 dotyczace producentéw,
importeréw i dalszych uzytkownikéw tej substancji maja zastosowanie do wszystkich pozostatych klas i kategorii
zagrozen. W przypadku klas zagrozen, ktorych droga narazenia lub charakter skutkow prowadza do rozréznienia
klasyfikacji w klasie zagrozen, od producenta, importera lub dalszego uzytkownika wymaga sie uwzglednienia
Jjeszcze nieuwzglednionych drég narazenia lub skutkéw.

Ostateczna etykieta musi odpowiada¢ wymogom art. 17 ust. 2 i sekcji 1.2 zatacznika .
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