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Sie¢ e/ekfroenrgezj/czna wlasnos¢ ENEA Opemfor sp. Z o.o.

Obszar oddziafywania inwestycji

Obszar oddziafywania inwestyefi zgoahie z art. 20 ust. 1 pkt. Tc ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 201%. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a
pkt. 1 oraz Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegofowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka si¢ na terenie dziafki oznacznej numerem ewidencyjnym 476,
473/6, 421, 455, 422/4, 475/4, 477/6, 46'3/4, 477/5 obreb Murowana Goslina i nie wplywa negatywnie na dziatki sqsiednie.

UWAG:

1. Projekt wykonany na podstawie warunkdw przebudowy sieci elektroenergetycznej nr KOL/0D5/ZM6/76/2020 z dnia 09.12.2020 wydanych
przez ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno.

2.Projekt wykonany na podstawie warunkdw technicznych nr WIP/033/2020 z dnia 15.05.2020 wydanych przez ENEA Oswietlenie sp. z
.0.0.Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawczq linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.

JLinie kablowg nN 0,4kV uktadac w wykopie na glebokosci min. 1,0m, w lini falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z
ostonq z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad kablem, a robolty przy ukladaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N

SEP-E-004.

4.Przy podejsciach kablowych do stupow pozostawic wymagane normq zapasy kablowe.
5.Przy ukfadaniv kabli zachowac normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejgcymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6.W przypadku braku mozZiiwosci zachowania wymaganych odleglosci nalezy na kablach zastosowac oslony rurowe DVK firmy Arot.
7.Linig kablowg nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i

opisem technicznym.

BWszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sig wody.

9.Prace w poblizu drzew prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroZnosci nie uszkadzajgc systemu korzeniowego.
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Legenda:

Proj linia kablowa nN 0,4kV tpu YAKY 4x25mm? — 38(47)m — wlasnos¢ Gmina Murowana Goslina

Proj linia kablowa nN O,4kV tpu YAKY 4x25mm?* — 211(238)m — wlasnosé ENEA Oswietlenie sp. z o.o.

Proj stup oSmiokgtny 8m, ocynkowany ogniowo z wysiggnikiem h=Im i at.=1,5m ,grubos$¢ Scianki 4mm,
%/ fundament betonowy B-150, oprawa typu IZYLUMZ/30LED/ 700mA/NW740/ 5308 / 64,5W

————— Proj rura osfonowa DVK 75
===== Proj przecisk pod drogg SRS 75
——=== Proj rura osfonowa dwudzielna A110PS5

* Proj. mufa przlotowa ZRM 1
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