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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

1. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze projekt niniejszy zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 34, ust.

3d, pkt 3 PB).
, PODPIS | DATA
IMIE | NUMER UPRAWNIEN
» OPRACOWANIA
NAZWISKO | SPECJALNOSC

Poznan, 12.2022 r.

mgr inz. Marcin

upr. bud. KUP/0161/PBD/16
upr. bud. do projektowania w spec.

Kaczmarek o ) o
Inzynieryjnej: drogowej bez ograniczen
(projektant)
] ] upr. bud. KUP/0046/PBD/17
mgr inz. Paulina . .
o upr. bud. do projektowania w spec.
Krzemienh o ) o
Inzynieryjnej: drogowej bez ograniczen
(sprawdzit)
. upr. bud. WKP/0329/PO0S/10
mgr inz. Przemystaw . : L
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
Lisiecki . .
spec. sanitarnej
(projektant)
nr upr. WKP/IE/0311/2009
mgr inz. Adam uprawnienia budowlane do projektowania i
Sakowicz kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej
elektrycznej (projektant)
upr. bud. WKP/0406/PWOT/12
mgr inz. Piotr Zelius upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci telekomunikacyjnej
(projektant)

mgr inz. Pawet

Ptatkiewicz

upr. bud. 7131/118/P/2000
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w

spec. konstrukcyjno-budowlanej

(projektant)







2. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien projektantom i sprawdzajagcym

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
= z B A
1\l INZYNIEROW

I BubowNicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0083/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 1., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.'23, z p6ézn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Krzysztof Kaczmarek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 02 pazdziernika 1984 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0161/PBD/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej: drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6ézn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

___mgr inz. Jacek Kotodziej

; inz)\/ojciech Klatecki
Otrzymuja; K
1. Pan Marcin Krzysztof Kaczmarek
Mokre 21
88-306 Dabrowa
2. Okregowa Rada Izby i
3. Gtéwny Inspektor N - /
Nadzoru Budowlanego e
4. ala =E POTWIERDZAM
ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

jnz.\'Pavqel Gonczerzewicz sz
]




Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Marcin Krzysztof Kaczmarek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektoéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowe;j.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Koltodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

POTWIERDZAM ,
ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A

*'J : INZYNIEROW
AN BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0011/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Paulina Urszula Krzemien
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 21 lipca 1985 r. w Strzelnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtdéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyj//ej

mgr inz. Jacek Kotodziej /; ......

) 77551 winz. Wojciech Klatecki "
Otrzymuja: 2oy s "4\
1. Pani Paulina Urszula Krzemien L3 7 NS\ Paiiar Gorcsarsics g2z
Gaski 6A / / \ £ 74
88-140 Gnigwkowo o \ I )
2. Okregowa Rada Izby \3 >\ I
3. Giéwny Inspektor AN A
Nadzoru Budowlanego \\ Y/
4. ala e &

POTWIERDZAM
ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Szczegotowy zakres uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pani Paulina Urszula Krzemien jest upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci inzynieryjnej drogowej.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Jacek Kolodziefj ... y SN

%)
inz. Wojciech Klatecki ( ...............

inz. Pawet Gonczerzewicz . ///% ..... A \

POTWIERDZAM
ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA K WALIFIKACYINA

sven. akt: WOIB-OKK-SP-0054-312/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r,
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.) i ant. 12 ust, | pkt |, art,12
ust. 304, art,13 ust, | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U, 22006 r. Nr 156 poz. | 118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemyslaw Piotr Lisiecki

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 wrzesnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0329/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samodziclnyeh funkcji technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nimigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopoliskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 doi od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy

! . Okregowej Komisji Kwa.liﬁkacyjnej‘
/ : Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: .,
; R A2 I Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski......... ... ,é %
\ >
\ Czlonek Komisji —mgr inZz. Szczepan MiKurenda:...........ccoovvvrion e
POTWIERDZAM
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemyslaw Piotr Lisiecki
JLst upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowyceh. wodociggowyceh i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdcanm projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru aulomkleg,n

- sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obicktéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
upra\\numa budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowl&mcgo takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZ&\CY
Komisji Kwalifikacyjne|
Wrishopoisie] Okvzgowe 2y Indymierdes Budownictve

dr inz. Dandsl Prlicki

Otrzvmuja:

1. Pan Przemyslaw Piotr Lisiecki
61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 112

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

POTWIERDZAM
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIB-OKK-EP-EW-0054-0055-44/2009 Poznafi, dnia 10 czerwea 2000 r.

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach sawodowych architektiw,
ingymierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L, 2 2000 r. Nr 5 poe. 42, z paEn. Fm.) i ar. 12 ust. | pkt 1-5, art.
IZust. 304, art. 13 ust. 1 pht 1§ 2 oraz ust, 30 4, art. 14 ust. 1 pki 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz. UL 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pddn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodeelnych funkeji technicanyeh
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIIB
ofrzymuje

Pan
Adam Sakowicz

magister inynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 31 sierpnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicfi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Powczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzicinych funkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzon Budowlsnego oraz wpis na listg celonkdw whdciwe] izhy samorzadu zawodowego,
2.0d ninigjsze] decyzji stury odwolinie do Krajowe] Komisii Kwalifikncyjnei Polskici lzhy Ingynierdw
Budowniciwa w Warszawic, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
OClrggowej Izhy Indyniendw Budownictwa w Posnaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

acyj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....}, ff

Czlonek Komisji — dr ink. Andraej Bm'c:r}'ﬁsk:F_h

Crlonek Komisji — mgr ink. Szezepan Mikurenda:.............[L. 4

POTWIERDZAM
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Adam Sakowicz jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen clektrycznych i elektroenergetycznyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczer,

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wi/w specjalnosci,

PRZEWODNI Y
i Komisji Kwalifikacyjnej
j ieniw Budcwnichen

dr int, Dgndel Praolick
Otrzymuja:
1. Pan Adam Sakowicz
62-200 Gniezno, ul. Witkowska 68
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.aa

POTWIERDZAM
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-275/11/2012 Poznafi, dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. ¥ pkt 1 {2 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 22 ust. 1 i § 29 rozporzadzenia
Ministra - Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdZn. zim.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Piotr Krzysztof Zelius

magister inzynier
klerunek Elektronika i Telekomunikacja
- w zakresie sieci transportu informacii
- yrodzony dnia 14 sierpnia 1984 r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
“nr ewidencyjny WKP/0406/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
A zw:qzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniest budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do eentralnege rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieroéw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisjii Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznanit: w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

dr inz. Daniel Pawllck: POTWIERDZAM
ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Poznaf, dnia 18 pazdziernika 2000 roku

WOIEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131/118/P/2000

DECYZIJA

o nadaniu uprawnieii budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkr. 1, art. 14 ust. | pkt.2 i ust.3 pkt.1
Ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowiane (Dz. U. Nt 8%, poz. 414 z péimiejszymi zmianami)
w zwiazkw z §3 1 §9 ust. 1 Torporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8§,
poz. 38) stwierdza sie, 28

Pan Pawel PLATKIEWICZ

magister iniymier
kierunek: Budownictwe

syn Eugeniusza { Anny
urodzony 22 maja 1968 r, w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen wspecjalnosci konstrukcyjno-budowiane;.

Pa.n Pawel Platkiewicz

Jjestuprawniony de:

— projektowania | sprawdzania prajektow budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzor awtorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzy%nania obicktéw budowlanych,

- wykonywania nadzora budowlenego.

mer inz. arch. Al‘ajfizej J. Nowak
Drvrgktor Wydziatu
. Architekry i Budownictwa

Giowny Architekt Wojewodzki

POTWIERDZAM
ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 128a
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

61-712 Poznatd ul. Wieniawskiego5/9
tel./fax061/853-80-19 , 853-80-38 wew. 102

WOIIB-OKK- 0051- £ 77 12007 Poznan, 77 pazdziemik 2007 r.

Pan .
mgr inz. Pawet Platkiewicz
ul. Wigzowska 11/2

61- 403 Po

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow
Budowniciwa w Poznaniu odpowiadajac na pismo z dnia 11.10.2007 r. w sprawie zakresu
uprawnien budowlanych wydanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38, z pd#n. zm.) uprzejmie informuje, Ze:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1894 r. wprowadzita specjaino§¢ konstrukcyjno-
budowlang obejmujacq m.in. zagadnienia konstrukcyjne drog i mostéw. Wobec powyzszego
osoby, ktore uzyskiwaty uprawnienia budowlane bez ograniczeri w zakresie do projektowania
lub Kierowania robotami budowlanymi w specjainoéci konstrukeyjno-budowlanej otrzymywaly
tym samym upowamienie do sprawowania SamodziGiiyus cwings wuNicZNIyCh w
budownictwie réwniez w zakresie takich obiektow jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mesty
( w tym wiaduktly, przepusty, tunele, estakady) oraz budowie hydrotechniczne gospodarki
wodnej. Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
wyodrebnila dwie nowe specjalnoéci: drogowg i mostows,

Ze wzgiedu na to, ze datg wszczecia postepowania w sprawie nadania uprawnien
budowlanych jest dzert ziozenia wniosku, a wniosek na uprawnienia budowlane do
projektowania w sp. konstrukcyjno-budowlanej zostat ztozony przed dniem 11 lipea 2003 r
(tj. datg wejécia w Zycie nowelizacji ustawy), to uprawnienia budowlane, uzyskane przez
Pana decyzjg Nr 7131/118/P/2000 w roku 2000 do projektowania bez ograniczen w sp.
konstrukcyjno-budowlanej, obejmujg swoim zakresem rdwniez dregi, moesty i budewle
hydrotechniczne.

Orzeczono jak w sentencji.

POTWIERDZAM
ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw i sprawdzajgcych do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego

=== INIYNIEROW
o=l
=1\ BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o mumerze wengfiimognym:
KUP-JNU-ESH-WU4 *

Pan Marcin Kaczmarek o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0035/17

adres zamieszkania m. Mokre 21, 88-306 Dabrowa

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okragowej 1zby ingynierdw Budownictwa.

ﬁmzn:mam:mmmb:Mrnmux:mm[mu 0 Nr 130 poz. 1490 dane w postad
Hcmulmlqnpubm':bﬂnemmn piodipisem slektronicznym wenowanym Ty pomocy wainego kwalfikowaneno certytikaty sy
mmwmwmmm podpisami wiasnorecryTiL)

* mwmunwmmmmmpﬂmmmmmu
sonie Polskis] lzby Indynierde BudmaTictan waw piib.onspl lub kontaktujpc sis @ biurem wisSchee] Olrazowej lzby Indynisrow
BudowTicham.

POTWIERDZAM
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® POLSKA

/I
S | 2 5 A
INANN
\ .
o 4%(// INZYNIEROW
=10 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VGZ-MVT-JTM *

Pani Paulina Urszula Krzemien o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0313/17

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 13/14, 62-028 Koziegtowy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

POTWIERDZAM
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INZYNIEROW
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BUDOWHNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-PRU-ESY-EJS *

Pan Przemystaw Piotr Lisiecki o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0085/11

adres zamieszkania os. Lecha 32/10, 61-294 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorgcznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswisdczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Indyniercw
Budownictwa.
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WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-ERV-ZZB-AT1 *

Pan Adam Sakowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0311/05

adres zamieszkania ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie zart. TE  K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczrej formy czynnofci prawnej wystarcza ztoienie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dawizdczenie woli siozone w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwizdczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwizsdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownichwa.
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Zatwiadczenie

o numerze weryfikaogjmm:
WEKP-12Y-B2Z-RTP *

Pan Piotr Krzysztof Zelius o numerze ewidencyjnym WEKP/BT/0047/13

adres zamieszkania os. Rzeczypospolitej 14,/124, 61-357 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zzgodni= art. 3 wst 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elekbronicznym Dz U, 2001 Mr 130 poz. 1430) dame w postac
elektronicznej opatrzone bezpiscngm podpisem elektroniconym werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certytiiats sy
rownowaine pod wigladem skutkdw prawrgch dolumentom oostrzorym podpisami whsnorscznymi ]

* weryfikacjy poprawnosci danych w ninisjszym zaswisdozenis modna sprawdzic 2a pomocy numens wenyfkacyjnego safwiadczenia na
stronie Polskiej kzby Indynierow Busownichws www piib.orz pl b kontakiujac sie z Diurem wiasciwe] Okregowej lzby Inynizrow
Budownictwa.

POTWIERDZAM
ZGODNOSC
=z Z ORYGINALEM
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POLSERA
| I B A
INZYNIERDOW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjmym:

WHKP-LN5-FNU-12E *

Pan Pawet Ptatkiewicz o numerze ewidencyjnym WEKF/BO/3980/01

adres zamieszkania ul. Wiezowska 11,2, 61-403 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej [zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

lerzy stronski, Przewodniczgcy Rady wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczngm Dz U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elekironiczrej cpatrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowarym przy pomocy waZnego baalfikowanego certyfikatu sy
rivamowaine pod wzgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnareczrgmi.]

* Weryfilacjs poprewnosci danych w ninisjszym raswiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numen wengtikaoyjregn Taswiadczenia ne
stronie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_pith.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiafowej Okregowe]j lzboy Indynierow
Budownictwa.

POTWIERDZAM
ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:
WEKP-ITD-575-QV2 *

Pan Pawet Ptatkiewicz o numerze ewidencyjnym WEP/B0/3980/01

adres zamieszkania ul. Wiezowska 11/2, 61-403 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zzodnie zart 724 KC.

§ 1. Do machowania elektroniczre] formy Gynrofci prawnej wysterca ziodenie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opetrzenie go
walifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oowindizenie wol @oione w formie elektroniczrej jest rownowaine 2 ofwisdeniem wali Zioéonym w formie piszminej.)

* \Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswisdoeniy modna sprawdzic 2a pomocy numen: weryfikacyjnegn aswiadczenia na

stromie Polskiej kzby Infynierow Busownictws www piib.orgpl b kontsktujac sie z Diurem wiaSciwe] Okregowej lzby Indgmierow
Eudowmnictwa.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zakres zamierzenia budowlanego i podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym budowy ulicy Starczanowskiej i drogi

oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3KD-L
stanowigcej dojazd do Szkoty Podstawowej w Murowanej Goslinie.

Zakres opracowania obejmuje:

- branze drogowa,

- branze sanitarng,

- branze elektryczna,

- branze teletechniczna,

- branze konstrukcyjna.

Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce,

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe;j

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
— Gdansk 2014 r.
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Czes$¢ ogdlna
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W stanie istniejgcym ulica Starczanowska posiada nawierzchnie z ptyt betonowych
szerokosci ok. 3,5m. Wzdluz drogi po stronie zachodniej znajduje sie oswietlenie drogowe.

Wzdluz projektowanego odcinka ulicy Starczanowskiej znajdujg sie budynki o
przeznaczeniu mieszkalnym, jednak w przewazajgcej czesci sg to obszary niezabudowane
— taki.

W stanie istniejgcym w miejscu drogi oznaczonej w mpzp jako 3KD-L (stanowigce;j
dojazd do Szkoty Podstawowej) znajdujg sie pola uprawne.

Zgodnie z opinig geotechniczng biura ,GEOPROFIL” wykonano 2 wiercenia kontrolne
do gtebokosci 4,0-5,0 m. b. Wierzchnig warstwe drogi stanowig nasypy niekontrolowane
(piaski gliniaste, piaski gliniaste humusowe, humus, piasek drobny, gruz ceglany, piasek
pylasty) o migzszosci 1,4 m — 1,7 m, ponizej wystepujg nienosne nasypy niekontrolowane
(piaski drobne z humusem, piaski drobne, torf) oraz piaski pylaste.

Poziom wdéd gruntowych znajduje sie ponizej 2,4 m ponizej poziomu terenu.

3.Projektowane zagospodarowanie i usytuowanie obiektéw na dziatce
W ramach inwestycji projektuje sie:

- budowe jezdni o hawierzchni twardej,

- budowe chodnikéw o nawierzchni twardej,

- budowe Sciezki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni twardej,
- budowe Sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni twardej,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia drogowego,

- budowe kanatu teletechnicznego,

- budowe muru oporowego.

Ulica Starczanowska:

Klasa techniczna projektowanej drogi: dojazdowa D
Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h

Promienie tukow poziomych: R = 155 m, 155 m
Szerokos¢ jezdni: od 6,00 m

Pochylenie poprzeczne: o wartosci 2%

Pochylenia podtuzne: podano na rys. projekt zagospodarowania terenu
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Projektowany odcinek ulicy Starczanowskiej o dtugosci 143,30 m rozpoczyna sie w
miejscu skrzyzowania z ulicg Msciszewskg i konczy na wysokosci drogi prowadzgcej do
Szkoty Podstawowe;.

Wzdtuz jezdni ul. Starczanowskiej projektuje sie na catej dlugosci opracowania
lewostronny chodnik o szerokosci 2,00 m oraz Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,00
m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Wzdtuz jezdni ul. Starczanowskiej projektuje
sie na catej dtugosci opracowania prawostronny chodnik o szerokoéci 1,50 m (w miejscu
wystepowania balustrad) oraz 1,75 m (w miejscu gdzie nie stosuje sie balustrad) oraz sciezke
rowerowg dwukierunkowg szerokosci 2,0 m (w miejscu wystepowania balustrad) oraz 2,35
m (w miejscu gdzie nie stosuje sie balustrad) o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonowe;j
kostki brukowej dla catego odcinka budowanej ul. Starczanowskie;.

Jezdnia projektowanego odcinka jest ograniczona z obu stron kraweznikiem
wystajgcym na 12 cm o wymiarach 15x30x100cm. Sciezka rowerowa, $ciezka pieszo-
rowerowa oraz chodnik obramowane sg obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100cm.
Chodnik od strony zatoki autobusowej obramowany jest kraweznikiem przystankowym o
wymiarach 30/44x30x100cm. Na wysoko$ci projektowanego przejscia dla pieszych
wystepuje kraweznik wtopiony, wystajgcy na 2cm o wymiarach 15x30x100cm. Droga

dojazdowa do separatora obramowana jest opornikiem o wymiarach 12x25x100cm.

Droga przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
3KD-L

Klasa techniczna projektowanej drogi: lokalna L

Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h
Promienie tukéw poziomych: R =155 m
Szerokos$¢ jezdni: 5,50 m

Pochylenie poprzeczne: o wartosci 2%

Pochylenia podtuzne: podano na rys. projekt zagospodarowania terenu

Projektuje sie droge o dlugosci 72,30 m stanowigcg dojazd do szkoty podstawowe;.
Projektowany odcinek konczy sie tymczasowym placem do zawracania o wymiarach 12x12
m. Plac ten powinien zosta¢ rozebrany w momencie budowy dalszej czesci drogi 3KD-L.

Wzdtuz jezdni projektuje sie $ciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,00 m o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

Jezdnia projektowanego odcinka jest ograniczona z obu stron kraweznikiem

wystajgcym na 12 cm o wymiarach 15x30x100cm. Sciezka pieszo-rowerowa obramowana
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jest obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100cm. Zjazd na teren szkoty podstawowe;j
obramowany jest opornikiem o wymiarach 12x25x100cm.

Przedmiotowa ulica nie posiada numeru administracyjnego.

W ramach opracowania projektuje sie rowniez skrzyzowanie z drogg gminng — ul.
Spokojng. Ulica Spokojna jest drogg gminng o klasie D (dojazdowa) o nawierzchni gruntowej.

Przedmiotowa ulica nie posiada numeru administracyjnego.
Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg spadkéw podituznych oraz

poprzecznych do projektowanych wpustéw a w konsekwencji odprowadzone w kierunku

rowu melioracyjnego, a nastepnie do rzeki Trojanki.

Warunki gruntowo-wodne

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni zaprojektowano w oparciu o:

- wykonane przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube opracowanie: ,OPINIA
GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA POTRZEBY
PRZEBUDOWY UL. STARCZANOWSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MUROWANA GOSLINA,
WOJ. WIELKOPOLSKIE”

- normy i Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdansk

2014 rok.

Na analizowanym terenie udokumentowane zostaty: nasypy niekontrolowane, piaski
gliniaste, piaski drobne z domieszkg gruzu ceglanego, piaski drobne humusowe, torfy. Na
podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych zdecydowano sie na wykorytowanie
warstwy nasypow niebudowlanych do gtebokosci 1m p.p.t., utozenie w dnie wykopu 30 cm
warstwy stabilizacji cementowej o Rm=2,5 MPa. Kolejno potozenie geotkaniny o
wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kNm2. Na tak przygotowanej
nawierzchni wbudowanie nasypu budowlanego z gruntdéw niespoistych o wskazniku
réznoziarnistosci U>=4, zageszczonego do wskaznika zageszczenia Is>=0,98.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje projektowanych nawierzchni drogowych:

Konstrukcja nawierzchni drogqi :

e 8 cm — Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

e 4 cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 20 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C90/3
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20 cm - Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0 mm

20 cm — Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych o U>=4, |s>=0,98

Geotkanina o wytrzymato$ci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2
30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o
Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej:

8 cm — Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

3 cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C90/3

40 cm — Nasyp budowlany z gruntow niespoistych o U>=4, 1s>=0,98

Geotkanina o wytrzymato$ci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2
30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o
Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej:

8 cm — Betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego

3 cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C90/3

40 cm — Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych o U>=4, 1s>=0,98

Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2
30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o
Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

8 cm — Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

3 cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C90/3

45 cm — Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych o U>=4, |s>=0,98

Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2
30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o
Rm=2,5 MPa
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Konstrukcja nawierzchni poboczy:

e 15 cm — kruszywo tamane 0/31,5 mm

Konstrukcja nawierzchni szutrowej (dowigzanie wysokosciowe do terenu
istniejaceqo):

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm grubosci 25cm

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 15cm

4.Sposoéb odprowadzania i oczyszczania Sciekéw

Scieki deszczowe odprowadzane bedg za posrednictwem nowoprojektowane] sieci
kanalizacji deszczowej do cieku wodnego ,,Trojanka”. W celu podczyszczenia strugi
przeptywajgcych wod opadowych zaprojektowano separator i osadnik. Wody opadowe po
przebyciu przez osadnik i separator spetniajg wymagania zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow.

5.Uktad komunikacyjny

Projektuje sie budowe ul. Starczanowskiej na dtugosci 143,30 m o szerokosci
pasa ruchu 3,0 m. Wzdtuz jezdni ul. Starczanowskiej projektuje sie na catej dlugosci
opracowania lewostronny chodnik o szerokosci 2,00 m oraz Sciezke pieszo-rowerowg o
szerokosci 3,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Wzdtuz jezdni ul.
Starczanowskiej projektuje sie na catej dtugosci opracowania prawostronny chodnik
0 szerokosci 1,50 m (w miejscu wystepowania balustrad) oraz 1,75 m (w miejscu gdzie
nie stosuje sie balustrad) oraz $ciezke rowerowg dwukierunkowg szerokosci 2,0 m (w
miejscu wystepowania balustrad) oraz 2,35 m (w miejscu gdzie nie stosuje sie balustrad)

o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;.

Projektuje sie rowniez droge o dtugosci 72,30 m i szerokosci pasa ruchu 2,75 m,
stanowigcg dojazd do szkoty podstawowej. Projektowany odcinek konczy sie tymczasowym
placem do zawracania o wymiarach 12x12 m. Plac ten powinien zosta¢ rozebrany w
momencie budowy dalszej czesci drogi 3KD-L.

Wzdtuz jezdni projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,00 m o

nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

33



6.Urzadzenia uzbrojenia terenu i informacja o sieciach

W ciggu budowanej ul. Starczanowskiej znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej - sie¢
wodociggowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa,
elektroenergetyczna, oswietleniowa oraz teletechniczna. Inwestycja koliduje z siecig
kanalizacji deszczowej, siecig wodociggowg oraz oswietleniowa, ktére na postawie
uzyskanych uzgodnieh z gestorami sieci zostang przetozone w sposéb nie kolidujgcy z

planowanym zamierzeniem budowlanym.

7.Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

W celu realizacji catego zamierzenia przewidziano ujecie wéd opadowych w kanalizacje
deszczowa.

Niweleta drogi nie ulegnie duzym zmianom w stosunku do stanu istniejacego.
Pochylenia podtuzne zaprojektowano od 2,65%-10,25%. Pochylenia poprzeczne
zastosowano jednostronne 2%.

Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa i krzewy, ktdre obecnie kolidujg z planowang

inwestycja. Projekt wycinki oraz nasadzen zastepczych wg odrebnego opracowania.

8.Urzadzenia budowlane i obiekty budowlane

- uktad komunikacyjny: drogi, chodniki, Sciezki rowerowe, $ciezki pieszo-rowerowe

- infrastruktura techniczna

9.Wskazniki liczbowe inwestycji

- powierzchnia drég - okoto 1530 m2,

- powierzchni chodnika - okoto 650 m2,

- powierzchnia sciezki rowerowej — okoto 530 m2,
- powierzchnia sciezki pieszo-rowerowej — 285 m2,

- powierzchnia zjazdu do separatora i do szkoty podstawowej — 115 m2.

10. Ochrona konserwatorska

Inwestycja nie znajduje sie na w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw

archeologicznych.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie na obszarach wystepowania wptywu eksploatacji gérnicze;j.

34



12. Ochrona srodowiska

Biorgc pod uwage zakres i charakterystyke robét zwigzanych z realizacjg planowanej
inwestycji nie bedzie ona bezposrednio oddziatywac¢ na Srodowisko i warunki zycia ludzi. Ze
wzgledu na charakterystyke tego przedsiewziecia dla przedmiotowej inwestycji nie potrzebne
byto uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Na etapie realizacji powstate odpady bedg segregowane oraz zabezpieczane przed
rozwianiem. Emisja spalin i gazéw ma przejsciowy charakter oddziatywania na srodowisko
co pozwala ocenic¢, ze bedzie miata marginalny wptyw na stan powietrza. Hatas generowany
podczas prowadzenia prac takze bedzie miescit sie w normie dla mieszkancow budynkdw

zlokalizowanych w sgsiedztwie budowy.

13. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie i na podstawie art 34 ust. 3 pkt. 1e i w zwigzku z art 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy
Prawo budowlane obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w zakresie dziatek, ktorych
dotyczy caty projekt.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko:

e Hatas i drgania — akustyczne standardy srodowiska w otoczeniu inwestycji zostang
dochowane, hatas nie przekracza okre$lonej przepisami odrebnymi normy, drgania
nie wystepuja;

e Zanieczyszczenie powietrza - analizujgc catosciowe oddziatywanie instalacji na
jakos¢ powietrza w trakcie realizacji planowanej budowy w rejonie inwestycji
stwierdza sie, ze nie bedzie ona powodowaC przekroczeh dopuszczalnych
poziomow substancji w powietrzu, a wszystkie standardy jakosci powietrza zostang
dotrzymane rowniez poza terenem, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny;

e Zanieczyszczenie gruntu i wod — sposob zagospodarowania terenu nie przewiduje
przekroczenia norm.

Skala przedsiewziecia oraz procesdéw prowadzonych w ramach inwestycji jest na tyle
niewielka, ze nie przewiduje sie oddziatywania inwestycji na zmiany klimatu.

Przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu stosowano sie do nastepujgcych
przepisow:

- art. 5 wustl wustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane.
Projektowane zatozenie nie doprowadza do ograniczen pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym zapisie wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczehstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
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przed hatasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz
racjonalizacji uzytkowania energii.

- § 113 ust.5 i 7 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publicznych i ich usytuowanie.

Inwestycja wplywa na poprawe bezpieczehnstwa ruchu drogowego.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(Dz.U.2014.1446j.1.)

Inwestycja nie znajduje sie na w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw.

14. Ograniczenie lub zakazy w zagospodarowaniu terenu

Przedmiotowe opracowanie miesci sie w granicach dziatek, na ktére wydana byta
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo nr GNP.6733.7.2020 z dnia
15.10.2020 r.) oraz zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 11.10.2022
r. lub obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania terenu (uchwata nr 176/XXI11/2000
Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 11 wrzesnia 2000 r. oraz uchwata
Nr XIX/192/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 10 marca 2020 r.).
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Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

15. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w systemie

grawitacyjnym w zwigzku z budowg | etapu ul. Starczanowskiej w Murowanej Goslinie.

Istniejacg kanalizacje deszczowa bedgca w kolizji z projektowang infrastrukturg nalezy

usung¢. Projektowana siec kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego
(doptyw cieku ,Trojanka”) przebiega na dziatkach nr 454, 455, 422/4, 463/2, 473/4, 463/4,
471/4, 47117, 471/5, 471/6, 476 w Murowanej Goslinie.

16. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora oraz uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce przepisy i normy,

zaktualizowany plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby
projektu przebudowy ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie,
opracowana przez Geoprofil Andrzej Stube, marzec 2020

Wypisy z rejestru gruntow i mapa ewidencyjna

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
GNP.6733.7.2020 z dnia 15.10.2020

Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
11.10.2022 .

Uchwata nr 176/XXI111/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 11
wrzesnia 2000r

Uchwata nr X1X/192/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 10
marca 2000r

Uzgodnienie L.Dz 1/04/2020 z dnia 15.04.2020 od Spoétki Wodno-
Melioracyjnej , Trojanka”

Decyzje wodnoprawne — P0.ZUZ.4.4210.897m.2020KKP  oraz
P0O.ZUZ.4.4210.855.2.2022.MM

Protokét z dodatkowe;j narady koordynacyjne;j znak
GKG.GZK.4091.4758.2020 przeprowadzonej przez Staroste
Poznanskiego i zakonczonej w dniu 12.01.2021

Protokét z narady koordynacyjnej znak GKG.GZK.4091.6381.2022
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego i zakonczonej w dniu
03.11.2022
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17. Stan prawny dziatek

Tabela 1. Zestawienie wtascicieli dziatek po trasie projektowane] kanalizaciji

deszczowej:
Nr
Lp. Wiasciciel
dziatki
1 454 Gmina Murowana Goslina
2 455 Gmina Murowana Goslina
3 422/4 Gmina Murowana Goslina
4 463/2 Gmina Murowana Goslina
5 473/4 Gmina Murowana Goslina
6 463/4 Gmina Murowana Goslina
7 471/4 Gmina Murowana Goslina
8 47117 Gmina Murowana Goslina
9 471/5 Gmina Murowana Goslina
10 471/6 Gmina Murowana Goslina
11 476 Gmina Murowana Goslina

18. Warunki gruntowo wodne

Badania wykonata firma Geoprofil Andrzej Stube w dniu 27.01.2020 na obszarze
planowanej Inwestycji (odkrywka w krawedzi istniejgcej drogi oraz 2 otwory badawcze do
gtebokosci 4.0m p.p.t i 5.0 m p.p.t, analiza makroskopowa probek gruntu, sondowanie
statyczne oraz badania laboratoryjne). W rejonie otworu nr 1 do gtebokosci 5 m p.pt.
stwierdzono wystepowanie nasypéw niekontrolowanych zbudowanych z: piaskow
gliniastych, piaskéw drobnych z domieszkg gruzy ceglastego, piaskéw drobnych
humusowych oraz torfu. Spggu utworéw nienosnych do gtebokosci rozpoznania nie udato sie
ustalic. Wode gruntowg odnotowano w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 2.4 m
p.p.t. W rejonie otworu nr 2 najstarsze warstwy podtoza zbudowane sg z piaskéw pylastych
sredniozageszczonych ID=0. 50, nawierconych na gtebokosci 1.4 m p.p.t., ktérych spagu
nie osiggnieto. W powierzchniowych partiach terenu zalega warstwa nasypu
niekontrolowanego, ktéry buduja: piaski gliniaste, piaski gliniaste humusowe, humus, piaski
drobne, gruz ceglany i piaski pylaste. Do gtebokosci rozpoznania w otworze nr 2 nie

odnotowano wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

19. Opis projektowanych rozwigzan
19..1. Bilans wéd opadowych

Do wyznaczenia catkowitego sptywu wod opadowych do zbiornika postuzono sie

ponizszg formuta:
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gdzie:

Q — splyw wod opadowych [dm3/s]

W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego,

F - powierzchnia zlewni [ha]
g=132 [dm3/s*ha] -

natezenie deszczu miarodajnego 15-sto minutowego o

prawdopodobienstwie pojawienia sie wraz z wyzszymi 1 raz na 5 lat, oznaczony za pomocg

wzoru Btaszczyka.

Tabela 2. Bilans wéd opadowych

Powierzchnia | Powierzchnia | Wspétczynnik | Natezenie
Lp Rodzaj nawierzchni zlewni zlewni sptywu deszczu Splyw
F [m2] F [ha] [Y] g [dm3/s*ha] | Q [dm3/s]
1 |Jezdnia - kostka bet. 1700 0,17 0,85 167 241
2 Chodniki - kostka bet. 650 0,07 0,85 167 9,2
3 | $ciezka rowerowa- kostka bet. 530 0,05 0,85 167 7,5
4 Sciezka pieszo-rowerowa z kostki 285 0,03 0,85 167 4,0
5 | Nawierzchnia z ptyt betonowych 60 0,01 0,85 167 0,9
6 | Nawierzchnia z kruszywa 165 0,02 0,4 167 1,1
Nawierzchnia wybrukowana z
kostki kamiennej 30 0,00 085 167 04
Pobocze z kruszywa tamanego 155 0,02 0,4 167 1,0
Skarpy 805 0,06 0,85 167 11,4
Suma 4380 0,44 59,8
19..2. Dobér urzadzen podczyszczajacych
Tabela 3. Wpyznaczenie przepustowosci nominalnej separatora substanciji
ropopochodnych
Powierzchnia | Powierzchnia | Wspétczynnik Natezenie
Lp Rodzaj nawierzchni zlewni zlewni spltywu deszczu Splyw
Q
F [m2] F [ha] [Y] q [dm3/s*ha] | [dm3/s]
1 Jezdnia - kostka bet. 1700 0,17 0,85 15 2,2
2 Chodniki - kostka bet. 650 0,07 0,85 15 0,8
3 EZIteZka rowerowa- kostka 530 0,05 0,85 15 07
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4 Smei_ka pieszo-rowerowa z 285 0,03 0.85 15 04
kostki

5 Nawierzchnia z ptyt 60 001 085 15 01
betonowych

6 | Nawierzchnia z kruszywa 165 0,02 0,4 15 0,1
Nawierzchnia wybrukowana

7 | z kostki kamiennej 30 0,00 0,85 15 0.0
Pobocze z kruszywa 155 0,02 0.4 15 0.1

8 |tamanego
Suma 3575 0,36 4,3

Przepustowos¢ maksymalna separatora musi by¢ wieksza niz catkowy sptyw wod
opadowych wyznaczony w tabeli nr 2.

Parametry dobranego separatora substancji ropopochodnych:

- Qnom = 6 dm3/s — przepustowos¢ nominalna separatora

- Qmax = 60 dm3/s — przepustowos$¢ maksymalna separatora

Przed separatorem zaprojektowano osadnik piasku o pojemnosci min. V=2m3.

Zaprojektowano separator i osadnik w korpusie betonowym (minimalne parametry
betonu: betonu C35/45, W8, nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornos¢ F150).

Wody opadowe po przebyciu przez osadnik i separator spetniajg wymagania zgodnie
z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spenié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw.

Parametry odprowadzanych wod opadowych winny wynosic:

S zaw. ogdlna - 100 mg/dm3

S substancji ropopochodnych - 15 mg/dm3

19..3. Rurociagi

Rurociagi w zakresie $rednic @200-315 zaprojektowano z rur kielichowych PVC SN8
o Scianie litej, tgczonych na uszczelki gumowe.

Przewody uklada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 15cm ze spadkiem
zgodnym z czescig rysunkowg projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatéw wykonac
obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Podsypke nalezy zagesci¢ do wartosci 0,97 Proc. Obsypke do wysokosci 0,3m ponad
wierzch rury nalezy zageszczac recznie. Powyzej obsypki wykop nalezy zasypaé gruntem
spoistym, zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm zgodnie w wytycznymi
branzy drogowej oraz zgodnie z normg drogowg PN-S-02205:1998, a w terenie zielonym do

wspotczynnika min. 0,95 wg Proctora.
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19..4. Studnie kanalizacyjne

Na trasie rurociggow zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o
Srednicy wewnetrznej 1000mm.

Studnie wykonane z betonu kl. C35/45, o wodoszczelnosci min W8 i mrozoodpornosci
F150 i nasigkliwoéci <5%. Studnie osadzi¢ w wykopie na warstwie piasku stabilizowanego
cementem o gr. 15cm. tagczenie elementow studni wykona¢ za pomocg uszczelek
gumowych dostarczanych przez producenta. Przejscia rurociggow przez Sciany studni
wykonac¢ jako prefabrykowane przej$cia szczelne dostosowane do typu i Srednicy rury.
Studnie wyposazy¢ w kinety o wysokos$ci rowniej Srednicy rurocigg.

Studzienki znajdujgce sie w proj. terenie utwardzonym (droga, chodniki, $ciezka
rowerowa) przykry¢ wlazem zeliwnym DN600mm zamykanym przejezdnym typu ciezkiego
kl. D 400. Studzienki znajdujgce sie w terenach zielonych przykryte sg wlazem zeliwnym
zamykanym DN600mm kl. B125. Stosowac¢ wlazy z otworami wentylacyjnymi.

Regulacje posadowienia wiazu wykonac stosujgc pierscienie dystansowe betonowe
C35/45 (6,8,10cm). Dla regulacje studzienek znajdujgcych sie w terenie przejezdnym, w celu
dokfadnego dopasowania do niwelety drogi zaleca sie stosowanie réwniez tworzywowych
pierscieni wyrownawczych kl.D400. W terenach zielonych rzedng studni wyniesc¢ o ok 0.1cm
ponad teren i wykonac¢ opaske betonowg wokét wiazu.

Elementy studni wyposazy¢ w stopnie witazowe spetniajgce wymogi normy PN-EN
13101, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem rozmieszczone w pionie co 25 do 30cm,
w ukfadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od $ciany studni. Stopnie mogg (jako klamry)
by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o srednicy 30mm lub pretéw
stalowych o srednicy 30mm, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej. W zwezce
studni, pod wtazem (ok.10cm), nalezy montowa¢ porecz chwytng z preta stalowego

ocynkowanego lub w otulinie tworzywowej w odlegtosci 7cm od $ciany.

19..5. Wopusty uliczne

Projektuje sie prefabrykowane wpusty uliczne DN500 z betonu wodoszczelnego (W8)
mrozoodpornego (F150) o klasie wytrzymatosci min. C35/45, nasigkliwosci <5%,
zakonczone wpustem zeliwnym kl. D400. Wpusty uliczne wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta stosujgc do ich montazu zaprawe betonowg. Wpusty uliczne posadowi¢ na
warstwie piasku stabilizowanego cementem o wys. co najmniej 15 cm. Podtgczenia wpustow
wykonac¢ z rur PVC kI.S (SN8), o litej strukturze scianki i o $rednicy 200mm. W elemencie
przytagczeniowym zamontowane jest fabrycznie przejscie szczelne dla rury 200 mm.
Wysoko$¢ wpustu wyregulowaé za pomocg krgzkow posrednich betonowych (kl. betonu

min. C35/45) lub/i tworzywowych (kl. D400). Kratke Sciekowg zamontowaé¢ na pierscieniu
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redukcyjnym. Zastosowac¢ wpusty uliczne z osadnikiem o wysokosci 1,0m. Lokalizacje i

rzedne wpustow przyjeto wedtug projektu drogowego.

19..6. Wylot do cieku

Zrzut wod opadowych do rowu melioracyjnego na dz. nr 454 odbywac sie bedzie
poprzez projektowany wylot Zelbetowe o konstrukcji dokowej wg KPED 02.16. Wylot
projektuje sie wykonac¢ na lewym brzegu cieku. Konstrukcje wylotu stanowi¢ bedzie dokowy,
zelbetowy element prefabrykowany.

Przyblizone wspoirzedne geodezyjne projektowanego wylotu ksztaltowaé sie beda
nastepujgco:

X=5827365.87, Y=6432474,74

Rzedna posadowienia projektowanego wylotu — 66.30 m n.p.m.

Rurociggi odprowadzajgce o srednicy 300 mm nalezy osadzi¢ w konstrukcjach wylotéw
na rzednej 66,30 m npm.

Przed wykonaniem dokéw podtoze nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia
minimum 1s=0,98 i wykona¢ podbudowe z betonu C8/10 o grubosci minimum 15cm. Nalezy
wymieni¢ ewentualne grunty nieno$ne w postaci namutéw lub innych gruntéw organicznych.
Ewentualna wymiana gruntéw nieno$nych lub niezageszczanych musi by¢ wykonana do
gtebokoéci minimum 1,0 m ponizej poziomu posadowienia konstrukcji, a w przypadku
glebszego zalegania gruntdw nienosnych — do poziomu gruntéw nosnych. Ewentualna
wymiana powinna by¢ wykonana w zasiegu 1,0 m od zewnetrznego obrysu budowli. Zaleca
sie wykonywanie ewentualnej wymiany komorowo, w ostonie ze stalowych brusow
szalunkowych. Grunt piaszczysty wbudowywany w ramach ewentualnej wymiany musi
posiada¢ wskaznik réznoziarnistosci U=25 i musi zostaé zageszczony warstwowo do
uzyskania wskaznika zageszczenia minimum 1s=0,98 wg metody Proctora. W przypadku
wystepowania pod podtozem konstrukcji gruntdw spoistych w stanie umozliwiajgcym
posadowienie doku, podbudowe z betonu wyréwnawczego pod konstrukcjg wylotu wykonac
bezposrednio na gruncie spoistym. Wykop zasypac zwirem lub pospodtkg z zageszczeniem
do minimum Is=0,98.

Na skarpach wokot konstrukcji wylotu oraz w dnie nalezy wykonac¢ umocnienia ptytami
azurowymi gr. min. 8cm. Ptyty muszg by¢ uktadane na geowiokninie separacyjno-filtracyjnej
oraz zageszczonych podsypkach piaskowo - Zzwirowych grubosci minimum 15cm.
Geowldknina o bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci (separacyjno-filtracyjna) oraz
gramaturze minimum 250 g/m? musi by¢ uktadana pod ptytami azurowymi z zachowaniem
zaktadéw okreslonych przez wybranego dostawce materiatu. Zasieg umocnien wynosié¢

bedzie ok 2,0 m ponizej wylotu liczgc od przeciecia osi wylotu z osig cieku Trojanka i 1.0m
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powyzej wylotu. Teren w rejonie wylotu nalezy wyprofilowaé zgodnie z odrebnymi czesciami
projektu.

W trakcie wykonywania wylotu moze zajs¢ potrzeba odwadniania wykopu
fundamentowego. W razie wystgpienia takiej potrzeby, odwodnienie punktowe realizowac
nalezy poprzez zapuszczone w obsypkach zwirowych zestawy iglofiltrow lub jezeli bedzie
taka mozliwos¢, poprzez odwodnienie powierzchniowe. Zaktada sie wstepnie, ze wykonanie
wylotu i umocnien nalezy prowadzi¢ pod czesciowg (etapowg) ostong grédz z workéw z
piaskiem. W czasie prowadzenia prac nie mozna przegrodzi¢ catkowicie koryta cieku i nalezy

zapewni¢ swobodny przeptyw wod naturalnych ze zlewni cieku.

19..7. Przepust

W zwigzku z budowg $ciezki rowerowej przez istniejgcy row drogowy, zaprojektowano
jego zarurowanie przepustem Dn400 na odcinku 12m na dz. nr 476 obreb Murowana

Goslina, gm. Murowana Goslina.

Parametry techniczne projektowanego urzgdzenia wodnego:

o Srednica zarurowania: 400mm

e Diugosc¢ zarurowania: 12.0m

e Materiat zarurowania: rura polipropylenowa (PEHD)

e Pochylenie podtuzne zarurowania: 0.5%

e Rzedna wlotu: 69.03 m n.p.m.

o Wspodtrzedne geodezyjne wlotu: X=5827355.35, Y=6432410.39

e Rzedna wylotu: 68.97 m n.p.m.

o Wspdtrzedne geodezyjne wlotu: X=5827354.73, Y=6432421.05

e Przepustowos¢ maksymalna przepustu liczona ze wzory Chazy Manninga:
160dm3/s (przepustowos¢ jest wystarczajgca, aby przeprowadzi¢ wody
opadowe i roztopowe z drogi do rowu oraz zapewnic niezaktocony przeptyw

wod w rowie drogowym)

19..8. Proba szczelnosci

Przewody kanalizacyjne powinny by¢é poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-

EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Wyniki préb szczelnosci powinny
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by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestycyjnego i uzytkownika.

19..9. Wykopy

Gtebokosé wykopdw wynosi od 1.0-3.0m. Wykopy powyzej 1,0 m wykonac¢ o $cianach
pionowych w petnym umocnieniu. Natomiast wykopy ponizej 1,0 m mozna wykonac¢ jako
wykopy skarpowe. Dna wykopow oczyScic¢ i wyprofilowac¢ zgodnie ze spadkiem.

Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 15 cm ze spadkiem
zgodnym z czescig rysunkowa projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci przewodow wykonaé
obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Powyzej zasypanie wykopu
gruntem zageszczanym z zageszczeniem warstwami co 20 cm.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie ustali¢ w terenie lokalizacje
istniejgcego uzbrojenia na podstawie prébnych przekopdéw przy udziale przedstawicieli
poszczegdlnych instytucji. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonaé wytacznie recznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, przez odeskowanie oraz podwieszenie. O sposobie technologii robot
ziemnych decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku wystgpienia koniecznosci pompowania wody z wykopdéw
nalezy rozliczy¢ koszt zgodnie z dziennikiem pompowan wg rzeczywistego czasu pracy
urzadzen. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na
jaskrawy kolor. W nocy wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych
jest niedopuszczalne. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

19..10. Wytyczne do realizacji

e Wykonanie robot nalezy zleci¢ uprawnione;j firmie.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. — Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

o Przed przystgpieniem do robét trasy projektowanych sieci nalezy wytyczy¢
geodezyjne. Oznakowa¢ miejsca kolizji projektowanych rurociggéw z
istniejgcymi  urzgdzeniami podziemnymi jak kable energetyczne,
telefoniczne, swiattowodowe, sie¢ gazowa oraz kanalizacja deszczowa.
Prace w rejonie skrzyzowah z urzadzeniami podziemnymi nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji
administrujgcych dane urzgdzenia.

e Wzmocni¢ nadzér nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejgcego
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uzbrojenia podziemnego oraz sieci energetycznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zabrania sie stosowania materiatdw nie posiadajgcych odpowiednich
aprobat technicznych i atestow.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ warunek warstwowego zasypywania
rurociggow z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy.

Roboty ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego oraz zabezpieczyC sie¢ przed jej
uszkodzeniem. Odlegtos¢ scianki projektowanego rurociggu od gazociggu
nie moze by¢ mniejsza niz 0.2m.

Przebieg kabli energetycznych potwierdzi¢ wykopami probnymi.

W przypadku napotkania na trasie inwestycji na niezainwentaryzowane
drenaze, nalezy ja nanies¢ na geodezyjnej mapie powykonawczej

W  przypadku uszkodzenia niezainwentaryzowanych  urzadzen
melioracyjnych, nalezy je naprawi¢ na koszt inwestora

Stosowac¢ sie do zapisdow w zatgczonych warunkach, opiniach, protokole,

uzgodnieniach

i decyzjach

19..11. Uwagi koncowe

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen
istniejgcych naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego
naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.
Wymienione lub przyjete w projekcie materiaty i urzadzenia podano
przyktadowo, mogg ulec zmianie na podobne innych producentow po

uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.
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Branza sanitarna — przebudowa hydrantu

20. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wezta hydrantowego w zwigzku z
budowa | etapu ul. Starczanowskiej w Murowanej Goslinie. Istniejgcy hydrant bedacy w kolizji

Z projektowanym chodnikiem zostanie zdemontowany.

21. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora oraz uzgodnienia z Inwestorem,

e obowigzujgce przepisy i normy,

o Wytyczne Aquanet S.A. ,Projektowanie ,wykonawstwo  sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przytgczy. Wymagania ogdine.
Aquanet. Poznan, 2020r.”

e zaktualizowany plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

¢ Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby
projektu przebudowy ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie,
opracowana przez Geoprofil Andrzej Stube, marzec 2020

o Wypisy z rejestru gruntéw i mapa ewidencyjna

o Warunki techniczne na przebudowe inst. hydrantu
DW/IBM/1292/36258/2020 wydane przez Aquanet S.A. z dnia 18.05.2018

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
GNP.6733.7.2020 z dnia 15.10.2020

e Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
11.10.2022r.

e Uchwata nr 176/XXI11/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 11
wrzesnia 2000r

e Uchwata nr X1X/192/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie z dnia 10
marca 2020r

e Protokdt z dodatkowe;j narady koordynacyjne;j znak
GKG.GZK.4091.4758.2020 przeprowadzonej przez Staroste
Poznanskiego i zakonczonej w dniu 12.01.2021

o Protokét z narady koordynacyjnej znak GKG.GZK.4091.6381.2022
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego i zakonczonej w dniu
03.11.2022
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22. Warunki gruntowo-wodne

Badania wykonata firma Geoprofil Andrzej Stube w dniu 27.01.2020 na obszarze
planowanej Inwestycji (odkrywka w krawedzi istniejgcej drogi oraz2 otwory badawcze do
gtebokoéci 4.0m p.p.t i 5.0 m p.p.t, analiza makroskopowa prébek gruntu, sondowanie
statyczne oraz badania laboratoryjne).

Otwor nr 1 znajduje sie w poblizu planowanej przebudowy hydrantu. Od powierzchni
terenu zalega warstwa nasypow niekontrolowanych zbudowanych z piaskow gliniastych,
piaskow drobnych z domieszkg gruzy ceglanego, piaskéw drobnych humusowych, piaskdéw
pylastych oraz torfu, ktérych spagu w rejonie otworu nr 1 nie osiggnieto. Wode gruntowg

odnotowano w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 2.4 m p.p.t.

23. Opis projektowanych rozwigzan
23..1. Wezet hydrantowy

Zasuwe przed istniejgcym hydrantem, ktory jest w kolizji z projektowanym chodnikiem
nalezy zamkngé¢, a hydrant zdemontowa¢. Za zasuwg projektuje sie tuk kotnierzowy, a
nastepnie tuleje kotnierzowg PE z kotnierzem stalowym Dn80.

Podejscie do hydrantu zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o
Srednicy zewnetrznej Dz90x5.4mm zgrzewane doczotowo lub za pomocg ksztaltek
elektrooporowych.

1m przed hydrantem zaprojektowano zasuwe kotnierzowg, miekkouszczelniajgca,
krotkg DN8O z zeliwa sferoidalnego np. prod. HAWLE nr kat. 4000E2, prod. Jafar nr kat.
2111.

Projektowang zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowg nr kat. 9500A prod. Hawle
lub Jafar nr kat.9011 i skrzynke uliczng sztywng z zeliwa nr kat. 9501 prod. Jafar. Koncéwka
trzpienia do klucza winna znajdowac sie 15-20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw.
Potaczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone przed
wysunieciem za pomocg zawleczki. Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnych z
norma DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki min. 270 mm. Teren
wokot skrzynki nalezy obrukowac¢ lub umocni¢é za pomocg prefabrykowanych piyt
betonowych o promieniu min. 0.5m, natomiast pod skrzynkg uliczng nalezy umiesci¢ ptyte
podktadowg z betonu.

Za zasuwg i przed hydrantem nalezy zamontowac krécie¢ dwukotnierzowy DN8O0 oraz
tuk kotnierzowy ze stopka. Zaprojektowano hydrant prod. np. Jafar nr kat. 8855, kolor
hydrantu czerwony ,strazacki”. Odwodnienie hydrantu nalezy obudowaé stosownym filtrem
tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 2-16mm o wymiarach obsypki 0,5m
x0,5m.

48



Schemat montazowy wezta hydrantowego przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

23..2. Oznaczenie podejscia do hydrantu

30cm nad projektowanym rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego, a bezposrednio przy lub pod rurociggiem drut miedziany 1mm2 w otulinie
tworzywowe;.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokona¢ za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwalych obiektach budowlanych
lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych,
w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi
literkami. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery,
uktad wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Wzory tablic i wymagania co do tresci,
wymiardw, materiatdbw, wykonania, wykohczenia okresla PN-86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociggowych”.

23..3. Préba szczelnosci

Wykonaé prébe szczelnoéci odcinka wodociggu cisnieniem 1,5 max. cisnienia
roboczego tj. 1,0 MPa przez 20 min. przy temp. powietrza zewnetrznego powyzej 0oC.
Maksymalna temperatura rurociggu nie moze przekracza¢ 200C. Wykop przed prébag
szczelnosci powinien pozosta¢ odstoniety. CiSnienie w rurociggu nalezy podwyzszac i
obniza¢ bardzo powoli. Po napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawi¢ na
kilka godzin w celu ustabilizowania. Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢
sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg PN — B/10725 — 1997 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.”

23..4. Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewdd poddac
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe;.

Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

Ptukanie i dezynfekcje sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Instrukcja ptukania i
dezynfekcji”, stanowigcg zatgcznik do warunkéw technicznych na przebudowe hydrantu.
Ponadto ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej moze sie odbywac wytgcznie przy uzyciu
urzadzenia pomiarowego pobranego w Serwisie Sieci Wod-Kan Aquanet SA, 60-648 Poznan
ul. Pigtkowska 117/119, termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie w Aquanet SA z 7-
dniowym wyprzedzeniem. Rowniez montaz i demontaz urzgdzenia pomiarowego nalezy

zgtosi¢ pisemnie i uzgodni¢ w Aquanet.
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23..5. Wykopy

Gtebokosé wykopow wynosi ok 2.0m. Wykopy powyzej 1,0 m wykonac¢ o $cianach
pionowych w petnym umocnieniu. Natomiast wykopy ponizej 1,0 m nalezy wykonac¢ jako
wykopy skarpowe. Dna wykopow oczyScic¢ i wyprofilowac¢ zgodnie ze spadkiem.

Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20 cm ze spadkiem
zgodnym z czescig rysunkowa projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci przewodow wykonac
obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy
zagesci¢c do wspotczynnika 0,98 wg Proctora. Powyzej wykop nalezy zasypacC gruntem
spoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspétczynnika 0,95 Proc
(w terenach zielonych). W przypadku wystgpienia koniecznosci pompowania wody z
wykopow nalezy rozliczy¢ koszt zgodnie z dziennikiem pompowan wg rzeczywistego czasu
pracy urzadzen. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na
jaskrawy kolor. W nocy wykopy nalezy os$wietlic, ustawi¢ lampy ostrzegawcze.
Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest niedopuszczalne. Roboty ziemne wykonacé
zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

23..6. Uwagi koncowe

o Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢é uzbrojen
istniejagcych naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego
naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

e Termin rozpoczecia prac nalezy uzgodni¢ z Dziatem Sieci Wodociggowej
(ul Pigtkowska 117/119 w Poznaniu)

e Odciecie sieci wodociggowej oraz montaz hydranty nalezy dokona¢ pod
nadzorem Dziat Sieci Wodociggowe;j (ul. Piotrowska 117/119 w Poznaniu),
0 rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ ww. Dziat z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.

e Hydrant z podejsciem powinien zostaé zinwentaryzowany przez
uprawnionego geodete w stanie odkrytym. Inwentaryzacje nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi Aquanet S.A i zasadami aktualizaciji
mapy zasadnicze;j.

e Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego hydrantu nalezy
przekaza¢ do Aquanet S.A., tj. Dziatu GIS, ul. Dolna Wilda 125 w Poznaniu
wraz z protokotem odbioru nabudowanego hydrantu dokonanego przez

Dziat Sieci Wodociggowej Aquanet S.A.

50



Branza elektryczna — przebudowa oswietlenia

24. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy o$wietlenia drogowego oraz sieci
elektroenergetycznej nN 0,4kV w zwigzku z budowg ulicy Starczanowskiej w miejscowosci
Murowana Goslina.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

o Rozbiodrke istn. stupdw oswietleniowych

o Budowe linii kablowej nN 0,4kV,

o Zabudowe stupéw oswietleniowych.

e Zabezpieczenie istn. linii kablowej nN 0,4kV

25. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienie nr WEO21E147692 z dnia 07.07.2021 r. wydane przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno.

e Warunki techniczne nr WTP/086/2022 z dnia 18.11.2022 wydane przez
ENEA Oswietlenie sp. z .0.0.

e Uzgodnienia z wiascicielami dziatek

e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Obowigzujgce normy i przepisy

26. Stan istniejacy — oswietlenie wtasnos¢ ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.

Omawiany obreb w miejscowosci Murowana Goslina ul. Starczanowska posiada o$wietlenia
drogowe — witasnos¢ ENEA Oswietlenie (zasilanie z szafki oswietleniowej SO nr 1-6-
3021113-028). W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem — przebudowg drogi,
zachodzi koniecznos¢ przebudowy urzadzen elektroenergetycznych poza miejsce kolizji,
zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy oswietlenia nr WTP/033/2020 z dnia

15.05.2020 wydanych przez ENEA Oswietlenie sp. z .0.0.

27. Projektowana przebudowa oswietlenia drogowe - wtasnosé ENEA Oswietlenie
Sp.zo0.0.

W celu przebudowy oswietleniowych nalezy:
o Istniejgce cztery stupy oswietleniowe 7m wraz z wysiegnikiem oraz oprawg

osSwietleniowg nalezy zdemontowac.
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28.

Z istn. linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 pobudowa¢ projektowang
linie kablowag nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 o fgcznej dlugosci 228(262)m -
obwdd I, ktérg zasili¢ projektowane stupy oswietleniowe. Potgczenie inst. linii
kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 z projektowang linie kablowg nN 0,4kV
typu YAKY 4x25mm2 wykonaé¢ za pomocg mufy przelotowej ZRM1

W miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu ustawic¢ stupy
oswietleniowy stalowy osmiokgtne 8m. Na stupie zamontowaé wysiegnik
pojedynczy o wysokoéci 1,0m oraz dtugosci 1,5m. Stupy oswietleniowe
posadowi¢ nalezy na fundamentach prefabrykowanych B-150.

Na proj. stupie o$wietleniowe stalowy ocynkowany osmiokatny 8m zamontowac
oprawe oswietlenia ulicznego typu LED o mocy 64,5W.

Zabezpieczenie poszczegolnych opraw wykonac stosujgc bezpiecznik typu
D01/gL 2A. Potgczenie zabezpieczen z oprawami wewnatrz stupa i wysiegnikow
wykonac przewodami typu YDYZzo 3x2,5mm2 o dt. 12m.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ do wartosci R<10Q..

Projektowana przebudowa oswietlenia drogowe - wtasnosé Gmina Murowana

Goslina

W celu przebudowy oswietleniowych nalezy:

Istniejgce trzy stupy oswietleniowe 4m wraz z oprawg oswietleniowg nalezy
zdemontowad.

Z istn. linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 pobudowaé projektowang
linie kablowag nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 o tgcznej dtugosci 38(47)m, ktorg
zasili¢ projektowany stup oswietleniowy. Potgczenie inst. linii kablowej nN 0,4kV
typu YAKY 4x25mm2 z projektowang linie kablowg nN 0,4kV typu
YAKY 4x25mm2 wykona¢ za pomocg mufy przelotowej ZRM1.

W miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu ustawiC stup
oSwietleniowy stalowy osmiokgtny 8m. Na stupie zamontowaC wysiegnik
pojedynczy o wysokos$ci 1,0m oraz dtugosci 1,5m. Stup o$wietleniowe posadowic
nalezy na fundamencie prefabrykowanych B-150.

Na proj. stupie o$wietleniowe stalowy ocynkowany osmiokagtny 8m zamontowac
oprawe oswietlenia ulicznego typu LED o mocy 64,5W.

Zabezpieczenie oprawy wykonaé stosujgc bezpiecznik typu DO1/gL 2A.
Pofgczenie zabezpieczen z oprawg wewnagtrz stupa i wysiegnika wykonac
przewodami typu YDYZo 3x2,5mm2 o dt. 12m.

Stup nalezy uziemi¢ do wartosci R<10Q..
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29. Zabezpieczenie istniejgcej linii kablowej nN 0,4kV — wiasnosé ENEA Operator
Sp. Z 00.0.
Na istn. linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x185mm? - obwdd VI zasilanie ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt 20/630 nr 06-792 "Msciszewska Murowana Goslina"
zabudowa¢ rury ostonowe dwudzielne typu A 160PS o fgcznej di. 24m. Kabel utozy¢ na

normatywng gtebokosc tj. 1,0m od rzednych nawierzchni projektowanej drogi.

30. Uktadanie kabla niskiego napigcia 0,4kV w ziemi

Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gtebokoéci 0,8m i szerokosci 0,4m na
10cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowaé minimalne
promienie zgiecia R, ktore w zaleznosci od rodzaju i srednicy kabla dz wynoszg dla kabli
wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15dz.
Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji trasy kabla.
Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzi¢:

e Ciggtos¢ zyt i zgodnos¢ faz,

e pomiar rezystancji izolacji,

e proby napieciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika, kabel
przysypa¢ 10cm warstwg piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokryé na
catej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zasypaé ziemig

rodzimg ubijang warstwami.

31.0znaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV

Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy takie jak:

e symbol i numer linii,

e o0znaczenie kabla wedtug normy,

e znak fazy (przy kablach jednozytowych),

e rok utozenia kabla.
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow terenu nalezy
oznaczy¢ widocznymi oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie
utrudniajgcymi komunikacje. Na stupkach nalezy umiescic trwaty napis w postaci ogdélnego

symbolu kabla ,K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach
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okoto 100m, ponad to nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach

skrzyzowan lub zblizeh.

32. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-IEC
60364 oraz Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz 690) z pézniejszymi zmianami.

Rozmieszczenie, charakter oraz wartos¢ rezystancji uziemienia w liniach niskiego napiecia
zalezy od uktadu sieci. W sieciach napowietrznych niskiego napiecia powszechnie jest
stosowany uktad sieci TN (poduktad TN — C) z zerowaniem jako srodkiem ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowe;j.

W przypadku instalowania opraw oswietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci
nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na kazdym stupie podtgczy¢é do przewodu ochronno —
neutralnego linii lub zastosowaé aparaty Il klasy ochronnos$ci. Obwod oswietleniowy wymaga
sprawdzenia na skutecznos$¢ zerowania, przy czym czas odtgczenia napiecia nalezy przyjaé

nie dtuzszy niz 5 sekund.

33. Stup oswietlenia ulicznego, o$miokatny 8m

Projektuje sie stupy oswietlenia ulicznego osmiokgtny 8m ocynkowane ogniowo grubosc
Scianki stupa 4mm. Na stupach zamontowa¢ wysiegnik pojedynczy h=1m i dt. 1,5m. Stupy
oSwietleniowe wielokagtne wykonane sg z blach stalowych zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Powierzchnie metalowe stupéw zabezpieczane sg antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Stupy bedg wyposazone w zigcze bezpiecznikowe IZK, w ktérych
nalezy zamontowac bezpiecznik D01/gG 2A. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ od ztgcza
bezpiecznikowego 1ZK, przewodem typu YDYZo 3x2,5mm2 o dtugosci 12m. Kazdy stup
podlega uziemieniu. Stupy oswietleniowe posadowi¢ nalezy na fundamentach

prefabrykowanych B-150.
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Oprawa os$wietleniowa
/ typu LED o mocy 64,5W

//»;-;;_-;:;:;:: S—

4

Wysiegniki pojedynczy o dhugosci 1,5m
oraz wysokosci 1,0m

Proj. przewéd YDYzo 3x2,5mm? o df. 11m
/ zasilanie oprawy oswietleniowej z IZK

\Slup oémiokatny 8m, ocynkowany ogniowo

Srednica mocowania oprawy®60mm
grubos¢ scianki 4mm

i Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK
|__— Bezpiecznik typu DO1/gL 2A

D Fundament betono

34. Oprawy oswietleniowe LED 64,5W
Na proj. stupach projektuje sie lampy oswietlenia ulicznego LED o mocy 64,5W. Oprawy

przeznaczone sg do oswietlenia terenéw otwartych, drég osiedlowych, ciggéw pieszych
parkoéw i placow. Catkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i

uderzenia IP 66.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety
o Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.

pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.
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Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany jest
raport z badah pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-
2-3. Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy
oraz pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie.
Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz
bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu
montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocag dwoch
niezaleznych  zatrzaskéw. Prawidlowe zamkniecie komory osprzetu
elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy 6,3kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W

Oprawa wykonana w | lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe
napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢
10kV typu 2+3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy
ochronnosci przeciwporazeniowej. Urzgdzenie ma mozliwo$¢ posiadania

dodatkowych wej$¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI.
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Tworzenie potgczen w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposob
beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje
uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzgdzenia

Mozliwo$¢é wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywie,
gniazdo niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gornej oraz

dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien $wietiny panelu LED — 10100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania
potgczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensaciji pary wodnej w komorze elektrycznej
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaftowana za
pomocyg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej
oraz sredniej mocy

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity
strumieh oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetniaC wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prgdu
sterujgcego do 700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw
produkgciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
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AXBXC

ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu,
takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc,
skutecznos¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat
ENEC+ lub réwnowazny

Dostepnosc¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta Ilub dystrybutora pozwalajgce wykonaé
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych

programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

(mm) 604x94x352

35. Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy do pomiaru energii za o$wietlenie znajduje sie w istniejgcej szafce

o$wietleniowej SO nr 1-6-3021113-028. Pfatnikiem za energie jest Gmina Murowana

Goslina.

36. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie chodnikow oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowdw zostang

naruszone lub uszkodzone nalezy po zamontowaniu stupéw i utozeniu kabli przywrécié do

stanu pierwotnego.

37. Uwagi koncowe

Prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po
dopuszczeniu przez upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon
Dystrybucji Gniezno.

Wykonawca robét winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz

Zz uwagami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.
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o Woyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawczg linii winien wykonac
uprawniony geodeta.

o Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonywac¢ wytgcznie recznie i pod nadzorem witascicieli w/w uzbrojenia
podziemnego.

e Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzgdzen podziemnych wykona¢ pod
nadzorem wyznaczonych oséb, do ktorych nalezg dane urzgdzenia.

o Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy
uzgodnic¢ z projektantem.

e Szczegolowe dane dotyczgce zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz
rozwigzan katalogowych - patrz zestawienia montazowe i katalogi.

e Podane w dokumentacji nazwy wtasne podano przyktadowo. Mozna zastosowac
materiaty innych producentéw pod warunkiem ich rownowaznosci.

e Catos¢ prac wykonaC zgodnie z projektem i obowigzujagcymi PBUE z

zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.

Uwagal!
W obszarach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC
RECZNIE tak, aby go nie uszkodzié.
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Branza telekomunikacyjna — budowa kanatu technologicznego

38. Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje kanat technologiczny zlokalizowany w Murowanej Goslinie,
pow. Poznanski w pasie ulicy Starczanowskiej, Msciszewskiej, Spokojnej oraz drogi
oznhaczonej w miejscowym planie jako 3KD-L prowadzgcej do szkoty podstawowe.
Projektowany kanat technologiczny stuzy¢ bedzie na potrzeby umieszczania i eksploatacji
nastepujacych urzadzen:

e kabli telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci swiattowodowych, o odpowiednich
Srednicach oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

e kabli zasilajgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

e urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego;

e urzadzen systemow sygnalizacji wkamania.

39. Podstawa opracowania

e Zzlecenie Inwestora,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e obowigzujgce przepisy i normy,

¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
e uzgodnienia formalno — prawne,

e umowa

e plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

40. Zakres opracowania
Budowa studni kablowych SKR-2 — 10szt.

Budowa kanatu technologicznego KTu1 — 0,170 km.
Budowa kanatu technologicznego KTp1 — 0,7 km.

Zabezpieczenie ist. infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi — 156 m.

41. Stan istniejacy

W chwili obecnej wzdtuz planowanej drogi nie znajduje sie kanat technologiczny ani linia
Swiattowodowa posiadajgca wolne zasoby wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb

spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

60



42. Stan projektowany

Ogodlna charakterystyka inwestycji

W pasie projektowanej drogi przewidziano budowe kanatu technologicznego w postaci
Kanatu Technologicznego Ulicznego (KTu), Kanatu Technologicznego przepustowego oraz
studni kablowych SKR-2 zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra administracji i Cyfryzacji w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Kanat Technologiczny w standardzie KTu sktadac¢ sie bedzie z :

- rury ostonowej(RO) o srednicy zewnetrznej 110/95 mm

- trzech rur swiattowodowych(RS) HDPE o $rednicy zewnetrznej 40/3,7 mm

- wigzki mikrorur $wiattowodowych(WMR) sktadajacej sie z 7 rur 10/8mm w rurze ostonowej
40/3,7

Kanat Technologiczny w standardzie KTp skladac sie bedzie z :

- dwoch rur ostonowych(RO) o $rednicy zewnetrznej 110/6,3 mm oraz 125/7,1 mm

- trzech rur $wiattowodowych(RS) HDPE o $rednicy zewnetrznej 40/3,7 mm wyktadanych w
RO 125/7,1

- wigzki mikrorur swiattowodowych(WMR) sktadajgcej sie z 7 rur 10/8mm w rurze ostonowe;j
40/3,7 utozonej w RO 125/7,1

Profil projektowanego kanatu technologicznego wyglada nastepujgco:

KTu1 KTp1
RO (110/95) RO (110/6,3)

1IXWMR 1XWMR

O@/Uﬂ 0/8) O@ (7x10/8)
OO0

RO (125/7,1)

O\sst 3xRS

(40/3,7) (40/3,7)

Dla odcinkdow KTu:
-Rury swiattowodowe oraz wigzku mikrorur w rurze ostonowej uktada¢ w postaci wigzek

zwigzanych opaskami samozaciskowymi montowanymi nie rzadziej niz co 2 m.
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Dla odcinkdéw KTu:
-Rury swiattowodowe oraz wigzku mikrorur w rurze ostonowej uktada¢ w postaci wigzek

zwigzanych opaskami samozaciskowymi montowanymi nie rzadziej niz co 2 m.

-Rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min.
50mm, nastepnie nad rurami zasypa¢ ponownie warstwe piasku 50mm i dopiero na nigj

utozyC rure ostonowa.

-Gteboko$¢ utozenia kanatu technologicznego wynosi 0,7m liczona od gory rury W potowie
gtebokoéci wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawczg, bezposrednio nad ciggiem kanatow

technologicznych umiescic¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Rury ostonowe odcinkow KTp budowaé metodg bezwykopowg (przecisku lub przewiertu

sterowanego), nastepnie do wybudowanej RO 125/7,1 wciggna¢ wtérniki.

Przebieg trasowy projektowanego kanatu technologicznego pokazany zostat w czesci

rysunkowej na planszy zbiorczej sieci.

Budowa studni kablowych

W ramach budowy kanatu technologicznego przewidziano budowe studni kablowych typu
SKR-2. Studnie zlokalizowane bede w miejscach w ktérych nie przewiduje sie ruchu
pojazdow. Zwienczenia studni powinny mie¢ odpornos¢ na nacisk min. 15 kN. Pokrywy
powinny byé wyposazone w dedykowane zabezpieczenie uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza osobom nieupowaznionym. Zabezpieczenia powinno by¢ odporne na korozje i
warunki atmosferyczne. Stosowane zamki powinny by¢ systemowe umozliwiajgce otwarcie
wszystkich studni za pomocg jednego klucza.

Przewiduje sie stosowanie pokrywy lekkich ryglowanych (petnej i z wywietrznikiem), na
pokrywie umiesci¢ logo wiasciciela(minimum na jednaj z dwdch).

Studnie wyposazy¢ w osadnik, rurki wspornikowe (2 szt.) oraz uchwyty dwukablowe (4szt.).
Szczegotowe wymagania dotyczgce studni kablowych podane zostaty w rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Budowa rur ostonowych(RO) dla odcinkéw KTu
Jako rury ostonowe nalezy wykorzystaé¢ rury RHDPEK o srednicy 110/95 koloru czarnego lub
pomaranczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3).

Minimalna sztywnos$¢ obwodowa proj. rur ostonowych musi wynosi¢ minimum 8kN/m2.
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Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem witasciciela kanatu
technologicznego.

Do tagczenia rur wykorzysta¢ dedykowane ztgczki hermetyczne.

Rury wprowadzi¢ do studni a nastepnie uszczelni¢ konce rur gazoszczelnie za pomocg
uszczelek pneumatycznych.

Szczegdétowe wymagania dotyczgce rur ostonowych podane zostaly w rozporzgadzeniu
Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac kanaty technologiczne.

Budowa rur ostonowych(RO) dla odcinkéw KTp

Jako rury ostonowe nalezy wykorzysta¢ rury RHDPEkK o srednicy 125/7,1 koloru czarnego
lub pomaranczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3).
Minimalna sztywnos$¢ obwodowa proj. rur ostonowych musi wynosi¢ minimum 8kN/m2.
Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Rury taczy¢ metodg zgrzewania (nie dopuszcza sie uzywania ztgczek).

Rury wprowadzi¢ do studni a nastepnie uszczelni¢ konce rur gazoszczelnie za pomocg
uszczelek pneumatycznych.

Szczegétowe wymagania dotyczgce rur ostonowych podane zostaly w rozporzgadzeniu
Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Budowa rur swiattowodowych(RS)

Jako rury $wiattowodowe nalezy wykorzystac rury RHDPE o $rednicy 40/3,7 koloru czarnego
lub pomaranczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3).
Minimalna sztywnos$¢ obwodowa proj. rur ostonowych musi wynosi¢ minimum 8kN/m2.
Rury powinny by¢ oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego. Kazda z rur powinna mie¢ pasek oznaczeniowy innego koloru.

taczenie odcinkéw rur mozna wykonac jedynie w studniach kablowych (nie dopuszcza sie
taczenia rur w odcinkach pomiedzy studniami). Do fgczenia rur wykorzysta¢ dedykowane
ztgczki hermetyczne.

Rury prowadzi¢ przez catg dlugos¢ kanatu technologicznego prowadzac je rowniez wewnatrz
studni kablowych (zwracajgc uwage na utozenie ich poza swiattem studni na uchwytach
dwukablowych). Na poczatku i koncu kanatu rury zakohczy¢ mocujgc ich kohce na
uchwytach dwukablowych i uszczelniajgc je za pomocag uszczelki pneumatycznej

gazoszczelnej.
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Szczegdétowe wymagania dotyczgce rur ostonowych podane zostalty w rozporzgdzeniu
Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Budowa mikrokanalizacji (WMR)

Jako wigzke mikroru nalezy wykorzysta¢ 7 mikrorur $rednicy 10/8mm koloru czarnego lub
pomarahczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci (940 kg/m3)
umieszczone w rurze Swiattowodowej o Srednicy 40/3,7mm (o wymaganiach jak w przypadku
w.w. rur Swiattowodowych).

Mikrorury oraz rura $wiattowodowa powinny by¢é oznaczone paskami identyfikacyjnymi i
oznaczeniem wtasdciciela kanatu technologicznego. Kazda z rur powinna mieé pasek
oznaczeniowy innego koloru.

taczenie odcinkdw rur mozna wykonaé jedynie w studniach kablowych (nie dopuszcza sie
taczenia rur w odcinkach pomiedzy studniami). Do tgczenia rur wykorzysta¢ dedykowane
ztgczki hermetyczne.

Rury prowadzi¢ przez catg dtugos¢ kanatu technologicznego prowadzgc je rowniez wewnatrz
studni kablowych (zwracajgc uwage na utozenie ich poza $wiattem studni na uchwytach
dwukablowych).

Na poczatku, kohcu kanatu oraz w studniach rozgateznych rury zakonczy¢ mocujgc ich konce
na uchwytach dwukablowych i uszczelniajgc je za pomocg systemowych uszczelek koncow
mikroru.

Szczegotowe wymagania dotyczace wigzki mikroru podane zostaty w rozporzgdzeniu
Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Budowa tasmy ostrzegawczej

W potowie gtebokosci wykopu umiesci¢ tasme o nastepujgcych parametrach:

- Kolor pomaranczowy z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

- szerokosc¢ 200 £ 10mm z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10mm.

- grubos¢ min. 0,3mm.

Budowa tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej

Bezposrednio nad ciggiem kanatu technologicznego umiesci¢ tasme o nastepujgcych
parametrach:

- Kolor pomarahczowy z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

- szerokos¢ 200 £ 10mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm.
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- grubos¢ min. 0,5mm
- zawierajgcg pasek lokalizacyjny o szerokosci min. 25mm i grubosci min. 0,1mm.
Tasme wprowadzi¢ bezposrednio do studni kablowych i zakonczy¢ w puszkach

elektroinstalacyjnych natynkowych.

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez INEA S.A. oraz Orange Polska S.A. w
miejscach w ktorych planowana inwestycja drogowa moze zagrazac ist. infrastrukturze
telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczy¢ jg za pomocg rur dwudzielnych. Miejsca konieczne
do zabezpieczenia zaznaczono na planszy zbiorczej projektowanych sieci.

Jako rury ostonowe nalezy wykorzystaC rury dwudzielne typu A160PS oraz A120PS
wykonane z polietylenu pierwotnego lub polipropylenu.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli zabezpieczanej infrastruktury (szczegdty ujete

w warunkach wydanych przez gestoréw sieci).

43. Uwagi dla wykonawcy

o \Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.
o Podczas prowadzenia robot przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP.
o Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.
Po wykonaniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji

powykonawczej.
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Branza konstrukcyjna — budowa muru oporowego i skarpy umocnionej

44. Podstawa opracowania

Projekt $ciany oporowej oraz wzmochienia skarpy opracowano w ramach umowy na
dokumentacje techniczng budowy ul. Starczanowskiej w Murowanej Goslinie — etap |,
zawartej pomiedzy Gming Murowana Goslina i pracownig projektowg ,Projekty drogowe

Marcin Kaczmarek”.

45. Materialy wyjsciowe do projektowania

- [1] Opinia geotechniczna wykonana w marcu 2020 r,

- [2] Projekt budowlany branzy drogowej oprac. jednoczesnie,
- [3] ,Zarys Geotechniki” Z. Witun;

- [4] PN-S-02205 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania”;

- [5] Katalog prefabrykowanych elementéw oporowych

46. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sciany oporowej o dt. 30 m wzdtuz granicy pasa
drogowego ul. Starczanowskiej w Murowanej Goslinie oraz wzmocnienie odcinka skarpy o

nachyleniu 1:1 na odcinku ok. 62 m. Skarpa zlokalizowana jest po stronie wschodniej ulicy.

47. Stan istniejacy i projektowany

Teren pomiedzy ul. Starczanowskg i Spokojng posiada znaczng réznice wysokosci — ok. 4,5
m. Znajduje sie na nim zabudowa jednorodzinna. Ulica Starczanowska posiada znaczny
spadek podtuzny od 6 do 9,5 %.

W zwigzku z budowg nowej jezdni, Sciezki rowerowej oraz chodnika zmniejsza sie pas terenu
pomiedzy nawierzchnig a granicg pasa drogowego. W zwigzku z tym na poczgtkowym
odcinku od skrzyzowania ul. Starczanowskiej i Spokojnej projektuje sie przy granicy terenu
Sciane oporowg z prefabrykowanych elementow typu ,L”. Na dalszym odcinku uksztattowana
zostanie skarpa o nachyleniu 1:1 z rowem odwadniajgcym umocnionym ptytami azurowymi.
Na odcinku ok. 62,0 m projektuje sie jej wzmocnienie poprzez zbrojenie nasypu warstwami
geotkaniny polipropylenowej wraz z powierzchniowym zabezpieczeniem betonowymi ptytami

azurowymi grub. 10 cm.
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48. Rozwigzania projektowe
48..1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne wykonanej przez
firme Geoprofil Andrzej Stube w marcu 2020 r, stwierdzono, ze w podtozu pod warstwg
nasypow niekontrolowanych o migzszosci ok. 1,4 m, piaskoéw pylastych przewarstwionych
pytem piaszczystym w stanie sredniozageszczonym. Sgczenia wody gruntowej stwierdzono
na ok. 2,4 m.

W podiozu wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do | Kkategorii

geotechnicznej.

48..2. Sciana oporowa

Z uwagi na roznice poziomow w terenie projektuje sie Sciane oporowg z prefabrykatow
zelbetowych typu ,L” o catkowitej wysokosci 1,55 m oraz 1,80 m posadowione na warstwie
betonu i warstwie zaprawy jastrychowej grub. 5 cm. Prefabrykaty wypetnione zostang

zasypka z kruszywa naturalnego.

Dopuszczalne obcigzenie naziomu dla prefabrykatow oporowych wynosi 16,7 kN/m2, co
odpowiada obcigzeniu na drodze publicznej ruchu lokalnego.

Zaprojektowano prefabrykaty zelbetowe o nastepujgcych gabarytach:
e element wys. 155 cm, szer. 99cm - 27 szt

e element wys. 180 cm, szer. 99cm — 3 szt

Elementy wyzsze — 1,8 m zastosowano w miejscu planowanego wpustu kanalizacji

deszczowej.

48..3. Skarpa umocniona

Umocnienie skarpy o nachyleniu 1:1 projektuje sie z gruntu zbrojonego geotkaning
polipropylenowg z oblicowaniem powierzchni betonowymi ptytami azurowymi grub. 10 cm

wypetnionymi ziemig roslinng z obsianiem trawa.

Wymagania dla_podtoza gruntoweqo bezposrednio pod konstrukcja z gruntu

zbrojonego.
Podiloze pod konstrukcjg z gruntu zbrojonego nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych

parametrow:

e zageszczenie okreslone stopniem zageszczenia ID > 0,66 lub wskaznikiem
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zageszczenia Is > 0,97;

o nos$nosé okreslona wtérnym modutem odksztatcenia E2 > 80 MPa.

Opracowali:

branza drogowa

mgr inz. Marcin
Kaczmarek

upr. bud. KUP/0161/PBD/16
upr. bud. do projektowania w spec.
Inzynieryjnej: drogowej bez ograniczen

branza sanitarna

mgr inz. Przemystaw
Lisiecki

upr. bud. WKP/0329/PO0OS/10
upr. bud. do projektowania bez

ograniczen w spec. sanitarnej

branza elektryczna

mgr inz. Adam Sakowicz

nr upr. WKP/IE/0311/2009
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
elektrycznej

branza
teletechniczna

mgr inz. Piotr Zelius

upr. bud. WKP/0406/PWOT/12
upr. bud. do projektowania bez
ograniczeh w specjalnosci
telekomunikacyjnej

branza
konstrukcyjna

mgr inz. Pawet
Ptatkiewicz

upr. bud. 7131/118/P/2000
upr. bud. do projektowania bez

ograniczen w spec. konstrukcyjno-
budowlanej
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CZESC RYSUKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERNENU

RYS. Nr 1) Projekt zagospodarowania terenu PZT_01 skala 1: 500
RYS. Nr 2) Plansza zbiorcza sieci PZS_02 skala 1: 500
RYS. Nr 3) Profil podtuzny PP_03 skala 1:100/1:1000
RYS. Nr 4) Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

PRF_04 skala 1:100/1:200

RYS. Nr 5) Profil podejscia do hydrantu PRF_05 skala 1:100/1:100
RYS. Nr 6) Schemat ideowy przebudowy E_06 skala -
RYS. Nr 7) Przekroj podtuzny Sciany oporowej  P_07 skala 1:50
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STRONA TYTULOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA, Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
ADRES Ul. Pitsudskiego 13/14
62-028 Koziegtowy

PAB - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA INWESTORA | ADRES Glmi”a Murowana G,"Sl:jna kich
INWESTORA: Plac Powstancow Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goslina

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie — etap |

BUDOWLANEGO:
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: poznanski
gmina: Murowana Goslina
jednostka ewid.: Murowana Goslina 302111_4, obreb ewid.: Murowana Goslina
0001, arkusz: 6,718
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
IDENTYFIKATORY DZIAtEK 302111_4.0001.422/4, 302111_4.0001.476,
EWIDENCYJNYCH 302111_4.0001.455, 302111_4.0001.473/5,
302111_4.0001.421, 302111_4.0001.473/6,
302111_4.0001.463/2, 302111_4.0001.473/4,
302111_4.0001.454, 302111_4.0001.473/3,
302111_4.0001.471/6, 302111_4.0001.474/2,
302111_4.0001.471/4, 302111_4.0001.471/5,
302111_4.0001.463/4, 302111_4.0001.471/7.

Murowana Goslina, ulica Starczanowska, gmina Murowana Goslina, powiat

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO L . . .
poznanski, wojewddztwo wielkopolskie

KATEGORIA OBIEKTOW BUD. XXV, XXVI

KATEGORIA DROGI Droga gminna

KLASA DROGI Klasa dojazdowa D, lokalna L




STRONA TYTULOWA - ZALACZNIK

DATA OPRACOWANIA | SPRAWDZENIA PROJEKTU: 06.04.2023
SPECJALNOSC PROJEKTANT NR UPRAWNIEN ORAZ ICH SPECJALNOSC PODPIS
. . upr. bud. KUP/0161/PBD/16
. mgr inz. Marcin . .
projektowat upr. bud. do projektowania w spec.
Kaczmarek L . L
. Inzynieryjnej: drogowej bez ograniczen
branza drogowa —
mgr inz. upr. bud. KUP/0046/PBD/17
sprawdzit Paulina upr. bud. do projektowania w spec.
Krzemien inzynieryjnej: drogowej bez ograniczen
mgr inz. upr. bud. WKP/0329/P0O0S/10
branza sanitarna projektowat | Przemystaw upr. bud. do projektowania bez ograniczen
Lisiecki W spec. sanitarnej
nr upr. WKP/IE/0311/2009
. uprawnienia budowlane do projektowania i
. . mgr inz. Adam . . . .
branza elektryczna projektowat Sakowi kierowania robotami budowlanymi bez
akowicz
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
elektrycznej
brans mgr inz. Piotr upr. bud. WKP/0406/PWOT/12
ranza
. . projektowat | Zelius upr. bud. do projektowania bez ograniczen
telekomunikacyjna . L. . L
w specjalnosci telekomunikacyjnej
branza . mgr inz. Pawet upr. bud. 7131/1.18/P/20(.)0 L
. projektowat o upr. bud. do projektowania bez ograniczen
konstrukcyjna Ptatkiewicz

w spec. konstrukcyjno-budowlanej




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ......cccieiviiiiiieeeeeiiiiieeeeeeies 3
1. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych ...................... 3

ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTORNICZNO-

BUDOWLANEGO ..ot eeeaa s 5
1. Rodzaj i kategoria ObIektU ...........ccoeviiiiiiiiiiiiiieee e 5

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego oraz wyposazenie w elementy budowlano -
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3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO

1. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych
Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 34, ust.

3d, pkt 3 PB).
, PODPIS | DATA
IMIE | NUMER UPRAWNIEN
» OPRACOWANIA
NAZWISKO | SPECJALNOSC

Poznan, 12.2022 r.

mgr inz. Marcin

upr. bud. KUP/0161/PBD/16
upr. bud. do projektowania w spec.

Kaczmarek o ) o
Inzynieryjnej: drogowej bez ograniczen
(projektant)
] ] upr. bud. KUP/0046/PBD/17
mgr inz. Paulina ) )
. upr. bud. do projektowania w spec.
Krzemienh o ) o
Inzynieryjnej: drogowej bez ograniczen
(sprawdzit)
mar inz. Przemvstaw upr. bud. WKP/0329/POOS/10
9 ’ y upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
Lisiecki spec. sanitarnej
(projektant)
nr upr. WKP/IE/0311/2009
mgr inz. Adam uprawnienia budowlane do projektowania i
Sakowicz kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
elektrycznej (projektant)
upr. bud. WKP/0406/PWOT/12
mgr inz. Piotr Zelius upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci telekomunikacyjnej
(projektant)

mgr inz. Pawet

Ptatkiewicz

upr. bud. 7131/118/P/2000
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w

spec. konstrukcyjno-budowlanej

(projektant)







ll. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTORNICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Drogi i kolejowe drogi szynowe kwalifikujg sie do XXV kategorii obiektu budowlanego. Sieci
kwalifikujg sie do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

oraz wyposazenie w elementy budowlano - instalacyjne.

W stanie istniejgcym przedmiotowa droga jest drogg o nawierzchni z ptyt betonowych.
Budowa ulicy Starczanowskiej realizowana jest od skrzyzowania z ulicg M$ciszewskg do
Zjazdu do szkoty Podstawowej. Wzdtuz istniejgcego uktadu drogowego ulicy

Starczanowskiej wystepuje zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprawne.

Droge gminng (ul. Starczanowskg) projektuje sie jako droge klasy dojazdowej (D) o
predkosci projektowej Vp= 30 km/h i szerokosci pasa ruchu 3,0 m.
Droge gminng (3KD-L) projektuje sie jako droge klasy lokalna (L) o predkosci projektowej

Vp= 30 km/h i szerokosci pasa ruchu 2,75 m.

Ulica Starczanowska:

Klasa techniczna projektowanej drogi: dojazdowa D
Predkoé¢ projektowa: Vp = 30 km/h

Promienie tukéw poziomych: R =155 m, 155 m
Szerokos$¢ jezdni: od 6,00 m

Pochylenie poprzeczne: o wartosci 2%

Pochylenia podtuzne: podano na rys. projekt zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek ulicy Starczanowskiej o dtugosci 143,30 m rozpoczyna sie w
miejscu skrzyzowania z ulicg Msciszewska i konczy na wysokosci drogi prowadzacej do
Szkoty Podstawowe;j.

Wzdtuz jezdni ul. Starczanowskiej projektuje sie na catej dtugosci opracowania
lewostronny chodnik o szerokoéci 2,00 m oraz sciezke pieszo-rowerowg o szeroko$ci 3,00
m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Wzdtuz jezdni ul. Starczanowskiej projektuje
sie na catej dtugosci opracowania prawostronny chodnik o szerokosci 1,50 m (w miejscu

wystepowania balustrad) oraz 1,75 m (w miejscu gdzie nie stosuje sie balustrad) oraz sciezke
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rowerowg dwukierunkowg szerokosci 2,0 m (w miejscu wystepowania balustrad) oraz 2,35
m (w miejscu gdzie nie stosuje sie balustrad) o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonowe;j
kostki brukowej dla catego odcinka budowanej ul. Starczanowskie;.

Jezdnia projektowanego odcinka jest ograniczona z obu stron kraweznikiem
wystajgcym na 12 cm o wymiarach 15x30x100cm. Sciezka rowerowa, $ciezka pieszo-
rowerowa oraz chodnik obramowane sg obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100cm.
Chodnik od strony zatoki autobusowej obramowany jest kraweznikiem przystankowym o
wymiarach 30/44x30x100cm. Na wysokosci projektowanego przejscia dla pieszych
wystepuje kraweznik wtopiony, wystajgcy na 2cm o wymiarach 15x30x100cm. Droga

dojazdowa do separatora obramowana jest opornikiem o wymiarach 12x25x100cm.

Droga przeznaczona W _miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
3KD-L

Klasa techniczna projektowanej drogi: lokalna L

Predkoé¢ projektowa: Vp = 30 km/h
Promienie tukéw poziomych: R =155 m
Szerokos$¢ jezdni: 5,50 m

Pochylenie poprzeczne: o wartosci 2%

Pochylenia podtuzne: podano na rys. projekt zagospodarowania terenu

Projektuje sie droge o dtugosci 72,30 m stanowigcg dojazd do szkoty podstawowe;.
Projektowany odcinek konczy sie tymczasowym placem do zawracania o wymiarach 12x12
m. Plac ten powinien zosta¢ rozebrany w momencie budowy dalszej czesci drogi 3KD-L.

Wzdtuz jezdni projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,00 m o
nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j.

Jezdnia projektowanego odcinka jest ograniczona z obu stron kraweznikiem
wystajgcym na 12 cm o wymiarach 15x30x100cm. Sciezka pieszo-rowerowa obramowana
jest obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100cm. Zjazd na teren szkoty podstawowej
obramowany jest opornikiem o wymiarach 12x25x100cm.

Przedmiotowa ulica nie posiada numeru administracyjnego.

W ramach opracowania projektuje sie rowniez skrzyzowanie z drogg gminng — ul.
Spokojng. Ulica Spokojna jest drogg gminng o klasie D (dojazdowa) o nawierzchni gruntowej.

Przedmiotowa ulica nie posiada numeru administracyjnego.




Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocg spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych do projektowanych wpustéw a w konsekwencji odprowadzone w kierunku

rowu melioracyjnego, a nastepnie do rzeki Trojanki.

3. Ukltad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projekt budowlany zaktada budowe ulicy Starczanowskiej na dtugosci 143,30 m wraz

z budowg $ciezek rowerowych, sciezek pieszo-rowerowych oraz chodnikéw. Dodatkowo
projektuje sie droge przeznaczong w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
jako 3KD-L wraz z lewostronng sciezkg pieszo-rowerowa.

Budowa drogi polegata bedzie na budowie jezdni, chodnikéw, sciezek rowerowych oraz
pieszo-rowerowych, a takze na budowie kanalizacji deszczowej z zrzutem do pobliskiego
cieku, budowie sieci oswietleniowej oraz kanatu technologicznego i przebudowie hydrantéw.
Dodatkowo po wschodniej stronie opracowania projektuje sie fragment muru oporowego.

Forma architektoniczna drogi dostosowana bedzie do krajobrazu oraz otaczajgcego

terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
o dlugosé drogi — okoto 215,6 m,
e szerokos$¢ pasa ruchu- 2,75-3,00 m,
e dtugos¢ Sciezki rowerowej - okoto 189 m,
e szerokosc sciezki rowerowej - 2,00-2,60 m,
e dtugosé chodnika — 273 m,
e szerokos¢ chodnika — 1,5-2,50 m,
e dlugosc¢ sciezki pieszo-rowerowej — 61 m,
e szerokosc¢ $ciezki pieszo-rowerowej — 3,00 m,
e powierzchnia drogi - okoto 1530 m2,
e powierzchnia $ciezki rowerowej — 530 m2,
e powierzchnia chodnika — okoto 650 m2,
e powierzchnia sciezki pieszo-rowerowej — 285 m2,

e powierzchnia zjazdow — 115 m2.

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektow
budowlanych

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni zaprojektowano w oparciu o:




- wykonane przez firme GEOPROFIL Andrzej Stube opracowanie: ,OPINIA
GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA POTRZEBY
PRZEBUDOWY UL. STARCZANOWSKIEJ W MIEJSCOWOSCI MUROWANA GOSLINA,
WOJ. WIELKOPOLSKIE”

- normy i Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdansk

2014 rok.

Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie udokumentowane zostaty: nasypy niekontrolowane, piaski
gliniaste, piaski drobne z domieszka gruzu ceglanego, piaski drobne humusowe, torfy. Na
podstawie analizy warunkow gruntowo-wodnych zdecydowano sie na wykorytowanie
warstwy nasypow niebudowlanych do gtebokosci 1m p.p.t., utozenie w dnie wykopu 30 cm
warstwy stabilizacji cementowej o Rm=2,5 MPa. Kolejno potozenie geotkaniny o
wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kNm2. Na tak przygotowanej
nawierzchni wbudowanie nasypu budowlanego z gruntdow niespoistych o wskazniku

réznoziarnistosci U>=4, zageszczonego do wskaznika zageszczenia Is>=0,98.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje projektowanych nawierzchni drogowych:

Konstrukcja nawierzchni drogi :

e 8 cm — Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

e 4 cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 20 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C90/3

e 20 cm - Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63,0 mm

¢ 20 cm — Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych o U>=4, I1s>=0,98

¢ Geotkanina o wytrzymatos$ci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2

e 30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o
Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej:

e 8 cm — Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

e 3 cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4




20 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C90/3

40 cm — Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych o U>=4, 1s>=0,98

Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2
30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o
Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej:

8 cm — Betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego

3 cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C90/3

40 cm — Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych o U>=4, 1s>=0,98

Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2
30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o
Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

8 cm — Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

3 cm — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm — Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C90/3

45 cm — Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych o U>=4, 1s>=0,98

Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2
30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o
Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

15 cm — kruszywo famane 0/31,5 mm

Konstrukcja nawierzchni szutrowej (dowiazanie wysokosciowe do terenu

istniejaceqo):

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm grubosci 25cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 15cm




6.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Budowa drogi nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, emisji
zanieczyszczen pytowych oraz gazowych oraz nie przyczyni sie do zwiekszenia ilosci
wytwarzanych odpadéw.

Do pogorszenia klimatu akustycznego moze dojs¢ na etapie realizacji przedsiewziecia na
terenie inwestyciji i terenach bezposrednio sgsiadujgcych zwigzane jest z ruchem kotowym
podczas eksploatacji drog. Prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca sie rowniez
ograniczy¢ rownoczesng prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak
zorganizowac przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowac ich
ilos¢. Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata hadmiernej ucigzliwosci
zwigzanej z hatasem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137
poz. 984) § 19.1 wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych,
skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o pow. powyzej 0,1ha, w ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej
15l/sek. na 1 ha, wprowadzane do wdd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substanc;ji
zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych:

- 100 mg/dm3 - zawiesin ogolnych,

- 15 mg/dm3 - weglowodoréw ropopochodnych.

Zrzut wod opadowych nie spowoduje zmiany jakosci wody odbiornika, tj. przekroczenia

warto$ci dopuszczalnych dla istniejgcych klas czysto$ci wod w miejscu ich wprowadzenia
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do srodowiska oraz zmian jakosci wod podziemnych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska ,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” z
dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr137, poz. 984), nie ma obowigzku stosowania urzgdzen
oczyszczajgcych dla drog klasy nizszej niz G. Projektowana w ramach inwestycji droga
bedzie posiada¢ klase techniczng D. Realizacja robét i nastepnie odprowadzenie wéd
deszczowych z terenu inwestycji oraz drog nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu
wod powierzchniowych i podziemnych.

Dla obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za wyjgtkiem okresu
wykonywania robo6t budowlanych.

Powstajgce w tracie robot przygotowawczych odpady nalezy segregowac i mozna
sktadowac w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ negatywnego wptywu na srodowisko przez stosowanie odpowiednich
przeznaczonych na ten cel pojemnikdéw oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie robot i
tymczasowe sktadowanie odpadow winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem,
gruz sktadowac z dala od drzew i krzewdw w sposob uniemozliwiajgcy negatywny wptyw na
srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowac przez stosowanie odpowiednich przegrod,
ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiorki posegregowane materiaty
przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do
tego celu podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych
powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan materiatéw budowlanych,
pozostatosci wyrobow w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego,
drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny byé
doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia konieczne byto przewidzenie wyciecia drzew
znajdujgcych sie w pasie drogowym a kolidujgcymi z projektowanym zagospodarowaniem

terenu (wg odrebnego opracowania).

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
W pasie budowanej drogi gminnej znajduje si¢ istniejgca infrastruktura techniczna:
v sie¢ wodociggowa,
v’ sieci kanalizacji deszczowej,
v sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
v

sieci oswietleniowe,

11



v’ sieci elektroenergetyczne,
v' sie¢ teletechniczna,
v sie¢ gazowa.
Realizacja zadania wymaga przebudowy hydrantéw, kanalizacji deszczowej, sieci
oSwietleniowej - zgodnie z otrzymanymi warunkami.
W przypadku wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych na mapie nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi i zgtosi¢ gestorowi sieci.
Istniejgce studnie infrastruktury podziemnej nalezy wysokosciowo dostosowac do

projektowanej jezdni oraz zjazddéw, chodnikow, sciezki rowerowej i $ciezki pieszo-rowerowe;.
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CZESC RYSUKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RYS. Nr 1) Plan sytuacyjny — usytuowanie muru oporowego oraz skarpy

umochnionej PS 01 1
RYS. Nr 2) Plan sytuacyjny branzy drogowej PS 01 2
RYS. Nr 3) Przekroje normalne PN_02
RYS. NR 4) Schemat wezta hydrantowego PRF_03
RYS. NR 5) Schemat wylotu prefabrykowanego PRF_04
RYS. Nr 6) Przekroje konstrukcyjne przez Sciane

oporowg i umocniong skarpe P_05

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100/100

skala -

skala 1:50
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l.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie

z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r.
Dz. U. nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowigzany
do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy,
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét

budowlanych.

Informacja bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sporzgdzona jest zgodnie z postanowieniami
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

2.Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego
Elementy zagospodarowania terenu:

- jezdnie, zjazdy, chodniki, sciezki rowerowe, Sciezki pieszo-rowerowe, mur oporowy
- elementy uzbrojenia terenu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektdw:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- ukfadanie sieci w terenie

- budowa jezdni, zjazdéw, chodnikow, miejsc postojowych
- porzgdkowanie terenu

Realizacja kolejnych etapow wedtug powyzszego schematu.

3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Wystepuja istniejgce sieci zbrojenia terenu (sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, sie¢

kanalizacji deszczowej, sie€ oswietleniowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢

teletechniczna).

4.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Odpowiednio zabezpieczone i oznakowane miejsce prowadzenia robot nie powinno




stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Przewidywane mozliwe zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:
- prowadzeniu robét drogowych w ciggu catego czasu trwania budowy w strefie

bezposredniego wptywu ruchu samochodowego

- skala zagrozenia: mata przy zachowaniu wtasciwych srodkéw ostroznosci
- rodzaj zagrozenia: obrazenia ciata i zagrozenie zycia

- miejsce wystgpienia: w rejonach prowadzonych robét

- czas wystgpienia zagrozenia: caty okres realizacji zamowienia budowlanego

odpowiednio w zadaniach:

- uszkodzenie przewodow elektrycznych, dotknigcie przewoddéw

- skala zagrozenia: mata przy zachowaniu wtasciwych srodkéw ostroznosci - rodzaj
zagrozenia: porazenie prgdem - miejsce wystgpienia: na catej dlugosci nad i
podziemnych sieci elektroenergetycznych

- czas wystgpienia zagrozenia: caty okres realizacji zamowienia budowlanego.

- uszkodzenie sieci wod-kan

- skala zagrozenia: mata przy zachowaniu wiasciwych srodkéw ostroznosci

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajgce z prowadzenia robét liniowych i rozbiérkowo — montazowych: - wykonanie
wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopdw ) - wiasciwy roztadunek ciezkich
materiatéw - sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych - zagrozenia
przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatbw prefabrykowanych z miejsca
skladowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza
strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)
- zagrozenia przy pracach prowadzonych w obszarze zwartej zabudowy, przy
jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0sob trzecich tj. mieszkancéw.
Stwarza to konieczno$¢ wiasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez:
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz o$wietlonych
barierek zabezpieczajgcych wykopy, - zagrozenia przy robotach budowlanych

prowadzonych przy montazu i demontazu elementéw prefabrykowanych - zagrozenia przy




prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych -
zabezpieczenie placu budowy i dojs¢ m.in. przez wygrodzenie terenu prac, odpowiednie
oznakowanie, ustawienie tablic ostrzegawczych oraz o$wietlenie barierek
zabezpieczajgcych wykopy. W czasie realizacji zaméwienia budowlanego nalezy
bezwzglednie zachowa¢ warunki i zalecenia podane w opiniach i uzgodnieniach wiasciciel

sieci uzbrojenia nad i podziemnego.

6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szczegdlnie niebezpieczne roboty budowlane wskazane powyzej nie wymagajg
koniecznosci wykraczania poza podstawowe przeszkolenie BHP, jednak celem
zmniejszenia ryzyka wypadku zaleca sie, aby prace wykonywaty osoby majgce
doswiadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich oséb, w szczegdlnosci
zaleca sie, aby montaz zelbetowych elementoéw prefabrykowanych poprzedzony zostat

szkoleniem u dostawcy ww. elementow.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca

zobowigzany jest:
e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci
e zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

e poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez

nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami
e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej

e okreslic zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych wyznaczyc¢

osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace
sprzetem mechanicznym muszg posiadac¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Sprzet
i urzgdzenia budowlane muszg charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i sprawnoscig

techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegodtowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzujg Warunki
techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesc |l Instalacje

sanitarne i przemystowe.




e rusztowania montowac zgodnie z DTR,

e stosowac¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

e miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,
e wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

e uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
e uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

e o0znaczyc¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

e zorganizowac staty nadzor.

7.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Podczas wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, a do takich zaliczono roboty

zwigzane z usunigciem drzew, demontazem i montazem cigzkich elementow, a takze
roboty ziemne i fundamentowe nalezy: - przy wykonywaniu robot zwigzanych z wycieciem
drzew, demontazem i montazem elementéw matej architektury — posiada¢ odziez
ochronng i niezbedne ochronne nakrycie gtowy, kamizelki ochronne z elementami
odblaskowymi i odpowiednie obuwie i rekawice ochronne. Nie nalezy korzysta¢ z dzwigu
pod przewodami linii elektroenergetycznej. - przy wykonywaniu robot ziemnych i
fundamentowych — odpowiednio zabezpieczy¢ krawedzie wykopu, a wszelkie roboty w
strefach  lokalizacji sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych i teletechnicznych wykonywac¢ recznie oraz lekkim
sprzetem mechanicznym po uprzednim recznym wykonaniu przekopow kontrolnych. -
przy wykonywaniu roboét elektroenergetycznych sprzetem mechanicznym, jak koparko —
spycharka, podnosnik koszowy, nalezy scisle przestrzegaC przepisow dotyczgcych
ochrony ludzi i mienia. Sprzet mechaniczny moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Prace
elektromontazowe mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikajace z przepisow eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych. Teren wykonywanych robot powinien by¢ wyraznie oznaczony i
zabezpieczony przed wejsciem oséb postronnych. Tablica budowy z umieszczonymi na
niej numerami alarmowymi (zgodnie z rozporzgdzeniem szczegdétowym) powinna byc¢
ustawiona w miejscu widocznym. Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania

wszystkich zabezpieczen zwigzanych z bezpieczehstwem i ochrong zdrowia zgodnie z




przepisami BHP. Podczas realizacji inwestycji nalez y bezwzglednie przestrzegac
przepisy BHP. Wykonawca robot we wirasnym zakresie wyposazy obiekt w czasie
realizacji robét we wszystkie systemy zabezpieczajgce niezbedne do spetnienia
wymogow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Z uwagi na duze zageszczenie
infrastruktury podziemnej roboty ziemne i montazowe wykonywa¢ ze szczegolng
ostroznoscig pod nadzorem zainteresowanych jednostek branzowych. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r Dz. U. nr 120 poz. 1126 dla
projektowanego zakresu robdét wymagane jest opracowanie przez wykonawce planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi (BIOZ).

8.Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Materialy budowlane (cegly, pustaki itp.) nalezy sktadowaé w miejscu wyréwnanym

i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach
wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem osob niepowotanych. Butle z gazami
sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem inagrzaniem. Sprawdzi¢ prawidiowos$é

oznakowania butli i oston zabezpieczajgcych zawory.

9.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50 m) i oswietli¢. Tablice budowy zamiesci¢ w miejscu

widocznym od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Ogtoszenie to powinno zawierag¢:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét

budowlanych
e maksymalnag liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegdlnych okresach

e informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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. DOKUMENTY FORMALNE
1. Uzgodnienie — Polska Spé6tka Gazownictwa

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazowniciwa sp. 2 0.0
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznariu
Za Grobla 8, 61-860 Paznan

%l (61) 8545-100
Sekcja Ewidencji Majatku | Uzgodnien Projekty Drogcwe Marcin
uzgodnienia poznan@psgaz pl Kaczmarek
Zolnierzy Lenino 30
61-694 Poznan
W/ znak: zdnia 10-10-2022
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112303.22 zdnia 19-10-2022
Lokalizacja przedsiewzigcia:

Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Murowana Gosélina Miejscowosé: Murowana Goslina
ul. Starczanowska

dotyczy. Budowy ulicy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10-10-2022 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgca siecia gazowa, Uzgadniamy projektowang budowe ulicy przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzac stalych skladow
| magazynéw oraz podejmowac dzialan mogacych spowodowad uszkodzenia gazociagu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatanh mogacych spowedowac
uszkodzenie sieci gazowe|, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac regcznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda | wiedza
Operatora sieci gazowej. ra koszt Inwestora/Wykonawcy
Prace budowlane musza by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawcze] | sygnalizacyjne). Szczegolng oslroznosé nalezy zachowad podezas
prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikow (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejgce) sieci gazowe). Zasypanie
wykopodw w strefie kontrolowane], w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac rgcznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe | ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r,) odlegloét pionowa mierzona od qérmej zewnetrznej Scianki
gazociggu lub gomej zewnetrznej Scianki rury oslonowej powinna wynosic nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni { miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukeji nawierzchni, Minimalna odleglos¢ pionowa od gazociagu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sleci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awaril oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spoka Gazownictwa sp.z0.0.  Qadzial Zakiad Gazowniczy w Paznaniu Sad Rejonowy dia Krakawa - Srodmeescis w Keakows,
ul Wojiecha Bandrowskiago 16 WL Za Groblg 5 X1l Wyozial Gospodarczy KRS
33100 Taméw 61.850 Poznan NIP 5262496411 REGON 112736519 KRS 0006374001

Kaplal zakiadowy. 10 4S8 @17 050 21 www.psgaz.pl




2a. Przed przystapieniam do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okreslic reeczywisty przebieg
gazociggu/przylaczy  przez  dokonane  recznie  przekopow  poprzecznych  nad  osig
gazaciggu/preylaczy ustalzjgoych reeczywisla rase gazocigaulpraytaciy oraz jego glebokasd
wHozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetg. W preypadku
niezachowania minimalnego preykrycia nalezy wystapic o wydanie warunkdw na przebudowe
siect gazowsaj.

2b. W miejscach zblizen | skrzyzowan z gazociagami nalezy zachowad normatywne odleghosc
projektowanych obiektow zgodnie z Dz, U, poz. G40 2 2013,

3. Malezy zwrdcic uwage na armature gazowa, kiora nie moze byt zaasfaltowana lub preykryta
phytkami, kostkg itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie deszozowe, fundamenly slupcow
adwietleniowych naledy zlokalzowad w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej PE oraz min.
1.0m od sieci gazowe] STAL. Whkreslone geodezyjnie przylgcza mogs nie przedstawiad
wszysikich czynnych przyigczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogoweago w migjscu
lokalizac) preyigczy gasu  # szafkami  wgranicy dzialki, nalezy wystapic o warunki
preebudowy preyiacza gazowago.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentaci projektows) przy skrzyzowanio z istniejgca
siecig gazows, kompletng dokumentacjg projekiows naledy przecstawic do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robol Wykonawea zobowigzany jest zglosit sig do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacej w PSG 0ZG w Poznaniu . Gazowni
Poznari  Péinoe, ol Czerweonacka 3, B61-016 Poznan, tel. 61 8545140,

gazownia. poznan. polnoci@pegaz.pl w celu powiadomienia o preystapieniu do prac oraz
weryfikaci aktualnego presbiegu siec gazowe|,

6. Uzgodnienie Branzowa nr PSGPO.ZMSM.763.9000.112303.22 z dnia 19-10-2022 zastepuje
Uzgodnienie nr PSGPO.ZMSM. 763.5000,111788,22 = dnia 14-03-2022

T. Wainost uzgodnienia wynosi 2 lata,
Z powazaniem

Zalaczniki: Sekeja Ewlier
- mapa syluacyjna

Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Pdlnac

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Warsey Sheclalistg
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2. Uzgodnienie branzy drogowej oraz warunki i uzgodnienie przestawienia
hydrantu — AQUANET S.A.

2 Odpowiedz @éOdpowiedz wszystkim (5 Przeslij dalej
r. 31,03.2021 1443

Maria Ratajczak <maria.ratajczak@
Opinia dotyczaca budowy ulicy Starczanowskie,

Do pdmarcinkaczmarek@wp.pl
W adam.krzemien@pmcamino.pl; adrianna.kita®pmcamino.pl; pmcamino@w

ﬂl Usuneliimy dodatkowe podziaty wiersza w tej wiadomosci,

25,03 mapa po aktualizacji.pdf legendal.pdf
A v |||
e | 208 KB PE | 45KB

u Bitdefender.txt -
204 B

Mumery spraw: |BM/B0-9-1/228/2021

Whicskodawca:

Projekty drogowe Marcin Kaczmarsk
ul. Pitsudskiego 1314

62-028 Koziegtowy

Inwestor:

Gmina Murowana Gosling

Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goglina

W odpowiedzi na zlecenie zacpiniowania projektu drogowego dotyczacege
budowy ulicy Starczanowskie] w Murowanej Goslinie etap | informujemy, ie
po zapoznaniu sie z dokumentaciy przekazujemy nastepujgce uwagi |
infarmacje:

1. O rozpoczeciu robdt powiadomic Aquanet S.A. — Dziat Sieci Wodociggowe]
przy wlicy Pigtkowskiej 1177119 w Poznaniu oraz Diiat Sieci
Kanalizacyjne] przy ulicy Gdynskie] 1 w Koziegtowach z co najmnig]
2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego
prowadzic pod statym nadzorem pracownikow nasze] Spofki przy uzyciu
sprzetu lekkiego i w sposdb nie powodujacy zagroienia uszkodzenia
przewoddw/kanatéw oraz ich uzbrojenia.

3. Odbidr nawierzchni dokonad przy wspdudziale pracownikdw Aguanet 5.4,
{adres kontaktowy patrz pkt.1.).

4 W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajgoych w weztach
wodociggowych i na przytgczach wodaociggowych, skrzynki hydrantdw
podziemnych oraz wiazy studzienek kanalizacyjnych nalezy wyregulowac do
rzedngj projektowansj nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowac tak, aby nie byto kolizji z hydrantami,
skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci | na przytaczach wododiggowych
oraz whazami studzienek kanalizacyjnych.




£ Odpowiedz @Odpuwiedzw:zﬂ:tkim (24 Przetlij dalej
ir. 31.03.2021 14:43

Maria Ratajczak <maria.ratajczak@aq

Opinia dotyczaca budowy ulicy Starczanowskiej w |
Do pd.marcinkaczmarek@wp.pl
W adam.krzemien@pmcamino.pl; adrianna.kita@ pmecamino.pl; pmoamino @wp.pl
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u Bitdefender.tut -
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6. Kraweiniki nad wodociggiem wykonad na podbudowie lekkiej.

7. W czasie trwania inwestydji wykonawca musi zapewnic dostep/dojazd do
studni kanalizacyjnych, ktdre znajdg sie w rejonie objetym budowsg, w
sytuacji gdy wystapi koniecznosd usuniecia awarii czy zatoru.
Miedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu
kanalizacyjnego jakichkohwiek materiatdw budowlanych.

8. Wykonawca powinien podac osobe do kontaktu w razie koniecznosc
wspotpracy podczas interwencji naszych stuib technicznych w rejonie
objetym budows.

9. W wyniku prowadzonych robdt drogowych przykrycie istnigjgcego
uzbrojenia wod-kan nie moie byé mnigjsze od obecnego (ewentuainie
rmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociggowej 1,5m
{dla PE 1,7m), dla sieci kanalizacyjne] 1,2m i nie moie byt zwickszone
=0,3m). Przy braku moZliwosc spetnienia tych warunkdw nalezy w Aguanet
S.A. przedstawié do zaopiniowania niwelete drogi z zazmaczonym
istniejgcym | projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejgoym
uzbrojeniem.

10. Wszelkie nigjasnosci i nieprawidtowosci wynikie podczas prowadzenia
prac naledy wyjasnic z dziafami eksploatacyjnymi Aguanet 5.A. (adres
kontaktowy patrz pkr.1.).

11. Obecnie w rejonie objetym zakresem opracowania Aquanet 5.A. prowadzi
jedno zadanie inwestycyjne pod numerem 3-04-06-001-1 dotyczgce magistrali
wodociggowe] DM500 z PSW wraz z rozbudows zbiornikdw na Morasku {przebieg
magistrali programowany jest na podstawie Studium Rozwaju Infrastruktury
Wodociggowe] Aglomeracji Poznanskiej z 2007 r.). Dla w/w/ zadania
inwestycyjnego zakonczenie etapu opracowania dokumentacji projektowe;
planowane jest na lata 2026-2028, natomiast etap robot
budowlano-montazowych planowany jest od 2029 .

12. Opinie w zakresie zhoZone] w Aguanet 5.A. dokumentadi (opracowane]

na podstawie wydanych  warunkdw technicznych  pismem
DW/IBM/1292/36258/2020) dotyczacej przebudowy istnigjgcego hydrantu
nadziemnego kolidujgcego z planowanym chodnikiem przekazemy odrebnym
pismerm.

W zafgczeniu przekazujemy mape z potwierdzonym przez dziat GIS Aguanet
S.A. uzbrojeniem (opisanym: Srednica, materiat, rok budowy) oraz
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Maria Ratajczak <maria.ratajczak@aquai

Opinia dotyczaca budowy ulicy Starczanowskiej w Mun

Do pd.marcinkaczmarek @wp.pl

DWW  adam.krzemien@pmcamino.pl; adrianna kita@pmcamino.pl; pmcamino @wp.pl

ﬂ Usuneliémy dodatkowe podziaky wiersza w tej wiadomosci.

25.03 mapa po aktualizacji.pdf - legendal.pdf
PIF POF

208 KB 45 KB
|j Bitdefender.txt g
204 B
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DW/IBM/1202/36258/2020) dotyczgcej przebudowy istniejgcego hydrantu
nadziemnego keolidujgcego z planowanym chodnikiem przekaiemy odrebnym
pismEmn.

W zafgczeniu przekazujemy mape z potwierdzonym przez dziat GIS Aguanet
3.A. uzbrojeniem (opisanym: Srednica, materiat, rok budowy) oraz
oznaczong planowang magistraly:

(See attached file: 25.03 mapa po aktualizagi.pdf){See attached file:
legendal. pdf)[See attached file: legenda. pdf)

Informujemy ze:
apinia jest waina tylko i wylgcznie z planem zagospodarowania terenu
D-PZT-01 opracowanym z datg 102020 oraz zafgczong mapg 2
potwierdzonym uzbrojeniem
opinia Aguanet 5.4, nie wymaga podpisu ani stempla

Sprawe prowadzit:

Rabert Kaczor

specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej
tel. 385872821; e-mail: robert kazor@aguanet pl

Dokument zatwisrdzony przez:
Maria Ratajczak

Giowny specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej
ACQUANET 5.A.

Informacja RODO:
(See attached file: ACQ-RODO-50 pdf)

ACQUAMET 54
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

t3d Rejonowy Poznan Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Wiydziat VIl Gospodarczy KRS Nr 00002

www.aguanet.pl

UWAGA: Miniejsza wiadomosc oraz wszelkie zatgczniki sg przeznaczone wytgcznie dla adresata k
Jeli Pani/Fan nie jest odbiorcg, dia ktdrego wiadomosE jest przeznaczona, prosimy niezwtocznis
Kopiowanie, rezpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie przesytki e-mail, bez zgody na
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budawa ulicy Starczanowskioj w Murowans] Goélinie - atap | sikala 1:500
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o] Goilinla - wtag | whals 1:800

LEGENDA BRANZY DROGOWE.J:

proj. os drogi

— — — _ proj. kraweznik betonowy wiopiony 15x30x100 cm

proj. k gznik betonowy wyniesiony 15x30x100 cm

proj. obrzeze betonowe 6x20x100 cm
— — — — proj. opornik 12x25x100 cm
proj. kraweinik autobusowy przystankowy 30/44x30x100 cm
proj. nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej, koloru szarego, gr. 8 cm

proj. nawierzchnia $ciezki rowerowej z
betonowej kostki brukowej typu Behaton bezfazowej, koloru czerwonego, gr. 8 cm

- proj. nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z betonowej
kostki brukowej typu Behaton bezfazowej, koloru szarego, gr. 8 cm

proj. nawierzchnia chodnika z betonowe] kostki brukowej typu Behaton
koloru szarego, gr. 8 cm

- proj. nawierzchnia wybrukowania z kostki kamiennej, koloru szarego, gr. 8 cm

[0 proj. nawierzehnia wybrukowania z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm
proj. nawierzehnia utwardzen kruszywem, gr. 20 cm
- istn. nawierzchnia z plyt betonowych (przewidziana regulacja wysokoéciowa)

————— Proj. mury oporowe

<TITTF  proj. skarpy 1 do 1.5 umocnione humusem

~TCTTT  proj. skarpy 1 do 1 umocnione

proj. bariery drogowe U-12a
136.78  proj. rzedne nawierzchni
[ ]

o2 07 proj. rzedne terenu
870.30
Wp

proj. wpusty drogowe

- e

LEGENDA DLA PRZESTAWIENIAHYDRANTU:
sunnnnnns - zgkres projektu

proj. przytacze wodociggowe do hydrantu
HP proj. hydrant Dn80 nadziemny

z proj. zasuwa

element do usunigcia
obrys proj. drogi, chodnika i $ciezki rowerowej

17



DW/IBM/1292/36258/2020
IBM/80-2/794/2020

Poznan, 18/05/2020

Urzad Miasta 1 Gminy Murowana
Goglina

Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Pafnomocnik:
Projekty drogowe Marcin
Eaczmarek

Zolnierzy Lenino 30
61-694 Poznan

Dotyczy: warunkéw technicznych na przebudowe istmiejacego hydraniu nadziemmnego w

zwiazku z budowa ulicy Starczanowskiej - etap I w Murowanej Goslinie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2020 r. w sprawie jw. infornmyemy, Ze w zwiazku

z kolizja z planowanym chodnikiem w ramach budowy ulicy Starczanowskiej — etap I z hydrantem

nadziemnym o sredmcy $0 mm zlokalizowanym na siect wodociagowe) o srednicy 180 mm z rur PE,

nalezy przebudowac ww. hydrant (zaprojektowac 1 wykona¢ na koszt Wnioskodawcy), na co

wydajemy nastepujace warunki techniczne:

L

Nowa lokalizacje hydrantu nalezy ustalic na etapie wstepnym projeltowania z Dzialem Sieci
Wodociagowe; (ul. Piatkowska nr 117/119 w Poznan).

Lokalizacie hvdrantu nalezy uzgodnic na Naradzie Koordynacyjne] dzialajace] przy Starostwie
Powiatowym ul. Jackowskdego 18 w Poznaniu.

Projekt wezla hydrantowego nalezy przedstawic do zaopimowania w Aquanet S A

Termin rozpoczecia prac malezy uzgodmié z Dzalem Siect Wodociagowe) (ul Piatkowska
or 117/119 w Poznaniu).

Odciecte siect wodociagowe) oraz montaz hydrantu nalezy dokonac pod nadzorem Dzialu Siect
Wodociagowej (ul. Piatkowska nr 117/119 w Poznaniu), o rozpoczeciu prac nalezy powiadomié
ww. Dzial z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

Hydrant nalezy zaprojektowad 1 wykonmac¢ jake nadziemny zgodmie z wylycznyou w
opracowaniach pt.:  Projekrowanie, wykonmastwo sieci wodociggowych | kanalizacyjnveh oraz
provigezy. Wimagania ogalne” - wydanie Acuanet S A styezen, 20131 i zalacznikiem do ww.
opracowania pt.. . Standardy materialowe do budowy przewodow wodociggowych, 2020r.7.
Przebudowany hydrant nalefzy oznakowad (stupek z tabliczkani na hydrant 1 zasuwe
hydrantowa).

Stronalz2
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8. Nadmiemanmyy, Ze nowo wykonany hydrant powinien zostaé zainwenfaryzowany przez

uprawnionego geodete zgodnie 7 zasadanu akivalizac)i mapy zasadnicze], wraz ze zgloszeniem
do Zasobow Powiatowego Osrodka Dolumentacji Geodezyjne) 1 Kartograficrne] w Poznanm,
ul. Jackowskiego 18.

9 Inwentarvzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego hydrantu  nalery  przekazac
do Aquanet SA_ 1j. do Dzialu GIS, ul Dolna Wilda 126 w Pomnaniu wraz z protokolem odbior
nabudowanego hydrantu dokonanego przez Dzial Sieci Wodociagowe) Aquanet S A (adres jw.).

10. Ponadfo infornmyjemy. Ze:

phikanie 1 dezynfekcje sieci wodociagowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Instrukeja
phakania i dezynfekeji”, stanowiacs zalacznik do miniejszych wannkdw techmczmych,
plukanie sieci wodociagowe] moze sie odbywac wylaczme przy uiyem wzadzena
ponuarowego pobranego w Drziale Sieci Wodociagowe) Aquanet S.A | 60-648 Poznan
ul. Pigtkowska 117/119;

termin plukania sieci nalezy zglosic pisemmie w Agquanet S A z 7 — dolowym
wyprzedzeniem (adres jw.);

termin montazu 1 demontaiu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosié pisemmie 1 uzgodnic
W Aquanet SA (adres jw.).

Powyzsze wanmki techniczne wazne sa trzy lata.

Projekt techniceny hyvdrantu nalesv prredstawié do urgodnienia w Aguanet SA po Faopindiowaniu

przez Aquanet SA projekiu drogowego ul. Starcranowskie] w Murowanej Goslinie Iub réwnoczesnie 7

tym projekiem

Jednoczesnie informmjenmty, Ze kanalizacja deszczowa w gm  Murowana Goslina mie jest

eksploatowana przez Aquanet SA W zwiazku z powyiszym Aquanet SA nie jest strona odnosnie
przebudowy kanalizacji deszezowe).

Zalacrniki:

L

2
3

Mapa z koncepeja drog.
Instrukeja plukamia 1 dezynfakeji.
Spelmeme obowiazku mformacyinege RODO.

Sprawe prowadzila:

Marlena Eahiina-Sumowska,

Specialista ds. warunkew technicznych,

tel 001 83 39 100, 885 050 534,

e-mail: marlena kaluzna-sumowska @ aguanet pl

Dokument zarwierdzila:
Emilia Shupio,
Starszy Specjalizta ds. warunkow techmiczmych,

Stromalz2
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Zatgcznik nr 2 do pisma
Dw/IBM/1292/36258/2020
z dnia 18.05.2020 r.
Instrukcja plukania i dezynfekeji

1. Przebieg procesu plukania i dezynfekeji rurociagow (przylaczy o srednicy DN min. 80).

Prakivka AQUANET-u wykamuje, #e tylko polaczemie wysolde] infensywnosci phikania
odeinkdw wodociagowyveh, wraz z ich dezynfekeja woda nachlorowana o wysokim stezenin w niej
chloru daje pozadane efekty likwidacji zarrewia mikrobiologicznego w  przewodach sieci
wodocizgowe]. Proponowana procedura plukania 1 dezynfekeji nowo wybudowanego, oddawanego do
eksploatacji mirociagu przedstawia sig nastepujaco:

# phikanie wstepne - 10 — krotny przeplyvw
» dezynfekcje wlasciwa - 3 — kyotoy przeplyw
» phikanie wiome - 2 — kyotny przeplyw

Dopuszeza sie prowadzenie phikania, dezynfekeji i dechloracji w/'g ponizszego przebiegu:

»  pluikanie wstepne - objetoscia mun 3 —krotnego przephyan,
= dezynfekeja wlasciwa - objetoscia min 2 —krotnego przeplyam,
= plukanie witorne - objetoscia min 2 —krotnego przephyan,

pod warnkiem e proces ten zakonczy sie wynikany badan pozwalajacymi na wiaczenie mirociagu do
istniejace] sieci wodociagowe) (bakteriologia oraz zawartos¢ zwiazkow Zelaza zgodne
z wymagamiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia) 1 zatwierdzeniem przez Zespol
Technologow ds. Jakosci Wody.

Plukanie 1 dezynfekeje mrociagdw nalezy wykonac zgodnie z ponizsza instrukcja.

1.1_Phikanie wstepne.

Plukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewenfualnych zanieczyszezen mechanicznych
zalegajacych w murociagach. Nalezy stosowad wode wodociagowa w objetosei rownej 10 -ciokrotnemm
{dopuszcza sie min. 3 krotny) przepbywowl przez plukany odeinek sieci. Intensywnosc phukania winna
byé mozliwie jak najwyzsza dla danyceh srednic mr.

Plukanie nalezy skonczyc dopiero w momencie, gdy woda na wyplywie bedzie wizvalnie przezroczysta
1 bezbarwna.

Obowiazkiem wykonawey jest, aby ilos¢ wody ploczace; byla mierzona wodomierzem
(przeplywomierzem) zainstalowanym tymezasowo na je] wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym
Odbiornikiem wody popluczne; (traktowanej jako sciek) moze byc studzienka kanalizacji zardwno
sanitarne] lub deszezowe) (po uzgodnieniu z AQUANET lub ZDM — dla kan. deszczowe]). a takze
beczkowoz o odpowiednie] pojenmosc. Jesli nie ma mozliwosci zapewnienia takich odbiormbow jak

wynmienione powyzej, projektant nmsi uzyskac pozwolenie na odprowadzenie sciekow do wod lub

Z1Em.



Zatacznik nr 2 do pisma
Dw/IBM/1292/36258/2020
z dnia 18.05.2020 r.

1.2 mfekcia

Dezynfelicja ma na celu utlenienie resziek substancp orgamicanych 1 likowidacje
zanieczyszezenia mikrobiologicenego. Dokonywana jest najczescie] przy uzyvein podchloryou sodu

(NaCl0) o stezenin 14.5% chlom w roztworze.

Podchloryn sodu (steZzony lub rozcieficzony) najczescie] dodaje sie do przeplywajace) wody na poczatiu
dezynfekowanego odcinka mirociagu, w ilosci pozwalajace) na uzyskanie w te] wodzie stezenia ok 50g
wolnego Cly/m’ (ok. 350g NaCl0/m’).
Podchloryn nalery dozowac do wody wedlug nastepujacego schemat postepowania:
- 2 -krotne (dopuszeza sie 1 -krotne) napelnienie dezynfekowanego odcinka sieci i jego
oproZnienie (przy oproZnianiu nalezy prowadzic dechloracie).
- 1 -krotne napelnienie dezvnfekowanego odcinka sieci 1 przetrzymanie W rurociagu
przez co najmmiej 24 h 1 jego oprofnienie (przy oproZnianiy nalefry prowadzic
dechloracje)

1.3. Dechloracja (neutralizacja chlom wolnego w wodzie).

Odbiornikami wody popluczne] po dezynfekeji moga by te same miejsca, ktdre wynueniono
w punkcie 1. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociagu msi bye poddana
procesowi dechloracjl, najczescie] przy uZyein pieciowodnego tiosiarczanu sodu Nax5:0s x 5SH:O
w postaci 10% roztworn. Wiazanie chlom przebiega wg reakeji:
Nax5:0: +4C1L + 3H:0 =NaxS0y + HaS04 + 8HCI
Z reakeji wynika, Ze na wiazanie 1 g wolnego chlor potrzeba 1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu.
Instalacje do dechlorac)i nalezy ustawic w niejscu zrzutu wody. Z chwil jego rozpoczecia nalezy takze

uruchomi¢ dozowanie 10% roziworn tiosiarczanu sodu w ilosci przyjete] wedlug pomizszego

Zestawienia.
SteZenie  wolnego NateZenie przeplywu wody
chloru . . 7 .
w wodzie| S-0nrh | 18.0 m''h 27.0mh 36.0 m'/h
iiﬁ?l;::um—nego Natezenie doplywu dozowanego 10% roziworu tiosiarczanu sodu
10 g Cly/ny’ 15 cor’/min 30 cor’/min 45 cor’/min 60 cor’/min
20 g Cly/nd® 30 oo /min 60 cnr/min 90 con/min 120 cor’/min
30 g Clynr’ 45 cor’/min 90 cor’/min 135 cor'’/min 180 cm’/min
40 g Clym? 60 cm’/min 120 cod/min 180 cor/min 240 cor/min
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Zatacznik nr 2 do pisma

DW/1BM /1292 /362582020

z dnia 18.05.2020 r.

Dechloracja jest skuteczna zardowno, kiedy roztwor tiosiarczam sodu domyjenry do tymezasowego

mrociagun  odprowadzajacego wode z podchlorynem badz tez bezposrednio do studzenka
kanalizacyjne], do ktorej ta woda jest odprowadzana.

1.4 _Phikanie wtorne.
Do plukania wiomego przyjomyge sie muzyeie wody rowne 2 krotne) objetosc
zdezynfekowanego odeinka mirociagu. Plukanie wiome nalezyv prowadzic podobnie jak plukanie

witepne.

2. Konirola mikrobiologiczna i fizycznochemiczna po dezynfekeji i plukanin rurociagu
{przylacza o srednicy DN min. 80)

Po zakonczonych pracach dezynfekeyjuych, przed wlaczeniem w istniejaca siec¢ wodociagowa
1 oddaniem wodociagu (przylacza) do eksploatacyi, nalezy przeprowadzic kontrole mikrobiclogiczns 1

fizycznochemiczng. Wymagania Agquanet 5 A | co do laboratorium wykonujacego pobieranie
1 badanie jakosci wody w nowowybudowanych rurociagach (przvlaczach o srednicy
DN min 80):

<+ pobieranie probek wodv moze byveé wykonywane tylko 1 wylacznie przez akredviowanego
probkobiorce,
%+ pobieranie probek wody oraz przeprowadzamie analizy bakteriologiczne] 1 fizycznochemiczne]
moze byvé wykonywane tyvlko 1 wylacznie przez to samo laboratorium
+#+ laboratorium musi posiadac akivalne zatwierdzenie Panstwowe) Inspekcji  Samitamej, 1)
upowarnienie Wwiladz sanitamych naszego kraju do pobierama i1 wykonywania badan probek
wody pitne] zgodnie z cbowiazyjacyn normany 1 przepisan polskimi 1 Unii Furopejskie;,
<+ laboratorium musi posiadac waing akredytacje (zatwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacyi
system zarzadzania) na pobieranie probek wody jak 1 na wykonywanie analiz:
o terenowych — pomiar stezenia chlom wolnego, temperatury
o laboratoryjoych — na ponizsze parametry bakteriologiczne:
*  liczba bakterii z gmpy coli
» licgba Escherichia coli,
»  liczba paciorkowcow kalowych,
* pgolna liczba bakterii psychrofilnych,
»  liczba Clostriditm perfringens (lacznie ze sporami)
oraz parameiry fizycznochemiczne:
= stezenie Fwiazkow Zelaza
Powyzsze badania moina wykonywac metodami referencyjnymi lub alternatywnymi pod warmmbkiem

Ze 53 one rownowazne, dozwolone prawem polskim.
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Zatacznik nr 2 do pisma
DW/1BM /1292 /36258/2020
z dnia 18.05.2020 r.

Uzyskanie negatvwnych wynikow badan mikrobiologicenych wymaga ich powtorzenia, a o zakresie
analiz decyduje Technolog ds Jakosct Wody.

w W sytuacii, edy zleceniodawca zadeklaruje. ze po odbiorze koficowym wodociag nie bedzie
eksploatowany przez czas dhuZszry miz 2 miesiace, ponowne jego ofwarcie powinno zostad
uzgodnione z Technologiem ds Jakosci Wody, ktory moze podjac decyzje o ponownej kontroli
jakosci wody.

+ Okres waznosci przeprowadzonych badan laboratoryjnych to 1 miesiac. liczac od daty pierwszego
badania.

3. Nadzér nad jakoscia wody i odbidér kencowy.

Nadzor nad jakoscia wody sprawowany jest przez Technologdw ds. Jakosci Wody Aquanet S A
Do zadan Technologa ds. Jakosci wody nalezy:

opimowanie  dokumentacji techniczne; w  zakresie  sposobu wykomywania
phlukania, dezynfekeji 1 dechloracii nowvch odeinkow sieci wodociagowej,

analizowanie, dokonywanie wlasciwych wpisdow oraz gromadzenie kopii Zalacznika nr 7 do
Procedury przeprowadzania odbiordw sieci wodociagowvch 1 kanalizacyjnyeh w Aquanet
S.AT pt. “Akceptacja na wlaczenie rurociagu do sieci eksploatowane] przez AQUANET™,
po przeprowadzonvm plukaniu,  dezynfekeji 1 badaniach mikrobiologicznveh oraz
firveznochemicznyeh,

kontrole prawidlowosci wykonanych procesow plukania lub/i dezvnfekeji

przvjmowanie zlecenl od wykonaweow sieci wodociagowyeh na wykonanie kontroli jakosci
wody w nowowybudowanym mirociagu (przylaczu o srednicy DN min. 80),

zlecenie do  laboratoriim  na  przeprowadzenie  badan  mikrobiologicznych
1 fizyeznochemicanych wraz z poborem probek wody,

mozliwose uczestnictwa przy pobieranu probek wody z nowowvbudowanego mrociagu
(przvlacza, o srednicy DN min 80),

w przypadiu  uzyskania negatywnych wynikow badan - uzgadnianie kierunkm
podejmowanych  dzialan  celem  uzyskania  odpowiedmiej  jakosci  wody
w rurociagu, zarzadzanie ewentualnyeh kolejnych plukan lubi dezynfekeji, zarzadzanie
wykonania powtorek z badan,

zlecanie powtomego badania probkd  wody, obejomyacego rowniez  parametry
mikrobiologiczne, ktore nie byly przekroczone w pierwotnym badaniu (jesli zajdzie taka
koniecznose),

w przyvpadkach szezegdlnych zarzadzenie powtomego zbadania probki wody w pelnvm
zakresie mikrobiologicznvm po kilku dniach pomimo wezeéniejszego uzyskania protokohn
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Zatgcznik nr 2 do pisma

DW/IBM/1292/36258/2020

z dnia 18.05.2020 r.

Z pozviywoymi jego wiynikanu (koszty, w przypadku przekoroczen ponosi wykonawcea sieci

wodociagn),

prevjmowanie 1 gromadzenie kopii wynikow badan probek wody tzw. sprawozdan z badan
wystawianych przez laboratorinm wykomyjace badania),

wydawanie akceptacji na wlaczene nowowybudowanego odeinka mwociagu (przvlacza
istniejacego Srednicy DN min 80) do istniejacego systemu wodociagowego AQUANET w
Zal. Nr 7 do  Procedury preeprowadzania odbiorow sieci wodociagowyeh 1 kanalizacyjoych
W Aguanet 5 .47
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22 Odpowiedz @Odpowiedzwszy;tkim 24 Przedlij dalej
sr. 31.03.2021 13:58
Maria Ratajczak <maria.ratajczak@aquanet.pl> w imieniu: Robert Kaczor <robert.kaczor@aquanet.p

Sprawy pozostale dla lokalizacji Starczanowska w Murowanej Goslinie - przebudowa hydrantu w zwiazku z budowa ulicy - etap I.
Do pd.marcinkaczmarek@wp.pl

DW adam.krzemien@pmcamino.pl; adrianna.kita

mcamino.pl; pmcamino

ﬂ Usunelismy dodatkowe podziaty wiersza w tej wiadomosci,

AQ-RODO-50.pdf o —%  Bitdefendertxt
421 KB 204B

Numery spraw: |BM/80-9-1/402/2021

Whnioskodawca:

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
ul. Pitsudskiego 13/14

62-028 Koziegfowy

Inwestar:

Grmina Murowana Goélina

Plac Powstaricow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Gogling

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak podano w temacie informujemy, ie
opiniujemy pozytywnie pod numerem IBM/80-3-1/402/2021 przebudowe hydrantu
nadziemnego (ozn.HP) zlokalizowanego w rejonie ulicy Starczanowskiej w
Murowanej Godlinie (dz. geod. nr 473/6) kelidujgcego z planowanym
chodnikiem z nastepujgoymi uwagami

» wszystkie zastosowane materiaty winny spefniac wymagania podane w
opracowaniu Aguanet S.A. pt. "Standardy materiatowe do budowy przewoddw
wodociggowych” z 2020r,

= realizacja i czynnosci odbiorowe zgodnie z zapisami wwarunkach

technicznych wydanych pismem numer DW/IBM/1292/36258/2020 z dnia
18.05.2020r.

Sprawe prowadzit:

Robert Kaczor

specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowe]
tel. B85972921; e-mail: robert kaczor@aguanet.pl

Dokument zatwierdzony przez:

Maria Ratajczak

Giowny specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej
AQUANET S.A.

Informacja RODO:
(See attached file: AG-RODC-50.pdf)

AQUANET SA
ul. Dalna Wilda 126, 61-492 Poznan

53d Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIIl Gospodarczy KRS Nr 0000234819 NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitaf zaktadowy: 1121 290 222 2t {w catoici optaceny)
whww.aguanet.pl
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Numery spraw: |BM/80-3-1/1254/2022

Whioskodawca:

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
ul. Pitsudskiego 13/14

62-028 Kozieglowy

Inwestor:

Gmina Murowana Goslina

Plac Powstafcdw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

W odpowiedzi na pismo 2 dnia 10-10-2022 w sprawie aktualizacji opinii

wydanej dnia 31-03-2021 pod numerem IBM/80-9-1/228/2021 dotyczacej budowy
ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie etap | informujemy co

nastepuje w odniesieniu do ww. wydanej opinli bazowej:

Pkt. 1-10 - Zapisy pozostajg bez zmian.

Pkt.11. - Zostaje zmieniony | zastgplony nastepujgcy trescig: Obecnie w
rejonie objetym zakresem opracowania Aquanet S.A. prowadzi jedno zadanie
inwestycyjne pod numerem 3-04-06-001-1 dotyczace magistrali wodociggowej
DM300 z PSW wraz 2 rozbudowg zbiornikdw na Morasku. Przebieg i frednica
magistrali zaprogramowane zostaty w Studium Rozwoju Infrastruktury
Wodociggowe] Aglomeracji Poznanskiej z 2007 r. i obecnie wymagaja
zaktualizowania. W tym celu w latach 2023-2024 planowane jest zlecenie
wykonania koncepcji, a realizacja magistrali w Wieloletnim Planie Rozwaju

i Modernizacji jest odsunieta na czas po roku 2029.

Pkt. 12 - Zostaje zastgpiony nastepujacg trescig: Opinie w zakresie
przebudowy istniejacego hydrantu nadziemnego przekazano dnia 31-03-2021
pod numererm IBM/30-3-1/402/2021.

oraz uzupetniamy opinie o poniisze informacje/uwagi

Pkt. 13 - Prosimy o przekazanie do Deziatu Technicznego [obszar
programowania) planowanego terminu realizacjl przedmioctowe] inwestycji
celem koordynacji prac inwestycyjnych. Informacje prosimy przekazac do
Pani Danuty Kijke (mail: danuta kijko@aquanet.pl) oraz do Pani Agnieszki
Mitury-Grabowskie| (mall: agnieszka.mitura-grabowska@agquanet.pl).

Pkt.14 - Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogdw eksploatacyjnych nalety
zachowad pasy ochronne pozbawione zabudowy state) | tymczasowe| |
zadrzewiania, o szerokosci, liczonej od osi przewodu w kazdg strone
zgodnie z zalgczonymi tabelami:

Magistrale, sieci |

oraz przylacza |
wodoeciggowe |

4
Srednica [mm] | Strefa [m]
+
DN<1SO | 15
DNz150<300 | 3,0
-
DN2300 | 5,0
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Sied kanalizacyjna |

grawitacyjnai |
cisniemiowa wraz z |
prayiaczami |
+
Srednica [mm] | Strefa [m]
DN<200 | 1,5
+
DNz200=1400 | 2,5
+
DNz200s1400 | 2,5
.................... B T T T T T rpe———
DN=1400 | 4,0

Pkt.15 - Minigjsza opinia nie jest akceptacjy tras/lokalizaci
projektowanago uzbrojenia. Uzgodnienie naledy uzyskad na Maradzie
Koordynacyjnej dziatajgcej przy PODGIK w Poznaniu, ul. Framowo 26.
Zwracamy uwage, #e m.in. projektowany kanat kanalizacji deszczowe winien
najdowad sie w odlegiofei min.2,0m (w Swietle) od istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarne).

W zataczeniu przekazujemy zaktualizowang mape z potwierdzonym przez dziat
GIS Aguanet S.A. uzbrojeniem (opisanym: srednica, materiatl, rok budowy)
zastepujgcy mape przekazang z opinia bazowsg:

(See attached file: pud_15_ 2021 mapa aktualizacja.pdf)(See attached
file: pud_15_2021 legenda aktualizacja. pdf)

Informujemy 2e:
opinia bazowa oraz jej aktualizacja sg waine tylko i wytacznie z
planem zagospodarowania terenu PZT-01 opracowanym z datg 03,2022
oraz zataczong powyie| mapg 2 potwlerdzonym uzbrojeniem,
opinia Aquanet 5.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Sprawe prowadzit:

Robert Kaczor

Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej Aguanet S.A.
tel. 885972921 : a-mail: robert.kaczor@aguanet.pl

Dokument zatwierdzony przez:
Maria Ratajczak
Gldwny specjalista ds. uzgadniania dokumentac)i projektowe| Aguanat 5.4,

Informacja RODO:
(See attached file: AQ-RODO-50.pdf)

28



Mt v Gt

29



— — —— — zakres cpracowania chjety wnioskiem o wydanie pozwolenia na budows

linie rozgraniczajace tereny o ré&nym przeznaczeniu Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

oznaczenie przeznaczenia terenu 2 misjscowego planu zagospodarowania przesirzennago

linia wyznaczajaca teren objety decyzia o ustaleniu lokalizadi celu publicznego

granice dziatek

LEGENDA BRANZY DROGOWEJ:

o I

proj. nawiarzchnia drogi 2 betonowe] kostki brukowej, koloru szarego, gr. 8 cm —————  PITj. MUry oporowe

proj. skarpy 1 do 1.5 umocnione

proj. nawierzchnia Sciedki rowerowe] z T humusem

betonowe] kostki brukowe] typu Behaton bezfazowe), koloru czerwonego, gr. & cm

i ) i o i i ST proj. skarpy 1 do 1 umocniona
proj. nawierzchnia dciezki pleszo-rowerowesj 2 betonowe]

kostki brukowe] typu Behaton bezfazowaj, koloru szarego, gr. 8 cm
proj. nawiarzchnia chodnika z betonowsj kostki brukowe] typu Behaton

s proj. banery drogows U-12a

koloru szarego, gr. 8 cm E70.30 proj. wousty drogowe
projf. nawierzchnia wybrukowania z kostki kamiennej, koloru szarego, gr. 8 cm D proj. oé drogi
j. krawgdnik batonowy wiopi
proj. nawierzchnia utwardzen kruszywem, gr. 20 cm - ‘ng?soxmcrln g ey
i skraini proj. krawe2nik batonowy
proj. skrajnia wyniesiony 15x30x100 em
istn. nawierzchnia z plyt betonowych (przewidziana regulacja wysokosciowa) — proj. obrzede betonowe Bx20x100 cm
proj. nawierzchnia ponocza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm — — — — proj. opomik 12x25x100 cm
proj. krawe2nik autobusowy
przystankowy 30/44x30x100 cm
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3. Uzgodnienie — Spdétka Wodno-Melioracyjna ,, Trojanka

Murowana Goslina 17.10.2022

Pan Marcin Kaczmarek- pelnomocnik
Ul . Zotnierzy Lenino 30
61-694 POZNAN

Tel: 505 - 039 -177

L.Dz.. ¢ "0

W zwigzku z pismem Inwestora -Urzedu Miasta i Gminy Murowana Goslina, Plac
Powstancow Wielkopolskich 9 ; 62-095 Murowana Goslina ,Spolka Wodno- Melioracyjna
"TROJANKA" pozytywnie uzgadnia rozszerzenie zakresu robét o zwigkszony zakres ujety w
zaktualizowanej mapie. Warunkiuzgodnienia jw:L. dz 1/04/2022 z dnia 15.04.2022.

Zachowac¢ nalezy optate za uzgodnienie w/g zalgczonej faktury.
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Spolka Wodno-Mellorseyjna “Trojanka®

w Murowane] Coslinle
ul. Mastowa 2, Skrytia pocatowa 14
e v Murowana Goslina 20.05.2022
NIP 777 314 1663

Urzad Miasta i Gminy
Murowana Goslina
Plac Powstaricéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

L.Dz.10/22

Po dokonaniu lustracji w terenie ,zapoznaniu si¢ z Projektem Zagospodarowania
Terenu dla potrzb " Budowy ulicy Starczanowskiej w M urowanej Goslinie -etap 1"
Spotka Wodno Melioracyjna ™ Trojanka™ uzgadnia zdanie pozytywnie. Nie wnosi
zastrzeien. W prrzypadku napotkania niezaiwentaryzowanych drenazy nalezy je
przefoiyé poza granice realizacji i naniesc na geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej na koszt inwestora.

Spotka Wod
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4. Uzgodnienie — INEA S.A.

inea$y (=]

WTINEA — 3776 Wysogotowo, 22.04.2020r.

Urzgd Miasta i Gminy
Murowana Goslina

pl. Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Dotyczy: Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie — etap 1.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzhowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Paristwa pismo dnia 27.03.2020 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz okresla
nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robdt na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable fgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przylgcza | kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych naleiy potwierdzic w terenie za pomocg przekopow
prabnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem  infrastruktury
IMEA S.A. wsposob umoiliwiajgoy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac naleiy zgiosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 4861-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy moiliwosc
powstania awarii sieci lub urzadzen INEA SA. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt,
infrastruktury INEA LA naledy " zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomic
IMEA SA. (tel.61 2222211, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialng i karng wynikajacg
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA 5.A. w czasie wykonywania robdt oraz
szkody, ktore mogtyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczacych INEA z abone ntami
Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA SA_ (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
rwigzane z przebudows infrastruktury naleiy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami,
z naleiyty ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegiosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA SA). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubcéciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migjsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,
na urzadzenia INEA 5A_nie naniesione na podkiad mapowy, naleiy je zabezpieczyc i powiadomic INEA 5.4 (tel.
612222211 fax 61 22211 11w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

B. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiatfowodowych,
rmianami przebiegu kanalizacji teletechniczne] pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznoici przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.4., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktdra musi byc
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robdtfirmie specjalistycznej

fpub«.zge Ludeie ol inTErrneta

INEA Z.A.
Wysogotowo, ul. Wierzoowa 84 KRS DDODDSE93E Sad Rejonowy Poman-Nowe MI3sio MIP: 7791002615 | REGON: 630239650 nea. p
62-081 Prz=smierowo 1 Wikda, VIl Wydzdat Gospodarczy Kapital mkladowy: 679.600,00 &
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dokum

na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez INEA S.A. Inwestor przedstawi ich
skosTtorysowang wartosc do akceptaci przez INEA SA.

Ewentualne przebudowy kabli swiatfowodowych naleiy dokenad w godzinach nocnych (od 24°° do 6%9).
Bwentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiaiciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA 5.A., nale zy taka
kanalizacje przeprojekiowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ cieki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakenczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane] sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

Imiany posadowienia istniejgcej infrastrukiury telekomunikacyjnej naleiy powykonawczo naniesc na mapy
i dostarczyc do INEA 5.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA 5.A. zostanie zlokzlizowana na terenie innych
nieruchomosci (dzizfek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrzec umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, kiorej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomasci.

Roboty budowiano —montazowe naleiy zlecic wytgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiberdl Sp. z oo (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej krzyzostaniok® fiberl.pi, tel. 600091 046), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc INEA 5.4, posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujgce wysoks jakosc
prac oraz posiada duie doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane 53 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
entu.

I powaianiem,

#

H O B | Y NI

INEA (45

Gptka Akcyina

B0-211Paznan, u
el 81 223 11

Klawdyny Patockiej 25
10, fax 81 229 11 14

NIF 7FTe-10-02-613

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:

Marta Tymrakiewicz
e-mail: uzgodnienia @ines com.pl
tel. 61-222-12-09, 602 469 639

{pubr‘f_(ff {,ud’il'@r ﬂ&ff r'rﬂd’r‘\&l'.;"
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WTINEA — 5083

Dotycry:

Wysogotowo, 08.03.2021 r.

Urzad Miasta i Gminy
Murowana Goélina

pl. Powstaricow
Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goslina

Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie — etap I.

INEA 5.A. Wysogotowo,
Wierzhowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 01.03.2021 r., przediuia wainosc
warunkdw technicznych WTINEA-3776 z dnia 22.04.2020 r. o kolejne & miesiecy liczac od dnia

wystawienia tego pisma.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

I powazaniem,

Adicone Toanied

tol. 81 222 11
NIP 773

Sprawe prowadai:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

{ppbﬁ.:;» (udaie ol inlernela

MNEA SA
Wysopobowo, ul. Wierzbowa 84

KRS 0000056038 Sad Rejonowy Poznan-Mowe Miasto
82-081 Preezmierowo

i Wilda, Wil Wiydzial Gospodanczy

NIP: 7721002618 | REGOM: 630239680
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Fiberhost.

WTINEA —6405

Dotycay:

Wysogotowo, 20.12.2021 .

Urzzd Miasta i Gminy
Murowana Goslina

pl. Powstaricow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Budowsa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie — etap 1.

Fiberhost 5. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 17.12.2021 r., przediuza wainosc

warunkow technicznych WTINEA-3776 z dnia 22.04.2020 r. o kolejne 6 miesiecy liczac od dnia

wystawienia tego pisma.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powaianiem,

Addwcome Lombed

 Fiborhost 8.4,
Wirstgolows, ul, Wiarzhows B4
E2-301 Prosdminrews
KIP T84 0029 18 REGON FErTinags
KRS COD0CSAG38

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia @ inea.com.pl
tel. 732 448 372

Fiberhost 5.4
Bdres korespondencyjmy:

Whysogotowo, ul. Wierzbowa B4 62-

Brnes rejestrowy:

ul. Klsudyry Potockiej 25
60-211 Pozran

D81 Proeimierowo

KRS: DODDOSE936
Sad Rejonowy Poznan
- Nows Miasto i Wilda

w Poznaniv, VIl Wydzisk

Gospodarczy

fiberhost.com

MIP: 7791002616
REGOM: 630230680
Kapitzt zakdadowy:
679.600,00 =t

BOO: DDOO 0971
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Fiberhost.

WTINEA 7785

Dotyczy:

Wysogotowo, 17.11.2022 r.

Urzad Miasta i Gminy
Murowana Goslina

pl. Powstancow Wielkopolskich 3
62-035 Murowana Goslina

Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie — etap 1.

Fiberhost 5. A, Wysogotowao,
Wierzhowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomosE z dnia 17.11.2022 r., przediuza wainosid

warunkow technicznych WTINEA-3776 z dnia 22.04.2020 r. o kolejne & miesiecy liczac od dnia

wystawienia tego pisma.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powaianiem,

Adwouna foondeh

PP FIB0008 90 REGON SMeasy
5 DONO0SAS

WEE

Sprawe prowadzi:

specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnieniaEinea com.ol
tel. 732 348 372

fiberhost.com

Fiberhost S8
Arine=s; korespondencyjny.

e nejestrowy:

wl. Kiaudyny Potockdej 23
Whysngotowa, ul. Wierzhows 54 62- E0-211 Prran
021 Freesmierown

KRS: OOO000ESEE HIP: 77SL003E1E,
Sayd Resjonowy Poznan REGON: E30232620
- Kapits? ankimdowy:
BTSLE00,00 =

BOO: 00040571

- Nowe Miasho | Wikda
w Poznaniu, Wil Whdzist
Gospodarcy
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Fiberhost S.A. Fiberf#1 5p. z 0.0. | Fiberhost S.A. 2022
ul. Klaudyny Potockiej 25 ul. Klaudyny Potockiej 25 | ul. Klaudyny Potockiej 25
60-211 Poznan &0-211 Poznan | 60-211 Poznan
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY! FiberhOSt.
Relacja:
= TYP: Z-XOTKtsd 12J
WTROI/022210000014391/AA MSC&;E‘:;':&;;E ‘:E‘”}
TYP: Z-XOTKtsd 12)
ROK BUD. 2022 CAB-185997-1
Fiberhost 5.A. Fiber#l 5p. z 0.0. | Fiberhost 5.A. 2022
ul. Klaudyny Potockiej 25 ul. Klaudyny Potockiej 25 | ul. Klaudyny Potockiej 25
60-211 Poznan 60-211 Poznan | 60-211 Poznan
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY! Fiberhost.
Relacja:
e TYP: Z-XOTKtsd 12J
WTROI/022210000014391/AA Mscﬁgz‘:;::;é ‘:g‘”}
TYP: Z-XOTKisd 12)
ROK BUD. 2022 CAB-185997_1
Fiberhost S.A. Fiber#1 5p. z 0.0. | Fiberhost S.A. 2022
ul. Klaudyny Potockiej 25 ul. Klaudyny Potockiej 25 | ul. Klaudyny Potockiej 25
60-211 Poznan &0-211 Poznan | 60-211 Poznan
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY! Fib,er'll,osltIL
Relacja:
s TYP: Z-XOTKisd 12
WTROI/022210000014391/AA MSC&;E‘;;&S& ‘:g‘”}
TYP: Z-XOTKtsd 12)
ROK BUD. 2022 CAB-185997-1
Fiberhost S.A. Fiberf#l 5p. z 0.0. | Fiberhost S.A. 2022
ul. Klaudyny Potockiej 25 ul. Klaudyny Potockiej 25 | ul. Klaudyny Potockiej 25
60-211 Poznan £0-211 Poznan | 60-211 Poznan
-
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY! Flberhost.
Relacja:
e TYP: Z-XOTKtsd 12J
WTROI/022210000014391/AA '““Aiiﬁ.“;iiiﬁ.fa ‘:Em-
TYP: Z-XOTKisd 12)
ROK BUD. 2022 CAB-185997_1
Fiberhost 5.A. Fiber#1 5p. z 0.0. | Fiberhost S.A. 2022
ul. Klaudyny Potockiej 25 ul. Klaudyny Potockiej 25 | ul. Klaudyny Potockiej 25
60-211 Poznan 60-211 Poznan | 60-211 Poznan
-
UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY! Flberhost.
Relacja:
s TYP: Z-XOTKisd 12
WTROI/022210000014391/AA MSC&;EE::;& ‘:'545‘—-
TYP: Z-XOTKtsd 12)
s CAB-185997-1
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5. Uzgodnienie — Operator WSS spodtka z o.o.

)

S AT L

WTWS5-6240 Wysogotowo, 08.03.2021r.

Temat:

Urzgd Miasta i Gminy
Murowana Gosling

pl. Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslinag

Budowa wiicy Starczanowskiej w Murowanef Goslinie — etap 1.

W odpowiedzi na Paristwa wigdomosé z dnig 01.03.2021 r.,
Spdfka Qperator WSS Sp. z 0.0, Wysogotowe, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmicrowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadane] infrastruktury oraz przesyia warunki techniczne jokie nalefy spetnic przy
reaiizacji robdt na infrastrukturze W55 5.A.

Warunki Techniczne
jakie naleiy spemic przy realizacji robdt na infrastrukturze WSS 5.A.:
1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg

przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS 5.4 w sposob umozliwiajgoy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac naleiy zgtosic, z co najmniej l14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwose powstania awarii sieci lub urzadzen WSS 5.4. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury WSS 5.A. naleiy jg zabezpieczyC | bezwzglednie powiadomic
WSS 5.4, tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robot oraz ra szkody, ktore mogtyby powstac w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury W5S S.A. (skrzyiowania lub zblizenia)
Zy tei prace zwigzane z przebudows infrastruktury naleiy wykonac recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z naleiytg ostroinoscig, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wiasciciela (WSS 5.A.). Koszt pfatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne W55 5.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia W55 5.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomic WSS 5.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przefgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

B. W przypadku koniecznosc przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych
W55 S.A, Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg
ZN-15/0PL-004, ktora musi byC uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS 5.4
oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistyczne] na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez W3S 5.4, Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc
do akceptacji przez WSS S.A.

Dperator WSS spotha z o.o
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9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonad w godzinach nocnych [od 24:00
do 6:00).

Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostamg protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (W3S 5.4.).

W miejscach gdzie przebieg projektowane] jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
W55 5.A. naleZy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonhczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawcze] przebudowane] sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
naniesc na mapy i dostarczyc do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura W3S 5.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie
na wiasny koszt zawrzec umowe 2 uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej W55 5.4, nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajgce na wigczeniu sie w infrastrukture WSS S_A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg byc
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (W35 5.4.).
Roboty budowlano — montazowe naleiy zlecic wylgcznie firmie spedalizujgcej sie
w robotach  teletechmicznych, kudra  posiada udokumentowane  doiwiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa B4, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej krzyzostaniak@fiberl pl, tel. 600091 046), ktora kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosc WSS 5 4., posiada certyfikaty 150 2001
gwarantujgce wysoka jakosd prac oraz duie doswiadczenie w  prowadzeniu  prac
telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane 53 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

Z wyrazami szacunku
e .4-( . s o
AN a, Lok

ADRIANNA KOWALAK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Cperator WSS Sp. z 0.0,
Wysogatows, Ul Wierzbowa B4
GE-081 Frzetmisrows
NIR: 7761460006, REGON 331007253
KES D000321208

Sprawe prowadzi:
Adrianna Kowalak

Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Operator WSS spofha z o.0.
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WTWS5-7976 Wysogotowo, 20012 2021 r.

Do Urzgd Miasta { Gminy
Murowana Goslina
pl. Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Gosling

Temat: Budowa ulicy Starczonowskiej w Murowanej Goslinie — etap 1.

W odpowiedzi na Panstwa wiadomo z dnia 17.12 2021 r.,
Spotka Operator WSS 5p. 7 0.0, Wysogotown, ul. Wierzhowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje,
e przediuio wainosé warunkow technicznych WTWS5S5-6940 7 dnic 08.03.2021 r. o kolejne

& miesigcy liczge od dnia wystawienia tego pisma.

Z wyrazami szacunku

f{l’,i!m.‘a wite  Actondeds

ADRIANNA KOWALAK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator W5S Sp. z o.0.
Wiysogolowo, ul. Wierzbowa B4
BE2-081 Przezmierowo
MIF-T781460008, REGOMN 301007258
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Adrianna Kowalak

Tal: 732 348372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com_pl

Operator WSS spotha z o.o

wl. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7751460006 operaborwss. o



»

ST

WTWSS-3103 Wysogotowo, 17.11.2022 r.

Dz Urzgd Miasta | Gminy
Murowana Gosling
pl. Powstancow Wielkopalskich 9
62-095 Murowana Gosling
Tamat: Budowa wulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie — etap |.
W odpowiedzi na Parnstwa wigdomo z dnig 1711 2022 K.,
Spofka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, informuje,
Fe prredfufo woinos warunkow techniczrych WTWSS-6540 z dniog 08.03.2021 r. o kolgine
& miesigcy liczgc od dnig wystawienia tego pisma.
Z wyrazami szacunky
-""U Komns  Aowaded
ADRIANNA KOWALAK
SPECIALISTA DS, UZGODNIEN
Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogolowo, ul. Wisrzbowa 84
62-081 Przedmierowo
NP TTE 1480006, REGON 301007259
KRS 0000521 206
Sprawe prowadziz
Adrianna Kowalak
Tel: 732 248372

e-mail: uzgodnienizifiberhost. comupl

Operator WES spiika z 0.0
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6. Uzgodnienie — ENEA Operator

"Enea

Operator

Rejon Dysirybucjl Gniezno el + 4R /B1RAS TT 40
ENEA Operalor Sp. z oo fake +48 | 61 423 00 05
Oodzial Dystrybucji Poznad

Rejon Dystrybucii Griezno

62200 Gniezno. ul. Wischodnia 48051

weoz1e 197692
Gniezno, dnia 07.07.2021r.

Gmina Murowana Goslina
pl. Powstarnicéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Adres do korespondencii:
Marcin Kaczmarek

ul. Zoknierzy Lenino 30
61-694 Poznan

Dotyczy: Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowane] Goslinie — etap |.

W adpowiedzi na wniosek z dnia 18-06-2021 r, udzielamy informacjic
1. naterenie znajdujg sie elekiroenergetyczne urzgdzenia podziemne nn,

2. |okalizacje podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nn w terenie nalezy
potwierdzi¢ za pomocg przekopéw prébnych,

3. w  migjscu  wystepujgeych  skrzyzowan, naledy zastosowat odpowiednie
zabezpieczenia sieci elekiroenergetyczne] przed jej uszkodzeniem (zgodnie
z PN-TG/E-05125),

4. prace ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonywacd regcznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyty dbatoscig,

5. urzadzenia elektroenergetyczne muszg znajdowad sie na  normatywnych
glebokosciach lub wysokosciach. W przypadku obnizenia lub podwyzszenia terenu
zachodzi koniecznosé ich przebudowy,

6. inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury elektrognergetyczne) w czasie wykonywania
robdt oraz szkody, ktore w przysztosci moglyby powstad na skutek przeprowadzonych
robét,

T. nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych na zalgczonym planie
podziemnych urzadze elektroenergetycznych, ktore nie byly zgloszone do ewidencji
RD Gniezno,

Centrala
ENEA Operator Sp. z oo, lel. +48 ] 61 A50 40 00 MIF TE2 237 71 &0 honlakifiioperatorenea.pl
BJ-478 Poznan, ul. Strzeszyriska 5B faks +48 {61 B850 41 OF REGOMN 304553808 woew, Dperatar enea. pl

SEd Reponowy Poznan - Nows MISSto | Wids w Poznaniu VIl Wyadzis Gaspodsmzy
Krajowego Rejesing Sadewegoe nr KRS 0000269800 Kapilad rakiadoay: 4 GBS 073 700 PLN
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"Enea

Operator

Rejon Dysirybuch Gniezno 1el. +48 | 61 BB4 71 10
EMEA Operator Sp. 2 0.0, faks +48 /81 423 90 D5
Cddzial Dystrgbadi Poznai

Rejon Dystrybuc)l Geiezno

£2-200 Griezna, ul. Wichodnla 451

Operator (pra

10. wanos¢ udzielonej informacji ustala sie na okres 2 lat z tym, ze kardorazowo w
terminie 14 dni przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy uaktuainic j@ w RD
Gniezno.

Dzistajgc  w  imieniv  spotki  Ensa  Operater Sp. 2z oo 2z sedzibg  w  Poznaniu,

ul. Strzeszyhiska 58, 60-479 Poznan (dale jako Spiika’), na podstawie an. 13 oraz an. 14 rozperzgdzenia

Parlamentu Europejsklego | Rady (UE) 2016/679 z 2T kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w

zwizzhu z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnega przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrekiywy 95/56/WE (dale| jako: ,RODO") w zalqczeniu przesylamy cbowigzek informacyjny w celu dopelnienia
zobowigzan prawnych cigzacych na Spélce, jako Administratorze danych osobawych,

Z powazaniem,

Do wizdomedci { |
-adresal |
-al|m I| |
Sprawg prowadzi ; "II
Karal Mikotajezak,

mikcl:':z:k.kaﬂ@ggralnr.enee.E

Zalgeznik
- dokumentacia projekiows - 1 agz.

Centrala
ENEA Dparsior Sp. z 0.0 el +48 ! 61 850 40 00 MIP 72 237 71 60 kontakifpoperator enea.pl
B0-478 Poznar, ul. Strzeszyriska 58 faks +d8 /61 850 41 07 REGON 300455398 wearw, Dpesaionenea,pl

Sad Rejonowy Poznen - Howe Miasha | Wilda w Poznaniu VI Wydzial Gospedarczy
Frajrwago Rejesin Sedewego v KRS: D0002E0R0E Kapral zakladowy: 4 683 073 700 FLK
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7. Warunki techniczne dla usuniecia kolizji oswietlenia drogowego — ENEA
Oswietlenie

Rejon Odwietleniowy Poznad
ENEA 4 0.2 0]

Poznan, 18 listopada 2022

ENEA Oswietlenie/OP/RS! WEA22E005150 Urzad Miasta i Gminy
Warunki techniczne projekiowania nr: wtp/086/2022 Pl. Powstaficow Wikp. 9
62-095 Murowana Goélina

dotyczy: warunki techniczne dla usunigcia  kolizji oéwietlenia  drogowego
w miejscowosci Murowana Goélina, ul. Starczanowska.

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddzial Poznan w odpowiedzi na pismo
W sprawie przebudowy ul. Starczanowskiej, przesyla szczegdlowe wytyczne dla
usunigcia kolizji o$wietlenia drogowego.

1. Zasilanie kolidujacego oéwietlenia pozostawic bez zmian z SO
nr 1-6-3021113-028- majatek ENEA Oswietlenie $p. 2 0.0.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przed
licznikowe - bez zmian.

Moc zainstalowana — nie ulegnie zmianie.

2. W celu usunigcia kolizji nalezy:

— istniejare shupy wraz z eprawami kolidujqoc £ planowanym przebieyiein
ul. Starczanowskiej nalezy umiejscowié w lokalizacji niekolidujacej
z przebiegiem drogi — szczegdty uzgodnié na etapie projektowania;

- kabel oswietleniowy przelozy¢ w lokalizacje niekolidujaca z przebiegiem
drogi, pod drogami i wjazdami kable nalezy ukiada¢ w rurze ochronnej;

3. Szczegdlowe rozwigzania (zgodne z .Ogéinymi wymaganiami dotyczgcymi
sieci oswietlenia drogowego®) nalezy ustali¢ i uzgodnié w ENEA Oéwietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznar na etapie projektowania.

4. Przesylajac dokumentacie do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0..

5. Przed uzgodnieniem dokumentacji Inwestor zobowigzany jest zawrzeé
z ENEA Oswietlenie umowe na przebudowe instalacji oswietlenia
drogowego w celu usunigcia kolizji.

6. Cato$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym.

Centrata
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7. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spotki, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

8. Prace zanikajace wymagaja odbioru technicznego przez przedstawiciela
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

9. Koncowy odbiér prac dokonany zostanie przez komisje w skfad ktorej
wejdzie przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

10. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu
dni przed proponowana data, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokoldw badah oraz zestawienia materiatow
zdemontowanych i zabudowanych.

11. Nowobudowane urzadzenia oéwietlenia drogowego pozostang na majatku
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0..

12. Cato$¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

13. Wytyczne dotycza tylko sieci oswietlenia drogowego bedgcej w eksploatacji
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

14. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wcezesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

15. W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do budowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

16. Koszt dopuszczenia jednorazowego do prac na instalacji oswietlenia
drogowego na 1 zasiggu (obejmuje przygotowanie i likwidacje miejsca pracy
wraz z odigczeniem | ponownym zataczeniem zasiegu w SO) wynosi 226,81

zt netto.
Integralng cze$¢ warunkéw stanowia
dlne wymagqani ce sieci oswietlenia drogowegqo”.

Warunki sq wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Kooy **i0a Farvelbanis

Keard riiania

Reo! 7wy Boenan
@—;AP”'
Maehs; Drant

Zalacrniki
1. Ogdine wymagania dotyczacs sieci oséwietienia drogowego
2, Mapa poglqdowa

ko,

1. RS
f 2 afl




10.

11,
. Potaczenia Srubowe naleiy zakonserwowac
13.

10.

11,
12,
- Oznaczniki co 10m i przy slupach, przepustach, szafkach o treéci: typ kabla, uiytkownik, rok utoienia (YAKY

14,
15.
16.
17

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Slupy stalowe ocynkowane o grubosd scianki min. 3mm, stotkowe z trwalym oznaczeniem typu | roku produke)i
(srednica wierzchotka 60mm, dia stup6w parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokodci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposdb umotliwiajycy bezpieczne wykonywanie prac
Czed¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpleczona przed korozjg farby TIKKURILA MAKOR-
TIX {szary metaliczny) lub réwnowaing, w praypadku stupdw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia
stupdéw nalety zastosowad rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworam wpustowym kabli a wngky
stupowa)
Stupy winny posieda¢ dwa otwory umezliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawedi otwory - 50cm od poziomu
gruntu)
Do stupa naleiy wsypac piasek {2wir) do wysokoéei 20em powyze| wejicia kabla do slupa.
Shupy powinny byé wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm . lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienla
stupsw jak dla gruntu stabege — w zaleznoscl od wysokosci stupa
Stupy 2 wysiegnikiem winny by¢ zioione z dwéch oddzielnych elementdw — stupa oraz wyslegnika. Maksymalna
diugosc wysiegnika 1,5m
W katdym stupie przewéd PEN polaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine | co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokodci 30cm na
zewmatrz slupa. Stup winien posiadac fabrycznie pezygotowany zacisk uzlemiajjcy na zewngtrz stupa
Nisite e stupéw: 7 _ slupa | nr _ obwodu

mr _ szafki

Slupy, wysiggniki i oprawy winny nawigzywac do Juz stniejacych.

Migdzy szafk3 oswietleniowq a pierwszymi stupami obwodow nalezy uto2yé tadmg stalowy ocynkowang Fe-Zn min.
{4*25mm),

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczed lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabhl kaskadowych
Gtebokost ukladania S0cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 *C lub nie niisza od te| jakq 2aleca
producent,
Kabel ukladad na podsypce plaskowej o grubosci 10 em, moiliwie rownolegle do drég i chodnikdw
Folla niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z dutq ilodci gruzu kable uktadaé na catej trasie w rurach oslonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien byt ostoniety gietky rurg grubodcienng fi SOmm na odcinku min, 40¢m typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczyé folig otwory by uniemozliwi dostawanie sie piasku do stupa
Whgtrze stupa nalezy wypelni¢ piaskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Naledy zostawic zapasy kabli {w pionie) przy stupach i szafkach ok, 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyistych
przekroi,
W przypadiu wystapienia kolizji z kablami oéwietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, nie wyraia gody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienié cate odcinki miedzy shupami
Kable pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej uktadac w rurach ochronnych z rezerwg 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine

Ax...mm?, odwietienie, rok.} dia kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanle (kaskada)

Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?

W stupach stosowac 2igcza 12X,

Maksymalna ilosc kabll wprowadzonych do stupa 3.

Ciggl rowerowe ber wzgledu na rodzaj ich nawierzchnl nalety traktowac jako nawierzchniq nierozbieralng,
w 2wigzku 2 powyiszym przecinajgce sie ze sciezkg kable nalezy uktadad w przepustach 2 rur ostonowych oraz kable
ukfadaé poza ciggami rowerowymi.

- MNaleiy zachowat cigglodé dzialania Istniejacege oswietienia nie podlegajgcego przebudowle podczas prowadzenia

prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowy oéwietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalely uzgodnic szczegély powiazad 2 sieciq istniejgcy
Do uzgadniane] w ENEA Odwietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dolaczyé | przekazaé jej wersje elektroniczng
dokumentacji.
Przy przebudowle nalety opracowac i uzgodnié harmonogram prac zapewniajgcy ciqglosc zasilania pozostatego
cdwietlenia,
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4 Przed proystgpieniem do prac budowlanyeh nalezy w obszarze tereny budowy zinwentaryzowad Btniejace nie
podlegajgce oraz podiegajqee przebudowie // lkwidacii oéwietlenie. Prace prowadzlé w uzgodnleniu ¢ ENEA,
Odwietlenie sp.z 0.0,

L8

Odbiory

1. Przed praystgpienlem do prac naledy ustalic tryb odbiordw oraz przekazad egremplarz projektu technicznege do
ENEA Odwietlenie sp. 7 0.0, ktdry zostanie swrécony po rakodczaniu prac.
2, Doodbioru koficowegn nalety przediaive dwa egzemplarze dokumentdw zawierajgoych:

PR P apge

j.
k.

oéiwiadczenie kierownika budowy
dokumentacie poveykonawezg w wersji elektronicanej (farmat PDF)

dokumentacie powykonawczy

mapg geodeying powykonawezs

wapddrzgdne geodezyjne w ukladzle wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.{phyta)
szkice polowe 2 wykazem wspdtrzediych z ofwiadczeniem o godnoscl wykonania prac zgodnie ¢ projektern
notatki ze sprawdzenia technicznego

wiiaz ilosciowy podstawowych materisbw

protokody pomiardw elektrycznych

pekwitowanie odbioru materialdw 2 demontasu

certyfikaty, atesty, deklaracie zpodnodei.

3. Wabr protokofu odbiorny do pobrania w ENEA OSwigtlenie 3. 1 0.0
Wiszelkie materialy sieci ofwietleniowej ulegajace demontaiowi podczas budowy [ przebudowy nalazy pwrdcic do ENEA
Déwietlenie sp. 2 0.0. 23 pokwitowaniem zdania materialdw.
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8. Uzgodnienie usuniecia kolizji oswietlenia drogowego — ENEA Oswietlenie

! 1-6-3021113-028
’E_ﬁéa Protokéf uzgodnienia dokumentacji 0432022 |
Stron 1
ENEA Oswietlenie/Uzg/043/2022 Poznan, 17 listopada 2022
Inwestor:

Urzad Miasta i Gminy
Pl. Powstaficow Wikp. 9
62-095 Murowana Goslina

Informacie o projekeie:
~Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Godlinie — efap I”

Lokalizacja:
ul. Starczanowska, Murowana Goélina

Projektant:
mgr inz. Adam Sakowicz — uprawnienia nr; WKP/IE/D211/2009

Sprawdzajgeoy:

NrWTP:
wip/0B86/2022 z dnia 17.11.2022r

Nr 80:
1-6-3021113-028

Uwagi:

- Uzgodnienie dotyczy sieci oswietlenia drogowego na majatku ENEA  Oéwietlenie

sp. Z 0.0,

- Bezwzglednie stosowac sig do warunkéw wip/086/2022 z dnia 17.11.2022r

- Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnosé kama | materialng za uszkodzenia urzgdzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore mogly powstad na skutek prowadzenia robét,

- Wynikajgocy z dokumentacj stan uzbrojenia podziemnego moze byt z nig niszgodny albo
moze nie cbejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami kentrolnymi zas urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomié ich uzytkownikdw.

- Do realizacji zadania mozna przystapié¢ po podpisaniu z ENEA Oswietlenie sp. z o.0,
umowy na przebudoweg instalacji oswietlenia drogowege w eelu usunigcia kolizji.
Umowa sporzadzona =zostanie na  podstawie uzgodnionego  projektu, kosztorysu
inwestorskiego | regulowaé bedzie sposdb przebudowy czesci instalacji o&wietleniowsj
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

Sprawdzajgcy:
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yszar oddzialywania inwestycji

szar oddziatywania inwestycji zgednie z arl. 20 ust. 1 pkt, 1¢ ustawy Prawo budowlane {Dz. U. z 2013, poz. 1409 2 pdzn. zm.) | § 13a pki. 1 oraz
zporzadzeniem Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 26.04.2012r w sprawie szczegdowego zakresu | formy projekiu
jowlanego Dz. U. z 2012 poz, 462 ze zmianami zamyka slg na terenie dzialki oznacznej numerem ewidencyjnym 476, 473/6, 421, 455, 42214, 47314,
1/6, 46314, 47115 obeeb Murowana Goglina | nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie,

VAGE
Projeit wykonany na podstawie warunkéw przebudowy slecl elekiroenergetyczna) nr KOL/ODS/ZMBITE/2020 2 dnia 09,12, 2020 wydanych przez ENEA
Operater Sp. 2 0.0. Oddzial Dystrybucii Paznan Rejon Dysirybudi Gniezno.
Projekt wykonany na podstawle warunkéw technicanych nr WTP/D33/2020 2 dnia 16.05.2020 wydanych przez ENEA Qéwietlenie sp. 2 .0.0.
Wyznaczenie Irasy linil kablowej nN oraz Inwentaryzacj¢ powykonaweza il winien wykonat uprawniony geodela.
Linig kablowa nN 0,4V ukiadac w wykope ne gigbokosci min. 1,0m, w lini faliste]  zapasem 4%, na podsypee plaskowe] 2x10em, z oslona z tasmy foliows)
koloru niebieskiego, w cdlegloéd 25cm nad kablem, a roboly przy ukladaniu kabll wykona zgodnie z norma N SEP-E-004.
Przy podejéciach kablowych do slupdw pozostawié wymagane norma zapasy kablowe.
Przy ukladaniu kabli zachowat normatywne cdleglosel izolacyjne miedzy istniejacymi i projeklowanymi instalacjami podziemnymi,
W przypadku braku moziwodc zachowania wymaganych odleghodcl naledy na kablach zastosowac oslony rurowe DVK firmy Arol,
Linig kablowa nN 0,4kV nalezy wykonaé 2godnie z przedstawionym planem oraz schematami struluralmym sieci rozdzielczej nN 04KV | cplsem techaicznym.
Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni przed przedostawaniem sig wody.
. Prace w poblizu drzaw prowadzié recznie 2 zachawaniem szczeqgdlngj osiroznosci nie uszkadzajac systeu korzeniowego.

Legenda:
- Granice dzialek
%& ' Numery dzialek objetych opracowanéem
_ Proj lirsa kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 38{47)m - wlasnos¢ Gmina Murowana GOglina
_ Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 211(238)m - wlaénosc ENEA Obwietlenie sp. z 0.0.
Proj. slup osmickatny 8m, ccynkawany ogniowo z wysiggnikiem h=1m i di.=1,5m ,gruboéé §ciankd 4mm,
2 fundament betonawy B-150' oprawa typu 1ZYLUMZ/30LED! 700mAINWTA0! 5308 / 64,5W
—===Proj. rura oslonowa DVK 75
-emem e Proj, przecisk pod drogq SRS 75
<o Pr0j, TUra oslonowa dwudzieina A110PSS

& Proj. mufa przlotowa ZRM 1

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek

Pitsudskiego 13/14 Adres do korespondencii.
JEDNOSTKA 62-028 Kozieglowy ul. Zolnierzy Lenino 30
PROJEKTOWA tel. 724 713 177, 601 665 175 61-694 Poznai

email: pd.marcinkaczmarek{@wp.pl

{imina Murowana Goslina

INWESTOR plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina
|OBIEKT Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie - etap |
FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY )
BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, slupy
TRESC RYSUNKU | oéwietleniowe,

Imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis
PROJEKTOWAL mgr inz. Adam Sakowicz WKP/O1 J0/PWOEID9 J/‘i/)(/
Data Skala Numer rysunku Numer projektu: 20002
10.2022 1:500 = § Strona numer:
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9. Opinia geometrii — Starosta Poznariski

Starosta Poznanski

Pan Marcin Kaczmarek

Pelnomocnik Burmistrza Miasta | Gminy Murowana Goélina
Projekty Drogowe Marcin Kaczmarek

ul, Zonierzy Lenino 30

61-694 Poznan

Wasze pisme 2 dnia: 21.10.2020r. Znak: -~ Nasz 2nak: WD.7121.99.2020.ZM Data: 06.11.2020r.

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwea 1997r, Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2 2020r. poz. 110 2 pdin. rm.) rwane dalej ,,PoRD"

e § 3 ust. 1 pkt 116 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnla 23 wrzednla 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow
rarzgdiania  ruchem na drogach oraz  wykonywania nadzoru nad tym  zarzadzaniem (D2, U. 2 2017,
poz. 784)

o Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 2 pdén. zm.) 2wanego dalej ,\WT"

e Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane {Dz, U, z 2020 r, poz. 1323) rwanego dalej ,PB*

OPINIUJE
iq drogi na potrzeby dok tacji projektowej
nazwa projektu: Budowa ulicy Surc:anowslae; w Murowanej Goslinie — eup l
projektant; Marcin Kaczmarek
Inwestor: Gmina Murowana Goslina
zarzqdca drogi: Burmistrz Miasta | Gminy Murowana Godlina
2 uwagami:
1. Nie spelniono wymogu pochylenia podiuznego chadnika | Sciezki rowerowe), ktore powinno wynosic do 6% zgodmie 2 § 45 ust, 1,

1a ,WT" - w projekcle nawet 11,3% - powtdrzona uwaga Jak w poprzednim pismie z dnia 07.09,2020r. W celu spelnienia
wymogu pechylenia podiuznego, zaleca sk chodnik/éclezke rowerowg sytuowac bezposrednio przy jezdni.

2. Brak poszerzenia paséw ruchu ul. Spokojne| dia danego pvomlenla {uku - powtérmoa uwaga jak w poprzednim pismie z dnia
07.09.2020r. Ul. Spokejna jest drogg publicang gminng dwuki q P R Wige zaleca siq przyjecie jej szerokosci co

najmnie) Sm - przed poszerzenlem,

Pouczenie

e Wskarane zalecenia wprowadz|¢ do projektu budowlanego, ktory nalezy przedstawic organowi architektoniczno-budowl A
ewentualnle wystepujac uprzednio z ponownym wnioskiem o opini¢ geometrii drogi.

o Powyisze zalecenia uwzglednic w projekcie stalej erganizacji ruchu drogowego, co umotliwi jego zatwierdzenie.

« Opinia wydana na podstawle zalgczonych materialéw -~ wniosek  niezawierajgcy  kompletnej  informacii
nt. projektowane) drogl unlemozliwia kompleksowg weryfikacjg przyjetych rozwigzan.

*  Opieczetowany plan sytuacyjny stanowi integralng czesc opinil.

e Projekt powinlen spelnia¢ wymagania rozporzgdzenia WT

e Opinia geometrii drogi nie walnia z obowig yskania odstgpstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
o ktGrym mowa w art, 9 PB. /

Zatgeaniby)
1. Dokumentaci projektowa —1 st
Ouzymuja:
1. Adresat
2. WDafa
Do wiadomosl,
1. Burmistrz Miasta | Gminy Murowana Godling - ePUAP
pl. Powstancow polskich 9, 62-095 Mi Goslina

Sprawe prowadzi;
Wydzial Drég i Gospodarki Preestrzenne),
Mikotaj Ziomek, Gldwny Spacjalista, tel. 61 22 69 200
Statustwo Powialume s Pozeaniu, ul lachowshiego 15, 60-509 Pograny
10, cersrata (61} £010-500, ervad: starostwo @ powat poenan pl
Stronalz1

61



62



¥ BuURLpY Zu) 3w IWYMODVIdO
), e S uaUIaZ Iy vulneq “Zul s NZAMYYAS
277 e e pamuzogy wase 71 18 WMOLNIOUd
sidpod uajumesdn Jawinpy oysImzeu | dig
NNFAIL VINVAOAVAOSOOVZ LIAMOUd MANNSAY DS3L w
¥
1903 VZNvug %9
ANVIMOANE LMY N3C0Yd vZvd4
1 depa - aquison) fouemoinyy m fapismourzare)g Lonn emopng 13190
BUI[SOD) BUBMOINI $60-79
6 Uaysjodosjorg moourismod oeyd YOLSIMNI
BUI[SOD) BUBMOINN BUIWID)
1d-dn@preurzoeyuraseur pd :jiewo
WHIEod 6915 SLT S99 109 “LLT €1L ¥TL 1
050Ul Kz Amopdarzoy 820-79 <s><v_._-wozo._.v_wﬂwwnﬂ_
1/€1 03anispnspg
HIIBWZIT Y UPIE IM0B0Ap Apypaloag
dm
awolep Ssndw, i

wezpmaaesn by 8L'9EL

2] aOMD Lot ol -
Bucpocun | op § Sdws fod e,

eamLInY GUcROOWN §°G OF | Ades o  stmmmn,
oo A foad e

v [ =~
007 8 \siwdzwnny sazpionn e pzewe ot [0
'
g # fud BT P n
wng s ” fodd |
w3 g oaeze ooy
6 =
w0 5 ‘oBaiuzs niapy lawareszaq Wik ) Inwog pgscy
[rm— oo [
g i sk
Z fomaiono pTeRY BuSzIMES o
#9516 hwouoioq 2 o N
puziwery ford
U QOINGZXE MwcdD fouf = = e
P d

0 0P 0EAG; AOBHIN AU NI 101 e

12 0DIAEASE Ao AMOUNQ HITBWRLY ou o o e e
Bop o fud

IMOD0HA AZNYHE YANIOT |

63




Starosta Poznanski

Pan Marcin Kaczmarek
Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina
Projekty Drogowe Marcin Kaczmarek
ul. Zotnierzy Lenino 30~
A -654 fcanan Q-
Wasze pismo 2 dnia: 09.06.2022r.  Znak: — Nasz znak: WD.7121.95.2022.2M Data: 20.06.2022r.

Na podstawie:

e art 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2 2021 r. poz. 450 z pé#n. zm.) 2wane dalej
»PORD"

* §3ust. 1pkt1i6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz U. 2z 2017r.
poz. 784)

« Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne | ich usytuowanie {Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pdin. zm.) zwanego dalej ,WT"

* Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdZn. zm.) zwanego dalej ,PB*

OPINIUJE
geometrie drogi na potrzeby dokumentacji projektowej
nazwa projektu: Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie - etap |

projektant: Marcin Kaczmarek
inwestor: Gmina Murowana Goslina
zarzadca drogl: Burmistrz Miasta | Gminy Murowana Goslina

1 uwagami:

1. Projekt byl wczesniej weryfikowany w sprawie WD.7121.99.2020.ZM, gdzie wykazano kluczowe kwestie dla
poprawnoéci projektu. Jedng z kluczowych kwestii jest ,zatoka autobusowa”, wymagajaca ustalen takie z Zarzgdem
Drég Powiatowych w Poznaniu pod wzgledem poprawnoscl techniczne), na dalszym etaple postgpowania.

2. Brak szerokosci co najmniej 3,0m przejazdu dla rowerzystéw przez ul. Miciszewsky, w celu zapewnienia
dwukierunkowego ruchu rowerowego zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt. 4.2.2 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z péin. zm.).

3. Zapewni skrajnie sciezki pieszo-rowerowe] przy projektowanej U-12a.

4, Spelni¢ wymdg zastosowania na zjazdach poboczy nie weiszych niz 0,75 mw § 79 pkt 1 lit. b / § 78 ust. 2 pkt 1 lit. b
JWT". Ponadto nawierzchnie zjazdéw powinny by¢ dominujgce nad nawierzchnig sciezek rowerowych i chodnikdw, ze
wzgledu na wigksze wymagania noénodci dla zjazdéw.

5. Zafaczone jedynie kopig zamiast oryginatu upowaznienia wystawionego przez inwestora.

Pouczenle

« Wskazane zalecenia wprowadzié do projektu budowlanego, ktéry nalezy przedstawié¢ organowi architektoniczno-
budowlanemu, ewentualnie wystepujac uprzednio 2 ponownym wnloskiem o opinie geometrii drogi.

e Powyzsze zalecenia uwzglednic w projekcie stale) organizacji ruchu drogowego, co umoiliwi jego zatwierdzenie.

e Opinia wydana na podstawie zalgczonych materiatow - wniosek niezawierajacy kompletnej informaciji
nt. projektowanej drogi uniemoiliwia kompleksowg weryfikacje przyjetych rozwigzan.

¢ Opieczgtowany plan sytuacyjny stanowi integralng cze$¢ opinii,

e Projekt powinien spelniaé wymagania rozporzadzenia WT,

« Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowlgzku uzyskania odstgpstwa od przepisow Aechniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 PB.

WENS
Wydzialn
Zataczniki: aurks i'recai zennc)
1. Dckumentacia projektowa —1s21.
(1) Adresat
2. WDafa

Sprawe prowadzl:
Wydzial Drog | Gospedarki Przestrzennej, Mikolaj Ziomek, Gléwry Specjalista, tel. 61 22 69 200

w ol o 1L, 62509 Poenan
tel centrals |52 £410-500, ermal: Jaroatwe@sanial painas g
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INFORMACIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWY(H
Zgodnie 7 art. 13 ust, 11 ust. 2 ogdinego razporzadzenia o achronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. infi g, it
1. Administratorem Pani/Pana damych osobowych jest Starosta P zsiedziba pray ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznad.

2. Wyznaczono inspektora ochromy danych, 1 ktdrym motna sie kontaktowa¢ poprzez e-mall: lod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo

f w P i wl. Jack kiego 18, 60-509 Pornad.

3. Pani/Pana dane beda w celu wypetnienia obowlgzkow wynlkajgcych 2 praepisdw prawa.

S7czenoh f ) jduja sig na stronte www.bip.powiat.poznan.pl w zakladce WYDZIALY | STANOWISKA SAMOOZIELNE — WYDZIAL DROG |

GOSPODARKI PRZESTRZENNE)

4. Dane po i iu celu, dia ktérego zostady 2abrane, bedy pr do celéw archiwalnych | przechowy przez okres niezbedny do
i ia przepisow dotyczacych archiwi ia danych przez Administratora.

S. PanifPan, ktdrych dane dotycza, majg prawo do: a) dostepu do swoich danych osobowych, b) :3dania sprostowania danych, kidre sg nieprawlidfowe, ¢}

tadanla usunlecla danych, gdy: = dane nke 53 jui niezbedne do celow, dia ktérych zostaly zebrane, - dane p 53 niezgodnie z prawem, d) 2qdania

ograniczenia przetwarzania, gdy: — osoby te kwestionujy prawidlowoid danych, — p i jest niezgodne 2 p m, 8 osoby te spreeciwiajy sig

usunieciu danych, ~ Administrator nie potrzebuje juz danyh ych do celdw p ale s3 one p bom, kidrych dane dotyczq, do

ustalenia, dochodzenta lub obrony roszczen.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kibrym jest Prexes Urzedu Ochrony Danych Osabowych,

7. Podanie danych osobowych jest wymog! V

B. Dane csob nie bedy p "¢ w Sposob opierajacy sie wylacznie na zautomaty ym p i, w tym profilowaniu,

9. Odb danyech 53 podmioty w przeplisach prawa.
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10.Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i zmiana decyzji 0

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Urzgd Gminy Murowana

Goslina
BURMISTRZ fetnl O
MIAS (N AGAl]. 220
MUROWANA GOSLINA Murowana Goslina. dnia 15 pazdziernika 2020 1.
GNP.6733.7.2020 v,
DECYZJA 7
o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publiczneg )

Na podstawic art. 4 vst. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. | pkt 2 i art, 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj, Dz. U, z 2020 r..
poz. 293 ze zm.). art, 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz, U. 2020 r., poz. 256 ze zm.), art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (1. Dz. U, z 2020 r., poz. 65 z¢ zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 1. w sprawi¢ oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w deeyzji o warunkach zabudowy (Dz. U, Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku
mwestora:

Gminy Murowana Goslina
plac Powstaiicow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Pelnomocnik:
Pan Marcin Kaczmarek
ul. Zolnierzy Lenino 30
61-694 Poznan

z dnia 27.03.2020 r., uzupelnionego pismem z dnia 20.08.2020 r. (data wplywn do
tut. Urzedu 21.08.2020 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajycej na budowie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goélinie — etap |,
przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie ofwietlenia drogowego
oraz budowie muru oporowego na terenie dzialek o nr ewid. 422/4, 455, 421, 463/2,
474/2, 477, 454, obr¢b Murowana Goflina oraz na terenie cze$ci dzialek o nr ewid. 471/6,
471/4, 463/4, obreb Murowana Goslina, gmina Murowana Goélina, zgodnie z
zalgeznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

ustalam:

nastepujgee warunki lokalizacji inwestycji:

1) ustalenia dotvezace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa ulicy
Starczanowskiej w Murowanej Goslinie — etap 1, przebudowa i budowa sieci
kanalizacji deszezowej, budowa oswietlenia drogowego oraz budowa muru
OpPOrowego;

2) ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: obickty infrastruktury technicznej:

3) ustalenia dotyczgee warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na mapie zasadniczej w skali 1:500
stanowigeej zalacznik do niniejszej decyzii,
b) zakres inwestycji:
- budowa ulicy Starczanowskiej wraz z budowa chodnikéw, $ciezki rowerowej
oraz ciggu pieszo-rowerowego z nawierzehni twardej, dlugosé: maks. 250 m,
- przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszezowej, dlugosé: maks. 250 m,
« budowa kablowej linii elektroenergetycznej ogwietlenia drogowego, dlugosc:
maks, 300 m,
budowa slupéw oswietleniowych o wysokosci maks, 8 m — 8 szt..
budowa kanalu teletechnieznego, dlugoéé: maks. 250 m,
wysokos¢ muru oporowego: maks, 3,5 m.




c)

d)

e)

warunki techniczie realizacji inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi
i uzgodnieniami wydanymi przez gestordw sieci przebiegajacych przez teren
inwestycji, w szezegdlnosci: warunkami technicznymi dla usunigeia kolizji
owictlenia drogowego wydanymi przez ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0, Oddzial
Poznan z dnia 15.05.2020 r., znak: WEA20E003033, warunkami likwidacji kolizji
nr KOL/ODS/ZM6:25/2020 wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial
Dystrybucji  Poznaii, Rejon Dystrybucji Gniezno, z dnia 05.06.2020 r.,
znak: WEO20E134773, warunkami technicznymi na przebudowe istniejacego
hydrantu nadziemnego wydanymi przez Aquanet S.A. z dnia 18.05.2020 r..
znak: DW/IBM/1292/36258/2020, warunkami wydanymi przez INEA S.A. z dnia
22.04.2020 r., znak: WTINEA — 3776 oraz warunkami wydanymi przez Spolke
Wodno-Melioracying .. Trojanka” w Murowanej Goélinie z dnia 15.04,2020 r.,
znak: 1/04/2020,

lokalizacja sieci w pasach drogowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 marca 1985 r. ¢ drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)
1 przepisami szczegdlnymi.

przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ obowiazujace przepisy prawa
budowlanego — ustewa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2 2020 1., poz. 1333);

4) ustalenia dotyezgee ochrony $rodowiska, przyrody i krajobraza:

a)

b)

<)
d)

przedmiotowa inwestycja nie¢ jest przedsigwzigciem moggcym  znaczaco
oddzialywaé na srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziemika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronic. udziale
spoleczenstwa  wochronie  $rodowiska oraz o ocenach  oddzialywania na
Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) oraz ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (1.j. Dz U. z 2020 r.,, poz. 310 ze zm.},

podczas realizacji inwestycji nalezy chronié drzewa i krzewy, w przypadku
koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie,

przedmiotowy teren polozony jest poza obszarami prawnie chronionymi na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 55):

5) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdlezesnej: w razie natrafienia w trakeie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwaé pracg. zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomié odpowiedni
organ sfuzby ochrony zabytkéw. a nastgpnie przystgpi¢ do archeologicznych badan
ratunkowych;

6) ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a)
b)
c)
d)

inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami
wydanymi przez gestorow sicci przebiegajacych przez teren inwestycji,

nalezy wykluczy¢ ewentualne kolizje z infrastrukturg podziemna oraz zachowaé
normatywne odleglodei od istniejacego uzbrojenia,

wszelkie kolizje z nadziemnymi oraz podziemnymi urzadzeniami i sieciami nalezy
usungé w uzgodnieniu z ich zarzgdcea,

wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodnié z miejscows spétky
wodng, w  przypadku.  kiedy uszkodzenie urzadzen drenarskich zostalo
spowodowane przex inwestora, zobowigzany jest on do ich naprawy na wlasny
koszt,

7) wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

a)
b)

zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé dostepu do drogi
publicznej dla innych dzialek.

zabudowa i zagospodarowanic terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elekiryeznej i cieplnej oraz $rodkow lacznosei dla obicktow
zlokalizowanych na innych dzialkach.

1
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¢) zabudowa i zagospodarowanie ferenu nie moze ograniczaé¢ dostepu  $wiatla
dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi (vsob trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowaé takie rozwigzania aby nie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwosei na tereny sgsiadujgee. w zakresie zanicczyszezenia
powietrza, halasu i drgan,

€) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich
dzialkach osob trzecich.

Uzasadnienie

W zwiazku z wnioskiem inwestora z dnia 27.03.2020 r.. uzupelnionym pismem z dnia
20.08.2020 r. (data wplywu do tut. Urzedu 21.08.2020 r.), wszezgto i przeprowadzono
postgpowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegajacej na budowie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie — etap |, przebudowie
i budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie oswietlenia drogowego na terenic
dzialek o nr ewid.: 422/4, 455, 421. 463/2. 474/2, 477, 454. obreb Murowana Goslina oraz na
terenic czgsei dzialek o nr ewid.: 471/6. 471/4, 463/4, obreb Murcwana Goslina, gmina
Murowana Goslina,

Zgodnie z art. 53 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym o wszczeciu  postepowania w niniejszej sprawie strony zawiadomiono
w drodze obwieszezenia oraz w sposob zwyczajowo przyjety. Inwestor oraz wlasciciele
1uzytkownicy wieczysei nieruchomosci. na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja,
0 Wszezgeiu postepowania zostali powiadomieni pisemnie,

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ww, ustawy dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu wyn-kajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu na ktdrym przewiduje sig realizacjg inwestycji i ustalono, co nastepuje:

= fteren objety wnioskiem znajduje sie na obszarze nieobjgtym  obowigzujgeym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmiang sposobu
jego zagospodarowania nalezalo ustali¢c w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego;
= przedmiotowy inwestycje nalezy zaliczy¢ do inwestycii celu publicznego na podstawie
art. 6 pkt 1§ 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami:
— zgodnie z ewidencjg gruntdw i budynkow prowadzong przez Staroste Poznanskiego na
podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartografiezne (tj. Dz. U. z 2020 T, poz. 276), teren objety wnioskiem stanowia
arunty orne - RV oraz dregi - dr;
= nie stwierdzono sprzecznosei wnioskowanej inwestycji z przepisami odrebnymi.
Niniejsza decyzja zostala wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53
ust. 415 ustawy.
Wobec powyzszego, na podstawie wezesniej przytoczonej analizy oraz przeprowadzonego
posi¢powania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji przysluguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu,
al. Niepodleglosci 16/18, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goglina
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art, 127 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

od decyzji przysluguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium ( Ydwolawezepo w Poznaniu
przy al. Niepodleglosei 16/18 #1 moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia iqi}—\/,
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dorgczenia. W trakcie biegu terminu do whniesienia odwolania, zgodnie z art. 127a Kodeksu
postepowania administracyjnego strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienie odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Decyza staje si¢ ostateczna
iprawomocna z dniem  dorgezenia  organowi  administracji  publicznej  o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania.
Zgodnie z art, 130 §4 Kodeksu postgpowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Projekt decyzji zostal sporzgdzony przez mgr inz. Katarzyng Milczarek. spelniajgea warunek
art, 5 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.,

7B,

W

Zalgczniki:

Czgsc graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej
Otrzymujy:

1. Adresat decyziji

2. Strony postgpowania wg rozdzielnika w aa

3 aa
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Murowana Goélina, dnia 11.10.2022 r
GNP .6733.12.2022
Zmiana nr 1
.-{, &o "‘ "1'.4
ZMIANA DECYZJI ‘ e

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GNP.6733.7.2020
z dnia 15.10.2020 r.

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U, z 2022 r., poz. 2000 oraz art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Gminy Murowana Goslina
plac Powstaricow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Pelnomocnik:
Pan Marcin Kaczmarek
ul. Zolnierzy Lenino 30
61-694 Poznan

z dnia 30.08.2022 r. (data wplywu do tut. Urzedu: 02,09,2022 r,), w sprawie zmiany
decyzji nr GNP.6733.7.2020 z dnia 15.10.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegajacej na budowie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie
— etap |, przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie oswietienia
drogowego oraz budowie muru oporowego na terenie dzialek o nr ewid. 422/4, 455,
421, 463/2, 474/2, 477, 454, obrgb Murowana Goslina oraz na terenie czgsci dziatek
o nr ewid. 471/6, 471/4, 463/4, obreb Murowana Goslina, gmina Murowana Goslina,

zmieniam ustalenia

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GNP.6733.7.2020 z dnia
15.10.2020 r,, w ten sposoéb, ze:

1. sentencja otrzymuje brzmienie: w sprawie ustalenia Ickalizacji inwestycji celu
publicznego, polegajacej na budowie ulicy Starczanowskiej w Murowane] Goslinie
— etap | wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dzialek o nr ewid.
422/4, 455, 421, 46312, 47412, 477, 454, obrgb Murowana Goslina oraz na terenie
czesci dzialek o nr ewid. 471/6, 471/4, 463/4, 47314, 47316, obrgb Murowana Goslina,
gmina Murowana Goslina;

2. pkt 1 dotyczacy funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu otrzymuje brzmienie:
budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie — etap | wraz z niezbgdng
infrastrukturg techniczng,

3. zafacznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak zatgcznik do niniejszej decyzji,

Pozostate ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr GNP.6733.7.2020 z dnia 15.10.2020 r. pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem inwestora z dnia 30.08.2022 r. (data wplywu do tut. Urzedu:
02.09.2022 r.) wszczeto i przeprowadzono postepowanie administracyjne majace na celu
zmiang decyzji nr GNP.6733.7.2020 z dnia 15.10.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycii
celu publicznego, polegajacej na budowie ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie

1
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— etap |, przebudowie | audowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie oswietienia
drogowego oraz budowie muru oporowego na fterenie dzialek o nr ewid. 422/4, 455, 421,
46312, 474/2, 477, 454, obreb Murowana Goslina oraz na terenie czeéci dzialek o nr ewid
471/6, 471/4, 463/4, obreb Mrowana Goslina, gmina Murowana Goslina.

Ustalona zmiana ma na celu jak najlepsze dopasowanie parametrow inwestycji
do zamierzen wnioskodawcy.

W swietle powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnege od decyzji przysiuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu przy al. Niepodleglosci 16/18 za moim poérednictwem w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, zgodnie
zart. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego strona moze zrzec sig¢ prawa do
wniesienie odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg. Decyzja
staje sie ostateczna i prawcmocna z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne
oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu postgpowania administracyjnege decyzja
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezell wszystkie strony zrzekly sig prawa do whniesienia
odwotania.

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez mgr inz. Katarzyne Milczarek, speiniajgca warunek
art, 5 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, LI

"' \ ‘|‘ Hler ~.§_;_~__’\|x|::~.l‘_“a

8 '( szpol

Zataczniki: g
Czese graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej

Otrzymuja:
1. Adresat decyzji
2. aa
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CZESC GRAFICZNA ZMIANY DECYZJ| O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
SKALA 1:500
celu publicznego Nr GNP.6733.12.2022 z dnia §.1.PA7.

Zatgcznik nr 1 do zmiany decyzjl o ustaleniu lokalizacji
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11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goélina

GNP.6727.430.2020 Murowana Goélina, dnia 2020-11-10

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wimosku: Whioskodawca;
2020-10-19 Gmina Murowana Goélina
Plac Powstanedw Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goélina

pelnomaocnik

Projekry drogowe Marcin Kaczmarek

ul. Zolnierzy Lenino 30

61-694 Pornan

1. Podstawa prawna

Uchwala Rady Migjskiej w Murowanej Goslinie Nr 176/XX111/2000 z dnia 2000-00-11 w sprawie Zmiany micjscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego minsty Murowana Goéling w czedei dotyegee] terenu przy ulicach Miciszewskiej i Starczanowskie] -
dzialki nr ewidencyjny 457, 472/5, 473/1, 473/2, 475/1, 475/2,475/3, 476 oploszana w Dzienniko Urzgdowym Waojewddztwa
Wielkopolskiega nr 84, poz. 1111 2 dnia 2000-12.01,

2. Lokalizacja:
Dz. nr 476, 47346, 47344, 473/5, 457, 473/3, 472/40, obreb MUROWANA GOSLINA

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)

4. Zalgceniki
= wyrys # plann Ty 5

(rrzymujg

. Gming Murowana Godlina
Plac Powstaniciw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goélina
penomoenik:
Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
ul. zﬂlll.iﬁny Lenino 30
61-6% Poznaf

. GNP a'a

2

Sprawe prowadzi: Macie) Groszak
lel: G1RI2362]

kcjniiigipoego w technologii finoy Geo-Sysiem fp, 2 0.0

sheoman [
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RADA ‘MIEJSKA UCHWALA Nr 176/XXT11/2000

w Murowenej Goélinie RADY MIEJSKIEJ

W
MUROWANEJ GOSLINIE
7 dnia 11 wrze$nia 2000 r.

w sprawie : zmiapy miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Murowana Goélina w czesci dotyczacej terenu
przy ulicach Msciszewskiej i Starczanowskiej - dzialki nr ewidencyjny
457, 47215, 473/1, 473/2, 475/1, 47512, 47513, 476

Ma podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednol:ty Dz.U. Nr 15 z 1999 r poz.139, z pdzniejszymi
zmianami),  art. 18 ust.2 pkt. 5 i art. 40 ust.] ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie terytorialnym (Dz. U. Nr 15, poz. 74 z 1996 r. z pdiniejszymi
zmianami) oraz uchwalg Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie

Ni 119X VI1/2000 z dnia 6 marca 2000 r. Rada Miejskiej w Murowanej Goélinie
uchwala, co nastepuje :

§1

I.Uchwala si¢ zmiang miejscowego planu ogolnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Murowana Goglina, zwang dalej zmiang planu.

2.Zmiana planu dotyczy obszaru poloZonego W rejonie vlic Msciszewskiej
i Starczanowskiej - dzialki nr ewidencyjny : 457, 472/5, 473/1, 47312, 475/1,
475/2, 475/3, 476 i obejmuje ustalenia zawarte w § 2 niniejszej uchwaty.

3. Integralng czescia niniejszego planu jest rysunek plamu w gkali 1: 500
stanowigcy zalacznik nr 1 do uchwaty.

§2
Tlekroé¢ w uchwale jest mowa o :

1) planie - nalezy przez to rozumieé ustalenia planu, o ktérych mowa
w § 1 uchwaty,

2) zieleni - nalezy przez to rozumie¢ nieutwardzony teren o nawierzchni
gruntowej, biologiczrie czynnej, pokryte] pasadzemiaini (trawa, krzewy,
drzewa).

@
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3) nieprzekraczalnej linii zabudowy- nalezy przez to rozumieé, ze na obszarze
zawartym miedzy ta linig a linia rozgraniczajaca terery ulic zabrania sig
Jokalizacji jakichkolwiek obiektéw kubaturowych,

4) wysakosei obiektow kubaturowych - jest to wysokosé obiektu mierzona
od poziomu terenu do najwyzszego punktu polaci dachowe;j.

USTALENIA ZMIANY PLANU

I. PRZEPISY OGOLNE

§3

Zmiana planu obejmuje otszar o pow. 4,53 ha polozony w Murowanej Goélinie
przy drodze powiatowej KZo (ul. Msciszewska) i drodze gminnej
(ul. Starczanowska). Grenica obszaru objetego planem pokrywa si¢ z granica
geodezyjna dzialek o numerach ewidencyjnych wymienionych w § 1, ust, 2.

§4

1.Przedmiotem ustalen planu jest:
1) zmiana funkcji terendw i wyznaczenie terenu pod budowe gimnazjum oraz
terenow przeznaczonych pod zielen publiczna,
2) ustalenie warunkéw przestrzennych i sposobu zagospedarowania terenow,
3) ustalenie zasad obshigi komunikacyjnej,

4) okreslenie zasad uzbrojenia terenu i wyposazenia w infrastrukturg
techniczng.

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu sg :
1) ochrona intereséw publicznych i prywatnych w zakresie minimalizac)i
uciazliwosci wynikajacych z wprowadzonej nowej funkcji,
2) ochrona srodowiska przyrodniczego.

3. Niniejszy plan ustala :
1) nowa funkcje terenéw wymienionych w § 1 ust.2,
2) zmiang przeznaczenia grantéw rolnych na cele nierolnicze (na podstawie
zgody wyrazonej pismem Urzgdu Wojewodzkiego w  Poznaniu
Nr G.VIIL 441/08/1/90 z dnia 19. 01. 90 . w odniesieniu do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Murcwana Goslina).
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§5

Obowigzujacymi ustaleniami planu sa nastgpujace oznaczenia graficzne

rysunku planu (zalacznik Nr I do niniejszej uchwaty) :

1) granica zatwierdzenia planu,

2) linie rozgraniczajace tereny o rozmych funkcjach - obowiazujace,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) oznaczenia okreslajace podstawowe przeznaczenie terenu : UO, ZP, ZPs,
Z1, KS, MN, KZ, EE,

5) wartodci wymizrowe okreslajace parametry poszczegdlnych szerokoscl
zawartych w liniach rozgraniczajacych.

§6

Dla obszaru objetego planem ustala si¢ nastgpujgce zasady dotyczace funkeji
podstawowe;j i uzupelniajace;

L,

[ o]

Dla zabezpieczenia whaéciwego funkcjonowania terenéw przeznaczonych

pod ushugi o$wiaty UO nalezy :

1) zapewni¢ prawidlowy ukiad funkcjonalny w realizacji programu zawartego
w obiekcie kubaturowym i w towarzyszacych obiektach terenowych,

2) zapewni¢ dostgpno$é komunikacyjng w powiazaniu z terenami otwartymi
zieleni publicznej ZP, ciagami pieszymi, przystankami komunikacji
masowej, parkingiem,

3) zapewnic¢ realizacje zieleni izolacyjnej ZI celem minimalizacji uciazliwoséci
w stosunku do terendw zabudowy mieszkaniowe;j,

4)dla terendéw ozmaczonych w planie symbolem MN/U dopuszcza sie
mozliwoéé realizecji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ushugami,

. Dla terenéw przeznaczonych pod zielen publiczng ZP nalezy :

1) zachowac¢ naturalny ukiad terenu oraz jego rekultywacje,

2) zachowa¢ istniejace zadrzewienia uzupeiniajac istniejaca kompozycje
zadrzewien w mnawiazamiu do istniejgcych 1 projektowanych ciagow
pieszych.

. Dla terenéw oznaczonych symbolem ZPs, pelnigcych funkeje zieleni parkowej

zaprojektowa¢ malg architekture nawiazujaca w  sposdb symboliczny
do historycznych uwarunkowan przeznaczenia ww., terenu (dzialka nr 473/1).
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1. USTALENIA SZCZEGOLOWE
§7

1.Dla terenéw objetych niniejsza uchwaiy obowiazujq ustalenia zawarte
w§6ust. 1,213,

2. Obstuge komunikacyjna do terenu UO zapewnia :

1) dojazd od strony ulicy Starczanowskiej projektowana ulica ozmaczong
symbolem KW o szerokogci w liniach rozgraniczajacych 10,0 m; szerokodé
jezdni 5,0 m, jednostronny chodnik szerokosci 2,5 m;

2)dojécie z ulicy Msciszewskiej @ W pasie zieleni izolacyjne]
i zieleni parkowej od strony projektowanego przystanku autobusowego
ciagiem pieszym (szer, min. 3 m) bezpoérednio do wejécia glownego szkoly;

3) parking (symbol KS] o pojemnosci ca 40 miejsc parkingowych, z wjazdem
od ul. Msciszewskiej. Budowa parkingu wymaga deniwelacji terenu,
od strony terenéw zabudowy jednorodzinnej przewiduje si¢ budowg pasa
zieleni izolacyjnej szerokodci min. 5,00 m.

3. Projektowana zielen izolacyjna ZI od strony ulic oraz terenow zabudowy
jednorodzinnej winna mie¢ charakter zieleni zimozielone: o szerokosei 3-6 m
i 8-12 m zgodnie z rysunkiem planu.

4. Wyznacza si¢ teren (pow. 100,0 m®) oznaczony symbolem EE pod budowe
stacji transformatorowe;.

5. Ustala sig nastepujgce warunki uzbrojenia teren:

1) prowadzenie infrastrukiury technicznej i jej strefowanie winno spelniaé
wymogi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawiz warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

2)na etapie opracowywania dokumentacji techniczne] wymagane $3a
uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu,

3) obowiazuje uzyskanie technicznych warunkow przylaczenia od jednostek
kompetentnych w zakresie urzadzen wodno-kanalizacyjnych, zaopatrzenia
w energie elektryczna, gaz, cieplo i telekomunikacji.

80



111. USTALENIA KONCOWE

§8
Traci moc miejscowy plan ogolny miasta Murowana Goghna zatwierdzony
uchwala Nr 53/XIV/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Murowanej Goslinie

z dnia 02 marca 1990 roku w czedci dotyczacej obszarow objetych niniejsza
uchwala,

§9
Zgodnie z art. 10 ust. 3; art. 36, ust. 3 ustawy o0 =zagospodarowaniu
preestrzenmym  ustala sie jednorazowa oplate od werostu wartodei nieruchomodci
w wysokoscel 0 %,

§10

Uchwata wchodzi w #ycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.

§11

Wykonanie uchwaly powierza sig Zarzadowi Miasta 1 Gossmy
w Murowane] Goslinie,

WODNICZAGY

frgrinZ. Zhysrak Krugietka
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Zastepca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina

Murowana Goslina, 27.10.2022 r

Za potwierdzeniem odbioru

Whplynelo do Urzedu: 26.10.2022 Gmina Murowana Goslina
Znak sprawy: GNP.6727.408 2022 pl. Powstancow Wielkopolskich 9
Podinspektor: Alicja Perdek 62-095 Murowana Goslina

Telefon: +48 61 8 923 624 reprezentowana przez

Pana Marcina Kaczmarka

Projekty Drogowe Marcin Kaczmarek
ul. Zolnierzy Lenino 30

61-694 Poznan

Dotyczy: Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(informacja o terenie)

WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

1. Podstawa prawna

Uchwata Rady Miejskiej w Murowanej Goslinie Nr X1X/192/2020 z cnia 10 marca 2020 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starczanowskiej, ogloszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2020 r., poz. 2693.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Zgodnie ze ziozonym wnioskiem wraz z zalgcznikami w dniu 26.10.2022 r. do tut. urzedu wypis | wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyezy.

1) czesci dzialki nr 471/4, abreb Murowana Goélina — oznaczonej symbolem 3KD-L - tereny drog
publicznych klasy lokalnej,

2) dziatki nr 47115,0breb Murowana Goslina — oznaczonej symbolem 3KD-L - tereny drog publicznych
klasy lokalnej, na dziaice wyznaczono orientacyjng lokalizacjg szpalerdw drzew,

3) czesci dziatkki nr 471/6,otreb Murowana Goslina - oznaczonej symbolem 3KD-L - tereny drog
publicznych klasy lokalnej,

4) czesci dziatki nr 471/7 otreb Murowana Goslina — oznaczonej symbolem 3KD-L - tereny drog
publicznych klasy lokalne], na dziatce wyznaczono orientacyjng lokalizacje szpalerow drzew;

Urzad Miasta i Gminy

plac Powstancow Wielkopolskich 9. 62-095 Murowana Goslina
e-mail: gmina@murowana-goslina.p!
www.murowana-goslina.pl

tel, +48 61 892 36 00
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5) czesci dziatki nr 471/8,0brgb Murowana Goslina — oznaczone] symbolem 3KD-L - tereny dre
publicznych klasy lokalnej.

3. Zalgczniki

- wypis i wyrys z planu
- zakres wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotaczonego do
wniosku

Zup.2ZAS TEPCY BURMISTRZA

A fovaek

v Alicja Pardek
Mo e (Farwenia Mrenemeg
000

Otrzymujg
petnomacnik
2. GNP ala

Zwolniono z optaty skarbowej na podsiawie art. 7 ust 3 uslawy z dnia 16 listapada 2006 r. o oplacie skarbowej
(0z.1.2022.2142)

Urzad Miasta i Gminy

plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina
e-mail; gmina@murowana-coslina.pl
www.murowana-goslina.pl

tel. +48 61 892 36 00

84



[

Drzicomik Uragdow y Wojen adawa Wiclkopo skicge -2~ Pos. 2093

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumied linig okreslajaca minimalna odlegloécé od linii
rozeraniczajgeei lub innych ustalonyeh w planie obiektdw  budowlanych, przy ktorej dopuszeza sie
sytuowanie budynkdow:

0) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec linie, na kiore] nakazuje si¢ usvtuowanie
zewnetrznej Sciany budynku na minimum 50% dlugodei elewacji:

7) ogrodzeniu azurowym — nalezy przez to rozumied ogrodzenie. w ktdrym cz¢S¢ azurowa stanowi nie mniej
niz 60% powierzchni calkowite] ogrodzenia;

8) powierzchni calkowitej zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni calkowite) wszystkich
kondygnacji w budynkach, zlokslizowanych na dzialee budowlanej, przy czym powierzehnig calkowity
kondygnacji nalezy wyznacza¢ zgodnie z Polska Norma:

9) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumied zabudowana czes¢ dzialki budowlanej zajeta przez
wszystkie zlokalizowane na dzialee budynki w stanie wykonczonym, wyznaczona przez rzut pionowy
zewnetrznych Krawedzi Scian kazdego budynku na powierzehnie terenu:

10) tablicach informacyjnych — nalezy przez to rozumie¢ elementy systemu informacji miejskiej, tablice
2 nazwy ulicy, numer posesji, tablice informujgce o zasadach funkcjonowanis terendw zielonych, tablice
z oznaczeniem przylgezy wrzadzed technicznych:

11) terenie — nalezy przez to rozumiec obszar o okreslonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi, kolorem i symbolem literowym oraz liczbg porzadkowa.

§ 3. Ustala si¢ nastgpujgee przeznaczenie terendw, oznaczone na rysunku planu symboelami:
1) MN - teven zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
2) 1-2MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy uslugowej:
3) 1-8MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
4) 1-3ZP - tereny zieleni urzadzonej;
5) 1-3KD-L - tereny drog publicznych klasy lokalnej:
6) 1-4KD-D - tereny drog publicznyeh klasy dojazdowey;
71 1-6KDW - tereny drog wewngtrznych;
8) 1-2E - tereny infrastruktury techniczne) - elektroenergetykis
9) IT - teren infrastruktury techniczaej.
§ 4. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego ustala sig:
1) w odniesieniu do linii zabudowy:

a) sytuowanie  budynkow i wiat  zgodnie  z wyznaczonymi  npa  rysunka  planu  abowigzujgeymi
i nieprzekraczalnymi liniami zebudowy przy uwzglednieniu ustalea w lit. bi ¢,

b) przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy dopuszezenie sytuowania: gankow, schodow
zewngtrznych, ramp. pochylni, balkonow, tarasow i wykuszy o glebokosci nie przekraczajacej 1.3 m od
lica Sciany budynku, 2 zachowaniem przepisow odrgbnych,

¢) dla budynkdw gospodarczo-garazowych i wiat dopuszezenie traktowania obawiazujacyeh linii zabudowy
jak nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) ogrodzenia azurowe na pranicy drialek budowlanych. 2z uwzglednieniem pkt. 3;
3) zakaz lokalizacji ogrodzen:

a) 0 wysokodci wiekszej niz 1,5 m,

b) wykonanych z prefabrykatéw betonowych,

¢) pelnyeh:

4) lokalizacje wyznaczonyeh na rysunku planu szpalerdw drzew, z uwzglednieniem warunkéw widocznodci
na skrzyzowaniach:
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Dezicnmik Ursgdowy Wojewddziwn Wiclkopot&icen -3 Poz. 2095

5) zachowanie cigglosei poszezegdlnych elementéw wyposazenia drog takich jak: jezdnie, chodniki. sciezki
rOWerowe,

§ 5. W zakresie zasad ochrony frodowiska, przyrody i Krajobrazu oraz zasad ksztaltowania Krajobrazu
usiala sie:

lynakaz  zagospodarowania  odpaddw, zgodnie  zregulaminem  utrzymania  czystosei i porzadku
obowigzujacym na terenie gminy:

2) dopuszezenie zagospodarowania mas ziemnych powstalych podezas prowadzenia robdt budowlanych na
dzialce budowlanej lub ich wywoz zgodnie z przepisami odrebnymi:

3) zakaz lokalizacji micjsc parkingowych w obszarach stanowigeych powierzchnie terenu biologicznie
czynna;

4) dopuszezalne poziomy halasu w Srodowisku zgodnie 2 przepisami odrebnymi na terenach oznaczonych
symbolami:

a) MN — jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MW/U — jak dla terendow mieszkaniowo-uslugowyeh.
¢) MW - jak dla terenow zabudowy micszkaniowej wiclorodzinnej i zamicszkania zbiorowego;

5) zakaz lokalizacji przedsigwzigé mogacych zawsze znaczace lub potencjalnie znaczyco oddzialywac na
srodowisko, z zastrzezeniem pozostalych ustalen planu oraz z wylaczeniem inwestycii celu publicznego
w zakresie infrastruktury techniczaej:

6) lokalizacje obiektow budowlanych zwiazanyeh z prowadzona dzialalnoscig w sposob, kidry nie spowoduje
przekroczenia  standardow  jakolci  $rodowiska, w szezegdlnosci w zakrese  halasu, zanieczyszezen
pylowyeh i gazowych wprowadzanych do powietrza oraz promieniowania elektromagnetycznego poza
granicami tereny, do ktdrego inwestor posiada tytul prawny oraz nie bedzie negatywnie oddzialywaé na
Jjakosé wod podziemnych.

§ 6. W zakresic zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkdw oraz krajobrazow Kulturowych i débr
kultury wspdlezesnej:

Tyustala si¢ ochrone konserwatorska dla zabytkéw archeologicznych na tevenie zewidencjonowanego
stanowiska archeologicznego nr AZP 49-28/58;

2)dla ochrony archeologicznepo dziedzictwa Kultwrowego stanowiska arclwologicznego, w granicach
wyznaczonej na rysunku planu archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej ustala sic:

a) prowadzenie badan archeolog cznych podezas prac ziemnych przy realizacji inwestycji zwigzanych
z zabudowaniem i zagospodaroavaniem terenu,

b) uzyskanie pozwolenia wilasciwego konserwatora zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych,
przed wydaniem pozwolenia ng budowg, zgodnic z przepisami odrgbnymi,

§ 7. W zakresie wymagah wynikajgcych z potrzeb ksztahowania przestrzeni publicznych dopuszeza sie
lokalizacje:

1) obiektow malej architektury, w szczegdlnosei sluzacych do nawigzywania kontaktow spolecznych,
rekreacji mieszkancow i utrzymaria porzadku,

2) tablic informacyjnych o powierzehni do 3 m” i wysokosei do 4 m.

§ 8. W zakresie zasad Ksztalowania zabudowy oraz wskaznikiw zagospodarowania terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN ustala sig:

1) lokalizacje:
a) jednego budynku mieszkalnege jednorodzinnego wolnostojacego na dzialee budowlane,
b} urzmdzen budowlanych:

2) dopuszczenie lokalizacji na kazdej dzialce budowlanej:

a) jednego budynku gospodarczo-garazowego, przy czyim moze on bycé:
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- wolnostajacy albo  przybudowsny do budynku mieszkalnego albo do budynku  gospodarczo-
garazowego zlokalizowanego na dzialce sasiedniej,

- zlokalizowany bezpodrednin przy granicy dzialki,

b) uslug realizowanych w lokalach uzytkowych wydziclonych w budynknach mieszkalnych, zgodnie
z przepisami odrgbnymi,

¢) 1 kondygnacii podziemne;,

d) oczek wodnyeh,

e) wiat,

f) obiektéw i sieci infrastruktury techniczne;;

3) dachy strome dwuspadowe Jub wiclospadowe o kacie nachylenia polaci od 23 do 40°, kryte dachowky.
materialem dachdéwkopodobnym. w adeieniach: ceglasto-czerwonym, brazowym. grafitowym;

4) zastosowanie materialow  elewacyjnych w kolorach: pastelowych, szarym, bialym Jub w naturalnym
kolorze materialu ceramicznego;

5) wysokosé zabudowy dla;
a) budynkdw mieszkalnych — do dwach kondygnacji nadziemnych oraz nie wigeej niz 9 m,
b) budynkéw gospodarczo-garazowych — jedna kondygnacja nadziemna i nie wigeej niz 6 m,
©) wial - nie wigeej niz 4 m;

6) powierzehnig zabudowy dzialki budowlanej do 30%.

7) powierzehnig zabudowy budynku gospodarczo-garazowego do 50 m’,

8) intensywnosé zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej - od 0,1 do 09;

9) powierzchnig terenu biologicznie czynng — nie mniejszy niz 45% dzialki budowlancj:

10) powierzchnie nowo wydzielonej dzialki budowlanej nie mnicjsza niz 400 ne, przy czym dopuszcza sic
wydzielenie mniejszych dzialek budowlanych dla obiektéw infrastruktury technicznej, dojsé, dojazddw lub
powigkszenia sasiedniej nieruchomosci.

§9. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terendw zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy uslugowej. oznaczonyeh symbolami 1MW/U, 2MW/U ustala sigt

1) lokalizacje:
a) budynkow mieszkalnych wielorodzinnych. mieszkaniowo-uslugowych lub ustugowych.
b) wrzadzen budowlanych:
2} dopuszezenie lokalizacyi: .
a) lokali uslugowych w budynkach micszkaniowo-uslugowych wylacznie w parterach budynkow,
b) parkingdw naziemnych, podziemnych.
c) kondygnacji podziemnych,
d) wiat,
€) abiektdw i siect infrastruklury technicznej;
3) zakaz lokalizacji obicktow handlewych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?;

4) dachy plaskie, przy czym dia parterowych budynkéw uslugowych dopuszezu sie duchy o nachyleniu do
2o

3) zastosowanie malerialow elewacyjnych w kolorach: pastelowych, szarym. bialym lub w naturalnyin
kolorze materialu ceramicznego;

6) wysokos¢ zabudowy dla:
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a) budynkow  mieszkalnyeh - do  czterech kondygnacii nadziemnych omz nic wicee) niz 12 m,
z zastrzezeniem lit, b,

b) budynkéw mieszkalno-usiugowyeh - do wzech kondygnacji nadziemnych oraz nie wieeej niz 11 m,
¢) budynkow uslugowych — jedna kondygnacja nadziemna oraz nie wigeej niz § m,
d) pozostalych obiektow budowlarych - do 5 m;
7) lokalizacje akeentu urbanistyeznego na terenic ZMW/U w oznaczonym na rysunku planu obszarze;
8) powierzchnie zabudowy dzialki budowlanej do S0%;

9) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzehni calkowitej zabudowy w cdniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej - od 0,5 do 2,5:

10) powierzehnie terenu biologicznie czynna - nie mniejsza niz 30% dzialki budowlanej:

I1) powierzchnie dzialki budowlansj nie mniejsza niz 1400 m®, przy czym dopuszeza si¢ wydzielenie
mnigjszych dzialek  budowlanych dla  obiektow infrastruktuey  technicznej. dojsé.  dojazdéw  lub
powickszenia sasiedniej nieruchomosci,

§ 10, W zakresie ustalen szezezOlowyeh, wiym zasad ksztallowania zabudowy oraz wskaznikow
zagospodarowania terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne), oznaczonych symbolami: 1MW, 2MW,
3MW, SMW, SMW, 6MW, 7MW, 8MW ustala si¢:

1) lekalizacye:
2) budynkéw mieszkalnyeh wieloradzinnyeh,
b) wzadzen budowlanych;
2} dopuszezenie lokalizacyi:
a) lokali ustugowych w parterach budynkaw mieszkalnych.
b) parkingéw naziemnych, podzieranych.
c) kondygnacji podziemnych,
d) wiat,
¢) obicktow i sieei infrastruktury technicznej;
3) zakaz lokalizacji obiektow handlowych o powierzehni sprzedazy powyzej 2000 m'’;
4) dachy plaskie;

5) zastosowanic materialéw elewacyjnych w kolorach: pastelowych, szarym, bialym lub w naturalnym
kolorze materialu ceramicznego;

6) wysokosé:
a) budynkaw mieszkalnych wieloradzinnych - do czterech kondygnacji nadziemnyeh i nie wiecej niz 12 m,
b) pozostalych obiektéow budowlanych — do § m;

7) lokalizacje akeentow urbanistycznych na terenach 3MW, MW i 6MW w oznaczonych na rysunku planu
obszarach;

8) powierzchnig zabudowy dzialki budowlanej do 50%,

9) intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzehni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej - od 0,5 do 2,5;

10) powierzehnie terenu biologicznie czynna nie mnicjsza niz 30% powierzehni dzialki budowlanej:

11} powierzehnie dzinlki budowlanej nie mnigjsza niz 1400 %, przy czym dopuszeza si¢ wydzielenie
mniejszyeh  dzialek budowlanych dla  obicktow infrastruktury technicznel, doj$é, dojazdéw lub
powigkszenia sasiedniej nieruchomosci.
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§11. W zakresic zasad ksztaltoveania zabudowy oraz wskaznikdw zagospodarowania ferenow zieleni
wrzadzone], oznaczonych symbolami: 1P, 2ZP, 3ZP ustala sie:

1) zagospodarowanie terenu zielenia wrzadzona:
2} dopuszezenie lokalizacji;
a) obiektdw malej architektury,
b) plenerowyeh budowli i urzadzed sportowo-rekreacyjnych,
c) clagdw pieszych lub rowerowyeh,
d) wybiegdw dla psow,
¢) sicei 1 obiektow infrastruktury technicznej:
1) powierzchnie terenu biologicznie czynna ~ nie mniejsza niz 70% powierzchni terenu:
4) zakaz lokalizacji micjsc parkingowych.

§12. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaZnikow zagospadarowania terendw drog
publicznych klasy lokalnej i klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami: 1KD-1, 2KD-L, 3KD-L, 1KD-D,
2KD-D, 3KD-D, 4KD-D ustala sie:

1) lokalizacje:
a) infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi,
b) na terenie 3KD-L szpalerdw drzew,
¢) placu do zawracania pojazdéw na zakonezeniu drogi 4KD-D,
d) sieei 1 urzagdzen infrastruktuey techniczne):
2) dopuszezenie lokalizacji:
a) obiektdw zwigzanych z obsluga komunikacji zbiorowej.
b) migjsc postojowych,

§ 13, W zakresic zasad ksztallowania zabudowy oraz wskaZnikéw zagospodarowania terenow drog
wewngtiznyeh, oznaczonyeh symbolami: IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, SKDW, 6KDW ustala sig:

1) lokalizacje:
a) infrastruktury drogowej,
b} placu do zawracania pojazddw na zakonczeniu drog TKDW i 6KDW,
¢) szpalerdw drzew,
d) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej:
2) dopuszezenic:
a) wydzielenia dla ruchu kolowego i pieszego wspdlnej nawierzehni,
b) Jokalizacji micjse postojowych,

§ 14, W zakresic zasad Kksztallowania zabudowy oraz  wskaZnikow zagospodarowania terendw
infrastruktury techniczngj - clektrocnergetyki, oznaczonych symbolami 1E, 2E ustala sig:

1) lokalizacje stacji transformatorowej;

2) wysokosé obiektu budowlanego nic wigksza niz 3.5 m:

3} dachy plaskie,

4) minimalna powierzchnig terenu biologicznie czynng — 0% powierzehni dzialki budowlanej.

§ 15, W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarawania terenu infrasteuktury
technicznej, oznaczonego symbolem I'T ustala sie:
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1) lokalizagjg sieci | urzgdzen infrastrukiury techniczne:
2) dopuszezenie lokalizacji ciagu pieszego lub pieszo-rowerowego;
3) minimalng powierzehnig terenu biologicznie czynna — 0% powierzchni dzialki Fudowlane).

§ 16, W pranicach opracowania planu nie wystgpujg tereny lub obiekty podlegajace ochronie, ustalone na
podstawie odrebnych przepisow, w tvm tereny géricze, a takze obszary szezegdlnego zagrozenia powodzia,
obszary osuwania sic mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe okreslone w audyeie krajobrazowym oraz
w planach zagospodarowania przestrzennego wojewddziwa.

§ 17. W zakresie szezegolowyeh zasad i warunkow scalania i podzialy nieruchomosci:
1) nie wskazuje si¢ tevendw do objecia scaleniem i podzialem. zgodnie z przepisami adrgbnymi:

2) dopuszeza sie scalenie i podzial nieruchomosci. przy zachowaniu nastepujacyeh parametréw dls nowo
wydzielonyeh dzialek, z wylaczeniem dzialek pod lokalizacje obiekiow infrastrukiury technicznej:

a) minimalna powierzchnia dzialek na terenach:
- MN =400 m’,
- MW/U i MW ~ 1400 m’,
b) szerokos¢ frontu dzialki budowlanej nie mniejsza niz 20 m,
c) kat polozenia granicy dzialek w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niz 60°,

§ 18. W zakresie szezegolnych warunkdw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzvtkowaniu
ustala sieg:

1) zachowanie cigglosei ismicjacego systemu melioracyjnego. z dopuszczeniem przebudowy sieci, w tym
poza obszar lokalizacji budynku, zgodnic z przepisami odrebnymi;

2) zachowanie pasdw technologicznyeh linii elektroenergetyeznych:

a) napowictrznych WN 110kV o szerokosci 22m, po 11 m na strone od osi linii, zgodnie z rysunkiem
planu, a dla linii kablowych | m(po 0,5 m od osi linii),

b) napowietrznych SN 15kV o szerokosci 14m, po 7 m na strone od osi linii, adla linii kablowych 0.5 m
(po 0,25 m od osi linii),

<) napowictrznych nn 0,4kV o szerokodei Tm, po 3.5 m na strone od osi linii, a dia linii kablowych 0,5 m
(po 0,25 m od osi linii),

1) w pasach technologicznych, o kiéryveh mowa w pkt. 2 zakaz lokalizacji:

a) obicktow budowlanych przezmaczonych na staly pobyt ludzi, w tym: budynkow  mieszkalnych
1 uzylecznosei publicznej,

b) budowli, takich jak maszty oraz budowli zagrozonych wybuchem,
<} zadrzewieh pod linia napowictrzna;

4) dopuszezenic zmniejszenia szerokedei paséw technologicznyeh, o kidryeh mows w pkt. 2, oraz lokalizacji
zadrzewicn, budynkéw i budowli w sasiedziwie linii przy spelnieniu przepisow odrgbnych;

5) nakaz zgloszenia iozmkowania okalizacji obickiow budowlanych, stanowigeyeh przeszkody lotnicze
o wysokosei rownej lub wyzszej niz 50 m, zgodnie z przepisami odrebny mi;

6) zakaz lokalizacji budynkaw na terenach: ZP, KD-L, KD-D, KDW, E, IT.

§ 19. WV zakresie zasad rozbudowy i budowy systemaw komunikacji ustala sig:
1) nastepujaca klase drog publicznych:

a) KD-L — Kklasa lokalna,

b} KD-D - klasa dojazdowa;

2) szerokod¢ drbg publicznych i drog wewnetrznyeh w liniach rozgraniczajgeych, zeodnie 2 rysunkiem planu;
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3) powiazania drég publicznyeh 2 drogami polozonymi poza planem;

4) obsluge komunikacyjng terendw zdrdg publicznych oznaczonych symbolami KD-1, i KD-D, w fym
poprzez drogi wewnglizne oraz dojscia i dojazdy;

Shdla zapewnienia  pelnej obslugi  komunikacyjnej obszaru, poza wyziaczonymi W planic  drogami
publicznymi, dopuszezenic lokalizacji doj$é i dojazdow na zasadach okredlonych w przepisach odrgbnyeh;

6) lokalizacje  micjse parkingowyeh  z uwzglednieniem PEL 708w granicach dzialki budowlanej na
powierzehni terenu fub w budynku w ilogei nie mniejszej niz;

a) 2 miejsca parkingowe na kazdy lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej Jednorodzinne;,
b} 1.5 miejsca parkingowego na kazdy lokal mieszkalny w zabudowie mieszk aiowej wielorodzinne;,
©) 3 miejsea parkingowe na 1000m° powicrzehni uzytkowej w budynkach lub jokalach ustugowych,

7) dopuszezenie lokalizacii miejse pirkingowych na terenach drog wewnetrzaych przyvieglveh do terendw
MW i MW/

8) lokalizacje stanowisk postojowrch dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowas, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

9) lokalizacje miejsc przeladunke | postoju w granicach wlasnej dzialki dlg obslugi obiektow i terendw
samochodami cigzarowymi na terenach MW/U w ilosei wynikajacej z potrzeb planowanej funkeji,

§ 20, W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej:

1) dopuszeza sig roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szezegolnosei: sicei
wodociagowej, kanalizacyjnej, zazowej. elektroenergetyczne; i telekomunikacyjnej;

2) ustala sie zachowanic dostepu do sieci, zgodnie 7 przepisami odrebnymi;

3) ustala si¢ zachowanic odleglosci miedzy przewodami i wrzadzeniami infrastruktury technicznej oraz innymi
obicktami budowlanymi, zgodnie z przepisami odrebnymi i normami branZzowwmi:

4) ustala si¢ powiazanie planowanych sieci i obieklow infrastruktury technicznej # sieciy istnigjacy w obszarze
objetym planem oraz na terenach przyleglych:

S)dopuszeza sie  zachowanie istniejycych  urzadzen infrastruktury technicznej na terenach o innym
przeznaczeniu, ich rozbudowe i rrzebudowe;

6) nowo projektowane urzadzenia infrastruktury technicznej w zakresie sieci: wodocigeowej, kanalizacyjnej,
gazowej, cieplnej, elekirocnergetycznej i telekomunikacyjnej nalezy lokalizowat na terenach drog
publicznych, drog wewnetrznych oraz terenu IT, aurzjdzenia elektroeneizelyezne na wyznaczonych
terenach E. oraz dopuszcza sic ich lokalizacje na terenach o innym przeznaczendu;

T)ustala  si¢  zaopatrzenie w wode do  celow bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych 7 sieci
wodociggowej;

&) w zakresie odprowadzania $cickdw bytowych i przemyslowyeh ustala sie:
a) odprowadzanie dcickow bytowsch i przemyslowych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej,

b) dopuszezenie, do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego, odprowadzenin sciekéw do szezelnych,
bezodplywowyeh zbiomikéw na nieczystosei, z ktorych scicki beda regulamie wywozone przez
koneesjonowane fimy do miejse wskazanych przez sluzby pminne,

¢) rozbudowe sieci kanali zacyjnej.

d} dopuszezenic lokalizacii podczyszezalni Scickdw na dzialce budowlanej dia scickaw przemystowych
o skladzie odbiegajacym od dopuszezalnych norm dotyczgeyeh sciekdw kome malnych;

9w zakresie sieci kanalizacji deszezowej ustala sig:
a) odprowadzenie wid opadowych i roztopowyeh do sieci Kanalizacji deszcaowej lub na wlasny teren
nicutwardzony, do dolow chlonnych lub do zbiomikéw retencyjnych,

b} dopuszezenic zastosowania nawierzehni przepuszezajgeych wody opadowe rfoztopowe oraz lokalizacje
stuchni chlonnych,
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¢) lokalizacje wizadzen podezyszczajaeych wody opadowe i rozlopowe z zameczyszezonych powierzchni
szezelnyeh, przed wprowadzeniem do wad lub do ziemi, zgodnie 2 przepisami adrebnymi;

10) dopuszeza sie budowe sicei gazowej niskiego i $redn iego cidnienia,
1) w zukresie sieci elektroenergetyeznej ustala sic:

a) zachowanie istnicjace] infrastrukiury clektrocnergetyeznej przesylowej i dystrybucyjnej z dopuszezeniem
przebudowy i rozbudowy,

b) zasilanie odbiorcow  z istnicjacej i planowanej sieci elekiroenergetyeznej SN 15kV imn 04 kV.
z dopuszezeniem zasilania z odnawialnych #rodel energii — ogniw fotowolmaicznych o moey mniejsze)
niz 100 kW. montowanych na dachach budynkow lub wiat,

¢) lokalizacje nowyeh odeinkéw sieci clektroenergetyeznej na terenach zabudowy jako kablowych,
podziemnych. oz docelows przebudowe istniejacyeh sieci napowietrznyeh na sieci podziemnc,
kablowe,

d) dopuszezenie lokalizaci nowych stacji transformatorowyeh slupowych luk malogabarviowych wolno
stojacyeh.

e) dla lokalizacji stacji malogabarstowe;:
- dopuszezenie wydzielenia dzialki budowlanej o powierzehni nie mnicjszej niz 35 m’,

- zachowanie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarawania terenu, okreslonych
w§ 14,

Ddla usywowania urzadzen elektryeznyeh, w tym stacji  transformatorowych, nie jesi wymagane
zachowanie ustalonych na rysunku planu linii zabudowy;

12) w zakresie sieci telekomunikacyjnej ustala sie:
a} budowe linii telekomunikacyjnveh w powigzaniu z istniejacy siecig,

b) na terenic MN dopuszczenie okalizacji wylgeznie infeastruktury telekomunikacyjnej o nicznacznym
oddzialywaniu;

13) w zakresie zaopatrzenia w cieplo:
a} dopuszeza sig zasilanie 7 sieci pazowej, elektroenergetyeznej lub cieplnej;

b) dopuszcza si¢ stosowanie: oleju opalowego, energii odnawialnej. w tym z biomasy, pompy ciepla lub
slonecznych paneli energetycanycel omocy nie wiekszej niz 100 kW montowanych na dachach
budynkéw lub wiat;

chustala si¢ stosowanie ogranicaef i zakazow w zakresie cksploatacji instalacii, w ktdrych nastgpuje
spalanie paliw, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 21. Nie ustala si¢ tymezasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terendw.
§ 22, W zakresie granic obszarow wymagajacych przekszialeen lub rekultywacji ustala si¢:

1} granice obszaru wymagajgeego rekultywacji i przeksztaleen pokrywajaca si¢ z zasiggiem wyznaczonego na
rysunku planu terenu 1ZP;

2) kierunek rekultywacii i przekszealeenie terenu zgodnie 2 ustalonym przeznaczenizm pod ziclei urzgdzong,

§23. Ustala si¢ stawke, o ktérej mowa  w arl. 36 use. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. w wysokosei 30 %,

§ 24. Wykonanic uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Godlina,
§ 25. Uchwala wehodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia Jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddziwa Wielkopolskiego,
Przewodniczacy Rady
(-) Przemyslaw Popiak
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Granica administracyjna miasta Murowana 1 i’ ; §%§ ‘ ‘
Goslina (dla czytelnosci rysunku odsunieta 0 2 m) g ;i %3

B

Granica obszaru objetego planem (dla
czytelnosci rysunku odsunieta 0 1 m)
Linie rozgraniczajace tereny o réznym l ‘
przeznaczeniu lub réznych zasadach

zagospodarowania [

Obowiazujace linie zabudowy

A

Nieprzekraczalne linie zabudowy

M Teren zabudowy mieszkaniowej ‘
‘ jednorodzinnej I

Tereny zabudowy mieszkaniowej ’ .‘
Mw wielorodzinnej |

Tereny zabudowy mieszkaniowej ?
MW/uU wielorodzinnej lub zabudowy ustugowej

2P Tereny zieleni urzadzonej

\
KD-L Tereny drég publicznych klasy lokalnej ‘
: [
|
‘ f KD-D Tereny drdg publicznych klasy dojazdowej ‘| ‘\
’ Tereny drég wewnetrznych
’ Tereny infrastruktury technicznej -
E elektroenergetyka
IT Teren infrastruktury technicznej

Archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej

"owania

77777 Pas technologiczny wzdtuz napowietrznej linii
‘ 7477 //,//Z/, elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kv

|

O Napowietrzne linie elektroenergetyczne
Orientacyjna lokalizacja szpaleréw drzew

------------ Proponowany, orientacyjny podziat na dziatki

Obszar lokalizacji akcentu urbanistycznego
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12.Zaswiadczenie o braku koniecznosci wytgczania gruntow z produkcji —

Starosta Poznariski

Starosta Poznariski

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznaii

Poznan, 08.01.2021 r.

WS$.6124.4.69.2020.VIIl
Za dowodem doreczenial

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze:

— wylaczenie z produkcji wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego gruntéw rolnych
polozonych w obregbie ewidencyjnym Murowana Goslina, miasto Murowana Goslina,
stanowigcych:

= dzalki nr 473/4, 473/5, 473/6, 471/4, 471/6 (ark. mapy 7), opisanych w ewidencji
gruntéw jako grunty orne klasy IVa;
= dziatke nr 421 (ark. mapy 6), opisanych w ewidencji gruntéw jako grunty orne klasy V;
= cze$t dziatki nr 473/3 (ark. mapy 7), opisanych w ewidencji gruntow jako taki trwale klasy
Va;
= cze$t dziatki nr 454 (ark. mapy 6), opisanych w ewidencji gruntow jako igki trwafe klasy V;
nie wymaga wydania decyzji zezwalajacej na takie wylaczenie w trybie przepiséw rozdziatu
3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161
ze zm.),

— grunty pofoione w obrebie ewidencyjnym Murowana Goslina, miasto Murowana Goslina,

stanowigce:
*  czedé dziatki nr 473/3 (ark. mapy 7), opisane w ewidencji gruntéw jako nieuzytki (N);
= czes$c dziatki nr 454 (ark. mapy 6), opisane w ewidencji gruntéw jako nieuzytki (N);
= dziatki nr 422/4, 455 (ark. mapy 6), dziatki nr 463/2, 463/4, 474/2, 457 (ark. mapy 7),
dzialki nr 476, 477 (ark. mapy 8), opisane w ewidencji jako drogi (dr);
nie podlegajg ochronie i nie wymagaja wylgczenia z produkcji w trybie przepiséw rozdzialu
3 wyZej wymienionej ustawy.

PEAROSI
R =4
Otrzymuijg: |
1. Gmina Murowana Goslina

62-095 Murowana Goélina, Plac Powstaricow Wielkopolskich 9

Petnomocnik - Pan Marcin Kacamarek

61-694 Poznan, ul. Zoinierzy Lenino 30

2, Starostwo Powiatowe w Pozyaniu

Wydzial Administracji Architektoniczno-Budowlanej

w miejscu

3.a/a




wolnicne z oplaty skarbowe|

na podstawle ustawy 2 dnia 16.11. 2006 r.

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
zalgcznik do ustawy = cz. I, pkt 21.7

FODINBPEKTOR
| |
Hings .Jin.".:!r-x-. ak;

lednoczesnie informuje sie, fe zgodnie z arl. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geoderyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2020 r, poz. 2052 ze zm.) naledy zglosic do Powiatowego
Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej w Poznaniu wszelkie zmiany danych objetych
ewidencja gruntdw i budynkdw (w tym dotyczgeych miedzy inmemi zmiany uiytkow oraz
wprowadzenia do ewidencji budynkow) - w ciggu 30 dni liczge od dnia powstania tych zmian.
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13. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania

projektowanej sieci uzbrojenia terenu — Starosta Poznanski

POWIATOWY OSRODEK

I KARTOGRAFICZNEJ

DOKUMENTACJL GECDEZY.JINEJ

STAROSTA POZNANSK

Odpis protokolu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradyeyjnymiaieszanym/elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.4758.2020

zakonczonej w dniu 12.01.2021 r.

Whioskodawca: GMINA MUROWANA GOSLINA 62-095 MUROWANA GOSLINA, ul. PLAC POWSTANCOW

WLKP. 9

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Murowana Goslina gm. Murowana Goslina, dz. 457, 472/16, 476, 473/6, 455, 422/4, 454,
421, 463/2, 473/4, 471/5, 471/6, 471/4, 463/4, ul. Starczanowska
Rodzaj i funkcja przewodu: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej, energetyczna

Informacje uzupetniajgce: nn-0,4 kV

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodnicz.

B jednomyéiny i pozytywny,

[J niejednomysiny i niepozytywny.

narady koordynacyjnej po jej zako

zeniu):

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie | nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Veolia Poznan S.A,
ul. Gdyriska 54
61-016 Poznan

] pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

[0 nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. ] pozytywne bez uwag [J negatywne
5 Oddziat Dystrybucji Poznaf # pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznar Projekt techniczny czesci energetycznej uzgodnic branzowo
| Ewa Rakuta-Stachowiak
Enea O$wietlenie Sp. 2 0.0. [J pozytywne bez uwag ] negatywne
g ul. Ku Storicu 34 [ pozytywne z uwagami [l nie dotyczy
* | 71-080 Szczecin Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zarzgd Drog Powiatowych [J pozytywne bez uwag | O negatywne e |
ul. Zielona 8 ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
4 | 61-851 Poznari Nie dotyczy =
Maciej Walentowski B
Polska Spotka Gazownictwa ] pozytywne bez uwag O] negatywne
Oddziat w Poznaniu M pozytywne z uwagami [J nie dotyczy -
ul. Grobla 15, 61-859 Poznar Szczegdlows lokalizacje (przebieg i gleboko$é) sieci gazowej nalezy
& ustalié w terenie na podstawie recznych przekopéw probnych, w

Joanna Kasperuk

miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04,.2013 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowej i ich usytuowanie (Dz, U. z 2013 poz. 640), w strefie

v Odrodak i o, 6l
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podglk®podg k. pov it geznan. pl

18, 00-500 Poensd

ik pawiat poznan pl
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DOKUMENTACJII GEODEZYJINED

I KARTOGRAFICZNEJ

[ kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatar mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé
recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca
zobowigzany jest zglosic sig do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG
OZG w Poznaniu Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61
8545140, fax 61 8782850 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl, wcelu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegtosci
min. 0,5m od sieci gazowej n/c | $/cwykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od
sleci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.
Studnie kablowe nalety zlokalizowaé w odlegtodci min. 0,5m od sieci
gazowej nfc i $fc wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej nfc
i $/c wykonanej z rur stalowych,
Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy zlokalizowaé w odlegtosci
min. 0,5m od sieci gazowej n/c i §/c
Operator Gazociagow Przesylowych & pozytywne bez uwag [J negatywne
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu [J pozytywne z uwagami U nie dotyczy
6| ul. Grobla 15, 61-859 Poznath Bez uwag
Ta‘ausz Weéﬁowskl - i
G.EN. GAZ ENERGIA $p. z 0.0. O] pozytywne bez uwag O] negatywne
ul. Dorczyka 1 [ pozytywne z uwagami J nie dotyczy
7 | 62080 Tarnowo Podgérne Padmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
PGNIG S.A. w Warszawie O pozytywne bez uwag O negatywne
Oddziat w Zielonej Gérze O pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
| 65-034 Zielona Géra
PERN S.A. O pozytywne bez uwag ] O negatywne
ul. Wyszogrodzka 133 O pozytywne z uwagami [ O nie dotyczy
9| 09-410 Plock Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
NETIA S.A. O pozytywne bez uwag T negatywne
ul. Poleczki 13 O pozytywne z uwagami - nie dotyczy
10. 02-822 Warszawa Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. 01 pozytywne bez uwag O negatywne
Centrum Zarzadzania Siecig [J pozytywne 2 uwagami [ nie dotyczy
-, Butgarska 65, 60-320 Poznar Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN CJ pozytywne bez uwag O negatywne
Poznanskie Centrum I pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEAS.A. | O pozytywne bez uwag O] negatywne ol
ul. Kolejowa 19/21 O pozytywne z uwagami I nie dotyczy
13. | 60-717 Poznan _| Podmiot prawidtowe zawiadomiony nia uczestniczyt w naradzie
14, | ORANGE Polska Domena Hurt ] pozytywne bez uwag [ ] negatywne
Porwi v Ofrodek Dak h Ul 18, 80509 Poznadt

1 . p
tol 61 8430 540, faks 61 8810 623, erruil; FOdEkEpodgik powiat soenmn gl
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Dostarczania | Serwis Ustug [J pozytywne z uwagami | 01 nie dotyczy
Ewidencja | Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
_ul. Glogowska 19, 60-702 Poznani
GClISp.z 0.0, [J pozytywne bez uwag [1 negatywne
ul. Obornicka 149 [ pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
15| 62-002 suchy La ; ; i i
______ ~U02 Suchy Las Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopoiska Sie¢ Szerokopasmowa 5.A. [J pozytywne bez uwag [1 negatywne
15 ul. Wierzbowa 84 [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 62-081 Przeimierowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S.A. ] pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Dolna Wilda 126 # pozytywne z uwagami I nie dotyczy
17 61-492 Poznan | Na skrzytowaniu z przewodami wodociggowymi | kanalizacyjnymi prace
> prowadzi¢ recznie zachowujac min odlegtos¢ pionowg 0.3 m oraz
Olga Stachowska odleglosci poziomej min. 0.5 m projektowanych studni od kolektora DN
600.
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. | (] pozytywne bez uwag [J negatywne
- ul. Przemystowa 10 J pozytywne z uwagami I nie dotyczy
" | 64-320 Buk Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe | ] pozytywne bez uwag [J negatywne
- Sp. z 0.0. w Czerwonaku ] pozytywne z uwagami X nie dotyczy
* | ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nie dotyczy
Artur He$
Spoétka Wodna do Eksploatacji ] pozytywne bez uwag [ negatywne
5 Wodociggu Dopiewo ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | ul- takowa 1A, 62-070 Dopiewo Padmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ] pozytywne bez uwag [ negatywne
i Komorniki Sp. z 0.0. ] pozytywne z uwagami & nie dotyczy
* | ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nie dotyczy
Agata Ozegowska
Zaktad Komunalny w Kostrzynie [] pozytywne bez uwag [ negatywne
% ul. Poznariska 2 ] pozytywne z uwagami L nie dotyczy
" | 62025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kdrnickie i Ustugi Komunalne | [ pozytywne bez uwag [ negatywne
2 WODKOM KORNIK sp. z 0.0. [J pozytywne z uwagami C nie dotyczy
" | ul. Poznariska 71C, 62-035 Kornik Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag  negatywne
24 w Mosinie [J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina | podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [ pozytywne bez uwag [ negatywne
- Sp.zo0.0. [J pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziskz Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
%6 Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag [ negatywne
" | w Rokietnicy Sp. z 0.0. [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

Oérodek oy s ul

18, €0-509 Parrad

1
1ol 61 BAL0 540, faky 63 3430 629, v-mal: podgit@pedph gowiat, soman gl

www padgil.powiat poznan,pl
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ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawldlowe zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej O pozytywne bez uwag O negatywne
. i Mieszsfaninwe w Steszewia O pozytywne z uwagami O nie dotycey
’ “' Mosifiska 15, 52'050 St‘%“‘?‘” Padmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczy! w naradzie
Zaklad Gospodarki Komunalne] [ pozytywne bez uwag ] negatywne
= | Swarzgdiu [ pozytywne z uwagami I nie dotycry
* | ul-Strzelecka 2, 62-020 Swarzgdz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna [J pozytywne bez uwag [ negatywne
29 TP-KOM 5p. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Fodgérne Podmiot prawidiows sawiado miony nie uczestniczyl w naradzie
| zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo O pozytywne bez uwag [J negatywne
an ul. Wyrwalenia 15 [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
© | 62-070 Dopiewo Podmiat prawldiowo zawladomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki O pozytywne bez uwag [ negatywne
- Bydigoszce [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | WT Bledrusko Podmiot prawldiowo zawlademiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Infarmatyki [ poeytywne bez uwag“ B [ negatywne
- Bydgoszcz | O pozytywne 2 uwagami O nie dotyczy
© | WT Babkii “"fﬁ.'??.‘f lllll Podmiol prawidtowe zawiadomiony nie uczestnicayt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki @ pozytywne bez uwag O negatywne
- Bydgoszce [ porytywne 2 uwagami [ nie dotyczy
© | WT Poznan Bex uwag
Waojciech Nowotarski

Wajt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe]:

QOznaczenie organu oraz
Imie | nazwisko osoby upowainionej przez

Stanowiskoytrest uwagi

organ:
- [ porytywne bez uwag [ negatywne
14 | O pozytywne 2 uwagami [ nie dotyczy
=] ;adz;t:g;;;rne bez uwag [ negatywne
- O pozytywne z uwagami O nie dotyczy

byé

rezultatami

| Oznaczenie innyeh podmiotow, ktore moga
zainteresowane
koordynacyjnej oraz

Imiona i nazwiska osdb upowainionych przez

narady

Stanowiskoftresé uwagi

te podmioty: o -
[ pozytywne ber uwwag -| O negatywne
36 [ pozytywne z uwagami __I_L__I nie dotyczy
Fowiatomy Odredek Do L1l yra | Karograficzoe], ul fackowskiego 18, $0-508 Povmafh

el 61 8410 540, faks 61 8410 625, a-mal|; podgikBpodgilpewia, penan pl
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[J pozytywne bez uwag [J negatywne
37 [ pozytywne z uwagami [J nie dotyczy Bl
[ pozytywne bez uwag [ negatywne
18 [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i s eci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

& nie ztozono,

[ zozono.

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca Srodkéw
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poéwiadczonej za zgodnosc z oryginalem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjq usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, Ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

[J Dokument podpisany elektronicznie

up. STAROSTY 1)07.‘1:\:-1;.I<‘,li‘v"-=

.},/‘ | AN

] Radicprorakoladts’

Protokolant:

Darid .l I nm

a -ukun.r--tl.zu‘

Sowsatowegd Osfc
artograficzne|

Geodezyine)

Fodps ipleczgé przewadnicigcego narady komdvnxvmel

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. D2,U.2020.2052 z pdin, zm.),
nieohecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Zze podmiot ten nie sklada zastrzezed do usytuowania projektowanej siecl uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r, w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowe]j bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT (...) ektualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byly przedmictem narady
koordynacyjnel, {...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej narady sa jednomyéine | pozwtywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U.2020.2052 z poin, zm.): znaki geadezy|ne, urzgdzenia zabezpleczajgoe te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegajq
ochronie; kte whrew przepisom art. 15 riszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
iurzadzenia zabezpleczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawladamia wlasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznyc, urzgdzen zabezpieczajgeych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podieza karze grzywny.

4. Zgodnie z art, 277 Kodeksu karnego, kto naki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia padlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnesci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych @ przebiegiem projektowane] inwestycjl nalezy
wnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietniz 2004 r. o achronie przyrody
(t.j. D2.,U.2020.55).

Po: Ofrodek d | Kartograficzney, ol Jackowskiego LK, 50-508 Poenpd
10l 61 3410 540, faks 61 2010 629 w-mall: podpk Bpodglk pomtat posnan,pl

www.padgik.powiat. poznan pl
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w dniu

Niniejsza dokumentacja projektowa byla przedmicler
przeprowadzonej sposobam elekit

(podpis pRowlatowgs
” . Geodéavyire) ¥
Podstawa prawna: art. 28¢ usl. 1w zwigzku 2 arl. 28ba ust. 3 ublaw/z

prrecyine] |
une)

: ‘1?"3 B. 2020

pod numerem sprawy 5 1 NANSKIE G\ ......

7up. STARDSTY P!

it
afokumentacy i)
rtooraficznal
rnm 1/ maja 1938,

Prawo gendezyjne i karlograficzn

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
Pilsudskiego 13/14

Adres do korespondencii:

JEDNOSTKA 62-028 Kozieglowy ul. Zolnierzy Lenino 30
PROJEKTOWA tel. 724 713 177, 601 665 175 61694 Pozna
email: pd.marcinkaczmarek@wp.pl
Gmina Murowana Goslina
INWESTOR plac Powstancow Wielkopolskich ¢
62-095 Murowana Goslina
OBIEKT Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goélinie - etap I
FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA, INSTALACYINA, ELEKTRYCZNA, TELEKOMUNIKACYINA
TRESC RYSUNKU | PLANSZA UZBROJENIA TERENU - NARADA KOORDYNACYINA
Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
g&a&zgmbgv%i?WA mgr inz. Marcin Kaczmarck E&Eﬁi‘:ﬁ? - {ié/ i,//[,
g&a&zg&gﬂwm mge inz. Przemyslaw Lisiecki u:‘in:::?:m:::&mmz: /f/f

WRRGAPOOS 10

Branza: ELEKTRYCZNA
PROJEKTOW.

mgr inz. Adam Sakowicz | el & rdtiomin | iaause s

Irslalacy aej w sakreshe siee lmlluql L wepdaah
elehuyemyeh i slekwecrergan cmyck
WEPOISOPWOEM™

i

Branza: TELEKOMUNIKACYJNA

mgr inz. Piotr Zelius

upe. Budawdan: do projekioe ania s Merowans
robosrrs bodomalavme ber marari

PROJEKT ereamerreos * el
WEPOSEPWOTY
Data Skala Numer rysunku Numer projektu: 20002
12.2020 1:500 ZUDP_01 Strona numer:
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgoej usytuowania projeitowane] sieci uzbrojeniz terenu,
przeprowadzonej preez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

zzkonczone] w dniu 2022-11-03

Znak sprawey; GEKG GZK.4091.3681 2022

Winshodawea: Projekty Drogowes Marcin Kacomarek
62-D28 KOZIEGEOWY, Koziegiowy, ul. Marszatka lozefa Pitsudskiego 13/14, WIELKDPOLSKIE, Polska

DOpis przedmioty narsdy:

Lokalizagja: JE: Miaste Murowana Goslina, Obr.: Murowana Goslina, Dz 41771, 41B/2, 419, 420, 421, 457,

47144, ATL/7, AT1/8, 47373, 473/6

JE: Murowsna Gosling - miaste, Obr.: Murowsna Goslina, Dz.c 42274, 46372, 46374, 4715, 47176 472713,

AT71/40, 87374
Rodzzj i funkeja preewodu: Sied telekomunikacyjna - kanat technologiczny
Siet kanalizacji deszczowej, przesybowa, srednica 250 mm

Siet elekiroenergetyczna oswietleniows

Informacje uzupeiniajgoe:

srednica 250 mm

Przewodniczicy narady kpordynacyinej: Starszy Spedalista Daria Urban

jednomysinyg | poytywnmy

Fodmioty wiadajace sieclam| urbrojenla barsnu:

Lp. Jznaczeni= podmiols oraz Imie | mazwisko Efanowisko/tres & uwagl:
osoby, Khdra ten podmicf eprezentuje:
1 |AQUANET 2.4 pozytyane z uwagam|
ul. Dolra Wida 125
51-452 Fozrad [Na skrzyrowanisch z przewodam| wodociagowymil | kanalizac) sanfame] moboty

[wykonywad mrznie, zachowajac minimaing cdiegios pionowy 0,3 m

Mfichal Cangjek

2 |Awcsrada ‘Wielkopokka 34 [Mie skiada zasirreied
ul. Dziadoszanska 10, Poznan £1-248

[Nakrycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyi w Raadzie

3 |Sentram Logistyczno-imeestycyine Poznan | M= skiada zastrEeEEn

3p. Zoo.

ul. Rabowicka &, 62-020 Jazin [Malerycie rawisdomieny podmiot nie uczssmicrd w namadzie
4 |ENEA OFERATOR 2p.zoo b= skiada zasireeien

‘Cddrial Dysirybucl Poznan

ul. Farny karl Z, §1-108 Poznan [alerycis rywiadomiony podmiot nie uczssmicry w naadzs
[ [Erea cowimzenie Sp. z oo [Mie skiada zastreeied

wl. Eu Bhoficw 34

71-080 Szzedn [Halerycie Zwizdomicny podmiot nie uCzesnicryl w namdzie

Etona 1 z 7 ids)
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Feermost 24 wl. Klauwdyny Pobociie] 25,
E0-211 Poomat

‘Wigjchech Grzeskowiak

pozytrane = wwagaml

Warunkl Technlczme
akie nalezy speinit przy realizach robst na Infastukhurzs FIBERMCST 3.4

1. Lokallzacy: podziemnych urzadzed teiekomunikacyinych nalezy
potaiendzit w terenle za pomocy preekopdw prébamych.
= Irwesiorfiykonawca zobowlazany |est do zabezpleczenia przed

usrEndrenie Rfashusiary FIBERHCET 3.4 w spossh umodiwiajacy dakszs
lekspioatac, honserwack:, Modemizas Oy Rapaws.

3. Temmin prac nalezy zgiosic, £ oo najmnle] 3-tpgodniowym
pyprzedzeniem, do Meteork Operabons Cenber, bed. (61) 222 22 11 oraz
rociinea.com.pl.

N Zobowiazuje skt Imwesior | Wkonawcs robdt do prowadzenia prac w
[sposob wykluczajacy motiwoss powsiania awarl siecl kb wzadzen
FIBERHOET E.A. W preypadiu uszhodzenis w trakcle prowadzenia robot,
Infrasfruktury FIBERHOST &AL naleky |a zabezplecryé | bemwzghe drie
powladomic FIBERHCET 3.4 tel. (515 222 11 0. Imaesior ponos]
lodpowiedziaineds maberiaing | karmny winikajacy z Kodeksu Cywiinego za
Ispowodowane uszkodzen infastruktury FEERHOET 3.A. w czasie
lwykonywanla robok oraz za szkody, Kiore mogiyby powsiat w DrEyszioso na
lskutek preeprowadzonych robdt w b shrat brtulem braku fansmisl, . &
lszrzegaincac] strat powstaiych w Zwlyziod z karam| wynkajacymil z lgczacych
IMEA z abonentami Service-Level Agresment.

5. Wipdkle prace wykonywans & pobilry Infrasinukiury FIBEERHCET SA
(skrryRowania lub zhikenia) cry tel prace Zwiazane z przebudowy Inrastukiury
ety wykonaé mcznlks zgodnle z obowlyzufacyml preepisaml, z nakeiyiy
lestrozmoscly, zachowulac normatyane odegoscl, pod nadzonem osoby
lwckazane] preez ju| wiasciceia (FIBERSOET 5.4, Koszt platrego nadzond
fwrymecsd 200 2 netho = VAT a jedng roboczogodzing. Zaberpiecrys dwudzizinym|
Furamil grubcéclenmymil Ra koszt iInwesion. Frzed Zasypaniem miejsoa
aberpleczed podiegaly odblorow] preez shurby techniczne FIBERHCET 2.4

. Frzy nafrafieniu w rakcle wiz) lokaime] dokonywans] preez projekiants
ub podczas bbbt Ziemmnych, ra urzadzenia FIBERHOST 2.4 pis nanissione na
podkind mapawy, nalety e mabezplecryC | powiadomic FIEERHOET 3.4A. w ot
ustalenia tryte dalszego posEpowania.

7. W przypadiou konlecznodd presbudowy lub prezemibeszrrenia urzydoeh

unikacyinych FIBERHOET 3.4, Inwesior opracuje dokumentachs
[projektowo-kosriorysows Zgodnie Z noma ZH-1SAOFL-00S, kKitra mus! bye
[azgodniona | Zaakceplowana proez presdstawicela FBERHOST 2.4, omz zkxc]
wykonane robat Srmile specjalstpome] na wixsny koszt W przypadku
fionlecznodc] ponlesienia Eosritw proez FIBERHCET 2.4, Inweshor prosdstaw]
ch skesriorysowany warinss do akcepial preez FBERHOET 2.4

= Ewentuaine przsbudowy kabll Swiatiowodowych nalezy dokonad w
leedzinach necnych (od 24:00 do S:00L
5 Ewentuaine prace Zwlizans I presbudows Infrasnukiury zostang

prolokolamie odebrans przez osobs wskazany preer wiztcicle la infrastnuk fury
(FEBERHOET 3.A).

10. W przypadios konlecznos przebudowy sied, po zakonczenkd prac
Irewesior [est Zobowiazany do prockazania dokumentac) powysonawoze]
przebudowans] slec] kidra jest warunkle odbilon prac.

11. Zmilany posadowienla Isiniejace| infrastrukhury felskomunkacy re]
ey powykonawczo naniess na magy | dosarezyd do FIEBERHOET 2.A w
formie Imaentaryzac]l geodezyine] w i=rminie 3 miesiecy od Zakofczenks prac.

7 |5.EN. GAZ ENERGIA 3p.z oo. [Miz skiada zastzeden

. Dorczyka 1

E2-080 Tamowo Fodpdme Palerpcls rawlsdombony podmiot nle uczesinlczyi w naradzie
4 |scisp.zoo. [ skinds zastrreden

. Dbomicka 143

E2-002 Buchy Las Palerpcls rawlsdombony podmiot nle uczesinlczyi w naradzie
0 |Generaina Dyrekcja Drig Krajowych | [Miz skiada zastzeden

Aubosrad

‘Dddzisl w Poznaniy e zycie zawisdomicny podmiot nie uczeshiczyt w Randzie

wil. Slemirsdzkiegn Sa, S0-TEE Fozmad
10 |Sminne Fresdsisbiorsses \Wodoclagows P skinds zastrreden

Bp. z oo, w Creraonakuy

wil. Flaskowa 1, 52-025 Koxiegioay Pdal=rpcie rawksdombony podmiot nle uczeshlczyi w neadzie
11 |[HAWE TELEKOM Sp. zoo. pie dotycxy

Centrum Zarzydzanis Shecly

wi. Buigarska &5, 60-320 Poznaf Pl cotyczy

Bartosz Fizika
12 |Horrzont Techmologle intemeiose 3p.z oo, [Mi= skiada zastrzsden

. Buigarska 17, Pozran 60-320

[l Zycie zawlkydomicny podmiot nie uczeshiczy w Randzie

Stona 2z 7 Es)
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risfytut Chemil Bloorganicens] PAN
Fornarskle Centrum
‘Buperkomuberowo-Sledowe

ul. Moskowskisgo 1214, 64-T04 Poznan

Grzegorz Kuberka

jpie dotyczy

pie dotyczy

f4 |Miajafek Rogalin 2p. Z 0.0, Mowa 3, £2-032 s ckinda zasires den
Rogalin
Maleryche Zawliadomiony podmiot nie uczesniczyt w nandzie
16 |NETIAZ.A Mz skiada zasirzedef
ul. Foleczsl 13, 02-822 Warszawa
Male rycie zawiadomiony podmiot nie uczeshicsyt w namdzie
18 |Operalor Gazociagow Frzesylowych pozytrane bez wwag
GAZ-ZYSTEM &.A. Codzial w Foznaniu
ul. Grobks 15, 61-855 Poznan Srak usag
Janusz Wesoowsk
17 [ORANGE Polska Domena Hurt Dosbarcrania Pl skizda Zastrzezen
Serals Usiug
Ewidencia | Standardy Infrasrukiury falerycle Zywisdomicny podmiot nle uczeshiceyt w namdzie
ul. Slogowska 15, E0-TOZ Fozrad
158 e dotyczy
ie-310 Fiock i dotyczy
Fawel Purc
12 |FPGNIG 2.4 w 'Warszawis pozyhrane bez wwag
Dididriad w Jelone] Gorze
ul. Bobatendw Wesiempiatte 15 Erak usag
E5-034 Zielona Gora
Eukxsz Robakowsk
20 |FEF Energetyka 5.4 Mz skiada zasirzedef
ul. Hoks 5IET, 00-681 Warszyam
Male rycie zawiadomiony podmiot nie uczeshicsyt w namdzie
21 Folskle Linle Kolejowe A4 Pliz skiada zastrre ded
ul. Tarpowa 74, 03-734 Warszawa
Malezyce zawizdomicny podmiot nie uczesniczyt w namdzie
I} |PEF TELKOL =p.zo.0. i skinda zasiresdefh
ul. Dkrzel 14, 03-715 Warszawa
Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczeshiczyt w randzie
23 |Foiska Spoika Gazownichwa poytyane b wwag
Oddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 51-859 Poznan Erak usag
Joanna Kaspendk
24 |Frzedsizbiorsswo Usiug Komunainych plie skiada zastrze e
w Rokl=nicy 2p. z 0.0
ul. Topolowa &, 52-020 Eythkowo Maleryche Zawliadomiony podmiot nie uczeshiczyt w randzie
25 |Frzedsizbiorsiwo Usiug Komunainych plie skiada zastrze e
Eomomlkl 2p. z oo,
ul. Zakizdowa 1, 52-052 Komomik Malkeryrle rawlsdomiony podmiot nie uczeshiceryt w nRaradzie
26 |Reglonaine Centrum Informatykl Bydgoszoe Mi= skiada zasirze fen
T Babkl | Krzesiny
Malerycie zawiadomiony podmiot nie uczeshiczyt w randzie
27 |Reglonaine Cantrum Informatykl BEydgoszc Bis skinds rasirrs def
"WT Blednusko
Maleryche Zawliadomiony podmiot nie uczeshiczyt w randzie
28 |Reglonaine Centrum Informmatykl Eydgoszce pozytrane bez wwag
'"WT Poznan
Erak usag
'Wiojciech Mowotarsh
20 |Spdka Wodna do Ekspicatac) Miz skiada rastrzeden

'Wiododagu Dopleso
wl. Eakowa 14, E2-070 Doplewo:

Maleryche Zawliadomiony podmiot nie uczeshiczyt w randzie

Stona 3 Z T {43)
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T.Mobile Polska 3.4
. Marynarska 12, 02-674 ‘Warszawa

[Miz skiada zastrreden

P ab T Zawisdamiony podmiot nis uczeshicsyi w naadzis

L1

"_I'amn'-:u Gospodarka Komunana

TP-#0M 3p. z oo, Ul Zachodnda 4
£2-080 Tamowo Fodpimes

[Miz skiada zastrreden

Pdakezyce zawlzdomicny podmiot nie uczeshiczyt w nandzie

Telekomunikaci Kolslowa Sp. Z oo
Zakizd Telekomunikac]l Poznan
. Reknicka £, Poznan §1-245

[Miz skiada zastrreden

Pdakezyce zawlzdomicny podmiot nie uczeshiczyt w nandzie

"esnla Poznan 3.4
. Gdynisks 54
E1-0E Fozmas

[Miz skiada zastrreden

Pdakezyce zawlzdomicny podmiot nie uczeshiczyt w nandzie

\Wettouch 5p. 2 0.0., 3p. K.
. Klaudyny Potockie] 25, Foznas §0-211

[Miz skiada zastrreden

[alerycie awlsdomiony podmiot nie uczeshiczyt w nandzie

"Wielkopoiska Slet Exerokopasmowa 54
. Wierzbowa B4
E2-081 Freedmilerows

Wojclech Grreskowiak

pozytyrane z uwagaml

iarunkl Techniczme
akiz nalery speink prry realizach robot na infrastrukurzes W32 34

1. Lokalizacis podziemnych urzgdzef belekomurikacyinych naleky
potaierdzit w lenenle Za pomocy prEEKCEOW probmych.

= Irewe Storfiykonawca Zobowlazany |est do zabezpleczenia przed
uszkodrenie™ Infasukiory WEE A w spostib umodwiajicy dalszy
leksploatac., konserwacks, modermizacs CZy Rapraws.

3. Termmin prac nalezy rglosie, z oo najmnie] 14-driowym wypresdzesniem,
jio sledzibry W33 2.4 ul Wierzbowa B4 Wiysogotowo, E2-081 PreezZmisrcwn, b,
(E1) 222 10 D0, e-mal (Rocfifiberhost com_p).

B Zobowigzuje skt Ireesiom | Wykonawos robat do prowadzenia prac w
lsposth wykluczajacy modiwose powstania awarl secl b urzydzen W3S SA
W przypadiu uszkodzenla w rakde prowadzenia robét, iInfrasruktury WaS 540

Imwesior ponos] odpowledziainod: mabkeriaing | kamy wynikajaca z Kodeksu
[Cywinego Za spowodowanie uszkodzen infrastrukiury WSS 5.4 w czask
[wykonywanla robot oraz za szkody, Kiore mogiyby powsiat w prEysziosd na
lskutek preeprowadronych robdt w b sttt bytulem braika tansmis]l.

= Wozeikls prace wykonywan:s W pobilzu nfrastrakiury W33 3.4,
iskrryrowania lub zhiteria) cry 12 prace Iwiazane z prosbudowsy InfAstukry
ey wyonac mcznie zgodnie z cbowlazulacyml preepisaml, z nalezi
lestroznoscla, zachowulac normatysne odegioscl, pod nadzonem osoby
wskazane| przez || wintcidela (WEE AL ). Koszt plainego radzmoru wynios] 200
[l netho = VAT za jedng mboczopodzing . Zaberpleczyd dwudzieinyml ruraml
lrubcacierimyril fa koszt Inwesior. Frzed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podisgpaly odblomwl preez shutby techniczne W3S 340

- Frzy nafrafienlu w trakde wiz) lokaine] dokonywans] preez projekants
ub podczas robdt Zieminych, ra urrgdzenia WSS 2.4 nie nanlesione na podklad
[rapowy, nalety e mabezpleceyt | powiadomic WES A, w celu ustalenia tybw
[daisz=go poskzpowania.

I7- W przypadiy konlecznoso przebudowy lub przemieszozenia wrzaydzen
priekomunikacyinych WEE E.A., Inwesior opracuje dolumenaoe
projeifowc-bosriorrsows zgodnie  moma ZW-18/0FL-004, kidra mus! byd
jezgasdnilons | zaakceplowana preez prosdsiywiciela W3S 5A. oz zecl
wykonanies rbat e specjalistyrzne) na wissmy koszt W przypadku
[Eonieczradc] ponieskena koszidw przez WiE 3.A., Inwesior predstaw iKh
Ekosziorysowany wartcst do akoepac) przez W33 2A.

EN Ewentuaine prosbudowy kabll Swiabowodoanych nalely dokonsd w
fpodzinach nocnych (o 24:00 oo S:00).

R Ewentuaine prace zwiazane Z przebudows Infasnakiry zostangy
prowsciamie cdebran: pEez 0s0bs wikazang presz wissciclsla infmstnasiary
WES 2AL

1. W preypadiu konlecenodd presbudowy sked, po zakoficz=niy prac
Imwesior [est zobowiazany do proskazania dokumentac) powykonamwoze|
przebudowans] siec] KiSra j=ct warunkiem odblon prac.

11. Zmiany posadowienia Isiniejace] nfrastnukiury teizkomunkacy)ns]
jraledy powykONawczn naniest na mapy | dosBzys do WES A, w formie
Inwerntaryzac) gecderyjne] w berminle 3 mbeskecy od zakodczenla prac.

realadny Jy zaberpiecrys | berazgisdnie powladomi W33 3.4 tel. (S1) 222 10 00

"Wodociagl Kamickls | Usiugl Komunaine
WODEOM KORMIK sp.z o0,
ul. Foznasska T1C, 62-035 Komik

[Miz skiada zastrreden

[alerycie awlsdomiony podmiot nie uczeshiczyt w nandzie

ar

\Wcjewbdztan Wislkopotskis,
'wielkopotsk] Zarzad Drag Waojewddzkich
. Wilczak 51, Foznas §1-623

[Miz skiada zastrreden

[alerycie awlsdomiony podmiot nie uczeshiczyt w nandzie
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Zakiad Gotpodarkl Komunaine]
Missrkariows & Sk sresle
wl. Mcsinsks 15, 62-060 Sk srew

iz skiada zastrreden

Malerycle zawladomiony podmiot nie uczeshiczyt w ramdzie

20 [Zakisd Gospodarkl Komunaine] £p. zo.o. flie skizda zastrzeied
ul. Frzemiysiosa 10
54-320 Buk flaleryris rawksdomicny podmiot nie uczsshicey w raadzie
Al [Zakizd Gospodarkl Komunaine] w Zwarzs dzu plie skizda zastrzeed
ul. Strz=iecka 2, E2-020 Swazsdr
Malerycle zawladomiony podmiot nie uczeshiczyt w ramdzie
41 [Zakiad Komunainy w Kleszczewie Mie skiada zastrze ped
ul. Sportowa 3, 53-005 Kleszrzewn
Malerycle zawladomiony podmiot nie uczeshiczyt w ramdzie
1=
47 |Zakixd Komunainy & Kostrzynie iz skiada zastrreien
ul. Foznasska 2
E2-0125 Kosirzynm Makerycle rawladomiony podmiot nle uczesinlicry w raadze
473 |Zakisd Komunainy w Fobledziskach b skinda zastrrEEn
2p.Zow.
ul. Foznadska 58, E2-010 Fobledziska Makerycle rawladomiony podmiot nle uczesinlicry w raadze
44 |Zakiad Usksg Komunainych Dopiewo i skiada zastzeien
ul. Wiyzaoienia 15
E2-0170 Doplewc Makerycle rawladomiony podmiot nle uczesinlicry w raadze
45 [Zakisd Usksg Komunainych 5.z 0.0. W i skiada zastzeien
Miosinie
ul. Bowinlecka 65, 62050 Mosina falerycie rawisdomicny podmiot nie uczesnicryt w naadzie
45 [Zarad Dwég Powlatowych jpie dotyczy
ul. Zieiona 8
E1-851 Pozmad = dotyczy
Miacie] Waleniowsk
47 [Zwiaz=k Mizdzygminny "Puszcza Jelonka” Mie skizda zastrreied

ul. Nowy Rynek 8, E2-0155 Mumowana Gofina

Malerycle zawladomiony podmiot nie uczeshiczyt w ramdzie

Wisitburmistrz wediug wiaschwesc] misiscowa):

Lp. Oznaczenle organu oraz Il | nazwisks Stanowiskofnese uwagt
o50by upowadnions] przez organ:
EBumistrz Miasta | Gminy Buk = skinda Zastzezen
ul. Realuszowa 1, S£4-320 Buk
Nalezycls zawiadomiony podmiot nie uczesnicry w nansdzis
2 |Bumistrz Miasta | Gminy Kostrzyn M= ckiada zastrzedsn
ul. Craoroowa S, E2-025 Kosrzyn
Nalezycle zawiadomlony podmiol nie uCzZEsTicZy W naradzie
3 [Bumistz Miasia | Gminy Komk Mz skiada zastzeden
FPlac Miepodiegiosc] 1, 52-035 Komik
Malerycle rawisdomiony podmiot nle uczesinicryd w narsdeie
4  |Bumistz Miasta | Gminy Mosina Hie skiada zastzeien
Plac 20 Faddriemika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczEsTiczy W narsdze
5 |Bumistz Miasta | Gminy Marowana Goslina = skiada zastzeden
Plac Powstascdw Wisikopolskich 3
52-0135 Munowana Goslina Nalezycle zawladomiony podmiot nie uCZEsTICEY W naradzie
§ [Bumistz Miasta | Gminy Pobledziska = skiada zastzeden
uLTadeusza Koscuszh 4, 52010
Fobledziska Nalezycle zawladomiony podmiot nie uCZEsTICEY W naradzie
T |pumistz Miasta | Gminy Skszew = skiada zastzezen
ul Fozrasiska 11, 52-050 Sigsmew
Nalezycke zawiadomiony podmiot nie uczesnicry w nansdzie
8 [Bumistrz Miasts | Gminy Swarzsdz Mz skiada zastzeden
ul. Rynsk 1, 52-020 Swarzgdz
I — Nalezycle zawladomlony podmiol nie uCZEsiczy w naradzie
2  |Bumistz Miasta Lubos Mz skiada zastzeden

ul. Flac Edmunda Bojanowskiego 2, £2-030
Lutrod

Malerycle rawisdomiony podmiot nle uczesinicryd w narsdeie

Etona Sz 7 (4s5)
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10 |Bumisiz Miasta Puszczrykown Ml skisda zastzeded
ul. Fodizsna 4
52-040 Puszczykowo Malerycle Zawiadomlony podmiot nie uczeshmiczyt w narsdzie
11 [Wak Sminy Czeraonat Mz skisda zastrzeden
ul Frédiana 33, £2-004 Crerwonak
Malerycle Zawiadomlony podmiot nie uczeshmiczyl w narsdzie
12 Wk Sminy Doplewo Bl ckizda zastzedsn
ul. Lesmia 1C, 62070 Doplewo
Malerycle Zawiadomlony podmiot nie uczeshmiczyl w narsdzie
13 Wk Sminy Kleszrzewo Mz skiada zastzeden
ulFozrmaticka 4, §3-005 KesZrrewo
Malerychs k Y nle uczesinicryt w naradris
14 [Wak Sminy Komomid i skiada zastzelen
ul. Btxwna 1, 52-052 Komomikl
Nalerycke zawisdom lony podmiot nie uczesniczyl w nansdzie
15 [WaR Sminy Rokiemics Mz skiada zastzeden
ul. Golzciiska 1, £2-090 Roki=tnica
Malerycie L ¥ nie UCZEsnkcZy W naradzie
16 [Wak Sminy Suchy Las Mz skiada zastzeden
ul. 3zkoina 13, 52-002Z Suchy Las
Malerychs k Y nle uczesinicryt w naradris
17 [Wak Sminy Tamowo Podgome ul. Mis ckizda zastzessn
Pozranska 115, §2-080 Tamowo Podgdme
Malerycle zawisdom lony podmiot nie uCzesniczyd w narsdzie
nimie .
Lp. domosts T podTedie divs Togy b2 Stanowiskoirest usagl:
mirdrec e et sarecy koordyrcyins) oRr
mcrm | narwis oath spowsdniosych proes i podmicey
1

Zhozono  wnicsek o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w o art 36z wst. Ipkt Slit b ustawy

z dniz 7 miaja 2010 r. o wepieraniu rozwoju ustug i siec tebekomunikaoyjrych

Trest protokoty  zostata  uzgodniona  z  osobami,  ktore uczestnieyly w  naradzie  wylgmnie  za pomocy

srodkow komunikacji elektronicznej.

Integralng czesciy protokoby z  narsdy  koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny sporzzdzony na  kopii aktuainej

mapy zasadniczej lub  kopii  aktualnej mapy do  celow  projektowych, poswiadczonej 3 zzpdnosc z

oryginatem  przez  projektanta z  preedstawiong  na  nim propozycjy  usytuowania | projektowanych  siedi

uzbrojenia terenu z adnotzgy. 2 ta dokumentaca byla przedmiotem narsdy koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Dana e

Protokolant Monikz Drag J———
Anna e
. Ctrarmis Urban ===
M':r!lka m;;‘a‘n Daria Urban
Maria Drag ceasmaim
DO LUOET e e e e e nee s e et e e s e e s e b
Podpis i pieczet przewodniczzoego narady
koordynacyjnej
Informiacje dodatiowe
1  Zgoonie z ot ZBom ust 1 usawy z onin I7 mejs 1989 r. Frowo proderjjne | Eartograficne [DeU. @ 2021 poz 1990

rCispsemois e marsdse tm‘ﬂ\rﬂqrnq podmiotu rlulélﬂ:iz mindnmimws\o o |e_| Tl'ejsu.l i berminie n';_m_pm
-] q mpn:mudzu'l'u. Prz'ln'rl.ue s'-q, = podmiot ten nie  skimds  zastrosden  do Lpfh.mw‘iu Pru_pl'bcmnl siacl uzbm_ieriu
hermu.:._].

kl_pd-i: z 5 13 wst 1 pat 2 Hoq:-m15:bﬂ1'u hiinistra R:mm_'u,. Pracy i Ttd'l'lﬂbﬁi z dnis 2B ipm 208 r. w spmme Emrjne_i

ewidendi sied wrbrojenin terenw [DeU. z 2021 poz 1374, pnwimq mare GESUT (-] oktmlizuf se w o drodee  cynnosd
materizino-technicnych  ra  podstewie  damych ki informeci  zmwertyth w dolumeniach,  kiore  byly  presdmictem  narmdy
koordymecyine].

Zzodnie z art 19 ust 1 w oDeigglou z et 48 wust 4 pkt 3 ustawy 2 onin 17 meR 1989 r. Prawo geodenjne | lartograficne
[Dr_l.l. 2 EOX  poxm :ISED:: skl sendarjnq. 'qunzu'l'a. mbﬁ:i-emhoe f=  znaEk  oraz  Ducowis r.rl'urngbc'Il:i-e F-ade%
ochronie; ko wiorew pn:pi.'a\:l'n art. 1% rim:'f, uszhadm, pRemiesce  oneld ;aud:z'fl'r:. ?ummm b megRetycne i
Ln?:beriu mbﬂpibmahc: = zomki orEz  Dudowis r.n'unngc'Il:'ne. B imAZE  pie  Tmwiscamiz vm.':ciwllm msunc'w 0 ZnisTcEn,
ukodzeniu lub prEsTissoEniy wnskOw  pEodenjnych,  prawimstryongch  lub megnetyongch,  urmdeen  ssbespiscs@ogh e
nalki omz budowii tianguiacyjrych, podisss kerze srryamy.
k__pd-i: T wt ITT Kodeksu kemego, ko Znaii 5ru'|'m rimz'll_. uskndms, prresse  lub |z'||'|' ri:winnm'flr"ni albo 'I'uzlnie
wystawia podiars Frzjwnie, KBrZe opranicenia woinosc albo pozbewiena woinosd do st dwodn
0 wymagane perwolenis  na LEI.I"?D-E drosw  lub lRewow Iocﬁ:i.m'm z Pmel:i:;iem rujdcmwj il‘ﬂﬁl‘:.'l:.i ru!lﬁ'lr
whicckowal 00 odpowiednispD ofpmnu W Urybie  prospisow ustowy z dnim 16 kwietnia 2004 . o ochvonie  pryrody ([t
DU 32i0.53).

Etrona sz 7 [435)
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14.Uzgodnienie — ZDP, wyrazenie zgody na dysponowanie

ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 12.07.2021 r.

Nasz znak: WI.4621.26.2021.JF

Dotyczy: 2025P - uzgodnienie projektu budowlanego ul. Starczanowskiej w Murowanej Goslinie
(wtaczenie ulicy w droge powiatowq nr 2025P — ul. Msciszewska))
Wasz znak:

Projekty drogowe

Marcin Kaczmarek
ul. Zotnierzy Lenino 30
61-694 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo z dnia 17.06.2021 r., opiniuje

w droge powiatowg nr 2025P — ul. Msciszewska), z nastgpujgcymi uwagami:

Fozytywnie projekt budowlany dla inwestycji ?n. .Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie”
ul.
1

wiaczenie ulicr
e

© eNe v AW N

. Projekt sta
Zarzadu.

. Nalezy zapewni¢ wiaéciwe odwodnienie drogi powiatowej. W przypadku problemdw z odwodnieniem

naprawa szkod oraz systemu odwodnienia nalezec bedzie do Inwestora przedmiotowego zadania.

. Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym.

. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie | poziomie od urzgdzeri podziemnych. W miejscu kolizji prace

prowadzic recznie.

. Roboty nalezy kaonac' przy zapewnieniu odpowiednich warunkow bezpieczeristwa w stosunku

do uczestnikow ruchu.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac zajmowany pas drogowy oraz wymienic uszkodzone elementy.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas robot.

Planowane prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z péZn. zm.).

Inwestor uzyska w Zarzadzie Drog Powiatowych w Poznaniu zgode na prowadzenie prac budowlanych

w formie protokolu przekazania terenu robot powolujac sie na niniejszg opinie. ZDP — Wydzial Drdg zostanie

poli)nformowany z minimum 7- dniowym wyprzedzeniem o proponowanymn terminie ww. przekazania terenu

rohot.

j organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania nalezy przesta¢ do zaopiniowania do tut.

Niniejsza opinia nie stanowi uzgodrienia stalej organizacji ruchu.
Niniejsza opinia jest wazna 1 rok od daty wydania.

Zatacznik:
Projekt budowlany dla przedmiotowego zadania.

trzymujq:
Adresat
. ZDP WI-aa

Do wiadomosé:

1

. ZDPWN M.t

Administr Panstwa danych bowych jest Zarzad Drdg Powlatowych w Poznaniu. Szczegdly adnoénie ochrony danych osobowych oraz tredé
obowiazku informacyjnege dostepne s3 na stronie internetowe] www 2dp poznan pl oraz w siedzibie Administratora.

Sprawe prowadzi: Specjalista ds. inwestycji
Joanna Filimon 7,
Tel. 618 593 478 Z’(Z’lW}O"‘
Joanna Filimon
Zarzyd Drog Pownatowych w Fomnane, vl Zilana 8, 61-8X1 Parnad www.zdp.powlat.poznan.pl

el (61] 8593430, lax (61] 8593429, e-mail; rdp@powiat pornen.pl

Siro1z1
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ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 17.10.2022 r,
Nasz znak: W1.4621.26.2021.JF (002}

Dotycay: 2025P - budowa ul. Starczanowskiej w Murowanej Goslinie — etap | {wigczenie ulicy w droge
powiatowg nr 2025P - ul. Msciszewska)

Wasz znak:

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
ul. Zoinierzy Lenino 30
61-694 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2022 r. (data wplywu 11.10.2022 r.) dotyczgce uzgodnienia projektu
budowlanego dla inwestycji pn. ,Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie -etap 1" (wigczenie ulicy
w droge powiatowg nr 2025P — ul. Méciszewska} Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu przediuza do dnia
17.10.2023 r. pozytywng opinie dla przedmiotowego projektu budowlanego w zakresie wigczenia do drogi
powiatowej, wydang pismem nr W1.4621.26.2021.JF z dnia 12.07.2021 r., przy zachowaniu rozwigzan w obrghbie
pasa drogi powiatowej zgodnych z zatwierdzonymi rozwigzanymi ww. pismem.

= 5

: =
ors ds. Inwes ch
} DROG POWTATOWYEH

Z
W POZNANIU

Otrzymuija:
65 Adresat

2. ZDP WI - aa

Sprawe prowadzi: Specjalista ds. Inwestycj
Joanna Filimon Filiwo

Tel. 618 593 478 Joanna Fitimon

Zarzad Drdg Powiatowych w Poznaniu, ul Zielona 8, 61-851 Poznan m'.
tel, (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@dp powlat, poznan.pl

Admini Pan danych osobowych jest Zarzad Drog Pows ych w P S Sty cdnodnie achrony danych osobowych oraz tredé
igtku inf vineg 54 na stronie internetowsj www.adp.poznan.pl oraz w siedxibie Administratora.

Zahcank do Zargazenhs o 12/2021 Str.121
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ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANTU

Nasz znak: WN.473.126.2021
Dotyczy: zgody na dysponowanie nieruchomosci

Poznan, dnia 10.08.2021 r.

Wasz znak: -

Urzad Miasta i Gminy Murowana Goslina
Plac Powstaricow Wielkopolskich 9
62 ~ 095 Murowana Go$lina

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu wyraza zgode na dysponawanie nieruchomoscig polozong
w gminie Murowana Goélina, oznaczong w ewidencji gruntow: obreb Murowana Goslina, dzialtka nr 474/2
znajdujacy sie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2025P Ninino — Murowana Goslina, na cele budowlane —
Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie”

Zgoda dotyczy opinii WI.4621.26.2021.JF z dnia 12 lipca 2021 roku i wazna jest przez okres jej
obowigzywania.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Pana Marcina Kaczmarka — Petromaocnika, celem przediozenia go
jako zatacznik do uzyskania stosownych dokumentéw niezbednych do zrealizo'wania tego zadania.

Otrzymuijg:
(12Petnomocnik - Projekty drogowe Marcin Kaczmarek, ul. Zotnierzy Lenino 30, 61 — 694 Poznan
2.a.a

Sprawe prowadzi:
Marta tuczak

Tel. (61) 8593-441

Powatowsch w Pozrnaniy, vl Zeiana 8, 61-851 Foaran
3430, ax (51] 8593 429, e-mail: dp@powint ooznan.pl

www.zdp.powlat.poznan.pl
r
Str.1z1
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ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 19.10.2021 r.
Nasz znak: WN.473.126.2021

Dotyczy: zgody na dyspenowanie nieruchomoscia
Wasz znak:

Urzad Miasta i Gminy Murowana Go$lina
plac Powstancéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goélina

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscia polozong
w gminie Murowana Goslina, oznaczong w ewidencji gruntow: obreb Murowana Goslina, dziatka nr 4742
znajdujgcq sig w pasie drogowym drogi powiatowej 2025P , na cele budowlane — ,Budowa ulicy Starczanowskie]
w Murowanej Goslinie-etap 1"

Zgoda dotyczy opinii WI1.4621.26.2021JF z dnia 12 lipca 2021 roku oraz jej przedluzenia
W1.4621.26.2021.JF (002) z dnia 17 pazdziernika 2022 i waina jest przez okres jej obowigzywania, tj. do dnia 17
pazdziernika 2023 roku.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Pana Marcina Kaczmarka — petnomocnika Gminy Murowana
Goslina, celem przedlozenia go jako zalgcznik do uzyskania stosownych dokumentow niezbednych do
zrealizowania tego zadania,

Otrzymuja:
-1, Peinomocnik — Projekty drogowe Marcin Kaczmarek, ul. Zolnierzy Lenino 30, 61 - 694 Poznan
2aa

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Tuliszka
Tel. {61) 8593-441

Larrgd Urag Powatowys™ w Famani, ul 2elons B 61-851 Somn
el (61) 8593430, ‘an (61) 8533-429, e mal. 1p@powak pazeangl

Str.1z1

116



15.Informacja o braku sprzeciwu do realizacji inwestycji — Powiat Poznarnski

POWIAT
POZNANSHKI

Pan
Marek Kaczmarek
Projekty drogowe
Zolnierzy Lenino 30
61-694 Poznan

Wasze pismo z dnia: - Znak: - Masz znak: ZN.0644.53.2022  Data: 09.02.2022 r.

Sprawa: dotyczy dziatki nr 457, obreb Murowana Goélina , gmina Murowana Goslina

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.01.2022 r., z proshg o udzielenie zgody na dysponowanie
na cele budowlane dla dziatki oznaczonej w ewidencji gruntow Jako: jednostka ewidencyjna — Miasto
Murowana Goslina, obreb 0001 Murowana Goélina, ark. mapy 7, nr ewidencyjny 457, o pow. 0.0736
ha, wyjasniam co nastepuje.

Deziatka nr 457 w Murowanej Goslinie jest w trakcie regulowania stanu prawnego. Konieczne
jest przeprowadzenie analizy prawne], ktéra zweryfikuje, czy dziatka wchodzi w sklad zasobu
nieruchomosci Skarbu Pafistwa, ktorym gospodaruje starosta, wykonujgcy zadanie z zakresu
administracji rzadowej, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1897 r. o gospodarce
nieruchemosgciami [Dz.U.2021.1889 ze zm.). Taky analize przeprowadza Wydziat Nieruchomosci —
Referat Regulacji Prawnych tutejszego urzedu.

Niezaleinie od powyiszego, informuje, ie nie zglaszam sprzeciwu do realizacji inwestycji

zgodnie z projektem dofgczonym do wniosku z dnia 03.01.2022 r.

Sprawe prowadzi: Joanna Smigiel, Wydzial Gospodarowania Mieniem, ul, Slowackiego 8, IV p., pok. 421, tel. D61 B410-657,
e-mail: joanna.smigiel @ powiat.poznan.pl

Saroswo Powiatows w Parnaniu, ul. Jackowskiego 18, &0-509 Papnad
tel cerviraka [51) B410-500, emnait: starostwa @ powiat,pornan pl

117



16. Postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo — Starosta Poznarnski

Starosta Poznanski Poznan, dnia 08.03.2022 r.
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

AB.0644.279.2021.IV
Za dowodem doreczenia.
Przy odpowledz| prosze

© powolanie nr sprawy.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,U. z 2021 r.
poz. 2351) oraz art. 123 2 dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
D2.U. z 2021 r, poz. 735), dzialajgc na wniosek Petnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina,

udzielam
Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goslina
Plac Powstaricow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goélina
zgody na odstepstwo

od przepisow § 16 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 16 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 124 z pdin, zm.),

polegajace na wykonaniu poszerzenia paséw ruchu drogi gminnej bez numeru (ul. Spokojna) klasy D o
wartoéé 0,5 m kazdy, na luku kotowym w planie o promieniu wynoszacym 12,00 m (promien teoretycznej osi
jezdni wynosi 14,3 m), podczas gdy na przedmiotowym tuku kolowym pas wewngtrzny powinien by¢
poszerzony o 2,5 m, a pas zewnetrzny powinien hy¢ poszerzonyo 1,8 m,
dla inwestycji pn. "Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie"

i zobowigzuje Inwestora do:

wykonania oznakowania pionowego i poziomego, spetniajacego warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéfowych warunkéw technicznych dia znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 2311), na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
sporzadzonego zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784).

Jednoczeénie informuje, iz przedmiotowe odstgpstwo nie moze powodowat zagrozenia Zycia ludzi lub
bezpieczefistwa mienia, ograniczenia dostgpnodci obiektow budowlanych dla oséb ze szczegblnymi
potrzebami oraz powodowaé pogorszenia warunkéw zdrowotno ~ sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu
$rodowiska, po spetnieniu okre$lonych warunkéw zamiennych.

UZASADNIENIE

Uznajac za uzasadniony wniosek Pelnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslina o udzielenie
zgody na odstgpstwo od przepisow techniczno — budowlanych okreslonych w §16 ust. 1 pkt 2, wzw.z § 16
ust. 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2016.124 z
p6En. zm.), dia budowy drogi gminnej — ul. Starczanowskiej w Murowanej Goslinie wraz z budowq krotkiego
odcinka ulicy Spokojnej, od skrzyzowania z ul. Starczanowska, Starosta Poznarski wystapit do Ministra
Infrastruktury o upowaznienie do udzielenia zgody na odstepstwo od w/w przepisow.

Pismem z dnia 7 marca 2022 r. Minister Infrastruktury upowainil Staroste Poznarskiego do wyrazenia
zgody na przedmiotowe odstepstwo, pod warunkiem zobowigzania Inwestora do wykonania oznakowania
pionowego i poziomego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zgodnos¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z
przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, sprawdza wiasciwy organ administracji architektoniczno =
budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowych). Watpliwosé budzi zgodno$é¢ przyjetych rozwiazan projektowych m. in. z przepisami § 44 ust. 2, §
45 ust. 1, § 113 ust, 7 pkt 3 w zw. 2 § 78 ust. 1 oraz § 113 ust. 7 pkt 1 rozporzadzenia.
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Majae powyisze na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Ma niniejsze postanowienie nie przystuguje prawo wniesienia zazalenia.

z up. STAROSTY

y 1enf i bbemeji
shitaktoniceno- Pudowlanag

Otrzymuja:
{D Petnomocnik: Marcin Kaczmarek
ul. Zotnierzy Lenino 30, 61-694 Poznar:
2. AB-afa

Do wiadomosci:
1. Minister Infrastruktury (znak sprawy DDP-4.454.414. 2021 £K.4);
2. PIMB = Poznan, ul. Zielona 8,

Sprawe prowadsi:
Ghdwny Specialista Hanna Grzempowska
tal. {61] &4 10 525,
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17.Uzgodnienie — Orange Polska S.A.
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18.Pozwolenie Wodnoprawne — Wody Polskie

Niniejsza decyzja
taje si¢ ostateczna

dniab... Q403 g0l

itwawe Gospodarstwo Wodne
ey ‘\,'."‘.4(1'; P > '.;J ; Peznan, doia A?Dﬁ‘ﬁw 2 g
Panstwowe rarzad 21 lrmun .
Gospodarstwo Wodne tp: 577452, 5616 REGON: 368302675 2 v‘%iii)ﬁ[")lm
Wody Polskie ‘ 5004 00,01, e anak: -pemaniudy gva" L
S AF i Skih: '“‘I‘-VD'“..‘
Zarzad Zlewni
w Poznaniu
P0O.ZUZ.4.4210.897m.2020.KKP Poznan, dnia 9 lutego 2021 r.
DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 1) w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7), a takze art, 389 pkt 6) w zwigzku
z art, 16 pkt 65) lit. f), art. 16 pkt 65) lit. a) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4), a ponadto art. 393 ust. 4i5,
art. 396, art, 397 ust. 1i ust. 3 pkt 2}, art. 400 ust. 116, art. 403 ust. 11 ust. 2 pkt 2)i12) oraz art. 407
ust, 1 iust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 r,, poz. 310 z pozn. rm.),
jak rowniez art. 104 oraz art. 107 § 1-3 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.). Dz.U. 220201, poz. 256 z poin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
10 listopada 2020 r. (data wplywu do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Palskie Zarzgdu
Zlewni w Poznaniu: 12 listopada 2020 r.), uzupelnionego pismem z dnia 10 listopada 2020 r. (data
wplywu de tut. organu: 18 grudnia 2020 r.), zloZonego przez:

Gmine Murowana Goslina
Plac Powstancow Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goélina

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU

orzeka:

. udzielié na rzecz Gminy Murowana Goélina pozwolenia wodnoprawnego obejmujgcego:

1. wykonanie urzgdzenia wodnego - wylotu do rowu melioracyjnego na dzialce ewid.
o nr 454, obreb Murowana Goélina, gmina Murowana Goslina;

2. przebudowe urzadzenia wodnego poprzez wykonanie przepustu na rowie drogowym
na dzialce ewid. o nr 476, obreb Murowana Goslina, gmina Murowana Goslina;

3, usluge wodng - odprowadzanie do wéd lub do urzgdzen wodnych - wod opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej sluzgce
do odprowadzania opad6éw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zhiorcze|
w granicach administracyjnych miast tj. odprowadzanie wod opadowych 1 rartopowych
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.

z terenu dzialek ewid. o nr 454, 476, a474£2, 477, 473/6, 421, 422/4, 463/2, 473/a, 471/6,
471/4, 457, 455, 463/4, 473/3 obreb Murowana Goslina, gmina Murowana Goélina.

ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:
1. wzakresie wykonania urzadzenia wodnego ~ wylotu do rowu melioracyjnego:
a. cel wykonania urzadzenia wodnego: doprowadzanie wod opadowych i roztopowych
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu dziatek ewid. o nr 454, 476,
474/2, 477, 473/6, 421, 422/4, 463/2, 473/4, 471/6, 471/4, 457, 455, 463/4, 473/3
obrgb Murowana Goslina, gmina Murowana Goslina;
b. lokalizacja: dziatka ewid. o nr 454, obrgb Murowana Goslina, gmina Murowana
Goslina;
c. lokalizacjia za pomocy wspélrzgdnych w  geodezyjnym ukiadzie odniesienia
PL-ETRF 2000: X 5827365.87 Y 6432474, 74;
d. srednica wylotu: ¢ 300 mm;
e. rzedna posadowienia projektowanego wylotu: 66,30 m n.p.m,;

2. w zakresie przebudowy urzadzenia wodnego — rowu przydroznego poprzez wykananie

przepustu;

a. cel przebudowy urzzdzenia wodnego: zarurowanie odcinka rowu przydroznego
W 2wigzku z wykonaniem Sciezki rowerowej;

b. lokalizacja: dziatka ewid. o nr 476, obrgb Murowana Goélina, gmina Murowana

Goslina;

$rednica zarurcwania: ¢ 400;

diugosc zarurowania: 12 m;

material: rura polipropylenowa (PEHD);

rzgdna wilotu {punkt P1): 69,03 m n.p.m.;

rzedna wylotu {punkt P2): 68,97 m n.p.m.;

wspdlrzedne w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000:

- poczatek zarurowania (punkt P1); X 5827355.35 ¥ 6432410.39;

- koniec zarurowania (punkt P2): X 5827354.73 Y 6432421 05;

T® e a0

3. wzakresie uslugi wadnej - odprowadzania wéd opadowych i roztopowych:

a. iloé¢ odprowadzanych wod:
- maksymaina sekundowa: Q. = 0,033 m/s;
- $rednia roczna: Qi = 1342,5 m/r;
b. powierzchnia odwadniane] zlewni:
- rzeczywista: F- = 2980 m?;
- zredukowana: F,, = 2533 m?;
¢. jakos¢ odprowadzanych woéd - nieprzekraczalne  wartosci  wskaznikéw
zanieczyszczen;
- weglowodory ropopochadne: 15 mg/l;
- 2awiesina ogélna: 100 mg/;
zgodnie 7 rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskie, | Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla érodowiska

Pans:wewe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Ziewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-260 Poznas
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08 400 | &-mall zz-poznan@wody . gov.p




wodnego oraz warunkdw, jakie naleiy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub

do ziemi Sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych

do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2 2019 r., poz. 1311);

d. odbiornik wéd: réw melioracyjny na dzialce ewid. o rr 454, obreb Murowana
Goslina, gmina Murowana Goélina;

e. urzadzenie podczyszczajace wprowadzane wody opadowe i roztopowe: separator
substancji ropopochodnych z osadnikiem;

zobowiagzac uprawnionego niniejszq decyzja do:

1.

3.

odprowadzania do odbiornika wskazanego w ust. Il pkt 3 lit. d) niniejszej decyzji
wylgcznie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni szezelnych dziatek
ewid. o nr 454, 476, 474/2, 477, 473/6, 421, 422/4, 4632, 473/4, 471/6, 471/4, 457, 455,
463/4, 473/3 obrgb Murowana Goslina, gmina Murowana Goél na;

utrzymywania urzadzenia wodnego w nalezytym stanie technicznym | wykonywania prac
konserwacyjnych oraz naprawczych na wiasny koszt;

utrzymywania w naleizytym stanie technicznym urzadzenia stuzacego do podczyszczania
wod opadowych i roztopowych, jak rowniez wykonywania przynajmniej 2 razy do roku
przegladow eksploatacyjnych tego urzadzenia;

w przypadku wystapienia awaril — niezwlocznego usuniecia jej przyczyn i skutkow;
wyplacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystapienia szkad
zwigzanych z niniejstym pozwoleniem wednoprawnym;

zastrzec, ze:

1.

3,

7.

pozwolenie wodnaprawne nie rodzi praw do nieruchomoasci | urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci iuprawnien osob
trzecich przystugujacych wobec tej nieruchomodci |urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy
Prawo wodne);

wnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysfuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia {art. 393 ust. 5 ww, ustawy);

zakres obowigzkow ustalony w niniejszej decyzji moze ule: rozszerzeniu w terminie
pozniejszym, jesli zajdzie potrzeba uzupetnienia dodatkowymi obowigzkami;

za wszelkie szkody zwigzane 2 udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony
do niniejszej decyzji;

wszystkie prace zwigzane 2z przedmiotowym pozwoleniem nalely prowadzic zgodnie
7 obowiqzujacymi przepisami prawa — niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy
z przestrzegania wymagan okreslonych w przepisach odrgbnych;

niniejsza decyzja wiana byé zawsze dostgpna organom kontrol);

pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpocigl wykonywania urzgdzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
tych urzadzen stalo sig ostateczne;

Parstwowe Gospodarstwa Waodne Wody Polskie
Zarzad Zewniw Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 [61) 85 08 400 | faks: +48 [61) BS 08 400 | e-mail: z2-poznan@wady. gov.pl

124



Y. stwierdzic, ie za podstawe wydania niniejszego porwolenia prayjelo:

1. wniosek z dnia 10 listopada 2020 r. wraz zafgcznikami;

2. pismo uzupeiniajace z dnia 10 listopada 2020 r.;

3. operat wodnoprawny pt. Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych
i rortopowych do rowu melioracyjnego (dalej do cieku ,Trojanka”, na budowe wylatu
z projektowanej gminne|j sieci kanalizacji deszcrowe) oraz na budowe preepustu na rowie
drogowym " sporzgdzany w listopadzie 2020 r.;

4. opis ramierzonej dzialalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicanym;

VI ustalic termin obowiqzywania niniejszego poawolenia wodnoprawnega:
1. ustuge wodng — odprowadzanie wid opadowych i roztopowych, do dnia 8 lutego 2051r.
2. obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych,

LZASADMIENIE

Fan Marcin Kacemarek, ul. Zotnierzy Lenino 30, 61-694 Poznaf, wystepujacy w imieniu i na reecz
Gminy Murowana Goslina, Plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina, wnioskism
zdnia 10 listopada 2020 r. (data wplywu do Pafdstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzgdu Zlewni w Poznaniu: 12 listopada 2020 r), zwrdcll sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Waod
Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonznie urzgdzenia wodnego -
wylotu do rowu melioracyjnege na drialce ewid. o nr 454, obreb Murowana Goilina, gmina
Murowana Goslina; przebudowe urzgdzenia wodnego poprezez wykonanie przepustu na rowie
dragowym na dziatce ewid. o nr 476, obreb Murowana Godlina, gmina Murowana Goslina; usluge
wodng - odprowadzanie do wid lub do urzgdzen wodnych - wod apadowyeh lub roztopowych,
ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizac) deszcrowej stuzgce do odprowadzania opaddw
atmosferycznych albo w systemy  kanalizacjl zbiorczej w granicach administracyjnych  miast
tj. odprowadzanie wad opadowych i roztopowych 2 terenu dzialek ewid, o nr 454, 476, 4742, 477,
4736, 421, 42274, 4632, 47344, 4716, 471/4, 457, 455, 4634, 473/3 pbreb Murowana Gosdlina,
gmina Murowana Godlina.

Mastepnie, pismem z dnia 10 listopada 2020 r. (data wplywu do tut. arganu: 18 grudnia 2020 r.)
petnomocnik wnioskodawcy skorygowal wniosek i wniost stosowne uzupefnienia w tym zakresie.

Tutejszy organ, pe analizie wniosku wraz z zatgcznikami stwierdzil, ze zalgczone dokumenty spetniajq
wymagania okreslone dla tego typu preedsiewszied | mopg stanowic podstawe do wszczecia
postepowania w podanym zakresie.

Wobec powyiszego, Dyrektor Zarzgdu  Zlewni Wad  Polskich  w Foznaniv  pismem 7 dnia
& stycenia 2021r., znak: POZUZA4210.897m.1.2020KKP, zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego w preedmiotowe] sprawie. Spetniajgc wymagania art. 10 § 1 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego — Dyrektor Zarzagdo Zlewni Wod Polskich w Parnaniu
tapewnit stronom prawo do brania czynnego udzialu w postepowaniu oraz wypowiedzenia sie preed
wydaniem decyzji, co do webranych wsprawie dowodow i materiatove, wskazujac jednoczesnie

termin na dokonanie powyiszego.
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Ponadto, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu zawiadomil strony postgpowania,
e postgpowanie w niniejszej sprawie nie moglo by¢ zatatwione w terminie przewidzianym w art. 35
Kodeksu postgpowania administracyjnego, podajac powdd i nowy termin zatatwienia sprawy, Nadto,
Dyrektor poinformowal, ze na podstawie art. 37 ww. ustawy, stronie w przypadkach niezalatwienia
sprawy w terminie okreslonym wart. 35 lub przepisach szczegolnych, jak rowniez w terminie
wskazanym zgodnie 2 art. 36 § 1 oraz, gdy postgpowanie jest prowadzone diuiej niz jest to niezbedne
do zalatwienia sprawy, sluzy prawo wniesienia ponaglenia, ktore wnosi sie do organu wyiszego
stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wdd  Polskich  w Poznaniu)
za posrednictwem organu prowadzgcego postepowanie (Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wod Polskich
w Poznaniu). Zadna ze stron nie ziozyta ponaglenia,

Zgodnie z regulacjg art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczgciu postgpowania
administracyjnego zostala podana do publicznej wiadomosci na okres 7 dni poprzez wywieszenie
na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Murowana Goslina, na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Poznaniu oraz na stronie BIP Wad Polskich.

W niniejszej sprawie nie wplynely zadne uwagi ani wnioski, dotyczace wydania przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego.

Po analizie zebranego materiatu dowodowego, Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Poznaniu
stwierdza, co nastepuje.

Celem wnioskodawcy jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego
- wylotu do rowu melioracyjnego na dziatce ewid. o nr 454, obreb Murowana Goélina, gmina
Murowana Goélina; przebudowe urzadzenia wodnego poprzez wykonanie przepustu na rowie
drogowym na dzialce ewid. o nr 476, obrgb Murowana Goslina, gmina Murowana Goslina; ustuge
wodng - odprowadzanie do wad lub do urzadzen wodnych - wad opadowych lub roztopowych,
ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgee do odprowadzania opadow
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
tj. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych 2 terenu dzialek ewid. o nr 454, 476, 4742, 477,
473/6, 421, 422/4, 46372, 473/4, 471/6, 471/4, 457, 455, 463/4, 473/3 obrgb Murowana Goslina,
gmina Murowana Goslina.

Materialng podstawe rozstrzygniecia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U, 22020 r., poz. 310 z poin. zm.}. Zgodnie z art. 397 ww. ustawy,
organem wiasciwym w sprawie zgéd wodnoprawnych, w rozumieniu priepisow ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r, — Kodeks postepowania administracyjnego (t.). Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z pozn, zm.)
53 wiadciwe organy Wod Polskich. Dyrektor zarzadu zlewni Wad Polskich jest wlasciwy w sprawach
pozwolen wadnoprawnych, o ktarych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a},
c)id).

W zwiazku z powyszq wiasciwoscia rzeczowa oraz zgodnie zwlasciwoicia miejscowg okreslong
w § 18 pkt 33 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska 2 dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
nadania statuty Ponstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 2506),
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organem wilasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Poznaniu.

Zgodnie z trescig art. 389 pkt 6) ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych.

Stosownie do tresci art. 16 pkt 65) lit a} ustawy Prawo wodne ilekro¢ w ustawie jest mowa
o urzgdzeniach wodnych - rozumie sie przez to urzgdzenia lub budowle stuzace do ksztaltowania
zasob6w wodnych lub korzystania z tych zasobow w tym urzadzenia lub budowle pietrzace,
przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy.

Zgodnie z art. 16 pkt 65) lit. 7] urzadzeniami wodnymi s3 takie wyloty urzadzen kanalizacyjnych
sluzgce do wprowadzania $ciekow do wod, do ziemi lub do urzadzen wednych oraz wyloty stuzgce
do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzadzern wodnych.

Zgodnie z art. 17 ust, 1 pkt 4) przepisy ustawy dotyczace urzadzed wodnych stosuje sie odpowiednio
do odbudowy, rozbudowy, radbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen,
2z wylgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkgii,

Zgodnie 7 trescig art. 389 pkt 1) ustawy Prawo wodne, jeleli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na usugi wodne. Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy Prawo
wodne, usltugi wodne polegaja na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym
oraz podmiotom prowadzgcym dzialalnos¢ gospodarczg mozliwosci korzystania z wod w zakresie
wykraczajgcym poza zakres powszechnego korzystania zwdéd, zwyklego korzystania z wod oraz
szezegolnego korzystania z wod i obejmuja m.in. odprowadzanie do wad |ub do urzadzen wodnych —
wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej
stuzace do odprowadzania opacow atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast.

Stosownie do art. 16 pkt 69) ustawy Prawo waodne, poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie
sig wody bedgce skutkiem opadiéw atmasferycznych,

Zgodnie z trescig art. 407 ust. 1§ ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie
na wniosek, do ktérego nalezy dotgczyc:

1) operat wodnoprawny i oznaczeniem daty jego wykonania wraz zopisem prowadzenia
zamierzonej dzialalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych;

2) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana;

3) wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach
zabudowy, jezeli s3 wymagane;

4) oceng wodnoprawng, jezell jest wymagana;

5) wypisy zrejestru gruntow lub uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla nieruchomosci
usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania zwod lub w zasiegu
oddzialywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.
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Whioskodawca jest obowigzany przediozy¢ organowi dokumenty, ktére spetniajg wymogi okreslone
przepisami prawa. Zakres dokumentu — operatu wodnoprawnego, ktéry winien zostac dofgczony
do wniosku, okredlajg szczegdlowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku dolgczono m.in.: operat wodnoprawny opracowany w listopadzie
2020 r., wformie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nodniku danych; opis prowadzonej
dzialalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym; pelnomocnictwo da wystepowania w imieniu
ina rzecz inwestora; dowod u szczenia oplaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego; wypisy
z rejestru gruntéw wydane przez Staroste Poznanskiego; decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goslira w dniu 15 paidziernika
2020 r. (znak: GNP.6733.7.2020); wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
znak: GNP.6727.430.2020 z dnia 10 listopada 2020 r.; pismo z dnia 15 kwietnia 2020 r, znak: L.dz. 1
/04/2020 sporzadzone przez Spotke Wodno-Melioracyjng , Trojanka”.,

Ustuga wodna - odprowadzanie wod opadowych | roztopowych do urzadzenia wodnego, a takie
przebudowa i wykonanie urzadzenia wodnego, nie zostala wymieniona w § 1 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rodzajow
inwestycji i dziolan, ktore wymagajq vzyskania oceny wodnoprawnef (Dx.U. z 2019 r., poz. 1752),
wobec czego uzyskanie oceny wodnoprawnej dla przedmiotowej inwestycj nie bylo wymagane.

Przedlozony operat wodnoprawny wraz z zalgcznikami | uzupelnieniam| zawiera wszystkie dane
niezbedne do wydania przedmictowego pozwolenia wodnoprawnego,

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwelenie wodnoprawne nie mote naruszaé:

1) ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wylgczeniem okolicznosci,
0 ktorych maowa w art. 66;

2) ustalen plandw ochrony i plandw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych;

3) ustalen planu zarzgdzan a ryzykiem powodziowym;

4) ustalen planu przeciwdzialania skutkom suszy;

5) ustalen programu ochrony wod morskich;

6) ustaleri krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych;

7) ustalen miejscowych olandw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegp;

8) wymagan ochrony zdroavia ludzi, $rodowiska, achrony przyrody i dobr kultury wpisanych
da rejestru zabytkow oraz wynikajacych z przepisow ustawy oraz przepisow odrebnych.

Teren planowanej inwestycji znzjduje si¢ w granicach zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych
{JCWP) Trojanka (Struga Goélifska), o europejskim kodzie PLRW60D017185969, ktérej aktualny stan
okreslono jako dobry, ryzyko nieosiggniecia celu Srodowiskowego oceniono jako niezagrolone.
Ponadto, przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JOWPd)
o kodzie PLGWB00060, ktdrej stan chemiczny oraz ilosciowy zostaly okreslone jako dobre, a ryzyko
nieosiggnigcia celu srodowiskowego wskazano jako niezagrozone, Zgodnie z informacjami zawartymi
w operacie wodnoprawnym, omawiany sposob zagospodarowania wad opadowych i roztopowych,
nie zakloci osiggniecia celow srodowiskowych przestawionych w aktualizacji planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry.
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Na dzien wydania niniejszej decyzji, na analizowanym obszarze nie zostat ustalony Plan
przeciwdziatania skutkom suszy, wobec czego tutejszy organ odstapit od analizy w tym zakresie.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Zamierzenie objgte wnioskiem, z uwagi na swojg lokalizacje oraz rodzaj przedsiewziecia, nie bedzie
naruszato ustalen programu ochrony wod morskich, ustalert krajowego programu oczyszczania
Sciekéw komunalnych oraz ustalent planu lub programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych
0 szczegdlnym znaczeniu transportowym.

W zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania zwéd nie wystepujy formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
preyrody.

Zgodne z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planawane przedsiewziecie nie
wymagalo uzyskania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja realizowana jest czgéciowo na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego uchwalonym Uchwata Nr 176/XXI1I/2000 Rady Miejskiej
w Murowanej Goélinie z dnia 11 wrzeénia 2000 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogélnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Murowana Goslina w czesci dotyczacej terenu przy ulicach
Méciszewskiej i Starczanowskiej — dziatki nr ewidencyjny 457, 472/5, 473/1, 4732, 475/1, 475/2,
A75/3, 476. Niniejsza decyzja nie narusza ustalert ww. planu.

Dla przedmiotowej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina wydal w dniu
15 paidziernika 2020 r. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego {GNP.6733.7.2020).
Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie stoi w sprzecznosci z zapisami ww. decyzji.

Stosownie do § 17 ust. 1 rozparzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddladowej 2 dnia
12 lipca 2019 r. wsprowie substoncii szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego oroz
worunkow, jakie nalezy speinii przy wprowadzaniu do wod lub do ziemni Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzed wodnych {Dz.U. 2 2019 1.,
poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace 7 zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, skladewych, baz
transpartowych, portéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich
lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje
2 opaddw o natgzeniu co najmniej 15 | na sekundg na 1 ha, mogq by¢ wprowadzane do wdd lub
do urzgdzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca
2017r. — Prawo wodne, oile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgoych  wilosciach
przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych,

Ponadto, zgodnie z trescig § 17 ust. 5 ww. rozporzgdzenia, oceng, czy spelrione sq warunki, o ktorych
mowa w ust. 1, przeprowadza si¢ na podstawie dokonywanych przez zaklad, co najmniej dwa razy
w roku, przeglagdow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych.
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Obszar, z ktorego odprowadzane bedy przedmiotowe wody opadowe i roztopowe stanowiq
zanieczyszczone, szczelne powierzchnie miast, wobec czego wobec czego, w ocenie tut. organu
przedmiotowe wody opadowe i roztopowe wymagajg oczyszczania.

Ponadto, zgodnie z trescia § 17 ust. 5 ww. rozporzadzenia, ocene, czy spetnione s3 warunki, o ktérych
mowa w ust, 1, przeprowadza sig na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy
w roku, przegladéw eksploatacyjnych urzqdzen oczyszczajgcych. Ponadto, w mysl § 17 ust. 7 ww.
rozporzgdzenia, spelnienie warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, w stosunku do wod opadowych lub
roztopowych wprowadzanych do wod lub do urzgdzen wodnych zurzadzen oczyszczajgcych
o przepustowosci nominalnej wigkszej niz 300 I/s ocenia si¢ na podstawie przegladéw, o ktérych
mowa w ust. 5, oraz na podstawie badan, w zakresie normowanych substancji zanieczyszczajgcych,
wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, wokresie wiosny ijesieni —
probke do badar nalezy uzyskad przez zmieszanie trzech probek o jednakowej objetosci pobranych
w odstepach czasu nie krétszych niz 30 minut.

Przepustowos¢ nominalna separatora substancji ropopochodnych sluzacego do oczyszczania
przedmiotowych wod opadowych i roztopowych wynosi mniej niz 300 Ifs, wobec czego Dyrektor
Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu odstapit od obowigzku wykonywania badan, o ktérych
mowa powyzej.

Planowane zamierzenie objgte wnioskiem zaréwno nie narusza ustalen dokumentéw wymienionych
w art. 396 ust. 1 pkt 1}-7) ustawy Prawo wodne, jak i spetnia wymagania wynikajgce z art. 396 ust. 1
pkt 8) ww. ustawy. Majac na uwadze powyisze, po przeanalizowaniu akt sprawy tut, organ nie
wmajduje przestanek uzasadniagcych ewentualng odmowe wydania po:wolenia wodnoprawnego
w przedmiotowym zakresie, na podstawie arl. 399 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzadzerh wodnych i innych robot, cel i zakres korzystania z wad,
warunki wykonywania uprawn enia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrong rasobow
Srodowiska, intereséw ludnosc i gospodarki, w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania
2 wod lub planowanych do wykanania urzadzen wodnych, w szczegolnosc: obowigzki wobec innych
zakladow posiadajacych pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narazonych
na szkody w zwigzku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego; obowigzek wykonania
urzgdzen zapobiegajacych szkodom lub zmniejszajacych negatywne skutki wykonywania tego
pozwolenia wodnoprawnego; niezbedne przedsiewzigcia ograniczajgce negatywne oddziatywanie
na srodowisko.

Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 2) i 12} ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju
dziatalnosci, ktdrej dotyczy poiwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie
w szezegblnodei: flosé wod opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wdéd lub do ziemi,
w tym maksymalng ilos¢ m’ nz sekunde i srednig iloé¢ m* na rok, oraz powierzchnie rzeczywista
i zredukowang zlewni odwadniaej przez kaidy wylot; opis urzgdzenia wodnego, w tym podstawowe
parametry charakteryzujgce to urzadzenie, | warunki jego wykonania oraz ego lokalizacje za pomocg
informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerern lub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspolrzednych,
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W nawigzaniu do powyiszego, tut. organ wust. |l niniejszej decyzji okredlil warunki wykonania
urzgdzen wodnych oraz warunki korzystania z ustug wodnych. Ponadto, wust. Il oraz ust, IV
niniejszej decyzji, wskazane zostaly obowigzki oraz zastrzezenia zmierzajgce do prawidlowego
korzystania z wydawanego pozwolenia wodnoprawnego, wynikajgce przepisow ustawy Prawo wodne
oraz ww. rozporzadzenia.

Wedtug art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji
na czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktorym decyzja stala sie ostateczna.
W ust. VI pkt 1) niniejsze} decyzji wskazano maksymalny mozliwy termin obowigzywania niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng — odprowadzanie wod opadowych | roztopowych.

Ponadto, w ust. VI pkt 2) wskazano, iz obowigzek ustalenia okresu, na aki wydaje sie pozwolenie
waodnoprawne, nie dotyczy pozwolert na wykonanie urzgdzen wodnych, zgodnie 2 art. 400 ust. 6
ustawy Prawo wodne. Nalezy takze zauwazyc, iz stosownie do art. 414 wst. 1 pkt 3) ustawy Prawo
wodne, pozwolenie wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie
3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykenanie tych urzadzen stato sig ostateczne.

Wobec braku innych uwag i wnioskaw, orzeczono jak w sentenciji.
POUCZENIE

0Od niniejszej decyzji stronom sluzy prawo whniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Waéd Polskich w Poznaniu — za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod
Polskich z siedzibg w Poznaniu przy ul. Szewskiej 1, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 1273 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, mogg zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania,
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolznia przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

No podstawie ustowy Prowo wodne zao wydanie niniejszego pozwolenia pobrano oplate w wysokosci
3x224,88 7. Dowod wplaty dolgezono do akl sprawy.

Zgodnie z ustawq o oplacie skarbowej, wnioskodaowca jest podmiotem zwolnionym ¢ koniecznoscl wiszczomia
opfot skarbowych,

Qtraymufy: J \Y
@ Gmina Murowana Gesling "
Plac Powstancow Wielkopolsioch 9, 62-0%95 Murowana Goshina
adres do korespondencii
Pan Marcin Kacamarek
ul. Zatnierzy Leniono 30, 61-694 Pamas
2. pazostade strony wy. rozdzelnika w aktach sprawy
3. 2UZaa
Do wiadomosa:
1. RZlaa

Panstwowe Gospodarstwo Wedne Wody Polskie
Zarzgd Zlewnl w Poenaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: 448 (61} 85 08 400 | e-mail; 2z-poznan@waody.gov.pl
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