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do I1s=0,98 , U>=4
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zageszczonego gruntu rodzimego

zasypka piaskowa zageszczona

podtoze pod stopg dogesci
do wskaznika Is 0,98

do s=0,98 , U>=4

konstrukcja nawierchni
wg przekrojéw normalnych

PRZEKROJ P-7
km 0+088,32

bariera U-12a

zasypka piaskowa
zageszczona
do I1s=0,98 , U>=4

konstrukcja nawierchni
wg przekrojéw normalnych
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zasypka piaskowa zageszczona zasypka piaskowa zageszczona zasypka z piaszczystego LN
. . ., |[do1s=0,98 , U>=4 do 1s=0,98 , U>=4 L 400 zageszczonego gruntu rodzimego L 400 L S zasypka z piaszczystego L p 400
podtoze pod stopg dogescic podioze pod stopg dogescié R ‘ azi !
do wskaznika Is 0,98 do wskaznika Is 0,98 zadeszczonego gruntu rodzimego
Zasypka gruntem piaszczystym zagypka piaskowa zageszczona Zasypka gruntem piaszczystym \\§ Zasypka gruntem piaszczystym
dos=0,98 , U>=4 o kacie tarcia wewn. min. 30 st \ zasVpka piaskowa zageszczona o kacie tarcia wewn. min. 30 st
do | f;O 9% U>=4 e zageszczony do stopnia 1s=0,98

konstrukcja nawierchni

wg przekrojéw normalnych

dziatka nr 463/2

ptyta azurowa grub. 10cm
wyp. humusem i obsiana
trawg

podsypka piask.-hum. 1:1

grub. 3cm
zasypka piaskowa zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

275 ‘

konstrukcja nawierchni . ) )
wg przekrojow normalnych SCIEZKA CHODNIK ZIELEN
ROWEROWA L L
rz. w osijezdni
2%

konstrukcja nawierchni
wg przekrojow normalnych

dziatka nr 420 B
PRZEKROJ P-8

km 0+097,04

zasypka piaskowa
zageszczona
do I1s=0,98 , U>=4

konstrukcja nawierchni
wg przekrojéw normalnych

konstrukcja nawierchni

CHODNIK

bariera U-12a

ZIELEN

dziatka nr 463/2

ptyta azurowa grub. 10cm
wyp. humusem i obsiana
trawg

podsypka piask.-hum. 1:1

grub. 3cm
zasypka piaskowa zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

9 |

wg przekrojow normalnych SCIEZKA
ROWEROWA
rz. w osiljezdni
2%
e

PRZEKROJ P-5

dziatka nr 463/2

PRZEKROJ P-6

dziatka nr 420

o kacie tarcia wewn. min. 30 st
zageszczony do stopnia 1s=0,98

dziatka nr 419 B
PRZEKROJ P-9

km 0+0105,21

konstrukcja nawierchni

7’

podtoze pod stopg dogescic
do wskaznika Is 0,98

zasypka piaskowa

wg przekrojéw normalnych

konstrukcja nawierchni

g przekrojow normalnych SCIEZKA
ROWEROWA
rz. w osiljezdni

i

zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

CHODNIK

_ _Zbrojenie nasypu geotkaning 35/35 KN/im_ _

P 400

bariera U-12a

ZIELEN

4

dziatka nr 463/2

ptyta azurowa grub. 10cm

wyp. humusem i obsiana

trawg

podsypka piask.-hum. 1:1

grub. 3cm
zasypka piaskowa zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

L

100 o

i

119

ageszczony do stopnia 1s=0,98

bariera U-12a

ZIELEN

ptyta azurowa grub. 10cm

dziatka nr 463/2 | dziatka nr 420

wyp. humusem i obsiana
trawg

podsypka piask.-hum. 1:1

grub. 3cm

zasypka piaskowa zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

184 L

podtoze pod stopg dogescic
do wskaznika Is 0,98

dziatka nr 419 N
PRZEKROJ P-10

km 0+0127,64

konstrukcja nawierchni

zasypka piaskowa

wg przekrojéw normalnych zageszczona

konstrukcja nawierchni

wg przekrojow normalnych SCIEZKA CHODNIK
ROWEROWA
rz. w osi/jezdni
2%

do Is=0,98 , U>=4

bariera U-12a

ZIELEN

dziatka nr 463/2 | dziatka nr 418/2

ptyta azurowa grub. 10cm

wyp. humusemyi obsiana

trawg

podsypka pias

grub. 3cm
zasypka piaskowa zageszczona
do 1s=0,98 , U>=4

-hum. 1:1

110 L

i

istniejacy teren

400
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Zasypka gruntem piaszczystym

1

ejacy teren
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