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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 

 

1.  Oświadczenia projektantów i sprawdzających  

 

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 34, ust. 

3d, pkt 3 PB). 

IMIĘ I 

NAZWISKO 

NUMER UPRAWNIEŃ 

I SPECJALNOŚĆ 

PODPIS I DATA 

OPRACOWANIA 

Poznań, 12.2022 r. 

mgr inż. Marcin 

Kaczmarek 

upr. bud.  KUP/0161/PBD/16 

upr. bud. do projektowania w spec. 

Inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń 

(projektant) 

mgr inż.  Paulina 

Krzemień 

upr. bud.  KUP/0046/PBD/17 

upr. bud. do projektowania w spec. 

Inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń 

(sprawdził) 

mgr inż. Przemysław 

Lisiecki 

upr. bud. WKP/0329/POOS/10 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w 

spec. sanitarnej 

(projektant) 

 

mgr inż. Adam 

Sakowicz 

 

 

nr upr. WKP/IE/0311/2009 

uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

elektrycznej (projektant) 

 

mgr inż. Piotr Zelius 

 

upr. bud. WKP/0406/PWOT/12 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności telekomunikacyjnej 

(projektant) 

mgr inż. Paweł 

Płatkiewicz 

upr. bud. 7131/118/P/2000 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w 

spec. konstrukcyjno-budowlanej 

(projektant) 
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2. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień projektantom i sprawdzającym 
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3. Kopie zaświadczeń o przynależności projektantów i sprawdzających do 
właściwej izby samorządu zawodowego  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1. Zakres zamierzenia budowlanego i podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym budowy ulicy Starczanowskiej i drogi 

oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3KD-L 

stanowiącej dojazd do Szkoły Podstawowej w Murowanej Goślinie. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- branżę drogową, 

- branżę sanitarną, 

- branżę elektryczną, 

- branżę teletechniczną, 

- branże konstrukcyjną. 

Podstawa opracowania 

- Mapa do celów projektowych, 

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające, 

- Uzgodnienia z Zamawiającym, 

- Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy 

budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych  

– Gdańsk 2014 r. 
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Część ogólna 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
W stanie istniejącym ulica Starczanowska posiada nawierzchnię z płyt betonowych 

szerokości ok. 3,5m. Wzdłuż drogi po stronie zachodniej znajduje się oświetlenie drogowe. 

Wzdłuż projektowanego odcinka ulicy Starczanowskiej znajdują się budynki o 

przeznaczeniu mieszkalnym, jednak w przeważającej części są to obszary niezabudowane 

– łąki. 

W stanie istniejącym w miejscu drogi oznaczonej w mpzp jako 3KD-L (stanowiącej 

dojazd do Szkoły Podstawowej) znajdują się pola uprawne. 

Zgodnie z opinią geotechniczną biura „GEOPROFIL” wykonano 2 wiercenia kontrolne 

do głębokości 4,0-5,0 m. b. Wierzchnią warstwę drogi stanowią nasypy niekontrolowane 

(piaski gliniaste, piaski gliniaste humusowe, humus, piasek drobny, gruz ceglany, piasek 

pylasty) o miąższości 1,4 m – 1,7 m, poniżej występują nienośne nasypy niekontrolowane 

(piaski drobne z humusem, piaski drobne, torf) oraz piaski pylaste. 

Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej 2,4 m poniżej poziomu terenu. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie i usytuowanie obiektów na działce 
 W ramach inwestycji projektuje się: 

 - budowę jezdni o nawierzchni twardej, 

- budowę chodników o nawierzchni twardej, 

- budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni twardej, 

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni twardej, 

- budowę kanalizacji deszczowej, 

- budowę oświetlenia drogowego, 

- budowę kanału teletechnicznego, 

- budowę muru oporowego. 

 

Ulica Starczanowska: 

Klasa techniczna projektowanej drogi: dojazdowa D 

Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

Promienie łuków poziomych: R = 155 m, 155 m 

Szerokość jezdni: od 6,00 m  

Pochylenie poprzeczne: o wartości 2% 

Pochylenia podłużne: podano na rys. projekt zagospodarowania terenu 
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Projektowany odcinek ulicy Starczanowskiej o długości 143,30 m rozpoczyna się w 

miejscu skrzyżowania z ulicą Mściszewską i kończy na wysokości drogi prowadzącej do 

Szkoły Podstawowej. 

Wzdłuż jezdni ul. Starczanowskiej projektuje się na całej długości opracowania 

lewostronny chodnik o szerokości 2,00 m oraz ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00 

m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Wzdłuż jezdni ul. Starczanowskiej projektuje 

się na całej długości opracowania prawostronny chodnik o szerokości 1,50 m (w miejscu 

występowania balustrad) oraz 1,75 m (w miejscu gdzie nie stosuje się balustrad) oraz ścieżkę 

rowerową dwukierunkową szerokości 2,0 m (w miejscu występowania balustrad) oraz 2,35 

m (w miejscu gdzie nie stosuje się balustrad) o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonowej 

kostki brukowej dla całego odcinka budowanej ul. Starczanowskiej.  

Jezdnia projektowanego odcinka jest ograniczona z obu stron krawężnikiem 

wystającym na 12 cm o wymiarach 15x30x100cm. Ścieżka rowerowa, ścieżka pieszo-

rowerowa oraz chodnik obramowane są obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100cm. 

Chodnik od strony zatoki autobusowej obramowany jest krawężnikiem przystankowym o 

wymiarach 30/44x30x100cm. Na wysokości projektowanego przejścia dla pieszych 

występuje krawężnik wtopiony, wystający na 2cm o wymiarach 15x30x100cm. Droga 

dojazdowa do separatora obramowana jest opornikiem o wymiarach 12x25x100cm. 

 

Droga przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 

3KD-L  

Klasa techniczna projektowanej drogi: lokalna L 

Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

Promienie łuków poziomych: R = 155 m 

Szerokość jezdni: 5,50 m  

Pochylenie poprzeczne: o wartości 2% 

Pochylenia podłużne: podano na rys. projekt zagospodarowania terenu 

 

Projektuje się drogę o długości 72,30 m stanowiącą dojazd do szkoły podstawowej. 

Projektowany odcinek kończy się tymczasowym placem do zawracania o wymiarach 12x12 

m. Plac ten powinien zostać rozebrany w momencie budowy dalszej części drogi 3KD-L.  

Wzdłuż jezdni projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00 m o 

nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 

Jezdnia projektowanego odcinka jest ograniczona z obu stron krawężnikiem 

wystającym na 12 cm o wymiarach 15x30x100cm. Ścieżka pieszo-rowerowa obramowana 
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jest obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100cm. Zjazd na teren szkoły podstawowej 

obramowany jest opornikiem o wymiarach 12x25x100cm. 

Przedmiotowa ulica nie posiada numeru administracyjnego. 

 

W ramach opracowania projektuje się również skrzyżowanie z drogą gminną – ul. 

Spokojną. Ulica Spokojna jest drogą gminną o klasie D (dojazdowa) o nawierzchni gruntowej. 

Przedmiotowa ulica nie posiada numeru administracyjnego. 

 

Wody opadowe odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych oraz 

poprzecznych do projektowanych wpustów a w konsekwencji odprowadzone w kierunku 

rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Trojanki. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni zaprojektowano w oparciu o: 

- wykonane przez firmę GEOPROFIL Andrzej Stube opracowanie: „OPINIA 

GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA POTRZEBY 

PRZEBUDOWY UL. STARCZANOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MUROWANA GOŚLINA, 

WOJ. WIELKOPOLSKIE” 

- normy i Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Gdańsk 

2014 rok.  

Na analizowanym terenie udokumentowane zostały: nasypy niekontrolowane, piaski 

gliniaste, piaski drobne z domieszką gruzu ceglanego, piaski drobne humusowe, torfy. Na 

podstawie analizy warunków gruntowo-wodnych zdecydowano się na wykorytowanie 

warstwy nasypów niebudowlanych do głębokości 1m p.p.t., ułożenie w dnie wykopu 30 cm 

warstwy stabilizacji cementowej o Rm=2,5 MPa. Kolejno położenie geotkaniny o 

wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach powyżej 100kNm2. Na tak przygotowanej 

nawierzchni wbudowanie nasypu budowlanego z gruntów niespoistych o wskaźniku 

różnoziarnistości U>=4, zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia Is>=0,98. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję projektowanych nawierzchni drogowych: 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi : 

• 8 cm – Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego 

• 4 cm – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20 cm – Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

C90/3 
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• 20 cm - Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/63,0 mm 

• 20 cm – Nasyp budowlany z gruntów niespoistych o U>=4, Is>=0,98 

• Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach powyżej 100kN/m2 

• 30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o 

Rm=2,5 MPa 

 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej: 

• 8 cm – Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego 

• 3 cm – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20 cm – Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

C90/3 

• 40 cm – Nasyp budowlany z gruntów niespoistych o U>=4, Is>=0,98 

• Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach powyżej 100kN/m2 

• 30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o 

Rm=2,5 MPa 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: 

• 8 cm – Betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego 

• 3 cm – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20 cm – Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

C90/3 

• 40 cm – Nasyp budowlany z gruntów niespoistych o U>=4, Is>=0,98 

• Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach powyżej 100kN/m2 

• 30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o 

Rm=2,5 MPa 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

• 8 cm – Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego 

• 3 cm – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 15 cm – Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

C90/3 

• 45 cm – Nasyp budowlany z gruntów niespoistych o U>=4, Is>=0,98 

• Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach powyżej 100kN/m2 

• 30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o 

Rm=2,5 MPa 
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Konstrukcja nawierzchni poboczy: 

• 15 cm – kruszywo łamane 0/31,5 mm 

 

Konstrukcja nawierzchni szutrowej (dowiązanie wysokościowe do terenu 

istniejącego): 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm grubości 25cm 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grubości 15cm 

 

4. Sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków 

 
Ścieki deszczowe odprowadzane będą za pośrednictwem nowoprojektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej do cieku wodnego ,,Trojanka”. W celu podczyszczenia strugi 

przepływających wód opadowych zaprojektowano separator i osadnik. Wody opadowe po 

przebyciu przez osadnik i separator spełniają wymagania zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków. 

 

5. Układ komunikacyjny 

 
 Projektuje się budowę ul. Starczanowskiej na długości 143,30 m o szerokości 

pasa ruchu 3,0 m. Wzdłuż jezdni ul. Starczanowskiej projektuje się na całej długości 

opracowania lewostronny chodnik o szerokości 2,00 m oraz ścieżkę pieszo-rowerową o 

szerokości 3,00 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Wzdłuż jezdni ul. 

Starczanowskiej projektuje się na całej długości opracowania prawostronny chodnik 

o szerokości 1,50 m (w miejscu występowania balustrad) oraz 1,75 m (w miejscu gdzie 

nie stosuje się balustrad) oraz ścieżkę rowerową dwukierunkową szerokości 2,0 m (w 

miejscu występowania balustrad) oraz 2,35 m (w miejscu gdzie nie stosuje się balustrad) 

o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 

Projektuje się również drogę o długości 72,30 m i szerokości pasa ruchu 2,75 m, 

stanowiącą dojazd do szkoły podstawowej. Projektowany odcinek kończy się tymczasowym 

placem do zawracania o wymiarach 12x12 m. Plac ten powinien zostać rozebrany w 

momencie budowy dalszej części drogi 3KD-L.  

Wzdłuż jezdni projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00 m o 

nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 
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6. Urządzenia uzbrojenia terenu i informacja o sieciach 
 
W ciągu budowanej ul. Starczanowskiej znajdują się sieci infrastruktury technicznej - sieć 

wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, 

elektroenergetyczna, oświetleniowa oraz teletechniczna. Inwestycja koliduje z siecią 

kanalizacji deszczowej, siecią wodociągową oraz oświetleniową, które na postawie 

uzyskanych uzgodnień z gestorami sieci zostaną przełożone w sposób nie kolidujący z 

planowanym zamierzeniem budowlanym. 

 

7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 
 

W celu realizacji całego zamierzenia przewidziano ujęcie wód opadowych  w kanalizację 

deszczową. 

Niweleta drogi nie ulegnie dużym zmianom w stosunku do stanu istniejącego. 

Pochylenia podłużne zaprojektowano od 2,65%-10,25%. Pochylenia poprzeczne 

zastosowano jednostronne 2%. 

Na terenie inwestycji znajdują się drzewa i krzewy, które obecnie kolidują z planowaną 

inwestycją. Projekt wycinki oraz nasadzeń zastępczych wg odrębnego opracowania. 

 

8. Urządzenia budowlane i obiekty budowlane  
 

- układ komunikacyjny: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe 

- infrastruktura techniczna 

 

9. Wskaźniki liczbowe inwestycji 
 

- powierzchnia dróg - około 1530 m2, 

- powierzchni chodnika -  około 650 m2, 

- powierzchnia ścieżki rowerowej – około 530 m2, 

- powierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej – 285 m2, 

- powierzchnia zjazdu do separatora i do szkoły podstawowej – 115 m2. 

 

10. Ochrona konserwatorska 
 

Inwestycja nie znajduje się na w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków 

archeologicznych.  

 

11. Wpływ eksploatacji górniczej 
 

Inwestycja nie znajduje się na obszarach występowania wpływu eksploatacji górniczej.  
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12. Ochrona środowiska 
 

Biorąc pod uwagę zakres i charakterystykę robót związanych z realizacją planowanej 

inwestycji nie będzie ona bezpośrednio oddziaływać na środowisko i warunki życia ludzi. Ze 

względu na charakterystykę tego przedsięwzięcia dla przedmiotowej inwestycji nie potrzebne 

było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Na etapie realizacji powstałe odpady będą segregowane oraz zabezpieczane przed 

rozwianiem. Emisja spalin i gazów ma przejściowy charakter oddziaływania na środowisko 

co pozwala ocenić, że będzie miała marginalny wpływ na stan powietrza. Hałas generowany 

podczas prowadzenia prac także będzie mieścił się w normie dla mieszkańców budynków 

zlokalizowanych w sąsiedztwie budowy. 

 

13. Analiza oddziaływania obiektu budowlanego 
 

Zgodnie i na podstawie art 34 ust. 3 pkt. 1e i w związku z art 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy 

Prawo budowlane obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w zakresie działek, których 

dotyczy cały projekt. 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko: 

• Hałas i drgania – akustyczne standardy środowiska w otoczeniu inwestycji zostaną 

dochowane, hałas nie przekracza określonej przepisami odrębnymi normy, drgania 

nie występują; 

• Zanieczyszczenie powietrza - analizując całościowe oddziaływanie instalacji na 

jakość powietrza w trakcie realizacji planowanej budowy w rejonie inwestycji 

stwierdza się, że nie będzie ona powodować przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów substancji w powietrzu, a wszystkie standardy jakości powietrza zostaną 

dotrzymane również poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny;  

• Zanieczyszczenie gruntu i wód – sposób zagospodarowania terenu nie przewiduje 

przekroczenia norm. 

Skala przedsięwzięcia oraz procesów prowadzonych w ramach inwestycji jest na tyle 

niewielka, że nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na zmiany klimatu. 

Przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu stosowano się do następujących 

przepisów: 

- art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane. 

Projektowane założenie nie doprowadza do ograniczeń pobliskich terenów w zakresie 

zapewnienia im wskazanych w tym zapisie wymagań podstawowych dotyczących: 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 
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przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz 

racjonalizacji użytkowania energii. 

- § 113 ust.5 i 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi 

publicznych i ich usytuowanie. 

Inwestycja wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U.2014.1446j.t.) 

Inwestycja nie znajduje się na w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków. 

 

14. Ograniczenie lub zakazy w zagospodarowaniu terenu 
 

Przedmiotowe opracowanie mieści się w granicach działek, na które wydana była 

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo nr GNP.6733.7.2020 z dnia 

15.10.2020 r.) oraz zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 11.10.2022 

r. lub obowiązują miejscowe plany zagospodarowania terenu (uchwała nr 176/XXIII/2000 

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 11 września 2000 r. oraz uchwała 

Nr XIX/192/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2020 r.). 
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Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa 

 

15. Zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji  deszczowej w systemie 

grawitacyjnym w związku z budową I etapu ul. Starczanowskiej w Murowanej Goślinie. 

Istniejącą kanalizację deszczową będącą w kolizji z projektowaną infrastrukturą należy 

usunąć. Projektowana siec kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego 

(dopływ cieku „Trojanka”) przebiega na działkach nr 454, 455, 422/4, 463/2, 473/4, 463/4, 

471/4, 471/7, 471/5, 471/6, 476 w Murowanej Goślinie. 

 

16. Podstawa opracowania 
 

• zlecenie Inwestora oraz uzgodnienia z Inwestorem, 

• obowiązujące przepisy i normy, 

• zaktualizowany plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500  

• Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na potrzeby 

projektu przebudowy ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie, 

opracowana przez Geoprofil Andrzej Stube, marzec 2020 

• Wypisy z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 

GNP.6733.7.2020 z dnia 15.10.2020 

• Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

11.10.2022 r. 

• Uchwała nr 176/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 11 

września 2000r 

• Uchwała nr XIX/192/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 

marca 2000r 

• Uzgodnienie L.Dz 1/04/2020 z dnia 15.04.2020 od Spółki Wodno-

Melioracyjnej „Trojanka”  

• Decyzje wodnoprawne – PO.ZUZ.4.4210.897m.2020KKP oraz 

PO.ZUZ.4.4210.855.2.2022.MM 

• Protokół z dodatkowej narady koordynacyjnej znak 

GKG.GZK.4091.4758.2020 przeprowadzonej przez Starostę 

Poznańskiego i zakończonej w dniu 12.01.2021 

• Protokół z narady koordynacyjnej znak GKG.GZK.4091.6381.2022 

przeprowadzonej przez Starostę Poznańskiego i zakończonej w dniu 

03.11.2022 
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17. Stan prawny działek 
 

Tabela 1. Zestawienie właścicieli działek po trasie projektowanej kanalizacji 

deszczowej: 

Lp. 
Nr 

działki 
Właściciel 

1 454 Gmina Murowana Goślina 

2 455 Gmina Murowana Goślina 

3 422/4 Gmina Murowana Goślina 

4 463/2 Gmina Murowana Goślina 

5 473/4 Gmina Murowana Goślina 

6 463/4 Gmina Murowana Goślina 

7 471/4 Gmina Murowana Goślina 

8 471/7 Gmina Murowana Goślina 

9 471/5 Gmina Murowana Goślina 

10 471/6 Gmina Murowana Goślina 

11 476 Gmina Murowana Goślina 

 

18. Warunki gruntowo wodne 
 

Badania wykonała firma Geoprofil Andrzej Stube w dniu 27.01.2020 na obszarze 

planowanej Inwestycji (odkrywka w krawędzi istniejącej drogi oraz 2 otwory badawcze do 

głębokości 4.0m p.p.t i 5.0 m p.p.t, analiza makroskopowa próbek gruntu, sondowanie 

statyczne oraz badania laboratoryjne). W rejonie otworu nr 1 do głębokości 5 m p.pt. 

stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych zbudowanych z: piasków 

gliniastych, piasków drobnych z domieszką gruzy ceglastego, piasków drobnych 

humusowych oraz torfu. Spągu utworów nienośnych do głębokości rozpoznania nie udało się 

ustalić. Wodę gruntową odnotowano w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości 2.4 m 

p.p.t. W rejonie otworu nr 2  najstarsze warstwy podłoża zbudowane są z piasków pylastych 

średniozagęszczonych ID=0. 50, nawierconych na głębokości  1.4 m p.p.t., których spągu 

nie osiągnięto. W powierzchniowych partiach terenu zalega warstwa nasypu 

niekontrolowanego, który budują: piaski gliniaste, piaski gliniaste humusowe, humus, piaski 

drobne, gruz ceglany i piaski pylaste. Do głębokości rozpoznania w otworze nr 2 nie 

odnotowano występowania zwierciadła wody gruntowej. 

 

19. Opis projektowanych rozwiązań 
 

19..1. Bilans wód opadowych 
 

Do wyznaczenia całkowitego spływu wód opadowych do zbiornika posłużono się 

poniższą formułą: 
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gdzie: 

 Q – spływ wód opadowych [dm3/s] 

  Ψ - współczynnik spływu powierzchniowego,  

 F - powierzchnia zlewni [ha] 

 q=132 [dm3/s*ha] -  natężenie deszczu miarodajnego 15-sto minutowego o 

prawdopodobieństwie pojawienia się wraz z wyższymi 1 raz na 5 lat, oznaczony za pomocą 

wzoru Błaszczyka.  

 

Tabela 2. Bilans wód opadowych 

Lp Rodzaj nawierzchni 
Powierzchnia 

zlewni 
Powierzchnia 

zlewni 
Współczynnik 

spływu 
Natężenie 
deszczu Spływ 

    F [m2] F [ha] [Y] q [dm3/s*ha] Q [dm3/s] 

1 Jezdnia -  kostka bet. 1700 0,17 0,85 167 24,1 

2 Chodniki - kostka bet. 650 0,07 0,85 167 9,2 

3 ścieżka rowerowa- kostka bet. 530 0,05 0,85 167 7,5 

4 Ścieżka pieszo-rowerowa z kostki 285 0,03 0,85 167 4,0 

5 Nawierzchnia z płyt betonowych 60 0,01 0,85 167 0,9 

6 Nawierzchnia z kruszywa 165 0,02 0,4 167 1,1 

7 
Nawierzchnia wybrukowana z 
kostki kamiennej 

30 
0,00 

0,85 167 0,4 

8 Pobocze z kruszywa łamanego 155 0,02 0,4 167 1,0 

9 Skarpy 805 0,06 0,85 167 11,4 

 Suma 4380 0,44   59,8 

 

 

19..2. Dobór urządzeń podczyszczających 
 

Tabela 3. Wyznaczenie przepustowości nominalnej separatora substancji 

ropopochodnych 

Lp Rodzaj nawierzchni 
Powierzchnia 

zlewni 
Powierzchnia 

zlewni 
Współczynnik 

spływu 
Natężenie 
deszczu Spływ 

    F [m2] F [ha] [Y] q [dm3/s*ha] 
Q 

[dm3/s] 

1 Jezdnia -  kostka bet. 1700 0,17 0,85 15 2,2 

2 Chodniki - kostka bet. 650 0,07 0,85 15 0,8 

3 
ścieżka rowerowa- kostka 
bet. 

530 0,05 0,85 15 0,7 
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4 
Ścieżka pieszo-rowerowa z 
kostki 

285 0,03 0,85 15 0,4 

5 
Nawierzchnia z płyt 
betonowych 

60 0,01 0,85 15 0,1 

6 Nawierzchnia z kruszywa 165 0,02 0,4 15 0,1 

7 
Nawierzchnia wybrukowana 
z kostki kamiennej 

30 
0,00 

0,85 15 0,0 

8 
Pobocze z kruszywa 
łamanego 

155 0,02 0,4 15 0,1 

 Suma 3575 0,36   4,3 

 

Przepustowość maksymalna separatora musi być większa niż całkowy spływ wód 

opadowych wyznaczony w tabeli nr 2. 

Parametry dobranego separatora substancji ropopochodnych: 

- Qnom ≥ 6 dm3/s – przepustowość nominalna separatora 

- Qmax ≥ 60 dm3/s – przepustowość maksymalna separatora 

Przed separatorem zaprojektowano osadnik piasku o pojemności min. V=2m3.  

Zaprojektowano separator i osadnik w korpusie betonowym (minimalne parametry 

betonu: betonu C35/45, W8, nasiąkliwość ≤5%, mrozoodporność F150). 

Wody opadowe po przebyciu przez osadnik i separator spełniają wymagania zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków. 

Parametry odprowadzanych wód opadowych winny wynosić: 

S zaw. ogólna - 100 mg/dm3 

S substancji ropopochodnych - 15 mg/dm3 

 

19..3. Rurociągi 
 

Rurociągi w zakresie średnic Ø200-315 zaprojektowano z rur kielichowych PVC SN8 

o ścianie litej, łączonych na uszczelki gumowe.  

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 15cm ze spadkiem 

zgodnym z częścią rysunkową projektu. Po sprawdzeniu szczelności kanałów wykonać 

obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  

Podsypkę należy zagęścić do wartości 0,97 Proc. Obsypkę do wysokości 0,3m ponad 

wierzch rury należy zagęszczać ręcznie. Powyżej obsypki wykop należy zasypać gruntem 

spoistym, zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm zgodnie w wytycznymi 

branży drogowej oraz zgodnie z normą drogową PN-S-02205:1998, a w terenie zielonym do 

współczynnika min. 0,95 wg Proctora. 
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19..4. Studnie kanalizacyjne 
 

Na trasie rurociągów zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o 

średnicy  wewnętrznej 1000mm.  

Studnie wykonane z betonu kl. C35/45, o wodoszczelności min W8 i mrozoodporności 

F150 i nasiąkliwości ≤5%. Studnie osadzić w wykopie na warstwie piasku stabilizowanego 

cementem o gr. 15cm. Łączenie elementów studni wykonać za pomocą uszczelek 

gumowych dostarczanych przez producenta. Przejścia rurociągów przez ściany studni 

wykonać jako prefabrykowane przejścia szczelne dostosowane do typu i średnicy rury. 

Studnie wyposażyć w kinety o wysokości równiej średnicy rurociąg. 

Studzienki znajdujące się w proj. terenie utwardzonym (droga, chodniki, ścieżka 

rowerowa) przykryć włazem żeliwnym DN600mm zamykanym przejezdnym typu ciężkiego 

kl. D 400. Studzienki znajdujące się w terenach zielonych przykryte są włazem żeliwnym 

zamykanym DN600mm kl. B125. Stosować włazy z otworami wentylacyjnymi. 

Regulację posadowienia włazu wykonać stosując pierścienie dystansowe betonowe 

C35/45 (6,8,10cm). Dla regulację studzienek znajdujących się w terenie przejezdnym, w celu 

dokładnego dopasowania do niwelety drogi  zaleca się stosowanie również tworzywowych 

pierścieni wyrównawczych kl.D400. W terenach zielonych rzędną studni wynieść o ok 0.1cm 

ponad teren i wykonać opaskę betonową wokół włazu. 

Elementy studni wyposażyć w stopnie włazowe spełniające wymogi normy PN-EN 

13101, zabezpieczone tworzywem przed poślizgiem rozmieszczone w pionie co 25 do 30cm, 

w układzie drabinkowym, w odległości 15cm od ściany studni. Stopnie mogą (jako klamry) 

być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, o średnicy 30mm lub prętów 

stalowych o średnicy 30mm, pokrytych tworzywem o strukturze antypoślizgowej. W zwężce 

studni, pod włazem (ok.10cm), należy montować poręcz chwytną z pręta stalowego 

ocynkowanego lub w otulinie tworzywowej w odległości 7cm od ściany. 

 

19..5. Wpusty uliczne 
 

Projektuje się prefabrykowane wpusty uliczne DN500 z betonu wodoszczelnego (W8) 

mrozoodpornego (F150) o klasie wytrzymałości min. C35/45, nasiąkliwości ≤5%,  

zakończone wpustem żeliwnym  kl. D400. Wpusty uliczne wykonać zgodnie z wytycznymi 

producenta stosując do ich montażu zaprawę betonową. Wpusty uliczne posadowić na 

warstwie piasku stabilizowanego cementem o wys. co najmniej 15 cm. Podłączenia wpustów 

wykonać z rur PVC kl.S (SN8), o litej strukturze ścianki i  o średnicy 200mm. W elemencie 

przyłączeniowym zamontowane jest fabrycznie przejście szczelne dla rury 200 mm. 

Wysokość wpustu wyregulować za pomocą krążków pośrednich betonowych  (kl. betonu 

min. C35/45) lub/i tworzywowych (kl. D400). Kratkę ściekową zamontować na pierścieniu 
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redukcyjnym. Zastosować wpusty uliczne z osadnikiem o wysokości 1,0m. Lokalizacje i 

rzędne wpustów przyjęto według projektu drogowego. 

 

19..6. Wylot do cieku 
 

Zrzut wód opadowych do rowu melioracyjnego na dz. nr 454 odbywać się będzie 

poprzez projektowany wylot żelbetowe o konstrukcji dokowej wg KPED 02.16. Wylot 

projektuje się wykonać na lewym brzegu cieku. Konstrukcje wylotu stanowić będzie dokowy, 

żelbetowy element prefabrykowany. 

Przybliżone współrzędne geodezyjne projektowanego wylotu kształtować się będą 

następująco:  

X=5827365.87, Y=6432474,74 

Rzędna posadowienia projektowanego wylotu – 66.30 m n.p.m. 

Rurociągi odprowadzające o średnicy 300 mm należy osadzić w konstrukcjach wylotów 

na rzędnej 66,30 m npm. 

Przed wykonaniem doków podłoże należy dogęścić do wskaźnika zagęszczenia 

minimum Is=0,98 i wykonać podbudowę z betonu C8/10 o grubości minimum 15cm. Należy 

wymienić ewentualne grunty nienośne w postaci namułów lub innych gruntów organicznych. 

Ewentualna wymiana gruntów nienośnych lub niezagęszczanych musi być wykonana do 

głębokości minimum 1,0 m poniżej poziomu posadowienia konstrukcji, a w przypadku 

głębszego zalegania gruntów nienośnych – do poziomu gruntów nośnych. Ewentualna 

wymiana powinna być wykonana w zasięgu 1,0 m od zewnętrznego obrysu budowli. Zaleca 

się wykonywanie ewentualnej wymiany komorowo, w osłonie ze stalowych brusów 

szalunkowych. Grunt piaszczysty wbudowywany w ramach ewentualnej wymiany musi 

posiadać wskaźnik różnoziarnistości U≥5 i musi zostać zagęszczony warstwowo do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia minimum Is=0,98 wg metody Proctora. W przypadku 

występowania pod podłożem konstrukcji gruntów spoistych w stanie umożliwiającym 

posadowienie doku, podbudowę z betonu wyrównawczego pod konstrukcją wylotu wykonać 

bezpośrednio na gruncie spoistym. Wykop zasypać żwirem lub pospółką z zagęszczeniem 

do minimum Is=0,98.  

Na skarpach wokół konstrukcji wylotu oraz w dnie należy wykonać umocnienia płytami 

ażurowymi gr. min. 8cm. Płyty muszą być układane na geowłókninie separacyjno-filtracyjnej 

oraz zagęszczonych podsypkach piaskowo - żwirowych grubości minimum 15cm. 

Geowłóknina o bardzo dobrej wodoprzepuszczalności (separacyjno-filtracyjna) oraz 

gramaturze minimum 250 g/m² musi być układana pod płytami ażurowymi z zachowaniem 

zakładów określonych przez wybranego dostawcę materiału. Zasięg umocnień wynosić 

będzie ok 2,0 m poniżej wylotu licząc od przecięcia osi wylotu z osią cieku Trojanka i 1.0m 
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powyżej wylotu.  Teren w rejonie wylotu należy wyprofilować zgodnie z odrębnymi częściami 

projektu. 

W trakcie wykonywania wylotu może zajść potrzeba odwadniania wykopu 

fundamentowego. W razie wystąpienia takiej potrzeby, odwodnienie punktowe realizować 

należy poprzez zapuszczone w obsypkach żwirowych zestawy igłofiltrów lub jeżeli będzie 

taka możliwość, poprzez odwodnienie powierzchniowe. Zakłada się wstępnie, że wykonanie 

wylotu i umocnień należy prowadzić pod częściową (etapową) osłoną gródz z worków z 

piaskiem. W czasie prowadzenia prac nie można przegrodzić całkowicie koryta cieku i należy 

zapewnić swobodny przepływ wód naturalnych ze zlewni cieku.  

 

19..7. Przepust 
 

W związku z budową ścieżki rowerowej przez istniejący rów drogowy, zaprojektowano 

jego zarurowanie przepustem Dn400 na odcinku 12m na dz. nr 476 obręb Murowana 

Goślina, gm. Murowana Goślina. 

 

Parametry techniczne projektowanego urządzenia wodnego: 

• Średnica zarurowania: 400mm 

• Długość zarurowania: 12.0m 

• Materiał zarurowania: rura polipropylenowa (PEHD) 

• Pochylenie podłużne zarurowania: 0.5% 

• Rzędna wlotu: 69.03 m n.p.m. 

• Współrzędne geodezyjne wlotu: X=5827355.35, Y=6432410.39 

• Rzędna wylotu: 68.97 m n.p.m. 

• Współrzędne geodezyjne wlotu: X=5827354.73, Y=6432421.05 

• Przepustowość maksymalna przepustu liczona ze wzory Chazy_Manninga: 

160dm3/s (przepustowość jest wystarczająca, aby przeprowadzić wody 

opadowe i roztopowe z drogi do rowu oraz zapewnić niezakłócony przepływ 

wód w rowie drogowym) 

 

19..8. Próba szczelności 
 

Przewody kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-

EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Wyniki prób szczelności powinny 
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być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 

inwestycyjnego i użytkownika. 

 

19..9. Wykopy 
 

Głębokość wykopów wynosi od 1.0-3.0m. Wykopy powyżej 1,0 m wykonać o ścianach 

pionowych w pełnym umocnieniu. Natomiast wykopy poniżej 1,0 m można wykonać jako 

wykopy skarpowe. Dna wykopów oczyścić i wyprofilować zgodnie ze spadkiem.  

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 15 cm ze spadkiem 

zgodnym z częścią rysunkowa projektu. Po sprawdzeniu szczelności przewodów wykonać 

obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Powyżej zasypanie wykopu 

gruntem zagęszczanym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie ustalić w terenie lokalizację 

istniejącego uzbrojenia na podstawie próbnych przekopów przy udziale przedstawicieli 

poszczególnych instytucji. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

wykopy wykonać wyłącznie ręcznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem, przez odeskowanie oraz podwieszenie. O sposobie technologii robót 

ziemnych decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. W przypadku wystąpienia konieczności pompowania wody z wykopów 

należy rozliczyć koszt zgodnie z dziennikiem pompowań wg rzeczywistego czasu pracy 

urządzeń. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na 

jaskrawy kolor. W nocy wykopy należy oświetlić. Pozostawienie wykopów nie oznakowanych 

jest niedopuszczalne. Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

 

19..10. Wytyczne do realizacji 
 

• Wykonanie robót należy zlecić uprawnionej firmie. 

• Roboty prowadzić zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. – Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

• Przed przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć 

geodezyjne. Oznakować miejsca kolizji projektowanych rurociągów z 

istniejącymi urządzeniami podziemnymi jak kable energetyczne, 

telefoniczne, światłowodowe, sieć gazowa oraz kanalizacja deszczowa. 

Prace w rejonie skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy 

prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji 

administrujących dane urządzenia. 

• Wzmocnić nadzór nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejącego 
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uzbrojenia podziemnego oraz sieci energetycznych i telekomunikacyjnych 

napowietrznych. 

• Rury układać zgodnie z instrukcją producenta. 

• Zabrania się stosowania materiałów nie posiadających odpowiednich 

aprobat technicznych i atestów. 

• Należy bezwzględnie zachować warunek warstwowego zasypywania 

rurociągów  z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy. 

• Roboty ziemne w pobliżu gazociągów należy wykonywać ręcznie bez 

użycia sprzętu mechanicznego oraz zabezpieczyć sieć przed jej 

uszkodzeniem. Odległość ścianki projektowanego rurociągu od gazociągu 

nie może być mniejsza niż 0.2m. 

• Przebieg kabli energetycznych potwierdzić wykopami próbnymi.  

• W przypadku napotkania na trasie inwestycji na niezainwentaryzowane 

drenaże, należy ja nanieść na geodezyjnej mapie powykonawczej 

• W przypadku uszkodzenia niezainwentaryzowanych urządzeń 

melioracyjnych, należy je naprawić na koszt inwestora 

• Stosować się do zapisów w załączonych warunkach, opiniach, protokole, 

uzgodnieniach 

•  i decyzjach 

 

19..11. Uwagi końcowe 
 

• Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń 

istniejących naniesionych na plany sytuacyjne, względnie brak jego 

naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.  

• Wymienione lub przyjęte w projekcie materiały i urządzenia podano 

przykładowo, mogą ulec zmianie na podobne innych producentów po 

uzgodnieniu z inwestorem i projektantem. 
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Branża sanitarna – przebudowa hydrantu 

 

20. Zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy węzła hydrantowego w związku z 

budową I etapu ul. Starczanowskiej w Murowanej Goślinie. Istniejący hydrant będący w kolizji 

z projektowanym chodnikiem zostanie zdemontowany. 

 

21. Podstawa opracowania 
 

• zlecenie Inwestora oraz uzgodnienia z Inwestorem, 

• obowiązujące przepisy i normy, 

• Wytyczne Aquanet S.A. „Projektowanie ,wykonawstwo sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne. 

Aquanet. Poznań, 2020r.” 

• zaktualizowany plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500  

• Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na potrzeby 

projektu przebudowy ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie, 

opracowana przez Geoprofil Andrzej Stube, marzec 2020 

• Wypisy z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna 

• Warunki techniczne na przebudowę inst. hydrantu 

DW/IBM/1292/36258/2020 wydane przez Aquanet S.A. z dnia 18.05.2018 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 

GNP.6733.7.2020 z dnia 15.10.2020 

• Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

11.10.2022 r. 

• Uchwała nr 176/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 11 

września 2000r 

• Uchwała nr XIX/192/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 

marca 2020r 

• Protokół z dodatkowej narady koordynacyjnej znak 

GKG.GZK.4091.4758.2020 przeprowadzonej przez Starostę 

Poznańskiego i zakończonej w dniu 12.01.2021 

• Protokół z narady koordynacyjnej znak GKG.GZK.4091.6381.2022 

przeprowadzonej przez Starostę Poznańskiego i zakończonej w dniu 

03.11.2022 
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22. Warunki gruntowo-wodne 
 

Badania wykonała firma Geoprofil Andrzej Stube w dniu 27.01.2020 na obszarze 

planowanej Inwestycji (odkrywka w krawędzi istniejącej drogi oraz2 otwory badawcze do 

głębokości 4.0m p.p.t i 5.0 m p.p.t, analiza makroskopowa próbek gruntu, sondowanie 

statyczne oraz badania laboratoryjne). 

Otwór nr 1 znajduje się w pobliżu planowanej przebudowy hydrantu. Od powierzchni 

terenu zalega warstwa nasypów niekontrolowanych zbudowanych z piasków gliniastych, 

piasków drobnych z domieszką gruzy ceglanego, piasków drobnych humusowych, piasków 

pylastych oraz torfu, których spągu w rejonie otworu nr 1 nie osiągnięto. Wodę gruntową 

odnotowano w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości 2.4 m p.p.t. 

 

23. Opis projektowanych rozwiązań 
 

23..1. Węzeł hydrantowy 
 

Zasuwę przed istniejącym hydrantem, który jest w kolizji z projektowanym chodnikiem 

należy zamknąć, a hydrant zdemontować. Za zasuwą projektuje się łuk kołnierzowy, a 

następnie tuleje kołnierzową PE z kołnierzem stalowym Dn80. 

Podejście do hydrantu zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o 

średnicy zewnętrznej Dz90x5.4mm zgrzewane doczołowo lub za pomocą kształtek 

elektrooporowych. 

1m przed hydrantem zaprojektowano zasuwę kołnierzową, miękkouszczelniającą, 

krótką DN80 z żeliwa sferoidalnego np. prod. HAWLE nr kat. 4000E2, prod. Jafar nr kat. 

2111.  

Projektowaną zasuwę wyposażyć w obudowę teleskopową nr kat. 9500A prod. Hawle 

lub Jafar nr kat.9011 i skrzynkę uliczną sztywną z żeliwa nr kat. 9501 prod. Jafar. Końcówka 

trzpienia do klucza winna znajdować się 15-20 cm pod pokrywą skrzynki do zasuw. 

Połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy musi być zabezpieczone przed 

wysunięciem za pomocą zawleczki. Skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnych z 

normą DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 150 mm, wysokość skrzynki min. 270 mm. Teren 

wokół skrzynki należy obrukować lub umocnić za pomocą prefabrykowanych płyt 

betonowych o promieniu min. 0.5m, natomiast pod skrzynką uliczną należy umieścić płytę 

podkładową z betonu.  

Za zasuwą i przed hydrantem należy zamontować krócieć dwukołnierzowy DN80 oraz 

łuk kołnierzowy ze stopką. Zaprojektowano hydrant prod. np. Jafar nr kat. 8855,  kolor 

hydrantu czerwony „strażacki”. Odwodnienie hydrantu należy obudować stosownym filtrem 

tworzywowym obsypanym warstwą żwiru o granulacji 2-16mm o wymiarach obsypki 0,5m 

x0,5m. 
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Schemat montażowy węzła hydrantowego  przedstawiono w części rysunkowej 

opracowania.  

23..2. Oznaczenie podejścia do hydrantu 
 

30cm nad projektowanym rurociągiem należy ułożyć  taśmę ostrzegawczą koloru 

niebieskiego, a bezpośrednio przy lub pod rurociągiem drut miedziany 1mm2 w otulinie 

tworzywowej.  

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonać za pomocą tablic 

tworzywowych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych 

lub specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, 

w odległości nie większej niż 3 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi 

literkami. Dla tablic oznaczających zasuwy wodociągowe obowiązuje tło białe, a cyfry, litery, 

układ współrzędnych i obrzeża w kolorze niebieskim. Wzory tablic i wymagania co do treści, 

wymiarów, materiałów, wykonania, wykończenia określa PN-86/B-09700 „Tablice 

orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociągowych”. 

23..3. Próba szczelności 
 

Wykonać próbę szczelności odcinka wodociągu ciśnieniem 1,5 max. ciśnienia 

roboczego tj. 1,0 MPa przez 20 min. przy temp. powietrza zewnętrznego powyżej 0oC. 

Maksymalna temperatura rurociągu nie może przekraczać 20oC. Wykop przed próbą 

szczelności powinien pozostać odsłonięty. Ciśnienie w rurociągu należy podwyższać i 

obniżać bardzo powoli. Po napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy go pozostawić na 

kilka godzin w celu ustabilizowania. Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być 

sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą PN – B/10725 – 1997 „Wodociągi. Przewody 

zewnętrzne. Wymagania i badania.” 

23..4. Płukanie i dezynfekcja przewodu 
 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać 

płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej.  

Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich 

zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie.  

Płukanie i dezynfekcję sieci należy przeprowadzić zgodnie z ,,Instrukcja płukania i 

dezynfekcji’’, stanowiącą załącznik do warunków technicznych na przebudowę hydrantu. 

Ponadto płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej może się odbywać wyłącznie przy użyciu 

urządzenia pomiarowego pobranego w Serwisie Sieci Wod-Kan Aquanet SA, 60-648 Poznań 

ul. Piątkowska 117/119, termin płukania  sieci należy zgłosić pisemnie w Aquanet SA z 7-

dniowym wyprzedzeniem. Również montaż i demontaż urządzenia pomiarowego należy 

zgłosić pisemnie i uzgodnić w Aquanet. 
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23..5. Wykopy 
 

Głębokość wykopów wynosi ok 2.0m. Wykopy powyżej 1,0 m wykonać o ścianach 

pionowych w pełnym umocnieniu. Natomiast wykopy poniżej 1,0 m należy wykonać jako 

wykopy skarpowe. Dna wykopów oczyścić i wyprofilować zgodnie ze spadkiem.  

Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20 cm ze spadkiem 

zgodnym z częścią rysunkowa projektu. Po sprawdzeniu szczelności przewodów wykonać 

obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy 

zagęścić do współczynnika 0,98 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać gruntem 

spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika  0,95 Proc 

(w terenach zielonych).  W przypadku wystąpienia konieczności pompowania wody z 

wykopów należy rozliczyć koszt zgodnie z dziennikiem pompowań wg rzeczywistego czasu 

pracy urządzeń. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na 

jaskrawy kolor. W nocy wykopy należy oświetlić, ustawić lampy ostrzegawcze. 

Pozostawienie wykopów nie oznakowanych jest niedopuszczalne. Roboty ziemne wykonać 

zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

23..6. Uwagi końcowe 
 

• Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń 

istniejących naniesionych na plany sytuacyjne, względnie brak jego 

naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.  

• Termin rozpoczęcia prac należy uzgodnić z Działem Sieci Wodociągowej 

(ul Piątkowska 117/119 w Poznaniu) 

• Odcięcie sieci wodociągowej oraz montaż hydranty należy dokonać pod 

nadzorem Dział Sieci Wodociągowej (ul. Piotrowska 117/119 w Poznaniu), 

o rozpoczęciu prac należy powiadomić  ww. Dział z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

• Hydrant z podejściem powinien zostać zinwentaryzowany przez 

uprawnionego geodetę w stanie odkrytym. Inwentaryzację należy wykonać 

zgodnie z warunkami technicznymi Aquanet S.A i zasadami aktualizacji 

mapy zasadniczej. 

• Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego hydrantu należy 

przekazać do Aquanet S.A., tj. Działu GIS, ul. Dolna Wilda 125 w Poznaniu 

wraz z protokołem odbioru nabudowanego hydrantu dokonanego przez 

Dział Sieci Wodociągowej Aquanet S.A. 
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Branża elektryczna – przebudowa oświetlenia 

 

24. Zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy oświetlenia drogowego oraz sieci 

elektroenergetycznej nN 0,4kV  w związku z budową ulicy Starczanowskiej w miejscowości 

Murowana Goślina. 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem: 

• Rozbiórkę istn. słupów oświetleniowych  

• Budowę linii kablowej nN 0,4kV, 

• Zabudowę słupów oświetleniowych. 

• Zabezpieczenie istn. linii kablowej nN 0,4kV 

 

25. Podstawa opracowania 
 

• Zlecenie inwestora 

• Uzgodnienie nr WEO21E147692 z dnia 07.07.2021 r. wydane przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno. 

• Warunki techniczne nr WTP/086/2022 z dnia 18.11.2022 wydane przez 

ENEA Oświetlenie sp. z .o.o.  

• Uzgodnienia z właścicielami działek 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500 

• Obowiązujące normy i przepisy 

 

26. Stan istniejący – oświetlenie własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o.  
 

Omawiany obręb w miejscowości Murowana Goślina ul. Starczanowska posiada oświetlenia 

drogowe – własność ENEA Oświetlenie (zasilanie z szafki oświetleniowej SO nr 1-6-

3021113-028). W związku z planowanym zagospodarowaniem – przebudową drogi, 

zachodzi konieczność przebudowy urządzeń elektroenergetycznych poza miejsce kolizji, 

zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy oświetlenia nr WTP/033/2020 z dnia 

15.05.2020 wydanych przez ENEA Oświetlenie sp. z .o.o.  

 

27. Projektowana przebudowa  oświetlenia drogowe - własność ENEA Oświetlenie 
sp. z o.o. 
 

W celu przebudowy oświetleniowych należy: 

• Istniejące cztery słupy oświetleniowe 7m wraz z wysięgnikiem oraz oprawą 

oświetleniową należy zdemontować.   
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• Z istn. linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 pobudować projektowaną 

linię kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2  o łącznej długości 228(262)m - 

obwód II, którą zasilić projektowane słupy oświetleniowe. Połączenie inst. linii 

kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2  z projektowaną linię kablową nN 0,4kV 

typu YAKY 4x25mm2 wykonać za pomocą mufy przelotowej ZRM1 

• W miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu ustawić słupy 

oświetleniowy stalowy ośmiokątne 8m. Na słupie zamontować wysięgnik 

pojedynczy o wysokości 1,0m oraz długości 1,5m. Słupy oświetleniowe 

posadowić należy na fundamentach prefabrykowanych B-150. 

• Na proj. słupie oświetleniowe stalowy ocynkowany ośmiokątny 8m zamontować 

oprawę oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 64,5W. 

• Zabezpieczenie poszczególnych opraw wykonać stosując bezpiecznik typu 

D01/gL 2A.  Połączenie zabezpieczeń z oprawami wewnątrz słupa i wysięgników 

wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5mm2 o dł. 12m. 

• Wszystkie słupy należy uziemić do wartości R≤10Ω.. 

 

28. Projektowana przebudowa  oświetlenia drogowe - własność Gmina Murowana 
Goślina 
 

W celu przebudowy oświetleniowych należy: 

• Istniejące trzy słupy oświetleniowe 4m wraz z oprawą oświetleniową należy 

zdemontować.   

• Z istn. linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 pobudować projektowaną 

linię kablową nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm2  o łącznej długości 38(47)m, którą 

zasilić projektowany słup oświetleniowy. Połączenie inst. linii kablowej nN 0,4kV 

typu YAKY 4x25mm2 z projektowaną linię kablową nN 0,4kV typu                             

YAKY 4x25mm2 wykonać za pomocą mufy przelotowej ZRM1. 

• W miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu ustawić słup 

oświetleniowy stalowy ośmiokątny 8m. Na słupie zamontować wysięgnik 

pojedynczy o wysokości 1,0m oraz długości 1,5m. Słup oświetleniowe posadowić 

należy na fundamencie prefabrykowanych B-150. 

• Na proj. słupie oświetleniowe stalowy ocynkowany ośmiokątny 8m zamontować 

oprawę oświetlenia ulicznego typu LED o mocy 64,5W. 

• Zabezpieczenie oprawy wykonać stosując bezpiecznik typu D01/gL 2A.  

Połączenie zabezpieczeń z oprawą wewnątrz słupa i wysięgnika wykonać 

przewodami typu YDYżo 3x2,5mm2 o dł. 12m. 

• Słup należy uziemić do wartości R≤10Ω.. 
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29. Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej nN 0,4kV – własność ENEA Operator 
sp. z oo.o. 
 

Na istn. linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x185mm² -  obwód VI zasilanie ze stacji 

transformatorowej 15/0,4kV typu MSTt 20/630  nr 06-792 "Mściszewska Murowana Goślina" 

zabudować rury osłonowe dwudzielne typu A 160PS o łącznej dł. 24m. Kabel ułożyć na 

normatywną głębokość tj. 1,0m od rzędnych nawierzchni projektowanej drogi. 

 

30. Układanie kabla niskiego napięcia 0,4kV w ziemi 
 

Projektowany kabel ułożyć na dnie rowu kablowego o głębokości 0,8m i szerokości 0,4m na 

10cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu w celu skompensowania 

przesunięć gruntu. W miejscach zmiany kierunków kabli należy zachować minimalne 

promienie zgięcia R, które w zależności od rodzaju i średnicy kabla dz wynoszą dla kabli 

wielożyłowych i kabli wielożyłowych skręcanych z jednożyłowych R=15dz. 

Kabel w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej 

inwentaryzacji trasy kabla.  

Przed zasypaniem należy również sprawdzić: 

• ciągłość żył i zgodność faz, 

• pomiar rezystancji izolacji, 

• próby napięciowe izolacji. 

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upoważnionego pracownika, kabel 

przysypać 10cm warstwą piasku, 25cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie pokryć na 

całej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostałą część rowu kablowego zasypać ziemią 

rodzimą ubijaną warstwami. 

 

31. Oznaczenie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV 
 

Kabel na całej trasie w odstępach nie większych niż 10mb oraz w miejscach 

charakterystycznych jak załomy do rur itp. zaopatrzyć w trwałe oznaczniki kablowe. Na 

oznacznikach należy umieścić trwałe napisy takie jak: 

• symbol i numer linii, 

• oznaczenie kabla według normy, 

• znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

• rok ułożenia kabla. 

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu należy 

oznaczyć widocznymi oznacznikami trasy np. słupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie 

utrudniającymi komunikację. Na słupkach należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego 

symbolu kabla „K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczane w odstępach 
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około 100m, ponad to należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach 

skrzyżowań lub zbliżeń. 

 

32. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim 
 
W zakresie ochrony przeciwporażeniowej spełnić wymagania zawarte w normie PN-IEC 

60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, 

póz 690) z późniejszymi zmianami. 

Rozmieszczenie, charakter oraz wartość rezystancji uziemienia w liniach niskiego napięcia 

zależy od układu sieci. W sieciach napowietrznych niskiego napięcia powszechnie jest 

stosowany układ sieci TN (podukład TN – C) z zerowaniem jako środkiem ochrony 

przeciwporażeniowej dodatkowej.  

W przypadku instalowania opraw oświetlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci 

należy oprawy i wysięgniki rurowe na każdym słupie podłączyć do przewodu ochronno – 

neutralnego linii lub zastosować aparaty II klasy ochronności. Obwód oświetleniowy wymaga 

sprawdzenia na skuteczność zerowania, przy czym czas odłączenia napięcia należy przyjąć 

nie dłuższy niż 5 sekund.  

 

33. Słup oświetlenia ulicznego, ośmiokątny 8m 
 

Projektuje się słupy oświetlenia ulicznego ośmiokątny 8m ocynkowane ogniowo grubość 

ścianki słupa 4mm. Na słupach zamontować wysięgnik pojedynczy h=1m i dł. 1,5m. Słupy 

oświetleniowe wielokątne wykonane są z blach stalowych zgodnie z obowiązującymi 

normami. Powierzchnie metalowe słupów zabezpieczane są antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie ogniowe. Słupy będą wyposażone w złącze bezpiecznikowe IZK, w których 

należy zamontować bezpiecznik D01/gG 2A. Oprawy oświetleniowe należy zasilić od złącza 

bezpiecznikowego IZK, przewodem typu YDYżo 3x2,5mm2 o długości 12m. Każdy słup 

podlega uziemieniu. Słupy oświetleniowe posadowić należy na fundamentach 

prefabrykowanych B-150.  
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34. Oprawy oświetleniowe LED 64,5W 
Na proj. słupach projektuje się lampy oświetlenia ulicznego  LED  o mocy 64,5W. Oprawy 

przeznaczone są do oświetlenia terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych 

parków i placów. Całkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i 

uderzenia IP 66. 

 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na 

wybrany kolor z ogólnodostępnej palety 

• Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. 

pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. 
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Nie dopuszcza się surowego materiału 

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest 

raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Szczelność komory optycznej IP66 oraz IP67 

• Szczelność komory elektrycznej IP66 oraz IP67 

• Wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego 

laboratorium 

• Oprawa może być montowana na wysokości powyżej 15 m zgodnie z IEC 60598-

2-3. Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium 

• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy 

oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. 

Kąt nachylenia oprawy jest możliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaż 

bezpośredni) lub od -100° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu 

montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy 

• Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z 

badań pochodzący z akredytowanego laboratorium 

• Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz 

malowany proszkowo na ten sam kolor 

• Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry 

zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą dwóch 

niezależnych zatrzasków. Prawidłowe zamknięcie komory osprzętu 

elektrycznego potwierdzone dźwiękiem o natężeniu ≥110 dB. Oprawa posiada 

dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C 

• Masa oprawy 6,3kg  

 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 65W 

• Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe 

napięcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz 

• Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 

10kV typu 2+3 dedykowanym zarówno do opraw wykonanych w I jak i II klasy 

ochronności przeciwporażeniowej. Urządzenie ma możliwość posiadania 

dodatkowych wejść dedykowane do funkcjonalności: Bi-Power, 1-10V lub DALI. 
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Tworzenie połączeń w obrębie urządzenia odbywa się w sposób 

beznarzędziowy. Moduł przyłączeniowy posiada także diodę, która informuje 

użytkownika o prawidłowym działaniu urządzenia 

• Możliwość wyposażenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na górnej pokrywie, 

gniazdo niskonapięciowe zgodne ze standardem Zhaga zarówno na górnej oraz 

dolnej pokrywie 

 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• rodzaj źródła światła – LED 

• minimalny strumień świetlny panelu LED – 10100lm 

• Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 

• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania 

połączeń lutowanych 

• Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, 

zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej 

• Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne 

rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym) 

• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za 

pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED 

• Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej 

oraz średniej mocy 

• Temperatura barwowa źródeł światła: 4000K ±10% 

• Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity 

strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek 

• Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych” 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h dla prądu 

sterującego do 700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż 

określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009 

• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z 

Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów 

produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat 
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ENEC lub równoważny 

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów 

funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, 

takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, 

skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat 

ENEC+ lub równoważny  

• Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na 

stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać 

sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych 

programach komputerowych (np. Dialux, Relux) 

  

 
 

 
 

35. Układ pomiarowy 
 

Układ pomiarowy do pomiaru energii za oświetlenie znajduje się w istniejącej szafce 

oświetleniowej SO nr 1-6-3021113-028. Płatnikiem za energię jest Gmina Murowana 

Goślina. 

 

36. Odtworzenie nawierzchni 
 

Nawierzchnie chodników oraz tereny zieleni, które podczas kopania rowów zostaną 

naruszone lub uszkodzone należy po zamontowaniu słupów i ułożeniu kabli przywrócić do 

stanu pierwotnego. 

 

37. Uwagi końcowe 
 

• Pracę na czynnych urządzeniach energetycznych wykonać pod nadzorem i po 

dopuszczeniu przez upoważnionego pracownika ENEA Operator sp. o.o. Rejon 

Dystrybucji Gniezno. 

• Wykonawca robót winien zapoznać się z uwagami podanymi na rysunkach oraz 

z uwagami zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach. 
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• Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać 

uprawniony geodeta. 

• Wykopy dla kabli i słupów w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego 

wykonywać wyłącznie ręcznie i pod nadzorem właścicieli w/w uzbrojenia 

podziemnego. 

• Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących urządzeń podziemnych wykonać pod 

nadzorem wyznaczonych osób, do których należą dane urządzenia.  

• Wszelkie zmiany trasy linii, względnie zmiany rozwiązań technicznych należy 

uzgodnić z projektantem. 

• Szczegółowe dane dotyczące zastosowanego osprzętu, konstrukcji oraz 

rozwiązań katalogowych - patrz zestawienia montażowe i katalogi. 

• Podane w dokumentacji nazwy własne podano przykładowo. Można zastosować 

materiały innych producentów pod warunkiem ich równoważności. 

• Całość prac wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi PBUE z 

zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych. 

 

Uwaga! 

W obszarach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIĆ 

RĘCZNIE tak, aby go nie uszkodzić. 
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Branża telekomunikacyjna – budowa kanału technologicznego 

 

38. Przedmiot opracowania 
 

Zakres opracowania obejmuje kanał technologiczny zlokalizowany w Murowanej Goślinie, 

pow. Poznański w pasie ulicy Starczanowskiej, Mściszewskiej, Spokojnej oraz drogi 

oznaczonej w miejscowym planie jako 3KD-L prowadzącej do szkoły podstawowej. 

Projektowany kanał technologiczny służyć będzie na potrzeby umieszczania i eksploatacji 

następujących urządzeń: 

• kabli telekomunikacyjnych, w szczególności światłowodowych, o odpowiednich 

średnicach oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

• kabli zasilających i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciągach rur; 

• urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami 

lub potrzebami ruchu drogowego; 

• urządzeń systemów sygnalizacji włamania. 

 
39. Podstawa opracowania 

 

• zlecenie Inwestora, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• obowiązujące przepisy i normy, 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,  

• uzgodnienia formalno – prawne,  

• umowa 

• plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500. 

 

40. Zakres opracowania 
Budowa studni kablowych SKR-2 – 10szt. 

Budowa kanału technologicznego KTu1 – 0,170 km.  

Budowa kanału technologicznego KTp1 – 0,7 km.  

Zabezpieczenie ist. infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi – 156 m. 

 

41. Stan istniejący 
 

W chwili obecnej wzdłuż planowanej drogi nie znajduje się kanał technologiczny ani linia 

światłowodowa posiadająca wolne zasoby wystarczające do zaspokojenia potrzeb 

społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych.  
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42. Stan projektowany 
 

Ogólna charakterystyka inwestycji 

W pasie projektowanej drogi przewidziano budowę kanału technologicznego w postaci 

Kanału Technologicznego Ulicznego (KTu), Kanału Technologicznego przepustowego oraz 

studni kablowych SKR-2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra administracji i Cyfryzacji w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.  

 

Kanał Technologiczny w standardzie KTu składać się będzie z : 

- rury osłonowej(RO) o średnicy zewnętrznej 110/95 mm 

- trzech rur światłowodowych(RS) HDPE o średnicy zewnętrznej 40/3,7 mm 

- wiązki mikrorur światłowodowych(WMR) składającej się z 7 rur 10/8mm w rurze osłonowej 

40/3,7 

 

Kanał Technologiczny w standardzie KTp składać się będzie z : 

- dwóch rur osłonowych(RO) o średnicy zewnętrznej 110/6,3 mm oraz 125/7,1 mm 

- trzech rur światłowodowych(RS) HDPE o średnicy zewnętrznej 40/3,7 mm wykładanych w 

RO 125/7,1 

- wiązki mikrorur światłowodowych(WMR) składającej się z 7 rur 10/8mm w rurze osłonowej 

40/3,7 ułożonej w RO 125/7,1 

 

Profil projektowanego kanału technologicznego wygląda następująco: 

 

 
 
Dla odcinków KTu: 

-Rury światłowodowe oraz wiązku mikrorur w rurze osłonowej układać w postaci wiązek 

związanych opaskami samozaciskowymi montowanymi nie rzadziej niż co 2 m.  
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Dla odcinków KTu: 

-Rury światłowodowe oraz wiązku mikrorur w rurze osłonowej układać w postaci wiązek 

związanych opaskami samozaciskowymi montowanymi nie rzadziej niż co 2 m.  

 

-Rury światłowodowe oraz wiązkę mikrorur układać na podsypce piaskowej grubości min. 

50mm, następnie nad rurami zasypać ponownie warstwę piasku 50mm i dopiero na niej 

ułożyć rurę osłonową. 

 

-Głębokość ułożenia kanału technologicznego wynosi 0,7m liczona od góry rury W połowie 

głębokości wykopu umieścić  taśmę ostrzegawczą, bezpośrednio nad ciągiem kanałów 

technologicznych umieścić taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą.  

 

Rury osłonowe odcinków KTp budować metodą bezwykopową (przecisku lub przewiertu 

sterowanego), następnie do wybudowanej RO 125/7,1 wciągnąć wtórniki.  

 

Przebieg trasowy projektowanego kanału technologicznego pokazany został w części 

rysunkowej na planszy zbiorczej sieci. 

 
Budowa studni kablowych 

W ramach budowy kanału technologicznego przewidziano budowę studni kablowych typu 

SKR-2. Studnie zlokalizowane będę w miejscach w których nie przewiduje się ruchu 

pojazdów. Zwieńczenia studni powinny mieć odporność na nacisk min. 15 kN. Pokrywy 

powinny być wyposażone w dedykowane zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp do 

wnętrza osobom nieupoważnionym. Zabezpieczenia powinno być odporne na korozję i 

warunki atmosferyczne. Stosowane zamki powinny być systemowe umożliwiające otwarcie 

wszystkich studni za pomocą jednego klucza.  

Przewiduje się stosowanie pokrywy lekkich ryglowanych (pełnej i z wywietrznikiem), na 

pokrywie umieścić logo właściciela(minimum na jednaj z dwóch). 

Studnie wyposażyć w osadnik, rurki wspornikowe (2 szt.) oraz uchwyty dwukablowe (4szt.). 

Szczegółowe wymagania dotyczące studni kablowych podane zostały w rozporządzeniu 

Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne. 

 
Budowa rur osłonowych(RO) dla odcinków KTu 

Jako rury osłonowe należy wykorzystać rury RHDPEk o średnicy 110/95 koloru czarnego lub 

pomarańczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gęstości (940 kg/m3). 

Minimalna sztywność obwodowa proj. rur osłonowych musi wynosić minimum 8kN/m2. 
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Rury powinny być oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału 

technologicznego. 

Do łączenia rur wykorzystać dedykowane złączki hermetyczne. 

Rury wprowadzić do studni a następnie uszczelnić końce rur gazoszczelnie za pomocą 

uszczelek pneumatycznych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące rur osłonowych podane zostały w rozporządzeniu 

Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne. 

 
Budowa rur osłonowych(RO) dla odcinków KTp 

Jako rury osłonowe należy wykorzystać rury RHDPEk o średnicy 125/7,1 koloru czarnego 

lub pomarańczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gęstości (940 kg/m3). 

Minimalna sztywność obwodowa proj. rur osłonowych musi wynosić minimum 8kN/m2. 

Rury powinny być oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału 

technologicznego. 

Rury łączyć metodą zgrzewania (nie dopuszcza się używania złączek). 

Rury wprowadzić do studni a następnie uszczelnić końce rur gazoszczelnie za pomocą 

uszczelek pneumatycznych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące rur osłonowych podane zostały w rozporządzeniu 

Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne. 

 
Budowa rur światłowodowych(RS) 

Jako rury światłowodowe należy wykorzystać rury RHDPE o średnicy 40/3,7 koloru czarnego 

lub pomarańczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gęstości (940 kg/m3). 

Minimalna sztywność obwodowa proj. rur osłonowych musi wynosić minimum 8kN/m2. 

Rury powinny być oznaczone paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału 

technologicznego. Każda z rur powinna mieć pasek oznaczeniowy innego koloru. 

Łączenie odcinków rur można wykonać jedynie w studniach kablowych (nie dopuszcza się 

łączenia rur w odcinkach pomiędzy studniami). Do łączenia rur wykorzystać dedykowane 

złączki hermetyczne. 

Rury prowadzić przez całą długość kanału technologicznego prowadząc je również wewnątrz 

studni kablowych (zwracając uwagę na ułożenie ich poza światłem studni na uchwytach 

dwukablowych). Na początku i końcu kanału rury zakończyć mocując ich końce na 

uchwytach dwukablowych i uszczelniając je za pomocą uszczelki pneumatycznej 

gazoszczelnej. 
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Szczegółowe wymagania dotyczące rur osłonowych podane zostały w rozporządzeniu 

Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne. 

 

Budowa mikrokanalizacji (WMR) 

Jako wiązkę mikroru należy wykorzystać 7 mikrorur średnicy 10/8mm koloru czarnego lub 

pomarańczowego wykonane z polietylenu pierwotnego o wysokiej gęstości (940 kg/m3) 

umieszczone w rurze światłowodowej o średnicy 40/3,7mm (o wymaganiach jak w przypadku 

w.w. rur światłowodowych). 

Mikrorury oraz rura światłowodowa powinny być oznaczone paskami identyfikacyjnymi i 

oznaczeniem właściciela kanału technologicznego. Każda z rur powinna mieć pasek 

oznaczeniowy innego koloru. 

Łączenie odcinków rur można wykonać jedynie w studniach kablowych (nie dopuszcza się 

łączenia rur w odcinkach pomiędzy studniami). Do łączenia rur wykorzystać dedykowane 

złączki hermetyczne. 

Rury prowadzić przez całą długość kanału technologicznego prowadząc je również wewnątrz 

studni kablowych (zwracając uwagę na ułożenie ich poza światłem studni na uchwytach 

dwukablowych).  

Na początku, końcu kanału oraz w studniach rozgałęźnych rury zakończyć mocując ich końce 

na uchwytach dwukablowych i uszczelniając je za pomocą systemowych uszczelek końców 

mikroru. 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące wiązki mikroru podane zostały w rozporządzeniu 

Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne. 

 
Budowa taśmy ostrzegawczej 

W połowie głębokości wykopu umieścić taśmę o następujących parametrach: 

- Kolor pomarańczowy z napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” 

- szerokość 200 ± 10mm z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10mm. 

- grubość min. 0,3mm. 

 
Budowa taśmy lokalizacyjno ostrzegawczej 

Bezpośrednio nad ciągiem kanału technologicznego umieścić taśmę o następujących 

parametrach: 

- Kolor pomarańczowy z napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” 

- szerokość 200 ± 10mm z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10mm. 
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- grubość min. 0,5mm 

- zawierającą pasek lokalizacyjny o szerokości min. 25mm i grubości min. 0,1mm. 

Taśmę wprowadzić bezpośrednio do studni kablowych i zakończyć w puszkach 

elektroinstalacyjnych natynkowych. 

 

Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez INEA S.A. oraz Orange Polska S.A. w 

miejscach w których planowana inwestycja drogowa może zagrażać ist. infrastrukturze 

telekomunikacyjnej należy zabezpieczyć ją za pomocą rur dwudzielnych. Miejsca konieczne 

do zabezpieczenia zaznaczono na planszy zbiorczej projektowanych sieci. 

Jako rury osłonowe należy wykorzystać rury dwudzielne typu A160PS oraz A120PS 

wykonane z polietylenu pierwotnego lub polipropylenu.  

Prace wykonywać pod nadzorem właścicieli zabezpieczanej infrastruktury (szczegóły ujęte 

w warunkach wydanych przez gestorów sieci). 

 

 

43. Uwagi dla wykonawcy 
 

• Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. 

• Podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

• Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach. 

Po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji 

powykonawczej. 
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Branża konstrukcyjna – budowa muru oporowego i skarpy umocnionej 

 
44. Podstawa opracowania 
 

Projekt ściany oporowej oraz wzmocnienia skarpy opracowano w ramach umowy na 

dokumentację techniczną budowy ul. Starczanowskiej w Murowanej Goślinie – etap I, 

zawartej pomiędzy Gminą Murowana Goślina i pracownią projektową  „Projekty drogowe 

Marcin Kaczmarek”.  

 

45. Materiały wyjściowe do projektowania 
 

- [1] Opinia geotechniczna  wykonana w marcu  2020 r, 

- [2] Projekt budowlany branży drogowej  oprac. jednocześnie, 

- [3] „Zarys Geotechniki” Z. Wiłun; 

- [4] PN-S-02205 „Roboty ziemne. Wymagania i badania”; 

- [5] Katalog prefabrykowanych elementów oporowych 

 

46. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt ściany oporowej o dł. 30 m wzdłuż granicy pasa 

drogowego  ul. Starczanowskiej w Murowanej Goślinie  oraz  wzmocnienie odcinka skarpy o 

nachyleniu 1:1 na odcinku ok. 62 m.  Skarpa zlokalizowana jest po stronie wschodniej ulicy. 

 

47. Stan istniejący i projektowany 
 

Teren pomiędzy ul. Starczanowską i Spokojną  posiada znaczną różnicę wysokości – ok. 4,5 

m. Znajduje się na nim zabudowa jednorodzinna. Ulica Starczanowska posiada znaczny 

spadek podłużny od 6 do 9,5 %.  

W związku z budową nowej jezdni, ścieżki rowerowej oraz chodnika zmniejsza się pas terenu 

pomiędzy nawierzchnią a granicą pasa drogowego. W związku z tym na początkowym 

odcinku od skrzyżowania ul. Starczanowskiej i Spokojnej projektuje się przy granicy terenu 

ścianę oporową z prefabrykowanych elementów typu „L”. Na dalszym odcinku ukształtowana 

zostanie skarpa o nachyleniu 1:1 z rowem odwadniającym umocnionym płytami ażurowymi.  

Na odcinku ok. 62,0 m projektuje się jej wzmocnienie poprzez zbrojenie nasypu warstwami 

geotkaniny polipropylenowej wraz z powierzchniowym zabezpieczeniem betonowymi płytami 

ażurowymi grub. 10 cm. 
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48. Rozwiązania projektowe 
 

48..1. Warunki gruntowo-wodne 
 

Na podstawie opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne  wykonanej przez 

firmę Geoprofil  Andrzej Stube  w marcu 2020 r, stwierdzono, że w podłożu  pod warstwą 

nasypów niekontrolowanych o miąższości ok. 1,4 m,  piasków pylastych przewarstwionych 

pyłem piaszczystym  w stanie  średniozagęszczonym. Sączenia wody gruntowej stwierdzono  

na ok. 2,4 m. 

W podłożu występują proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej. 

 

48..2. Ściana oporowa 
 

Z uwagi na różnicę poziomów w terenie projektuje się ścianę oporową z prefabrykatów 

żelbetowych typu „L” o całkowitej wysokości 1,55 m oraz 1,80 m posadowione na warstwie 

betonu i warstwie zaprawy jastrychowej  grub. 5 cm.  Prefabrykaty  wypełnione zostaną 

zasypką z kruszywa naturalnego. 

  

Dopuszczalne obciążenie naziomu dla prefabrykatów oporowych  wynosi 16,7 kN/m2, co 

odpowiada obciążeniu   na drodze publicznej ruchu lokalnego. 

Zaprojektowano prefabrykaty żelbetowe o następujących gabarytach: 

• element wys. 155 cm, szer. 99cm  - 27 szt 

• element wys. 180 cm, szer. 99cm – 3 szt 

 

Elementy wyższe – 1,8 m zastosowano w miejscu planowanego wpustu kanalizacji 

deszczowej. 

 

48..3. Skarpa umocniona 
 

Umocnienie skarpy o nachyleniu 1:1 projektuje się z gruntu zbrojonego geotkaniną 

polipropylenową z oblicowaniem powierzchni betonowymi płytami ażurowymi grub. 10 cm 

wypełnionymi ziemią roślinną z obsianiem trawą. 

 
Wymagania dla podłoża gruntowego bezpośrednio pod konstrukcją z gruntu 

zbrojonego. 

Podłoże pod konstrukcją z gruntu zbrojonego należy doprowadzić do następujących 

parametrów: 

• zagęszczenie określone stopniem zagęszczenia ID  0,66 lub wskaźnikiem 
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zagęszczenia Is  0,97; 

• nośność określona wtórnym modułem odkształcenia E2  80 MPa. 

 
 

Opracowali: 

 

branża drogowa 
mgr inż. Marcin 

Kaczmarek 

upr. bud.  KUP/0161/PBD/16 

upr. bud. do projektowania w spec. 

Inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń 

 

branża sanitarna 
mgr inż. Przemysław 

Lisiecki 

upr. bud. WKP/0329/POOS/10 
upr. bud. do projektowania bez 

ograniczeń w spec. sanitarnej 

 

branża elektryczna 

 

mgr inż. Adam Sakowicz 

 

 

nr upr. WKP/IE/0311/2009 

uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

elektrycznej 

 

branża 

teletechniczna 

 

mgr inż. Piotr Zelius 

 

upr. bud. WKP/0406/PWOT/12 

upr. bud. do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności 

telekomunikacyjnej 

 

branża 

konstrukcyjna 

mgr inż. Paweł 

Płatkiewicz 

upr. bud. 7131/118/P/2000 
upr. bud. do projektowania bez 

ograniczeń w spec. konstrukcyjno-

budowlanej 
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III. CZĘŚĆ RYSUKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERNENU 

 
RYS. Nr 1) Projekt zagospodarowania terenu PZT_01   skala 1: 500 

RYS. Nr 2) Plansza zbiorcza sieci   PZS_02   skala 1: 500 

RYS. Nr 3) Profil podłużny    PP_03 skala 1:100/1:1000 

RYS. Nr 4) Profil podłużny kanalizacji deszczowej  

         PRF_04 skala 1:100/1:200 

RYS. Nr 5) Profil podejścia do hydrantu  PRF_05 skala 1:100/1:100 

RYS. Nr 6) Schemat ideowy przebudowy  E_06  skala - 

RYS. Nr 7) Przekrój podłużny ściany oporowej P_07  skala 1:50 
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PROJEKT BUDOWLANY 
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA, 
ADRES 

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek 
Ul. Piłsudskiego 13/14 
62-028 Koziegłowy  

 

PAB - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

NAZWA INWESTORA I ADRES 
INWESTORA: 

Gmina Murowana Goślina  
Plac Powstańców Wielkopolskich 9 
62-095 Murowana Goślina  

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie – etap I 

  

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH 

województwo: wielkopolskie 
powiat: poznański 
gmina: Murowana Goślina 
jednostka ewid.: Murowana Goślina 302111_4, obręb ewid.: Murowana Goślina 
0001, arkusz: 6, 7 i 8 
 
Identyfikatory działek ewidencyjnych: 
302111_4.0001.422/4, 302111_4.0001.476, 
302111_4.0001.455, 302111_4.0001.473/5, 
302111_4.0001.421, 302111_4.0001.473/6, 
302111_4.0001.463/2, 302111_4.0001.473/4, 
302111_4.0001.454, 302111_4.0001.473/3, 
302111_4.0001.471/6, 302111_4.0001.474/2, 
302111_4.0001.471/4, 302111_4.0001.471/5, 
302111_4.0001.463/4, 302111_4.0001.471/7. 
   

  

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Murowana Goślina, ulica Starczanowska, gmina Murowana Goślina, powiat 
poznański, województwo wielkopolskie 

KATEGORIA OBIEKTÓW BUD. XXV, XXVI 

KATEGORIA DROGI Droga gminna 

KLASA DROGI Klasa dojazdowa D, lokalna L  
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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO 

 

1.  Oświadczenia projektantów i sprawdzających  

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 34, ust. 

3d, pkt 3 PB). 

IMIĘ I 

NAZWISKO 

NUMER UPRAWNIEŃ 

I SPECJALNOŚĆ 

PODPIS I DATA 

OPRACOWANIA 

Poznań, 12.2022 r. 

mgr inż. Marcin 

Kaczmarek 

upr. bud.  KUP/0161/PBD/16 

upr. bud. do projektowania w spec. 

Inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń 

(projektant) 

mgr inż.  Paulina 

Krzemień 

upr. bud.  KUP/0046/PBD/17 

upr. bud. do projektowania w spec. 

Inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń 

(sprawdził) 

mgr inż. Przemysław 

Lisiecki 

upr. bud. WKP/0329/POOS/10 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w 

spec. sanitarnej 

(projektant) 

 

mgr inż. Adam 

Sakowicz 

 

 

nr upr. WKP/IE/0311/2009 

uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

elektrycznej (projektant) 

 

mgr inż. Piotr Zelius 

 

upr. bud. WKP/0406/PWOT/12 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności telekomunikacyjnej 

(projektant) 

mgr inż. Paweł 

Płatkiewicz 

upr. bud. 7131/118/P/2000 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w 

spec. konstrukcyjno-budowlanej 

(projektant) 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTORNICZNO-BUDOWLANEGO 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu 

Drogi i kolejowe drogi szynowe kwalifikują się do XXV kategorii obiektu budowlanego. Sieci 

kwalifikują się do XXVI kategorii obiektu budowlanego. 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

oraz wyposażenie w elementy budowlano - instalacyjne. 

W stanie istniejącym przedmiotowa droga jest drogą o nawierzchni z płyt betonowych. 

Budowa ulicy Starczanowskiej realizowana jest od skrzyżowania z ulicą Mściszewską do 

zjazdu do szkoły Podstawowej. Wzdłuż istniejącego układu drogowego ulicy 

Starczanowskiej występuje zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprawne. 

 

Drogę gminną (ul. Starczanowską) projektuje się jako drogę klasy dojazdowej (D) o  

prędkości  projektowej Vp= 30 km/h i szerokości pasa ruchu 3,0 m. 

Drogę gminną (3KD-L) projektuje się jako drogę klasy lokalna (L) o  prędkości  projektowej 

Vp= 30 km/h i szerokości pasa ruchu 2,75 m. 

 

Ulica Starczanowska: 

Klasa techniczna projektowanej drogi: dojazdowa D 

Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

Promienie łuków poziomych: R = 155 m, 155 m 

Szerokość jezdni: od 6,00 m  

Pochylenie poprzeczne: o wartości 2% 

Pochylenia podłużne: podano na rys. projekt zagospodarowania terenu 

 

Projektowany odcinek ulicy Starczanowskiej o długości 143,30 m rozpoczyna się w 

miejscu skrzyżowania z ulicą Mściszewską i kończy na wysokości drogi prowadzącej do 

Szkoły Podstawowej. 

Wzdłuż jezdni ul. Starczanowskiej projektuje się na całej długości opracowania 

lewostronny chodnik o szerokości 2,00 m oraz ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00 

m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Wzdłuż jezdni ul. Starczanowskiej projektuje 

się na całej długości opracowania prawostronny chodnik o szerokości 1,50 m (w miejscu 

występowania balustrad) oraz 1,75 m (w miejscu gdzie nie stosuje się balustrad) oraz ścieżkę 
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rowerową dwukierunkową szerokości 2,0 m (w miejscu występowania balustrad) oraz 2,35 

m (w miejscu gdzie nie stosuje się balustrad) o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonowej 

kostki brukowej dla całego odcinka budowanej ul. Starczanowskiej.  

Jezdnia projektowanego odcinka jest ograniczona z obu stron krawężnikiem 

wystającym na 12 cm o wymiarach 15x30x100cm. Ścieżka rowerowa, ścieżka pieszo-

rowerowa oraz chodnik obramowane są obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100cm. 

Chodnik od strony zatoki autobusowej obramowany jest krawężnikiem przystankowym o 

wymiarach 30/44x30x100cm. Na wysokości projektowanego przejścia dla pieszych 

występuje krawężnik wtopiony, wystający na 2cm o wymiarach 15x30x100cm. Droga 

dojazdowa do separatora obramowana jest opornikiem o wymiarach 12x25x100cm. 

 

Droga przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 

3KD-L  

Klasa techniczna projektowanej drogi: lokalna L 

Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

Promienie łuków poziomych: R = 155 m 

Szerokość jezdni: 5,50 m  

Pochylenie poprzeczne: o wartości 2% 

Pochylenia podłużne: podano na rys. projekt zagospodarowania terenu 

 

Projektuje się drogę o długości 72,30 m stanowiącą dojazd do szkoły podstawowej. 

Projektowany odcinek kończy się tymczasowym placem do zawracania o wymiarach 12x12 

m. Plac ten powinien zostać rozebrany w momencie budowy dalszej części drogi 3KD-L.  

Wzdłuż jezdni projektuje się ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00 m o 

nawierzchni z kostki betonowej brukowej. 

Jezdnia projektowanego odcinka jest ograniczona z obu stron krawężnikiem 

wystającym na 12 cm o wymiarach 15x30x100cm. Ścieżka pieszo-rowerowa obramowana 

jest obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100cm. Zjazd na teren szkoły podstawowej 

obramowany jest opornikiem o wymiarach 12x25x100cm. 

Przedmiotowa ulica nie posiada numeru administracyjnego. 

 

W ramach opracowania projektuje się również skrzyżowanie z drogą gminną – ul. 

Spokojną. Ulica Spokojna jest drogą gminną o klasie D (dojazdowa) o nawierzchni gruntowej. 

Przedmiotowa ulica nie posiada numeru administracyjnego. 
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Wody opadowe odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych oraz 

poprzecznych do projektowanych wpustów a w konsekwencji odprowadzone w kierunku 

rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Trojanki. 

 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Projekt budowlany zakłada budowę ulicy Starczanowskiej na długości 143,30 m wraz 

z budową ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych oraz chodników. Dodatkowo 

projektuje się drogę przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

jako 3KD-L wraz z lewostronną ścieżką pieszo-rowerową. 

Budowa drogi polegała będzie na budowie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz 

pieszo-rowerowych, a także na budowie kanalizacji deszczowej z zrzutem do pobliskiego 

cieku, budowie sieci oświetleniowej oraz kanału technologicznego i przebudowie hydrantów. 

Dodatkowo po wschodniej stronie opracowania projektuje się fragment muru oporowego. 

Forma architektoniczna drogi dostosowana będzie do krajobrazu oraz otaczającego 

terenu. 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

• długość drogi – około 215,6 m, 

• szerokość pasa ruchu- 2,75-3,00 m, 

• długość ścieżki rowerowej - około 189 m, 

• szerokość ścieżki rowerowej - 2,00-2,60 m, 

• długość chodnika – 273 m, 

• szerokość chodnika – 1,5-2,50 m, 

• długość ścieżki pieszo-rowerowej – 61 m,  

• szerokość ścieżki pieszo-rowerowej – 3,00 m, 

• powierzchnia drogi - około 1530 m2, 

• powierzchnia ścieżki rowerowej – 530 m2,  

• powierzchnia chodnika – około 650 m2, 

• powierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej – 285 m2, 

• powierzchnia zjazdów – 115 m2. 

 

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektów 
budowlanych 

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni zaprojektowano w oparciu o: 



 
 
 

 
 
 
 

 8 

- wykonane przez firmę GEOPROFIL Andrzej Stube opracowanie: „OPINIA 

GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA POTRZEBY 

PRZEBUDOWY UL. STARCZANOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MUROWANA GOŚLINA, 

WOJ. WIELKOPOLSKIE” 

- normy i Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Gdańsk 

2014 rok.    

 

Warunki gruntowo-wodne 

Na analizowanym terenie udokumentowane zostały: nasypy niekontrolowane, piaski 

gliniaste, piaski drobne z domieszką gruzu ceglanego, piaski drobne humusowe, torfy. Na 

podstawie analizy warunków gruntowo-wodnych zdecydowano się na wykorytowanie 

warstwy nasypów niebudowlanych do głębokości 1m p.p.t., ułożenie w dnie wykopu 30 cm 

warstwy stabilizacji cementowej o Rm=2,5 MPa. Kolejno położenie geotkaniny o 

wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach powyżej 100kNm2. Na tak przygotowanej 

nawierzchni wbudowanie nasypu budowlanego z gruntów niespoistych o wskaźniku 

różnoziarnistości U>=4, zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia Is>=0,98. 

 

Zaprojektowano następującą konstrukcję projektowanych nawierzchni drogowych: 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi : 

• 8 cm – Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego 

• 4 cm – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20 cm – Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

C90/3 

• 20 cm - Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/63,0 mm 

• 20 cm – Nasyp budowlany z gruntów niespoistych o U>=4, Is>=0,98 

• Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach powyżej 100kN/m2 

• 30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o 

Rm=2,5 MPa 

 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej: 

• 8 cm – Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego 

• 3 cm – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
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• 20 cm – Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

C90/3 

• 40 cm – Nasyp budowlany z gruntów niespoistych o U>=4, Is>=0,98 

• Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach powyżej 100kN/m2 

• 30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o 

Rm=2,5 MPa 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej: 

• 8 cm – Betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego 

• 3 cm – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 20 cm – Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

C90/3 

• 40 cm – Nasyp budowlany z gruntów niespoistych o U>=4, Is>=0,98 

• Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach powyżej 100kN/m2 

• 30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o 

Rm=2,5 MPa 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

• 8 cm – Betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego 

• 3 cm – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

• 15 cm – Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

C90/3 

• 45 cm – Nasyp budowlany z gruntów niespoistych o U>=4, Is>=0,98 

• Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach powyżej 100kN/m2 

• 30 cm - Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o 

Rm=2,5 MPa 

Konstrukcja nawierzchni poboczy: 

• 15 cm – kruszywo łamane 0/31,5 mm 

Konstrukcja nawierzchni szutrowej (dowiązanie wysokościowe do terenu 

istniejącego): 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm grubości 25cm 

• Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grubości 15cm 
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6.  Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 

osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 

niepełno-sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 

osoby starsze. 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

 

 
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie. 

Budowa drogi nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, emisji 

zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych oraz nie przyczyni się do zwiększenia ilości 

wytwarzanych odpadów. 

Do pogorszenia klimatu akustycznego może dojść na etapie realizacji przedsięwzięcia na 

terenie inwestycji i terenach bezpośrednio sąsiadujących związane jest z ruchem kołowym 

podczas eksploatacji dróg. Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 

przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca się również 

ograniczyć równoczesną pracę sprzętu emitującego hałas o dużym natężeniu oraz tak 

zorganizować przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizować ich 

ilość.  Na etapie użytkowania inwestycja nie będzie powodowała nadmiernej uciążliwości 

związanej z hałasem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137 

poz. 984) § 19.1 wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, 

składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg 

zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także 

parkingów o pow. powyżej 0,1ha, w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 

15l/sek. na 1 ha, wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji 

zanieczyszczających w ilościach przekraczających:   

- 100 mg/dm3 - zawiesin ogólnych,   

- 15 mg/dm3 - węglowodorów ropopochodnych.  

Zrzut wód opadowych nie spowoduje zmiany jakości wody odbiornika, tj. przekroczenia 

wartości dopuszczalnych dla istniejących klas czystości wód w miejscu ich wprowadzenia 
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do środowiska oraz zmian jakości wód podziemnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” z 

dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr137, poz. 984), nie ma obowiązku stosowania urządzeń 

oczyszczających dla dróg klasy niższej niż G. Projektowana w ramach inwestycji droga 

będzie posiadać klasę techniczną D. Realizacja robót i następnie odprowadzenie wód 

deszczowych z terenu inwestycji oraz dróg nie będzie miało wpływu na pogorszenie stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych.    

Dla obiektu nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, za wyjątkiem okresu 

wykonywania robót budowlanych. 

Powstające w tracie robót przygotowawczych odpady należy segregować i można 

składować w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposób wykluczający 

możliwość negatywnego wpływu na środowisko przez stosowanie odpowiednich 

przeznaczonych na ten cel pojemników oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie robót i 

tymczasowe składowanie odpadów winno być zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, 

gruz składować z dala od drzew i krzewów w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ na 

środowisko glebowo – wodne należy realizować przez stosowanie odpowiednich przegród, 

ogrodzeń i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiórki posegregowane materiały 

przeznaczać do odzysku lub jeżeli nie jest on możliwy do utylizacji przez uprawnione do 

tego celu podmioty i niezwłocznie wywozić z placu budowy. W trakcie prac budowlanych 

powstaną niewielkie ilości odpady w postaci opakowań materiałów budowlanych, 

pozostałości wyrobów w formie złomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, 

drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny być 

dokładnie zebrane i przewiezione na składowisko. 

W związku z realizacją  przedsięwzięcia konieczne było przewidzenie wycięcia drzew 

znajdujących się w pasie drogowym a kolidującymi z projektowanym zagospodarowaniem 

terenu (wg odrębnego opracowania). 

 

8. Elementy  wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie 

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 

W pasie budowanej drogi gminnej znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna: 

✓ sieć wodociągowa, 

✓ sieci kanalizacji deszczowej, 

✓ sieć kanalizacji sanitarnej, 

✓ sieci oświetleniowe, 
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✓ sieci elektroenergetyczne, 

✓ sieć teletechniczna, 

✓ sieć gazowa. 

Realizacja zadania wymaga przebudowy hydrantów, kanalizacji deszczowej, sieci 

oświetleniowej - zgodnie z otrzymanymi warunkami. 

W przypadku wystąpienia sieci niezinwentaryzowanych na mapie należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi i zgłosić gestorowi sieci. 

Istniejące studnie infrastruktury podziemnej należy wysokościowo dostosować do 

projektowanej jezdni oraz zjazdów, chodników, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej. 
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III. CZĘŚĆ RYSUKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 
RYS. Nr 1) Plan sytuacyjny – usytuowanie muru oporowego oraz skarpy 

umocnionej      PS_01_1  skala 1:500 

RYS. Nr 2) Plan sytuacyjny branży drogowej PS_01_2 skala 1:500 

RYS. Nr 3) Przekroje normalne   PN_02  skala 1:100 

RYS. NR 4) Schemat węzła hydrantowego  PRF_03 skala 1:100/100 

RYS. NR 5) Schemat wylotu prefabrykowanego PRF_04 skala - 

RYS. Nr 6) Przekroje konstrukcyjne przez ścianę 

oporową i umocnioną skarpę    P_05  skala 1:50 
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I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Przedmiot i podstawa opracowania 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została zgodnie 

z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. 

Dz. U. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowiązany 

do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, 

z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót 

budowlanych.  

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona jest zgodnie z postanowieniami 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120 poz. 1126). 

 

2. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego 

Elementy zagospodarowania terenu: 

- jezdnie, zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe, ścieżki pieszo-rowerowe, mur oporowy 

- elementy uzbrojenia terenu. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne 

- układanie sieci w terenie 

- budowa jezdni, zjazdów, chodników, miejsc postojowych 

- porządkowanie terenu 

Realizacja kolejnych etapów według powyższego schematu. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Występują istniejące sieci zbrojenia terenu (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, sieć 

kanalizacji deszczowej, sieć oświetleniowa, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć 

teletechniczna). 

 

4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Odpowiednio zabezpieczone i oznakowane miejsce prowadzenia robót nie powinno 
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stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

Przewidywane możliwe zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to: 

- prowadzeniu robót drogowych w ciągu całego czasu trwania budowy w strefie 

bezpośredniego wpływu ruchu samochodowego 

- skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności  

- rodzaj zagrożenia: obrażenia ciała i zagrożenie życia  

- miejsce wystąpienia: w rejonach prowadzonych robót  

- czas wystąpienia zagrożenia: cały okres realizacji zamówienia budowlanego 

odpowiednio w  zadaniach:  

- uszkodzenie przewodów elektrycznych, dotknięcie przewodów  

- skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności - rodzaj 

zagrożenia: porażenie prądem - miejsce wystąpienia: na całej długości nad i 

podziemnych sieci elektroenergetycznych  

- czas wystąpienia zagrożenia: cały okres realizacji zamówienia budowlanego.  

- uszkodzenie sieci wod-kan  

- skala zagrożenia: mała przy zachowaniu właściwych środków ostrożności 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia 

wynikające z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo – montażowych: - wykonanie 

wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopów ) - właściwy rozładunek ciężkich 

materiałów - składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp 

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych - zagrożenia 

przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m. in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza 

strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie) 

- zagrożenia przy pracach prowadzonych w obszarze zwartej zabudowy, przy 

jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. mieszkańców. 

Stwarza to konieczność właściwego przygotowania placu budowy m.in. przez: 

wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz oświetlonych 

barierek zabezpieczających wykopy, - zagrożenia przy robotach budowlanych 

prowadzonych przy montażu i demontażu elementów prefabrykowanych - zagrożenia przy 
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prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych - 

zabezpieczenie placu budowy i dojść m.in. przez wygrodzenie terenu prac, odpowiednie 

oznakowanie, ustawienie tablic ostrzegawczych oraz oświetlenie barierek 

zabezpieczających wykopy. W czasie realizacji zamówienia budowlanego należy 

bezwzględnie zachować warunki i zalecenia podane w opiniach i uzgodnieniach właścicieli 

sieci uzbrojenia nad i podziemnego. 

 

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szczególnie niebezpieczne roboty budowlane wskazane powyżej nie wymagają 

konieczności wykraczania poza podstawowe przeszkolenie BHP, jednak celem 

zmniejszenia ryzyka wypadku zaleca się, aby prace wykonywały osoby mające 

doświadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich osób, w szczególności 

zaleca się, aby montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych poprzedzony został 

szkoleniem u dostawcy ww. elementów. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wykonawca 

zobowiązany jest: 

• zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności 

• zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy 

• poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana przez 

nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 

• dostarczyć środki ochrony indywidualnej 

• określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych wyznaczyć 

osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy 

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami, 

wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace 

sprzętem mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt 

i urządzenia budowlane muszą charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością 

techniczną, sprawdzaną przez kierownika budowy. 

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy w obrębie wykopu precyzują Warunki 

techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 
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• rusztowania montować zgodnie z DTR, 

• stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”, 

• miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami, 

• wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, 

• używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp., 

• używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia, 

• oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji, 

• zorganizować stały nadzór. 

 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Podczas wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, a do takich zaliczono roboty 

związane z usunięciem drzew, demontażem i montażem ciężkich elementów, a także 

roboty ziemne i fundamentowe należy: - przy wykonywaniu robót związanych z wycięciem 

drzew, demontażem i montażem elementów małej architektury – posiadać odzież 

ochronną i niezbędne ochronne nakrycie głowy, kamizelki ochronne z elementami 

odblaskowymi i odpowiednie obuwie i rękawice ochronne. Nie należy korzystać z dźwigu 

pod przewodami linii elektroenergetycznej. - przy wykonywaniu robót ziemnych i 

fundamentowych – odpowiednio zabezpieczyć krawędzie wykopu, a wszelkie roboty w 

strefach lokalizacji sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, ciepłowniczych i teletechnicznych wykonywać ręcznie oraz lekkim 

sprzętem mechanicznym po uprzednim ręcznym wykonaniu przekopów kontrolnych. - 

przy wykonywaniu robót elektroenergetycznych sprzętem mechanicznym, jak koparko – 

spycharka, podnośnik koszowy, należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących 

ochrony ludzi i mienia. Sprzęt mechaniczny może być obsługiwany wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Prace 

elektromontażowe mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników posiadających 

odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikające z przepisów eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych. Teren wykonywanych robót powinien być wyraźnie oznaczony i 

zabezpieczony przed wejściem osób postronnych. Tablica budowy z umieszczonymi na 

niej numerami alarmowymi (zgodnie z rozporządzeniem szczegółowym) powinna być 

ustawiona w miejscu widocznym. Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania 

wszystkich zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia zgodnie z 
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przepisami BHP. Podczas realizacji inwestycji należ y bezwzględnie przestrzegać 

przepisy BHP. Wykonawca robót we własnym zakresie wyposaży obiekt w czasie 

realizacji robót we wszystkie systemy zabezpieczające niezbędne do spełnienia 

wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Z uwagi na duże zagęszczenie 

infrastruktury podziemnej roboty ziemne i montażowe wykonywać ze szczególną 

ostrożnością pod nadzorem zainteresowanych jednostek branżowych. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r Dz. U. nr 120 poz. 1126 dla 

projektowanego zakresu robót wymagane jest opracowanie przez wykonawcę planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi (BIOZ). 

 

8. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Materiały budowlane (cegły, pustaki itp.) należy składować w miejscu wyrównanym 

i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach 

wentylowanych, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Butle z gazami 

sprężonymi zabezpieczyć przed upadkiem i nagrzaniem. Sprawdzić prawidłowość 

oznakowania butli i osłon zabezpieczających zawory. 

 

9. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych 

Teren budowy należy wygrodzić (1,50 m) i oświetlić. Tablicę budowy zamieścić w miejscu 

widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2,0m. 

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych  

Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem 

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Ogłoszenie to powinno zawierać: 

• przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót 
budowlanych 

• maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w 
poszczególnych okresach 

• informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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Opracowali: 

branża drogowa 
mgr inż. Marcin 

Kaczmarek 

upr. bud.  KUP/0161/PBD/16 

upr. bud. do projektowania w spec. 

Inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń 

 

branża sanitarna 
mgr inż. Przemysław 

Lisiecki 

upr. bud. WKP/0329/POOS/10 
upr. bud. do projektowania bez 

ograniczeń w spec. sanitarnej 

 

branża elektryczna 

 

mgr inż. Adam Sakowicz 

 

 

nr upr. WKP/IE/0311/2009 

uprawnienia budowlane do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej 

elektrycznej 

 

branża 

teletechniczna 

 

mgr inż. Piotr Zelius 

 

upr. bud. WKP/0406/PWOT/12 

upr. bud. do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności 

telekomunikacyjnej 

 

branża 

konstrukcyjna 

mgr inż. Paweł 

Płatkiewicz 

upr. bud. 7131/118/P/2000 
upr. bud. do projektowania bez 

ograniczeń w spec. konstrukcyjno-

budowlanej 
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II. DOKUMENTY FORMALNE  

1. Uzgodnienie – Polska Spółka Gazownictwa 
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2. Uzgodnienie branży drogowej oraz warunki i uzgodnienie przestawienia 

hydrantu – AQUANET S.A. 
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3. Uzgodnienie – Spółka Wodno-Melioracyjna ,,Trojanka” 
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4. Uzgodnienie – INEA S.A. 
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5. Uzgodnienie – Operator WSS spółka z o.o. 
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6. Uzgodnienie  – ENEA Operator 
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7. Warunki techniczne dla usunięcia kolizji oświetlenia drogowego – ENEA 

Oświetlenie 
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8. Uzgodnienie usunięcia kolizji oświetlenia drogowego – ENEA Oświetlenie 
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9. Opinia geometrii – Starosta Poznański 
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10. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i zmiana decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Urząd Gminy Murowana 

Goślina 
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11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu 
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12. Zaświadczenie o braku konieczności wyłączania gruntów z produkcji – 

Starosta Poznański 
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13. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania 

projektowanej sieci uzbrojenia terenu – Starosta Poznański 
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14. Uzgodnienie – ZDP, wyrażenie zgody na dysponowanie 
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15. Informacja o braku sprzeciwu do realizacji inwestycji – Powiat Poznański 
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16. Postanowienie udzielające zgody na odstępstwo – Starosta Poznański 
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17. Uzgodnienie – Orange Polska S.A. 
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18. Pozwolenie Wodnoprawne – Wody Polskie 
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