Przekrj B-B od km ok, 0+045.00 do km ok, 0+68.00 Przekrdj C-C od km ok. 0+068.00 do km ok. 0+77.00 Przekroj D-D od km ok. 0+077.00 do km ok. 0+108.00 Przekrj E-E od km ok. 0+108.00 do km ok. 0+122.00

o A- + +
PI’ZGkI'Oj A-Aod km 0+000,00 do km ok. 0+010,50 ul. Starczanowska ul. Starczanowska 0.50m 0.50m 0.50m 0.70m 0.35m 0.20m 0.30m 0.75m szerokosé ul. Starczanowska 0.50m 0.50m 0.50m 0.20m 0.30m 0.75m ul. Starczanowska 0.50m  0.20m 0.70m 0.70m 0.20m 0.75m 0.50m
Ul. StarczanOWSka ;)7 200 0.50m 0.35m 0.20m 0.30m szer_okoé(: szer_okoé(: p szeroko$¢ zmienna 50m, / ,0.75m 2.00m vlv/l 6.00m , o 2.00m &v ,  1.50m u Vszerokoé(: zmienna (.50m, zmienna B szeroko$¢ zmienna 50m, / ,0.75m 2.00m 0.50m, / 6.00m ,0.70m , 2.00m &v ,  1.50m , Vszerokoé(: zmienna (.50m, B szerokoéé zmienna g.50m, / 0.75m /|, 3.00m B B 6.00m P P 2.35m , 1.75m , u szeroko$¢ zmienna
o75m,, 2.00m ) 2.00m 075m, L0.75m 00m 0,50m, [y 6.00m }).n.m.] Ly .2.00m Mo /y 1.50lm 0.75m zmienna_, zmienna ﬂ ’{ ’{ ﬁobocze/[ chodnik ’{ g’(rajn/i% droga /%krajni% ’{ $ciezka rowerow% ’M chodnik ’[poboczg 1B l/ Zielen ﬂ ﬂ /[ /[ ﬁobocze/[ chodnik /{ §’(rajn/i%a droga /%krajnié[ /{ $ciezka rowerowa/m chodnik /{poboczg /L W ﬂ skarpa ‘ ’{ /[poboczg’[ Sciezka pieszorowerowa /%krajnia droga /kkrajn@ Sciezka rowerowa ’[ ’{ chodnik /L)obocza skarpa ’[
/Poboc @ droga /{ droga ’Poboc Zé ﬁoboczeﬂ chodnik /[ riajrﬂ%a droga /Lskra]nlq /{ $ciezka rowerov;ﬂa?nia chodnik Tpobocz% Zielen T Zielen /‘ skrajnia koryto $ciekowe skrajnia koryto Sciekowe skrajnia skrajnia koryto $ciekowe
: Bariera drogowa : i Bariera drogowa Bariera drogowa N Bariera drogowa Bariera drogowa
Bariera drogowa Bariera drogowa Barlera drogowa Bariera drogavgm. 9 Bariera drogowa Bariera drogowa 9 9 Bariera drogowa ' g0 Bariera drogowa
ciana oporowa
prefabrykowana .0% .0% . o 2.0%
% 2.0% - 0% 0% 205 — 20% :
%) S g eS_————————SSSS—.
Sciana oporowa —0 | h i 1 EE—
Kostka betonowa typu Behaton—-Domino koloru szarego gr. 8ecm ] % — | prefabrykowana | < .
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm I | | 0 A
Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzanej \\\\\\\\\\\&\\% o s
2 kruszywa €30/3 ar. 20cm o b cton oo Kl . Eaa Kostka_betonowa Pmc)lu Bkehaion Da:mmo kolf)ruk szarj?z gr- gcm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm LR L Pfyzu Bkehaion D:mmo ko{oruk szar:?z g ?cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm Kostka betonowa fypu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8om
Warstva podbudowy pomoonioze] z kruszywa famanego PO:I a e°"°W°tTYPU e '0 on— OT"ZO 02"'-' szarego gr. ocm —— od(l;usdyopwa ::z::iz'z Z Sii:zzxzi n.iezgz? on'nT' Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4em | T d(l))usdyopwa Zc:z::iz;’:, . ::ii Zz:u::i n.iezglri. zaT'nT' Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4em Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm
stabilizowanego_mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm Wo s:‘:ka o:r:e; f;wo — Zla.skov‘/a = g k?m‘ v - P Y Z lkruszywe C90/3 ar ‘3150 mJ Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzane] §§\§§§\§§ P Y Z lkruszywa C90/3 ar °1 56 ml Warstwa podbudowy zasadniozej z mieszanki niezwiqzane] Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych arsiwa podbudowy zasadnicze] z mieszankl niezwigzane] Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8em N S z kruszywa €90/3 gr. 20cm  — = z kruszywa C90/3 gr. 20cm : Kostka bet Behaton—Domino kol 8
budowl 10 tyoh N budowl 16 h Podsypk towo — kowa 1:4 ar. 3 7 kruszywa €90/3 gr. 20om ostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm
o U>=4, 1s>=0.98 gr. 20cm ‘; krtuwszywa d§93/ v';” qr. 20cn.1 — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr, 3em esrp B ov;aSZ; g::;()w gguegs:) Ofg;om Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego osrp 2 ov;as;z“ g::;ow gglegsrp on:?;om Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego WZr:ZvF/)aapz:':::o:/v;azasaigisczij az miegzrank?xiezwiqzanej Warstwa podbudowy pomocniczeji kruszy{m ?qmqnego Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3em
; : aant : arstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego PP N : J : . . - ] : . o - — —— -
gza‘;;?":%; ka/";§"‘°'°“' na rozciaganie W obu kierunkach stabilizo w’;neqo mZol?anicznie 0]/630 mn:I ar ZOcmg WG;S'WO POdESS%Y 103;1:"'0131 z mieszanki niezwiazane] Geotkanina o wytrzymatosci na rozeiaganie w obu kierunkach ;LOS{;"IJ'Zgn'g:;ﬂ;ymzecgf;r'ﬁéz;'enigg sgl’s(:y:;m gr. 20om Geotkanina o wytrzymatosci na rozeiaganie w obu kierunkach ﬁ:ﬁ;:'szm%ymzecgf:rﬁg;wnigi s;’s(')ry:;m gr. 20om z_kruszywa €90/3 gr. 15cm stabilizowanego mechanioznie 0/63,0 mm gr. 20om Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
PR * Z Kruszywa gr. 1ocm sei 100 kN/m2 28] 100 kN/m2 Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych z kruszywa C90/3 gr. 20cm
Stablizaca (gruntu rodzimego lub dowiezlona z betoniami) Nals]y>p :uTo:/ Iaonggz gru;’(f)ow riesposlyeh Nasyp budowlany z gruntdw niespoistych Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowiﬂz‘iﬁ:lz betonia/::i) o U>=4, 15>=0.98 gr. 20em Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowi':;:;):\:lz betonic/r::i) o U>=4, 1>=0.98 gr. 20em 0 Uy>p=4 Is>=0 é& ggr 450m P " 0 U£=4 gIs>=0 98 gf Z(f)ycm Nasyp budowlany z grunt6w niespoistych
- o U>=4, 1s>=0.98 gr. 20cm - - : : ont - f : taani : . - - > - -
cementom RH=2,5 WPa gr. 30cm Geofkaning o wytrzy?mloSoi ha rozolaganie ¥ obu Kierunkach ge;j;(;:i’n;sz-[v)/.yg:zygr:at‘::;:imnu rozciagarie  oba Karankach cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Ge;szar)u;%()o km);rzy;ma{osm na. rozciaganie W obu kierunkach cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Ge:{szar)u;%()o km);rzy;ma{osm na rozeiaganie w obu kierunkach Geotkanina o wytrzymatodci na rozciqganie w obu kierunkach Geotkanina o wytrzymatosci na rozciqganie w obu kierunkach g U;:“’ Is>=0.98 gr. '400"" e
. powyze| m. powyze| m owyzej 100 kN/m2 owyzej 100 kN/m2 eotkanina o wytrzymafosci na rozciqganie w obu kisrunkao
powyzej 100 kN/m2 : o - — — P - — — powy. powyzej !
powyzej 100 kN/m2 Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z befoniarni) Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Stabilizaci : " PO P ; Fyn Py owyzej 100 kN/m2
o - — — yze . — — " Kostka bt tvou Behaton-Domino kol 8 ) abilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Stabilizagje (gruntu rodzimego lub dowieziona z befoniarni) powyzej
ilz::;l;zt:z:al?%;:r;n;uM?:z;r:egsgcl:‘lb dowieziona z betfoniarni) Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z befoniarni) cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm p:jsukae :en:‘v;zm:l:u_e iz soknowaon;fzo ro ;::n szarego gr. 8cm cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm cementern RM=2,5 MPa gr. 30cm cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni)
: : cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Yp p & gr. cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa C90/3 gr. 15cm Kostka bet. typu Behaton-Domino koloru czerwonego gr. 8cm

Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm

Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm Podsyok " " oiosk 14 3 Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych Podsyok " ~ oiosk 1:4 3 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3em -
Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane] Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3om OUSIPRC CeMEMowD . ploskows 1% g7, sem 0 U>=4, 1s>=0.98 gr. 45om OUSIPC CeMEMow. - ploskowd 1% g7 Sem Warstwa podbudowy zasadniozej z mieszanki niezwiqzane] Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
Yp p! skowa 1:3 gr. om__ . Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzane] Geofkanina o wylrzymalosci no rozciaganie w obu kierunkach Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzane Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej : :
z_kruszywa C90/3 gr. 15cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej 7 kruszywa €90/3 ar. 20cm X A 9 7 kruszywa €90/3 gr. 20cm 2 kruszywa C90/3 gr. 20em Pr0|ekty drogowe Marcin Kaczmarek
Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych 7 kruszywa €90/3 gr. 20om Nasyp budowlan zy runtow nigs'oistych powyzej 100 kN/m2 Nasyp budowlan zy runtow ni:s'oist ch Nasyp budowlany z gruntow niespoistych Z kruszivg C90/3 gr. 1§Cm R Pit : dski 13/14 Adres do k dencii:
o U>=4, Is>=0.98 gr. 45cm Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych P Uz- 49I =098 P 40 Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) P Uz- 4g| 520,98 P 40)' o U>=4, 1s>=0.98 gr. 40cm Nasyp budowlany z gruntdw niespoistych 11suds 1eg9 res do korespondencji:
Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach o U>=4, 1s>=0.98 gr. 40cm - - 0 L2=4, $2=0.9¢ gr. 2Tem cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm - - 9 “o=8, $7=0.90 gr. Alem Geotkanina o wytrzymafosci na rozciqganie w obu kierunkach o U>=4, 1s>=0.98 gr. 45cm JEDNOSTKA 62-028 KOZICglOWY ul. Zokierzy Lenino 30
. / g ) g Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach Geotkanina o wytrzymalosci na rozcieganie w obu kierunkach . yrey 9 Geotkanina o wytrzymalosci na rozciaganie w obu Kierunkach
powyzej 100 kN/m2 Geotkanina o wytrzymaloci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100 kN/m2 powyzej 100 kN/m2 powyzsj 100 kN/m2 h y 9 PROJEKTOWA tel. 724 713 177, 601 665 175 61-694 Poznah
Stablizaca (gruntu rodzimego lub dowiezlona z betonlari) powyze] 100 kN/m2 Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Stabilzacia (grun roczimego Iub dowisziona z befoniarni) POW)tZ'e] 1'00 e i iezi iarni il: pd ink k |
cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) 199 Cegmemem RM=2,5 MPa gr. 30cm 19 cegmenfem RM=2,5 MPa gr. 30cm cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Stabilizacja (g_runtu rodzimego lub.dovieziona z beloniarni) email: pd. marcinkaczmarek@wp.p
cmentons Rz WPa gr- S0am , . ) . cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm Gmina M Godli
mina iviurowana oslina
Przekroj F-F od km ok. 0+019.20 do km ok. 0+045.00 oraz od km ok. 0+122.00 do km ok. 0+141.44 Przekrdj J-J od km ok. 0+086,85 do km ok. 0+072,30 INWESTOR plac Powstancow Wielkopolskich 9
ul. Starczanowska 0.20m 0.50m Przekr6j |- od km ok. 0+000,00 do km ok. 0+037,50 Droga nr 2 62-095 Murowana Goslina
Py 2.70m 0.75m 6.00m .70m 2.35m 1.75m p el HR i
? m oo o ,ﬁrajnay o T 1: e 07Ii’r:zekrOJ ? G przez chodnik i sczlezke rowerowa Droga nr 2 N, . o7sm 3.25m ) 8.75m 075 saerokott
skrajnia : 0.20m _ 0.20m = _ . _ 0.75m Przekréi H-H hodnik 0.75m 300m ) 5.50m 0.75m  szerokosc WPObOCZa P'achZQWfacania /{p"boczg pobocze ? : ioi : Slini
L /., szerokosc zmienna 2.00-3.25 m  /  szerokos¢ zmienna 0.00-345m szeroko$¢ zmienna 1.70-4.35 m p . [ZEKIQJ przez chodnl Y e — p Ly Pa v Y OBIEKT Budowa ullcy StarczanOWSkleJ w Murowanej GosSlinie - etap |
/L)obocz%/L $ciezka rowerowa sk/*aj ia Zielen /[ chodnik /lpobocz/k 0.75m 0.50m Wpoboczg?l Sciezka pieszorowerowa /{/%kra]nla/[ droga Wpoboczé pobocze /‘
skrajhia szeroko$¢ zmienna P 2.50m v/ , skrajnia
b hodnik jnia ist. nawierzchni
/‘ ao 0024 choani g}(rajnﬂals na&v!(l)egrizc nlé‘ FAZA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
_8% 2.0%
SR 2.0%
A o .
] = —— 0 Bariera drogowa BRANZA DROGI
0% 0% A 2.0% gow
= = N = oy
By e I
T Kostka betonowa typu Bshaton—Domino koloru szarego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton—-Domino koloru szarego gr. 8ecm
. ; Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3em Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
—Domi Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8cm Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8om - - AT - YP P 2 gr. Kostka betonowa typu Behaton—Domino koloru szarego gr. 8em A ; P ;
Koshs befonons pzz:y::: 0:2:16?‘::;::0 k(:z.rsuk:;:r?g: 3: E:.: PZZsypka cementowo — piaskowa 1?4 gr 3cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3em Warstwa podbudowy zasadniozej z mieszanki /mezwmzqnej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej Pzzsypka cementowo - piaskowa 1?4 ggr 3om Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8em Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
- pl B . N N N . '. -. N H i X 1 ) 1 ni 1 1 z krUSZYWQ Cgo 3 qr. ZOCm z kI’USZYWCI C90/3 qr. 15cm N . - . N .. .. . . - : upr. bud. do projektowania bez ograniczen
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niszwiozane] Warstwa podbudowy zasadnicze] z mleszunkl/mezwmzunej Wa;(’siWo yxodg;col%y zasrgmczej z mieszanki niezwigzanej Nasyp budowlany z gruntow niespoistych Nasyp budowlany z gruntéw niespoistych Warstwa podbudowy zasadniczej z mleszankl/mezwmzunej Kostka bet, typu Behaton—Domino koloru czerWonegz gr. 8em Kostka betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego gr. 8cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4em PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Kaczmarek Wpspec_ miy:ierjyj,;j:dmgowejg
z kruszywa €90/3 gr. 20cm z kruszywa C90/3 gr. 20cm Z_Kruszywa gr. lyem o U>=4, 1s>=0.98 gr. 40om o U>=4, 1s>=0.98 gr. 45 z_kruszywa C90/3 gr. 15em Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3em Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzansj KUPO161PBD 16
. . 0 i 1l Nas budowlany z gruntéw niespoistych N B . ’, N L > gr. om . fl . . N . e N B P p 4 gr. upr. bud. do projektowania bez ograniczen
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego Nasyp budowlalr;y _24 grunﬁ)glgglespm:gych . UY>P= 4 Is>=0 )SIJB ggr 5em poisty Geotkanina o wytrzymalosci na rozcigganie w obu kierunkach Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach Nasyp budawluny_z grunt_6w niespoistych Warstwa podbudowy zasadniozej z mieszanki niezwiqzanej Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm SPRAWDZIL mgr inz. Paulina Krzemien o spee ngymieryine drogowe]
stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm gr. 20cm . . 0 U>=4, 1s>=0.98 gr. 40cm Geofkani’na S w.yfrzym.ato i na razciaganie w obu Kierankach powyze] 100 kN/m2 powyzej 100 kN/m2 i i 0 l.J>'4’. Is>=0.98 gr. 45cm z kruszywa C90/3 gr. 20cm 7 kruszywa C90/3 gr. 20cm Warstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywa famanego KUP/0046/PBD/17
Nosyp bUd°W|°SY 14 g|rum6()wggi%p°izs(t)yc" Secfkaning o witrzymalossi nia rozclaganlsoxyz}uéz)@ r:;;crl::; powyzej 100 kN/m2 Stabilizacja (gruntu rodzimego |l;b dog;;ezzio;aM; beionisaorni) Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Geolkanina o wylrzymafosci na rozmqgunl:oxyzoet;u1léloer:(lwf:g Nosyp budov;lasz_z“ g:’::i_ég/ gr81legs:) OI:(?;?‘ Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywe famanego s’rabilizowane.?o meﬁhgniclznie 0/ 63’01 MM_gr. 2(:;:";1 OPRACOWAL mgr inz. Adrianna Kita
0 U>=4, 1s>=0.98 gr. Z0om e - — P cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm —% 377298 gt tabili hanicznie 0/63,0 . 20 asyp budowlany z grunfow niespoistyc
Geofkanina o wylrzymalosci na rozciaganie w obu Kierunkach Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Stublllztaqakgdg_r;n;uMl;)dnme%% lub dowieziona z betoniarni) 1 Stabilizagja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Geotkanina o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach = ||zowaneNq;syr:etc)ugz‘;:|zr:; z/gruntél‘:/‘m:\ieqsrpoisf;; o U>=4, 1s>=0.98 gr. 20cm inz. Adam Kr .,
powyzej 100 kN/m2 cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm cementem RM=2,0 MPa gr. SUom cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm powyzej 100 kN/m2 0 U>=4, Is>=0.98 gr. 20cm Geotkanina o wytrzymalosei na rozciqganie w obu kierunkach mgr inz. Adam Krzemien
Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Geotkanina o wytrzymatosci na rozciqganie w obu kierunkach powyzej 100 kN/m2
cementem RM=2,5 MPa gr. 30om cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm powyze] 100 kN/m2 Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) Data Skala Numer rysunku Numer projektu: 20002
Stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem RM=2,5 MPa gr. 30cm
cementern RM=2,5 MPa gr. 30cm 12.2022 1:100 PN_02 Strona numer:
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