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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA ULICY GORNIKA W KATOWICACH

1 DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania:

Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach ul. J. Kantorowny 2a, 40-381
Katowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa
ul. Gornika w ramach Katowickiej Infrastruktury Drogowej — Modernizacja drég gminnych”.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Gérnika w Katowicach na catej jej dlugosci.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe jezdni, drog dla pieszych i wjazdow na przyleglte posesje.
1.3 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gérnika
umozliwiajacej realizacje zadania.

Zakres opracowania obejmuje:
Projekt branzy drogowe;j,
Sporzadzenie przedmiarow 1 kosztorysow inwestorskich,

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych

1.4 Materialy wyjsciowe:
Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach,
Mapa zasadnicza,
Pomiary uzupetniajace,
Obowigzujace normy i przepisy.
1.5 Lokalizacja inwestycji:

Ulica Gérnika potozona jest w centralnej czesci Katowic, w dzielnicy Srodmiescie. Przebiega
od ul. IMakowiczéwny do Al. Korfantego. Przebudowa objeta niniejszg dokumentacja projektowsa
obejmuje cata ulice Gornika — odcinek o dlugosci okoto 310 m. Lokalizacj¢ inwestycji
przedstawiono na rysunku ,,Plan orientacyjny”.

2 STAN ISTNIEJACY.

2.1 Istniejacy uklad drogowy:

Ulica Goérnika jest drogg gminnag, klasy L — lokalna. Posiada jezdni¢ o szerokosci 6,00 - 6,30 m
1 nawierzchni z betonu asfaltowego 1 kostki kamiennej nieregularnej. Jezdnia ograniczona jest
kraweznikami betonowymi. Po obu stronach jezdni, na calej szerokosci liczac od krawedzi jezdni
do przyleglych ogrodzen, zlokalizowane s3a drogi dla pieszych o nawierzchni z ptytek
chodnikowych betonowych 1 kostki brukowej betonowej oraz opaski o nawierzchni z kostki
kamiennej. Szeroko$¢ drog dla pieszych — 1,05 - 2,10 m, szeroko$¢ opasek — 0,65 - 0,90 m. W ciagu
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drog dla pieszych i opasek zlokalizowane s3 zjazdy na przylegte posesje o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej 1 kostki kamiennej. Ulica Gornika o$wietlona jest lampami ulicznymi,
odwodnienie ulicy odbywa si¢ do istniejacych wpustow ulicznych.

2.2 Istniejace uzbrojenie:

W sasiedztwie prowadzonych robdt znajduja sie:
kable energetyczne ziemne,
kanalizacja,
sie¢ gazowa,
sie¢ wodociggowa,
kanalizacja teletechniczna

Orientacyjny przebieg urzadzen podziemnych przedstawiono na rysunku ,,Plan sytuacyjny”.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naleiy si¢ spodziewaé uzbrojenia oraz urzgdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3 STAN PROJEKTOWANY.

3.1 Projektowane rozwiazania w planie:

W ramach przebudowy ulicy Gornika projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 3,00 m 13,50 m
przewidziang do ruchu jednokierunkowego. Nawierzchnia jezdni — mieszanka SMA, obramowanie
— kraweznik betonowy, spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 2% w kierunku potudniowym.
Przy potudniowej krawedzi jezdni projektuje si¢ zatoki postojowe do parkowania rownoleglego
o nawierzchni z kostki kamiennej (kostka z odzysku — z przewidzianej do rozebrania nawierzchni
jezdni). Szeroko$¢ zatok — 2,50 m, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. Na odcinku
o dhugosci okoto 80 m, poczynajac od skrzyzowania z ul. [Htakowiczéwny, projektuje si¢ drogi dla
pieszych po obu stronach jezdni, na pozostalej czesci ulicy projektuje si¢ jednostronng droge dla
pieszych — po potudniowej stronie jezdni. Nawierzchnia drég dla pieszych — kostka brukowa
betonowa, szeroko$s¢ — 1,60 -2,90 m, spadek poprzeczny — 2% w kierunku jezdni. W celu
utatwienia korzystania z drég dla pieszych osobom niewidomym i stabowidzacym projektuje si¢ na
catej ich dlugosci nawierzchni¢ integracyjng w postaci pasa o szerokosci 0,30 m z plyt
integracyjnych kierunkowych. W poblizu przejs¢ dla pieszych oraz na poczatku i1 koncu
opracowania projektuje si¢ nawierzchni¢ z ptyt ostrzegawczych. W przestrzeni pomiedzy krawedzig
jezdni, a sgsiadujagcymi ogrodzeniami, na odcinkach, gdzie szeroko$¢ dostepnego terenu nie
pozwala na poprowadzenie drog dla pieszych, projektuje si¢ opaski o nawierzchni z kostki
kamiennej. Szerokos$¢ opasek — 0,65 -0,95m (za wyjatkiem opaski w rejonie skrzyzowania
z Al. Korfantego, gdzie szeroko$¢ opaski wynosi 2,65 m). Spadek poprzeczny opasek — 2%
w kierunku jezdni. Zjazdy na posesje i drogi wewngtrzne projektuje si¢ w formie tzw. wjazdow
bramowych (przejazd przez obnizony kraweznik, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej).

3.2 Rozwigzania wysokoSciowe:

Rozwigzania wysokos$ciowe, tj. profil podtuzny ulicy oraz spadki poprzeczne projektowanych
rozwigzan drogowych zaprojektowano tak, aby jak najbardziej dopasowac si¢ do istniejgcego
terenu, atakze umozliwi¢ sprawny odplyw wod opadowych. Spadki podtuzne niwelety jezdni
ul. Gornika wynoszg od 0,5% do 8,4%, spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 2% w kierunku
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poludniowym, spadki poprzeczne drég dla pieszych, zatok postojowych, opasek — 2% w kierunku
jezdni, spadki zjazdéw — zgodnie z warunkami terenowymi.

3.3 Konstrukcje nawierzchni:

W pracach projektowych przyjeto, zgodnie z wymaganiami Inwestora, kategori¢ ruchu KR4.
Grupa nos$nosci podtoza G4.

Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

jezdnia:
« warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 — 4 cm,

« warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W — 6 cm,

« podbudowa z betonu asfaltowego AC22 P— 10 cm,

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (uziarn. 0/31,5) — 20 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (uziarn. 0/63) — 25 cm,

«  warstwa mrozoochronna z posp6tki — 10 cm,

- geowldknina separacyjna o gramaturze min. 150g/m?;

drogi dla pieszych — nawierzchnia podstawowa:

«  kostka brukowa betonowa szara — 8 cm,
+ podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm;

drogi dla pieszych — nawierzchnia integracyjna:

+  plyty integracyjne kierunkowe zolte
(w rejonie przejs$¢ dla pieszych ptyty ostrzegawcze czerwone) — 8 cm,

+  podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm;

wijazdy — nawierzchnia podstawowa:

«  kostka brukowa betonowa czerwona — 8 cm,

« podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 29 cm;
wjazdy — nawierzchnia integracyjna:

+  plyty integracyjne kierunkowe zotte — 8 cm,

+  podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 29 cm;

miejsca postojowe:

+ kostka kamienna nieregularna (z odzysku) — 10 cm,
« podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 27 cm;
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opaski:
kostka kamienna nieregularna — 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm

Jako obramowanie jezdni oraz miejsc postojowych od strony drog dla pieszych przewidziano
kraweznik betonowy wystajacy 15x30cm na tawie betonowej z oporem. Na przejsciach dla
pieszych oraz na wysokosci zjazdow na posesje 1 zatok postojowych projektuje si¢
obramowanie jezdni w postaci kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm na tawie
betonowej z oporem. Obramowanie nawierzchni zjazdow od strony posesji i terenéw zielonych
projektuje si¢ w postaci kraweznika betonowego wtopionego 12x25cm na lawie z kruszywa
famanego. Obramowanie drog dla pieszych od strony zielencéw zaprojektowano w postaci
obrzeza betonowego na podsypce piaskowe;.

Odkrycie krawegznika:
e kraweznik wystajacy — 10cm,
e kraweznik najazdowy — 2cm,

e kraweznik wtopiony — Ocm.

3.4 Odwodnienie:

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne
zapewniajace sptyw wody do projektowanych wpustow ulicznych. Projektuje si¢ nowe studzienki
sciekowe betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem oraz wpustem z zeliwa szarego typ
cigzki D 400 wraz z podlaczeniem do istniejacej kanalizacji poprzez przykanaliki o S$rednicy
200 mm. Przykanaliki z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U ze $ciankg lita z wydtuzonym
kielichem, uszczelka klasa S (SDR 34, SNS). Projektuje si¢ rowniez 1 studni¢ rewizyjng betonowa
o $rednicy 1200 mm z wilazem zeliwnym typu cigzkiego D 400 w celu wlaczenia jednej
z projektowanych studzienek $ciekowych do istniejacej kanalizacji. Wlaczenie pozostatych
studzienek $ciekowych projektuje si¢ poprzez istniejgce studnie rewizyjne.

3.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane s3 z nowymi konstrukcjami nawierzchni jezdni, drog dla pieszych,
miejsc postojowych 1wjazdéw, co wigze si¢ z wykonaniem koryt, a takze pracami
zabezpieczajagcymi uzbrojenie terenu.

Roboty ziemne wyliczone na podstawie powierzchni projektowanych elementow zagospodarowania
terenu, po uwzglednieniu rozbidrki istniejagcych nawierzchni wynosza:

W =598 m3
N= 0m3

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykopowych nalezy wykona¢ recznie przekopy
kontrolne celem szczegdlowego zlokalizowania urzadzen podziemnych. Prace zwigzane
z wykonaniem przekopoéw nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli 1 uzytkownikow urzadzen
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podziemnych, z ktorymi nalezy uzgodni¢ sposdb rozwigzania ewentualnych kolizji. Przyjeto, ze
roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje) beda wykonywane w 90% mechanicznie
iw 10% recznie. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiezé w miejsce okreslone przez
Wykonawce z uwzglednieniem kosztu sktadowania (utylizacji) gruntu.

3.6 Uzbrojenie podziemne

Projektowane roboty nie wymagaja przebudowy istniejacych urzadzen podziemnych
(przewidziano regulacje wysoko$ciowa witazéw kanatowych, studni teletechnicznych, zaworow
wodociggowych i1 gazowych zlokalizowanych w obrebie opracowania).

Na kablach energetycznych w miejscach kolizji nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
o $rednicy 110mm. Na sieci teletechnicznej — rury ochronne dwudzielne o $rednicy 160mm.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
dokladnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem
wilascicieli urzadzen podziemnych.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naleiy si¢ spodziewalé uzbrojenia oraz urzqdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3.7 Roboty rozbioérkowe

Nalezy dokona¢ rozbiorki warstw nawierzchni jezdni, chodnikow, wjazdéw w zakresie
niezbednym do wykonania robdt ujetych w niniejszej dokumentacji.

Elementy betonowe (ptytki, kostki, krawezniki, obrzeza) nalezy odwiez¢ na baze MZUIM
ul. Milowicka. Pozostate materiaty rozbidrkowe odwiezé w miejsce okreslone przez Wykonawce
z uwzglednieniem kosztu utylizacji gruzu.

3.8 Technologia robaét

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych (SST). Numery specyfikacji podano w przedmiarze robot dla
poszczegblnych jego pozycji.
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4 ZALACZNIKI

4.1 Wyliczenie ilosci robot ziemnych:

Wykonanie koryt pod projektowane konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia
Drogi dla pieszych
Wjazdy
Migjsca postojowe
Opaski

RAZEM:

Rozbidrka istniejacych nawierzchni:

Jezdnia — nawierzchnia z betonu asfaltowego
Jezdnia — nawierzchnia z kostki kamiennej
Drogi dla pieszych, wjazdy — naw. z bet. asfalt.

Drogi dla pieszych, wjazdy — naw. z kostki beton.

Drogi dla pieszych - naw. z plytek beton. 35
Drogi dla pieszych - naw. z plytek beton. 50
Nawierzchnia z kostki kamiennej
Nawierzchnia betonowa

RAZEM:

Po uwzglednieniu rozbidrki nawierzchni:

PP.U Profil S.C.
marzec 2025 r

1334*0.75
916*0.26
227*0.40
386*0.40
216*0.26

Wykopy

1623*0.45
384*0.40
5*%0.10
460*0.08
321*0.05
24*0.07
24*0.10
4*0.12

1000.5 m3
238.2 m3
90.8 m3
154.4 m3
56.2 m3

1540 m3

730.35 m3
153.6 m3
0.5 m3
36.80 m3
16.05 m3
1.7 m3
24 m3
0.5 m3

942 m3

598 m3
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