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3a
płyta betonowa kierunkowa żółta 8 cm

3 cmpodsypka cementowo-piaskowa
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 29 cm

podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

5 cm
krawężnik betonowy 15 x 30 cm

E1

E2
krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

5 cm

2
kostka kamienna szara z odzysku
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

10 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 27 cm

4
kostka brukowa betonowa szara
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

4a
płyta betonowa kierunkowa żółta 8 cm

3 cmpodsypka cementowo-piaskowa
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

E3
krawężnik betonowy wtopiony 12 x 25 cm
ława z kruszywa łamanego 20x20 cm

E4
obrzeże betonowe 8 x 30 cm
podsypka piaskowa 3 cm

3
kostka brukowa betonowa czerwona
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 29 cm

5
kostka kamienna szara
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

1
warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11

6 cm
4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W
podbudowa z betonu asfaltowego AC22 P 10 cm

20 cm
25 cm
10 cmwarstwa mrozoochronna z pospółki

geowłóknina separacyjna o gramaturze min. 150g/m2

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. (uziarn. 0/31.5)
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. (uziarn. 0/63)
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