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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310).

1.2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311) — zatgczniki 1 - 4.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

1.4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024r. poz. 1251 ze zm.).

1.5. Obowigzujaca organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.

1.6. Wizja lokalna w terenie — kwiecien 2025r.

2. Dane ogdlne

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
Jednostka projektowa: GRUPA iKOM, ul. Lwowska 2/18, 59-220 Legnica

3. Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla realizacji zadania pn.:
»Legnicki Program Drogowy — ul. Muzealna”, polegajacego na remoncie nawierzchni bitumicznej
ul. Muzealnej wraz z regulacjg kraweznikow.

4. Charakterystyka drogi i ruchu

Ulica Muzealna na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci ok. 7m
z poszerzeniem na wlotach przed skrzyzowaniami. Ulica posiada obustronny chodnik.
Natezenie ruchu duze.

5. Projektowana organizacja ruchu

Prace polegajace na frezowaniu jezdni prowadzone bedy tylko w godzinach nocnych pomiedzy
godzing 22.30 - 5.30 i przy wylaczonej sygnalizacji swietlnej. Prace polegajace na regulacji
kraweznikow prowadzone beda w dzien przy minimalnym przeweieniu jezdni.

We wszystkich etapach wylaczony zostanie przystanek autobusowy na ul. Muzealnej oraz
wytaczony parking. Znaki zakazu B-36 zostang ustawione z tabliczka T-24 i informujaca o terminie
obowigzywania ( ustawione co najmniej 5 dni wczesniej )

ETAP 1 NOCNY - rys 1A-B wprowadzany bedzie na czas frezowania, uktadania masy bitumicznej
i malowania oznakowania poziomego.

Rys 1 A-B - Pdtnocna jezdnia ul. Muzealnej zostanie przeweiona do 1 pasa ruchu o szerokosci
min. 3m.

Od strony ul. Skarbka ruch zostanie skierowany na jeden pas ruchu. Od strony najazdu ustawiono
bariery U-3d, wzdtuz prowadzonych robot tablice kierujgce U-21b oraz tablice zamykajgce U-20b.
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Dodatkowo zastoniete zostang znaki F-10i F-11.

Oznakowanie robét: Wprowadzono znaki ostrzegawcze A-14, A-12b, A-11, zakazu B-33 ,30 km/h\ "

i B-25 oraz uzupetniajace F-6a i F-21 przed przewezeniem do jednego pasa ruchu.

Wykonawca zapewni dojazd do stacji benzynowej po obszarze wykonywanych robot.

ETAP 2 NOCNY — rys 2 A-B wprowadzany bedzie na czas frezowania, ukfadania masy bitumicznej
i malowania oznakowania poziomego.

Rys 2 A-B - Wykonywana bedzie druga potowa pétnocnej jezdni przy przewezeniu do 1 pasa ruchu
o szerokosci min. 3m.

Od strony ul. Skarbka ruch zostanie skierowany na jeden pas ruchu. Od strony najazdu ustawiono
bariery U-3c, wzdtuz prowadzonych robot tablice kierujgce U-21a oraz tablice zamykajace U-20b.
Dodatkowo zastoniete zostang znaki F-10 i F-11.

Oznakowanie robdt: Wprowadzono znaki ostrzegawcze A-14, A-12b, A-11, zakazu B-33 ,,30 km/h
i B-25 oraz uzupetniajgce F-6a i F-21 przed przewegzeniem do jednego pasa ruchu.

ETAP 3 NOCNY — rys 3 A-B wprowadzany bedzie na czas frezowania, ukladania masy bitumicznej
i malowania oznakowania poziomego.

Rys 3 A-B - Potudniowa jezdnia ul. Muzealnej zostanie przewezona do 1 pasa ruchu o szerokosci min.
3m.

Od strony ul. Dziennikarskiej ruch zostanie skierowany na jeden pas ruchu. Od strony najazdu
ustawiono bariery U-3¢, wzdtuz prowadzonych robét tablice kierujgce U-21a.

Dodatkowo zastoniete zostang znaki F-10i F-11.

Oznakowanie robot: Wprowadzono znaki ostrzegawcze A-14, A-12¢, A-11, zakazu B-33 ,,30 km/h
i B-25 oraz uzupetniajgce F-6a i F-21 przed przewezeniem do jednego pasa ruchu.

Na sfrezowanej jezdni pdtnocnej zostang wyznaczone tymczasowym oznakowaniem poziomym
o0 barwie z6ttej pasy ruchu o szerokosci minimum 3m oraz tymczasowe przejscie dla pieszych i linia
zatrzymania. Tymczasowe oznakowanie poziome wyznaczono liniami: P-1c, P-1b, P-2a, P-2b oraz
P-10i P-14.

ETAP 4 NOCNY — rys 4 A-B wprowadzany bedzie na czas frezowania, uktadania masy bitumicznej
i malowania oznakowania poziomego.

Rys 4 A-B - Wykonywana bedzie druga potowa potudniowej jezdnia przy przewezeniu do 1 pasa
ruchu o szerokosci min. 3m.

Od strony ul. Dziennikarskiej ruch zostanie skierowany na jeden pas ruchu. Od strony najazdu
ustawiono bariery U-3d, wzdtuz prowadzonych robot tablice kierujgce U-21a.

Dodatkowo zastoniete zostang znaki F-10i F-11.

Oznakowanie robot: Wprowadzono znaki ostrzegawcze A-14, A-12b, A-11, zakazu B-33 ,30 km/h
i B-25 oraz uzupetniajgce F-6a i F-21 przed przewezeniem do jednego pasa ruchu.

Dodatkowo zamkniety zostanie wlot od ul. Kosciuszki przy pomocy tablic U-20b. Dodatkowo zostanie
ustawiony znak D-4a za skrzyzowaniem z ul. Jana Pawta Il.

Na sfrezowanej jezdni pétnocnej zostang wyznaczone tymczasowym oznakowaniem poziomym
o barwie 26ttej pasy ruchu o szerokosci minimum 3m oraz tymczasowe przejscie dla pieszych i linia
zatrzymania. Tymczasowe oznakowanie poziome wyznaczono liniami: P-1¢, P-1b, P-2a, P-2b oraz
P-10iP-14.

ETAP 5 —rys 5 A-B wprowadzany bedzie na czas regulacji kraweznikow.

Rys 5 A-B - Pdinocna jezdnia ul. Muzealnej po stronie pétnocnej zostanie przewezona — do przejazdu
pozostanie min. 6m na odcinkach pomiedzy skrzyzowaniami i 9m na wlotach przed sygnalizacja
swietlng.

Od strony najazdu ustawiono bariery U-3d oraz wzdtuz prowadzonych robot tablice kierujgce U-21b.
Oznakowanie robdt: Wprowadzono znaki ostrzegawcze A-14, A-12b, A-11, zakazu B-33 ,30 km/h
i B-25 oraz uzupetniajgce F-6a.

Na sfrezowanych jezdniach ( pétnocnej i potudniowej ) zostang wyznaczone tymczasowym
oznakowaniem poziomym o barwie z6ttej pasy ruchu o szerokosci minimum 3m oraz tymczasowe
przejscia dla pieszych i linie zatrzymania. Tymczasowe oznakowanie poziome wyznaczono liniami:
P-1c, P-1b, P-2a, P-2b oraz P-10 i P-14.
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ETAP 6 —rys 6 A-B wprowadzany bedzie na czas regulacji kraweznikow.

Rys 6 A-B - Poétnocna jezdnia ul. Muzealnej po stronie potudniowej zostanie przewezona — do
przejazdu pozostanie min. 6m na odcinkach pomiedzy skrzyzowaniami i 9m na wlotach przed
sygnalizacja Swietlna.

Od strony najazdu ustawiono bariery U-3c oraz wzdtuz prowadzonych roboét tablice kierujgce U-21a.
Oznakowanie roboét: Wprowadzono znaki ostrzegawcze A-14, A-12b, A-11, zakazu B-33 ,,30 km/h
i B-25 oraz uzupetniajgce F-6a.

Na sfrezowanych jezdniach ( pdinocnej i potudniowej ) zostang wyznaczone tymczasowym
oznakowaniem poziomym o barwie z6ttej pasy ruchu o szerokosci minimum 3m oraz tymczasowe
przejscia dla pieszych i linie zatrzymania. Tymczasowe oznakowanie poziome wyznaczono liniami:
P-1c, P-1b, P-2a, P-2b oraz P-10 i P-14.

ETAP 7 — rys 7 A-B wprowadzany bedzie na czas regulacji kraweznikow.

Rys 7 A-B — Potudniowa jezdnia ul. Muzealnej po stronie potnocnej zostanie przewezona — do
przejazdu pozostanie min. 6m na odcinkach pomiedzy skrzyzowaniami i 9m na wlotach przed
sygnalizacja swietlna.

Od strony najazdu ustawiono bariery U-3c oraz wzdfuz prowadzonych robot tablice kierujgce U-21a.
Oznakowanie robdt: Wprowadzono znaki ostrzegawcze A-14, A-12¢, A-11, zakazu B-33 ,,30 km/h
i B-25 oraz uzupetniajgce F-6a.

Na sfrezowanych jezdniach ( pdtnocnej i potudniowej ) zostang wyznaczone tymczasowym
oznakowaniem poziomym o barwie zdttej pasy ruchu o szerokosci minimum 3m oraz tymczasowe
przejscia dla pieszych i linie zatrzymania. Tymczasowe oznakowanie poziome wyznaczono liniami:
P-1c, P-1b, P-2a, P-2b oraz P-10 i P-14.

ETAP 8 — rys 8 A-B wprowadzany bedzie na czas regulacji kraweznikow.

Rys 8 A-B - Potudniowa jezdnia ul. Muzealnej po stronie potudniowej zostanie przewezona — do
przejazdu pozostanie min. 6m na odcinkach pomiedzy skrzyzowaniami i 9m na wlotach przed
sygnalizacja swietlna.

Od strony najazdu ustawiono bariery U-3d oraz wzdtuz prowadzonych robot tablice kierujace U-21b.
Oznakowanie robot: Wprowadzono znaki ostrzegawcze A-14, A-12c, A-11, zakazu B-33 ,,30 km/h
i B-25 oraz uzupetniajgce F-6a.

Na sfrezowanych jezdniach ( pétnocnej i potudniowej ) zostang wyznaczone tymczasowym
oznakowaniem poziomym o barwie z6itej pasy ruchu o szerokosci minimum 3m oraz tymczasowe
przejscia dla pieszych i linie zatrzymania. Tymczasowe oznakowanie poziome wyznaczono liniami:
P-1c, P-1b, P-2a, P-2b oraz P-10 i P-14.

Projektowana organizacja ruchu zostata szczegotowo pokazana na rysunkach nr 1A, 1B, 2A, 2B, 3A,
3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B w skali 1:500.

Etap dzienny i nocny bedg wprowadzane po sobie az do momentu wprowadzenia poprzedniej statej
organizacji ruchu.

6. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Zagrozenia w ruchu drogowym wynikajgce z prowadzenia prac remontowych: najechanie na bariery,
uszkodzenie pojazdu na nieréwnej nawierzchni, ruch robotnikdw w obrebie jezdni. W celu
zminimalizowania powstatych zagrozen zastosowana odpowiednie oznakowanie informacyjne,
ostrzegawcze i zakazu.
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7. Uwagi koricowe

e Zastosowane oznakowanie pionowe powinno mie¢ wymiary znakéw duiych na drodze
powiatowej i $rednich na drogach gminnych i posiadac lica odblaskowe — wykonane z folii
odblaskowych typu 2 lub pryzmatyczne. Pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach
powinni by¢ ubrani w odziez roboczg koloru pomarariczowego z elementami ostrzegawczymi
odblaskowymi.

e Pokazane na schematach znaki oraz urzadzenia bezpieczefstwa ruchu nalezy ustawia
w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne i same nie bedg ograniczaty widocznosci.

e  Wysoko$¢ umieszczania dolnej krawedzi znaku winna wynosi¢ 2,0 m od poziomu terenu lub 2,2
m od powierzchni chodnika.

8. Postanowienia koricowe

e Obowigzki utrzymania zgodnosci oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenia
nalezytego stanu technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robot (m.in.
mocowania znakéw wykonac¢ w sposdb gwarantujacy stabilnosé i trwatos¢ podczas catego okresu
uzytkowania; zapewnic staly i ciggly monitoring oznakowania tymczasowego, a w przypadku jego
uszkodzenia lub przesuniecia, niezwtocznie usungc usterki).

e Na 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy powiadomi¢ Policje, poszczegdinych
zarzadcow drog oraz zarzadzajacego ruchem, o doktadnym terminie wprowadzenia organizacji
ruchu.

e Dla etapu z wytaczaniem przystanku komunikacji publicznej dodatkowo powiadomi¢ MPK w
Legnicy o utrudnieniach z min. 5 dniowym wyprzedzeniem.

e Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 26 maja 2025r.

e Termin wprowadzenia nowej docelowej organizacji ruchu: 31 grudnia 2025r.
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