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1. CZESC OPISOWA.

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne.

Nie dotyczy.

Projektowany zakres prac remontowych nie bedzie miat wptywu na konstrukcje,
ktora zostanie zachowana w stanie istniejgcym. Schematy statyczne, wielkosc¢ i rozktad
obcigzen oraz sposob ich przeniesienia na grunt pozostang bez zmian w poréwnaniu
do stanu obecnego.

1.2. Ekspertyza techniczna.

W przypadku remontu dotgczenie do projektu ekspertyzy technicznej obiektu nie
jest wymagane.
Stan techniczny konstrukcji budynku jest bardzo dobry.

1.3. Warunki geotechniczne oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Z uwagi na planowane roboty zwigzane z izolacjg Scian podziemnych Inwestor zlecit
przeprowadzenie badan gruntowo wodnych wokot budynku i dalej w kierunku potnoc-
nym wzdtuz przeptywajgcego obok strumienia. Wyniki tych badan zawiera Opinia geo-
techniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana przez firme GEO-
TEST z Gdanska w maju 2024 r. Zgodnie z ww. opinig pod wzgledem morfologicznym
teren lokalizacji patacu stanowi fragment strefy krawedziowej wysoczyzny morenowe;.
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich. Utwory holocenskie to nasypy niekontrolowane, utwory
plejstocenskie to piaski srednie i zwiry.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci 4,5 m w dwoch z wy-
konanych otworow, zlokalizowanych w naroznikach budynku od strony strumienia.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wier-
cen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmos-
ferycznych, pracy systemu melioracyjnego. Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga
obserwacji piezometrycznych i nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w oparciu o norme PN-81/B-
03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy niekontrolowane, ktore jako niejedno-
rodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizykomechanicz-
nych. Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:
= Warstwa I: Piaski srednie wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone o stopniu

zageszczenia ID(n) = 0,60.
=  Warstwa Il: Zwiry wilgotne i $redniozageszczone o stopniu zageszczenia 1D(n)
=0,61.

Budynek ma posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych.

Jako budynek zabytkowy obiekt zalicza sie do trzeciej kategorii geotechniczne;.
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1.4. Rozwigzania techniczno-materiatowe.
1.4.1. Zakres projektowanych prac remontowych.

Prace remontowe objete niniejszym projektem stanowig dopetnienie prowadzonych
obecnie w budynku robdt wedtug dokumentacji projektowej remontu pomieszczen pa-
tacu Przebendowskich i Keyserlingkéw autorstwa arch. Wojciecha Pomierskiego, wyko-
nanego we wrzesniu 2022 r., zawierajgcej projekt architektoniczno-budowlany zatwier-
dzony decyzjg Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.1.42.2022.5 z dnia 4
pazdziernika 2022 r.

Zamierzone przedsiewziecie obejmuje wytgcznie roboty remontowe w zakresie:
= jzolacji przeciwwilgociowej fundamentow i Scian piwnic,
= remontu elewacji budynku,
= renowacji parkietow na fragmentach korytarza (przy windzie i klatkach schodo-

wych), w pom. nr 5 (portiernia) i nr 8A (pom. informatyka),
= odnowieniu posadzki na tarasie wraz z izolacjg i blacharka.

Nie przewiduje sie zadnych ingerencji w konstrukcje i ukfad statyczny budynku.

Prace remontowe objete niniejszym projektem stanowig dopetnienie robét ujetych
w projekcie architektoniczno-budowlanym remontu pomieszczen patacu Przebendow-
skich i Keyserlingkéw autorstwa arch. Wojciecha Pomierskiego, wykonanego we wrze-
Sniu 2022 r., zatwierdzonego decyzjg Starosty Wejherowskiego nr AB.6740.
1.42.2022.5 z dnia 4 pazdziernika 2022 r. Wyzej wymieniony projekt zostat opracowany
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie robot budowlanych przy zabytku autor-
stwa Tomasza Fopke oraz Programie prac konserwatorskich autorstwa lwony Krdl,
ktore zostaty objete pozwoleniem Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
ZN.5142.1913.1. 2021.JB z dnia 28 pazdziernika 2021 r.

Na zakres prac remontowych objetych niniejszym projektem opraco-
wany zostat Program prac konserwatorskich autorstwa mgra sztuki Jacka
Rodziewicza i mgr Igi Loski z pazdziernika 2024 r.

W ramach przedsiewziecia nie przewiduje sie zadnych zmian istniejgcego zagospo-
darowania terenu. Wszystkie naruszone w trakcie prowadzenia robdt elementy zago-
spodarowania obejmujgce w szczegolnosci nawierzchnie przy budynku i zieleh niskg
zostang odtworzone zgodnie ze stanem obecnym. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczno-materiatowe izolacji $cian podziemnych od strony wschodniej prowadzone
beda od strony wnetrza budynku, co eliminuje potrzebe jakiejkolwiek ingerencji w umoc-
nione kamiennym obmurowaniem koryto przeptywajgcego obok strumienia. Wykopy
wzdtuz budynku nalezy wykonywac¢ metodg reczng z nalezytg ostroznoscig [
uwzglednieniem wykopania, przechowania i nasadzenia istniejgcej zieleni niskiej.

1.4.2. Przygotowanie podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe.

Oczyszczenie mechaniczne podtoza, w wyniku ktérego powinno ono by¢ czyste,
wolne od luznych elementow i wszelkich substancji zmniejszajgcych przyczepnosc¢ oraz
wydrapanie ze spoin skorodowanej zaprawy do gtebokos$¢ okoto 2 cm. W miare po-
trzeby osuszenie i oczyszczenie miejsc dotknietych korozji biologicznej z uzyciem od-
powiednich preparatow chemicznych.
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1.4.3. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw i Scian piwnic.

Zakres prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym czesci podziem-

nej budynku obejmuije:

izolacje pionowe:

- od strony wschodniej wewnatrz budynku,

-z pozostatych stron na zewnatrz budynku w wykopie (od fundamentéw do wyso-
kosci 30 cm nad poziom terenu),

poziome przepony iniekcyjne:

- 30 cm powyzej poziomu terenu w izolowanej od strony wnetrza $cianie wschod-
niej,

- nad posadzkg piwnicy w izolowanych od strony zewnetrznej Scianach pozosta-
tych.

Wykonanie izolacji pionowej od strony pomieszczen obejmuje:

- osuszenie i oczyszczenie podifoza sciennego,

- gruntowanie wodnym roztworem bezrozpuszczalnikowego koncentratu krze-
mionkujgcego o dziataniu wzmacniajgcym [1],

- wykonanie mostka szczepnego ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelnia-
jacego o wysokiej odpornosci na siarczany [2],

- reprofilacje spoin, wypetnienie bruzd i wyrownanie podtoza oraz wyprofilowanie
faset uszczelniajgcych na styku $ciany z posadzkg i wyréwnanie pionowych na-
roznikow wewnetrznych z uzyciem wodoszczelnej szpachléwki uszczelniajgcej o
wysokiej odpornosci na siarczany [3],

- utozenie wodochronnej powtoki izolacyjnej z dwdéch warstw sztywnego mineral-
nego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany [2],

- utozenie warstwy szczepnej petnokryjgcej (100%) ze specjalnej obrzutki zgodne;j
z wymaganiami WTA [4],

- pokrycie tynkiem renowacyjnym wg WTA do stosowania na zawilgoconych i ob-
cigzonych solami murach [5],

- wygtadzenie powierzchni szpachlowkag powierzchniowg i tynkiem drobnoziarni-
stym [6].

Wykonanie izolacji pionowej w wykopie do strony zewnetrznej budynku obejmuije:

- osuszenie i oczyszczenie podioza sciennego,

- gruntowanie specjalnym preparatem do stosowania na nasigkliwych podtozach
mineralnych [7],

- uszczelnienie posrednie ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o
wysokiej odpornosci na siarczany (mostek szczepny) [2],

- reprofilacja spoin, wypetnienie lokalnych ubytkow i zagtebien o gtebokosci powy-
zej 5 mm oraz rys o szerokosci wiekszej niz 2 mm oraz wyprofilowanie faset
uszczelniajgcych o promieniu min. 50 mm na styku fundamentu i Sciany za po-
mocg wodoszczelnej szpachlowki uszczelniajgcej o wysokiej odpornosci na siar-
czany [3],

- utozenie warstwy szczepnej (szpachlowanie drapane) oraz utozenie wtornej pio-
nowej izolacji przeciwwodnej z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwo-
wej (FPD) [8],
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zatozenie warstwy ochronnej hydroizolacji z wysokowytrzymatej, trojwarstwowej
kubetkowej maty ochronnej z funkcjg oddzielajgcg z elementami do mocowania
oraz listwg zamykajgcg i mocujgca [9].

=  Wykonanie izolacji poziomych w postaci przepon iniekcyjnych obejmuje:

wywiercenie otworéw @12 mm — w jednym rzedzie, poziomo (zazwyczaj w Spoi-
nie), w rozstawie osiowym co 12 cm, na gtebokosc¢ ok. 2-3 cm mniejszg niz gru-
bos¢ muru,

wypetnienie otworow specjalnym, bezrozpuszczalnikowym kremem na bazie si-
landéw [10],

zamkniecie otworow wodoszczelng szpachldwkg uszczelniajgcg o wysokiej od-
pornos$ci na siarczany [3],

uszczelnienie sciany w strefie iniekcji do wys. 30 cm powyzej ciggu wywierconych
otworow z zastosowaniem sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o
wysokiej odpornosci na siarczany [2].

1.4.4. Przygotowanie podtozy pod tynki elewacyjne.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy dokonac oceny jakosci podtoza.
W przypadku watpliwosci co do nosnosci podtoza nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatosc
metodg pull off (ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 447/2009). Przygotowanie do
wykonania nowych tynkow na Scianach zewnetrznych obejmuje:

skucie tynkéw — na cokole w cato$ci, powyzej lokalnie w miare potrzeb w miejscach
uszkodzen i odspojen,

wydtutowanie spoin luznych czgstek,

usuniecie powtok malarskich,

doktadne oczyszczenie z warstwy pylacej wszystkich powierzchni przewidzia-
nych do pokrycia nowym tynkiem; podtoze pod tynk musi by¢ pozbawione ele-
mentow zmniejszajgcych przyczepnosc¢ (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.), a
jego wytrzymatos¢ powinna wynosic¢ co najmniej 0,08 MPa.

w przypadku stwierdzenia korozji biologicznej oczyszczenie miejsc nig dotknie-
tych z uzyciem odpowiednich preparatow chemicznych,

osuszenie podtozy o znacznej wilgotnosci,

sprawdzenie, czy podioze nie jest zattuszczone, zmarzniete i zakurzone
oraz czy jest wolne od wykwitow i luznych czagstek,

Podtoze nie moze zawierac, ani by¢ wykonane z materiatu wchodzgcego w niepo-
zgdang reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania
nowych tynkow (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

1.4.5. Remont elewacji budynku.

= QOdtworzenie tynkdéw cokotowych z uwzglednieniem:

przygotowania podtoza wg punktu 1.4.4,

likwidacji korozji biologicznej — usuniecia wszelkiego rodzaju roslin i korzeni, ze-
szczotkowania porostow i mchow oraz dwukrotnej dezynfekcji bakterio- grzybo-
i glonobojczym srodkiem kompozytowym do czyszczenia i gruntowania zanie-
czyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow bu-
dowlanych [11],
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w miare potrzeby lokalnego przemurowania niezasolong cegtg na zaprawie tyn-
karsko-murarskiej z trasem [12],

nasgczenia muru specjalnym preparatem gruntujgcym do stosowania na nasia-
kliwych podtozach mineralnych [7],

wykonania powtoki hydroizolacyjnej i mostka szczepnego pod obrzutke z trzech
warstw sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego odpornego na siar-
czany [2],

natozenia obrzutki pod tynk wg norm WTA (odpornej na zasolenia i mrozoodpor-
nej) [4],

pokrycia renowacyjnym, hydrofobowym tynkiem WTA do stosowania na murach
obcigzonych wilgocig i solami o bardzo wysokiej odpornosci na siarczany
i uderzenia [5],

ujednolicenia naprawianych powierzchni cokotu przez natozenie gtadzi mineral-
nej z uniwersalnej zaprawy klejowej i zbrojgcej [13],

zagruntowania ujednoliconej powierzchni tynkéw cokotowych wodnym prepara-
tem wzmacniajgco-hydrofobizujgcym [14],

malowania farbg podktadowg na bazie zywicy silikonowej, zawierajgcg ziarniste
wypetniacze i wtdkna [15],

malowania farbg wierzchniego krycia na bazie zywicy silikonowej, do powierzchni
zagrozonych atakami plesni i glonéw [16].

Rekonstrukcja tynkow powyzej cokotu (podtoze niezasolone) z uwzglednieniem:

skucia gtuchych tynkéw po identyfikacji miejsc, w ktorych tynk utracit swojg pier-
wotng przyczepnos¢ oraz usuniecia luznych elementow,

likwidacji korozji biologicznej — jak w przypadku strefy cokotowej [11],

w miare potrzeby lokalnego przemurowania niezasolong cegtg na zaprawie tyn-
karsko-murarskiej z trasem [12],

naprawy ubytkow tynkéw z zastosowaniem specjalnej obrzutki zgodnej z wyma-
ganiami WTA [4] oraz lekkiego, cementowo-wapiennego tynku podktadowego i
wierzchniego, przeznaczonego do stosowania recznego i maszynowego [17],
mechanicznego usuniecia farb z pozostatych nieodspojonych i nieuszkodzonych
tynkdw po zmiekczeniu powioki malarskiej warstwg pasty do usuwania farb
i graffiti [18] lub alternatywnie przez zeszlifowanie metodg strumieniowo-scierng,
wzmochnienia oczyszczonych i zdezynfekowanych tynkow mineralng powiokg
gruntujgca o silnym dziataniu wzmacniajgcym [19],

ujednolicenia naprawianych powierzchni przez natozenie gfadzi mineralnej
z uniwersalnej zaprawy klejowej i zbrojgcej — jak w strefie cokotowej [13],
zagruntowania ujednoliconej powierzchni tynkédw wodnym preparatem wzmac-
niajgco-hydrofobizujgcym — jak w strefie cokotowej [14],

malowania farbg podktadowg na bazie zywicy silikonowej, zawierajgcg ziarniste
wypetniacze i widkna — jak w strefie cokotowej [15],

malowania farbg wierzchniego krycia na bazie zywicy silikonowej, matowg do po-
wierzchni zagrozonych atakami plesni i glonow — jak w strefie cokotowej [16].

Skotwienie rys w murze z uwzglednieniem:

usuniecia tynkow, wyciecia i odpylenia spoin (po ok. 50 cm z obu stron rysy i na
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gtebokosc¢ ca 6 cm),

- wprowadzenia warstwy zaprawy mocujgcej i kotew sSrubowych, dwubiegowych z
nierdzewnej stali austenitycznej oraz przykrycia warstwg zaprawy jw.

- w przypadku wiekszej szczeliny ewentualnego wcisniecia sznura z pianki polie-
tylenowej,

Konserwacja detali sztukatorskich z uwzglednieniem:

- przygotowania podtoza pod prace naprawcze obejmujgcego usuniecie farb z za-
stosowaniem pasty [18], mechaniczne oczyszczenie z luznych czgstek oraz sptu-
kanie miejsc napraw wodg pod cisnieniem,

- dezynfekcji bakterio- grzybo- i glonobdjczym srodkiem kompozytowym [11],

- wzmocnienia ostabionych profili mineralng powtoka gruntujgcg o silnym dziataniu
wzmacniajgcym [19],

- podklejenie tynkéw, profili ciggnionych i wypetnienie rys za pomocg rozlewne;,
mineralnej zaprawy iniekcyjnej i wypetniajgcej [20],

- rekonstrukcji profili zaprawg szczepng przeznaczong pod tynki wg norm WTA [4],

- rekonstrukgcji profili lekkg szybkowigzaca, gruboziarnistg zaprawg do ciggniecia
rdzeni sztukatorskich [21],

- wygtadzenia profili lekkg szybkowigzgca, drobnoziarnistg zaprawg do ciggniecia
rdzeni sztukatorskich [22],

- gruntowania wodorozcienczalnym preparatem odpornym na alkalia, o wysokiej
zdolnosci wnikania w podtoze, wzmacniajgcym i hydrofobizujgcym [14],

- malowanie farbg podktadowg i wierzchniego [15] i [16] (jak reszty tynkow).

Renowacja zeliwnych rur spustowych na wysokosci cokotu uwzgledniajgca wyko-

nanie badan stratygraficznych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, usuniecie

wtérnych przemalowan przez oczyszczenie metodg strumieniowg z zastosowaniem
maczki kwarcowej z ewentualnym wspomozeniem metodami chemicznym oraz ma-
lowanie; stan techniczny miedzianych rynien i rur spustowych powyzej cokotu nie

budzi zastrzezen i sg one przewidziane do zachowania. Wymianalistewpodioge-
e

Konserwacja herbu poprzedzona przeprowadzeniem z rusztowan szczegoétowych
badan stratygraficznych oraz technologicznych pozwalajgcych na okreslenia tech-
niki jego wykonania, warstw kolorystycznych, pigmentow oraz materiatéw, z ktorych
jest wykonany.

1.4.6. Odnowienie posadzki na tarasie wraz z izolacja i blacharka.

Odnowienie posadzki na tarasie z uwzglednieniem:

- rozbiorki posadzki z ptytek gresowych, pasa nadrynnowego, warstwy wyréwnaw-
czej i usuniecie starej izolacji,

- sprawdzenia spadkow i odtworzenia warstwy spadkowej z betonu na mostku
szczepnym,

- o0sadzenia tasm zabezpieczajgcych na styku ptyta — $ciana (do zatopienia w hy-
droizolacji),

- osadzenia nowych obrobek z blachy cynkowo-tytanowej wstepnie patynowanej
w kolorze grafitowym zabezpieczonej przed oddziatywaniem agresywnej chemii
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budowlanej,

- nasgczenia podtoza specjalng powtokg gruntujgcg do stosowania na nasigkli-
wych podtozach mineralnych [7],

- wykonania nowej izolacji wodoszczelnej z elastycznej polimerowej powtoki gru-
bowarstwowej (FPD) tagczgcej wtasciwosci elastycznego materiatu mostkujgcego
rysy oraz mineralnego szlamu uszczelniajgcego [8],

- utozenia posadzki z antyposlizgowych ptytek gresowych o wymiarach 30x30 cm
[23] na wodoodpornym kleju elastycznym o fugach szerokosci min 7 mm wypet-
nionych zaprawg do spoinowania [24],

- zamkniecia ztgczy i szczelin dylatacyjnych za pomocg elastycznego uszczelnia-
cza na bazie polimerow hybrydowych modyfikowanych silanami [25].

1.4.7. Remont parkietéw.

Do zakresu remontu parkietéw wykonywanego wg zatwierdzonego projektu docho-
dzi ich renowacja na fragmentach korytarza przy windzie i klatkach schodowych oraz w
pom. nr S (portiernia) i nr 8A (pom. informatyka), polegajgca na cyklinowaniu [
lakierowaniu parkietéw z deszczutek debowych oraz wymiana listew podtogowych (co-
kotowych) o wymiarach 15x3 cm na nowe z pustg wewnetrzng przestrzenig, umozliwia-
jaca w przysztosci na prowadzenie tam przewodow elektrycznych i teletechnicznych.
Wyglad zewnetrzny listew podtogowych nie ulegnie zmianie.

1.4.8. Dane techniczne przewidzianych do zastosowania materiatow.

[1] Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujgcy o dziataniu wzmacniajgcym:
- gestosc (20°C) okoto 1,15 g/cm?,
- wzmacnianie < 5 N/mm?,
- hydrofobowos¢ w < 0,5 kg/m*h-0,5,
- przepuszczalnos¢ pary wodnej > 90 %,
- wyglad / kolor od bezbarwnego po zottawy,
- odczyn pHca 11,5
- zuzycie ca 0,10 kg/m?.
[2] Sztywny mineralny szlam uszczelniajgcy o wysokiej odpornosci na siarczany:
- wspotczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m-h),
- opor dyfuzji pary wodnej py < 200,
- odpornos$¢ chemiczna XAz2,
- wytrzymatosc na sciskanie po 28 dobach okoto 30 N/mm?,
- wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 6 N/mm?,
- zuzycie ca 1,60 kg/m? na mostek szczepny, ca 3,20 kg/m? na uszczelnienie
$ciany w strefie iniekcji i ca 5,00 kg/m? na powtokows izolacje wodochronnag.
[3] Wodoszczelna szpachlowka uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany:
- wspotczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m-h),
- wytrzymatosc na sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?,
- gestosc objetosciowa swiezej zaprawy okoto 1,9 kg/l,
- konsystencja szpachlowa,
- zuzycie ca 7,65 kg/m? na reprofilacje spoin, ca 2,75 na wypetnienie bruzd, ca
8,50 kg/m? na wyréwnanie podtoza, ca 1,70 kg/mb na fasety poziome, ca 0,75
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[4]

[3]

[6]

[7]

[8]

kg/mb na wyréwnanie naroznikéw pionowych i ca 0,50 kg/mb na zamkniecie
otworow iniekcyjnych.

Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA:

grubosc¢ warstwy maks. 5 mm

gestos¢ nasypowa okoto 1,7 kg/dm?

zapotrzebowanie wody okoto 5,0 /30 kg

przepuszczalnos¢ pary wodnej y < 15

gtebokos¢ wnikania wody okoto 1 h > 5 mm

reakcja na ogien klasa A1

wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach CS IV (srednio 9,0 N/mm?)
najwieksze ziarno 3,15 mm uziarnienie zgodnie z normg DIN EN 13139 lub row-
nowazna,

nadzor zewnetrzny GG-Cert + WTA

zuzycie — potkryjgco 2,00 — 3,00 kg/m?, kryjgco 4,00 — 6,00 kg/m?2.

Renowacyjny tynk hydrofobowy wg WTA do stosowania na murach obcigzonych
wilgocig i solami o bardzo wysokiej odpornosci na siarczany i uderzenia:

porowatos¢ > 50 % obj.,

grubos¢ pojedynczej warstwy od 15 do 30 mm,

gestos¢ nasypowa okoto 1,15 kg/dm?,

klasa wytrzymatosci na sciskanie CS Il (sr. 1,5 - 5,0 N/mm?),
nasigkliwos¢ kapilarna w24 = 0,3 kg/m?,

przepuszczalnosc pary wodnej p < 15,

gtebokos¢ wnikania wody po 24 godz. h < 5 mm,

reakcja na ogien klasa A1,

najwieksze ziarno 2 mm uziarnienie kruszywa zgodnie z normg DIN EN 13139
lub rownowazna,

nadzor zewnetrzny GG-Cert + WTA,

zuzycie ca 8,50-10,5 kg/m?/cm grubosci warstwy.

Mineralna szpachlowka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty:

gestos¢ nasypowa okoto 1,1 kg/dm?,

klasa wytrzymatosci na sciskanie CS Il (1,5 - 5,0 N/mm?),
nasigkliwos¢ kapilarna w24 >1 kg/m?h,

uziarnienie 0,3 mm,

zuzycie ca 1,30 kg/m?/mm grubosci warstwy.

Specjalny preparat gruntujgcy do stosowania na nasigkliwych podtozach mineral-
nych:

gestosc (20 °C) 1,01 g/cm?,
odczyn pH 11

zuzycie ca 0,15 kg/m?
dziatanie hydrofobizujgce,
dziatanie wzmacniajgce.

Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD):

mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy =2 3 mm),
grubos¢ warstwy — ca 1 mm grubosci suchej warstwy uzyskane z 1,1 mm grubo-
Sci mokrej warstwy,
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badanie cisnienia szczelinowego — spetnione takze bez wktadki zbrojgcej,

opor dyfuzji pary wodnej g = 1755,

wodoszczelnos¢ sprawdzona dla 8 m stupa wody,

baza - spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze,

reakcja na ogien Klasa E (norma EN 13501-1 lub rwnowazna),

czas przesuszenia ca 18 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (5°C, 90% w.w.p.)
ca 9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23°C, 50% w.w.p.),

gestosc¢ objetosciowa Swiezej zaprawy ca 1,0 kg/dm?,

konsystencja pasty,

zuzycie ca 0,5 kg/m? na warstwe szczepng i ca 3,30 kg/m? na izolacje wtérna.

[9] Wysokowytrzymata, tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcjg oddziela-
jaca:

wysokos$¢ kubetkdéw ca 9 mm,

ksztatt / rozmieszczenie kubetkdw w kwadracie poziome i pionowe,

wydajnos¢ drenowania okoto 2,4 I/s m,

wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci widkniny okoto 10 x 10 m/s,

skuteczna srednica porow wiokniny 095 = 180 my,

wytrzymatos¢ na wyrywanie tgcznikow muru w potgczeniach gwozdziowanych ca
420 N/mocowanie,

odporno$¢ termiczna -30°C do +80°C,

wytrzymatos¢ na sciskanie okoto 350 kN/m?,

zuzycie ca 1,05 m?/m?2.

[10] Specjalny bezrozpuszczalnikowy krem iniekcyjny na bazie silanow:

gestosc (20°C) ok. 0,89 g/cm?,

zawartosc substanciji czynnej 280% wagi,

temperatura zaptonu >100 °C,

wyglad / kolor - mleczny, biaty,

konsystencja kremowa,

zuzycie ca 80 ml/mb (na kazde 10 cm grubosci Sciany).

[11] Bakterio- grzybo- i glonobdjczy srodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow bu-
dowlanych:

na bazie chlorku bezalkoniowego,

gestosc (20 °C) 1,0 kg/l,

odczyn pH (20 °C) 7,5

wyglad — ptyn bezbarwny, do lekko zéttawego,

nie zawiera metali ciezkich,

zuzycie co najmniej 0,2 I/m? zaleznie od stopnia zanieczyszczenia.

[12] Zaprawa tynkarsko-murarskiej z trasem:

przewodnosc cieplna (A 10 dry) 0,1 MPa,

przepuszczalnosc pary wodnej u: < 60,

sktad cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypetniacze mineralne, tras,
domieszki,

reakcja na ogien — klasa A1,
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wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach kategoria CS II, klasa M5,
gestosc¢ objetosciowa zwigzanej zaprawy 1,4 g/cm?,

gestosc objetosciowa Swiezej zaprawy 1,7 g/cm?,

przyczepnos¢ do podtoza > 0,1 MPa,

uziarnienie do ok 1,4 mm (piasek kwarcowy).

[13] Uniwersalna zaprawa klejowa i zbrojgca:

grubos¢ warstwy — aplikacja jednowarstwowa 2 - 4 mm, aplikacja dwuwarstwowa
maks. 6 mm,

gestos¢ nasypowa okoto 1,5 kg/dm?,

dyfuzja pary wodnej sd = 0,5 m (2 mm grubosci warstwy),

wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm?,

najwieksze ziarno < 0,5 mm,

zuzycie ca 1,2 kg/m?/mm grubosci warstwy.

[14] Wodorozcienczalny, odporny na alkalia preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcy do
wgtebnego gruntowania:

[15]

nosnik woda,
zawartosc fazy statej 15%,
gestos¢ (20 °c) okoto 1,0 g/cm?,
temperatura zaptonu — niepalny,
odczyn pH 8,
wyglad mleczny, biaty ptyn
bardzo dobra zdolnos¢ wnikania w podtoze,
bardzo dobre dziatanie wzmacniajgce,
btona po wyschnieciu — bezbarwna,
odpornos¢ na alkalia zapewniona do pH 14,
zuzycie ca 0,1-0,2 I/m?.
Farba podktadowa na bazie zywicy silikonowej, zawierajgca ziarniste wypetniacze
i widkna.

= \W stanie dostarczanym:

spoiwo — emulsja zywicy silikonowej,

gestos¢ (20°C) 1,50 g/cm?,

lepkos¢ okoto 4000 MPa-s,

pigmenty tlenkowe swiattotrwate odporne na alkalia
odczyn pH okoto 8,5.

= W stanie przereagowanym:

[16]

przepuszczalnos¢ pary wodnej wg normy DIN 52615 lub rwnowaznej s < 0,05 m,
nasigkliwos¢ wg normy DIN 52617 lub réwnowaznej w < 0,1 kg/(m?h),
stopien potysku — mat o charakterze mineralnym,
zuzycie 0,25 I/m? (jedna warstwa),
Farba wierzchniego krycia na bazie zywicy silikonowej, do powierzchni zagrozo-
nych atakami plesni i glonow.

= \W stanie dostarczanym:

spoiwo — niskoczgsteczkowa emulsja silikonowa,
gestosc (20 °C) 1,45 — 1,53 g/cm? zaleznie od koloru,
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lepkosc¢ 3000 mPas,
pigmenty tlenkowe swiattotrwate odporne na alkalia
odczyn pH okoto 8,5.

= W stanie przereagowanym:

przepuszczalnosc pary wodnej s < 0,05 m,

nasigkliwos¢ wg normy DIN EN 1062-3 lub rownowaznej w < 0,1 kg/(m?#h)
stopien potysku — mat o charakterze mineralnym,

zuzycie 0,25 I/m? (jedna warstwa).

[17] Lekki cementowo-wapienny tynku podktadowy i wierzchni przeznaczony do stoso-

wania recznego i maszynowego:

grubos¢ warstwy tynku 5 — 25 mm,

przewodnos¢ cieplna (A 10 dry) mat: < 0,45W/m-K/<1300 kg/m?3,

nasigkliwos¢ kapilarna — kat. Wc 0,

przepuszczalnosc¢ pary wodnej wg normy DIN 53122 lub rownowaznej (wartosc
$rednia) p < 35,

reakcja na ogien — klasa A1,

wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach - kat. CS I,

gestosc¢ objetosciowa $wiezej zaprawy ca 1,55 g/cm?,

uziarnienie do 1 mm,

zuzycie ca 12,5 kg/m? na cm grubosci warstwy.

[18] Pasta do usuwania farb i graffiti:

niezawierajgca N-metylo-pyrrolidonu, CKW i alkaliow.
ulegajgca biodegradacji,

gestosc (20 °C) 1,04 kg/l,

lepkos$¢ ca 7000 mPa-s,

odczyn pH (20 °C) okoto 8,5,

wyglad zottawy,

zuzycie ca 0,3 — 0,5 I/m? na jedng warstwe.

[19] Mineralna powtoka gruntujgca o silnym dziataniu wzmacniajgcym:

nosnik — woda,

zawartosc fazy statej ca 27%,

gestos¢ (20°C) ca 1,15 g/lcm?,

wyglad bezbarwny,

uzycie — wzmacnianie powierzchni przez nasgczanie ca 0,5 — 1,0 kg/m?,
dobra penetracja na wstepnie namoczonych podtozach.

[20] Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypetniajgca:

materiat niskolepki (bardzo dobra ptynnos$c¢) i o niewielkim skurczu,
porowatos¢ > 20 % wagi,

wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu 28 d ca 1,5 N/mm?,
wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 1,5 N/mm?,
najwieksze ziarno < 0,2 mm,

zawartosc porow powietrznych < 10 % objetosci,

odczyn pH ca 12,

nie do stosowania na podtozach zawierajgcych gips,
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zuzycie ca 1,2 kg /I wypetnianej przestrzeni.

[21] Lekka szybkowigzgca gruboziarnista zaprawa do ciggniecia rdzeni sztukatorskich:

nasigkliwos¢ kapilarna w24 < 1,0 kg/m?,

opor dyfuzji pary wodnej u < 18,

wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm? (M5),
uziarnienie <1,5 mm,

zuzycie ca 1,1 kg /m? na kazdy mm grubos$ci warstwy.

[22] Lekka szybkowigzgca, drobnoziarnista zaprawg do ciggniecia rdzeni sztukator-

skich:

nasigkliwos¢ kapilarna w24 < 1,0 kg/m?,

opor dyfuzji pary wodnej u < 18,

wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm? (M5),
uziarnienie <0,5 mm,

zuzycie ca 1,3 kg /m? na kazdy mm grubos$ci warstwy.

[23] Tarasowe ptytki gresowe w kolorze szarym, tonalne, mrozoodporne o nastepuja-

cych parametrach technicznych:

wymiary maks. 30 x 30 cm,

powierzchnia matowa, struktura,

grubos¢ 10 mm,

antyposlizgowos¢ R10,

odpornosc¢ na Scieranie wgtebne maks.175,
technologia — podwdjny zasyp,
nasigkliwos¢ wodna Ep < 0,5%,

sita tamigca = 1300 N,

wytrzymatos$é na zginanie = 35 N/mm?2,

[24] Zaprawa do spoinowania:

CG2 WA — modyfikowana tworzywami sztucznymi,
gestos¢ nasypowa ca 1,5 g/cm?,

wysoka odpornos¢ na Scieranie,

odpornos¢ na wode i mroz,

zuzycie ca 1,80 kg/m?/mm.

[25] Elastyczny uszczelniacz na bazie polimerow hybrydowy modyfikowanych silanami

do zamkniecia ztgczy i szczelin dylatacyjnych:

gestosc (20°C) 1,5 g/lcm?,

lepko$¢ — konsystencja pasty,

zdolnosc¢ powracania do stanu pierwotnego (DIN EN ISO 7389) > 70%
zuzycie 100 ml/mb szczeliny przy przekroju 1 cm?

1.5. Kolorystyka budynku.

W projekcie niniejszym przewiduje sie zmiane obecnej kolorystyki budynku. Ciem-
niejsza wpadajgca w roz czerwien cokotu zastgpiona bedzie kolorem oliwkowo-szarym
(zblizonym do RAL 7002); jasniejsza, ale zblizong w tonacji czerwien w wyzszych par-
tiach scian zastgpi barwa jasno-bezowa (zblizona do RAL 1015). Wykonczenie wierzch-
nie poddanych renowacji ozdobnych detali architektonicznych obejmujgcych gzymsy,
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pilastry, obramienia otwordw okiennych i drzwiowych, dekoracje $cian kurtynowych itp.
pozostanie jak dotychczas w kolorze kremowej bieli (zblizonym do RAL 9001).

Bez zmian w poréwnaniu ze stanem obecnym pozostanie biata stolarka okienna
i drzwiowa oraz czarne delikatnie zdobione metalowe balustrady, filarki wspierajgce ta-
ras w poziomie pietra oraz konsole wsporcze balkonu. Nowg posadzke tarasu proponuje
sie wykonac z ptytek gresowych w kolorze szarym, matowym o rownomiernym zabar-
wieniu. Fugi wypetnione masg o zabarwieniu zharmonizowanym z kolorem ptytek.

1.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowane roboty nie rzutujg na uzytkowanie obiektu w aspekcie przepiséw
o ochronie przeciwpozarowej. Aktualno$s¢ zachowujg wszystkie dane dotyczgce
ochrony przeciwpozarowej zawarte w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

Zgodnie z §3 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563) remont stanowigcy przedmiot niniejszego
projektu nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozaro-
wych.

Opracowat:
arch. Mirostaw Frgszczak
upr. nr 1740/Gd/84
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725) oswiadczamy, ze projekt techniczny zamienny
remontu budynku Patacu Przebendowskich i Keyseringkéw w Wejherowie przy ul. Zam-
kowej 2a zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy techniczne;j.

PROJEKTANT

PODPIS /
DATA OPRACOWANIA

Imie i nazwisko

Mirostaw Frgszczak

Specjalnos$¢ Architektoniczna
Numer posiadanych uprawnien | 1740/Gd/84
Zakres opracowania Architektura

Listopad 2024

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

PODPIS /
DATA OPRACOWANIA

Imie i nazwisko

Kamila Janczukowicz

Specjalnos¢ Architektoniczna
Numer posiadanych uprawnien | 567/POOKK/2013
Zakres sprawdzenia Architektura

Listopad 2024

PROJEKTANT ORAZ PROJEKTANT SPRAWDZAJACY SA WPISANI DO CENTRALNEGO REJESTRU
OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE SYSTEMU e-CRUB, W ZWIAZKU Z CZYM
KOPII UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

NIE DOEACZONO
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3. CZESC RYSUNKOWA.

3.1. Plan sytuacyjny rys. nr 1

3.2. Rzut piwnic rys. nr 2

3.3. Rzut parterurys. nr3

3.4. Rzut poddasza rys. nr 4

3.5. Rzut dachu rys. nr5

3.6. Elewacja pétnocna i potudniowa — zakres prac rys. nr 6
3.7. Elewacja wschodnia i zachodnia — zakres prac rys. nr7

3.8. Detal tarasu — przekroj rys. nr 8
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