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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej 1913T ulica
Wyzwolenia w miejscowosci Krasocin

nr ew. dz. 1172/2,793,789/1, 726

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI - sieci kanalizacyjne

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Krasocin

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

0011 Krasocin

Numery dziatek ewidencyjnych:

1172/2, 793, 789/1, 726

Inwestor: |/,

Powiat Wldszczo!wskl Zarzad Drog Powiatowych
we Wloszczowie,

ul. Jedrzejowska 81, 29-100 Wloszczowa

Projektowal:

mgr inz. Robert Dyrda

nr uprawnien budowlanych K1-148/94 i KI-149/94
specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna — sieci i instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

+ VAT | "Kiowe
& 4 SA) Y ’ Owe
KL 148/ ﬁ/r KL-149/94

Sprawdzila:

mgr inZ. Paulina Kusa -Skrobisz

nr uprawnien budowlanych SWK/0177/PWOS/12

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna — sieci i instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

mgr inz. PAULINA KUSA-SKROBISZ
UPRAWNIENIA BUDGWLANE
do projekiowania | kierowania tami budowianymi
bez ograniczen w specjainosci mgaacyne] w zakresie
sieci, instatachi | urzagzen cieppfych, wentyiacynych,
gazowycn, wodociagowych'+Ranauzacyjnych.
Nr ewid, SWK/IC177/Pw0OS/12
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszezowe;] dzialajgcej w systemie
grawitacyjnym.

- kanal deszczowy DN 500-600 mm o tgcznej dtugosci L =403,5 m,

- studzienki potaczeniowo-rewizyjne @ 1000 - szt 14

- wpusty deszczowe @ 500 - szt 28

- przykanaliki DN 200 sztuk 28, Lc = 124,5 m

2. Podstawy opracowania

» Zlecenie, oraz umowa zawarta pomigdzy Inwestorem, a Jednostka Projektowania

» Warunki techniczne ZDP we Wloszezowie znak ZDP.DT.4312.27.2023.SD z dnia
13.06.2023.

» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obreb geodezyjny Krasocin na terenie

gm. Krasocin— Uchwata Rady Gminy Krasocin nr XLI/359/14 z dnia 27.05.2014 1.

Warunki PGW Wody Polskie na odprowadzenie wod opadowych z proj ektowane]

kanalizacji deszczowej znak WA.3.8.434.3.2023.DL z dnia 21.04.2023 r.

Uzgodnienie ZDP we Wloszczowie

Protokoét uzgodnien narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Whoszczowie

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy

spelni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szezegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.042012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 14.11.2017 1. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie

» Przepisy, normy i zarzgdzenia branzowe.
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3. Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren objety przedmiotows inwestycjg jest przeznaczony w MPZP jako tereny MN
przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng. Droga powiatowa 1913T jest drogg publiczng
klasy zbiorczej Z, jest uzbrojona w infrastrukture techniczng w postaci sieci wodociggowej,
kanalizacji  sanitarnej, linii elektroenergetycznych —napowietrznych —oraz rurociggu
teletechnicznego.

Ulica posiada nawierzchnie asfaltowa o szerokosci 6,0 m z utwardzonymi poboczami oraz
chodnikami, inwestor wyrazil zgode na prowadzenie sieci kanalizacyjnej w jezdni.

W rejonie objetym zakresem opracowania istniejg odeinki kanatow deszczowych z wpustami z
odprowadzeniem po terenie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rodzaj projektowanej zabudowy: infrastruktura techniczna.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie zebra¢ wody opadowe 1 roztopowe z
obszaru ulicy Wyzwolenia od skrzyzowania z ulicg 1 Maja do skrzyzowania z ulicg

E. Godlewskiego oraz z terenow przyleglych.



Wody opadowe bedg zbierane za pomocg projektowanych wpustow drogowych (deszczowych)
osadzonych na betonowych studzienkach wodoscickowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem 1
odprowadzane do kanalizacji ~deszczowe] z rur dwusciennych  polipropylenowych
kanalizacyjnych PP o sztywnosci obwodowej min SN10 i $rednicy DN 500-600 mm.

W roku 2021 Inwestor opracowal dokumentacj¢ projektowa ( Autor projektu Firma Inzynierska
ARCUS Sp. z 0.0.) na przebudowg drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwor-Ostrow-
Czerwonka, w projekcie tym przewidziani budowg kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy E.
Godlewskiego od skrzyzowania z ulica Wyzwolenia do wylotu do rzeki Ciek od Czostkowa.
Projektowana w niniejszym opracowaniu kanalizacja deszczowa bedzie si¢ faczy¢ z kanalizacjg
deszczowag w ul. E. Godlewskiego, co wymaga jednak zmiany $rednicy i zaglebienia tego
kanatu (bez zmiany trasy) oraz uzyskania zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie
wod do wéd i zmiang $rednicy urzadzenia wodnego — wylotu do Cieku od Czostkowa.

Projektowany plan zagospodarowania terenu z trasg kanalizacji sanitarnej byt przedstawiony na

Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym we Wioszczowie — protokot z narady w
zalaczniku.

5. Informacje dotyczace lokalizacji inwestycji

Dziatki, na ktorych realizowana bedzie niniejsza inwestycja sg dzialkami drogowymi w
Zarzadzie Drog Powiatowych we Wloszczowie, nie sg wpisane do rejestru zabytkow, oraz nie
znajdujg sie w granicach terenu gorniczego. Dziatka nr 726 jest drogg gminng, uzyskano
uzgodnienie lokalizacji i prawo do dysponowania nieruchomoscia do celow budowlanych.
Obszar lezy poza granicami Wloszczowsko-Jedrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
inwestycja nie naruszy ustalen dla tego obszaru. Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na
pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego W zakresie wod  powierzchniowych,
podziemnych, powierzchni ziemi, $rodowiska ludzkiego, swiata zwierzat i rodlin, krajobrazu i
powietrza.

Dla terenu objetego inwestycjg obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Projektowany kanal deszczowy usytuowano zgodnie z ustaleniami w/w Planu.

Dojazd do kanatu deszczowego zaréwno w trakeie realizacji inwestycji jak i eksploatacji, dla
celow przeciwpozarowych i konserwacji bedzie odbywal sig drogami publicznymi — ulicami
Wyzwolenia , 1 Maja, Spoldzielcza, Macierzy Szkolnej
Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji bedzie prowadzona z zachowaniem przepisow:
— Ustawy z dnia 7.04. 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z pdzn. zm.),

— Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2009 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6. Informacje dotyczgce zagrozen dla sSrodowiska

Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego, oraz
nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego, a takze na jego otoczenie. Odpady powstale w trakcie budowy bedg przekazane
firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub
zagospodarowane na zasadach okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21
kwietnia 2006 r w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze pr;ekazaé

Wloszezowa
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osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie bedacym przedsigbiorcami oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku, przekazanie musi by¢ potwierdzone Kartg przekazania
odpadu lub o$wiadczeniem.

Halas wszystkich prac budowlanych - nieznaczna emisja - bedzie halasem okresowym, nie
bedzie znaczaco wickszy od dotychczasowego pochodzacego z ruchu pojazdéw drogowych. W
czasie realizacji inwestycji nieznaczna emisja drgan i wibracji moze powstawa¢ z uwagi na ruch
pojazdéw ciezkich oraz prace sprzetu ciezkiego przy zageszczaniu materialow budowlanych
(pobocza), natomiast nie bedzie ona oddzialywaé na tereny mieszkaniowe.

Inwestycja nie stanowi przedsigwziecia mogacego znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Nie planuje sie wycinki drzew ani krzewow, teren w rejonie inwestycji jest ich pozbawiony.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Oddzialywanie obicktu, jakim jest projektowany kanal deszczowy ograniczone jest do pasa
drogowego wyznaczonego przez granice dziatek drogowych 1172/2, 793, 789/1, czgsci dzialki
726. Jest to strefa prowadzenia robdt ziemnych (ziemia z wykopu bedzie odwozona) 1
montazowych kanatu i przykanalikow od wpustow deszczowych

Obszar ten jest zaznaczony na planie zagospodarowania.

8. Ustalenia dotyczgce pozwolenia wodnoprawnego.

Zakres pozwolenia wodnoprawnego bedzie obejmowal wykonanie urzgdzenia wodnego —
wylotu do rzeki Ciek od Czostkowa oraz odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
wod. Miejsce tego wylotu i odprowadzenie wod do wéd bylo juz przedmiotem pozwolenia
wodnoprawnego w ramach projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0260T Nowy Dwor-
Ostrow-Czerwonka w miejscowosci Nowy Dwor”, ale zachodzi konieczno$¢ zmiany Srednicy
wylotu oraz ilosci wprowadzanych wod do wod.

Inwestor wystgpi do PGW Wody Polskie o zmiane istniejgcego pozwolenia wodnoprawngo,
zatgcznikiem do wniosku bedzie odrebne opracowanie: Operat wodnoprawny.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykulem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze Projekt Budowlany ,Budowa kanalizacji deszczowej na
drodze powiatowej 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowosci Krasocin”

sporzadzono zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Robert Dyrda
Uprawnienia budowlane nr K1 -148/94 i K1 -149/94

Czlonek Swiqtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny SWK/IS/0123/01

30.06.2023

(podpis)

mgr inz. Paulina Kusa-Skrobisz
Uprawnienia budowlane nr SWK/0177/PWOS/12

Czlonek Swi@tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

N1 ewidencyjny SWK/I1S/0013/13 mgr inz. PAULINA KUSA-SKROBIS?
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kiefbwania robotami budowianymi
bez ograniczen w Spegjainasci instaracyine] w zakresia
Siect, instatag)i i urzatizer iepinych, wentyiacynycn,
gazowycn, wumﬁj:a;owycn i kan‘.:.zaZy]n{g:r{.
Nr ewid. SWKIC177/PWCS/12

30.06.2023

....................................................................

(podpis)



825 L angiyi, Archiiskiury - - .
i Negdens Hudowiwnsgn Kieice, 1984 - pg -

2 T

r ewid. KI-148/94
. STWIERDZENIE PRIVGOTONANIA ZAWODOWEGD

do pélnieniz sémodzielnych FunkeJi technicznych w budownictwie

Na paéstqy}g § 13 ust. 1 pkt 4 iit. a,:§ 2 ust. 1 pkt 1,
¥ 5 ust. 1 pktt, § 7, § 13 yst: 4 Pkt 4 1it. a rozporzadzenis
Ministra Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodowiska z énizg 20
: Iutage'is?s . W sprawie samodzielnych funkeji technicznyen
W budownictwie /Dz.y.Nr 8, por. 46 . Z poZniejszymi zmianami/
- stwlerdza sig, e -

=
W

PAN DYRDA ROBERT
magister iniynier budownictwa wadnege

urodzony dnia 19 listopada 1957 r. Dabrowie Tarnowskiej
posiada przygotowanie Zawodawe, upowaZniajace do Wykonywanis

senitarnych - obejmujacej sieci wodociqgo#e i kanalizacyjne
uzbrojenia tereny. '

PAN DYRDA ROBERT jest upowainiony do:
1!spor2gdzanie projektbw sieci ¥odociggowych | kanalizacyjnyﬁh
uzbrojenia tereny:

Efkiﬁ?nwaniabnadzcrcwnia i kentrolowania budowy robit,kierowa-
nig-i Eéﬁtralcwania'wytwarzania konstrukeyinych éienentﬁw
sieci oraz oceniania i badania stanuy technicznego w zakresie
sieci wodociggowych i kanzlizacyinych uzbrojenia terenu.

- ) Oprzymuje: |
Pan Rovbert Dyrda _f;
zam. Skovrkbw 185-; 3
29-144 -Bukowa

Micja‘ y i . ‘ upr_ u L “’W_'E .
Roe, ‘“‘*’"“"?532‘3&?“33?3 e RLHL.... A1-148/944/K1-149 /94
7

NP 6561 V792 499 171 Uit STAROSTA WHOSZCZOWSKL
20-100 Wioszczowa
ul. Wisniowa 10
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8XA-31L-5RU *

Pan Robert Dyrda o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0123/01

adres zamieszkania ul. Spacerowa 5, 29-105 Bukowa

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wi
Budownictwa,

asciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-7XS-TAM-RRA *

Pani Paulina Kusa-Skrobisz o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0013/13
adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 140, 29-100 Wioszczowa

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-06 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektraniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczeni

e woli ztoZone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sig z biurem wlasciwej
Budownictwa.

Okregowej lzby Inzynieréw

-
A Y



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T
ulica Wyzwolenia w miejscowos$ci Krasocin
nr ew. dz. 1172/2, 793, 789/1, 726

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI - sieci kanalizacyjne

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Krasocin

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

0011 Krasocin

ilacznik stanow! Integralng
ecyzii zatwierdzenia projektu
pania dzialki lub terant

oraz projekiu architektonic zno-budowlasaga

i udzielenia pozwolenia na budos
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Numery dziatek ewidencyjnych:

1172/2, 793, 789/1, 726
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. ‘ Nigniowa 10
Inwestor; / e

‘lf‘JU"'/u
Powiat Wlesze fLWﬂii-Zarzqd Drog Powiatowych
we Wloszczowie,
ul. Jedrzejowska 81, 29-100 Wloszczowa

. i hgT i Bober Dyrda
PlOJGl(.tOWEll. ,I[H. buApri f'm
mgr inz. Robert Dyrda KL-148/94//K17149/94

nr uprawniefn budowlanych K1-148/94 i K1-149/94
specjalno$é instalacyjno-inzynieryjna — sieci i instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Sprawdzila:

mgr inz. Paulina Kusa - Skrobisz

nr uprawniefn budowlanych SWK/0177/PWOS/12

specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna — sieci i instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

mgr inZ. PAULINA KUSA-SKROBISZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projekiowania i kierowsatva robotami budowianymi
bez ograniczen w special '
steci, instaiacyl i urzadzeq /epinych, wentyiacyjnych,
gazowych, wodociagwyen | kanzizacyjnych.
Nr ewid. SWK/0177:PWOS/12

instatacyjne] w zakresie

BUKOWA, CZERWIEC 2023



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. Przeznaczenie i zakres rzeczowy inwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie dla potrzeb odwodnienia odcinka drogi
powiatowej nr 1913T w miejscowosci Krasocin od skrzyzowanie ulicy Wyzwolenia i1 Majado
skrzyzowania z ulica E. Godlewskiego.

Projekt w zakresie niniejszego opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur
DN 500-600 mm dwusciennych polipropylenowych kanalizacyjnych PP o sztywnoSci

obwodowej min SN 10 wraz z przykanalikami DN 200 min SN 10 do wpustow
deszczowych.

Projektuje sie:

- kanat sanitarny DN 500 mm o dhugosei | = 49,0 m
kanat sanitarny DN 600 mm o dlugosei | =354,5 m,
studzienki polgczeniowo-rewizyjne @ 1000 - szt 14
wpusty deszczowe @ 500 - szt 28
przykanaliki DN 200 sztuk 28, Lc =124,5 m

2. Obliczenia i podstawowe dane techniczne

Dla obszaréw, ktore nie wehodzg w zakres projektu, ale powinny zosta¢ uwzglednione dla
potrzeb przyszlego rozwoju sieci kanalizacji deszczowej przyjmuje si¢ nastgpujace zatozenia:

1. Dladrog Dy, D2, D3 jako drog lokalnych i dojazdowych wielko$¢ natgzenia deszezu
przyjeto qi = 77dm?/sha, czas trwania deszczu 15 min, p =100% (raz na rok).

2. Dla obszarow IL, III, IV, X, XI, XII przyjeto zabudowe luzna, dla ktérej wspolczynnik
sptywu przyjeto 0,3; dla obszaru I wspotezynnik sptywu przyjeto 0,5.

3. Jednoczeénie dla obszarow L, II, I, X, XTI przyjmuje si¢ natezenie deszczu 77dm?/sha,
dla obszaréw IV i X1 natezenie deszczu przyjmuje si¢ 96 dm*/sha jak dla drogi
powiatowej klasy G lub Z (p=50%) wg RMTiGM.

4. Wszystkie wymienione w pkt. 1 i 2 obszary posiadajg lgczng powierzchnie wraz z
drogami rowng

Feak.1= 88131 m? =8,81 ha
Dla takiej powierzchni przyjeto dodatkowo wspotezynnik opdznienia ¢=0,58
(Poradnik Wodociagi i kanalizacja — praca zbiorowa).

Dla obszarow wchodzgeych w zakres projektu: V, VI, VII, VIIL IX i drog Ds, De, D7
laczna powierzchnia wynosi ok. 4,0 ha przyjeto wspotezynnik opéZnienia
¢=0,73

Maksymalna ilo§é wod opadowych lub roztopowych odprowadzana do wéd wyrazana
w m/s

Maksymalng ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych ze zlewni do kanalizacji
deszczowej obliczono wg wzoru:

Qumax=F X gmaxX ¥ x ¢ x 0,001 [m?/s]
F - powierzchnia zlewni w ha
v - wspolezynnik sptywu
¢ - wspolczynnik opoéznienia
Qmax - Natezenie deszczu dm?/sxha



Obliczenia odplywu ze zlewni

Nr zlewni Powierzchnia | Wsp. sptywu [Wsp. opdzn. Qmax Qumax
catk. zlewni F ¥ (0] (m3/s) (dm?/s)
(ha)

I 1,4624 0,5 0,58 77 32,66

1T 0,4198 0,3 0,58 77 5,62

11 0,4722 0,3 0,58 77 6,33

X 2,2844 0,25 58 71 2551

X1l 1,3173 0,3 0,58 77 17,65

X1 0,7449 0,3 0,58 96 12,44

IV 1,2275 0,3 0,58 96 20,50

D) 0,2400 0,85 0,58 77 9,11

Da 0,2153 0,85 0,58 77 8,17

Ds 0,1443 0,85 0,58 i 5,48

Dy 0,2250 0,85 0,58 96 10,65

Ds 0,0880 0,85 0,73 96 5,24

Ds 0,1030 0,85 0,73 96 6,13

Dy 0,1520 0,85 0,73 96 9,05

\% 1,0707 0,3 0,73 96 22,51

VI 0,6252 0,3 0,73 96 13,40

VII 0,4071 0.3 0,73 96 8,56
VIIL 0,9836 0,3 0,73 96 20,68

IX 0,5799 0,3 0,73 96 12,19
ul.Godlewski 0,1550 0,85 0 132 17,00

ego wg
odrebnego 5268,88
opracowania

Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzana do wod z sumy zlewni
wyrazana w m>/s

Qnmx :268,88 X 0,001 [HISI’S] — 0,269 [m3/s]

Obliczenie ilosci wod do retencjonowania:

Dla t4=15min=900s,

=0,269 x 900 =242 m*
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Zaprojektowany uktad kanalizacji deszczowej (ulica Wyzwolenia i ulica Godlewskiego-
sumaryczny splyw ze zlewni) wraz ze studniami i przykanalikami na calej dlugosci ulic
Wolnosci i Godlewskiego w zakresie opracowan) zapewni retencje dla ilosci wod opadowych:

Studnie: 21 szt (15+6) o $redniej objetosei 0,7 m? =147 m’
Whpusty deszczowe: 40 szt (28+12) o $redniej objetosci 0,3 m® = 12,0 m?
Przykanaliki: 1 = (124,5+48); 172,5 % 0,1x0,1x3,14 = S5A4m
Kanat DN 500 49x0,25x0,25x3,14 = 9,6 m’
Kanat DN 600 (354,5 + 123,79)x0,3x0,3x3,14 = 1352 m’

Razem 176,9 m*

Charakterystyka hydrauliczna koryta cieku

Do wyliczenia max. przepustowosci koryta przy catkowitym napetnieniu skorzystano z
typowych wzoréw do obliczen hydraulicznych:
- na natezenie przeptywu: Q=vxF

- na predkos¢ przeplywu (wzér Chezy’ego):

v=Rp%67 x %5 :
Ry=F: 0,

gdzie:

- Q- natezenie przeptywu [m?/s]

- v —predkosé przepltywu [m/s]

- F — pole przekroju poprzecznego [m?]

- Oz— obwod zwilzony [m]

- Rh— promien hydrauliczny [m]

- I — spadek hydrauliczny [%o0]

- n— wspolezynnik szorstkosci

W badanym przekroju koryto ma nastepujgce wymiary:
- szeroko$¢ dna — 3 m,

- min. glgbokos¢ koryta — 1,0 m

- nachylenie skarpy prawej — 1:1

- nachylenie skarpy lewej — 1:1

- §redni spadek dna — 1%.

Podstawiajgc dane do wzordéw dochodzimy do nastepujgcych wynikow:

-0;=15,82 [m]

-F=4,0 [m?]

- Rh=0,68 [m]

-1 = 0,1 (dla koryt zaro$nietych z przeszkodami w dnie)
-1=0,01

-v=20,77 [m/s]
-Q=3,08 [m%/s]

Koryto cieku posiada wiec znaczng rezerwe przepustowosci.
Odwodnienie drogi powiatowej i terenow przyleglych zostanie zapewnione poprzez

zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni, skad poprzez
wpusty deszczowe woda opadowa zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej i do rzeki.
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Obliczona ilos¢ maksymalna wod moze zostaé przejeta przez kanat o srednicy 500 mm (odcinki
S13 -S14-815) , dalej projektuje sie $rednice rur DN 600 mm.

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszezowej z rur dwusciennych polipropylenowych
kanalizacyjnych PP o sztywnosci obwodowej min SN 10. Przylacza od wpustow deszczowych

do kanatlu gléwnego projektuje sie z rur o srednicy DN 200 mm i sztywnosci obwodowej min
SN 10.

Wody opadowe bedg zbierane za pomocg projektowanych wpustow drogowych osadzonych na
studzienkach wodosciekowych betonowych o $rednicy @ 500 mm z osadnikiem 70 cm.
Uzbrojeniem kanalu deszczowego bedg studnie betonowe @ 1000 z wlazami z zeliwa
sferoidalnego @ 600 typu ciezkiego w jezdni klasy min D 400. Wpusty deszczowe typu
cigzkiego, z plaskim wpustem na zawiasie, z zabezpieczeniem przed kradziezg. Plyty
nastudzienne nalezy bezwzglednie montowaé na pierscieniach odcigzajgcych.

Posadowienie przewodéw nalezy wykonaé na glebokodci zgodnej z profilem. Przewody w
ziemi nalezy uklada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 20 cm. Poniewaz inwestycja
polozona jest w I strefie klimatycznej o h, = 1,0 m, w miejscach gdzie przykrycie kanatu nie
zostanie zachowane nalezy go ociepli¢ warstwa 20 cm keramzytu lub zuzla.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym winny by¢ wykonane ze szczegdlng
ostroznoscig, z prowadzeniem wykopéw recznie i zakladaniem rur ostonowych potéwkowych
(rurociagi tl). Nalezy uwzgledni¢ uwagi z Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.

Z uwagi na prowadzenie robét budowlanych w jezdni konieczne bedzie odtworzenie
nawierzchni asfaltowej na calej szerokosci. Bedzie réwniez konieczne wysokosciowe
wyregulowanie istniejgcych studzienek na kanalizacji sanitarnej szt. 29,

Da potrzeb dokumentacji projektowe sporzadzono opini¢ geotechniczng, na czesci odcinka
(w sgsiedztwie stawu) moze by¢ konieczne odpompowywanie wody.

3. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacj¢ kanalizacji deszczowe] wraz z wpustami deszczowymi 1 przykanalikami
przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

(rys. nr 1). Trasa przebiega w ulicy Wyzwolenia w pasie drogowym 1,5-1,6 m od krawedzi
jezdni..

Zaglebienie sieci kanalizacji deszczowej i przykanalikow przedstawiono na profilu podtuznym
rys.nr31i 5.

4. Geotechniczne warunki posadowienia - opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Lransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r.) ustala sie kategoric geotechniczng dla przedmiotowe] inwestycji ze wzgledu na
rodzaj inwestycji jako I kategorie geotechniczng.

W ramach prac badawczych terenowych wykonano 4 otwory geotechniczne o glebokogei 2,0-
249 1m;

Ze wzgledu na istniejgcy grunt o niskiej noénosci projektuje sie jego pelng wymiane w
wykopach na piasek i jego utwardzanie warstwami co 30 cm; stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ minimum 0,98.

Warunki  gruntowo-wodne podloza ze wzgledu na ukfad warstw gruntu i czedciowe
wystepowanie wody podziemnej w poziomie posadowienia okresla si¢ jako ztozone.



2D

S. Zagospodarowanie drogowe

Budowa kanalizacji deszczowej realizowana bedzie w wykopach otwartych, projektuje sic
prowadzenia przewodow w jezdni.

Dojazd do kanatu deszczowego zaréwno w trakcie realizacji jak i eksploatacji, dla celsw
przeciwpozarowych i konserwacji odbywat si¢ bedzie istniejgcymi drogami publicznymi w
szczegolnosci ul. Wyzwolenia, Spotdzielcza, 1 Maja, Macierzy Szkolnej.

6. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Po zakonczeniu inwestycji wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i
przemieszezeniu mas ziemnych zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej umozliwi odprowadzenie wod opadowych i

roztopowych z terenu inwestycji.

Zakres robot:

— toboty ziemne wykonywane mechanicznie i tylko czesciowo recznie (zdjgcie warstwy ziemi
urodzajnej, zdjecie warstwy nawierzchni asfaltowej, wykopy wasko przestrzenne i szeroko
przestrzenne),

- ukladanie rurociggdéw: kanatlu gléwnego i przykanalikow,
- montaz studzienek rewizyjnych i studzienek wpustowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie, na ktérym budowana bedzie sie¢ kanalizacji deszczowe] wystepuja obickty
budowlane, jest to zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa, dziatki sa ogrodzone, wystepuja
sieci energetyczne napowietrzne oraz oswietlenie.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementami, ktore moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
- budowane odcinki kanalizacji,

- wykopy pod kanat deszczowy,
- montaz studzienek kanalizacyjnych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot budowlanych okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia upadkiem 7 wysokosci:

— skala zagrozenia: duza,

— miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow wasko-i szerokoprzestrzennych,
— czas wystapienia: od poczgtku robot do ich zakonczenia.



Zasypanie, obsuwanie gruntu

- skala zagrozenia: duza,
- miejsce zagroZenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow wasko-i szerokoprzestrzennych,
- czas wystgpienia: od poczatku rob6t do ich zakonczenia.

Zagrolenie zwigzane z pracq i obstugg maszyn orazg sprzetu mechanicznego:

— skala zagrozenia: duza,
— miejsce zagroZenia: caly plac budowy,
— czas wystgpienia: od poczatku robdt do ich zakonczenia.

ZagroZenie przycisniecia, uderzenia, otarcia twardym przedmiotem:

— skala zagrozenia: duza,

— miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow wasko-i szerokoprzestrzennych,
— czas wystgpienia: od poczgtku robét do ich zakonczenia.

ZagroZenie porazenia prgdem:

— skala zagrozenia: duza,
— miejsce zagrozenia: miejsce obshugi elektronarzedzi,
— czas wystapienia: od poczatku budowy, do jej zakoficzenia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié zagrozenia wynikajagce w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow bhp i udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych powinni by¢ dopuszezeni pracownicy, ktérzy oprocz wymogdw regulowanych
przepisami  bhp, beda dodatkowo przeszkoleni z zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami
sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat
pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych
czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprécz instruktazu wstepnego powinni przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie bhp na stanowisku pracy. Szkolenie pracownikéw na stanowisku roboczym
prowadzi majster budowy.

Sposéb prowadzenia instruktazu

°  Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i pogladowym instruktazu,
oraz omowieniu istniejacych lub moggeych wystgpi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu metod
i $rodkéw zapobiegawczych.

® W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:
— podac¢ cel szkolenia;

— zapoznac si¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie



— oméwi¢ najezgsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad bhp przez
pracownikow wskazujgc na ich zwigzek z wypadkami i przy pracy;
— lgczy¢ zagadnienie zawodowe z problematyka bezpieczefistwa i higieny pracy.

e Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapozna¢ sie

z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:

— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru;

— przeciwpozarowg dla zaplecza budowy;

— organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach;

— wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (z wlagciwosciami pozarowymi
i wybuchowymi materiatéw, pracach w wykopach, praca mechanicznych Srodkéw
transportu, praca na wysokosci);

— sposobu postgpowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow
w zakresie elektrycznym i wodociggow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom beda:
e Wydzielanie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, sktadowania
materialow i parkowania maszyn.

e Ustawienie i oznakowanie $rodkéw gasniczych.

e Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyjs¢ ewakuacyjnych
nie zaryglowanych w czasie wykonywania robét.

Egzekwowanie od pracownikéw stosowania wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy, obuwia roboczego, kaskow ochronnych oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.

Srodkami organizacyjnymi sg:

e Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcéw, przed podjgciem robét, z warunkami BIOZ na
budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcow i ich deklaracja pracy
zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powotanie koordynatora ds. bhp, ktéry kontroluje na biezaco wszystkich wykonawcow
w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu BIOZ.

®  Okresowe przeglady warunkéw BIOZ na budowie przez komisje skladajgcg sie
z kierownika budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp z udziatem
przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.

Uwagi dodatkowe: I. Wisniowa

Zgodnie ustawg z dnia 07.07.1994 r. ., Prawo budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333), do obowigzkow kierownika budowy nalezy sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ),
uwzgledniajgcego  specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t
budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) winien by¢ opracowany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . (Dz. U. Nr 120 z 2003 .

poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczace; bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

mgrinZ. PAULINA KUSA -SKROBISZ
- UPRAWMENIA BUDOWLANE
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WYKAZ ZALACZNIKOW

. Warunki techniczne ZDP we Wiloszezowie znak ZDP.DT.4312.28.2023.SD z dnia

16.06.2023.

Warunki PGW Wody Polskie na odprowadzenie wod opadowych z projektowane]
kanalizacji deszczowej znak WA.3.8.434.2.2023.DL z dnia 21.04.2023 r.

Protokdl uzgodnien narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Wloszczowie
Uzgodnienie Gminy Krasocin znak R1.7230.28.2023.DK z dnia 06.07.2023

Uzgodnienie ZDP we Wloszczowie.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do rzeki Ciek
od Czostkowa



‘ Wloszezowa, dnia 16.06.2023r.
ZDP.DT.4312.28.2023.SD

Uslugi Projektowe

Alicja Dyrda

Bukowa, ul. Spacerowa 5
29 - 105 Krasocin

W zwigzku z zawartg umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowe] na drodze powiatowej nr 1913T ul. Wyzwolenia w m.
Krasocin”, Zarzad Drog Powiatowych we Wloszczowie informuje, ze kanalizacja deszczowa w
winna by¢ zaprojektowana na ponizszych warunkach:

droga powiatowa nr 1913T ul. Wyzwolenia

- kanat deszczowy wraz ze studniami w nalezy zaprojektowa¢ w miare mozliwosci poza jezdnia, a
w przypadku braku mozliwosdci w osi pasa ruchu,

- srednice kanatu nalezy ustali¢ w oparciu o wyliczong zlewnie wod opadowych,

- wlazy na studniach rewizyjnych umieszezonych w jezdni zaprojektowac jako zeliwne typu
cigzkiego,

- projektowane wpusty uliczne zaprojektowaé przy krawedzi jezdni, przy krawezniku,

- w przypadku wystgpienia gruntow stabo zageszczajacych sie nalezy zatozy¢ wymiang gruntu w
wykopie,

- nalezy zaprojektowac odbudowe wszystkich elementow pasa drogowego,

droga powiatowa nr 1911T ul. Godlewskiego

- projektowany kanal deszczowy w ul. Wyzwolenia nalezy polgczy¢ z wezeéniej zaprojektowanym
kanalem deszczowym w ul. Godlewskiego w studni D1( oznaczenie wg. projektu modernizacji i
przebudowy drogi powiatowej nr. 1911T w m. Nowy Dwor),

- po wyliczeniu ilosci doplywajacych wod deszczowych do obu kanatéw ewentualnie zmienié
srednicg zaprojektowanego kanalu w ul. Godlewskiego tak aby przejeta wody z obu ulic i
przylegtych terenow,

- wylot kanalizacji deszczowej do cieku wodnego nalezy umocnic,

- wlazy na studniach rewizyjnych zaprojektowaé jako zeliwne typu ciezkiego,

- w projekeie nalezy wykorzysta¢ w miar¢ mozliwogci istniejacy instalacje podezyszezajaca w
postaci trzech istniejgcych studni w ul. Wyzwolenia z okresleniem zakresu ich modernizacji,

- w przypadku wystapienia gruntow stabo zaggszezajgcych sie nalezy zatozy¢ wymiane gruntu w
wykopie,

- nalezy zaprojektowaé¢ odbudowe wszystkich elementéw pasa drogowego.

LIPS 1..‘,--._;1&‘LOWVH - ;
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne

~ . Wtoszczowa, dn. 21.04.2023
v Wody Polskie

Nadzor Wodny
we Wtoszczowie

WA 3.8.434.2.2023.DL

Alicja Dyrda

Bukowa, ul. Spacerowa 5
29-105 Krasocin

Petnomocnik Zarzadu Drog
Powiatowych we Wloszczowie
ul. Jedrzejowska 81

29-100 Wtoszczowa

Dotyczy: zadania pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica
Wyzwolenia w miejscowosci Krasocin”.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 11.04.2023r. (data wptywu: 13.04.2023r.) w sprawie wydania
warunkéw technicznych na odprowadzenie wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej

do istniejacego cieku na dz. nr ewid. 1974, obreb Krasocin, gm. Krasocin (przy ul. Godlewskiego)

w zwigzku z projektowanym zadaniem pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej

nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowosci Krasocin” tut. Nadzér informuje, ze:

- dziatka nr 1974, ohreb Krasocin, gm. Krasocin, stanowi srodlgdowe powierzchniowe wody piyngce

lub ich czeéci, stanowigce wiasnos¢ publiczng, wzgledem ktérych PGW Wody Polskie sprawuje prawa
wlascicielskie — koryto rz. Ciek od Czostkowa,

- wedlug przedlozonego projektu planowany wylot z kanalizacji deszczowej do cieku znajduje

sie w km 0+450 rzeki Ciek od Czostkowa.

W zwiazku z planowanym przedsiewzieciem inwestor winien spetni¢ nastepujgce warunki:

- zgodnie z art. 389 w zwigzku z art. 35 ust. 3, pkt 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne

(Dz. U. 2 2022r., poz. 2625 z zm.) na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi, urzadzen
wodnych badz do wad, nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne,

- wniosek wraz z operatem wodnoprawnym nalezy ztozy¢ do Zarzgdu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,
- wedlug art. 261 ust. 2a w zwigzku z art. 261 ust. 1 Ustawy Prawo Wodne, Inwestor zobowigzany jest

do zawarcia z Dyrektorem RZGW w Warszawie umowy uzyczenia/uiytkowania gruntow pokrytych
wodami ptyngcymi (wnioski do pobrania ze strony RZGW Warszawa w zakladce - Zatatw sprawe w RZGW
- Zarzadzanie Majatkiem Skarbu Panstwa - Wnioski).

Przedmiotowa umowa stwarza prawo do dysponowania gruntem na czas wykonywania robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia w obrebie gruntow pokrytych wodami w/w rzeki.

v ve )/ A}
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie 28-100 Wines, =
Madzor Wodny we Wloszczowie il. Wi& ] ,‘ iy "
ul. Partyzantow 14, 29 100 Wioszczowa M e 4

e-mail: nw-wloszezowzs@wodypolskie.gov.pl

Tel. 511 964 614 www.wody.gov.pl
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lednoczesnie nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

- zobowiazuje sig Inwestora do ponoszenia odpowiedzialnoéci wzgledem osob trzecich, tj. w przypadku
wystgpienia ewentualnych szkéd w trakcie wykonywania robdt Inwestor zobowigzany jest do ich
usunigcia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt lub wyptacania ewentualnych odszkodowan osobom
trzecim za powstate szkody, bedgce skutkiem realizacji planowanych zamierzen,

- w przypadku wystapienia wod wezbraniowych w rzece Ciek od Czostkowa oraz ich negatywnego
wplywu na przedmiotowe prace w miejscu ich realizacji, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie nie bedzie ponosito odpowiedzialnosci,

- W czasie realizacji planowanych robot niezbedne jest zabezpieczenie koryta rzeki Ciek od Czostkowa
przed zanieczyszczeniami  powstajagcymi w  trakcie prowadzonych prac, w taki sposéb by nie
przedostawaly si¢ one do w/w koryta rzeki, ani nie zalegaty na skarpach rzeki, a powstale odpady nalezy
zagospodarowac zgodnie z ustawa o odpadach i rozporzgdzeniami wykonawczymi,

- wykonanie planowanych robdt nie moze spowodowac pogorszenia stanu ekologicznego wod,
ekosystemow wodnych, a takze fauny i flory posrednio narazonej na ich oddzialywanie oraz terenu
bezposrednio przyleglego,

- po wykonaniu planowanej infrastruktury w obrebie rzeki niezbgdnym jest utrzymanie jej w nalezytym
stanie technicznym, niezagrazajacym bezpieczeristwu,

- 0 rozpoczeciu i zakonczeniu robét nalezy z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ tutejszy Nadzdr
oraz przediozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych prac.

Ww. warunki nalezy traktowac jako wyrazenie braku sprzeciwu PGW WP Nadzor Wodny
we Wioszczowie i zgode dla planowanych zamierzed w obrebie rzeki Ciek od Czostkowa, ktorych

realizacja nastgpowac moie w sposéb przewidziany prawem, po uzyskaniu stosownych pozwaolen,
uzgodnieri, zawarciu umaéw itp.
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1. Zarzad Zlewni w Piolrkowie Trybunalskim, ul. G. Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrkow Trybunalski
2. afa(DL)

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Ul. Wisniowa
Nadzor Wodny we Wioszczowie

ul. Partyzantow 14, 29-100 Wloszczowa

e-mail: nw wiloszczowa@wodypolskie.pov.pl

Tel. 511 964 614 www, wody.gov.pl
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STAROSTA WLOSZCZOWSKI 0 D P I S

ul. Wisniowa 10, 29-100 Wioszczowa
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYFSNEJ
WLOSZCZOWA-m., dnia 2023-07-06

Znak sprawy: GKN.6630.27.2023

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym we Wioszczowie, zakoniczonej w dniu 2023-07-06

Whnioskodawca: Ustugi Projektowe Alicja Dyrda
29-105 Bukowa

Spacerowa 5

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych we Wioszczowie

29-100 Wioszczowa
Jedrzejowska 81

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: Bozena Gladys - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ kanalizacyjna

Lokalizacija obiektu:

Nrgminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
022 11 117212 KRASOCIN Krasocin
022 11 793 KRASOCIN Krasocin
022 11 789/1 KRASOCIN Krasocin
022 11 726 KRASOCIN Krasocin

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji b Stanowisko uczestnika
ata

1| Wejt Gminy Krasocin Dariusz Klimeczyk brak uwag

2023-07-05 08:11:10

2| PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Podmiot powiadomiony o naradzie drogg
Skarzysko-Kamienna Rejon elektroniczna. Nie wyrazono stanowiska.
Energetyczny Kielce

3| Zaklad Gospodarki Kamunalnej Agnieszka Slezak Skrzyzowania sieci kanalizacji deszczowej z
istniejacy siecig kanalizacji sanitarnej lub z siecig
wodociggows wykonac z zachowaniem odleglosci
miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi nie
mniejsza niz 0,20m. W miejscach zblizen do
istniejgcych sieci wykopy wykonywac recznie z
zachawaniem szczegolnej ostroznosci.

2023-07-03 15:32:50




14| NEXERA Sp. z o.0. Andrzej Grycmacher - NEXERA Sp. Projekt uzgodniono z nastepujacymi warunkami:

20.0. 1. Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac z
minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na adres:
Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawla Il 29, 00-867
Warszawa, e-mail: utrzymanie@nexera.pl oraz
zudp@nexera.pl podajac lokalizacje, zakres praci
terminy planowanego rozpoczecia i zakoriczenia
robét, oraz kontakt do osoby odpowiadajacej za
realizacje.

2. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia
telekomunikacyjng Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢
recznie,

3. Zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i
pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

4. Zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu. W przypadku
prac zanikajacych/ulegajacych zakryciu w
szczegolnosci dla zblizen, skrzyzowan i rur
ostonowych wykonac¢ zdjecia przed zasypaniem
wykopu i przekazac¢ do Nexera;

5. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. Wylkonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o tym
fakcie Operatora dzwonigc do Centrum Nadzoru Sieci
tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl.

6. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci
Nexera Sp. z 0.0. powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania
ponosi Inwestor/ Wykonawca;

7. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwosé
dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora;

8. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura
bedzie w kolizji z istniejgcy siecig Nexera na
podbudowie dzierzawionej prosze o uzgodnienie z
Nexera Sp z o.0. W przypadku kanalizacji lub siupéw
dzierzawionych, Nexera Sp z 0.0. jako dzierzawca,
moze wydac warunki przebudowy kabli dopiero po
zatwierdzeniu projektow przebudowy przez podmiot
bedacy gestorem podbudowy slupowej lub kanalizacji.
Uwaga dotyczy rowniez wymiany stupow -
konieczna relokacja infrastruktury. Korespondencije
prosze kierowaé na adres: uzgodnij@nexera.pl

2023-07-05 17:21:59

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy do celdw projektowych, ktora moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzagdzen pod-
ziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15
ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkow komunikacii elektroniczne;.

Zalaczniki: !
Stanowisko uczestnika narady koord%?gggygw formie " Opinia-zatgcznik
Podpisano przez: Z up. STAROSTY
Bozena Marianna .
Gladys BoZena Gladys
Date / Data: Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

2023-07-06 13:36 2023-07-06

Dala | podpis organu
lub osoba upowazniona przez organ
Uwaga przewodniczgcego narady koordynacyjnej: w zwigzku z dokonanym wpisem do protokolu z narady
koordynacyjnejprzez uczestnika narady Zarzad Drég Powiatowychwe Wloszczowie w zakresie zmian do projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej, wnioskodawca w trakcie lrwania narady dokonal korekty projektowanej sieci, po uprzednim za
zaakceptowaniu korekty przez Zarzad Drég Powiatowych we Wloszczowie.
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IT-IV.2635.1.1 192003 Kielee, 29 ezerwiec 2023

Ustugi Projektowe Alicja Dyrda

Bukowa, ul. Spacerowa 5, 29-105 Krasocin

Dotyezy: Usgodnienic  kolizji = Regionaing  Sieciy Szerokopasmowg  Wojewddznea
Swictokrzyskieso (RSSIWS)

Zadanic: | Budowa kanalizacyi deszczowej no dradee powiaiowej e 19137 ul, Wyzwolenia w
Krasocinie™

ZUD: GRKN.66310.27.2023

UZGODNIENIE

Departament  IT Urzgdu Marszatkowskiego  Wojewddztwa sSwietokrzyskiego po
zapoznaniu sig z przediozonym na Naradzie Koordynacyinej projektem uzgadnia w zakresie
RSSWS przedlozone roswiazanie 7 nastepujgeymi zastrzezeniami:

1. Na przedstawione] do uzpodnicnis mapic wysiepuje rurociae

4=

swiattowodowy
4xO40 Regionalnej Sieci Szerokopasmow el Wojewddziwa S\\-‘ix‘;‘k‘;krzyskiegu
oznaczony symbolem 1™, Na rurociagu znajduje sie kabeltagma lokalizacyjna oraz
w polowie wykopu tagma ostrzegaweza, W rurociggu RSSWS znajduja si¢ kable

swintlowodowe. Kable sg czynne | eksploatowane,

2 Wistepuje shrzyzowanic projektowanej kanalizacji (okolice swdzienki D1y 2
rurociggiem  4x040  Regionalnej  Sieci Szerokopasmowej  Wojewdadztwa
Swigtokrzyskiepo,

3. N sKizyzowaniu  projektowane Kanalizach 2 rurociagiom RSSWS, rurociay
RESWS zabezpicerye rurg oslonowy dwudziclng (sugerujemy zastosowanie rury o
stednicy O160).
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