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1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia

O pozwolenie wodnoprawne ubiega si¢ Powiat Wioszezowski - Zarzad Drog Powiatowych we
Wioszczowie, ul. Jedrzejowska 81, 29-100 Wioszczowa.

Przedsiewzigcia, ktorego dotyczy niniejszy operat jest zlokalizowane na terenie wojewodztwa
$wietokrzyskiego, powiatu wloszczowskiego, w miejscowoséci  Krasocin.  Lokalizacj¢
przedstawiono na mapie orientacyjnej.

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejszy operat wodnoprawny bedzie stanowit podstawe do wniosku skierowanego do PGW Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydanie przedmiotowego pozwolenia na
budowe kanalizacji deszczowej @ 500 - 600 mm o dhugodci 403,5 m, ktora po polaczeniu z
kanalizacja deszczowa w ulicy E. Godlewskiego o diugosci 123,79 m bedzie wprowadza¢ wody
opadowe i roztopowe jednym wylotem kanalizacyjnym @ 600 do rzeki Ciek od Czostkowa.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest zapewnienie prawidtowego funkcjonowania oraz
bezpiecznego uzytkowania ukladu drogowego w rejonie skrzyzowania ulic 1 Maja i Wyzwolenia i
odcinka ulicy Wyzwolenia do ul. E.Godlewskiego w miejscowosci Krasocin poprzez
odprowadzenie z jego powierzchni wod opadowych i roztopowych. Wody te poprzez spadki
podluzne i poprzeczne drogi beda sptywa¢ do wpustéw ulicznych a nastepnie do kanatu
deszezowego i dalej do odbiornika — rzeki Ciek od Czostkowa.

Zgodnie z art.35,ust.3, pkt7 ustawy Prawo wodne, ushugi wodne obejmujg odprowadzenie do wod
lub do wzadzen wodnych — wod opadowych i roztopowych ujetych w otwarte lub zamknicte
systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadow atmosferycznych albo w
systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Biorgc pod uwage powyzsza klasyfikacje prawng stwierdza sie, ze zakres zamierzonego korzystania
z wod obejmuje ustuge wodna, tj.

- odprowadzenie do wod plyngeych wod opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni
drogi ujetych w system Kkanalizacji deszczowej shuzacej do odprowadzania opadow
atmosferycznych.

Zgodnie z art. 389 pkt.l ustawy Prawo wodne na ustugi wodne jest wymagane pozwolenie
wodnoprawne i niniejszy operat stanowi zalacznik do wniosku o wydanie takiego pozwolenia.

3. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot.

Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych i robot jest umozliwienie realizacji
przedsiewzigcia polegajacego na poprawie warunkéw i polepszeniu funkcjonowania 1
bezpieczenstwa ukladu drogowego w rejonie skrzyzowania ulic 1 Maja i Wyzwolenia i dalej do
skrzyzowania z ul. E. Godlewskiego.

W stanie istniejacym nie ma na tym odcinku rowow przydroznych, ich funkeje przejmie kanalizacja
deszczowa, ktéra bedzie zakonczona wylotem do wod powierzchniowych — rzeki

Ciek od Czostkowa.

Zgodnie 7 art.16, pkt.65, lit. f ustawy Prawo Wodne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do
wprowadzenia $ciekéw do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz wyloty stuzace do
wprowadzenia wody do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych to urzadzenia lub budowle stuzace
do ksztaltowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobow, czyli urzadzenia wodne.
Biorac pod uwage powyzsza klasyfikacje prawng, stwierdza sig, ze zakres planowanych do
wykonania urzadzen wodnych i rob6t obejmuje wykonanie urzadzen wodnych :

- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do wod powierzehnipwyGh, o cocpod

W,



Zgodnie z art. 389, pkt. 6 ustawy Prawo Wodne na wykonanie urzgdzen wodnych jest wymagane

pozwolenie wodnoprawne. Niniejszy operat jest zalgcznikiem do wniosku o wydanie takiego
pozwolenia.

4. Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Nie przewiduje sie zainstalowania urzadzen pomiarowych ani znakow zeglugowych. Pozwolenie
wodnoprawne dotyczy ustugi wodnej - wprowadzenia wod roztopowych i opadowych do wod i
wykonanie urzadzenia wodnego co nie wymaga instalowania tego typu urzadzen.

5. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod.

Zakres niniejszego operatu wodnoprawnego obejmuje:

a) wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do wéd - rzeki Ciek od
Czostkowa

b) ustugi wodnej: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych pochodzgeych z powierzchni
drogi i terenéw przyleglych i ujetych w system kanalizacji deszczowej shuzacej do odprowadzania
opadow atmosferycznych.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia bedzie wiazala si¢ z wystgpieniem dwoch rodzajow
oddziatywania:

- oddziatywanie zwigzane z planowanym do wykonania urzadzeniem wodnym — wylotem
kanalizacji do rzeki;

- oddzialywanie zwiazane z planowanym odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych
do wod.

Zasieg oddziatywania zwigzany z planowanymi do wykonania urzadzeniem wodnym bedzie miat

charakter lokalny - wystapi w bezposrednim sgsiedztwie tego urzadzenia. Zasigg oddziatywania

zwiazany z planowanym odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych bedzie wystgpowac w

sgsiedztwie wylotu z kanalizacji.

Zasieg oddzialywania przedstawiono graficznie na planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu.

6. Stan prawny nieruchomo$ci usytuowanych w zasiggu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych

Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod i planowanego urzadzenia wodnego
ogranicza si¢ do terenu inwestycji — dziatek: 1974,792/7, 1172/2, 793, 789/1, 726.
1. Dziatka 1974 jest wlasnoscia Skarbu Panstwa w zarzadzie PGW Wody Polskie;
2. Dziatka 792/7 jest wlasnoscig Powiatu Wloszczowskiego, ul. Wisniowa 10, 29-100
Wioszczowa, w trwaltym zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych, ul. Jedrzejowska 81, 29-
100 Wloszczowa; jest to ulica Godlewskiego;
3. Dziatki 1172/2, 793, 789/1, 726 sq wiasnoscig Powiatu Wioszczowskiego, ul. Wisniowa 10,
29-100 Wloszczowa, jest to ulica Wyzwolenia.

Granice dzialek widnieja na mapie do celéw projektowych z planem sytuacyjnym kanalizacji
deszczowe;.




7. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do osob trzecich

Do obowigzkéw ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy:
1.Wykonanie urzadzenia wodnego zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg projektows.

2. Utrzymywanie wykonanych urzadzen wodnych bgdacych wlasno$cig inwestora w nalezytym
stanie technicznym.

3. Przeprowadzanie kontroli i przeglagdéw technicznych urzadzen stuzacych do odprowadzania
wod opadowych i roztopowych.
W przypadku wystapienia ewentualnych szkéd w stosunku do osob trzecich, wszelkie koszty

zwigzane z likwidacjg powstalych strat ponosi ubiegajgcy siec o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.

8. Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomocy wspolrzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace
to urzadzenie i warunki jego wykonania

Wylot kanatu deszczowego do rzeki znajduje si¢ na dzialce o nr ewid. 1974 na granicy z dzialka

792/7 obreb 0011 Krasocin, gm. Krasocin. Wspolrzedne geodezyjne w ukladzie 2000 wynoszg
odpowiednio:

X: 5639523.28 Y: 7437918.64

Projektowana inwestycja, jakg jest ,,Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej 1913T

ulica Wyzwolenia w miejscowosci Krasocin” znajduje si¢ na obszarze strefy rewitalizacji w gminie
Krasocin.

Wody deszczowe beda odprowadzane rurami PVC @ 600. Rz¢dna dna kanalu odprowadzajacego
wody opadowe i roztopowe w miejscu wylotu do rzeki wynosi 246.05 m n.p.m. Rzedna terenu w
miejscu wylotu odprowadzonych wod opadowych i roztopowych wynosi 246.00 m n.p.m. Rz¢dna
lustra wody wynosi 245.76 m n.p.m. Projektowany wylot kanalizacyjny zostanie wykonany z
betonu, wg rysunku szczegdtowego. Powierzehnia gruntu zajgta pod planowany do wykonania

wylot kanalizacji deszczowej @ 600 do rzeki Ciek od Czostkowa w km 0+ 450 (dz. nr ew. 1974)
wyniesie 10,00 m?.

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Zakres niniejszego operatu obejmuje ujmowanie z powierzchni ulicy Wyzwolenia na odeinku od
skrzyzowania z ulica 1 Maja do skrzyzowania z ulicg E. Godlewskiego oraz oraz z ul. B
Godlewskiego do przepust na rzece Ciek od Czostkowa wod opadowych i roztopowych i ich
odprowadzenie poprzez projekiowany system kanalizacji deszczowej do wadd powierzchniowych —
rzeki Ciek od Czostkowa. Jest on doptywem Bialki Krasockiej, ktéra uchodzi do Czarnej Strugi.
Jest to zlewnia Czarna Struga i dalej zlewnia Pilicy, co klasyfikuje teren w regionie wodnym
Srodkowej Wisly. W rejonie inwestycji koryto jest uregulowane i umocnione chociaz ni jest
prawidlowo eksploatowane — brzegi s poro$niete roélinnoscig niska i nie wykosz.

Region Wodny Srodkowej Wisty, zgodnie z Planem gospodaroyania wodami na obszarze
dorzecza Wisly jest podzielony na jednolite czedei wod pow1e1zcif§fg\§ryc:kl(JCW‘I’) o4z jednolite

czesei wod podziemnych (JCWPd), dla ktorych okresla sig starfil_’
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przedmiotowej inwestycji polegajgcej na odprowadzeniu wod opadowych 1 roztopowych do rzeki
lezy w obrebie JCWP PLRW20006254269 Czarna Struga oraz nalezy do obszaru JCWPd -
PLGW200084.

Aktualny stan  JCWP jest zly. Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod
powierzchniowych rzecznych w zakresie elementow hydromorfologicznych jest dobry stan
ekologiczny i chemiczny tych elementow (II klasa).

10. Charakterystyka odbiornika $ciekow lub wod opadowych lub roztopowych
objetego pozwoleniem wodnoprawnym.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji bedg wody
powierzchniowe prowadzone przez Ciek od Czostkowa. Projektowany wylot do rzeki znajduje sig

w km 0+450 na prawym brzegu. W miejscowosci Krasocin koryto cieku jest w duzym stopniu
uregulowane i umocnione.

11. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Rozporzadzenie
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej
Wisty) JCWP PLRW?20006254269 zostaly sklasyfikowane jako potok wyzynny weglanowy z
substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych.

PLRW20006254269 ocenione zostaly jako naturalne czeSci wod o dobrym potencjale
ekologicznym i dobrym stanie chemicznym, dla ktérych ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
srodowiskowych jest zagrozona. W zlewni JCWP wystepuje wplyw dziatalno$ci antropogenicznej
na stan JCW i generuje koniecznos¢ przesuniecia w czasie osiggniccia celow srodowiskowych z
uwagi na brak rozwigzan technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW,
Cele srodowiskowe dla JCWP realizuje si¢ poprzez dzialania :

- stopniowg redukcje zanieczyszezen powodowanych przez substancije priorytetowe oraz substancje
szezegolnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 99 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo wodne.

- zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wod powierzchniowych substanciji
priorytetowych oraz substancji szezegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego okreslonych w
przepisach wydanych j.w.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitych czesci wdd podziemnych JCWPd
o kodzie PLGW200084 w regionie wodnym Srodkowej Wisly na obszarze dorzecza Wisty. JCWPd
nr 84 sklada si¢ z czterech picter wodonosénych: czwartorzedowego, kredowego, jurajskiego i
triasowego, na litologig ktoérych skladajg sie piaski, zwiry, margle, wapienie, piaskowce, dolomity
1 mulowce. Zasilanie odbywa si¢ przez infiltracje opadéw atmosferycznych. Naturalnymi strefami
drenazu sg rzeka Pilica i jej doplywy, a dla pietra kredowego wspotczesne i kopalne doliny rzeczne
oraz studnie glebinowe.

Stan ilosciowy wod zostal oceniony jako dobry, stan chemiczny oceniony zostal jako dobry. Ocena
ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych jest niezagrozona Dla spelnienia wymogu
niepogarszania  stanu  cze$ci  wod  podziemnych, dla  czedei  wod  bedacych
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilo$ciowym, celem $rodowiskowym jest utrzymanie
tego stanu (w tym przypadku celem dla JCWPd bedzie wige utrzymapnig dele,g,o stzn;lu chemlcznego
oraz dobrego stanu ilosciowego).

Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod podz1emnych Arzac i
- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zamecays,zczen i




- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

- ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi pomiedzy
poborem a zasilaniem tych wad.

Zalozenia projektowe opisane w niniejszym operacie nie sa sprzeczne z ustaleniami wynikajacymi
z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

12. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Projektowana inwestycja prowadzona bedzie na obszarze dorzecza Wisly, w regionie wodnym
Srodkowej Wisty, w granicach JCWP Czarna Struga. Warunki korzystania z wod regionu wodnego
okreslone zostaly w Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w

Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty.

Rozporzadzenie to okresla:
e szczegOlowe wymagania w zakresie stanu wod regionu wodnego, wynikajgce
z ustalonych celow srodowiskowych
e priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym
e ograniczenia w korzystaniu z wodd niezbedne do osiggnigcia wustalonych celow
srodowiskowych.

Szezegotowe wymagania w zakresie stanu wod - dla osiggniecia celu srodowiskowego
dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych wymaga sie, aby jednoczesnie: stan jednolitej czgSci
wod byl co najmniej dobry, mozna bylo skwalifikowa¢ wode w I lub II klasie jakosci wéd, oraz aby
stan zadnego z elementow jakosci, ktére zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Dyrektora RZWG,
nie ulegl pogorszeniu. Dla osiggniecia celow $rodowiskowych dla jednolitych czesci waod
podziemnych wymaga sie, aby ich stan byt dobry. Pozostale, ustalone w Rozporzadzeniu i istotne z
punktu widzenia przedmiotu pozwolenia wodnoprawnego, wymagania podaje si¢ ponizej:

e wymaga sie ,aby przeptyw w cieku w wyniku korzystania z wod nie byl zmniejszany ponize;j
przeplywu nienaruszalnego

e wymaga si¢ utrzymania lub przywracania naturalnych warunkéw morfologicznych
w cieku, w tym w szczegdlnosci cigglosci morfologicznej, w zakresie niezbednym
do skutecznej ochrony skladu, liczebnosci i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie
odpowiadajgcym co najmniej dobremu stanowi lub potencjatowi ekologicznemu wad.

Priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych - w sprawie priorytetdéw w zaspokajaniu potrzeb
wodnych ustalono, ze najwazniejsze jest zaopatrzenie w wodg ludnosci, w dalszej kolejnosci
produkcja artykuléw zywnoséciowych i farmaceutycznych, a nast¢pnie zaspokojenie potrzeb
wodnych zwigzanych z pozostalymi galeziami gospodarki i z rolnictwem.
Ograniczenia w korzystaniu wod - dotyczg gléwnie zachowania przeptywu nienaruszalnego w
ciekach, wprowadzania §$ciekow oraz wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego do wod powierzchniowych, w tym jezior, cickow naturalnych lub urzadzen
wodnych bedacych doplywami tych jezior oraz stosowania urzadzen pigtrzacych. Innych
ograniczen nie wprowadzono. Z uwagi na charakter projektowanej inwestycji, nie wplynie ona
negatywnie na stan wod powierzchniowych Czarnej Strugi oraz na stan wéd podziemnych. |
Planowana inwestycja nie wplynie w  zaden sposo%”ﬁ'fapxzeﬁp}yw wkorycie waod
powierzchniowych 1 nie =zachodzi tutaj réwniez ko;aiecznoéé-,f\izéchov&aniar:-=-p3‘z_eplywu
8

L4



nienaruszalnego. Projektowana inwestycja nie zmieni kierunku przeptywu wéd podziemnych
oraz. nie wplynie negatywnie na jakos$¢ jednolitych czesci wod podziemnych i
powierzchniowych. Nie ma takze wplywu na ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych.
Nie zostaly orzeczone ograniczenia w wykonywaniu dzialalnosci objetej wnioskiem.

13. Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly zostal przyjety
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie przyjgcia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisly. Plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym jest koficowym, czwartym dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywg
Powodziows. Pierwszym etapem prac w procesie przygotowania PZRP bylo wykonanie Wstgpnej
oceny ryzyka powodziowego (WORP). Celem WORP bylo wyznaczenie obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi, czyli obszaréw na ktdrych istnieje znaczace ryzyko powodziowe lub
na ktorych wystapienie duzego ryzyka jest prawdopodobne. Wstgpna ocena ryzyka powodziowego
zostala opublikowana w ramach projektu Informatyczny System Oslony Kraju przed
nadzwyczajnymi zagrozeniami (ISOK) realizowanego przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodne;.
Kolejnym etapem bylo przygotowanie map zagrozenia powodziowego (MZP) oraz map ryzyka
powodziowego (MRP) dla obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi. Granice obszarow
przedstawione na mapach uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (art. 88f ust. 5 ustawy Prawo wodne).

Dla obszaru gminy Krasocin na ktérym projektowana jest niniejsza inwestycja, zostaly opracowane
mapy zagrozenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Wedlug map zagrozenia
powodziowego projektowana inwestycja nie jest realizowana na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodziowego.
Cele gtowne i szczegolowe zarzadzania ryzykiem powodziowym sg nastepujgce:
1.Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego poprzez:
— utrzymanie oraz zwickszenie istniejacej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie wodnym,
- wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig;
- okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszarow chronionych
obwalowaniami;
- unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkow zagospodarowania na obszarach o niskim
(Q 0,2%0 prawdopodobienstwie wystapienia powodzi.
2.0bnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego poprzez:
- ograniczenie istniejacego zagrozenia powodziowego,
- ograniczenie istniejgcego zagospodarowania,
- ograniczenie wrazliwosci obiektow i spolecznosci na zagloﬁeme powodzmwe
3. Poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym: Zarzad Zlewni w Fi
- doskonalenie prognozowania ostrzegania o zagrozeniach meteofologmznych
i hydrologicznych;
- doskonalenie skutecznosei reagowania ludzi, firm i instytucji na powodz;
- doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi;
- wdrazanie i doskonalenie skuteczno$ci analiz powodziowych;
- budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajgcych lub sktaniajgcych
do okreslonych zachowan zwigkszajacych bezpieczenstwo powodziowe;
- budowa programow edukacyjnych poprawiajgcych swiadomo$¢ i wiedzg¢ na temat zrédel
zagrozenia i ryzyka powodziowego.

(1)



14. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Plan przeciwdzialania skutkom suszy (PPSS) zostal przyjety przez Ministra Infrastruktury
Rozporzadzeniem z dnia 15.07.2021 r. i opublikowany w DZ.U. z 2021 r.poz.1615, ktére weszlo w
zycie w dniu 18.09.2021 r. Zgodnie z Planem przeciwdzialania skutkom suszy priorytetami w
zakresie przeciwdziataniom skutkom suszy bedg dziatania w zakresie:

1. Poprawy stanu $rodowiska

e ochrony wod - budowa oczyszczalni sciekow grupowych, zaktadowych, indywidualnych;
ograniczenie zanieczyszczen obszarowych, zwlaszcza substancji biogennych; eliminacja
ropopochodnych substancji (powierzchnie przemystowe, dziatalnosé transportowa);

e odtwarzania naturalnej retencji w zlewniach rzek (odbudowa stosunkéw wodnych) poprzez
zielong infrastrukture — wdrazanie metod naturalnej retencji wody, obejmujace
przywracanie obszarow zalewowych i obszarow podmoktych
dla zatrzymywania wody w okresach nadmiernych opadéw (starorzecza, mokradla, oczka
wodne, bagna, torfowiska itd.);

e udrazniania koryt rzek i potokéw dla umozliwienia migracji ryb dwusrodowiskowych (w
miare mozliwosci przywracanie naturalnego biegu ciekéw wodnych, zasilanie koryt zwirem

itp.);
2. Zwiekszania retencyjnosci obszaréw rolniczych i lesnych, a takze obszaréw
zurbanizowanych:

e rozwoju malej retencji funkcjonalnie dostosowanej do potrzeb (hodowla ryb; nawadnianie
kompleksow rolnych)

rozwoju mikroretencji obszarowej i przyobiektowej (infrastrukturalnej);

ograniczania uszczelniania gleb;

zwigkszania lesistosci;

Oszczedzania wody:

e W @

zastegpowania technologii wodochtonnych nowymi rozwiazaniami;

ponownego wykorzystanie wody w celach nawadniajacych badz przemystowych;

e utrzymywania urzgdzen wodnych i instalacji we wlasciwym stanie technicznym (biezaca
konserwacja, remonty przestarzatych);

4. Zwigkszenia stopnia retencji sztucznej wod poprzez budowe zbiornikéw wodnych dla

poprawy zaopatrzenia w wode (wyréwnanie przeplywow) oraz tworzenia mozliwosci

ograniczania skutkow zjawisk ekstremalnych w przypadku ich wystgpienia (m.in.

lagodzenie skutkow susz):

¢ wielozadaniowych (duzej retencji) - o znaczeniu dla regionu wodnego, a nawet w skali
ponadregionalnej (znaczenie krajowe),

e malej retencji - o znaczeniu lokalnym - lokalizowanych w oparciu o analizy potrzeb (wodno-

gospodarcze), z uwzglednieniem uwarunkowan spolecznych i z zachowaniem wymagan

srodowiskowych, w  tym  spelnienia  wymagai przepisow prawa krajowego

i europejskiego (Prawo wodne; ochrona przyrody; oceny oddzialywania na $rodowisko;

Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa siedliskowa i in.).

Obecnie planowana inwestycja znajduje sie w obszarze okreslanym jako problematyczny —
zdiagnozowanym jako obszar potencjalnie zagrozony susza.

Jednak w zwigzku z powyzszym zakresem zadan, planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu
na pogorszenie stanu dorzecza Srodkowej Wisly oraz zwiekszenia zagrozenia susza.

Paristwowe Gosn

15. Program ochrony wod morskich — nie dotyczy
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16. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania S$ciekéw
komunalnych — nie dotyczy

17. Program rozwoju $rodlgdowych drég wodnych — nie dotyczy

18. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegélnosci
na stan tych wod i realizacj¢ celow $rodowiskowych dla mich okre§lonych.

Wykonanie urzgdzenia wodnego opisanego w niniejszym operacie wodnoprawnym nie bedzie
wywierato wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Planowane do wykonania urzadzenie
wodne zostalo zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami
branzowymi.

Zgodnie z § 17 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12.07.2019 1. (Dz.U. z 2019 r.poz.1311 z p6zn. zmianami) wody opadowe lub roztopowe, ujete w
otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szezelnej: terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, parkingéw o
powierzchni powyzej 0,1 ha, a takze obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, mogg by¢
wprowadzone do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
75a ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych
w ilosciach przekraczajacych 100 mg/dm® zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/dm® weglowodoréw
ropopochodnych. Ustep 2 przytaczanego paragrafu 17 méwi, ze wody opadowe lub roztopowe
pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie o ktérych mowa w ustepie 1, mogg by¢
wprowadzone do wod lub do urzadzen wodnych z wyjatkiem przypadkéw , o ktérych mowa w
art.75a ustawy Prawo wodne bez oczyszczania. W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia,
wody opadowe i roztopowe bedg pochodzi¢ z powierzchni drég powiatowych klasy 7 (zbioreze).tak
wige wody te mogg by¢ odprowadzane do $rodowiska bez zastosowania specjalnych urzgdzen
oczyszezajacych i nie bedg wywiera¢ wplywu na wody powierzchniowe i podziemne pod wzgledem
jakoSciowym.

Objety zakresem operatu uklad drogowy w stanie istniejagcym funkcjonuje. Zakres planowanych do
wykonania rob6t nie spowoduje zmiany kierunkéw sptywu wod i ich docelowych odbiornikéw,
dlatego tez przedsigwzigcie nie bedzie wywieraé wplywu na wody powierzchniowe i podziemne
rowniez pod wzgledem ilosciowym.

19. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz

odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wéd — nie dotyczy, nie ma poboru
wod

20. Wielkos$¢ $redniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) — nie dotyczy,

21. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnoSci badz wystgpienia awarii, jak réwniez rozmiar i
warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuaqach

Pclﬂr\tlw "'-?ﬂ otlaretvre VA~

W okresie funkcjonowania kanalizacji deszczowej nie ma fazy: mznu&hu quz zatrzymama, Jej
dzialalnosci. Kanalizacja funkcjonuje okresowo — podczas opadow desZﬁzu lub 102t0p0w it
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pokrywy snieznej. Sytuacjg awaryjng moze byé na przyklad powstanie niedroznosei przewodow
kanalizacyjnych. W przypadku zatkania systemu kanalizacji, niedroznos¢ nalezy mozliwie szybko
usungg.

Samo funkcjonowanie uktadu drogowego nie jest zwigzane z ryzykiem powaznej awarii w mysl
przepisdw Prawa ochrony $rodowiska. Zanieczyszezenie §rodowiska moze mieé jednak miejsce w
przypadku wypadkow, katastrof drogowych itp. w trakcie ktorych moze dojsé¢ do uszkodzenia
zbiornikéw paliw pojazddw, uszkodzenia cystern do przewozu paliw lub wycieku innych substancji
toksycznych lub niebezpiecznych dla zdrowia badz $rodowiska. W czasie takich zdarzefi substancje
niebezpieczne mogg sie przedosta¢ do wod lub do ziemi, ale sg to zdarzenia losowe i nalezy
wowezas wezwac specjalistyczne stuzby ratownicze.

Dla prawidlowego funkcjonowania kanalizacji niezbgdne s3 okresowe kontrole stanu technicznego
kanalizacji.

22, Informacja 0 formach ochrony przyrody utworzonych
lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Projektowana inwestycja usytuowana jest poza obszarem Wiloszezowsko — Jedrzejowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu w oparciu o przepisy szczegolne, tj. parkéw krajobrazowych,
obszarow chronionego krajobrazu, rezerwatéw przyrody, punktéw archeologicznych i innych. W
zwigzku ze specyfikg planowanej inwestycji — wykonania wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki
— nie przewiduje sig znaczacego oddzialywania na te obszary chronione. Inwestor zobowigzuje sie
rowniez doprowadzi¢ przylegly teren wokot prowadzonych prac do stanu pierwotnego.

Planowana inwestycja polozona jest poza tymi formami ochrony przyrody, nie bedzie mie¢ na
powyzsze obszary zadnego wplywu.

23. Pozostale dane niezbedne dla operatu wodnoprawnego

23.1. Okreslenie obszaru zlewni, z ktérej bedzie nastegpowalo odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni i chodnikow, ulic i placow
zestawionych w tabeli ponizej odbywa sie bezposrednio do ziemi oraz fragmentarycznie istniejgca
kanalizacjg deszczowa (ul. 1 Maja). Dodatkowym zZrédlem zasilajacym sg takze powierzchnie
dachéw z doméw bezposrednio przylegajacych do ulic. Ponadto na obszarze tym uwzgledniono
doptyw wod deszczowych i roztopowych z innych terenéw i ulic wynikajgcy z uksztaltowania
terenu. Odwadnianie w/w powierzchni bedzie miato miejsce poprzez kanalizacje deszczows, na
ktorg skiadajg sie: wpusty uliczne, studzienki rewizyjne, przykanaliki, przewody odplywowe.
Wszystkie elementy skladowe kanalizacji deszczowej wykonane sg z gotowych elementow
betonowych i tworzywowych o standardowych rozmiarach (wpusty @ 500, studzienki rewizyjne @
1000, przykanaliki @ 200, kanatu zbiorczego @ 500 i 600 mm), laczonych na uszezelki i
uszezelnionych za pomoca zaprawy cementowej. Zrzut spltywow deszezowych i roztopowych
odbywa si¢ do rzeki za pomocg rury @ 600 umocnionego wylotu.

Obszar zlewni przedstawia Zalacznik graficzny nr 5.

23.2. Obliczenia i podstawowe dane techniczne do 0blicz%ﬁ'i‘r‘t“gfiﬁfin’;u‘fwéh?’b'ij:id“dwym

i roztopowych ze zlewni: Zarzad Zlewni v ™ e e
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Dla obszaréw zlewni czgstkowych przyjmuje sie nastepujgce zatozenia:

1. Dla drog D1, D2, D3 jako drog lokalnych i dojazdowych wielko$¢ natezenia deszczu
przyjeto qi = 77dm?/sha, czas trwania deszczu 15 min, p =100% (raz na rok).

2. Dlaobszaréw 11, 111, IV, X, XI, XII przyjeto zabudowe luzng, dla ktorej wspdtczynnik
splywu przyjeto 0,3; dla obszaru I wspotczynnik sptywu przyjeto 0,5.

3. Jednoczesnie dla obszarow 1, 11, 111, X, XII przyjmuje si¢ natezenie deszczu 77dm?/sha,
dla obszaréw IV i XI natezenie deszczu przyjmuje si¢ 96 dm?/sha jak dla drogi powiatowej
klasy G lub Z (p=50%) wg RMTiGM.

4. Wszystkie wymienione w pkt. 1 i 2 obszary posiadajg lgczng powierzchnie zredukowang
wraz z drogami réwng

Fealk.1= 88131 m? =8,81 ha
Dla takiej powierzchni przyjeto dodatkowo wspdlczynnik opdznienia ¢=0,58
(Poradnik Wodociagi i kanalizacja — praca zbiorowa).

Dla obszarow wchodzacych w zakres projektu: V, VI, VII, VIII, IX i drog Ds, Ds, D7
taczna powierzchnia wynosi ok. 4,0 ha przyjeto wspotczynnik opdznienia
0=0,73
Maksymalng ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych ze zlewni do kanalizacji
deszczowej obliczono wg wzoru:

Qmax=F x Qmax X Y X @ X 0,001 [I]lSIS]
F - powierzchnia zlewni w ha
V- wspolezynnik sptywu
@ - wspblczynnik opo6Znienia
Qmax - nat¢zenie deszczu dm’/sxha

Obliczenia odplywu ze zlewni

Nr zlewni Powierzchnia | Wsp. sptywu [Wsp.  opdzn. Qmax Qumax
catk. zlewni F 4 ) (m>/s) (dm?/s)
(ha) rzecz.
I 1,4624 0,5 0,58 77 32,66
II 0,4198 0,3 0,58 77 5,62
1 0,4722 0,3 0,58 77 6,33
X 2,2844 0,25 0,58 77 25,51
XIT 1,3173 0,3 0,58 77 17,65
X1 0,7449 0.3 0,58 96 12,44
v 1,2275 0,3 0,58 96 20,50
D 02100 | 0gs 058 ol el AL
D2 0,2153 0,85 0,58 2 8,17 .
D; 0,1443 0,85 0,58 : gt ] iy
Dy 0,2250 0,85 0,58 9 | 10,65

13



Ds 0,0880 0,85 0,73 96 5,24
Ds 0,1030 0,85 0,73 96 6,13
Dy 0,1520 0,85 0,73 96 9,05
\Y 1,0707 0,3 0,73 96 22,51
VI 0,6252 03 0,73 96 13,40
VIIL 0,4071 0,3 0,73 96 8,56
VIII 0,9836 0,3 0,73 926 20,68
IX 0,5799 0,3 0,73 96 1218
ul.Godlewski 0,1550 0,85 0 132 17,00
€go wg
odrebnego 12,9176 5268,88
opracowania

Maksymalna ilo§¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzana do wod z sumy zlewni
wyrazana w md/s

Qmax =268,88 X 0,001 [m3/s] = 0,269 [m3/s]

Obliczenie ilo$ci wéd do retencjonowania:
Dla t¢=15min=900s, V= 10,269 x 900 = 242 m*

Zaprojektowany uklad kanalizacji deszczowej (ulica Wyzwolenia i ulica Godlewskiego-
sumaryczny splyw ze zlewni) wraz ze studniami i przykanalikami na calej dlugosci ulic Wolnosci
1 Godlewskiego w zakresie opracowan) zapewni retencje dla ilosci wod opadowych:

Studnie: 21 szt (15+6) o éredniej objetosci 0,7 m? =147 m’
Wpusty deszczowe: 40 szt (28+12) o éredniej objetosei 0,3 m® = 12,0 m?
Przykanaliki: 1 = (124,5+48); 172,5 x 0,1x0,1x3,14 = Jlm®
Kanat DN 500 49x0,25x0,25x3,14 = 9,6m’
Kanat DN 600 (354,5 + 123,79)x0,3x0,3x3,14 = 1352 m’

Razem 176,9 m*

Charakterystyka hydrauliczna koryta cieku

Do wyliczenia max. przepustowosci koryta przy calkowitym napelnieniu skorzystano z
typowych wzoréw do obliczen hydraulicznych:
- na natezenie przeplywu: Q=vxF
- na predkos¢ przeptywu (wzor Chezy’ego):

v=Rp%67 x 105 ;. 1y
gdzie:
- Q—nat¢zenie przeptywu [m?/s]
- v — predkos¢ przeptywu [m/s] IP: 523 :
- F — pole przekroju poprzecznego [m?] -
- O;— obwdd zwilzony [m]
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- Ry — promien hydrauliczny [m]
- I — spadek hydrauliczny [%o0]
- n — wspolezynnik szorstkosci

W badanym przekroju koryto ma nastepujace wymiary:
- szeroko$¢ dna — 3 m,

- min. gltebokosé koryta— 1,0 m

- nachylenie skarpy prawej — 1:1

- nachylenie skarpy lewej — 1:1

- Sredni spadek dna — 1%.

Podstawiajac dane do wzorow dochodzimy do nastepujgcych wynikow:
-0,=5,82 [m]

-F=4,0 [m?]

- Rpn= 0,68 [m]

-n=0,1 (dla koryt zaro$nietych z przeszkodami w dnie)

-1=0,01

-v=20,77 [m/s]

- Q=3,08 [m’/s]

Koryto cieku posiada wigc znaczng rezerwe przepustowosci w stosunku do splywu ze zlewni.

23.3. Czas wyrazony w dniach, kiedy nast¢puje odprowadzenie wéd opadowych lub
roztopowych do waéd

Srednia roczna liczba dni z opadem dla rejonu objetego zakresem opracowania operatu wynosi ok.
151 dni.  Odprowadzanie wod bedzie zachodzi¢ kazdorazowo =z chwily wystapienia
opadow/roztopéw. Tym samym nalezy przyja¢, ze odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych nastepowac bedzie 151 dni w roku

23.4. Srednia ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzana do wéd wyrazana
w m¥/rok

Qu= Fared X Harr x 10 [m3/a]
Hsrr— $rednioroczny opad atmosferyczny [mm] = 646,6 mm

Qa= 8,81 x 646,6 x 10 =56965,5 m?/a

23.5. Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe s3 ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej

Wody opadowe i roztopowe nie bgdg ujmowane w system kanalizacji zbiorcze;j.

23.6. Tlos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systeméw kanalizacji
zbiorczej z terenéw uszezelnionych w m?

Wody opadowe i roztopowe nie bedg ujmowane w system Rasiatizacji zbiorcze. two Wodne

'''''' Zlaw

23.7. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terenow u§z;;zth nio
pojemno$é — nie projektuje sig, nie dotyczy NIP: 527-28

2 7-2872.¢ .
« QL/-L02-50

Byeh i feh s Tunatitin

(i)

23.8. Stosunek pojemnosci urzgdzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych
do rocznego odplywu z terenéw uszezelnionych - nie projektuje sig, nie dotyczy.
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24. Wnioskowane uprawnienia

Whosi si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Wloszczowskiego - Zarzadu
Drog Powiatowych we Whoszezowie na wykonanie urzgdzenia wodnego — wylotu kanalizacji

deszczowej @600 do rzeki Ciek od Czostkowa oraz wprowadzenie wod opadowych i roztopowych
do wéd powierzchniowych.

Wnioskowany okres wydania pozwolenia:

— 30 lat (w zakresie ustug wodnych)
- bezterminowo w zakresie wykonania urzadzenia wodnego

Podsumowanie danych wyliczonych w punkcie 23.1. — 23.8.
1) maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wod :
0,269 m?/s;
2) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub
roztopowych: — wskazanie jest mozliwe na koniec okresu rozliczeniowego i po zliczeniu
faktycznie zaobserwowanych opadéw atmosferycznych;

3) érednia roczna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych: 56965,5 m*/rok;
4) Powierzchnia rzeczywista odwadnianej zlewni 12,9 ha, powierzchnia zredukowana 8,8 ha

5) Wody opadowe nie sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej, nie stosuje sie zadnych
urzadzen do retencjonowania wody.

25. Wnioski i zalecenia dla ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

Inwestor powinien spetnié¢ nastepujgce warunki:
1. Wykonania zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe,
2. Powiadomienia PGWWP Nadzér Wodny we Wloszczowie o terminie rozpoczecia
robot z siedmiodniowym wyprzedzeniem,
3. Uprzatniecia terenu po wykonaniu prac na koszt inwestora,
4. Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji deszczowej,
wykonanego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki.

26. Wykaz stron postepowania wodnoprawnego

1. Powiat Wloszczowski- Zarzad Drog Powiatowych we Wioszczowie, ul. Jedrzejowska 81,
29-100 Wioszczowa

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 PiotrkéwiFsybunalski

27. Wykorzystane materialy. Podstawa prawna. Ul
1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Tekst ]ednohty. bz?

z pdzn. zmianami)
2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze

.2 2021:rpoz. 624,
(1)
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przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1311)

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca
2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r. po. 1220).

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 8 lipca 2019 .
Dz. U. 2019 poz. 1300 w sprawie dopuszczalnych ilosci substancji zanieczyszczajgcych,
ktére moga by¢ odprowadzane w $ciekach przemyslowych.

5) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 2505 w sprawie
sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regiondow
wodnych oraz zlewni.

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 138
w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakltadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.

7) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. Dz.U. 2020 poz. L0
w sprawie katalogu odpadow.

8) Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2019 r. DzU. 2019 poz. 1510
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia.

9) Warunki techniczne wydane prze PGW Wody Polskie Nadzor Wodny we Wioszczowie
Znak WA.3.8.434.2.2023.DL z dnia 21.04.2023 1.

10) MDCP w skali 1:500

11) Wypis z rejestru gruntow

OPRACOWALA: | | JL,\ o0/

mgr inz. Alicja Dyrda
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' 241023, 41 1942573 Wiloszczowa, dnia 16.06.2023r.
ZDP.DT.4312.28.2023.SD

Uslugi Projektowe

Alicja Dyrda

Bukowa, ul. Spacerowa S
29 - 105 Krasocin

W zwigzku z zawartqa umowg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ul. Wyzwolenia w m.
Krasocin”, Zarzad Drog Powiatowych we Wloszezowie informuje, ze kanalizacja deszezowa w
winna by¢ zaprojektowana na ponizszych warunkach:

droga powiatowa nr 1913T ul. Wyzwolenia

- kanat deszczowy wraz ze studniami w nalezy zaprojektowaé w miarg mozliwosci poza jezdnia, a
w przypadku braku mozliwosei w osi pasa ruchu,

- $rednice kanalu nalezy ustali¢ w oparciu o wyliczong zlewnie wod opadowych,

- wlazy na studniach rewizyjnych umieszczonych w jezdni zaprojektowaé jako zeliwne typu
ciezkiego,

- projektowane wpusty uliczne zaprojektowac przy krawedzi jezdni, przy krawezniku,

- w przypadku wystgpienia gruntow stabo zageszczajacych sie nalezy zalozyé wymiane gruntu w
wykopie,

- nalezy zaprojektowaé odbudowe wszystkich elementéw pasa drogowego,

droga powiatowa nr 1911T ul. Godlewskiego

- projektowany kanat deszczowy w ul. Wyzwolenia nalezy polgczy¢ z wezesniej zaprojektowanym
kanalem deszczowym w ul. Godlewskiego w studni D1( oznaczenie wg. projektu modernizacji i
przebudowy drogi powiatowej nr. 1911T w m. Nowy Dwor),

= po wyliczeniu ilosci doplywajgcych wéd deszezowych do obu kanaldéw ewentualnie zmienié
srednicg zaprojektowanego kanatu w ul. Godlewskiego tak aby przejeta wody z obu ulic i
przyleglych terendw,

- wylot kanalizacji deszczowej do cieku wodnego nalezy umocnié,

- wlazy na studniach rewizyjnych zaprojektowaé jako zeliwne typu ciezkiego,

- w projekeie nalezy wykorzystaé w miare mozliwosci istniejgeg instalacje podezyszezajacy w
postaci trzech istniejacych studni w ul. Wyzwolenia z okreleniem zakresu ich modernizacji,

- w przypadku wystapienia gruntéw stabo zaggszezajgeych sie nalezy zalozy¢ wymiane gruntu w
wykopie,

- nalezy zaprojektowaé¢ odbudowe wszystkich elementow pasa drogowego.
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