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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Lokalizacja i trasy kanalow

Trase kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi ZDP we
Wiloszezowie: kanal przebiega w jezdni (dz. nr ew. 1172/2) i dalej laczy sie w ulicy E.
Godlewskiego z kanalem zaprojektowanym w innym opracowaniu a przebiegajgeym w
poboczu drogi powiatowej 0260T (nr ew.dz. 793 1 789/1). W pasie drogowym przebiega
rowniez wodociag i sie¢ kanalizacji sanitarnej, ale glebiej 1 po przeciwnej stronie ulicy
Wyzwolenia. Nie stwierdza sie kolizji na podstawie mapy do celow projektowych.

W miejscach skrzyzowan z istniejgeymi sieciami i przykanalikami nalezy wykonywac roboty
ziemne recznie i zachowaé odstep 20 cm w pionie migdzy przewodami, na rurociagu tl nalezy
zalozy¢ rury potowkowe ochronne.

Projektowang sieé nalezy poprowadzi¢ w ul. Wyzwolenia w odleglosci 1,5-1,6 m od krawegdzi
jezdni, jak pokazano w czgdel graficznej, w osi pasa ruchu

2. Opis techniczny projektowanych rozwigzan.

Odwodnienie odcinka drogi powiatowe] zostanie zapewnione poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw podhuznych i poprzecznych nawierzchni oraz projektowang sie¢
kanalizacji deszezowej. Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana bedzie wzdhuz krawedzi
jezdni do wpustéw deszczowych, nastepnie przykanalikami do kolektora gtéwnego kanalizacji
deszczowej. Odbiornikiem wod z polgczonych kolektoréw w ul. Wyzwolenia 1 E.
Godlewskiego bedzie rzeka Cick od Czostkowa. Kanat w ulicy E. Godlewskiego oraz wylot do

rzeki wraz z pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzenie wod deszczowych sg tematem
odrebnego opracowania.

2.1. Opis techniczny sieci kanalizacji deszczowej.

Zlewnia kanalizacji deszczowej obejmuje swoim zasiggiem powierzchnie ulic, terendw
zielonych i terendéw przyleglych, Wody opadowe beda zbierane za pomoeg projektowanych
wpustéw deszezowych sadzonych na betonowych studzienkach wodoéciekowych o $rednicy
500 mm z osadnikiem ok. 70 com. Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur
polipropylenowych PP-b dwusciennych, kanalizacyjnych, o sztywnosci obwodowej minimum
SN 10 o $rednicy DN 500 i 600 mm, natomiast przytacza od wpustdow o $rednicy DN 200 mm
SN 10.

Rurociagi nalezy ukladaé na glebokosdei zgodnie z zalgezonym profilem, natomiast nie
mniejszej niz glebokosé wynikajaca z normy PN-81/B-10725, tu hpeykeyeia > 1 m=he .
Przewiduje si¢ posadowienie rurociggow na zageszezonej podsypee o grubosei 20 cm, zasyp

piaskiem z zageszczeniem. W przypadku wyptycenia stosowa¢ ocieplenie warstwa keramzytu
o grubosct min 20 cm lub warstwa zuzlu.

2.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowe;j.

Uzbrojeniem kanaléw beda studnie betonowe o $rednicy 1000 mm z wlazami z zeliwa
sferoidalnego @ 600 mm typu cigzkiego, klasy min D400 w jezdni, z ramg okragla,
niewentylowane, z pokrywa zatrzaskowa na uszczelce sprezynowej ,,z pamigeig”. Studzienki
wodosciekowe typowe betonowe o $rednicy @ 500 mm z osadnikiem o glgbokosei 0, 70 m.
Whpusty deszczowe typu ciezkiego, z plaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed
kradzieza. Plyty nastudzienne nalezy montowaé bezwzglednie na pierdcieniach odcigzajacych.
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Zestawienie wpustow deszezowych

Lp. Nr studni | Oznaczenie Rzedna terenu Rzedna dna przykan.
1 Sis W1 L=15m 250.25 249.07
2 W2 L=6,0m 250.10 249.14
3 Sis W3 L=90m 250.24 249.09
4 W4 L=20m 250.17 248.98
5 Sis W5 L=85m 250.25 24923
6 W6 L=6,0m 250.10 249.20
7  Sp W7 L=50m 250.19 248.88
8 W8 L=30m 25022 248.85
9  Si W9 L=45m 250.10 248.77
10 W10 L=35m 250.09 248.75
11 S Wil L=50m 250.03 248.58
i2 W12 L=30m 250.02 248.55
13 S W13 L=45m 249.76 248.32
14 W14 L=15m 249.76 248.27
15 Sy W15 L=55m 249.26 248.07
16 W16 L=1,5m 24929 248.02
17 S W17 L=60m 248.90 247.84
18 W18 L=30m 248.90 247.80
19 S Wit L=25m 248.69 247.74
20 Wi L=45m 248.68 247.78
21 54 Wia L=40m 248.58 247.72
22 Wiy L=45m 248.61 247.77
23 83 W19 L=50m 248,79 247.68
24 W20 L=25m 248,72 247.64
25 S W21 L=50m 248.82 247.63
26 W22 L=40m 248.83 247.61
27 S W23 L=70m 248.80 247.56
28 W24 L=65m 248.80 247.55

W1- wpusty projektowane; Wi; — wpusty istniejace

3. Roboty ziemne - podloze, zasypka.

3.1.Wytyezne realizacji

Calos¢ robot wykonaé w oparciu o specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przez
specjalistyczne shuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskaza¢ przebieg sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacjg techniczna, protokolem z Narady
Koordynacyjnej z zachowaniem minimalnych normatywnych odleglosci od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia.

Sie¢ kanalizacji deszczowej podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.
Zabezpieczenie istnicjgcego uzbrojenia podziemnego — istniejace przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z prowadzonymi robotami ziemnymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie podwieszen opartych na stalych scianach wykopu. Roboty w tych rejonach
prowadzi¢ rgeznie ze szezegblng ostroznodcia w porozumieniu z wiascicielami badz
cksploatatorami urzgdzen.

3.2. Posadowienie sieci: wykopy, podsypka, zasypka.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy na trasic wykonywanej sieci wprowadzi¢
zmiang oznakowania i organizacji ruchu. Wykopy wykonywaé mechanicznie, z wybraniem
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urobku 1 odwozem ziemi, tylko w rejonie skrzyzowan innym uzbrojeniem i w poblizu
istniejacego uzbrojenia wykonywaé¢ recznie. Podezas prowadzenia robot na siec nalezy
zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed osunigeiem. Generalng zasadg w nawigzaniu do przepisow
BHP jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz 1,0 m niezaleznic od rodzaju gruntu 1
nawodnienia wszystkie wykopy wasko przestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i
rozparte ( lub zabezpieczenie systemowe stalowe) przy czym w gruntach suchych i polzwartych
dopuszeza sie deskowanie azurowe. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych spelniaja warunek nienaruszalnosei struktury gruntu rodzimego —
sztywnosé gruntu w strefie obsypki rury z zastrzezeniem, ze ponizej gornego poziomu tej
obsypki powinno by¢ odeskowanie szczelne,

W warunkach ruchu ulicznego wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez rozstawienie barierek
ochronnych wysokosci 1,0 m, pomostéw dla przejécia pieszych lub przejazdu, a w nocy
odwietlié §wiatlami ostrzegawczymi. Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowl
podstawe prawidlowego ulozenia przewodu kanalizacyjnego. Dno wykopu musi by¢ dokladnie
wyréwnane, bez wiekszych kamieni i duzych grud ziemi czy tez materialu zmrozonego. Na
dnie wykopu pod ukladanym rurociagiem nalezy wykonaé podsypke z piasku o gr. 15-20 cm -
podsypka nie moze zawieraé czastek o wymiarach wigkszych niz 20 mm, nie moze by¢
7mrozona oraz nie moze zawieraé ostrych kamieni i szkla. Zagtebienia wykopu pod polaczenia
rur powinny byé dokladnie wykonane tak aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na calej
diugosei rury. Rury nalezy ukladaé w wykopie na rzgdnych podanych w dokumentacyi.
Zasypania wykopu dokona¢ po pozytywnych odbiorach. Wymagana grubos¢ warstwy obsypki
— 20 en1. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Wykop zasypa¢ rgeznie zaggszezajge
i ubijajac warstwy piasku co 20 cm. Mechaniczne zasypywanie wykopu moze mie¢ miejsce
dopiero po recznym zasypaniu do wysokosci 0,5 m nad rurg. Przy zageszczaniu pierwszych
warstw uzywaé sprzetu lekkiego - wibratory, ubijaki do 200 kG. Stopiefi zaggszczenia warstw
piasku minimum 0,98 wg. skali Proctora.

UWAGA:

— roboty ziemne nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej posiadajgeej odpowiednie kwalifikacje
oraz sprzet gwarantujacy nalezyte wykonanie robot,

~ wszystkie elementy uzbrojenia wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta materialow,

— ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa uzgodni¢ z inspektorem nadzoru, kierownikiem
budowy i autorem projektu oraz nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej,

— sie¢ kanalizacji deszczowej po wykonaniu nalezy w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru
do Zarzadu Drog Powiatowych we Wioszczowie,

— sie¢ kanalizacji deszczowe] w stanie odkrytym nalezy zglosi¢é do inwentaryzacji
powykonawcze] geodecie,

— rury, ksztaltki wykona¢ wg. jednej technologii (zastosowaé materialy jednego producenta),

— elementy studni betonowych zastosowac jednego producenta.

3.3. Warunki gruntowo — wodne,

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano badania gruntowe stanowigce odrgbna czgs¢
dokumentacji projektowe;.

Wykonanie Tobot montazowych kanalizacji powinno odbywaé si¢ w warunkach suchego
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢
dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociagu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien by¢
obnizony, o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Odwodnienie nalezy kontynuowac w
okresie catodobowym w celu uniemozliwienia wahan zwierciadta wody gruntowej, co byloby
szkodliwe z uwagi na strukture gruntu w wykopie 1 jego sasiedztwie. Obnizenie poziomu wod
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sruntowych powinno byé tak przeprowadzone, aby cisnienie splywowe nie spowodowalo
naruszenia struktury gruntu w podlozu realizowanego rurociggu. Elementy zabezpieczajace
Sciany wykopu musza wystawaé co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw
wobd poza wykop.

Planuje si¢ obnizZenie poziomu wody gruntowej za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m, w odleglodei 1,0 m od brzegu wykopu przy wydajnosci 1
iglofiltru ok. 0,2 m*/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zalozonym poziomie
pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji posadowienia rurociggu.
Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.

Dla sieci gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow bedzie wykonywane
lokalnie. W tym wypadku zakiada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu poprzez
specjalne studnie wykonane z krggdw betonowych & 600 o glebokoscei 1,5 m ponizej dna wykopu
umieszczone w odleglosci  ok. 2,0 m od wykopu lub réwniez za pomocg iglofiltrow.
Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzglednic mozliwo$é podniesionego
poziomu wéd gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w
zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjaé inng technologie odwadniania, o ile zapewni
ona prawidtowe odwodnienie wykopow w calym okresie trwania robot ziemnych.

3.4. Renowacja nawierzchni.

W zwiazku z prowadzeniem trasy kanalizacji deszczowej drogg powiatowsa zachodzi
konieeznogé odtworzenia nawierzehni ulicy oraz czeéci uszkodzonych ciggow pieszych oraz
poboczy, ktérych nawierzchnia zostanie naruszona poprzez budows.

Renowacja ciagdw pieszych

Po wykonaniu kanalizacji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego ciagi piesze wzdhuz
jezdni (chodniki, pobocza utwardzone).

Nawierzehnie chodnika ukladaé z 2% spadkiem w kierunku jezdni z istniejgeej kostki
betonowe] grubodci 8 cm na podsypcee piaskowej o gr 4 em, warstwie chudego betonu
grubodei 15 cm i warstwie odcinajacej z piasku grubosci 10 em. Elementy uszkodzone w
czasie rozbiorki (phyty, krawezniki) nalezy zastapi¢ nowymi.

Renowacja drog

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa bedzie przebiega¢ w pasie drogowym — jezdni — ulicy
Wyzwolenia ( droga powiatowa nr 1013T) w zarzadzie Zarzgdu Drég Powiatowych we
Wioszczowie.

W miejscach wykopéw wykonanych celem wlozenia kanalu glownego i przykanalikoéw
kanalizacji deszezowej zaprojektowano nawierzchni¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej (DZ.U 1999 r Nr 43 poz. 430) i Rozporzagdzenia Ministra

[nfrastruktury w sprawic przepisow techniczno-Budowlanych dotyczacych Drog Publicznych
dla kategorii ruchu KR3 i podloza G.

Projektuie sie nastepujace warstwy odbudowy:

Warstwy bitumiczne na calej szerokosei jezdni:

- Warstwa dcieralna z betonu asfaltowego — AC11S — grubos¢ 4 cm

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — AC16W — grubos¢ 5 cm
Podbudowa w migjscu utozenta kanatow;

- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego — AC22P — grubo$¢ 7 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C90/1,
CBR>80% — grubosc 20 cm




- Warstwa podbudowy pomocnicze] z mieszanki zwigzane) spoiwem hydraulicznym —
grubos¢ 18 cm,

- Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazane] o CBR.>20% — grubos¢ 24 cm

L.aczna grubos¢ odbudowy — 78 cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Grubos$¢ nawierzchni 78 cm, hz= 1,0 m

0,5hz=0,mx 1,0=0,5<0,78

Nawierzchnia spelnia warunek mrozoodpornosel.

Odbudowe poszczegdlnych warstw podbudowy nalezy wykonaé na szerokosci wykopu.

Warstwe bitumiczng nalezy utozy¢ na calej szerokosei jezdni.

Nalezy rowniez wyregulowac¢ wysokosciowo wiazy istniejgcych studni kanalizacji sanitarne;j.

Pozostala czesé wykopu do wysokodei warstw podbudowy i asfaltu zasypac piaskiem.

3.5. Zabezpieczenie wykopdw.

Poniewaz kanalizacja deszczowa jest realizowana w warunkach ruchu ulieznego, juz

w momencie wykonywania wykopéw waskoprzestrzennych nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopow pomostami dla przejécia pieszych lub przejazdu. Wykopy powinny by¢ wygrodzone
barterami o wysokosci 1,10 m z poprzeczka na wysoko$é 0,6 m, w odleglosei co najmniej 1
m od krawedzi wykopu . Nalezy umiesci¢ tablicg informacyjng: "Osobom postronnym wstep
wzbroniony", w nocy czerwone $wiatlo ostrzegawcze. W przypadku prowadzenia robdt w
terenie dostepnym dla 0sdb postronnych, wykopy nalezy szczelnie zakryé.

Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odnosnymi wladzam lokalnymi.

4. Roboty montazowe
4.1. Montaz rur kanalizacyjnych

Montaz rur kanalizacyjnych z PP nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur :

- rurociggi montowac przy temperaturze powietrza 5-30°C;

- rury ukladaé na wyrownanym dnie wykopu na podsypce z piasku o grubodcei 20 cm,
wstepnie zageszezone] zgodnie z projektowanym spadkiem, aby zapewni¢ odpowiednic
podparcie dla rury. Niedopuszczalne jest uldadanie rur na niewyréwnanej warstwie podsypki;

- obsypke kanalu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonaé z
piasku srednioziarnistego. W celu doktadnego obsypania i zageszezenia gruntu w tzw.
pachwinach rury pierwsza warstwe obsypki wykonaé o grubodei nie wicksze] mz 10 cm.
Zageszezenie warstwy ochronnej prowadzi¢ szezegdlnie starannie. Obsypka rurociggu musi
by¢ tak wykonana, aby rurociag nie ulegl zniszezeniu lub nie zostal przemieszczony.
Zasypywanic wykopu prowadzié piaskiem i piaskiem ze zwirem - grunt rodzimy jest
catkowicie do wymiany; zageszezenie min, 0,98 skali Proctora,

- w trakcie robot montazowych nalezy przestrzega¢ instrukeji montazu producenta rur.

4.2. Montaz studzienek rewizyjnych

Na zmianach kierunku, zmianach spadku trasy i w migjscach przewidzianych do podlaczenia
przykanalikow z wpustow deszczowych zaprojektowano studzienki rewizyine z kregdw
betonowych @1000 — sztuk 14 oraz jedna studnia przebudowana Ss. Studzienki petni¢ beda
rolg studzienek kontrolnych przelotowych i potaczeniowych.

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukejg montazu ich producenta. Dno wykopu
wyrownac i wykonaé podsypke piaskows grubosei 10 em. Na tak przygotowanym podiozu
nalezy ulozy¢ kinetg studni i podlgezy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajge dokladnie katy
podigczenia rur. Nastepnie nalezy zasypaé wykop zageszczanymi warstwami do wysokosei
30 cm nad wierzch rury. Zasypania wykopoéw dokonaé warstwami. Obsypke piaskowsa



zageszczal rownomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewnié stopien
zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkow gruntowo-wodnych oraz
pozniejszego obcigzenia zewnetrznego — min. 0,98 skali Proctora.

4.3. Montaz studzienck wodosciekowych.

Wpusty drogowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu ich producenta. Dno
wykopu nalezy wyrownac i wykonaé podsypke z thucznia lub zwiru o grubosei 10 cm.
Podloze utwardzi¢ 1 zagescic¢. Zamontowaé cze$é osadnikowa wpustu oraz komin z
wykorzystaniem betonowych kregow. Po podigczeniu rury przykanalika nalezy zagescié
zasypke z piasku recznie fub przy pomocy lekkiego sprzetu do zaggszezania. Nalezy
zapewni¢ stopien zageszezenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkoéw gruntowo-
wodnych oraz poznigjszego obeigzenia zewnetrznego — min. 0,98 skali Proctora..

5. Proby szezelno$ci sieci kanalizacyjnej

Po ulozeniu rur nalez przeprowadzi¢ prébe szcezelnosci wykonanej sieci kanalizacyjnej. Probe

wykona¢ przy odstonictych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla kanaléw bezcisSnieniowych

zgodnie z PN-EN1610:2015-10. wykona¢ nalezy probe szczelnosci na:

- eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekdw z przewodu do gruntu,

- infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Jako pterwsze badanie nalezy wykonac probe szczelnosci na eksfiltracje:

- Probe nalezy przeprowadzié¢ odcinkami o dlugosci rownej odleglosci migdzy studzienkami
rewizyjnymi,

- Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki.

- Wszystkic otwory badanego odeinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych w sposdb zabezpicczajgcy zlacza
przed rozluznieniem podczas proby.

- Podezas proby poziom zwierciadta wody gruntowe] nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

- Po napelnieniu przewodu wodg 1 ostagnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta
wody na wysokosct 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwaé
doptyw wody i tak calkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic na 1-godzing
w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

- Czas proby podezas ktorego nie powinno by¢ ubytku wody wynosi:

30 min. dla odcinka przewodu do 50 m
60 min. dla odcinka przewodu powyzej 50 m

Préba szczelnodei na infiltracjg:

7}acza kielichowe z uszezelmieniem w postact uszezelki gumowej o specjalne] konstrukeji

posiadaja dzialanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu

kierunkach zaréwno pizy eksfiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna proba szczelnosci

na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szezelnosc na infiltracie —

wykonanie proby na infiltracje mozna zaniechac.

6. Uwagi dodatkowe

» Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomié wiascicieli 1 dysponentéw
nieruchomosci, oraz zainteresowane instytucje i uzytkownikdw, ktorych przewody znajdujg
si¢ w poblizu projektowanego przewodu kanalizacji deszczowej o terminie rozpoczecia
robot.

» Niniejsze opracowanie jest dokumentacjg wykonawcza,

» Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy dokonaé¢ wytyczenia geodezyjnego
kanalizacji deszczowej.
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Wykonawea — winien zachowa¢ szczegOlng  ostrozno$é podczas  prowadzenia
prac ziemnych i montazowych w rejonie napowietrznych linii energetycznych.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
dotyczacych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w przypadku porazenia pragdem.

Pracujacg brygade nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ratowniczy i zabezpieczajacy.
Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego
1 przej$¢ nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, kladek dla pieszych i o$wietlenie
w nocy swiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych
zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Przestrzega¢ uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej SP we Whoszczowie i
innych uzgodnieniach.

Zapewni¢ obstugg geodezyjna dla catosci inwestycji, wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”, normami
I instrukcjami branzowymi, wiaciwymi dla danego rodzaju robét oraz fachowym
nadzorem.

W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy przerwaé
prac¢ ziemne w celu okredlenia dalszego postepowania w  porozumieniu
z Inwestorem.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacii
powykonawczej w tym inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci.

Organizacjg robot kanalizacji deszezowej prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ciagly dojazd
do poszczegolnych nieruchomosci.




OSWIADCZENIFE,

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
o$wiadczamy, ze Projekt Techniczny ,Budowa kanalizacji deszczowej na
drodze powiatowej 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowoéci Krasocin”

sporzgdzono zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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