D-09.01.02 UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROZNEJ

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru ustug zwigzanych z realizacjg zamowienia pn.: ,Przebudowa DW 177 odc. Tuczno — Cztopa”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
ustug wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres ustug objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia cie¢ pielegnacyjnych-
sanitarnych przeprowadzanych w celu poprawienia stanu fitosanitarnego drzewa. Polegajg one
na usunieciu z korony gatezi suchych, nadtamanych, krzyzujgcych sie, stwarzajgcych zagrozenie oraz
cie¢ technicznych w celu zapewnienia wymaganej skrajni  wzdtuz ciggéw komunikacyjnych.
Ciecia przeprowadza sie w sposob nie ingerujgcy z naturalng symetrig oraz statykg drzewa.
Redukcja nie powinna przekroczy¢ 15% masy asymilacyjnej.
1.4. Wymagania dotyczace ustug
Wykonawca ustug jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ST i poleceniami
Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu ustugi nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp.
2. MATERIALY - nie wystepuja.
3. SPRZET
Do wykonywania ustug zwigzanych z pielegnacjg drzew nalezy stosowac:
- pity spalinowe;
- podnosnik koszowy nie mniejszy niz 25 m;
- ciggnik z przyczepg lub samochdd ciezarowy o tadownosci min. 3,5 t.
4. TRANSPORT
Do wywozu gatezi nalezy stosowac dowolny s$rodek transportu - zwykle ciggnik z przyczepa.
5. WYKONANIE USLUG
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew jest ciecie, ktére powinno uwzgledniaé¢ cechy
poszczegodlnych gatunkdéw roslin, a mianowicie:
— sposob wzrostu,
— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
— konstrukcje korony.
Pielegnacja drzew polegac¢ bedzie na:
— przeswietleniu koron drzew, ktdre nalezy wykona¢ réwnomiernie w catej koronie w ilosci nie wigkszej
jak 15% masy asymilacyjnej; nalezy tez pamieta¢ o utrzymaniu naturalnego pokroju,
— usunieciu gatezi i konaréw uszkodzonych, obumartych, ztamanych dla zapewnienia bezpieczenstwa
pojazdow, przechodniéw lub mieszkancow,
— usunieciu gatezi i konaréw wrastajgcych w $wiatto skrajni drogowej (wysokosci min 4,60 m),
dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
— recznym wykonaniu prac, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych
w obrebie drzewa w sposob najmniej szkodzgcy drzewom.
UWAGA: pielegnacja drzew winna by¢ dokonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023. 1336 ze zm.).
Usuniecie konardw i gatezi w wymiarze przekraczajagcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym
okresie rozwoju drzewa stanowi uszkodzenie drzewa, a w wymiarze przekraczajacym 50 % stanowi
zniszczenie drzewa. Nie dotyczy usuniecia konaréw i gatezi obumartych lub nadtamanych.
Podczas prac pielegnacyjnych nalezy:
a) oznakowac miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem tymczasowej organizacji ruchu”
na czas prowadzenia robét w pasie drogowym (projekt dostarczy RDW),
b) bezzwiloczne uprzatngc teren pasa drogowego (jezdnia, pobocze, réw przydrozny) z konaréw
i gatezi,
c) nalezy dokona¢ wszelkich uzgodnien z wtascicielami sgsiadujgcych z pasem drogowym dziatek
(jezeli bedzie taka koniecznosc¢) oraz poniesie wszelkie koszty odtgczenia linii napowietrznych,




na czas prowadzenia robot,

d) wykonawca na czas wykonywania robot zobowigzany jest posiadaé przeszkolonych pracownikéw
do kierowania ruchem drogowym oraz pilarzy z uprawnieniami do obstugi pit,

e) wykonawca odpowiada za prawidiowe wykonywanie przedmiotu zamowienia, ponosi wszelkie
koszty zwigzane z nienalezytym wykonywaniem pielegnacji drzew i bezpieczenstwem na drodze
oraz poszkodowaniem 0sob trzecich.

5.2. Zabezpieczenie drzew podczas wykonywania cieé

Przy ustugach zwigzanych z wykonaniem pielegnacji drzew tj. usuwaniem konaréw drzew, wycinaniem

gatezi, nalezy stosowa¢ odpowiednie techniki cie¢ zabezpieczajgce drzewo przed naderwaniami

i uszkodzeniami kory na czesci, ktora jest pozostawiana do dalszej wegetacii.

Ciecia konaréw drzew, gatezi nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby drzewo nie utracito

stabilnosci, to znaczy wycinaé konary drzew i gatezi, rownomiernie z kazdej strony.

5.3. Zagospodarowanie wycietych konarow i gatezi

Wykonawca prac we wiasnym zakresie zagospodaruje pozyskane konary i gatezie.

Zabrania sie dokonywania palenia pozyskanych gatezi po wykonanych cieciach w granicach pasa

drogowego.

5.4. Zakonczenie prac

Po wykonanych cieciach teren prowadzonych prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

nie pozostawiajgc zadnych odtamkow gatezi, wioréw i trocin.

6. KONTROLA JAKOSCI USLUG

Prawidtowo$¢ wykonania ustugi podlegaé bedzie na kontroli wizualnej dokonanej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uzna wykonang ustuge za kompletna, jezeli bedzie ona wykonana zgodnie z zapisami

pkt 5. oraz zobowigzujgcymi przepisami okreslonymi w ustawie o ochronie przyrody.

7. OBMIAR USLUG

Jednostkg obmiarowg dla pielegnacji drzew jest 1 szt. (sztuka) drzewa.

8. ODBIOR USLUG

Ustugi uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot zamowienia,

SST i wymaganiami Zamawiajgcego jezeli kontrola jakosci ustugi (pkt. 6) data wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7 zgodnie z obmiarem

i oceng jakosci wykonania ustugi.

Cena wykonania ustugi obejmuije:

— oznakowanie terenu robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu (projekt zapewnia
Zamawiajacy),

— dostarczenie sprzetu

— wykonanie pielegnaciji drzew,

— zagospodarowanie gateziéwki przez Wykonawce, uporzgdkowanie miejsca prowadzonych ustug.



