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D -12.03.01 ULOZENIE RUR OCHRONNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacych sieci podziemnych, dla zadania:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem roboét zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacych sieci podziemnych
uzbrojenia terenu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Rury ochronne

Nalezy stosowac¢ rury ochronne oraz zabezpieczenia zgodne z Dokumentacja Projektowa, jezeli nie
podano do zabezpieczenia kolidujacych z robotami kabli energetycznych i teletechnicznych nalezy
zastosowacé rury ochronne dwudzielne z PCV, zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
Uzyty do wykonywania robot sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Transport gotowych wyrobdw z tworzyw sztucznych powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w aprobacie technicznej (zazwyczaj moze odbywaé si¢ dowolnym srodkiem transportu).

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Przed wykonaniem robot nalezy przedstawi¢ technologie ich wykonywania do akceptacji Inzyniera.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami uzytkownika danej linii podanymi w
stosownych uzgodnieniach oraz warunkach technicznych.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy trasy wszystkich kabli oraz pozostatych sieci uzbrojenia terenu
wyznaczy¢ i oznakowac. Wykopy w odlegltosci mniejszej niz 2m od istniejacych sieci, nalezy prowadzi¢
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recznie 1 pod nadzorem ich wiasciciela.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SsT D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) utozonego zabezpieczenia sieci.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonania robdt obejmuje:
+ odkopanie sieci uzbrojenia podziemnego,
+ ocena stanu technicznego sieci,
« wykonanie projektu zabezpieczenia sieci,
« wykonanie zabezpieczenia sieci,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
«  PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
«  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym do
60 kV. Ogolne wymagania i badania.

- PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

«  PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o
powloce otowianej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

«  PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogolne wymagania i
badania.

«  PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

«  PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

«  PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie znamionowe
powyzej 3,6/6 kV.

«  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

«  BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

- BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociagdbw wysokiego cisnienia od obiektéw terenowych.

«  BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

«  BN-74/3233-17 Shupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

- E-16 Zalewy kablowe.
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« BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

«  BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

«  PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

- BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

«  BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania
blokéw betonowych.

«  PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji
papierowej i powloce otowianej. Ogdlne wymagania i badania.

«  PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji
papierowej, o powtoce otowianej, nicopancerzone i opancerzone.

+  PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nicopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowa lub polwinitowa.

«  PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

- BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

«  BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

« BN-65/8984-11 Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

«  BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

- PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- BN-76/8984-26 Kontrola ci$nieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopelniaczem gazu. Ogdlne wymagania i badania.

«  BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

«  BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

- BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

- PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogdlne wymagania i badania.

«  PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa.

«  PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne z wigzkami parowymi, o
izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z materiatow
termoplastycznych.

«  PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwdrkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogoélne wymagania i badania.

«  PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwérkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce otowianej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.

«  PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powloce otowianej. Rodzaje kabli.

«  PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji polietylenowo-
powietrznej i powloce olowianej. Rodzaje kabli.

«  PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powloce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong polietylenowg lub
polwinitowa.

+  WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe pgczkowe, o izolacji polietylenowe;,
ekranowane o powloce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowa.

«  WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspotosiowymi
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malowymiarowymi, o powloce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

«  WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne z parami wspotosiowymi
normalnowymiarowymi, o powtoce metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.

«  WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z wigzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powloce otowiane;j.

+  WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powloce otowiane;j.

«  WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powtoce stalowej, z ostong polietylenowa.

- BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

«  BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.
- BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

- PN-77/E-05030/00  i01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspolne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czgsci podziemnych.

- BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogolne wymagania i badania.

«  PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

«  BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

«  BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

«  BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

«  BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

«  BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly pupinizacyjne i skrzynie zespotow
pupinizacyjnych.

- BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

«  PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami czworkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce aluminiowej z ostong ochronng polietylenows.

«  PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powloce otowianej.
Ogo6lne wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
+  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

«  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

«  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

« Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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