Wymiana pokrywy zeliwnej wraz z korpusem /komplet/ na studni

kanalizacyjnej, rewizyjnej lub wpuscie deszczowym w ramach

prowadzonego remontu kapitalnego ulicy.

Zakres koniecznych do wykonania prac remontowych

1.1. prace przygotowawcze

- zdjecie pokrywy urzgdzenia,

- rozebranie gornej czesci studni lub wpustu deszczowego,

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie urobku na pobocze lub miejsce sktadowania,
- rozpoznanie przyczyny uszkodzenia i naprawa / wiasciwe osadzenie urzadzenia/,

- sprawdzenie stanu konstrukcji podbudowy pod pierscieniem,

2.1. prace zasadnicze
- podniesienie lub catkowite usuniecie zeliwnego pierscienia urzagdzenia,

- osadzenie pierscienia / nowego lub regulowanego / na prawidtowym, wymaganym w stosunku
do niwelety jezdni, poziomie,

- zabezpieczenie wnetrza urzadzenia odpowiednig przegroda uniemozliwiajgcg zanieczyszczenie
urzadzenia materiatami budowlanymi stosowanymi w trakcie remontu,

- przygotowanie wnetrza studni, bezposrednio w strefie osadzenia pierscienia, do wypetnienia
specjalistyczng zaprawg stanowigcg fundament pierscienia, poprzez rozebranie uszkodzonej
warstwy podbudowy do warstwy o wymaganej nosnosci i wytrzymatosci,

-wykonanie fundamentu / podmurdéwki / w strefie osadzenia pierscienia przy uzyciu
odpowiednich narzadzi,

- posadowienie pierscienia,

- usuniecie zanieczyszczen i zbednego materiatu wokot zewnetrznej krawedzi pierscienia /
wytgcznie w przypadku regulacji urzadzenia bez jego wymiany,

- wypetnienie wolnej przestrzeni zewnetrznej wokét pierscienia w strefie od stopy pierscienia w
kierunku powierzchni drogi, przygotowang wczesniej potptynng masg stanowigcy element
usztywniajgcy urzadzenie,



- zatozenie wokét pierscienia specjalistycznej tasmy potfgczeniowej /opaski/ strefie tgczenia
masy asfaltowej z pierscieniem,

- posprzatanie terenu wokét urzadzenia oraz przygotowanie do maszynowego utozenia masy
asfaltowej,

Materiat do wykonania remontu urzadzenia

- do wykonania fundamentu pod pierscieniem wymaga sie uzycia masy o wytrzymatosci na
nacisk co najmniej 58 N/mm2 oraz wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu 8,3 N/mma2.
Grubos$¢ fundamentu uzalezniona jest od stopnia uszkodzenia pierwotnej podbudowy a
wysokosc okresla Wykonawca.

- do wypetnienia masg usztywniajgcg i przenoszacy obcigzenia w strefie od stopy pierscienia w
kierunku nawierzchni nalezy stosowaé¢ mase o wytrzymatosci co najmniej 68 N/mm2. Grubosé¢
warstwy liczgc od gérnej krawedzi stopy pierscienia musi wynosi¢ do 10 cm.

-w przypadku wymiany pokrywy zeliwnej wraz z korpusem / komplet/ wymaga sie zastosowania
szczelnych kompletow zeliwnych - bez uszczelnienia gumowego oraz zawiaséw,

- zastosowane komplety muszg odpowiadaé wymaganiom na tym ciezki tj. d 400.

- przed przystgpieniem do prac remontowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty dopuszczajgce stosowane materialy do obrotu i powszechnego
stosowania,

- wszystkie roboty zanikowe / ulegajgce zakryciu/, Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru w
celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac, zatwierdzenia i aprobaty,

- gwarancja na wykonane prace — zgodnie z ustawg Prawo budowlane co najmniej 3 lata.




