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D - 05.03.17g ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZY
LINIOWYCH ELEMENTACH DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni bitumicznych — uzupehienie
nawierzchni bitumicznej przy kraweznikach dla zadania:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robdt odtworzenia nawierzchni bitumicznych i obejmuje uzupetnienie
nawierzchni bitumicznych przy wymienianych kraweznikach lub nowych kraweznikach przy istniejacej
jezdni.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespo6t zabiegéw technicznych, zwigzanych z usuwaniem
uszkodzen nawierzchni, powstatych roéwniez w wyniku wycigcia kawatka nawierzchni w zwigzku z
zabudowg kraweznikow, budowa przylaczy, itp, jak rowniez zabiegi obejmujace male powierzchnie,
hamujace proces powiekszania si¢ powstatych uszkodzen.
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gltgboko$¢ nie wigksza niz grubose¢
warstwy $cieralne;j.
1.4.3. Wyboj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glteboko$¢ wicksza niz grubos¢ warstwy
Scieralne;j.
1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0
do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowa lub kationowa emulsja
asfaltowa modyfikowana odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentéw w szczelnych 10,
20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywa lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.
1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypelnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od
0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybkoodparowujacym
rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw Scieralnych
nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow do wykonywania odtworzenia nawierzchni bitumicznych przy kraweznikach

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni powstatych na skutek prowadzonych prac i materiaty
uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju i wielkos$ci uszkodzenia.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (oblamania i wyciecia) nalezy naprawiac:
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« mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,
+ mieszankami sma,

«  betonem cementowym,

+ podbudowa z kruszywa tamanego,

- materiaty do wykonania polaczen technologicznych,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco oraz SMA
2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien
mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek
nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego
powinny si¢ mie$ci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy glebszych
uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane
oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wlasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech
remontowanej nawierzchni.
Przed utozeniem nawierzchni z betonu asfaltowego powierzchnia powinna zosta¢ oczyszczona i skropiona
zgodnie z SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

2.4. Beton cementowy.

Beton cementowy stuzacy do wypetnienia dolnych warstw ubytkow powinien by¢ zgodny z
Dokumentacja Projektows.
Beton powinien odpowiada¢ SST D-08.01.01b ,,Krawezniki betonowe” .
2.5. Podbudowa z kruszywa lamanego

Podbudowa z kruszywa tamanego stuzaca do wypeknienia ubytkow warstw podbudowy powinna by¢
zgodna z Dokumentacja Projektowa. Podbudowa powinna odpowiada¢ SST D-04.04.02
2.6. Materialy do wykonania polgczen technologicznych

Materialy do wykonania polaczen technologicznych powinny by¢ zgodna z SST D-05.03.26k
,Potaczenia technologiczne w nawierzchni asfaltowej”.
2.7 Materialy do wypelnienia wykopéw

Materiaty do wypekienia wykopoéw powinny by¢ zgodne z D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych”.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.2.
Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzgtu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

«  przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dzialajace urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztaltéw (mozliwie zblizonych
do prostokatoéw),

« sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

« szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskow wirujacych (z drutow stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna by¢
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuza do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi
przycietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm
kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.
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3.3. Betoniarki

Zgodnie z SST 08.01.01b ,,Krawezniki betonowe” lub SST 08.01.02a ,,Krawezniki kamienne”.
3.4. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goraco”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszeza si¢ reczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciagaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zaggszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub
zaggeszezarek ptytowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. lub SST-D.05.03.13 ,,Nawierzchnia z mieszanki SMA”

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé goracg mieszankg mineralno-asfaltowa
w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.
4.4. Transport innych materialow

Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych materiatow
oraz SST D-08.01.01b ,,Krawezniki betonowe” lub SST D-08.01.02a ,,Krawezniki kamienne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie miejsca (pas rownolegly do kraweznika) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie
przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi na glebokosc¢
umozliwiajagcg wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej
np. prostokata,

+ usunigcie luznych okruchow nawierzchni,

+ usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

« doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku
i pyhu.

5.3. Naprawa nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na goraco”

Po przygotowaniu krawedzi jezdni 1 ustawienia nowego kraweznika nalezy dolna parti¢ konstrukcji
nawierzchni wypehic betonem zgodnym z Dokumentacijg Projektowa az do spodu istniejacych w jezdni
warstw bitumicznych.

Po osiggnigciu normowej wytrzymato$ci betonu nalezy na dnie i bokach, w tym przy krawezniku,
wycietej nawierzchni wykonac¢ potaczenie zgodnie z SST D- 05.03.26k ,,Potaczenia technologiczne w
nawierzchni asfaltowej”..

Mieszanke mineralno-asfaltowa betonu asfaltowego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy
roztozy¢ przy pomocy lopat i listwowych $ciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie
nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a
nastgpnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia
byta rowna z powierzchnig sasiadujacych czesci nawierzchni. R6znice w poziomie naprawionego miejsca
i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze
od 4 mm. Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zaggszczarka ptytowa.

Przy wypehianiu wykopow nalezy postepowac zgodnie z D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopéw w gruntach
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nieskalistych”
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz

wymagane wyniki badan materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawié je Inzynierowi do
akceptacji.6.3. Badania w czasie robot

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

+  przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

« sklad wbudowywanych mieszanek:
o betonu cementowego zgodnie z SST D-08.01.01b ,,Krawezniki betonowe”,

o Podbudowy z kruszywa tamanego zgodnie z SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie™

o betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,
o grunt do wypelnienia wykopu

« ilo$¢ wbudowywanych materiatdw na 1 m2 - codziennie,

« rowno$¢ naprawianych fragmentdéw - kazdy fragment

« Roznice miedzy naprawiong powierzchnig a sasiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢
wigksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drog o predkosci
ponizej 60 km/h,

«  pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypehiajaca wykonano z mieszanki
mineralno-asfaltowej ,,na zimno” (o dlugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach

mieszanek, ktore sa mniej podatne na dogeszczenie poziom warstwy wypetniajacej ubytek
powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni
nawierzchni; za$ dla uszczelnionych spgkan poprzecznych i podtuznych jednostka obmiaru jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robaét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
« przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usunigcie wody),

«  przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
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pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spegkan obejmuje:
+  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
+ oznakowanie robot,
+  wywoz odpadow,
+ dostarczenie materiatlow i sprzgtu na budowe,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
« pomiary i badania laboratoryjne,
+ odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
+  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
+  PN-S5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
10.2. Inne dokumenty

«  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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