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Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie LeSnym w Gminie Lomianki
1{ 45111200-0 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe i inne
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym.
0.001 * 404 km 0.40
RAZEM 0.40
2| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studni telefonicznych szt.
d.1.1] 1406-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych - szt.
d.1.1 1406-03 kanalizacja deszczowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.1.1] 1406-02 | ulicznych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty rozbiérkowe
5| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z| m3
d.1.2] 0102-04 | wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km (drogi
powiatowe)
245*0.5 m3 12.25
RAZEM 12.25
6] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1.2] 0813-03 podsypce cem.piaskowej
26 m 26.00
RAZEM 26.00
7 KNR 2-31 | Rozebranie opornikow betonowych 12x25 cm na m
d.1.2| 0813-03 podsypce cem.piaskowej
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
8| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe; - m
d.1.2| 0814-02 | chodniki
20 m 20.00
RAZEM 20.00
9 KNR 2-31 | Rozebranie sciekow z kostki betonowej na podsypce m
d.1.2] 0817-04 | cementowo-piaskowej
analogia
245 m 24.50
RAZEM 2450
10| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2| 0812-03
poz.6 * 0.05 + poz.7 * 0.04 + poz.9 * 0.03 m3 2.52
RAZEM 252
11 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na m2
d.1.2| 0810-02 podsypce cementowo-piaskowej
analogia | Krotnos¢ =0.8
11 m2 11.00
RAZEM 11.00
12 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na m2
d.1.2| 0810-02 podsypce cementowo-piaskowej
analogia | Krotnos¢ = 0.6
31 m2 31.00
RAZEM 31.00
13| KNNR 6 | Rozebranie ogrodzen - L=10mb m
d.1.2| 0808-04
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki
Przedmiar

Lp

Podstawa

Opis i Wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

14
d.1.2

KNR 4-04
1103-01

Zatadowanie na samochody gruzu z rozbiorki przy uzyciu
koparki o pojemnosci tyzki 0,60 m3, przy obstudze na
zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze do
5t

m3

- z rozbidrki:

* frezowania
poz.5 * 0.05

* kraweznikow betonowych 15x30cm
poz.6 *0.15* 0.30

* kraweznikow betonowych 12x25cm
poz.7 *0.12*0.25

* obrzezy betonowych 8x30cm
poz.8 * 0.08 * 0.30

* Sciekow z kostki
poz.9 *0.3*0.10

* faw betonowych
poz.10

* nawierzchni z kostki betonowej
poz.11*0.08
poz.12 * 0.06

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

0.61

0.36

0.48

0.74

2.52

0.88
1.86

RAZEM

8.62

15
d.1.2

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ 1 km z
mechanicznym wytadunkiem

m3

- wg poz. dot. zatadunku
poz.14

m3

8.62

RAZEM

8.62

16
d.1.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepne 19 km
Krotnos¢ = 19

m3

poz.14

m3

8.62

RAZEM

8.62

45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

17
d.2

KNNR 1
0201-10

Wykopy do poziomu spodu projektowanej konstukcji
nawierzchni. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie -
wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci
kat. IlI-IV, koparkami o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km,

m3

- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
2058 * 95%

m3

1955.10

RAZEM

1955.10

18
d.2

KNNR 1
0301-02

Wykopy do poziomu spodu projektowanej konstrukcji
nawierzchni. Roboty ziemne wykonywane recznie -
wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci
kat. lll-IV, z zatadunkiem recznym i transportem
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km

m3

- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
2058 * 5%

m3

102.90

RAZEM

102.90

19
d.2

KNNR 1
0208-02

Transpot - doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu gruntu kat. Ill-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej - za nast. 19 km

Krotnos¢ = 19

m3

- wywdz gruntu przewidzianego do wywozu na zwatke
poz.17 + poz.18

m3

2058.00

RAZEM

2 058.00
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Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
3 ODWODNIENIE
20| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3] 0301-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-01 (kat.gr.l-11) - wykop pod pobocze chtonne
2*(0.5*0.80 * 355) m3 284.00
RAZEM 284.00
21 KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu geowtokning PP 200, gr. 3 mm, | m2
d.3| 0201-02 | uktadanag sposobem recznym na zakfad (owinigecie
analogia | pobocza chtonnego)
2*(2.0* 355) m2 1420.00
RAZEM 1420.00
22| KNR 2-28 [ Pobocza filtracyjne wykonywane mechanicznie m3
d.3| 0705-04
2*(0.4*0.6 *355) m3 170.40
RAZEM 170.40
4{ 45233320-8 | PODBUDOWA
23] KNNR6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.4| 0103-03 | konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
przy uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w
grunach kat. lll-1V (jezdnia)
2066 m2 2 066.00
RAZEM 2 066.00
24| KNNR6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.4| 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w
gruntach kategorii lI-IV (zjazdy, dojscia do furtek, chodnik,
pobocze)
55 + 14 + 59 + 502 m2 630.00
RAZEM 630.00
25| KNR 2-31 | Warstwa odsgczajaca z pospotki - warstwa o grubosci po | m2
d.4| 0104-07 | zageszczeniu 50 cm (jezdnia)
0104-08
analogia
- warstwa wykonana pod tawg kraweznika
2066 m2 2 066.00
RAZEM 2 066.00
26| KNR 2-31 [ Warstwa odsgczajgca z pospotki - warstwa o grubosci po | m2
d.4| 0104-07 | zageszczeniu 15 cm (zjazdy, dojscia do furtek)
0104-08
analogia
55+ 14 m2 69.00
RAZEM 69.00
27| KNR 2-31 | Warstwa odsgczajgca z pospotki - warstwa o grubosci po | m2
d.4| 0104-07 | zageszczeniu 10 cm (chodnik)
59 m2 59.00
RAZEM 59.00
28] KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mm - m2
d.4| 0114-07 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm (jezdnia)
0114-08
1857 m2 1857.00
RAZEM 1 857.00
29| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm - m2
d.4| 0114-07 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm (jezdnia,
0114-08 | zjazdy, dojscia do furtek)
1857 + 55+ 14 m2 1926.00
RAZEM 1 926.00
30 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm - m2
d.4| 0114-07 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm (progi
0114-08 | zwalniajgce na jezdni)
analogia
49 m2 49.00
RAZEM 49.00
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Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm - m2
d.4| 0114-07 | warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm (chodnik)
0114-08
analogia
59 m2 59.00
RAZEM 59.00
32| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63mm - m2
d.4| 0114-07 | warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08 | (pobocza)
502 m2 502.00
RAZEM 502.00
5[ 45233220-7 | KRAWEZNIKI, OBRZEZA, NAWIERZCHNIE
33| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.5| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
949 m 949.00
RAZEM 949.00
34| KNNR6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.5| 0401-03 | beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
31 m 31.00
RAZEM 31.00
35| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.5| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
28 m 28.00
RAZEM 28.00
36| KNR 2-31 | Scieki uliczne z 3 rzedow z kostki betonowej na ptask na m
d.5| 0607-02 | podsypce cementowo-piaskowej
0607-08
analogia
245 m 24.50
RAZEM 2450
37| KNR 2-31 | Ltawa pod elementy prefabrykowane z betonu C 12/151 m3
d.5| 0402-04
((poz.33 + poz.34) * 0.036) + (poz.35 * 0.072) + (poz.36 * | m3 38.03
0.030)
RAZEM 38.03
38| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) m2
d.5| 0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
(jezdnia)
1808 m2 1 808.00
RAZEM 1 808.00
39| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor m2
d.5| 0511-03 | czerwony) grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (progi zwalniajgce na jezdni)
49 m2 49.00
RAZEM 49.00
40| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor m2
d.5| 0511-03 | czerwony) grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (zjazdy)
55 m2 55.00
RAZEM 55.00
41| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) m2
d.5| 0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (dojscia
do furtek)
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
42| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor szary) m2
d.5| 0511-03 grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
(chodnik)
52 m2 52.00
RAZEM 52.00
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Budowa drogi gminnej ulicy Kownackiej w Dziekanowie Lesnym w Gminie tomianki

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43| KNR 2-31 | Dwa rzedy plytek z wybrzuszeniami betonowych o m2
d.5 0502-01 wymiarach 40x40x7 cm (kolor zétty) na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg (przy przejsciach dla pieszych)
7 m2 7.00
RAZEM 7.00
44 KNNR 6 Utozenie ptyt azurowych betonowych 40x60x10 cm, na m2
d.5| 0307-05 podsypce z piasku gr.10 cm z wypetnieniem otworéw
analogia | kruszywem naturalnym - zwir 4+8mm (pobocza)
502 m2 502.00
RAZEM 502.00
6| 45233290-8 | OZNAKOWANIE
45233221-4
6.1 Oznakowanie pionowe
45| KNR 2-31 [ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm i | szt.
d.6.1] 0702-02 | dt 4,5+5,0m
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
46| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.6.1] 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych (FOLIOWANE II
generacji)
A
1 szt. 1.00
B
4 szt. 4.00
D
4 szt. 4.00
T
1 szt. 1.00
u
29 szt. 29.00
RAZEM 39.00
6.2 Oznakowanie poziome
47| KNR 2-31 | Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2
d.6.2| 0706-01 ciggtych na jezdni farbg akrylowg rozpuszczalnikowa
analogia
P-4
7.32 m2 7.32
RAZEM 7.32
48| KNR 2-31 | Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2
d.6.2| 0706-04 przerywanych na jezdni farbg akrylowg rozpuszczalnikowg
analogia
P-1e, P-7a
2.16 +0.84 m2 3.00
RAZEM 3.00
49| KNR 2-31 [ Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach m2
d.6.2| 0706-05 | dla pieszych, znakii symbole
analogia
P-10,P-13, P-14
9+2.10 + 0.66 m2 11.76
RAZEM 11.76
50| KNR 2-31 | Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2
d.6.2] 0706-07 | farbag akrylowg rozpuszczalnikowa
analogia
P-25
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
51| KNR AT-04 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy szt.
d.6.2| 0210-01 odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
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