
PROJEKTOWANY  BUDYNEK  PRZEDSZKOLA

0.00=218.82 m.n.p.m

Legenda:

jezdnia - betonowa kostka brukowa

spadki poprzeczne nawierzchni

wymiary

promienie łuków

krawężnik obniżony 15x22 wystający +2cm

A miejsca przekrojów normalnych

chodnik - betonowa kostka brukowa

obrzeże betonowe 8x30cm 

parking - betonowa kostka brukowa

jezdnia - ekokrata

krawężnik wysoki 15x30 wystający +12cm

A

ściek szer. 30 cm

wpust deszczowy

rzędne nawierzchni

rzędne wpustów

odwodnienie liniowe

plac zabaw - piasek

chodnik - nawierzchnia syntetyczna

opaska - otoczaki

jezdnia - ekokrata

opornik betonowy 12x25cm 

zjazd - betonowa kostka brukowa

jezdnia - betonowa kostka brukowa

chodnik - betonowa kostka brukowa

SIEDZIBA : 63-400 OSTRÓW WLKP.

ADRES DO KORESPONDENCJI :

TEL: 510 182 914
FAX: 7170 727 49

Wykonana nawierzchnia z kostki
Wykonana podbudowa 
Niwelacja terenu wraz wykonaniem 
podbudów i nawierzchni

Niwelacja terenów pod tereny zielone 
i place zabaw
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