PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM
DZIECIECYM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI: ul. JANA PAWLA Il NR 35 ;59-600 LWOWEK SLASKI, Obreb
ewidencyjny : LWOWEK SLASKI )
492; 493/2; 503; 516; 440/1; 490 obreb 0001 Lwowek Slaski

NAZWA INWESTORA:  GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
ADRES INWESTORA: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 35 A ;59-600 LWOWEK SLASKI

BRANZE: Branza drogowa

DATA OPRACOWANIA: 12.03.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.03.2025

Norma STANDARD Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 11967 Uzytkownik: Norma STD



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Krawezniki
1| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
5,15 m3 5,150
RAZEM 5,150
2| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.1| 0403-03 [ podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na
z.0.2.13. | godzine
9902-01
47,1 m 47,100
RAZEM 47,100
3| KNR2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.1| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
67,43 m 67,430
RAZEM 67,430
2 Jezdnia z kostki betonowe;j
4| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie | m2
d.2| 0103-01 w gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
5/ KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.2[ 0109-03 z.0. | zageszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-01
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
6/ KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm | m2
d.2[ 0109-04 z.o. | grubosci warstwy po zageszczeniu - roboty na
2.12. poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
9901-01 m
Krotnos¢ = 3
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
7| KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2
d.2| 0109-03 pielegnowane piaskiem i wodg
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
8| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.2| 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowej
429 m2 429,000
RAZEM 429,000
3 Parkingi
9] KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.3| 0103-01 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
73,5 m2 73,500
RAZEM 73,500
10| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.3/0109-03 z.0. | zageszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-01
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
11| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d.3/0109-04 z.o. | grubosci warstwy po zageszczeniu - roboty na
2.12. poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
9901-01 m
Krotnos¢ = 3
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
12| KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2
d.3| 0109-03 pielegnowane piaskiem i wodg
75 m2 75,000
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RAZEM 75,000
13| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie | m2
d.3| 0103-01 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.3| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
4 Jezdnia - ekokrata
15/ KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 5 cm| m2
d.4| 0112-04 | - profilowanie podtoza pod nawierzchnig z kostki
analogia | betonowej
525 m2 525,000
RAZEM 525,000
16| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.4| 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowej
525 m2 525,000
RAZEM 525,000
5 Chodnik
17| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
4.6 m3 4,600
RAZEM 4,600
18| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
110,2 m 110,200
RAZEM 110,200
19| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.5| 0103-01 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
313,42 m2 313,420
RAZEM 313,420
20| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.5[0109-03 z.0. | zageszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-01
analogia
313,42 m2 313,420
RAZEM 313,420
21| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.5| 0511-02 [ na podsypce cementowo-piaskowej
313,42 m2 313,420
RAZEM 313,420
6 Schody
22| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
5,86 m3 5,860
RAZEM 5,860
23| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0407-05 [ cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
130,2 m 130,200
RAZEM 130,200
24| KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.6| 0103-01 w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
49,29 m2 49,290
RAZEM 49,290
25/ KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2
d.6| 0109-03 [ pielegnowane piaskiem i wodg
49,29 m2 49,290
RAZEM 49,290
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26| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.6| 0511-02 [ na podsypce cementowo-piaskowej
49,29 m2 49,290
RAZEM 49,290
7 Opaska wokét $cian
27| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.7| 0113-06 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm - analogia otoczaki z
analogia | warstwag geowtokniny
22,1 m2 22,100
RAZEM 22,100
8 QOdbojnica narozna
28 Odbojnica stalowa ocynkowana szt.
d.8| kalk. wtasna
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 Balustrady, ogrodzenie
29 Balustrady kpl.
d.9| kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 Furtka kpl.
d.9| kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
31 Brama wjazdowa kpl.
d.9| kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32 Ogrodzenie m
d.9| kalk. wtasna
173 m 173,000
RAZEM 173,000
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