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l. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg sieci i przytgczy wod — kan.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z budowg przytgczy wod - kan do budynku stacji badawczej i osrodka
dydaktyczno-szkoleniowego.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania przytgczy wodociggowo - kanalizacyjnych. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

- montaz przytgcza wodociggowego

- montaz przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa kanalizacji sanitarnej

- przebudowa wodociggu

1.4. Okreslenia podstawowe

Przytgcze wodociggowe; potgczenie domowe - przewod wodociggowy tgczacy siec
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej
kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.5. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane.Odstepstwa od projektu
mogqg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
- budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z " warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne lub rownowaznymi, Polskimi Normami lub rownowaznymi, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2 . MATERIALY



Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
- byC€ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatébw wyraznie wymienionych w ST)
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom
- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.1. Przewody

- Przylacze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych PE , tgczonych
przy pomocy zgrzewania

- Przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostanie wykonana z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PVC ze Scianka litg , uszczelnionych na uszczelki
gumowe,

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Przytgcze wodociggowe uzbroi¢ w typowg armature odcinajgca, zwrotng.:
- zawory odcinajgce kulowe,

2.3. Uzbrojenie przytgczy kanalizacyjnych
- studzienka rewizyjna zelbetowe @ 1000 z wtazem zeliwnym D1000

2.4. Kruszywa
- piasek grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01 lub réwnowaznymi, PN-B-
06711 lub rownowaznymi,

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW
2.5.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajgc je w
pozycji lezgcej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i
zabezpieczone przed gromadzeniem sie wdd opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysoko$ci 2
m - dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych srednicach powinny byc¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych Srednicach i
grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i fgczki powinny by¢
skladowane w sposdb uporzgdkowany z zachowaniem srodkoéw ostroznosci. Nalezy
zachowac szczegoblna

ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane, stosowaniem niewfasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie
pobierania rur do montazu nie dopuszczac do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub
wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet



ciepta. W miejscu sktadowania zwroci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo
przeciwpozarowe.

2.5.2. Kruszywo na podtoza, wymiane i do betondw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w
zasiekach tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu
tych robot, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu
zatadunku i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatéw pragdotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady dotyczgce wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do
odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca
obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét wraz z niezbednymi
reperami roboczymi.



5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

wykopy sposobem mechanicznym,
wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego wykopu,

W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo
piasek drobny) podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime
wg PN-B-02480 lub rownowaznymi).

Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

Zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno wynosic dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max
zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie
mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng,

Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452
lub réwnowaznymi:

a) 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien
odpowiadac parametrom podtoza z obsypki rurociggu.

Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7
8)

9)

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur
wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

Rury do wykopu opuszczac¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni
ich stanu technicznego.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym
podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z
piasku.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby osie fgczonych odcinkéw pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej
dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.

Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentaciji
technicznej.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.



10)tgczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.
11)Wiaczenie kanatu do zbiornika bezodptywowego.

5.5.1. Rury kanatowe
1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia srednicy,

- grubosc¢ scianki,

- date produkgciji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujgce normy.
2) Rury nalezy montowac i uktadac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996
r. lub rownowaznymi
3) Rury uktadac¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy kohcowki rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem (folia lub dekiel)

5.5.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w skrzyzowaniach.
Zabezpieczenie sieci wodociggowych, gazociggow i kabli wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem przytgczy wod - kan powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il lub réwnowaznymi
Instalacje sanitarne
Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze roboét uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytgcza wodociggowego, kanalizaciji
sanitarnej. Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
»Instalacje sanitarne ,lub rownowaznymi
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworéw )
- Sciany w miejscach ustawienia urzgdzen
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;j.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw ( $wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,
- aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia ),
- protokoty badan szczelnosci instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych tom |I.
Instalacje sanitarne lub rownowaznymi

Obowigzujgce Polskie Normy lub rownowaznymi

Sieci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze
lub rownowazne

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
lub rbwnowazne

BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
lub rbwnowazne



PN-92/B-01706

PN-B-02865:1997

PN-B-10720:1998

PN-ISO 4064-2 Adi:1997

PN-76/M-75001

PN-85/M-75002

Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu
lub rownowazne

Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne, wraz z poprawkg PN-B-992/Azi:1999.
lub rownowazne

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

lub réwnowazne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
lub réwnowazne

Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
lub rbwnowazne

Armatura przemystowa.
lub rbwnowazne

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707

PN-92/B-10725:1999

PN-85/C-89203

PN-85/C-89205

PN-92/B-10729:1999

PN-H-74051-2:1994

PN-92/B-10735

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
lub rbwnowazne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
lub rbwnowazne

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.
lub rbwnowazne

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.
lub réwnowazne

Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.
lub rownowazne

Wtazy kanatowe B, C, D.
lub réwnowazne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i



badania przy odbiorze.
lub rbwnowazne



