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I. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce budowy instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji c.o., kanalizacji sanitarne;j i
deszczowe,.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
odbiorem robét budowlanych instalaciji wody zimnej, cieptej, instalacji centralnego
ogrzewania, kanalizacji sanitarnej , Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument
przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robét.



3. Zakres robét zgodny z zalgczonym przedmiarem robét.
Zakres robé6t zgodny z zatgczonym przedmiarem robét.

. Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworéw i murowanie bruzd.

. Wywoz materiatow z rozbiorki.

. Montaz nowych instalacji: wod.-kan i c.o.i c.t.

. Wykonanie izolacji instalaciji.

. Wykonanie prob i odbiorow technicznych.

. Montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci dziatania.
. Montaz ukfadow mieszajgcych dla c.t.
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Il. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Instalacja wody zimnej, cieptej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej,
powinna zgodnie z ustawg Prawo budowlane zapewniac¢ obiektowi budowlanemu spetnianie
podstawowych wymagan dotyczacych w szczegolnosci;

- bezpieczenstwa konstrukgciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacja i wody zimnej, cieptej, instalacji c.o., gazowej , kanalizacji sanitarnej powinna by¢
wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy zgodnie z ustawg stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Instalacje wodociggowa
wykonac¢ z rur PE, natomiast instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PP.

Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp..

powierzchnia pokry¢ ochronnych powinna nie mie¢ ubytkdw, peknie¢, nalotéw i tym
podobnych wad. Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i

zagniecen. Szczelnos¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76001 lub
réownowazne. Wykonanie przewodéw powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03434 |lub
rownowazne. Poftaczenia przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-76002 lub
rownowazne.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atesty higieniczne niezbedne do
stosowania w budownictwie.

lll. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj
sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy, pod warunkiem
spetnienia przyjetej technologii.

IV. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Dostawa materiatow odbywacé sie bedzie samochodami dostawczymi, a wywo6z materiatéw
pochodzgcych z rozbiérki samochodami samowytadowczymi. Wywo6z materiatow z rozbiodrki
przewidzie¢ na odlegto$¢ ok. 17 km oraz ich ewentualng utylizacje. Zatadunek, transport i



roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami
ruchu drogowego.

V. WYKONANIE ROBOT

1. Roboty demontazowe — demontaz urzgdzen, armatury, istniejgcych instalacji,
wspornikdw w obrebie remontowanych pomieszczen.

2. Roboty budowlane poinstalacyjne.

3. Przekucia otworéw w Scianach.

4. Kucie i murowanie bruzd.

5. Montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej, instalacji c.o., gazowej oraz kanalizacji
sanitarnej .

6. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, lub
posadzkach.

7. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytow mocujgcych rury do podtoza.
8. Prowadzenie przewoddéw — prowadzgc przewody w bruzdach sciennych lub posadzkach
nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokosé, aby grubosc¢ warstwy zaprawy zakrywajgca rury byta
nie

mniejsza niz 30mm. Zakrycie przewoddw powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego instalaciji.

9. Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m
od rurociggow cieplnych.

10. Tuleje ochronne powinny by¢ w sposob trwaty osadzone w przegrodzie budowlanej.
11. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode

pionowg, co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop.

12. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie.

13. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodu.

14. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i

ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak
instalowana zeby byta ona dostepna do obstugi i konserwacji.

15. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych
wode do takich punktéw czerpalnych jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary.

16. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze.

17. Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej, dla umozliwienia
oproznienia poszczegodlnych pionéw z wody, po ich odcieciu i

lokalizowania w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w

sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

18. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z
lewej strony.

19. Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej i wysokos¢ ustawienia przyborow
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, oraz wytycznymi
technologii.



VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Badania
odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badan okreslonej w warunkach
technicznych wykonania i odbiory robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materiatow ze SST.

2. Sprawdzenie prawidtowo$ci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

3. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolaciji cieplnej. Przed przystgpieniem do badania instalacja powinna by¢ wyptukana woda.
Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
ciSnienia roboczego.

4. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Po napetnieniu instalacji wodg i
odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzeniu czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenia i rozpoczg¢ badanie szczelnosci zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robat.

5. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z WTWiO.

6. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonane badanie oraz stwierdzenie, czy
badanie przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym.

7. Badanie armatury odcinajacej:

- sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem robot | wytycznymi inwestora

- sprawdzenie szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury

- sprawdzenie poprawnosci i szczelnosci montazu armatury i urzgdzen sanitarnych

- z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokdt, jezeli wynik

badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan

8. Dokumentacja techniczna powykonawcza:

- rzut pomieszczen

- oSwiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania w instalacjach, sg zgodne z przepisami i obowigzujgcymi normami

VIl. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonania obmiaréw okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe:

1 m? - objetos¢ wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody

1 m? - powierzchnia, $ciany, posadzki

1 m — dlugosci rurociggéw

1 szt. — ilo$¢ urzadzen

1 kpl — ilo$¢ kompletnych urzgdzen

1 préba — kompletna préba sprawdzajgca dziatanie instalacji



Viil. ODBIOR ROBOT

Odbior robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i

przepisami.

1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalaciji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Odbioér czesciowy polega na

sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, ST i SST uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
punkcie 7. Wyniki przeprowadzonych badan powinny

by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

* Dziennik Budowy

* Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbioréw

2. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

* Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobéw znakiem CE,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

* Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe]

* Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
* Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
* Protokdét nastaw wstepnych zaworow termostatycznych.

* Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacii

* Protokoty badan wody,

* Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji zanikajgcych i/lub podposadzkowych.
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot
nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnos$ci okreslonych w SST. W czasie odbioru zostanie
sprawdzona kompletnos¢ dokumentow odbiorowych instalacji wodno — kanalizacyjnej w tym
wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie zgodnosci
dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci jest
wykonana i odebrana ilo$¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej jako wynagrodzenie
ryczattowe.

X. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu lub réwnowazne



PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze lub rownowazne

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane lub rownowazne

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania. lub réwnowazne
PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe lub rownowazne

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu lub réwnowazne

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci lub rownowazne

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze lub
rownowazne

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV lub rownowazne

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV lub rbwnowazne

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne lub rwnowazne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu lub rownowazne
PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) lub
rownowazne

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan
A lub réwnowazne

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania lub réownowazne

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia lub rownowazne

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji lub rownowazne
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania lub
rownowazne

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania i instalacyjne lub rownowazne

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze lub réwnowazne

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody. lub
rownowazne

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
1ISO6946:1999 cieplny i wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa lub
rownowazne

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m3 lub rbwnowazne

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne lub rownowazne
PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze. lub rwnowazne

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-

03430/Az3 lub réwnowazne



