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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL ZAMKU KRZY ZACKIEGO -
SCIEZKI | TARASY KOMPOZYTOWE -

(DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 23285, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22 OBR. 0001
SWIECIE)

INWESTOR: GMINA SWIECIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 124, SWIECIE

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zagospodarowania terenu
woko6t Zamku Krzyzackiego i jego najblizszego otoczenia w miejscowosci Swiecie na dz. ewid. nr
2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2, 2328/4, 2328/5, 2328/14,
2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22.

2. Podstawa opracowania

e umowa, zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

» mapa do celéw projektowych w skali 1:500 terenu objetego przedmiotem opracowania,
* wizja lokalna terenu,

« aktualne przepisy i normatywy projektowania,

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami.

3. Zakres opracowania

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wokét Zamku Krzyzackiego i jego najblizszego
otoczenia w miejscowosci Swiecie na dz. ewid. nr 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2,
2326/3, 2326/4, 2328/2, 2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt sciezek i taraséw kompozytowych.

Roboty polega¢ bedg na wykonaniu:

1. Tarasu widokowego na wale przeciwpowodziowym (rys. A1-A5);
2. Tarasu widokowego z siedziskami na skarpie (rys. A6-All);

3. Tarasu z siedziskami na placu zabaw (rys. A12-A14);

4. Tarasu na goérce lesnej z podejsciami (rys. A15-Al7);

5. Altany (rys. A18);

6. Obramowania placu szachowego (rys. A19-A21).



4. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miasta Swiecie. Od péinocy
graniczy z rzekg Wdg, natomiast od potudnia ze starorzeczem rzeki Wisty. Dalej na potudnie i wschod,
za starorzeczem, znajdujg sie ogrody dziatkowe. Od wschodu i potudniowego-zachodu teren otoczony
jest przez pastwiska. Od strony pétnocno-zachodniej graniczy z kempingiem.

Granice opracowania obejmujg w calosci dziatki nr 2326/2, 2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18,
2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22 oraz fragmenty dzialek nr 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2,
2325/2, 2326/3, 2326/4 i 2328/2. Calos¢ inwestycji obejmuje obszar o powierzchni 5,17 ha.

Na terenie inwestycji, w pétnocno-srodkowej jego czesci, znajduje sie zabytkowy Zamek Krzyzacki
wraz z zewnetrznymi murami. Zostat on wytgczony z niniejszego opracowania i objety bedzie
odrebnym projektem zagospodarowania.

Na terenie zamku istnieje zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, odwadniajgca tereny
utwardzone wokot zamku oraz wybudowany parking. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg
do szczelnych zbiornikdw, oraz do gruntu na terenie inwestycji.

Teren inwestycji uzbrojony jest dodatkowo w instalacje elektryczna.

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obrebie nizszego tarasu
nadzalewowego rzeki Wisty. Powierzchnia terenu badan w potudniowej czeéci jest plaska lekko
wznoszaca sie ku poétnocy. Jedynym obiektem wyrdzniajgcym sie w morfologii jest usypany wat
ziemny. Rzedne ternu mieszczg sie tu w przedziale 22,96 — 24,74 m n.p.m., deniwelacje osiggajg 1,78
m. W czesci péinocnej w otoczeniu zamku powierzchnia terenu jest sztucznie zréznicowana
wysokosciowo na skutek usypania waléw przeciwpowodziowych oraz lokalnych wzniesien, rzedne

terenu mieszczg sie tu w przedziale 22,64 — 28,47 m n.p.m, deniwelacje osiggajg 5,83 m.

5. Dane informacyjne

Przedsiewziecie potozone jest w strefie ochrony konserwatorskiej B, ochrony archeologicznej W oraz
w strefie ochrony ekspozyciji C. Strefa petnej ochrony konserwatorskiej A oraz ochrony archeologicznej
W obejmuje obszar zamku. Zakres prac planowanych do wykonania w ramach przedsiewziecia jest
zgodny z ustaleniami ww. dokumentow.

Teren inwestycji w catosci potozony jest na obszarze Nadwislanskiego Parku Krajobrazowego,
utworzonego na podstawie Rozporzgdzenia nr 142/93 przez Wojewode Bydgoskiego z dnia 6 maja
1993 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwg ,Zesp6t Nadwislanskich Parkow
Krajobrazowych”. Park zostat powotany dla zachowania mozaikowato$ci krajobrazu lewobrzeznej
czesci Doliny Dolnej Wisty.

Planowana inwestycja usytuowana jest réwniez na obszarze ochrony siedlisk Natura 2000
PLH040025 Zamek Swiecie, zgodnie z Zarzgdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Zamek Swiecie PLH040025. Celem utworzenia obszaru Natura 2000 jest ochrona
miejsca zimowania Barbastella barbastellus (mopek zachodni).

Dziatka nie lezy na obszarze wplywow eksploatacji gorniczej.



6. Wplyw projektowanej inwestycji na  $rodowisko
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska, a tym samym nie wystepuje oraz nie przewiduje sie zagrozen dla

Srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego otoczenia obiektu.

7. Zestawienie powierzchni projektowanych taraséw i $ciezek

- proj. powierzchnia tarasu widokowego na wale przeciwpowodziowym - 194,23m2;
- proj. powierzchnia tarasu widokowego z siedziskami na skarpie - 203,00m2;

- proj. powierzchnia tarasu z siedziskami na placu zabaw - 111,00m2;

- proj. powierzchnia tarasu na goérce lesnej z podejsciami - 112,32m2

- proj. powierzchnia altany ogrodowej - 27,36m2

- proj. powierzchnia obramowania placu szachowego - 30,00m2.

Teren inwestycji tacznie obejmuje powierzchnie okoto 5,17 ha.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane przedsiewziecie nie wigze sie ze zmiang przeznaczenia terenu otaczajgcego zamek.
Bedzie ono polega¢ na zagospodarowaniu najblizszego otoczenia Zamku Krzyzackiego w Swieciu, w
celu stworzenia funkcjonalnej przestrzeni publicznej przeznaczonej dla mieszkancéw i turystéw.
Zagospodarowanie terenu dziatki nr 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4,
2328/2, 2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22 przedstawione
zostato na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 w granicach objetych projektem.

Podzielone zostato na strefe rekreacyjno-komunikacyjna, czes¢ komunikacyjng, czesé ustugows,
czesc reprezentacyjng. Niniejsze opracowanie dotyczy strefy reprezentacyjnej i obejmuje m.in.:

1. Taras widokowy na wale przeciwpowodziowym;

2. Taras widokowy z siedziskami na skarpie;

3. Taras z siedziskami na placu zabaw;

4. Taras na gorce lesnej z podejsciami;

5. Altane;

6. Obramowanie placu szachowego.

8.1. TARAS WIDOKOWY NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM
Parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

8.1.1. Elementy systemu:

- deska tarasowa kompozytowa polimerowa petna gr.min.2cm, kolor braz egzotyczny lub réownowazna;
- legary poprzeczne 12/12cm (poddana obrébce sosna 4 klasy lub drewno egzotyczne);

- podktadki pod legary;

- geowtdknina;

- powtoka uszczelniajgca;



- ptyta betonowa gr. 20cm ze spadkiem 2%;
- chudy beton gr.10cm;
- geowtdknina;
- klips montazowy;
- klips startowy;
- wkret nierdzewny 3,5 x 30;
- Sruba do betonu M10x120;
- aluminiowy tgcznik katowy do legara;
- kompozytowa deska wykonczeniowa;
- balustrada:
-pochwyt z rur kwadratowych 50x50x3mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo kolor
RAL 9005,
-stupki z rur kwadratowych 50x50x3mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo kolor
RAL 9005,
-prety ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo kolor RAL 9005,
-kotwy montazowe,
-podstawa stupka ze stali nierdzewnej 100x100mm, mocowanie do ptyty fundamentowej;
- siedziska:
-listwy konstrukcyjne 4x6cm,
-deski kompozytowe petne,
-listwy konstrukcyjne 2,6x6cm,

-Sruby i tgczniki mocujgce.

8.1.2.Przygotowanie podioza:

-ptyta betonowa-wg projektu konstrukcji — na odpowiednio przygotowanym gruncie(nasyp budowlany
zageszczony do is=098).

Piyta betonowa posiada spadek od 1,5 % do 4,0 %, zaizolowana ptynnym materiatem izolacyjnym.

8.1.3. Montaz legaréw:

Legary ukiadamy na plycie betonowej (nie nalezy umieszczac ich w betonie), mocujgc za pomoca
kotkéw rozporowych;

Nie nalezy montowac listew bezposrednio na podiozu, a na legarach z litego drewna (poddana
obrébce sosna 4 klasy lub drewno egzotyczne);

Legary nie powinny leze¢ w wodzie. Nie mogg by¢ stosowane bezposrednio na hydroizolacji;

Aby zapobiec ryzyku odksztatcania lub tamania, konce kazdej listwy nalezy przymocowaé¢ do legara.
Nawis nie powinien przekracza¢ 25 mm,;

Na obrzezach — legary nalezy utozy¢ w taki sposob, aby stanowity element do zamocowania listwy

wykonczeniowe;j.

8.1.4. Montaz desek:




Listwy te sg przeznaczone do uzytku pieszego na zewnatrz budynkéw. Sg to elementy
niekonstrukcyjne, ktére tylko przejsciowo sg w stanie wytrzymac¢ roztozone réwnomiernie obcigzenie
450kg/m2. Przed rozpoczeciem prac nalezy sie upewnié, ze wszystkie listwy sg jednolite pod
wzgledem koloru i cech powierzchni (szczotkowanie i faktura).

Deski z kompozytu nalezy montowa¢ do poprzecznic za pomocg klipséw montazowych i wkretow ze
stali nierdzewnej.

Przed zamontowaniem pierwszej deski, do poprzecznic nalezy przykreci¢ klipsy startowe.

Kolejno montowane deski kompozytowe powinny by¢ wecidniete w klipsa montazowego deski
poprzedniej, jednakze bez dociskania go sitg, a nastepnie przycisniete i dokrecone kolejnym klipsem.
Jezeli wymagane jest tgczenie desek po diugosci, legary pod deskami powinny by¢ przygotowane na
obu koncach taczonych desek, a klips montazowy powinien by¢ oddzielny dla kazdej z tgczonych
desek.

Przerwa dylatacyjna pomiedzy kohcem taczonych desek, powinna by¢ okredlona wstosunku do
dtugosci deski ( Imm na kazdy 1m deski).

taczenie desek po diugosci nalezy wykonaé z naprzemiennym, minimum 50 cm przesunieciem.

Deski kompozytowe nalezy uktada¢ ryglowang (antyposlizgowg) powierzchnig do goéry, prostopadle do
legaréw.

Konce desek powinny by¢ podparte legarem i do niego przykrecone za pomocg klipsa montazowego.
Maksymalna dtugos¢ przewieszenia konca deski poza legar nie powinna przekraczac 2,5cm.

Ostatnig deske / pierwszg z brzegu nalezy przymocowaé do legara wkretem pod odpowiednim katem.
Nalezy zachowa¢ 5-milimetrowy wzdtuzny odstep miedzy listwami. Odstepy nalezy sprawdzi¢ za
pomocg plastikowych klindw dystansujgcych dostarczonych razem z klipsami.

Aby zapobiec pekaniu, nie nalezy wkreca¢ wkretéw w odlegtosci mniejszej niz 3 cm od konca kazdej
listwy.

Ze wzgledu na wymogi dotyczgce wentylacji i zmian wymiarowych odradza sie klejenie.

Nalezy uwazac, aby nie przekracza¢ sity dokrecania — stosowaé naktadki typu TORX T15.

Listwy muszg by¢ uktadane poprzecznie do kierunku ruchu, w szczegdélnosci w miejscach publicznych.

Elementy wbudowane w taras (reflektory, stupki, ...) wymagajg zapewnienia szczeliny dylatacyjne;j.

8.1.5. Wykonczenie:

Czolo wykonczy¢é deska wykonczeniowa, licujgc ja z gorng krawedzig deski kompozytowej i
przykrecajgc do brzegu odpowiednio przygotowanej podkonstrukcji legarowej. Przed jakimkolwiek
wykonczeniem, gdy listwy tarasu zostaly juz zamocowane, nalezy wyréwna¢ koncéwki przy pomocy
pity tarczowej i linijki. Tolerancja diugosci listew wynosi +/— 1 cm. Deska jest mocowana do legaréw
przy pomocy specjalnych wkretéw kompozytowych Nalezy zachowaé¢ 5-milimetrowy przeswit

wzdtuzny na koncach. Nie uzywaé gwozdzi.

8.1.6. Czyszczenie, konserwacja:

Kompozyt Drewna nie wymaga szczegélnego zabezpieczania ani konserwaciji.

Niezbedne jest okresowe czyszczenie utrzymujgce deski w ogélnie dobrym stanie.



Konieczne jest mycie tarasu raz do roku, najlepiej wiosna.

Przez pierwsze miesigce po montazu deski z drewna kompozytowego przechodzg zmiany
kolorystyczne. W tym czasie na deskach moga sie pojawi¢ zétte plamy i wykwity wilgoci. Plamy te sg
czym$ catkowicie normalnym i znikng na skutek oddziatywania pogody, o ile bedg nalezycie
wystawione na dziatanie promieni UV i czynnikéw atmosferycznych. Po uptywie okresu przejsciowego,
kolor desek bedzie trwaly i zblizony do pierwotnego. Mimo ze plamy i wykwity wilgoci znikajg
samoczynnie, mozna w razie potrzeby usuwac je strumieniem wody i szczotka, szorujgc deske wzdtuz.
W celu zapewnienia odpowiedniego odptywu wody oraz przeptywu powietrza nalezy nie dopuszczac
do zatykania sie przestrzeni miedzy deskami.

Nie uzywa¢ myjki cisnieniowej o zbyt duzej mocy lub w zbyt matej odlegtosci od desek, aby unikng¢
pozostawiania sladow.

Nie stosowaé rozpuszczalnika.

Nie naktada¢ na powierzchnie desek impregnatéw, farb czy srodkéw do ochrony/renowac;ji.

8.1.7. Mocowanie balustrady:

Konstrukcje  balustrady nalezy wykona¢ w  wyspecjalizowanej wytwOrni  dysponujgcej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem, zgodnie w dokumentacjg
projektows.

Konstrukcja balustrady powinna byé zabezpieczona w wytwdrni powtokg antykorozyjng cynkows.
Elementy balustrady przed cynkowaniem nalezy przeszlifowaé i zaszpachlowa¢é w sposéb
zapewniajgcy dalszg bezusterkowg obrébke.

Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu i innych elementéw stanowigcych wade
gotowej powierzchni.

Na kagpiel zanurzeniowg nalezy stosowac¢ cynk o zawartosci nie mniejszej niz 98,5 % Zn wg PN-77/H-
82200. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy statecznosc
poszczegoblnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnosc
montazu zapewniajacg nie uszkadzanie elementéw skladowych. Wszystkie roboty montazowe
powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podioza w spos6b trwaly zapewniajacy przeniesienie
obcigzen wymaganych w normach i przepisach.

Mocowanie stupkéw balustrady balkonu do plyty Zelbetowej— poprzez ptaskowniki 100x100x6mm

mocowane na kotwy do ptyty balkonu.

8.1.8. Mocowanie siedzisk drewnianych:

Na tarasie widokowym przewidziano 4 tawki pojedyncze i 4 tawki o rzucie kwadratowym bez oparcia.
tawki z listew konstrukcyjnych, mocowanych za pomocg wkretow do drewna, obtozone deskami
kompozytowymi. Mocowanie tawek do legaréw.

Wewnatrz tawki kwadratowe] przewidziano wolna przestrzen na zielen.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy srodkami owado — i grzybobéjczymi poprzez dwukrotne

malowanie pedzlem.



Pozostale szczegéty nie wymienione wykonaé¢ zgodnie z czescig graficzna projektu, sztuka budowlang

i wiedzg techniczna.

8.2. TARAS WIDOKOWY Z SIEDZISKAMI NA SKARPIE
Parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

8.2.1. Elementy systemu:

- deska tarasowa kompozytowa polimerowa petna gr.min.2cm;

- podtuznica 12/12cm;

- legary poprzeczne 12/12cm(poddana obrébce sosna 4 klasy lub drewno egzotyczne);
- wsporniki tarasowe regulowane, wzmocnione;

- deski wykonczeniowe;

- bloczki betonowe prefabrykowane 60x60x30cm;

- konstrukcja zelbetowa prefabrykowana (zgodnie z proj. konstrukcji);

- izolacja pozioma bloczkéw betonowych(np.1xasfaltowy roztwér gruntujgcy Icopal, 1xpapa);
- geowtdknina;

- klips montazowy;

- klips startowy;

- wkret nierdzewny 3,5 x 30;

- Sruba do betonu M10x120 (do fundamentu punktowego);

- aluminiowy tgcznik katowy do legara;

8.2.2.Przygotowanie podioza:

Fundament punktowy - wg projektu konstrukcji — na odpowiednio przygotowanym gruncie
(prefabrykaty betonowe osadzone w gruncie oraz wypoziomowane zgodnie ze sztukg budowlang),
zabezpieczonym przed porastaniem roslinnosci — przez wytozenie geowtdkning.

Wymagane jest nachylenie terenu (10 mm na metr biezacy), w kierunku wzdluznym legaréw, aby

zapewni¢ odptyw wody. Nalezy dopilnowaé, aby u podnéza tarasu nie zbierata sie zadna woda.

8.2.3. Montaz legaréw:

Montaz legaréw na bloczkach fundamentowych i konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej - wg projektu
konstrukciji,

Wszystkie legary nalezy kotwi¢ za pomocg $rub do betonu bezposrednio, na przestrzat legara w beton.
Nie nalezy montowac listew bezposrednio na podiozu, a na legarach z litego drewna (poddana
obrébce sosna 4 klasy lub drewno egzotyczne),

Legary nie powinny leze¢ w wodzie. Nie mogg byé stosowane bezposrednio na hydroizolaciji,

Aby zapobiec ryzyku odksztatcania lub tamania, korice kazdej listwy nalezy przymocowa¢ do legara.
Nawis nie powinien przekracza¢ 25 mm.

Na obrzezach — poprzecznice nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby stanowity element do zamocowania

listwy wykonczeniowe;j.



8.2.4. Montaz desek:
Zgodnie z punktem 8.1.4.

8.2.5. Wykonczenie:

Zgodnie z punktem 8.1.5.

8.2.6. Czyszczenie, konserwacja:

Zgodnie z punktem 8.1.6.

8.3. TARAS Z SIEDZISKAMI NA PLACU ZABAW
Parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

8.3.1. Elementy systemu:

- deska tarasowa kompozytowa polimerowa petna gr.min.2cm, kolor braz egzotyczny lub rownowazna;
- legary drewniane 12/12cm(poddana obrébce sosna 4 klasy lub drewno egzotyczne);

- legary kompozytowe 50x50mm;

- wsporniki tarasowe regulowane, wzmocnione;

- deski wykonczeniowe;

- bloczki betonowe prefabrykowane 24x24x38cm;

- kregi betonowe prefabrykowane;

- izolacja pozioma bloczkéw betonowych(np.1xasfaltowy roztwér gruntujgcy Icopal, 1xpapa);
- geowtoknina;

- klips montazowy;

- klips startowy;

- wkret nierdzewny 3,5 x 30;

- $ruba do betonu M10x120 (do fundamentu punktowego);

- aluminiowy tgcznik katowy do legara;

8.3.2.Przygotowanie podioza:

Posadowienie na bloczkach betonowych i tawach fundamentowych -wg projektu konstrukcji — na
odpowiednio przygotowanym gruncie zabezpieczonym przed porastaniem roslinnosci — przez
wytozenie geowtdkning.

Wymagane jest nachylenie terenu (10 mm na metr biezacy), w kierunku wzdluznym legaréw, aby

zapewni¢ odptyw wody. Nalezy dopilnowaé, aby u podnéza tarasu nie zbierala sie zadna woda.

8.3.3. Montaz legardw:

Montaz legarow na bloczkach fundamentowych oraz kregach betonowych - wg projektu konstrukgiji,
Wszystkie legary nalezy kotwi¢ za pomoca $rub do betonu bezposrednio, na przestrzat legara w beton.
Nie nalezy montowac listew bezposrednio na podiozu, a na legarach z litego drewna (poddana

obrébce sosna 4 klasy lub drewno egzotyczne),



Legary nie powinny leze¢ w wodzie. Nie mogg by¢ stosowane bezposrednio na hydroizolacji,

Aby zapobiec ryzyku odksztatcania lub tamania, konce kazdej listwy nalezy przymocowa¢ do legara.
Nawis nie powinien przekracza¢ 25 mm.

Na obrzezach — poprzecznice nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby stanowity element do zamocowania

listwy wykonczeniowej.

8.3.4. Montaz desek:

Zgodnie z punktem 8.1.4.

8.3.5. Wykonczenie:

Zgodnie z punktem 8.1.5.

8.3.6. Czyszczenie, konserwacja:

Zgodnie z punktem 8.1.6.

8.4. TARAS NA GORCE LE SNEJ Z PODEJ SCIAMI
Parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

8.4.1. Elementy systemu:

- deska tarasowa kompozytowa polimerowa petna gr.min.2cm;lub rbwnowazna;

- legary poprzeczne 12/12cm(poddana obrébce sosna 4 klasy lub drewno egzotyczne);
- deski wykonhczeniowe;

- bloczki betonowe 12x24x38cm;

- tawy fundamentowe - wg projektu konstrukcj;

- izolacja pozioma taw fundamentowych np.1xasfaltowy roztwor gruntujgcy Icopal, 1xpapa;
- geowtdknina;

- klips montazowy;

- klips startowy;

- wkret nierdzewny 3,5 x 30;

- Sruba do betonu M10x120 (do fundamentu punktowego);

- aluminiowy tgcznik katowy do legara;

- altana - wg wytycznych wybranego Producenta.

8.4.2. Przygotowanie podtoza:

Posadowienie na bloczkach betonowych i tawach fundamentowych -wg projektu konstrukcji — na
odpowiednio przygotowanym gruncie zabezpieczonym przed porastaniem roslinnosci — przez
wylozenie geowtdkning.

Wymagane jest nachylenie terenu (10 mm na metr biezacy), w kierunku wzdluznym legaréw, aby

zapewni¢ odptyw wody. Nalezy dopilnowaé, aby u podnéza tarasu nie zbierata sie zadna woda.

8.4.3. Montaz legardw:




Montaz legaréw na bloczkach fundamentowych i tawach fundamentowych - wg projektu konstrukciji,
Wszystkie legary nalezy kotwi¢ za pomocg $rub do betonu bezposrednio, na przestrzat legara w beton.
Nie nalezy montowac listew bezposrednio na podiozu, a na legarach z litego drewna (poddana
obrébce sosna 4 klasy lub drewno egzotyczne),

Legary nie powinny leze¢ w wodzie. Nie moga byé stosowane bezposrednio na hydroizolaciji,

Aby zapobiec ryzyku odksztatcania lub tamania, korice kazdej listwy nalezy przymocowa¢ do legara.
Nawis nie powinien przekracza¢ 25 mm.

Na obrzezach — poprzecznice nalezy utozyé w taki sposob, aby stanowity element do zamocowania

listwy wykonczeniowe;j.

8.4.4. Montaz desek:
Wedtug punktu 8.1.4.

8.4.5. Wykonczenie:
Wedtug punktu 8.1.5.

8.4.6. Czyszczenie, konserwacja:
Wedtug punktu 8.1.6.

8.5. ALTANA OGRODOWA

8.5.1.Elementy systemu:

- deska tarasowa kompozytowa polimerowa petna gr.min.2cm, kolor braz egzotyczny lub réownowazna;
- podtuznica 12/12cm;
- legary poprzeczne 12/12cm(poddana obrébce sosna 4 klasy lub drewno egzotyczne);
- deski wykonczeniowe;
- fundament - wg projektu konstrukcij;
- izolacja pozioma (np.1xasfaltowy roztwér gruntujgcy Icopal, 1xpapa);
- geowtoknina;
- klips montazowy;
- klips startowy;
- wkret nierdzewny 3,5 x 30;
- $ruba do betonu M10x120 (do fundamentu punktowego);
- aluminiowy tgcznik katowy do legara;
- podktadki pod legary;
- Altana:
-legary kompozytowe 50x50mm,
-tuki drewniane z drewna klejonego wym.8x8cm,
-deski kompozytowe petne,
-stupki wym.18x18x400cm z drewna sosnowego, zaimpregnowane ,Fobos 4M” i pomalowane
lakierobejcg kolor orzech,

-stalowe podstawy do mocowania stupéw ocynkowane,



-tuki drewniane z drewna klejonego 8x5¢cm
-listwy konstrukcyjne wym.2,6x6¢cm,
-listwy konstrukcyjne wym.4x6cm,

-tuk z drewna klejonego 20x18cm,

-Sruby i inne materiaty montazowe.

8.5.2. Przygotowanie podioza:

Fundament punktowy - wg projektu konstrukcji — na odpowiednio przygotowanym gruncie
( prefabrykaty betonowe osadzone w gruncie oraz wypoziomowane zgodnie ze sztukg budowlana),
zabezpieczonym przed porastaniem roslinnosci — przez wytozenie geowtdkning.

Wymagane jest nachylenie terenu (10 mm na metr biezacy), w kierunku wzdluznym legaréw, aby

zapewni¢ odptyw wody. Nalezy dopilnowaé, aby u podnéza tarasu nie zbierala sie zadna woda.

8.5.3. Montaz legardw:

Wszystkie legary nalezy kotwi¢ za pomoca $rub do betonu bezposrednio, na przestrzat legara w beton.
Nie nalezy montowac listew bezposrednio na podiozu, a na legarach z litego drewna (poddana
obrébce sosna 4 klasy lub drewno egzotyczne),

Legary nie powinny leze¢ w wodzie. Nie mogg by¢ stosowane bezposrednio na hydroizolacji,

Aby zapobiec ryzyku odksztatcania lub tamania, konce kazdej listwy nalezy przymocowaé¢ do legara.
Nawis nie powinien przekracza¢ 25 mm.

Na obrzezach — poprzecznice nalezy utozyé w taki sposob, aby stanowity element do zamocowania

listwy wykonczeniowej.

8.5.4.Montaz desek:
Wedtug punktu 8.1.4.

8.5.5.Wykonczenie:
Wedtug punktu 8.1.5.

8.5.6.Czyszczenie, konserwacija:
Wedtug punktu 8.1.6.

8.5.7.Konstrukcja altany:

Gléwnym elementem nosnym altany jest 6 stupéw drewnianych o przekroju 18x18cm wys. 4m,
potagczonych na szczycie tukiem drewnianym z drewna klejonego o wym.20x18cm. Stupy nalezy
taczy¢ ze stopami fundamentowymi przy uzyciu stalowych podstaw i 4 $rub kotwigcych M16.

Stupy na wysokosci 1m od podtogi tarasu obudowane deskami kompozytowymi mocowanymi do

legarow kompozytowych na konstrukcji z tukdw drewnianych z drewna klejonego wym.8x8cm.

tawki :



Na tarasie przewidziano 2 tawki tukowe. tawki z listew konstrukcyjnych, mocowanych za pomoca
wkretéw do drewna, obtozone deskami kompozytowymi. Mocowanie tawek do legarow.

Pozostale szczegéty nie wymienione wykonaé¢ zgodnie z czescig graficzna projektu, sztuka budowlang
i wiedzg techniczna.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy $rodkami owado — i grzybobdjczymi poprzez dwukrotne

malowanie pedzlem oraz do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

8.6. OBRAMOWANIE PLACU SZACHOWEGO
Parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:

8.6.1. Elementy systemu:

- deska tarasowa kompozytowa polimerowa petna gr.min.2cm, kolor brgz egzotyczny lub réwnowazna;
- legary kompozytowe 50x50mm;

- wsporniki tarasowe regulowane, wzmocnione;

- deski wykonhczeniowe;

- ptyty chodnikowe betonowe prefabrykowane 25x25x8cm,;

- geowtoknina;

- klips montazowy;

- klips startowy;

- wkret nierdzewny 3,5 x 30;

- $ruba do betonu M10x120 (do fundamentu punktowego);

- aluminiowy tgcznik katowy do legara;

8.6.2.Przygotowanie podioza:

Posadowienie na ptytach chodnikowych betonowych -wg projektu konstrukcji — na odpowiednio
przygotowanym gruncie zabezpieczonym przed porastaniem roslinnosci — przez wylozenie
geowtokninag.

Wymagane jest nachylenie terenu (10 mm na metr biezacy), w kierunku wzdluznym legaréw, aby

zapewni¢ odptyw wody. Nalezy dopilnowaé, aby u podnéza tarasu nie zbierata sie zadna woda.

8.6.3. Montaz legardw:

Wszystkie legary nalezy kotwi¢ za pomoca $rub do betonu bezposrednio, na przestrzat legara w beton.
Nie nalezy montowac listew bezposrednio na podiozu, a na legarach z litego drewna (poddana
obrébce sosna 4 klasy lub drewno egzotyczne),

Legary nie powinny leze¢ w wodzie. Nie mogg by¢ stosowane bezposrednio na hydroizolacji,

Aby zapobiec ryzyku odksztatcania lub tamania, konce kazdej listwy nalezy przymocowaé¢ do legara.
Nawis nie powinien przekracza¢ 25 mm.

Na obrzezach — poprzecznice nalezy utozyé w taki sposob, aby stanowity element do zamocowania

listwy wykonczeniowej.

8.6.4. Montaz desek:
Zgodnie z punktem 8.1.4.




8.6.5. Wykonczenie:

Zgodnie z punktem 8.1.5.

8.6.6. Czyszczenie, konserwacja:

Zgodnie z punktem 8.1.6.

9. UWAGI KONCOWE

9.1. Uzyte materialy i prefabrykaty winny odpowiada¢ atestom i ustaleniom odnosnych norm.

9.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

9.3. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy Producentdéw zostaly przyjete jako przyktadowe, na
podstawie ktérych zostaty dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny dob6r Producenta materiatdw
czy urzadzen zostanie dokonany poprzez Inwestora przy jednoczesnym zachowaniu parametrow
technicznych analogicznych do parametréw materiatéw i urzgdzen podanych jako przyktadowe.

9.4. Wystepujace w projekcie okreslenia materiatldw, systeméw i technologii za pomoca znakow
towarowych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwigzan i
elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie stosowanie materialdw i rozwigzan
réwnowaznych, co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach

9.5. Kolorystyka i materiaty okre $lone w projekcie s g podane jako przyktadowe. Wykonawca
robot ma obowi gzek przedto zenia Inwestorowi wzornikdw koloréw i materiatow (np . farb) celem

dokonania wyboru i akceptacji przez Inwestora.

Opracowata:

mgr inz. arch. . Mtodzikowska-Gill



OPIS DO INFORMACJI BIOZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL ZAMKU KRZY ZACKIEGO-
SCIEZKI | TARASYKOMPOZYTOWE-
(DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 23282,
2328/4, 23285, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22 OBR. 0001
SWIECIE)

INWESTOR: GMINA SWIECIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 124, SWIECIE

1. ZAKRES | KOLEINO $€ PROWADZONYCH ROBOT
Zakres rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:
- przygotowane terenu i zaplecza budowy,

- wykonanie sieci energetycznej,

- instalacja oswietlenia terenu,

— wykonanie ciggéw pieszych, placéw utwardzonych,

- budowa $ciezek i taraséw kompozytowych,

- instalacja tawek,

- instalacja koszy na $mieci,

- montaz wyposazenia placu zabaw,

- przygotowanie terenu oraz zasianie trawy przeznaczonej na tereny intensywnie uzytkowane,

— uprzatniecie terenu budowy.

Zakres rob6t zwigzanych z budowg sceny i budynku zaplecza:
- roboty ziemne i prace fundamentowe posadowienia,

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przytaczy mediow,

— wykonanie czesci naziemnej $ciezek i tarasow,

- wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych,
- wykonanie instalacji (oswietleniowa, elektryczna),

— uprzatniecie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIU OBJ ETYM INWESTYCJA
Na terenie inwestycji znajduja sie:

a. Zamek Krzyzacki

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC ZAGROZENIE



BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzie w zakresie elementdéw zagospodarowania terenu.

Sktadowisko materiatéw, zaplecze rob6t i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodni¢ i

sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike rob6t budowlanych wystepujgcych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczego6lne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie rob6t w zakresie niniejszego opracowania stwarza nastepujgce
zagrozenia:

-mozliwo$¢ upadku mozliwo$¢ wysokosci powyzej 5m,

-mozliwos$¢ odniesienia urazéw mechanicznych,

-mozliwos$¢ porazenia pradem.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do rob6t wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liscie zatgczonej do planu BiOZ.
Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikdéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz rodzajem wystepujacych robot, z okresleniem podczas szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujgcych zagrozen,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia,
- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chronié¢ ich beda
srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania,

- poinformowac¢ pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania materiatow

niezbednych do realizacji prac w spos6b umozliwiajgcy prowadzenie pozostatych rob6t. Zorganizowac



droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu 0s6b nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw bhp.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania
Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robét budowlano-montazowych.
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp, a w szczegoélnosci:

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.),

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczeg6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285 z 1996 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912, z 08.10.99 1.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.) (zmiana Dz.U.
Nr 82, poz. 930),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, Dz. U. Nr 105, poz. 658 z
1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.).

Opracowata:

mgr inz. arch. . Mtodzikowska-Gill



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. Podstawa opracowania
» projekt podstawowy branzy architektonicznej opracowany réwnoczesnie;

« uzgodnienia z inwestorem dotyczace przyjetych materiatéw i technologii wykonania;
« Opinia geotechniczna wg p-ktu 6 opisu;

« Polskie Normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem;

2. Zakres opracowania i ogolny opis projektowanego budynku.

Projekt obejmuje zagospodarowanie zamku krzyzackiego i jego otoczenia. tawy oraz stopy
fundamentowe zelbetowe oraz betonowe, posadowione na warstwie betonu
wyréwnawczego. Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych. Stupy oraz rygle tarasu

widokowego zelbetowe.

3.0pis konstrukciji

» fundamenty e

tawy oraz stopy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe zbrojone stalg A-III i A-O, z
betonu C20/25 na warstwie betonu wyréwnawczego B10 o grubosci min. 10cm. Fundamenty
posadowione na rzednej wg rysunkdw szczegdtowych. Fundamenty posadowi¢ na gruncie
rodzimym, w przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdw nasypowych nalezy
je wybrac i zastgpi¢ betonem C8/10 lub zageszczanym warstwami piaskiem $rednim.

Dla stupéw-rdzeni zelbetowych w trakcie wykonywania taw fundamentowych nalezy osadzi¢
startery.

« Sciany e

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 24cm i wytrzymatosci 15MPa.

4.Zabezpieczenie antykorozyjne

elementy betonowe — powierzchnie boczne fundamentéw i $cian fundamentowych

zabezpieczy¢ wg rozwigzania architektonicznego.

5.Materiaty konstrukcyjne i przyjete obciazenia

« stal zbrojeniowa @ A III( 34GS), @ A-0 (St0S);
« beton konstrukcyjny C20/25; wyréwnawczy C8/10;
« bloczki betonowe o wytrzymatosci 15MPa;

e zaprawa cementowa marki ,10";



obcigzenia:
» stale — zgodnie z PN-82/B-02001, PN-82/B-02000;
» zmienne - wg PN-82/B-02003;
» obc. $niegiem PN-EN/1991-1-3;
» obc. wiatrem PN-77/B-02011;

6. Opinia geotechniczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0 - 3,0 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe
holocenu i plejstocenu.

Nasypy niebudowlane ( QhNN) - zalegajg ciggtg warstwg o zmiennej migzszosci od 0,2 do
l,2m. Litologicznie stanowig one niejednorodng mieszanine piaskdw gliniastych humusowych,
piaskdw gliniastych i glin piaszczystych miejscami z domieszkg namutdw i kamieni.

Warstwa I - Nasypy budowlane (Q1INB) - To utwory stwierdzone w obrebie watéw
przeciwpowodziowych oraz na terenie watu okalajgcego potudniowg cze$¢ terenu badan. Do
gtebokosci wykonanych badan tj; 2.0m omawianych utworéw nie przewiercono. Zbudowane
sg z piaskdw w drobnych i glin pylastych. Ze wzgledu na zréznicowanie ich sktadu i stanu
wydzielono w ich obrebie dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa la - to piaski pylaste, w stanie $rednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia
zageszczenia I/ =0.40 stwierdzonym na podstawie oporéw na $widrze;

Warstwa Ib - to gliny pylaste i piaski gliniaste miejscami przewarstwione piaskami
drobnymi w stanie twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia plastycznosci 1,V =
0,20, stwierdzonym na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym;

Plejstocen (QpJ) - utwory' sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa II - to piaski pylaste i drobne przewarstwione glinami pylastymi i piaskami
gliniastymi zalegajgce nieciggtg warstwg w obrebie glin oraz pod nimi, lokalnie do gtebokosci
2,0 - 3,0m nie zostaty przewiercone. Wyksztatcone sg w stanie $rednio zageszczonym o
wartoéci normowej stopnia zageszczenia Iy =0.40, ustalonej na podstawie badan lekka
sondg udarowg DPL z koncdwka stozkowa.

Plejstocen( Qpli) - utwory spoiste akumulacji limnicznej

Warstwa III - to piaski gliniaste, gliny pylaste, przewarstwione miejscami piaskami
drobnymi i pylastymi, grupa konsolidacji ,,C". Wystepujg na catym terenie badan i stanowig
gtéwny element budujacy analizowane podtoze. Wyksztatcone sg w stanie plastycznym i
twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci II mieszczacej sie w przedziale 0,10 —
0,35 ustalonej na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-1. Z uwagi na
zrdznicowanie stopnia plastycznosci wydzielono dodatkowo 3 warstwy:

Warstwa Ilia - to gliny pylaste i piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie
plastycznym o wartosci normowej stopnia plastycznoéci I,/” = 0,35

Warstwa Illb - to gliny pylaste przewarstwione piaskami pylastymi w stanie plastycznym o
wartosci normowej stopnia plastycznosci I/ = 0.25

Warstwa IIIc - to gliny pylaste przewarstwione piaskami pylastymi w stanie twardo
plastycznym o wartosci normowej stopnia plastycznoéci I/” = 0.15



WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo -
wodne dla realizacji projektowanej inwestycji sg Srednio korzystne z uwagi na:
wystepowanie w miejscach planowanego utozenia fundamentéw gruntéw
warstwy II oraz IIlc tj. piaskdw w stanie Srednio zageszczonym oraz glin
pylastych w stanie twardoplastycznym umozliwiajgcych posadowienie
bezposrednie.

wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych o zwierciadle ciggtym
stabilizujgcym sie na gtebokosciach 0,97 - 2,01 m tj. na rzednych 21,69 - 22,16
m n.p.m. tj. ponizej planowanego poziomu posadowienia fundamentow

ptytko wystepujace pod warstwg nasypdw utwory warstwy III tj; glin pylastych
i piaskdw gliniastych nalezacych do silnie wysadzinowych.

lokalnie gteboko zalegajgce nienosne nasypy niebudowlane schodzace do
gtebokosci [,2m.

wystepowanie srodowiska nieagresywnego w stosunku do betonu;
Uwzgledniajgc rozpoznane warunki gruntowo - wodne oraz wytyczne
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r.
stwierdza sie: w na catym terenie badan - przecietne warunki wodne, grupa
nosnosci podtoza ,, G4” , wskaznik nosnosci CBR < 3%.

Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowo - wodnych w
badanym podtozu, planowana inwestycja nalezy do I kategorii geotechnicznej.

ZALECENIA:

1.

2.

W Swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca sie:

« wykonac plytkie posadowienie obiektéw fundamentowanych w obrebie
najmocniejszych gruntow, czyli piaskdw warstwy II i glin pylastych w stanie
twardoplastycznym IIIc powyzej zwierciadta wdd gruntowych.

« wyciggng¢ wyzej poziom parteru planowanych budynkéw, wokdt wykonac
obsypke podnoszac gteboko$¢ posadowienia (strefa przemarzania dla
regionu wynosi 1,0m).

« W czasie prowadzenia prac ziemnych prowadzi¢ staly monitoring
odstanianych w dnie wykopow podtoza. Nienosne nasypy niebudowlane
wybrac i zastgpi¢ chudym betonem lub piaszczystg podsypka zageszczang
co 30 cm. dosypywanego nadktadu;

« z uwagi na wystepujace w poziomie posadowienia oraz w strefie gtebokosci
z = 3B gliny w stanie plastycznym sprawdzi¢ warunki II stanu granicznego.

Z uwagi na wystepowanie w strefie posadowienia tatwo rozmakajacych i

wysadzinowych glin zmieniajgcych parametry na skutek przemarzania i

przesuszania zaleca sie:

« wykopy fundamentowe chroni¢ przed przemarzaniem, naptywem wod
opadowych lub przesuszeniem, wszelkie przemoczone lub przemarzniete
partie gruntu nalezy wybrac recznie i zastgpi¢ chudym betonem;

« pobocza po zrealizowaniu stanu zerowego wypetni¢ uplastyczniong gling i
ubija¢ warstwami 0,4 m do stropu glin celem zatrzymania migracji wod
atmosferycznych w strefe posadowienia fundamentu;

» roboty ziemne i fundamentowe przygotowac odpowiednio od strony
organizacyjnej, wykonac je w niezbednie krétkim czasie, pozostawienie
otwartego wykopu na diuzszy czas jest absolutnie niedopuszczalne

Z uwagi na mozliwo$¢ okresowego stagnowania wod opadowych na stropie

gruntéw stabo przepuszczalnych oraz mozliwych wahan wod gruntowych zaleca

sie fundamenty w silng izolacje przeciwwilgociowg lub przeciwwodng pionowgq i

pozioma.



Kategoria geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. nr 243) po uwzglednieniu wynikéw badan podtoza
gruntowego ustalam I kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych dla

realizacji projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

opracowat



Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Poz.1.0. Zabranie obciagzen

Zebranie obcigzen:

-state:

e Deska tarasowa gr. 2,5cm 8,001(N/m3 - 0,025m v=1,20
- zmienne:

* Obcigzenie uzytkowe v=1,20

Poz.1.1. Deska tarasowa

Zebranie obcigzen:
wg poz. 1.0 z pasa o szerokosci 1m

WEZLY :

WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 4 1,200 0,000
2 0,400 0,000 5 1,600 0,000
3 0,800 0,000 6 2,000 0,000
OBCIAZENIA:
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg): P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: A "Obciazenie uzytkowe" Zmienne yi= 1,20
1 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 0,40
2 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 0,40
3 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 0,40
4 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 0,40
5 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 0,40

Grupa Znaczenie: Yd yf
Ciezar wk. 1,10
A -"Obciazenie uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,20
MOMENTY :
-0,10 -0,10 -0,10 -0,10
-0,08 -0,08 -0,08 -0,08 ‘\
N3 A

TNACE:

SIzY PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L: x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN] :

0,20kN/m°>

5,00kN/m?



0,39 0,156 0,08%* 0,01 0,00

1,00 0,400 -0,10 -1,48 0,00
2 0,00 0,000 -0,10 1,28 0,00
0,53 0,212 0,03* -0,01 0,00
0,52 0,209 0,03* 0,01 0,00
1,00 0,400 -0,08 -1,16 0,00
3 0,00 0,000 -0,08 1,22 0,00
0,50 0,198 0,04% 0,01 0,00
1,00 0,400 -0,08 -1,22 0,00
4 0,00 0,000 -0,08 1,16 0,00
0,48 0,191 0,03* -0,01 0,00
0,47 0,189 0,03* 0,00 0,00
1,00 0,400 -0,10 -1,28 0,00
5 0,00 0,000 -0,10 1,48 0,00
0,61 0,244 0,08% -0,01 0,00
0,60 0,241 0,08* 0,01 0,00
1,00 0,400 -0, 00 -0,96 0,00

* = Warto$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

f 11 T

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel: H[kN] : V[kN] : Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,00 0,96 0,96
2 0,00 2,76 2,76
3 0,00 2,37 2,37
4 0,00 2,37 2,37
5 0,00 2,76 2,76
6 0,00 0,96 0,96
Y
A
|
|
|
|
|
|
|
= 6% 7777777 - o
|
|
|
I 1 |
|
|
|
|
y
Wymiary przekroju:

h=25,0 mm b=1000,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=208333,3; Jyg=130,2 cm*; A=250,00 cm’; ix=28.9; iy=0,7 cm; Wx=4166,7; Wy=104,2 cm’.
Wtasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klas¢ uzytkowania konstrukeji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obciazenia: State (wigcej niz 10 lat,
np. cigzar wlasny).

K00 = 0,60 ym=13

Cechy drewna: Drewno C24.
Sk =24,00 fma= 11,08 MPa
frox = 14,00 fr04= 6,46 MPa
Sro0x = 0,40 fi90a=0,18 MPa
feox=21,00 fe0a=9,69 MPa
Sesox =530 feo04=2.45 MPa
fux=2,50 fva=1,15MPa

E  mean = 11000 MPa
E 99 mean = 370 MPa
E 05 = 7400 MPa
G ean = 690 MPa
P =350 kg/m*
Sprawdzenie no$nosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne wartoéci wielko$ci statycznych.
No$no$¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=0,40 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “A”.

PV .

Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, i 7 iernie lub i na
14=1,00x400 + 1000 + 1000 = 2400 mm

Arelm = M  Eoumean. = \/m X \4/@ =2,703
T°E, \ Gpean 3,142x25x7400 690
Warto$¢ wspétezynnika zwichrzenia:
dladim> 1,4 kgy=1/2qm=0,137
Warunek statecznosci:
ma=M/W=0,00/4166,67 x10° = 0,00 < 1,52 = 0,137x11,08 = k¢rit fma

Nosnos¢ dla x,=0,40 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “A”:

h, przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

O 4y Omea _ 0,00 0.9 =0,06<1
Fuva " Fuza 1108 11,08
=0,09<1
0, o &)
mod y Omad = 7. 0,00 . 0,99

" fuva  Fuca 11,08 11,08



No$no$¢ na $cinanie:

Wyniki dla x,=0,35 m; x,=0,05 m, przy obciazeniach “A”.

Naprezenia tngce z uwzglednieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
7,4=1,5V,/A=1,5x0,00/250,00 x10 = 0,00 MPa
7y4=1,5V,/A=15x1,17/250,00 x10 = 0,07 MPa

Przyjeto &, = 1,000.

Warunek no$nosci
= 2,4, =\/0‘002 10072 0,07 < 1,15 = 1,000x1,15 = k\ fyq

Stan graniczny uzytkowania:
Wiyniki dla x,=0,17 m; x,=0,22 m, przy obcigzeniach “A”.
Ugigcie graniczne
Unerfin = [/ 150 = 2,7 mm
Ugigcia od obcigzen statych (cigzar whasny + “):
Uptin = U ping [1+ 19,2 (WL)*)(1+k gep) = 0,0x[ 1 + 19,2x(1000,0/400)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy in = Uyins [1+ 19,2 (WL)*1(1+k ge) = 0,0x[ 1 + 19,2%(25,0/400)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obcigzen zmiennych (“A”):
Klasa trwania obcigzef zmiennych: Stafe (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wlasny).
Uyptin = U ping [1+ 19,2 (WL)*)(1+k gep) = 0,0x[ 1 + 19,2x(1000,0/400)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy in = Uying [1+ 19,2 (WL (1+k gep) = -0,1x[ 1 + 19,2%(25,0/400)*](1 + 0,60) = -0,1 mm
Ugigcie catkowite:
Uy fin=0,0+-0,1=0,1<2,7 = th o 0

Poz.1.2. Legar podluzny

Zebranie obcigzen:
Rekacja z poz. 1.1.: v=1,20

WEZLY :

F“*ZOOO } ,000 } ,000 } 000 } .OOO“‘# H=10,000

WEZEY:
Nr: X [m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,000 4 6,000 0,000
2 2,000 0,000 5 8,000 0,000
3 4,000 0,000 6 10,000 0,000
OBCIAZENIA:
2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m]: b[m]
Grupa: A "Obciazenie uzytkowe" Zmienne yf= 1,20
1 Liniowe 0,0 2,30 2,30 0,00 2,00
2 Liniowe 0,0 2,30 2,30 0,00 2,00
3 Liniowe 0,0 2,30 2,30 0,00 2,00
4 Liniowe 0,0 2,30 2,30 0,00 2,00
5 Liniowe 0,0 2,30 2,30 0,00 2,00

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: gd: yf:
Ciezar wk. 1,10
A -"Obciazenie uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,20
MOMENTY :
-1,19 -1,19 -1,19 -1,19
-0,89 -0,89 -0,89 -0,89

TNACE:

2,30kN/mb



SIzY PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x[m] M[kNm] : Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,00 2,22 0,00
0,39 0,789 0,88% 0,00 0,00
1,00 2,000 -1,19 -3,41 0,00
2 0,00 0,000 -1,19 2,96 0,00
0,53 1,055 0,37* -0,01 0,00
1,00 2,000 -0, 89 -2,67 0,00
3 0,00 0,000 -0,89 2,82 0,00
0,50 1,000 0,52% 0,00 0,00
1,00 2,000 -0,89 -2,82 0,00
4 0,00 0,000 -0, 89 2,67 0,00
0,47 0,945 0,37* 0,01 0,00
1,00 2,000 -1,19 -2,96 0,00
5 0,00 0,000 -1,19 3,41 0,00
0,61 1,211 0,88% -0,00 0,00
1,00 2,000 -0,00 -2,22 0,00

* = Wartoéci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

L. I L.

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezetl: H[kN]: VIkN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,00 2,22 2,22
2 0,00 6,37 6,37
3 0,00 5,48 5,48
4 0,00 5,48 5,48
5 0,00 6,37 6,37
6 0,00 2,22 2,22

z
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Wymiary przekroju:

h=120,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1728,0; Jyg=1728,0 cm*; A=144,00 cm?’; ix=3,5; iy=3,5 cm; Wx=288,0; Wy=288,0 cm’.
Wtasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klasg uzytkowania konstrukeji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obciazenia: State (wigcej niz 10 lat,
np. cigzar wlasny).

K00 = 0,60 ym=13
Cechy drewna: Drewno C24.

Sk =24,00 fma= 11,08 MPa
frox = 14,00 fr04= 6,46 MPa

Sro0x = 0,40 fi90a=0,18 MPa
feox=21,00 fe0a=9,69 MPa
Sesox =530 feo04=2.45 MPa
fvx=250 fea=1,15MPa

E ¢ mean = 11000 MPa

E 99 mean = 370 MPa

E 005 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

P =350 kg/m*
Sprawdzenie no$nosci preta nr 1
Sprawdzenie no$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne warto$ci wielkoéci statycznych.
Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x,=2,00 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach “A”.
Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigz 7 iernie lub i na koficach, przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

14=1,00x2000 + 120 + 120 = 2240 mm

S \/m X \4/@ =0.188
T, eV Goean 3,142x120%x7400 690
Warto$¢ wspotezynnika zwichrzenia:
dla Zem<0,75 keie=1
Warunek statecznosci:
Gma=M/W=119/28800 x10° = 4,12 < 11,08 = 1,000x11,08 = K cry fma

Nosnos¢ dla x,=2,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach “A”:




=0,37<1

[ o]
my.d +k, .m,:,(/ _4.12 +0.7% 0,00
Snya Jwza 11,08 11,08
Ot 4 Omea — o H12 0,00 0.26<1
" fusa  Fuea 1108 11,08

No$nos$¢ na $cinanie:

Wiynikidla x,=1,75 m; x,=0,25 m, przy obcigzeniach “A”.

Naprezenia tngce z uwzglgdnieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
7,4=1,5V,/A=1,5%270/ 144,00 x10 = 0,28 MPa
7ya=1,5V,/A=15x0,00/144,00 x10 = 0,00 MPa

Przyjeto k., = 1,000.

Warunek no$nosci
ta= [, 40, = f02s+ 0000 = 028 <115 = 1000115 =k fug

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=0,88 m; x,=1,13 m, przy obcigzeniach “A”.

Ugigcie graniczne
U periin = [/ 150 = 13,3 mm
Ugigcia od obcigzen statych (cigzar whasny + “”):
Ufin = U ping [1+ 19,2 (WL)*1(1+k gep) = 0,0X[ 1 + 19,2%(120,0/2000)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uy fin = Uying [1+ 19,2 (WL )(1+k ge) = 0,0x[1 + 19,2x(120,0/2000)*|(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (“A”):
Klasa trwania obciazef zmiennych: Stafe (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wlasny).
Ufin = U ping [1+ 19,2 (WL)*1(1+k gep) = -1,3%[1 + 19,2%(120,0/2000)*](1 + 0,60) = -2,2 mm
Uy fin = Uying [1+ 19,2 (WL )(1+k ge) = 0,0x[1 + 19,2%(120,0/2000)*|(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uy fin=0,0+-22=22 <13,3 = yet fin

Poz.1.3. Legar poprzeczny

Zebranie obcigzen:
Rekacja z poz. 1.1.: v=1,20

WEZLEY :
1- %-
- P .
\ |
| 000 | H=2,000
WEZLY
Nr X [m]: Y [m]
1 0,000 0,000
2 2,000 0,000
OBCIAZENIA
2,30 2,30
P < 1 P .
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m]: b[m]
Grupa: A "Obciazenie uzytkowe" Zmienne yi= 1,20
1 Liniowe 0,0 2,30 2,30 0,00 2,00

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: gd: yE:
Ciezar wi. 1,10
A -"Obciazenie uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,20
MOMENTY :

e Py

4II?\\\\\\\\\\\\\\\\*‘——<"4_-1<_k.'»»ﬁ'#‘/”’/////’,,//”ilL

1,41

2,30kN/mb



TNACE:

Jﬁﬁ?
A 1
-2,82
SIzY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m]: M[kNm] : Q[kN]: N[kN] :
1 0,00 0,000 -0,00 2,82 0,00
0,50 1,000 1,41%* 0,00 0,00
1,00 2,000 -0,00 -2,82 0,00

* = Warto$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

1 2
P < P .
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezetl:
1 0,00 2,82 2,82
2 0,00 2,82 2,82
z
A
L -
|
|
|
|
|
|
P e v g
|
|
|
|
|
|
‘ L
'
z
t 20 i
Wymiary przekroju:

h=120,0 mm b=120,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Ixg=1728,0; Jyg=1728,0 cm*; A=144,00 cm?* ix=3,5; iy=3,5 cm; Wx=288,0; Wy=288,0 cm’.

Wtasno$ci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klas¢ uzytkowania konstrukeji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obciazenia: State (wigcej niz 10 lat,
np. cigzar wlasny).

Kynoa = 0,60 ym=13
Cechy drewna: Drewno C24.

ok = 24,00 fma= 11,08 MPa
Srox = 14,00 fr04= 6,46 MPa

Sroox = 0,40 fi904=0,18 MPa
feox=21,00 fe0a=9,69 MPa

Seoox =530 feo0a = 2,45 MPa
Sk =250 fva=1,15MPa

E ¢ mean = 11000 MPa
E 90 mean = 370 MPa
E s = 7400 MPa
G pean = 690 MPa
P« =350 kg/m®
Sprawdzenie no$nosci preta nr 1
Sprawdzenie nos$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzglgdniono ekstremalne wartosci wielkoéci statycznych.
No$no$¢ na zginanie:
Wiyniki dla x,=1,00 m; x,=1,00 m, przy obciazeniach “A”.
Dtugoé¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigz ro iernie lub i na koricach, przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gornej, wynosi:
14=1,00x2000 + 120 + 120 = 2240 mm

lram= Lty [Egpean = \/2240><120><11‘08 X ;‘/uooozo’188

w’E, \ G, 3,142x1202x7400 690

Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla g m < 0,75 k=1
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=141/288,00x10° = 4,89 < 11,08 = 1,000x11,08 = k¢rit fma
Nosnos¢ dla x,=1,00 m; x,=1,00 m, przy obcigzeniach “A”:



=031<1
[ [ 4,89 >
ko myd .m..,r/ =0.7x .8 0,00

" Suvd Swmea 11,08 11,08

No$nos$¢ na $cinanie:

Wyniki dla x,=0,25 m; x,=1,75 m, przy obciazeniach “A”.

Naprezenia tngce z uwzglgdnieniem redukcji sit poprzecznych przy podporach:
7,4=15V,/A=1,5%2,11/144,00 x10 = 0,22 MPa
7ya=1,5V,/A=15x0,00/144,00 x10 = 0,00 MPa

Przyjeto &, = 1,000.

Warunek nosnosci
= 2,40, = Joom s oop = 022 < LIS = L000XLIS =k, fug

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,00 m; x,=1,00 m, przy obcigzeniach “A”.
Ugigcie graniczne
U periin = [/ 150 = 13,3 mm
Ugigcia od obcigzen statych (cigzar whasny + “):
Ufin = U ping [1+ 19,2 (WL)*1(1+k gep) = -0,1x[1 + 19,2%(120,0/2000)?](1 + 0,60) = -0,1 mm
Uy in = Uyins [1+ 19,2 (WL)*1(1+k ge) = 0,0x[ 1 + 19,2%(120,0/2000)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obcigzen zmiennych (“A”):
Klasa trwania obcigzef zmiennych: Stafe (wigcej niz 10 lat, np. ciezar wlasny).
Upfin = U ping [1+ 19,2 (WL)*1(1+k gep) = -2,5%[1 + 19,2%(120,0/2000)?](1 + 0,60) = -4,3 mm
Uy in = Uyins [1+ 19,2 (WL)*1(1+k ge) = 0,0x[ 1 + 19,2%(120,0/2000)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcie catkowite:
Uy 60 =-0,1+-43=4,4<13,3= 1ty fin

Poz.1.4. Belka podluzna zelbetowa - (wieniec)

Zebranie obcigzen:
Rekacja z poz. 1.3.: v=1,20

WEZLY :

WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 4 5,400 0,000
2 1,800 0,000 5 7,200 0,000
3 3,600 0,000 6 9,000 0,000
OBCIAZENIA:
2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
A 1 A 2 A 3 A 1 A 5 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa A  "Obciazenie uzytkowe" Zmienne yi= 1,20
1 Liniowe 0,0 2,35 2,35 0,00 1,80
2 Liniowe 0,0 2,35 2,35 0,00 1,80
3 Liniowe 0,0 2,35 2,35 0,00 1,80
4 Liniowe 0,0 2,35 2,35 0,00 1,80
5 Liniowe 0,0 2,35 2,35 0,00 1,80

Grupa Znaczenie: Yd vyt
Ciezar wk. 1,10
A -"Obciazenie uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,20

2,35kN/mb



TNACE:

SIzY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m]: M[kNm] : Q[kN]: N[kN] :
1 0,00 0,000 0,00 3,08 0,00
0,39 0,710 1,10%* 0,00 0,00
1,00 1,800 -1,48 -4,73 0,00
2 0,00 0,000 -1,48 4,11 0,00
0,53 0,949 0,47* -0,01 0,00
1,00 1,800 -1,11 -3,70 0,00
3 0,00 0,000 -1,11 3,91 0,00
0,50 0,900 0,65% 0,00 0,00
1,00 1,800 -1,11 -3,91 0,00
4 0,00 0,000 -1,11 3,70 0,00
0,47 0,851 0,47* 0,01 0,00
1,00 1,800 -1,48 -4,11 0,00
5 0,00 0,000 -1,48 4,73 0,00
0,61 1,090 1,10%* -0,00 0,00
1,00 1,800 -0,00 -3,08 0,00

* = Warto$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

2 1 L.

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel: H[kN] : V[kN] : Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,00 3,08 3,08
2 0,00 8,84 8,84
3 0,00 7,61 7,61
4 0,00 7,61 7,61
5 0,00 8,84 8,84
6 0,00 3,08 3,08

‘Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=20,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j

|
-
/ | '\ BETON: B25
| fu= 20,0 MPa, f.=o- fu/ye=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
|

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
22/ | 4 [ N2s12 50 0p A=400 cm?, J,=13333 cm®, J,=13333 cm*

: STAL: A-III (34GS)
\ } / £4,=410 MPa, y;=1,15, £,,=350 MPa

: &im=0,0035/(0,0035+£,4/E,)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gtéwne:
L 2000 Ag+Ao=4,52 cm?, p=100 (Ay+Ay)/A, =100%4,52/400=1,13 %,
J4=248 cm”, J,=248 cm®,

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Na calej dtugosci preta przyjgto strzemiona o Srednicy =6 mm ze stali A-0, dla ktérej fyyq = 190 MPa.

Minimalny stopien zbrojenia na $cinanie:

Pu,min = 0,08 m/ fy = 0,08x \/20 /410 = 0,00087
Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Poczatek i koniec strefy: x,=0,0 x,=73,1cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax = 0,75 d =0,75%x174 = 180  Sy0x <400 mm
Przyjeto Sma = 18 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 18 cm, dla ktérych stopien zbrojenia na $cinanie wynosi:
P = Ay /(s by, sin o) = 0,57 / (18x20,0x1,000) = 0,00217
Dy = 0,00217 > 0,00087 = Py i
Strefa nr 2

Poczatek i koniec strefy: X, =73,1 x,=180,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax = 0,75 d = 0,75%174 = 180 S0y < 400 mm
PIZYJGto Spax = 180 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 18 cm, dla ktérych stopien zbrojenia na $cinanie wynosi:
Pw = Ay /(s by, sin a) = 0,57 / (18x20,0x1,000) = 0,00217
Pw = 0,00217 > 0,00087 = py, nin



Poz.1.5. Stup zZelbetowy

Zebranie obcigzen:
Rekacja z poz. 1.4.:

WEZLY :

8
8

V=1,800

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m]: b[m]
Grupa: A "Reakcja z poz. 1.4." State yi= 1,16

1 Skupione 0,0 7,60 0,00

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: Yd: yE:
Ciezar wi. 1,10
A -"Reakcja z poz. 1.4." State , 16
NORMALNE :
‘r 8,82
1
y 11,55
SIzY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m]: M[kNm] : Q[kN] = N[kN] :
1 0,00 0,000 0,00 0,00 -8,82
1,00 1,800 0,00 0,00 -11,55
* = Warto$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [kN] M[kNm] :
1 0,00 -0,00 0,00
2 0,00 11,55 11,55

v=1,16

OBCIAZENIA:

7,60

"

7,60kN/mb



‘Wymiary przekroju [cm]:
h=20,0, b=20,0,
Cechy materiatlowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j

:
/ | \ BETON: B25
‘ fu= 20,0 MPa, f.q=a- f4/y:=0,85%20,0/1,50=11,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:
2012/ |

S - »2512 20 00 A=400 cm’, J,=13333 cm’, J,=13333 cm®

| STAL: A-III (34GS)
\ | / £4,=410 MPa, y;=1,15, £,,=350 MPa

: &im=0,0035/(0,0035+£,4/E,)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie giowne:
2000 Agt+Ap=4,52 cm?, p=100 (Ay+A)/A, =100x4,52/400=1,13 %,
;=248 cm’, J,=248 cm*,

Poz.2.0. Fundamenty

Projektuje si¢ fundamenty bezposrednie w postaci taw i stop fundamentowych z betonu B25,
zbrojonych stalg A-III. Wymiary fundamentéw oraz rzedna posadowienia wg rysnku K1.

Przyjeto posadowienie w gr.niespoistym: Pd, In=0,50; ®®=27.00° p" = 1,58t/m’

Poz.2.1. Stopa S2 B=40cm, L=40cm, h=30cm

Zebranie obcigzen:
Reakcja z poz. 1.5. 10,72kN

N=10,72kN

Przyjeto wstepne wymiary fawy: B=0.4m L=0.4m h=0,30m
Minimalna glebokos$¢ posadowienia: D=1,0m

Cigzar fundamentu:
Ng+f = 24kN/m’ - 0.4 0,4 - 03 -1,1 + 17,5kN/m’ - 0,4 - 0,4 - 0,70 - 1,1= 3,42kN

N; = Ny + Ny.=10,72+3,42=14,14kN
4:=88,40kPa

N=23,94 Ng=13,20 Np=4,66

qfn=1,3-23,94-0+2,5-13,20- 1,0-1,58 - 10+ 0,75 - 4,66 - 0,4 - 1,58 - 10=0+521,4 +
22,09=543,49kPa

wsp. materialowy:
gy - q=0,75 - 543,49=407,62kPa

wsp. korekcyjny: m=0,81
m - q=0,81 - 407,62=330,02kPa

gr <m - g — warunek no$nosci zostal spetniony

przyjeto zbrojenie stop #12 co 15cm w obu kierunkach
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Inwestor: Wykonawca: "AGADOR" s. c.
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| 1. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzgdzen podano jako przyktadowe, bedgce podstawg do wykonania obliczen technicznych i okres$lajgce ich
| | standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzgdzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez
standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzeh i materiatdbw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania obliczen
\ | technicznych,sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
| | | projektantem branzy w ktérej majg zosta¢ wprowadzone.
2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
| | | -aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub
| | | -Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzeh poddozorowych albo:
-dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub
o \ \ | -deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
@ | | | 3. Roboty budowlane i rzemies$inicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami pod nadzorem os6b uprawnionych.
4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektéw branzowych oraz opisami technicznymi.
| | | 5.Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych
| | ‘ nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw czesci konstrukcyjnej.
6.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach.
| | | 7.0bowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
| | ‘ faktycznym Wykonawca zobowigzany jest poinformowac projektanta.
| | | 8.Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci Wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru inwestorskiego.
9.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
| | \ a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
| | | c) instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
‘ ‘ \ d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych,
| | | d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
| | |
| | |
0 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Temat - 7 AGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU

143 50 | 150 . 50 168 , | JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA A1

W 1 1 W DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
‘ 2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22

\ \ \ \ \ \ Skala: Rysunek: TARAS WIDOKOWYNA WALE Fa  ppg
1 . 50 PRZECIWPOWODZIOWYM- —
. RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ ARCHITEKTURA
Projektant: Opracowat:

mgr inz.arch. |zabela Mtodzikowska-Gill mgr inz. A.Staszak

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
W specj. i i j - nr KPOKK IARP 92/2013
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Imislein | przylf{at.jowel, bedace podstqwa qo wykonania oblilczer.ﬁ. technicznych |
| ‘ okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac
Ininiauel i T materiaty i urzgdzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu
Imisuin \ ‘ w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i
KOTWA 1907 | materiatéw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania
T Il || obliczen technicznych,sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te
7 5 103 5 126 5 04 5 (LU ] LEGAR 12/12 zostaty dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny byé uzgodnione z
* | Inwestorem i projektantem branzy w ktorej majg zosta¢ wprowadzone.
Imlintiniini Il || 2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
~ Imsustinl Il ] -aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
£ W T HOMT T bezpieczenstwa ,B” lub
© | AT Il ! ‘ -Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen
o T IR poddozorowych albo:
= | IRNEnRiR ! 1] | | -dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
Il | (,PN”, ,E”, ,0”) lub
of . (UL It I -deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i
| } aprobatg techniczna.
8 T Il Il L7 3. Roboty budowlane i rzemie$inicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
- | IRsusinl | | 7, budowlanej oraz normami pod nadzorem o0s6b uprawnionych.
1 \. IRILLRN | 7/ 4 Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu z odpowiednimi
W[ | Il rysunkami projektéw branzowych oraz opisami technicznymi.
U I 5.Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym
§ | IR zostaty pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych
| nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw czesci konstrukcyjnej.
o . | 6.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach.
| 1 7.0bowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku
o | ; jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
- aktycznym Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé projektanta.
2 | fakt Wyk bowi jest poinf ¢ projektant
| 8.Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W
o N przypadku watpliwosci Wykonawca winien zglosi¢ sie do nadzoru
|
inwestorskiego.
S \ 9.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
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o b materiatéw budowlano - instalacyjnych,
| d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i
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wg projektu drogowego
|

konstrukcja zelbetowa prefabrykowana
zgodnie z projektem konstrukc;ji

podtuznice drewniane 12x12cm

S
e vetonone
/“‘Qy bl6Ezki b
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' e 12x12cm

rewniane 12x12cm

l UWAGL:

1. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatow, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace

o
() podstawg do wykonania obliczen technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W
ﬁ realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi

okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i materiatdw
innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania  obliczen
technicznych,sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany
projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktérej majg
zosta¢ wprowadzone.
2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
-aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub
-Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen poddozorowych albo:
-dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub

< -deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

3. Roboty budowlane i rzemies$inicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
normami pod nadzorem os6b uprawnionych.
4 Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami  projektow
branzowych oraz opisami technicznymi.
5.Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane
schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
czesci konstrukcyjnej.
6.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach.
7.0bowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac¢ projektanta.
8.Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci
Wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru inwestorskiego.
9.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

o a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),
b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
c) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdbw budowlano -
instalacyjnych,
d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

Inwestor: Wykonawca: "AGADOR" s. C.

) Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
A 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
Gmina Swiecie 9@ Or s.c. pracownia:
86-100 Swiecie - ‘

N N E— rojekty@agador.eu 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
ul. Wojska Polskiego 124 — projekty@ag

agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84
emet ZAGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W $WIECIU | ™™
| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2, A6
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22
Skala: Rysunek: Faza: PB
. TARAS WIDOKOWY Z SIEDZISKAMI NA —
1:100 SKARPIE - LEGARY | PODLUZNICE | ™™ ccrmexruna
Projektant: Opracowat:
mgr inz.arch. |.Mtodzikowska-Gill mgr inz. A.Staszak

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
W Specj. i icznej - nr KPOKK IARP 92/2013
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schody z kostki granitowej szarej 9x10cm
wg projektu drogowego

deski tarasowe kompozytowe petne
gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny
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UWAGI:

[0 1. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatow, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace

podstawa do wykonania obliczen technicznych i okre$lajgce ich standard techniczny i estetyczny. W
realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i materiatdw
innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania  obliczen
technicznych,sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany
projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktérej majg
zosta¢ wprowadzone.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

-aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub
-Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
-dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub
-deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
normami pod nadzorem os6b uprawnionych.

4 Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowych oraz opisami technicznymi.

5.Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane
schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
czesci konstrukcyjnej.

6.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach.

7.0bowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac projektanta.

8.Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci
Wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru inwestorskiego.

9.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

c) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdbw budowlano -
instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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Inwestor:

"AGADOR"s. c.
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85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

Gmina Swiecie
86-100 Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
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E— projekty@agador.eu
— agadorkz@interia.pl

pracownia:
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
tel./fax: 52 348 95 84

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU

Nrrys.:
| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2, A7
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22

Skala: Rysunek: Faza: P B
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1:100 SKARPIE - WIDOK Z GORY
Projektant:

Branza:
ARCHITEKTURA|

Opracowat:

mgr inz.arch. |.Mtodzikowska-Gill mgr inz. A.Staszak

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
W specj i icznej - nr KPOKK IARP 92/2013




PRZEKROJ 1-1

schody z kostki granitowej szarej 9x10cm

wg projektu drogowego

Sciezka projektowana
kruszywo mineralne drobnoziarniste
(wg projektu drogowego)

deski tarasowe kompozytowe petne
gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny

deski tarasowe kompozytowe petne
gr. min. 20mm, kolor bragz egzotyczny

podtuznice drewniane 12x12cm podtuznice drewniane 4x6¢cm

legary drewniane 12x12cm taty drewniane 4x6cm
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SCHODY GRANITOWE wg projektu drogowego

Inwestor: Wykonawca: "AGADOR" s. c.
< Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

S.C. pracownia:

85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b

projekty@agador.eu X
— agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84

Temat  7AGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU | NS+

| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA A 8
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22

Skala: Rysunek: Faza: P B

1:20 TARAS WIDOKOWY Z SIEDZISKAMINA |
. SKARPIE - PRZEKROJ 1-1 o ARCHITEKTURA

Projektant: Opracowat:
mgr inz.arch. |.Miodzikowska-Gill mgr inz. A.Staszak

Gmina Swiecie
86-100 Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124

upr. bud. do projekt. bez ograniczer
w specj. architektonicznej - nr KPOKK IARP 92/2013
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PRZEKROJ 2-2

podtuznice drewniane 4x6¢cm

deski tarasowe kompozytowe petne
gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny

taty drewniane 4x6cm

23,58
h 4

deski tarasowe kompozytowe petne
gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny

deski tarasowe kompozytowe petne
gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny

podtuznice drewniane 12x12cm podtuznice drewniane 4x6cm

legary drewniane 12x12cm

faty drewniane 4x6cm

podiuznice drewniane 12x12cm

konstrukcja zelbetowa prefabrykowana

////////////////////////a

stopa zelbetowa
zgodnie z proj. konstrukcji

220,0

NI
20x20cm, rozstaw zgodnie z rys. 1 ]
24,08 o
- A 2
. . ~
teren istniejacy
o
[Xe]
N 0000000000000, 70 7 77
2383 A A 7 77
s Lo i A Vo0ns 000000000050 0000 00500007
h 2 s Vosns s 00000 0000000000000007
N s s A Vorlos 000 0000000000000000000
It B i
s A Vs s s 0000000000000 07
00 500000000.00007
L e 7000000700077
o _ 700 I
= 000000 I R A
N T s 77
0000000 000000
A A 000
000 000000
U000 0000000000000 00000
0000000000000 0000000000000 00000
0000000000000, 00000
00000000 00007
_— AR A AR AR AIAIAIRI A AR 000000
_ 00 00
\ 07000 00000
— v 00000
- AN o000
U700 070000
00000000 000000
L0000 000
0000000000000 0000000000000 0000
0000000000000 00007
0000000000000 00000 0000
0000000000000 00000000000000007 000007
0000000000000 000007 00000
lliiiiririiiisrsrdiisirsrsrisisssrdriss i
.
%
0000000000000
0000000000007
0000000000
00000000000
0000000000000
0000000000000
00000
0000000000000
0000000000000
000000000
0000000000000
A AN A
0000000000000
T

/ .

L 80,0 | 80,0

. 300.0 ‘

Inwestor:

Gmina Swiecie
86-100 Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124

projekty@agador.eu
agadorkz@interia.pl

Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
tel./fax: 52 348 95 84

"AGADOR"s. c.

pracownia:

mgr inz.arch. |.Miodzikowska-Gill

upr. bud. do projekt. bez ograniczern
W spegij. architektonicznej - nr KPOKK IARP 92/2013

Temat: 7 AGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU | N7
| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA A9
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22
Skala: Rysunek: Faza: PB
1:20 TARAS WIDOKOWY Z SIEDZISKAMINA |
. SKARPIE - PRZEKROJ 2-2 o RCHITEKTURA
Projektant: Opracowat:

mgr inz. A.Staszak




23,48

PRZEKROJ 3-3

deski tarasowe kompozytowe petne
gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny

podtuznice drewniane 12x12cm

podtuznice drewniane 4x6¢cm

taty drewniane 4x6cm
? deski tarasowe ;

gr. min,

L 80,0

tawa zelbetowa
zgodnie z proj. konstrukciji

deski tarasowe kompozytowe petne
gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny

deski tarasowe kompozytowe petne
gr. min. 20mm, kolor bragz egzotyczny

deska czotowa
deski tarasowe kompozytowe petne

podtuznice drewniane 12x12cm

podtuznice drewniane 4x6¢cm

legary drewniane 12x12cm faty drewniane 4x6cm

gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny \
24,00

teren istniejacy

23,90
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Inwestor:

ul. Wojska Polskiego 124

Gmina Swiecie
86-100 Swiecie

Wykonawca;
//ﬁ d
C/eiclor s.c.
projekty@agador.eu

— agadorkz@interia.pl

"AGADOR" s. c.
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

pracownia:
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
tel./fax: 52 348 95 84

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU

| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA

DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22

Nrrys.:

A10

Skala:

Rysunek:

1:20

TARAS WIDOKOWY Z SIEDZISKAMI NA
SKARPIE - PRZEKROJ 3-3

Faza: P B

Branza:
ARCHITEKTURA

Projektant:

Opracowat:
mgr inz.arch. |.Mtodzikowska-Gill

mgr inz. A.Staszak

bez ograniczen
w specj. architektonicznej - nr KPOKK IARP 92/2013

upr. bud. do projekt.
iczn:



PRZEKROJ 4-4

konstrukcja zelbetowa prefabrykowana
20x20cm, rozstaw zgodnie z rys. 1

podiuznice drewniane 4x6¢cm

faty drewniane 4x6cm

deski tarasowe kompozytowe petne
gr. min. 20mm, kolor bragz egzotyczny

23,10

%

stopa zelbetowa
zgodnie z proj. konstrukcji

podtuznice drewniane 12x12cm

deski tarasowe kompozytowe petne
gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny

teren istniejacy

deska czotowa

deski tarasowe kompozytowe petne
/ gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny
The SASHAS
7/ \\ \\\\\
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Inwestor: Wykonawca,—= = "AGADOR"s. c.
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

Gmina Swiecie ] d
86-100 Swiecie ga Or S.C. 85-171 Byd pracloyvn!ali Polskiego 19b
: : - ydgoszcz, ul. Wojska Polskiego
ul. Wojska Polskiego 124 tel ffax: 52 348 95 84

E— proj
— agadorkz@interia.pl

ekty@agador.eu

Temat 7AGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU |V

| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA A'] 1
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22

Skala: Rysunek: Faza: PB
1 20 TARAS WIDOKOWY Z SIEDZISKAMI NA p—
. SKARPIE - PRZEKROJ 4-4 ARCHITEKTURA
Projektant: Opracowat:
mgr inz.arch. |.Mtodzikowska-Gill mgr inz. A.Staszak

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
W specj. architektonicznej - nr KPOKK IARP 92/2013




\ NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
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legary kompozytowe 50x50mm

\

(wg projektu drogowego)

bloczki betonowe

legary kompozytowe 50x50mm
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UWAGI:

1. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace
podstawa do wykonania obliczen technicznych i okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny. W
realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materiatéw
innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania obliczen
technicznych,sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostalty dokonane. Zmiany
projektowe i realizacyjne winny by¢é uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktérej majg
zosta¢ wprowadzone.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

-aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
lub

-Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
-dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub
-deklaracje zgodnosci z obowigazujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
normami pod nadzorem 0séb uprawnionych.

4 Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
branzowych oraz opisami technicznymi.

5.Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane
schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
czesci konstrukeyjne;.

6.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach.

7.0bowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac projektanta.

8.Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci
Wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru inwestorskiego.

9.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

c) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano -
instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

Inwestor: Wykonawca;

"AGADOR"s. c.

z Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow

Gmina Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124

L] d 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
CRI000r . c.

86-100 Swiecie

— agadorkz@interia.pl

i 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
projekty@agador.eu tel.ffax: 52 348 95 84

pracownia:

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU

| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 | 2328/22

Nrrys.:

A12

Skala:

1

Rysunek:

. TARAS Z SIEDZISKAMI NA PLACU ZABAW -
:50 LEGARY

Faza: P B

Branza:
ARCHITEKTURA|

Projektant:

Opracowat:
mgr inz.arch. |.Mtodzikowska-Gill

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
W Specj. i icznej - nr KPOKK IARP 92/2013

mgr inz. A.Staszak
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\ NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW
(wg projektu drogowego)

siedzisko

NAWIERZCHNIA PIASZ S/T//ACU ZABAW
(wg projekfu drogéwego)

UWAGI:

1. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace
podstawa do wykonania obliczen technicznych i okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny. W
realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materiatéw
innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania obliczen
technicznych,sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostalty dokonane. Zmiany
projektowe i realizacyjne winny by¢é uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktérej majg
zosta¢ wprowadzone.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

-aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
lub

-Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
-dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub
-deklaracje zgodnosci z obowigazujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
normami pod nadzorem 0séb uprawnionych.

4 Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
branzowych oraz opisami technicznymi.

5.Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane
schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
czesci konstrukeyjne;.

6.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach.

7.0bowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac projektanta.

8.Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci
Wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru inwestorskiego.

9.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

c) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano -
instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

Inwestor:

Wykonawca;

Gmina Swiecie
86-100 Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124

2

Agerers.c.

projekty@agador.eu
agadorkz@interia.pl

"AGADOR"s. c.
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

pracownia:
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
tel./fax: 52 348 95 84

Nrrys.:

B

-

Temat - ZAGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU

| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 | 2328/22

A13

Skala: Rysunek: Faza: PB
1:50 TARAS Z SIEDZISKAMI NA PLACU ZABAW - —
: WIDOK Z GORY ARCHITEKTURA
Projektant: Opracowat:

mgr inz.arch. |.Mtodzikowska-Gill

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
W Specj. i icznej - nr KPOKK IARP 92/2013

mgr inz. A.Staszak
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warstwa zwiru gr. 10cm
deski tarasowe kompozytowe petne gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny deski tarasowe kompozytowe petne gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny deski tarasowe kompozytowe petne gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny
legary kompozytowe 50x50mm legary kompozytowe 50x50mm legary kompozytowe 50x50mm
legary drewniane 120x120mm legary drewniane 120x120mm legary drewniane 120x120mm
bloczki betonowe 24x24x38cm bloczki betonowe 24x24x38cm bloczki betonowe 24x24x38cm
podsypka piaskowo-zwirowa stabilizowana cementem gr. 5cm podsypka piaskowo-zwirowa stabilizowana cementem gr. 5¢cm podsypka piaskowo-zwirowa stabilizowana cementem gr. 5cm
ustabilizowany grunt ustabilizowany grunt ustabilizowany grunt

"AGADOR"s. c.
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

Inwestor:

Gmina Swiecie
86-100 Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124 projekty@agador.eu

— agadorkz@interia.pl

Temat:  7AGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU |77+

| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA A1 4
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22

Skala: Rysunek: Faza: P B

pracownia:
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
tel./fax: 52 348 95 84

1:20 TARAS Z SIEDZISKAMI NA PLACU ZABAW -

4 Branza:
PRZEKROJ 1-1 ARCHITEKTURA
Projektant: Opracowat:
mgr inz.arch. |.Miodzikowska-Gill mgr inz. A.Staszak

upr. bud. do projekt. bez ograniczern
W specj. architektonicznej - nr KPOKK IARP 92/2013
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UWAGI:

1. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatdow, urzgdzeh podano jako
przykladowe, bedgce podstawg do wykonania obliczen technicznych i
okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowaé
materiaty i urzgdzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu
w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i
materiatéw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania
obliczen technicznych,sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te
zostaty dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i projektantem branzy w ktérej majg zosta¢ wprowadzone.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg
posiadac:

-aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B” lub

-Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo:

-dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
(-PN”, ,E”, ,0”) lub

-deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i
aprobatg techniczna.

3. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz normami pod nadzorem oséb uprawnionych.

4 Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu z odpowiednimi
rysunkami projektdw branzowych oraz opisami technicznymi.

5.Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym
zostaly pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych
nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw czesci konstrukcyjnej.

6.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach.
7.0bowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest poinformowac projektanta.

8.Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. W
przypadku watpliwosci Wykonawca winien zgtosic sie do nadzoru
inwestorskiego.

9.W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg
Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

c) instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki
Budowlane;j,

d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano - instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdw i
wykonywanych robét.
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}g Inwestor: Wykonawca: ———————= "AGADOR" s. C.
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
J ; ﬂ 7] a @r 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
r Gmina Swiecie .-—(; 9" S.C. pracownia:
g 86-100 Swiecie =!' . 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
h ul. Wojska Polskiego 124 g;‘gg';‘r{(@z’?é?:g‘;;?pﬂ tel./fax: 52 348 95 84

Temat 7 AGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU |V

stupek _ | JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA
mocowanie za pomoc3 stalowej podstawy DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 23282, A1 5
wym.stupka wg projektu altany 232814, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 | 2328/22
branego producenta Skala: Rysunek: . . . Faza:

wybranego p . """ TARAS NA GORCE LESNEJ Z PODEJSCIAMI- | PW

1 50 UKLAD LEGAROW Branza:

ARCHITEKTURA|
Projektant: Opracowat:
mgr inz.arch. |.Mtodzikowska-Gill mgr inz. A.Staszak

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. architektonicznej - nr KPOKK IARP 92/2013
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UWAGI:

1. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace
podstawa do wykonania obliczen technicznych i okres$lajace ich standard techniczny i estetyczny. W
realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materiatéw
innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania  obliczen
technicznych,sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany
projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktérej majg
zosta¢ wprowadzone.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

-aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
lub

-Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
-dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub
-deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Roboty budowlane i rzemie$inicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
normami pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
branzowych oraz opisami technicznymi.

5.Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane
schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkow
czesci konstrukcyjne;.

6.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach.

7.0bowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac projektanta.

8.Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwo$ci
Wykonawca winien zgtosic¢ sie do nadzoru inwestorskiego.

9.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

¢) instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatbw budowlano -
instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t.
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UWAGI:
1. Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace
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X realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja standardowi

okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i materiatéw
innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania  obliczen
technicznych,sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaty dokonane. Zmiany
projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem branzy w ktérej majg
zosta¢ wprowadzone.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

-aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”
lub

-Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
-dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”) lub
-deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

3. Roboty budowlane i rzemie$inicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
normami pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

4. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
branzowych oraz opisami technicznymi.

5.Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane
schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich rysunkow
czesci konstrukcyjne;.

6.Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach.

7.0bowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac projektanta.

8.Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwo$ci
Wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru inwestorskiego.

9.W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
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b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

¢) instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdw budowlano -
instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t.
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deski . - szachy
wg proj. drogowego

plac -
wg proj. drogowego

obrzeza - wg branzy drogowej

legary kompozytowe 50x50mm

teren istniejgcy

obrzeza - wg branzy drogowe;j

deski tarasowe kompozytowe petne gr. min. 20mm, kolor braz egzotyczny

ptyty chodnikowe betonowe 25x25x8cm uktadane ze spadkiem
podsypka piaskowo-zwirowa stabilizowana cementem gr. 5cm

ustabilizowany grunt
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Uwaga

przy wykonywaniu prac zbrojarskich
osadzi¢ prety poczgtkowe stupdw i rdzeni

otulina zbrojenia — 5cm

S1 — Stopa z bloczkow 60x60x30cm
S2 — Stopa zelbetowa 40x40x30cm
S3 — Stopa zelbetowa 40x80x30xm
2 — tawa zelbetowa 24x30xm

R1 — Rama zelbetowa

R?2 — Rama zelbetowa

Beton C20/25

Stal zbroj. A—lll (34GS)
Strzemiona A—0 (St0S)
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mgr inz. Juliusz Kulczyfiski
upr. bud. UAN-KZ—7210/242/88

do sporzqdzania projektéw w zakresie

rozwiqzafi konstrukcyjno—budowlanych
budynkéw oraz innych budowli
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