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. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Zakres i wielkos¢ opracowania — W zakres opracowania wchodzg dziatki znajdujgce sie na terenie miasta
Swiecie: 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2, 2328/4, 23285,
2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22. Znajdujg sie one w obrebie ewidencyjnym 0001

Swiecia i obejmujg tereny otaczajgce dawny Zamek Krzyzacki. Teren inwestycji obejmuje powierzchnie

okoto 5,17 ha. Wedtlug MPZP dziatki te przeznaczone sg pod:

Tereny o funkgciji zieleni urzgdzonej (H4 ZP, H17 ZP/US),

Tereny o funkgciji ustug turystyki (H12 UT),

Tereny o funkcji ustug publicznych / ustug zamieszkania zbiorowego / ustug gastronomii
(H13 UP/UT/UZZ/UG),

Tereny o funkgciji infrastruktury technicznej elektroenergetyka (H14 E),

Tereny o funkgciji ustug sportu i rekreacji (H15 US),

Droga wewnetrzna (HO08 KDW),

Miejsca postojowe (H16 KP).

1.2. Podstawy opracowania - mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

- projekt odbudowy zamku wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

- Wypisy z rejestru gruntéw;

- obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i normatywy;

- wytyczne inwestora;

- Kodeks dobrych praktyk "Ogrodnictwo wobec roslin inwazyjnych obcego
pochodzenia";

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenéw potozonych w
obrebie miasta Swiecie;

- inwentaryzacja botaniczna oraz herpetologiczna i ornitologiczna obszaru
Natura 2000 - dr Renata Sobieralska, maj 2018;

- opinia geotechniczna - Pracownia Geologiczna "Gruntownia", kwiecieh 2018;

- wizja w terenie — maj 2018.

2. WARUNKI TERENOWO-GRUNTOWE | PRZYRODNICZE

Przedmiotowy teren potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miasta Swiecie. Od pétnocy graniczy z

rzekg Wda, natomiast od potudnia ze starorzeczem rzeki Wisty. Dalej na potudnie i wschod, za starorzeczem,

znajdujg sie ogrody dziatkowe. Od wschodu i potudniowego-zachodu teren otoczony jest przez pastwiska. Od

strony potnocno-zachodniej graniczy z kempingiem.
Granice opracowania obejmujg w catosci dziatki nr 2326/2, 2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19,
2328/20, 2328/21 i 2328/22 oraz fragmenty dziatek nr 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/3, 2326/4 i

2328/2. Catos¢ inwestycji obejmuje obszar o powierzchni 5,11 ha.

Na terenie inwestycji, w pétnocno-srodkowej jego czesci, znajduje sie zabytkowy Zamek Krzyzacki wraz z

zewnetrznymi murami. Zostat on wytgczony z niniejszego opracowania i objety bedzie odrebnym projektem

zagospodarowania.
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Zamek gotycki w Swieciu zostat wybudowany przez Zakon krzyzacki po 1335 roku w rozwidleniu rzek Wdy i
Wisty. W wyniku wielu zdarzenh historycznych i dziatan wojennych XX w. zamek ulegt destrukcji. Obecnie obiekt
nalezy do gminy Swiecie, ktéra chroni zabytek przed zniszczeniem.

Zamek wzniesiono na czesciowo sztucznym nasypie na planie kwadratu. Brama wjazdowa znajdowata si¢
w kurtynie zachodniej, z mostem nad fosg, ktéry prowadzit na przedzamcze. Zamek skiadat sie z dwoch
prostopadtych do siebie skrzydet. Gldwne, potnocno-zachodnie skrzydto stato réwnolegte no nurtu Wdy. Bylo
podpiwniczone i miato trzy kondygnacje. Zawierato kaplice oraz kapitularz lub refektarz. Dziedziniec
o wymiarach 26 x 26 m otaczaty kruzganki. Zamek otoczony zostat murem obwodowym z czterema
cylindrycznymi basztami w naroznikach, z ktérych ocalata gtéwna wieza, zakonczona krenelazem (obecnie
najwyzsza krzywa wieza w Polsce udostepniona turystom). Wieza ta stanowi punkt widokowy po stronie
poétnocno-zachodniej zamku. Po stronie potudniowo zachodniej zabytku znajdujg sie pozostatosci po drugiej z

baszt, ktére wykorzystano, jako drugi punkt widokowy, obecnie niedostepny ze wzgledu na jej stan techniczny.

Zamek Krzyzacki w Swieciu i jego otoczenie - stan pierwotny (zrodto: internet).

Zamek i jego otoczenie stanowi atrakcje turystyczng do zwiedzania wnetrza obiektu, spaceréw po
przylegtym terenie, odpoczynku po podrézy, sptywu kajakowego rzekg Wdg, jazdy rowerem oraz piknikow.
Najblizsze otoczenie zamku nie posiada jednak zadowalajgcych walorow estetycznych i nie jest zbyt
funkcjonalne. Szlaki piesze wystepujg na calym terenie, natomiast szlaki rowerowe i komunikacji kotowej
stanowig jedynie droge dojazdowg do terenu inwestycji. Rzekg Wdg prowadzi szlak wodny "Czarna Woda" dla
organizowania sptywéw kajakowych na odcinku Stara Rzeka - Swiecie. Koniec szlaku znajduje sie wtasnie na
wysokosci zamku.

Wzdtuz péinocnej granicy, po obydwu stronach zamku, biegnie wat przeciwpowodziowy. Na jego szczycie
znajdujg sie ciggi piesze. Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego na wale po stronie zachodniej zamku
wykonana jest z kostki betonowej szarej natomiast nawierzchnia ciggu na wale wschodnim wykonana jest ze
zniszczonych obecnie ptyt betonowych typu JOMB. Na wschodni wat prowadzi wznoszacy sie ku potnocy ciag
pieszy o takiej samej nawierzchni jak ta na wale. Tuz przy nim znajduje sie teren zarosniety cze$ciowo gestymi
zaroslami sliwy atyczy i bzu czarnego z domieszkg samosiewow drzew. Na potudnie od tego terenu znajduje sie
popadajgcy w ruine budynek i waty ziemne dawnej strzelnicy. Waly i plac strzelniczy znajdujgcy sie pomiedzy
nimi silnie poro$nigte sg samosiewami krzewow i drzew. Strzelnica jest zaniedbana i mocno zniszczona co
wskazuje na bardzo dawne jej uzytkowanie. Obecnie stanowi ona miejsce spozywania alkoholu i toalete przez
€O znacznie obniza range tego miejsca.

Od zachodu na przedmiotowy teren prowadzi droga asfaltowa (ul. Zamkowa), ktéra na terenie niniejszej
inwestycji przechodzi w bruk kamienny prowadzacy do duzego parkingu o 58 miejscach postojowych dla
samochodoéw osobowych, w tym miejsc dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych oraz miejscach postojowych dla

autokaréw turystycznych. Dalej droga przechodzi w wyjezdzong nawierzchnie gruntows.
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Pomiedzy terenem kempingu a murami zamkowymi znajduje sie zanizenie terenu, ktére niegdys stanowito
fose zamkowg. Podzielona jest ona przez wat z drogg prowadzacg na teren dziedzinca zamkowego. Droga
wykonana jest z kostki granitowe;j.

Pozostatg, potudniowg czes¢ przedmiotowego terenu stanowi dawne boisko wraz z watem bedacym
niegdys widownig, biegngcym wzdtuz wschodniej, potudniowej i zachodniej granicy. W pdotnocnej czesci boiska
znajduje sie grupa trzech okazatych wigzéw stanowigcych akcent naturalny. Waty wokoét dawnego boiska
porastajg samosiewy krzewow (bez czarny, deren s$widwa, sliwa atycza, gtdg jednoszyjkowy, trzmielina
europejska) oraz drzew (orzech wioski, pojedyncze sztuki klonu pospolitego i drzew owocowych). Szczytem

watu prowadzi sciezka.

Zamek Krzyzacki w Swieciu i jego otoczenie - stan obecny.

Dominujgcymi gatunkami drzew na tym terenie sg okazate wigzy szyputkowe (zdj. 3, 19, 31, 54, 56, 68, 69)
i ich samosiewy (zdj. 11, 27) oraz bardzo liczne, mtode samosiewy orzecha wioskiego (zdj. 37-39, 42, 43, 52),
ktérego owoce zostaty prawdopodobnie rozniesione przez ptaki zbierajgce je z okolicznych ogrodéw
dziatkowych. Na terenie zamku rosng dwa okazate deby szyputkowe (zdj. 73-78) oraz dwie wiekowe wisnie
wonne (zdj. 63, 65, 79) a przy ciggu pieszo-rowerowym na wale po stronie zachodniej okazata lipa drobnolistna
(zdj. 14). Wzdtuz ogrodzenia kempingu rosnie kilka egzemplarzy kasztanowca zwyczajnego (zdj. 7, 9, 10) i
klonu pospolitego.

Inwentaryzacje istniejgcej zieleni przeprowadzono w maju 2018 roku.

Wiek drzew okreslono na podstawie wizji w terenie oraz w oparciu o tabele wiekowg drzew prof. dr Longina
Majdeckiego.

Wedtug obowigzujgcej ustawy (Dz.U.2020, poz. 55) w przypadku, gdy drzewo na wys. 1,30 m posiada wiele
pni nalezy poda¢ obwdd kazdego z tych pni (Art.83b.1.5a). Natomiast jezeli nie posiada pnia nalezy podac
obwdd bezposrednio ponizej korony drzewa (Art.83b.1.5b).

Charakterystyke istniejacych zadrzewien, zakrzewien i zarosli przedstawiono w ponizszym zestawieniu

tabelarycznym i dokumentaciji fotograficznej.
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PIERSNICA (cm) | OBWOD
NAZWA GATUNKOWA mierzona na wys. (cm) POWIE- WIEK
Lp. 130 cm mierzony | RZCHNIA (~lata) UWAGI
2
LACINSKA POLSKA SREDN. | OBWOD | "5 o¥* (m°)
1 21 2.2 3.1 3.2 3.3 4 5 6
Cytisus scoparius Zarnowiec miotlasty >10 nasadzenia ozdobne
1 Sambucus nigra Bez czarny 4050 zarnowca i samosiewy bzu
" | Acer pseudoplatanus Klon jawor ) ) ) ' .
Ulmus laevis Wigz szyputkowy <10 samosiewy drzew
2. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 39,00 123,00 | (128,00) - 52 uschnigty
3. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 45,00 | 140,00 | (145,00) - 61
) , 31,00 97,00
4. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy 37.00 | 116,00 (150,00) - 49
na wys. ok. 1,3 m
j i tezia si i
5. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 82,00 | 257,00 | (260,00) - 115 kg‘r’sﬂj iy dsfogfosrtzyyu
nasady pnia
6. Sambucus nigra Bez czarny - - - 2,00 <10 samosiew
Sambucus nigra Bez czarny >10 .
7. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy - - - 20,00 | <49 samosiewy
Aesculus Kasztanowiec
8. hippocastanum 2wyczainy 91,00 287,00 | (305,00) - 105
Aesculus Kasztanowiec
9. hippocastanum Zwyczainy 28,00 | 87,00 |(105,00) - 29
10. Acer platanoides Klon pospolity 43,00 136,00 | (161,00) - 75 uschniety
22,00 68,00
11 Aesculus Kasztanowiec 23,00 72,00 (131,00) ) 27 wiele pni o wspdlnej
’ hippocastanum zwyczajny 25,00 78,00 ’ nasadzie
26,00 83,00
12. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy 22,00 70,00 | (86,00) - 29 samosiew
2x4,00 | 2x12,00 o vile ot
. . samosiew, wiele pni o
13. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 7,00 23,00 | (65,00) - 13 Wspolne] nasadzie
10,00 32,00
14. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 13,00 40,00 | (61,00) - 17
15. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy 55,00 174,00 | (188,00) - 75
16. Sambucus nigra Bez czarny - - - 10,00 >10 samosiew
17. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 39,00 | 124,00 | (140,00) - 52
18. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 49,00 | 154,00 | (178,00) - 67
19. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 38,00 | 120,00 | (136,00) - 51
20. | Crataegus monogyna | Gtdg jednoszyjkowy - - - 2,00 <10 samosiew
21. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 75,00 | 236,00 | (262,00) - 103
22. Acer negundo Klon jesionolistny 13,00 40,00 | (52,00) - 22 samosiew, niska korona
89,00 | 280,00
23. Ulmus laevis Wigz szyputkow 410,00 - 128
azszypulkowy: | g6 00 | 302,00 | 41900
24. Quercus robur Dab szyputkowy 11,00 33,00 | (40,00) - 22 samosiew
Sambucus nigra Bez czarny )
Spiraea vanhouttei | Tawuta van Houtte'a nasadzenia ozdobne
: . >10 tawuty i samosiewy bzu,
25. | Crataegus monogyna | Gtog jednoszyjkowy - - - 485,00 glogu i alyczy
Prunus cerasifera Sliwa atycza
Ulmus laevis Wigz szyputkowy <10 samosiewy drzew
26. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 79,00 | 247,00 | (252,00) - 108
27. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy 71,00 | 224,00 | (240,00) - 97
28. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 74,00 | 233,00 | (250,00) - 101
29. Tilia cordata Lipa drobnolistna 99,00 | 310,00 | (320,00) - 130
] B i 57,00 179,00 niegdys ogtawiana,
30. Salix fragilis Wierzba krucha (450,00) - 66 kilkuletnie odrosty w
80,00 250,00 miejscu dawnych cie¢
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30,00 95,00 niegdy$ ogtawiana,
31. Salix fragilis Wierzba krucha (400,00) - 62 kilkuletnie odrosty w
48,00 150,00 miejscu dawnych cie¢
Sambucus nigra Bez czarny .
32. Ulmus laevis Wigz szyputkowy ) ) ) 112,00 | <10 samosiewy
33. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy 21,00 66,00 | (90,00) - 28 samosiew
34. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 20,00 62,00 | (73,00) - 27 samosiew
35. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy 13,00 42,00 | (50,00) - 17 samosiew
36. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy 20,00 62,00 | (76,00) - 27 samosiew
. . 8,00 25,00
37. Ulmus laevis Wigz szyputkowy (75,00) - 28 samosiew
21,00 65,00
5,00 15,00
38. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 6,00 18,00 | (30,00) - 8 samosiew
6,00 20,00
2,00 5,00 (12,00) 3
2,00 5,00 (15,00) 3
3,00 8,00 12,00 5 samosiew, forma
39. Acer platanoides Klon pospolity ( ) - krzaczasta, rozgatezienie
3,00 9,00 (17,00) 5 od ziemi na kilka pni
3,00 9,00 (18,00) 5
4,00 11,00 | (20,00) 7
40. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy 37,00 | 115,00 | (130,00) - 49 samosiew
41, Ulmus laevis Wigz szyputkowy 22,00 70,00 | (82,00) - 29 samosiew
42. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy 33,00 | 105,00 | (120,00) - 44 samosiew
3,00 9,00 (18,00) 2
. i . samosiew, rozgatezienie
43. Salix fragilis Wierzba krucha 3,00 10,00 | (20,00) - 2 od ziemi na kilka pni
5,00 16,00 | (25,00) 4
i Al bardzo geste zarosla
Prunus cerasifera Sliwa atycza oS >
44, Sambucus nigra Bez czarny - - - 720,00 | >10 samosww{:){\;vcifommaqa
) ) 7,00 23,00
45, Juglans regia Orzech wioski (81,00) - 22 rozsiany przez ptaki
13,00 42,00
10,00 32,00
46. Juglans regia Orzech wioski 11,00 33,00 | (88,00) - 24 rozsiany przez ptaki
12,00 38,00
47. Juglans regia Orzech wioski 14,00 43,00 (45,00) - 12 rozsiany przez ptaki
) . 7,00 22,00
48. Juglans regia Orzech witoski (74,00) - 20 rozsiany przez ptaki
9,00 27,00
49. Juglans regia Orzech wioski 6,00 20,00 | (27,00) - 7 rozsiany przez ptaki
) . 9,00 28,00
50. Juglans regia Orzech wioski (87,00) - 24 rozsiany przez ptaki
12,00 37,00
11,00 33,00
51. Juglans regia Orzech wioski 13,00 42,00 |(120,00) - 32 rozsiany przez ptaki
13,00 42,00
7,00 22,00 | (28,00) 12
8,00 25,00 | (30,00) 13
8,00 25,00 (32,00) 13 samosiew, forma
52. Acer platanoides Klon pospolity 8,00 26,00 | (32,00) - 13 krzaczasta, rozgatezienie
10,00 30,00 (35,00) 17 od ziemi na kilka pni
10,00 30,00 | (38,00) 17
10,00 30,00 | (40,00) 17
11,00 33,00
53. Juglans regia Orzech wioski 11,00 35,00 | (122,00) - 33 rozsiany przez ptaki
12,00 38,00
54. Acer platanoides Klon pospolity 13,00 40,00 | (60,00) - 22 samosiew
55. Juglans regia Orzech wioski 21,00 67,00 | (88,00) - 24 rozsiany przez ptaki
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. . . 21,00 67,00
56. Salix alba Wierzba biata 76,00 | 24000 (255,00) - 60
57. Prunus ceras:fera Sliwa alycza - - - 220,00 | >10 | samosiewy, zakrzaczenia
Sambucus nigra Bez czarny
58. Prunus ceraS{fera Sliwa alycza - - - 101,00 | >10 | samosiewy, zakrzaczenia
Sambucus nigra Bez czarny
59. Sambucus nigra Bez czarny - - - 18,50 >10 samosiew
60. Salix fraglll.s Wierzba krucha - - - 25,60 >10 | samosiewy, zakrzaczenia
Sambucus nigra Bez czarny
61. Sambucus nigra Bez czarny - - - 20,00 >10 samosiew
62. Sambucus nigra Bez czarny - - - 0,80 >10 samosiew
63. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 45,00 | 140,00 | (173,00) - 62
64. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 64,00 | 200,00 |(245,00) - 88 i
28 00 152 00 grupa soliterowa
65. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 81.00 | 253.00 (350,00) - 111
66. Juglans regia Orzech wioski 6,00 20,00 | (23,00) - 5 rozsiany przez ptaki
17,00 54,00
67. Acer platanoides Klon pospolity 19,00 60,00 | (140,00) - 61 samosiew
36,00 | 113,00
68. Prunus avium Czeresnia 6,00 20,00 | (23,00) - 13 rozsiany przez ptaki
Sambucus nigra Bez czarny nasadzenia ozdobne
69. Spiraea vanhouttei Tawuta van Houtte'a ) ) ) 412,00 | >10 tawuty | samosiewy bzu
5,00 16,00
) : 5,00 17,00 ) .
70. Juglans regia Orzech wioski 6.00 19.00 (43,00) - 12 rozsiany przez ptaki
9,00 28,00
5,00 17,00
71. Juglans regia Orzech wioski 8,00 25,00 | (45,00) - 12 rozsiany przez ptaki
11,00 35,00
72. Juglans regia Orzech witoski 12,00 37,00 | (47,00) - 13 rozsiany przez ptaki
73. Juglans regia Orzech wioski ;Z’gg ?g’gg (100,00) - 27 rozsiany przez ptaki
74. Juglans regia Orzech wioski 2:83 ;g,gg (25,00) - 6 rozsiany przez ptaki
75. | Crataegus monogyna | Gtdg jednoszyjkowy 4,00 12,00 (23,00) - 14 samosiew
5,00 15,00
3,00 8,00
76. Juglans regia Orzech wioski 4,00 12,00 (38,00) - 10 rozsiany przez ptaki
7,00 22,00
77. | Crataegus monogyna | Gtdg jednoszyjkowy 4,00 12,00 | (18,00) - 11 samosiew
. . mierzony pod korong,
78. Juglans regia Orzech witoski - - (25,00) - 6 rozsiany przez ptaki
) ] i d k ,
79. Juglans regia Orzech wioski - - (25,00) - 6 Tgszig% ’;?Z ezogfank?
6,00 19,00
80. Juglans regia Orzech wioski 2 00 23.00 (37,00) - 10 rozsiany przez ptaki
. . i d k ,
81. Juglans regia Orzech wioski - - (18,00) - 4 n:(')ezrszigrr:{/ g?zezo;;?ank?
. . i d k ,
82. Juglans regia Orzech witoski - - (28,00) - 7 T(')ezrszic:;); ﬁ?zezogfank?
: . mierzony pod korona,
83. Juglans regia Orzech wioski 8,00 24,00 | (40,00) - 11 rozsiany przez ptaki
- - (28,00) 7 mierzony pod korong, dwa
84. Juglans regia Orzech wioski - pnie wyrastajgce z ziemi,
- - (35,00) 9 rozsiany przez ptaki
. . i d k ,
85. Malus domestica Jabtorh domowa - - (36,00) - 23 Téirszigﬁz g?z ezop:?ankai
2,00 7,00
86. Juglans regia Orzech wioski 288 1288 (50,00) - 12 rozsiany przez ptaki
2x6,00 | 2x20,00
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87. Juglans regia Orzech witoski - - (35,00) - 8 T(i)ezrszic;?; z‘:zdeléo‘;toank?’
88. Juglans regia Orzech wioski 9,00 | 2800 | (3500) . 8 Tgiflg% g‘r’fe';";fa“k?'
89. Juglans regia Orzech wioski 9,00 29,00 | (38,00) - 9 T;irszigﬁz g?z(jezog?ank?’
90. Juglans regia Orzech wioski 11,00 | 34,00 | (38,00) ; 9 "r‘('g;g:{, ‘F’)‘;‘Zde'zo‘;?a“k?’
91. Juglans regia Orzech wioski 8,00 25,00 (35,00) - 8 T(i)ezrszic;?; z‘:zdeléo‘;toank?’
92. | Crataegus monogyna | Gtdg jednoszyjkowy - - - 0,80 <10 samosiew
93. Pyrus communis Grusza pospolita 14,00 45,00 | (55,00) - 24 T(igszigﬁz g?gezog?ank?'
94. Juglans regia Orzech wioski - - (80,00) - 21 T(')ezr;g% ';’)‘r’je'f;fa“k?'
95. | Crataegus monogyna | Gtdg jednoszyjkowy - - - 2,50 <10 samosiew
96. Juglans regia Orzech wioski - - (63,00) - 15 T(i)ezrszic;?; z‘:zdeléo‘;toank?’
97. Juglans regia Orzech wioski - - (30,00) . 8 Tgiflg% g‘r’fe';";fa“k?'
98. Juglans regia Orzech wioski 6,00 20,00 | (30,00) - 8 r?:)irszigrr:))// g(rszel;O;:?ank?’
. . i d k ,
99. | Crataegus monogyna | Gtdg jednoszyjkowy - - (70,00) - 43 mlerzc;r;%%zieworona
100. | Euonymus europaeus | Trzmielina pospolita - - - 10,00 >10 samosiew
101. Juglans regia Orzech wioski - - (25,00) - 6 n:(i)ezrszigr;{, g?zdelzo‘;?ank?’
102. Prunus cerasifera Sliwa atycza - - (37,00) - >10 mierzc;r;?nzz?e\ljvorona,
103. Juglans regia Orzech wioski 6,00 | 20,00 | (25,00) . 6 Tgiflg% g‘r’fe';";fa”k?’
104. Juglans regia Orzech wioski 5,00 15,00 (25,00) - 6 T;irszigﬁzl g(rszel;O;:?ank?’
105.| Prunus cerasifera Sliwa atycza - - (42,00) - >10 mierzc;r;%zzciiel\jvorona,
Cornus sanguinea Deren swidwa .
106. Rosa canina Réza dzika ) ) ) 3,00 >10 samosiewy
107. | Crataegus monogyna | Gtog jednoszyjkowy - - (40,00) ; 20 | Mierzony pod korona,
108. Juglans regia Orzech wioski 11,00 36,00 (40,00) - 9 T;irszigﬁz g?z(jeiog?ank?’
Cornus sanguinea Deren swidwa .
109. Sambucus nigra Bez czarny } ) } 80,00 >10 samosiewy
_ . 7,00 22,00 , .
110. Juglans regia Orzech wioski (58,00) - 15 rozsiany przez ptaki
12,00 38,00
Cornus sanguinea Deren swidwa
111. Sambucus nigra Bez czarny - - - 650,00 | >10 samosiewy
Prunus cerasifera Sliwa atycza
112. Juglans regia Orzech wioski - - (43,00) - 12 T:;:Z% ';’)‘r’fe'f;fa“k?'
113. Juglans regia Orzech wioski 16,00 50,00 (55,00) - 15 rr;(i)(-;zrszi:r:&// g?feior:?ank?’
114. Juglans regia Orzech wioski 13,00 | 42,00 | (55,00) . 15 n:gszlc;% ‘;‘r’zde'fg?a”k?’
Cornus sanguinea Deren swidwa
115. Sambucus nigra Bez czarny - - - 20,00 >10 samosiewy
Crataegus monogyna | Glog jednoszyjkowy
. . mierzony pod korona,
116. Juglans regia Orzech wioski 11,00 34,00 | (40,00) - 11 rozsiany przez ptaki
- - (24,00) 17
- - (32,00) 20
) ) (32,00) 20 | wiele pni wyrastajgcych z
117.| Crataegus monogyna | Giog jednoszyjkowy - - (40,00) - 26 ziemi, brak dwspélnej
- - (41,00) 28 nasacy
- - (44,00) 31
- - (55,00) 37
118.| Crataegus monogyna | Giog jednoszyjkowy - - - 2,50 >10 samosiew
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119. Cornus sanguinea Deren $widwa - - - 14,00 >10 samosiew
] ] i d k ,
120. Juglans regia Orzech wioski 8,00 25,00 (33,00) - 8 r?g;g% g?z ezog?ank?
o . ) ) (45.00) 31 wiele pni wyrastajacych z
121.| Crataegus monogyna | Gtdg jednoszyjkowy - - (60,00) - 40 ziemi, brak wspoinej
- - | (84,00) 45 nasady
. . i d k ,
122. Juglans regia Orzech wioski 29,00 | 90,00 |(103,00) - 25 Tc'f’zrszlgg E‘r’ze;;;’a”k?
. . mierzony pod korona,
123. Juglans regia Orzech wioski 6,00 20,00 | (33,00) - 8 rozsiany przez ptaki
124. Cornus sanguinea Deren $widwa - - - 9,00 >10 samosiew
Cornus sanguinea Deren swidwa >10 . i
. . samosiewy krzewow
125.| Crataegus monogyna | Gtog jednoszyjkowy - - - 20,00
Ulmus laevis Wigz szyputkowy <10 samosiewy drzew
. . i d k ,
126. Juglans regia Orzech wioski 8,00 25,00 | (30,00) - 8 Tclgszica)ﬂ{/ Fp))(r)zezorgtoank?
: . mierzony pod korona,
127. Juglans regia Orzech wioski 19,00 60,00 | (77,00) - 21 rozsiany przez ptaki
128. Cornus sanguinea Deren $widwa - - - 4,00 >10 samosiew
129. Juglans regia Orzech wioski 1;’88 3‘;88 (52,00) - 14 rozsiany przez ptaki
130. Acer platanoides Klon pospolity 17,00 54,00 | (68,00) - 28 samosiew
. . i d k ,
131. Juglans regia Orzech wioski 9,00 27,00 | (32,00) - 8 T(')ezrszic:;); ﬁ?zezogsank?
. ] i d k ,
132. Juglans regia Orzech wioski - - (67,00) - 18 Tgez:g% gfze;;fa“k?
133. Juglans regia Orzech wioski :132)88 gzgg (100,00) - 27 rozsiany przez ptaki
. . i d k ,
134. Juglans regia Orzech wioski - - (37,00) - 9 Tclgszica)ﬂ{/ Fp))(r)zezorgtoank?
. . i d k ,
135.|  Malus domestica Jabtorn domowa - - (100,00) - 56 Moo zfze;gfa”k?
] ] i d k ,
136. Juglans regia Orzech wioski - - (46,00) - 13 r?(';rszi:?; ';?Z ezog?ank?
137. Juglans regia Orzech wioski - - (25,00) - 6 n:c')ezrszig% g?feio,;?ank?’
- - (35,00) 8
. . i d k ,
138. Juglans regia Orzech wioski - - (50,00) - 14 n:c"ezrszi:?; g?zezo;;?ank?
- - (52,00) 14
. . - - (20,00) ) mierzony pod korong,
139. Juglans regia Orzech wioski ) ) (22,00) - 5 rozsiany przez ptaki
. . - - (34,00) 8 mierzony pod korona,
140. Juglans regia Orzech wioski ) ) (35.00) - 8 rozsiany przez ptaki
141. Sambucus nigra Bez czarny - - - 16,00 >10 samosiew
) , 14,00 44,00 _ _
142. Juglans regia Orzech wioski 17.00 59 00 (65,00) - 18 rozsiany przez ptaki
143. Juglans regia Orzech wioski 27,00 85,00 | (110,00) - 30 T;irszigﬁz g?z(jeiog?ank?’
144. Sambucus nigra Bez czarny - - - 1,50 <10 samosiew
DRZEWA W OBREBIE MUROW ZAMKOWYCH (poza niniejszym opracowaniem)
145.|  Prunus mahaleb Wisnia wonna - - - - >0 | (nie mierzono), korzenie
. wrosniete w zabytkowy
146. Prunus mahaleb Wisnia wonna - - - - >60 mur
147. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy 87,00 | 273,00 | (310,00) - 117
. . tezienie V-ksztatt
148. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 121,00 | 380,00 | (460,00) - 161 rozgnaae\z;esrflgk. 1,3225 ne
149. Quercus robur Dab szyputkowy - - - - >80 o
(nie mierzono)
150. Quercus robur Dab szyputkowy - - - - >100
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ZESTAWIENIE PNI WRAZ Z KARPA KORZENIOWA POZOSTALYCH PO DRZEWACH | KRZEWACH

P1. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy - - (305,00) - 115 | martwy, w trakcie rozktadu
ztamany na wys. ok. 1,10
P2. Sambucus nigra Bez czarny - - (15,00) - >10 | m, mtode odrosty na pniu i
z korzenia
PNIE DRZEW W OBREBIE MUROW ZAMKOWYCH (poza niniejszym opracowaniem)
P3. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy - - (268,00) - 105 martwy, w trakcie
- - ktadu, Sniety hubg,
P4. Ulmus laevis Wigz szyputkowy - - (125,00) - 50 rovzvroaénlijet‘;/ ov:/();g;)eyéo:vya
P5. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy - - (140,00) - 55 mur
P6. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy - - (360,00) - 135 )
- - martwy, w trakcie rozktadu
P7. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy - - (315,00) - 120
RAZEM: POJEDYNCZE (szt.) P(z‘ﬁ‘)"
W GRANICACH OPRACOWANIA
DRZEWA 105 -
DRZEWA UCHNIETE 2 -
KRZEWY (w tym grupy mtodych samosiewow drzew) 8 2302,70
GESTE ZAROSLA - 720,00
PNIE Z KARPA KORZENIOWA 2 -
POZA OPRACOWANIEM
DRZEWA 6 -
PNIE Z KARPA KORZENIOWA 5 -
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Zdj. 23 Zdj. 24

Zdj. 25 Zdj. 26
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Zdj. 41 Zdj. 42
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Zdj. 47 Zdj. 48
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Zdj. 59 Zdj. 60

Zdj. 61 Zdj. 62

Teren wewnatrz muréw zamkowych:

Zdj. 66 zdj. 67
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2dj. 76 2dj. 77

Zdj. 78 Zdj. 79

Na terenie inwestycji obowigzuje Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Swiecie zatwierdzonego uchwatg nr 185/12 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 29 listopada 2012 r. Teren
objety jest rowniez uchwatg nr 135/08 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego tereny zawarte miedzy ulicami Wojska
Polskiego, Wodng, Nadbrzezng oraz teren ,Starego Miasta” potozony za rzekg Wda w Swieciu.

Z ww. dokumentow wynika, iz przedsiewziecie potozone jest w strefie ochrony konserwatorskiej B, ochrony
archeologicznej W oraz w strefie ochrony ekspozycji C. Strefa petnej ochrony konserwatorskiej A oraz ochrony
archeologicznej W obejmuje obszar zamku. Zakres prac planowanych do wykonania w ramach przedsiewziecia
jest zgodny z ustaleniami ww. dokumentow.

Teren inwestycji w catosci potozony jest na obszarze Nadwislanskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego
na podstawie Rozporzadzenia nr 142/93 przez Wojewode Bydgoskiego z dnia 6 maja 1993 r. w sprawie
utworzenia parku krajobrazowego pod nazwg ,Zespét Nadwislanskich Parkéw Krajobrazowych”. Park zostat
powotany dla zachowania mozaikowato$ci krajobrazu lewobrzeznej czesci Doliny Dolnej Wisty.

Planowana inwestycja usytuowana jest rowniez na obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 PLH040025
Zamek Swiecie, zgodnie z Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia
17 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadari ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zamek Swiecie
PLH040025. Celem utworzenia obszaru Natura 2000 jest ochrona miejsca zimowania Barbastella barbastellus
(mopek zachodni).
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Szczegdtowa inwentaryzacja botaniczna oraz herpetologiczna i ornitologiczna obszaru Natura 2000
przedstawiona zostata w odrebnych opracowaniach dr Renaty Sobieralskiej.

Obecnie obiekt zamkowy nie posiada wlasnego systemu odprowadzajgcego Scieki sanitarne ani instalacji
wodociggowej. Woda doprowadzona jest jedynie do kempingu zlokalizowanego po stronie zachodniej terenu
inwestycji.

Na terenie zamku istnieje zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, odwadniajgca tereny utwardzone
wokét zamku oraz wybudowany parking. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do szczelnych
zbiornikéw, oraz do gruntu na terenie inwestycji.

Teren inwestycji uzbrojony jest dodatkowo w instalacje elektryczna.

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obrebie nizszego tarasu nadzalewowego rzeki
Wisty. Powierzchnia terenu badan w potudniowej czesci jest ptaska lekko wznoszaca sie ku poétnocy. Jedynym
obiektem wyrézniajgcym sie w morfologii jest usypany wat ziemny. Rzedne ternu mieszczg sie tu w przedziale 22,96
— 24,74 m n.p.m., deniwelacje osiggajg 1,78 m. W czesci pétnocnej w otoczeniu zamku powierzchnia terenu jest
sztucznie zréznicowana wysokosciowo na skutek usypania watow przeciwpowodziowych oraz lokalnych wzniesien,
rzedne terenu mieszczg sie tu w przedziale 22,64 — 28,47 m n.p.m, deniwelacje osiggajg 5,83 m.

Wierzchnig warstwe gruntu stanowig nasypy niebudowlane i zalegajg one ciggtg warstwg o zmiennej migzszosci
od 0,2 m do 1,2 m. Litologicznie stanowig one niejednorodng mieszanine piaskow gliniastych humusowych, piaskéw
gliniastych i glin piaszczystych miejscami z domieszkga namutéw i kamieni. Grunty te to mtode, sztucznie uformowane
osady. W obrebie watéw przeciwpowodziowych oraz na terenie watu okalajgcego potudniowg czes$¢ terenu
stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych i glin pylastych. Do gtebokosci wykonanych badah tj;: 2,0 m
omawianych utworéw nie przewiercono. Warstwe |l stanowig piaski pylaste i drobne przewarstwione glinami pylastymi
i piaskami gliniastymi zalegajgce nieciagta warstwg w obrebie glin oraz pod nimi, lokalnie do gtebokosci 2,0 — 3,0 m
nie zostaty przewiercone. Warstwa Ill to piaski gliniaste, gliny pylaste, przewarstwione miejscami piaskami drobnymi i
pylastymi. Wystepujg na catym terenie badan i stanowig gtéwny element budujgcy analizowane podioze.

W okresie prowadzonych prac terenowych tj; kwiecien 2018 r. do gtebokosci 2,0 - 3,0 m stwierdzono
wystepowanie jednego poziomu wdéd gruntowych w formie intensywnego saczenia $rédglinowego w warstwie 11l oraz
w obrebie nawodnionych piaskow warstwy Il. Ich zwierciadto jest swobodne, stabilizuje sie na gtebokosciach 0,97 —
2,01 m. Stwierdzone w trakcie powyzszych badan stany wod gruntowych uznaje sie za wysokie w rocznym cyklu ich
wahan, maksymalny piezometryczny poziom wod gruntowych nalezy wigzac¢ z wysokimi stanami wod w rzece Wisle i
Wdzie, z ktérymi pozostajg w wiezi hydraulicznej. Moze on by¢ wyzszy o okoto 0,6 m w stosunku do zmierzonego.
Prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi na terenie badan jest niskie wg "Mapa Zagrozenia Powodziowego Wraz z
Gtebokoscig Wody" arkusz N-34-85-D-d-2 wg opracowania IMiGW.

Planowana inwestycja nalezy do | kategorii geotechniczne;j.

3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM | LIKWIDACJE

Projekt zaktada usuniecie obumartych drzew i pni z karpg korzeniowg pozostatych po wycietych lub

obtamanych drzewach i krzewach, uporzadkowanie terenu w zakresie zakrzewieh i mtodych samosiewow
drzew oraz usuniecie krzewow i drzew kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg. Ponadto w mysl Kodeksu
dobrych praktyk "Ogrodnictwo wobec ros$lin inwazyjnych obcego pochodzenia”, na przedmiotowym terenie
usuniete zostang wszystkie rozsiane przez ptaki orzechy wioskie. Jest to gatunek obcy, bardzo ekspansywny,
wypierajgcy rodzime gatunki drzew. llos¢ egzemplarzy tego gatunku drzewa w granicach opracowania
doskonale ukazuje skale jego ekspansji. Po zakonczeniu inwestycji nalezy na biezgco kontrolowaé jego
obecnosé na obszarze parku i eliminowac¢ pojawiajgce sie siewki.
Ponizej przedstawiono zestawienie tabelaryczne gospodarki istniejagcym drzewostanem.
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OBWOD

PIERSNICA (cm) KOLIZJE, PRZE-
L NAZWA GATUNKOWA mierzona na wys. _(cm) POWIE- WIEK UZASADNIENIE ZNA-
p. 130 cm mierzony | RZCHNIA ~lat
- - - na wys. me) | (ata) WYCINEK, eie
LACINSKA POLSKA SREDN. | OBWOD | 5. UWAGI NIE
1 21 2.2 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7
Cytisus scoparius Zarnowiec miotlasty >10 uporzadkowanie
1 Sambucus nigra Bez czarny _ _ _ 4050 terenu z samosiewow X
" | Acer pseudoplatanus Klon jawor ’ <10 pod nowe
Ulmus laevis Wigz szyputkowy zagospodarowanie
2. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 39,00 123,00 | (128,00) - 52 uschniety Xu
3. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 45,00 | 140,00 | (145,00) - 61 A
) . 31,00 97,00 )
4, Ulmus laevis Wigz szyputkowy 37.00 | 116,00 (150,00) - 49 adaptacja A
5. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 82,00 | 257,00 | (260,00) - 115 A
6. Sambucus nigra Bez czarny - - - 2,00 <10 uporzadkowanie Xk
" terenu z samosiewow
7 Sambucus nigra . Bez czarny ) ) ) 20,00 >10 pod nowe Xk
Ulmus laevis WIQZ SZypU”(OWy <10 zagospodarowanie
8.  Aesculus Kasztanowiec 91,00 | 287,00 |(305,00) - 105 A
hippocastanum zwyczajny adaptacia
0. ‘ Aesculus Kasztanoywec 28,00 87,00 | (105,00) ) 29 A
hippocastanum zwyczajny
10. Acer platanoides Klon pospolity 43,00 | 136,00 | (161,00) - 75 uschniety Xu
22,00 68,00
i 23,00 72,00
11, . Aesculus Kasztanoywec (131,00) ) 27 adaptacia A
hippocastanum zwyczajny 25,00 78,00
26,00 83,00
12. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 22,00 70,00 | (86,00) - 29 | odstonigcie widoku na X
zamek w celu
2x4,00 | 2x12,00 utworzenia punktu
13. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 7,00 23,00 | (65,00) - 13 widokowego, X
uporzgdkowanie
10,00 32,00 terenu z samosiewdw
14. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 13,00 40,00 | (61,00) - 17 daptaci A
agaptacja
15. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy 55,00 | 174,00 | (188,00) - 75 pracl A
uporzgdkowanie
; terenu z samosiewow
16. Sambucus nigra Bez czarny - - - 10,00 >10 pod nowe Xk
zagospodarowanie
17. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 39,00 124,00 | (140,00) - 52 A
18. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 49,00 | 154,00 | (178,00) - 67 adaptacja A
19. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 38,00 | 120,00 | (136,00) - 51 A
20. | Crataegus monogyna | Gtog jednoszyjkowy - - - 2,00 <10 kc;liozéaesztg;? ) Xk
21. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 75,00 | 236,00 |(262,00) - 103 adaptacja A
22. Acer negundo Kion jesionolistny | 13,00 | 40,00 | (52,00) - 22 | uporzadkowanie | x<g0
23 Uil laevi Wi tk 89,00} 280,00 (410,00) 128 daptacj A
. mus laevis igz szyputkow , - adaptacja
Az SzYPUEOWY | 96,00 | 302,00 pradl
24. Quercus robur Dab szyputkowy | 11,00 | 33,00 | (40,00) - 22 | uporzadkowanie | <50
. kolizja z proj. tarasem
Sambucus nigra Bez czarny widokowym,
Spiraea vanhouttei Tawuta van Houtte'a ~10 | odstoniecie widoku na
Crataegus monogyna | Gtog jednoszyjkowy malowniczg rzeke
Prunus cerasifera Sliwa atycza Wde w celu
o5 ) ) ) 275,00 utworzenia punktu X
: +210,00 widokowego, A
pozostawienie czgsci
: . zarosli w nizszej
Ulmus laevis Wiaz szyputkowy <10 czesci skarpy,
ograniczenie wzrostu
samosiewow drzew
26. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 79,00 | 247,00 |(252,00) - 108 A
27. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 71,00 | 224,00 | (240,00) - 97 adaptacja A
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28. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 74,00 | 233,00 | (250,00) - 101 adaptacja A
29. Tilia cordata Lipa drobnolistna 99,00 | 310,00 | (320,00) - 130 A
30 Salix fragili Wierzba kruch 57,00 1 179,00 (450,00) 66 A
) alix fragilis ierzba krucha , -
g 80,00 | 250,00
, s ) 30,00 95,00
31. Salix fragilis Wierzba krucha (400,00) - 62 A
48,00 150,00
Sambucus nigra Bez czarny
32. Ulmus laevis Wigz szyputkowy i ) ) 112,00 | <10 A
33. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 21,00 66,00 | (90,00) - 28 A
34. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 20,00 62,00 | (73,00) - 27 A
35. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 13,00 42,00 | (50,00) - 17 A
36. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 20,00 62,00 | (76,00) - 27 A
37 ul laevi Wi tk 8,00 25,00 (75,00) 28 A
. mus laevis iaz szyputkow ) -
a vp y 21,00 65,00
5,00 15,00 daptaci
38. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 6,00 | 18,00 | (30,00) - 8 adaplaga A
6,00 20,00
2,00 5,00 | (12,00) 3
2,00 5,00 (15,00) 3
. . 3,00 8,00 (12,00) 5
39. Acer platanoides Klon pospolity 3,00 9.00 (17.00) - 5 A
3,00 9,00 (18,00) 5
4,00 11,00 (20,00) 7
40. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 37,00 115,00 | (130,00) - 49 A
41. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 22,00 70,00 (82,00) - 29 A
42. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 33,00 | 105,00 | (120,00) - 44 A
3,00 9,00 (18,00) 2
43. Salix fragilis Wierzba krucha 3,00 10,00 (20,00) - 2 A
5,00 16,00 | (25,00) 4
; Al adaptacja jako
44. be“”f cerasifera Sé""’a alycza - - - 720,00 | >10 | siediisko dzikiego A
ambucus nigra ez czarny ptactwa
7,00 23,00 usunigcie gatunku
45, Juglans regia Orzech wioski (81,00) - 22 inwazyjnego obcego Xi
13,00 42,00 pochodzenia
10,00 32,00 kqli%jﬁ[lf proj.
46. Juglans regia Orzech wioski 11,00 | 33,00 | (88,00) - 24 kon?;:)ezi/tgw;mi, Xi
12.00 38.00 usuniecie gatunku
- - - - inwazyjnego obcego -
47. Juglans regia Orzech wioski 14,00 43,00 | (45,00) - 12 pochodzenia X<50,i
48 Jugl ' Orzech wioski i (74,00) 20 Xi
. uglans regia rzech wioski : - i
SIS 169 9,00 | 27,00
49. Juglans regia Orzech witoski 6,00 20,00 | (27,00) - 7 o X<50,i
9.00 28.00 _usuniecie gatgnku
. . 5 ) _ inwazyjnego obcego i
50. Juglans regia Orzech wioski 12,00 37.00 (87,00) 24 bochodzonia Xi
11,00 33,00
51. Juglans regia Orzech wtoski 13,00 42,00 | (120,00) - 32 Xi
13,00 42,00
7,00 22,00 (28,00) 12
8,00 25,00 (30,00) 13
8,00 25,00 (32,00) 13
52. Acer platanoides Klon pospolity 8,00 26,00 | (32,00) - 13 adaptacja A
10,00 | 30,00 | (35,00) 17
10,00 30,00 | (38,00) 17
10,00 30,00 (40,00) 17
11,00 33,00 o
usuniecie gatunku
53, Juglans regia Orzech wioski 11,00 35,00 | (122,00) - 33 inwazyjnego obcego Xi
1200 38.00 pochodzenia
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54. Acer platanoides Klon pospolity 13,00 40,00 (60,00) - 22 adaptacja A
usuniecie gatunku
55, Juglans regia Orzech wioski 21,00 67,00 | (88,00) - 24 inwazyjnego obcego Xi
pochodzenia
56 Salix alb Wierzba biat 21,00 67,00 (255,00) 60 daptacj A
. alix alba ierzba biata ) - adaptacja
76,00 | 240,00 pracl
kolizja z proj.
chodnikiem, rozbiorka
5 budynku dawnej
Prunus cerasifera Sliwa atycza strzelnicy,
57. Sambucus nigra Bez czarny : : : 220,00 | >10 uporzadkowanie X
terenu z samosiewow
pod nowe
zagospodarowanie
kolizja z proj.
zawrotka, roboty
: Al ziemne,
58. PSrunLgS Ceras’.fera SBhwa atycza = = = 101,00 | >10 uporzadkowanie X
ambucus nigra ez czarny terenu z samosiewow
pod nowe
zagospodarowanie
, roboty ziemne —
59. Sambucus nigra Bez czarny - - - 18,50 | >10 niwelacja terenu Xk
Salix fragilis Wierzba krucha rozbidrka budynku
60. | sambucus nigra Bez czarny i ) ) 2960 | 7197]  dawnej strzelnicy, X
- uporzgdkowanie
61. Sambucus nigra Bez czarny - - - 20,00 >10 | terenu z samosiewoéw Xk
. dki i
62. Sambucus nigra Bez czarny - - - 0,80 >10 ter;ﬁﬁrias arg:;v:ilg\'séw Xk
63. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 45,00 | 140,00 | (173,00) - 62 grup«f\j Sotlite,rowa, A
64. Ulmus laevis Wigz szyputkowy | 64,00 | 200,00 | (245,00)| - 88 | saakcontowamiew | A
) i 48,00 152,00 nowym
65. Ulmus laevis Wigz szyputkowy (350,00) - 111 zagospodarowaniu
81,00 | 253,00 poprzez podswietlenie
kolizja z proj. pump
) . trackiem, ieci .
66. Juglans regia Orzech wioski 6,00 | 20,00 | (23,00) - 5 g;‘;‘fm'(i”l‘nv‘;zgj'ﬁgg"o X<50,i
obcego pochodzenia
17,00 54,00
67. Acer platanoides Klon pospolity 19,00 60,00 | (140,00) - 61 A
36,00 113,00 adaptacia
68. Prunus avium Czeres$nia 6,00 20,00 (23,00) - 13 prad A
Sambucus nigra Bez czarny
69. Spiraea vanhouttei | Tawuta van Houtte'a i ) ) 412,00 | =10 A
5,00 16,00
. . 5,00 17,00 .
- <
70. Juglans regia Orzech wtoski 6.00 19.00 (43,00) 12 X<50,i
9,00 28,00
5,00 17,00
71. Juglans regia Orzech wtoski 8,00 25,00 | (45,00) - 12 usuniecie gatunku [ X<50,i
11.00 35.00 inwazyjnego obcego
. . pochodzenia -
72. Juglans regia Orzech wioski 12,00 37,00 | (47,00) - 13 X<50,i
73 Juglans regia Orzech wioski 17,00 1} 154,00 (100,00) 27 Xi
. u i zech wioski , -
SIS 159 22,00 | 70,00
74 Jugl i 0] h wioski 5.00 15,00 (25,00) 6 X<50,i
. uglans regia rzech wioski , - i
gransreg 6,00 | 20,00
4.00 12.00 krzew, kolizja z proj.
U . ’ ’ hodnikiem,
75. | Crataegus monogyna | Gtog jednoszyjkowy 5 00 1500 (23,00) - 14 up%rgqgch;;r:ni o X<50
’ ’ terenu z samosiewow
3,00 8,00 -
usuniecie gatunku
76. Juglans regia Orzech wioski 4,00 12,00 | (38,00) - 10 inwazyjnego obcego | X<50,i
7.00 2200 pochodzenia
krzew,
77. | Crataegus monogyna | Gtog jednoszyjkowy 4,00 12,00 (18,00) - 11 uporzadkowanie X<50
terenu z samosiewdw
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78. Juglans regia Orzech wtoski - - (25,00) - 6 X<50,i
79. Juglans regia Orzech wioski - - (25,00) - 6 X<50,i
80 Jugl! 7 Orzech wioski 6.00 19,00 (37,00) 10 X<50,i
) uglans regia rzech wioski , - S
7,00 23,00 usuniecie gatunku
81. Juglans regia Orzech wtoski - - (18,00) - 4 inwazyjnego obcego | X<50,i
82. Juglans regia Orzech wtoski - - (28,00) - 7 pochodzenia X<50,i
83. Juglans regia Orzech wtoski 8,00 24,00 | (40,00) - 11 X<50,i
84 Jugl ' Orzech wioski ) ' (28,00) ! X<50,i
) uglans regia rzech wioski - S
g J - - (35,00) 9
85. Malus domestica Jabtonn domowa - - (36,00) - 23 adaptacja A
2,00 7,00
. . 3,00 10,00 .
86. Juglans regia Orzech wioski 5,00 15.00 (50,00) - 12 Xi
2x6,00 | 2x20,00 ocie qatunk
87. Juglans regia Orzech wtoski - - (35,00) - 8 in“;;;;,?ﬁézgiggego X<50,i
88. Juglans regia Orzech wtoski 9,00 28,00 | (35,00) - 8 pochodzenia X<50,i
89. Juglans regia Orzech wioski 9,00 29,00 (38,00) - 9 X<50,i
90. Juglans regia Orzech wioski 11,00 34,00 | (38,00) - 9 X<50,i
91. Juglans regia Orzech wtoski 8,00 25,00 | (35,00) - 8 X<50,i
P . uporzgdkowanie
92. | Crataegus monogyna | Gtog jednoszyjkowy - - - 0,80 <10 [ terenu 2 samosiewow Xk
93. Pyrus communis Grusza pospolita 14,00 45,00 | (55,00) - 24 adaptacja A
usuniecie gatunku
94. Juglans regia Orzech wtoski - - (80,00) = 21 inwazyjnego obcego Xi
pochodzenia
L . uporzadkowanie
95. | Crataegus monogyna | Gtdg jednoszyjkowy - - - 2,50 <10 terenu z samosiewow Xk
96. Juglans regia Orzech wioski - - (63,00) - 15 usuniecie gatunku Xi
97. Juglans regia Orzech wioski - - (30,00) - 8 inwazyjnego obcego | X<50,i
8. Juglans regia Orzech wioski 6,00 | 20,00 | (30,00) - 8 pochodzenia X<50,i
99. | Crataegus monogyna | Gtég jednoszyjkowy - - (70,00) - 43 ‘ I_krzew, _ X
olizja z proj.
100. | Euonymus europaeus | Trzmielina pospolita - - - 10,00 >10 Scr{odaﬁmj Xk
usuniecie gatunku
101. Juglans regia Orzech witoski - - (25,00) - 6 inwazyjnego obcego | X<50,i
pochodzenia
) krzew,
102. Prunus cerasifera Sliwa atycza - - (37,00) - >10 uporzgdkowanie X<50
terenu z samosiewow
103. Juglans regia Orzech wioski 6,00 20,00 | (25,00) - 6 | usunieciegatunku | xX<50
- - inwazyjnego obcego -
104. Juglans regia Orzech wtoski 5,00 15,00 | (25,00) - 6 pochodzenia X<50,i
krzew,
. uporzgdkowanie
105. Prunus cerasifera Sliwa atycza - - (42,00) - >10 | terenu z samosiewow | X<50
pod nowe
zagospodarowanie
Cornus sanguinea Deren swidwa kizew,
106. R ) Réza dzik - - - 3,00 >10 uporzgdkowanie Xk
osa canina bza dzika terenu z samosiewow
krzew,
uporzgdkowanie
107.| Crataegus monogyna | Gtdg jednoszyjkowy - - (40,00) - 20 | terenu z samosiewéw | X<50
pod nowe
zagospodarowanie
usuniecie gatunku
108. Juglans regia Orzech witoski 11,00 36,00 | (40,00) - 9 inwazyjnego obcego | X<50,i
pochodzenia
usunigcie czgsci
. Lo zakrzewienia ze
109, Cgrnu; sanguinea Dgren Swidwa i ) ) +2555_;0(?0 >10 wzgledu na roboty Xk
amoucus nigra €z czarny ’ ziemne - modelowanie A
skarp
7,00 22,00 usuniecie gatunku
110. Juglans regia Orzech wioski (58,00) - 15 inwazyjnego obcego Xi
12,00 38,00 pochodzenia
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Cornus sanguinea Deren swidwa
111. Sambucus nigra Bez czarny - - - 650,00 | >10 adaptacja A
Prunus cerasifera Sliwa atycza

usuniecie gatunku
112. Juglans regia Orzech witoski - - (43,00) - 12 inwazyjnego obcego | X<50,i
pochodzenia

roboty ziemne -

113. Juglans regia Orzech wioski 16,00 50,00 | (55,00) - 15 przebudowa walu,

Xi

usuniecie gatunku

114. Juglans regia Orzech wioski 13,00 42,00 | (55,00) - 15 inwazyjnego obcego Xi
pochodzenia

Cornus sanguinea Deren swidwa
115. Sambucus nigra Bez czarny - - - 20,00 >10
Crataegus monogyna | Gtog jednoszyjkowy

roboty ziemne -
przebudowa watu Xk

roboty ziemne -
przebudowa watu,
116. Juglans regia Orzech wioski 11,00 34,00 | (40,00) - 11 usuniecie gatunku | X<50,i
inwazyjnego obcego
pochodzenia

- - (24,00) 17
- - (32,00) 20
- - (32,00) 20
117.| Crataegus monogyna | Gtog jednoszyjkowy - - (40,00) - 26 Krzew, X
. - (41,00) 28 roboty ziemne -
- - (44,00) 31 przebudowa watu
- - (55,00) 37
118.| Crataegus monogyna | Gtég jednoszyjkowy - - - 2,50 >10 Xk
119.| Cornus sanguinea Deren $widwa - - - 14,00 >10 Xk

roboty ziemne -
przebudowa watu,
120. Juglans regia Orzech witoski 8,00 25,00 | (33,00) - 8 usuniecie gatunku [ X<50,i
inwazyjnego obcego
pochodzenia

- - (45,00) 31 krzew,
121.| Crataegus monogyna | Gtég jednoszyjkowy - - (60,00) - 40 roboty ziemne - X
. _ (84,00) 45 przebudowa watu

roboty ziemne -

122. Juglans regia Orzech wioski 29,00 90,00 | (103,00) - 25 przebudowa watu, Xi
usuniecie gatunku
123. Juglans regia Orzech wioski 6,00 20,00 | (33,00) - 8 inwazyjnego obcego | X<50,i
pochodzenia
124. Cornus sanguinea Deren $widwa - - - 9,00 >10 Xk
Cornus sanguinea Deren swidwa >10 roboty ziemne -
125.| Crataegus monogyna | Gtog jednoszyjkowy - - - 20,00 przebudowa watu Xk
Ulmus laevis Wigz szyputkowy <10
126.|  Juglans regia Orzech wioski 8,00 | 2500 | (30,00) - 8 | orecocionama, | X<50,i
usuniecie gatunku
127. Juglans regia Orzech wioski 19,00 60,00 | (77,00) - 21 inwazyjnego obcego Xi
pochodzenia
. P roboty ziemne -
128. Cornus sanguinea Deren $widwa - - - 4,00 >10 przebudowa watu Xk
roboty ziemne -
14,00 44,00 przebudowa watu,
129. Juglans regia Orzech wioski (52,00) - 14 usunigcie gatunku Xi
15,00 47,00 inwazyjnego obcego
pochodzenia
. . boty zi -
130. Acer platanoides Klon pospolity 17,00 54,00 | (68,00) - 28 pr;egl}/ df)l\?vg"\:vea&u X
131. Juglans regia Orzech wtoski 9,00 27,00 | (32,00) - 8 X<50,i
: : roboty ziemne - .
132. Juglans regia Orzech wioski - - (67,00) - 18 przebudowa walu, Xi
. . 11,00 33,00 usuniecie gatunku .
133. Juglans regia Orzech wioski 30,00 94.00 (100,00) - 27 inwazyjnego obcego Xi
’ ’ pochodzenia
134. Juglans regia Orzech wtoski - - (37,00) - 9 X<50,i
135. Malus domestica Jabtorh domowa - - (100,00) - 56 roboty ziemne - X

przebudowa watu
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Flgador

136. Juglans regia Orzech witoski - - (46,00) - 13 X<50,i
137. Juglans regia Orzech wioski - - (25,00) - 6 X<50,i
- - (35,00) 8
; : boty zi - .
138. Juglans regia Orzech wioski 2 . (50,00) . 14 p:gegugﬁg]a:ﬂu, Xi
- - (52,00) 14 _usuniecie gatunku
_ i} 20,00 5 inwazyjnego obcego
1309. Juglans regia Orzech wioski E22 00; - s pochodzenia X<50,i
140 Jugl ' Orzech wioski ) ' (34,00) 8 X<50,i
. uglans regia rzech wioski - i
g J - - (35,00) 8 ’
141. Sambucus nigra Bez czarny - - - 16,00 | >10 prr(;téﬁhydf)ivevmea[u Xk
. . 14,00 44,00 roboty ziemne - _
142. Juglans regia Orzech wioski (65,00) - 18 przebudowa watu, Xi
17,00 52,00 usunigcie gatunku
143. Juglans regia Orzech wioski 27,00 | 85,00 |(110,00) - 30 '“Wizc){gﬂig;’;?geg° Xi
. dki i
144. Sambucus nigra Bez czarny - - - 1,50 <10 t er:ﬁzrzas arr?gvsgﬁéw Xk
DRZEWA W OBREBIE MUROW ZAMKOWYCH (poza niniejszym opracowaniem)
145. Prunus mahaleb Wisnia wonna - - - - >60 ) (”ie,mierz‘?”,o)t’ -
orzenie wrosniete w
146. Prunus mahaleb Wisnia wonna - - - - >60 zabytkowy m?” -
147. Ulmus laevis Wigz szyputkowy 87,00 | 273,00 | (310,00) - 117 -
rozgatezienie
148. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 121,00 | 380,00 | (460,00) - 161 V-ksztattne na wys. -
ok.1,2m
149. Quercus robur Dab szyputkowy - - - - >80 (nie mi ) -
nie mierzono
150. Quercus robur Dab szyputkowy - - - - >100 -
PNIE WRAZ Z KARPA KORZENIOWA POZOSTALE PO DRZEWACH | KRZEWACH
kolizja z proj.
j i hodnikiem i
P1. Ulmus laevis Wigz szyputkowy - - (305,00) - 115 gév?/i eq: e'neir(:n'] Xp
akcentowym
kolizja z proj. pump
. trackiem i zwigzanymi
P2. Sambucus nigra Bez czarny - - (15,00) - >10 - nim robotami Xp
ziemnymi
PNIE DRZEW W OBREBIE MUROW ZAMKOWYCH (poza niniejszym opracowaniem)
P3. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy - - (268,00) - 105 -
P4. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy - - (125,00) - 50 - -
wymagane usuniecie
P5. Ulmus laevis Wiaz szyputkowy - - (140,00) - 55 | wramach odrgbnego -
P6. Ulmus laevis Wigz szyputkowy - - (360,00) - 135 opracowania -
P7. Ulmus laevis Wiagz szyputkowy - - (315,00) - 120 -
RAZEM: POJEDYNCZE (szt.) "(21‘2")"
STAN ISTNIEJACY
DRZEWA 105 -
DRZEWA UCHNIETE 2 -
KRZEWY (w tym grupy mtodych samosiewow drzew) 8 2302,70
GESTE ZAROSLA - 720,00
PNIE Z KARPA KORZENIOWA 2 -
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DO USUNIECIA

NIE WYMAGAJACE POZWOLENIA:

DRZEWA 41 -

KRZEWY (w tym grupy mtodych samosiewow drzew) 6 201,60

PNIE Z KARPA KORZENIOWA 2 -

WYMAGAJACE POZWOLENIA:

DRZEWA 26 -

DRZEWA USCHNIETE

N |IN

KRZEWY (w tym grupy mtodych samosiewdéw drzew) 622,10

ADAPTACJA

DRZEWA 38 -

KRZEWY (w tym grupy mtodych samosiewow drzew) - 1479,00

GESTE ZAROSLA - 720,00

POZA OPRACOWANIEM - BEZ ZMIAN NA TYM ETAPIE

DRZEWA 6 -

PNIE Z KARPA KORZENIOWA 5 -

OBJASNIENIA SYMBOLI Z KOLUMNY 6:

A - adaptacja w projekcie zagospodarowania, drzewo nie objete zadnymi czynnosciami

X - usuniecie

u - drzewa uschniete

i - gatunek inwazyjny obcego pochodzenia, zagrazajgcy gatunkom rodzimym

k - krzew lub krzewy rosngce w skupisku o pow. do 25 m? (Art. 83f.1.1)

<80 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 80 cm, mierzonym na wys. 5 cm (topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty - Art. 83f.1.3a)

<65 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 65 cm, mierzonym na wys. 5 cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny -
Art. 83f.1.3b)

<50 - drzewa o obwodzie pnia ponizej 50 cm, mierzonym na wys. 5 cm (gat. pozostate - Art. 83f.1.3c)

Ponadto projekt przewiduje usuniecie z terenu nie pasujgcych do siebie elementéw matej architektury
(zréznicowane wzory, materialy wykonania, ciezka forma, nieestetyczny wyglad): koszy na smieci (zdj. a, b) i
stotu (zdj. c). Po ustaleniach z WUOZ przeniesiony zostanie ozdobny gtaz z ptaskorzezbg twarzy (zdj. d)
znajdujgcy sie obecnie na chodniku biegngcym w dawnej fosie, na wejsciu pomiedzy murami zamkowymi. Glaz
zostanie ustawiony przy parkingu.

Elementy matej architektury do likwidaciji:

a. kosz betonowy - 4 szt.

b. kosz metalowy - 1 szt.

c. stot metalowy - 1 szt.

Zdj. a zdj. d
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Ogdlne zatozenia.

Planowane przedsiewziecie nie wigze sie ze zmiang przeznaczenia terenu otaczajgcego zamek. Bedzie ono
polegaé na zagospodarowaniu najblizszego otoczenia Zamku Krzyzackiego w Swieciu, w celu stworzenia
funkcjonalnej przestrzeni publicznej przeznaczonej dla mieszkancéw i turystow. Jednoczesnie inwestycja
wplynie na poprawe wizerunku gminy Swiecie oraz wyraznie zaakcentuje urokliwo$¢ samego Zamku, jak i
miejscowosci. Wewnetrzna przestrzen wraz z dziedzihcem zamku znajdujgca sie w obrebie zewnetrznych
muréw zamkowych objeta zostata odrebnym opracowaniem.

Projekt powstat w oparciu o koncepcje projektowa, ktéra zwyciezyta w konkursie na "Opracowanie koncepgciji
zagospodarowania Zamku Krzyzackiego w Swieciu i jego najblizszego otoczenia" organizowanym na przetomie
2016 i 2017 roku przez Urzad Gminy Swiecie.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na urozmaiceniu istniejgcej szaty roslinnej poprzez nasadzenia
drzew, krzewéw, bylin, traw ozdobnych oraz tgk kwietnych. Projektowane tereny zielone przyczynig sie do
zwiekszenia siedlisk niektorych gatunkéw zwierzat, pozytecznych dla $rodowiska owaddéw oraz wptyng na
zwiekszenie bior6znorodnosci istniejgcych na tym terenie gatunkéw ro$lin przez zastosowanie w nowych
nasadzeniach ros$lin gatunkéw rodzimych, odpowiednich dla danego siedliska i warunkéw.

Na obszarze planowanego przedsiewziecia znajdujg sie liczne samosiewy orzecha wioskiego, ktéry jest
gatunkiem obcym i inwazyjnym. Zostang one usuniete, zgodnie z Kodeksem dobrych praktyk "Ogrodnictwo
wobec roslin inwazyjnych obcego pochodzenia".

Realizacja przedsiewziecia poprzez nasadzenia roznorodnych gatunkéw roslin, stanowigcych bardzo dobre
warunki zycia dla ptakow, owadow i matych ssakéw, przyczyni sie do ochrony gatunkowej tych zwierzat.
Przewiduje sie wykonanie budek legowych dla ptakéw oraz hoteli dla owadow.

Zakresem inwestycji objeto:

e wykonanie niezbednych wycinek drzew, zarosli i krzewow,

e rozbiorke budynku pozostatego po strzelnicy,

e wykonanie ciggéw pieszych i rowerowych, oraz drogi dojazdowej z zawrotka,

e wykonanie parkingu rowerowego,

e wykonanie placu zabaw,

e wykonanie placu do szach wielkowymiarowych,

e wykonanie murowanego paleniska z siedziskami do organizacji ogniska,

e wykonanie ogrodzonej pasieki z ustawieniem tablic edukacyjnych i miejscem na rozstawienie uli,
e wykonanie altan,

e wykonanie kompozytowego tarasu widokowego z siedziskami na istniejgcej skarpie,

e wykonanie kompozytowego podestu z balustradg z widokiem na rzeke Wde i zamek,

e ustawienie stotow piknikowych w poblizu istniejgcego parkingu,

e wykonanie pergoli-tunelu wzdtuz ciggu pieszego,

e wykonanie dwdch trawiastych boisk do badmintona,

e montaz matej architektury, tj. tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, lezaki miejskie,

e nasadzenie drzew, krzewow, traw ozdobnych i bylin oraz wykonanie tgki kwietnej i trawnikéw,

e wykonanie oswietlenia, tj. lampy parkowe, oswietlenie akcentowe wraz z poprowadzeniem sieci
kablowej podziemne;j.

Uktad projektowanego zagospodarowania swobodny, krajobrazowy oparty na falistych liniach, $cisle nawigzujacy

do wody. Uktad Sciezek w czesci parkowej powstat w oparciu o zabytkowe ogrody krajobrazowe i naturalistyczne.
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Gtéwna o$ widokowa wyznaczona przez wejscie gtéwne do budynku zamku, przebiega przez dziedziniec o
symetrycznym ukfadzie wirydarzowym (odrebne opracowanie) i taczy sie z kompozycjg $ciezek pieszych i
rowerowych na terenie parkowym prowadzgc do punktu widokowego w postaci podestu ze stopniami do siedzenia na

istniejgcym wale ziemnym w czesci potudniowo-wschodniej opracowania.

Os$ gtéwna parku.

Projektowany uktad komunikacyjny dostosowany zostat do potrzeb osob niepetnosprawnych, rowerzystéw oraz

rodzicow z woézkami dzieciecymi.

W projekcie zachowano naturalny charakter terendw wokét zamku nawigzujgc jednoczesnie do
sredniowiecznych ogrodéw zamkowych (tgka kwietna, trawiaste polany, sad, symbolika roslin w religii i
nawigzanie do ogrodéw rajskich) i krajobrazowych (rodzime gatunki roslin odpowiednie dla danego terenu,
nawigzujgce do otaczajgcego, naturalnego krajobrazu, wijgce sie malowniczo sciezki o naturalnej nawierzchni).

Catos¢ projektowanego terenu podzielono na strefy: ustugowa, reprezentacyjng, uzytkowo-edukacyjna,

komunikacyjno-rekreacyjng, komunikacyjng oraz rekreacyjno-wypoczynkowa.

zamek objty odrgbnym
opracowanicm

Podziat terenu na strefy.

Czes¢ komunikacyjno-rekreacyjna znajduje sie tuz przy gtébwnym wjezdzie na teren. Przy istniejagcym parkingu

samochodowym zaproponowano budowe parkingu dla roweréw (20 stojakow - 40 miejsc) co umozliwi pozostawienie
na diuzej roweru podczas rajdéw krajoznawczych dla wiekszych grup uczestnikow i mozliwos¢ zwiedzenia zamku,
urzgdzenia pikniku lub spaceru po okolicy. Podczas czesto organizowanych imprez okolicznosciowych taki parking
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réwniez umozliwi pozostawienie roweru na diuzszy czas dla wiekszej liczby osob. Dojazd do parkingu umozliwi
poprowadzenie wzdtuz istniejgcej drogi z kamieni polnych (brukowiec) $ciezki rowerowej o nawierzchni asfaltowej. W
poblizu parkingu, posréd projektowanej roslinnosci, przewidziano miejsca odpoczynku po podrézy w postaci stotéw
piknikowych oraz altany. Teren ten otoczony zostanie projektowanym zagajnikiem w podszycie, ktérego posadzone

zostana grupy krzewow i traw ozdobnych.

Czes¢ komunikacyjna to pas pomiedzy zamkiem a projektowanym parkiem. Stanowi on kontynuacje drogi

dojazdowej z placem do zawracania na jej zakonczeniu. Droga wykonana bedzie z bruku kamiennego z pasem

z kostki betonowej dedykowanym pieszym. Miejsce do zawracania dostosowane jest do wymogéw p. poz.

7= g

Czes¢ ustugowa to istniejgcy kemping. Zostaje on bez zmian i nie wchodzi w zakres opracowania.

Czes$¢ reprezentacyjng tworzy punkt widokowy na zamek i rzeke Wde oraz najblizsze otoczenie zamku tuz

przy zewnetrznych murach. Droga prowadzgca na teren dziedzinca zamkowego objeta jest odrebnym
opracowaniem. Teren w bezposrednim sgsiedztwie muréw zamkowych (dawna fosa) pozostaje bez zmian.

Na zachod od zamku, na wale przeciwpowodziowym, przewiduje sie wykonanie tarasu widokowego z desek
kompozytowych z siedziskami oraz balustradami z widokiem na rzeke i zamek, otoczonego istniejgcymi
drzewami i projektowang niska zielenig (krzewy i trawy ozdobne), wraz z parkingiem rowerowym dla osob
dojezdzajgcych istniejgcym na wale ciggiem pieszo-rowerowym. Na tarasie zamontowane zostanie niskie

oswietlenie w formie stupkow.
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Czes¢ uzytkowo-edukacyjna zostata wprowadzona w okolicach rzeki Wdy, za watem przeciwpowodziowym.

Na wschéd od zamku, na zarosnietym terenie, zaprojektowano wygrodzong drewnianym ogrodzeniem pasieke
z prowadzaca do niej kretg $ciezka. Sciezka bedzie regularnie koszona w otaczajgcej pasieke tace kwietnej, w
ktérej dominowac beda rosliny miododajne. Wzdtuz Sciezki ustawione zostang tablice edukacyjne informujgce o
zyciu pszczdt, ciekawostkach ich dotyczacych, pozytecznych owadach, roslinach miododajnych oraz o
pozyskiwaniu i wlasciwosciach miodu. Wzdtuz ogrodzenia, w celu izolacji pasieki zaprojektowano pas wysokich
krzewéw miododajnych. Na terenie pasieki wygospodarowano wykaszany plac, na ktérym ustawione zostang
ule. Miejsce to stuzy¢ bedzie celom uzytkowym (produkcja miodu), hobbystycznym oraz edukacyjnym.

| b

- = — 5

Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa obejmuje obszerny teren w potudniowej czesci opracowania.

Zaprojektowano tu obiekty sprzyjajgce wypoczynkowi biernemu, takie jak tawki oraz siedziska wokot
istniejgcych drzew. Wzdtuz istniejgcego watu po stronie potudoniowo-wschodniej strefy przewidziano ustawienie
drewnianych lezakéw i siedzisk z widokiem na zamek. Rozlegte trawniki mogg stuzy¢, jako miejsce na piknik lub

rozstawienie kina letniego.

Wypoczynek czynny bedzie umozliwiony poprzez budowe miedzy innymi zagtebionego placu zabaw dla
dzieci w tym dzieci niepetnosprawnych, dwoch trawiastych boisk do badmintona i wielkowymiarowych szachow
terenowych. Przewidziano takze wykonanie murowanego paleniska z siedziskami do organizacji ogniska oraz

lesnej altany na goérce z kretymi schodami z desek kompozytowych.
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Potudniowa czes¢ obszaru opracowania posiada liczne przeplatajgce sie Sciezki piesze i rowerowe, ktore
oddziela od siebie tgka kwietna i szpalery drzew. Szczegodinie dekoracyjne rabaty bedag tworzy¢ grupy traw

ozdobnych zréznicowanych pod wzgledem wysokosci. Wzdtuz ciggu pieszego w czesci potudniowo-zachodniej

przewiduje sie wykonanie pergoli-tunelu porosnietej pngczami.

o

T

Zastosowana nawierzchnia bitumiczna na Sciezkach rowerowych jest dogodna dla oséb poruszajgcych sie

na rowerach, hulajnogach lub rolkach. Strefe rekreacyjno-wypoczynkowag od strefy komunikacyjno-rekreacyjnej

oddziela pas goérek przedzielonych ciggami pieszymi.

W potudniowej czesci terenu, na istniejgcej skarpie wzdtuz watu widowni dawnego boiska zaprojektowano
drewniany pomost widokowy wraz z siedziskami na skarpie. Taras stanowi¢ bedzie punkt widokowy na zamek i

starorzecze. Jest on zakonczeniem gtéwnej osi widokowo-spacerowe;.
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4.2. Zielen.

Projekt przewiduje pozostawienie jak najwiecej istniejgcej, bujnej roslinnosci znajdujgcej sie w potnocnej czesci
opracowania. Zakfada sie jedynie usuniecie zgodnie z Kodeksem dobrych praktyk "Ogrodnictwo wobec roslin
inwazyjnych obcego pochodzenia" samosiewdéw orzecha wioskiego porastajgcego rézne czesci terenu, w
przewazajgcej mierze wystepujgcego jednak na wale dawnej widowni. Przewiduje sie rowniez usuniecie kolidujgcych
z przebudowsg istniejgcych skarp zakrzaczenh i grup samosiewow drzew. Usuniete zostang réwniez obumarte drzewa i
pnie wraz z karpg korzeniowg pozostate po wczesniejszych wycinkach drzew.

Projektowana zieleh ma na celu zwiekszy¢ walory estetyczne przedmiotowego terenu i podniesc jego wartos¢ dla
odwiedzajgcych zamek turystébw oraz mieszkancow miasta. Poprzez wprowadzenie nowych nasadzen drzew,
krzewéw oraz traw ozdobnych i bylin zwiekszy sie rowniez powierzchnia biologicznie czynna, pochianiajgca
zanieczyszczenie powietrza i hatasy oraz produkujgca tlen. Wprowadzenie ciekawej kolorystyki zastosowanych w
nasadzeniach roslin, ich zréznicowanych form i struktur oraz zapachéw wptynie pozytywnie na odbidr tego miejsca i
zacheci odwiedzajgcych do przebywania na swiezym powietrzu.

Zaproponowano swobodny, krajobrazowy uktad projektowanego zagospodarowania oparty na naturalnych,
falistych liniach, $cisle nawigzujgcy do otaczajgcego krajobrazu i wody. Planuje sie podkresli¢ naturalno$¢ tego
miejsca poprzez odpowiednio dobrane gatunki roslin rodzimych, ozdobnych o kazdej porze roku: wiosng poprzez
bujne kwiaty pojawiajgce sie na drzewach i krzewach jeszcze przed lis¢mi, latem bujng, kwithgcg roslinnoscig
bylinowa i tgkowa, trawami ozdobnymi, kolorowymi lisémi drzew i krzewow, jesienig przebarwiajgcymi sie malowniczo
lisCmi, natomiast zimg dekoracyjnymi pedami, zasuszonymi kepami traw i kolorowymi owocami, bedgcymi
pozywieniem dla ptakéw i innych zwierzat.

Projektowane tereny zielone przyczynig sie do zwigkszenia siedlisk niektorych gatunkow zwierzat, pozytecznych dla
Srodowiska owadow oraz wptyng na zwigkszenie bior6znorodnosci istniejgcych na tym terenie gatunkow roslin przez
zastosowanie w nowych nasadzeniach roslin gatunkéw rodzimych, odpowiednich dla danego siedliska i warunkow.

W celu zapewnienia korzystnych warunkéw dla zwierzat na catym terenie przyjeto rézne rozwigzania projektowe. Do
nasadzen zastosowane beda rosliny rodzimych gatunkéw, a przy wykonywaniu trawnikéw wielogatunkowe mieszanki traw,
dostosowane gatunkowo do panujgcych na danym terenie zréznicowanych warunkéw atmosferycznych i glebowych.
Wprowadzona zostanie zielehh wielopietrowa zapewniajgca schronienie ré6znym gatunkom zwierzat. Zastosowane rosliny
bedg zapewniaé pokarm zwierzetom nie tylko w okresie wegetacyjnym ale réowniez zimg (owoce, pedy, kora). Projekt
zaktada utworzenie fgk kwietnych, na ktérych bedzie mozliwos¢ ustawiania domkoéw dla owadéw zapylajgcych oraz uli.
Zakfada sie rowniez montaz na okazatych drzewach budek legowych dla ptakéw oraz budek dla nietoperzy. Umozliwi to ich
obserwacje, co jest szczegodlng atrakcjg dla dzieci.

Catosc¢ zaplanowano tak, aby teren atrakcyjny byt tak samo dla ludzi jak i dla zwierzat.

Wykaz gatunkowy drzew zastosowanych w projekcie (rys. 4a):

Lo NAZWA GATUNKOWA ILOSC
' POLSKA | EACINSKA SZT.
DRZEWA LISCIASTE:
1. Brzoza brodawkowata Betula pendula 111
2. Buk pospolity 'Atropurpurea’ Fagus sylvatica 'Atropurpurea’ 1
3. Dab bezszyputkowy Quercus petraea 2
4. Dab szyputkowy Quercus robur 10
5. Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 6
6. Klon pospolity Acer platanoides 131
7. Wigz szyputkowy Ulmus laevis 23
8. Jabto domowa Malus domestica 12
Razem:| 296
DRZEWA IGLASTE:
9. | Sosna pospolita Pinus sylvestris 40
Razem: 40
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1. Brzoza brodawkowata

3. Dab bezszyputkowy

Z ot - it

7. Wigz szyputkowy 8. Jabtorh domowa, odmiany staropolskie - sad
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DRZEWA IGLASTE:

9. Sosna pospolita

Wykaz gatunkowy krzewdw, pnaczy, traw ozdobnych i bylin zastosowanych w projekcie (rys. 4b):

Lp NAZWA GATUNKOWA ILOSC GEST.
' ] POLSKA | LACINSKA SZT. | SADZENIA
KRZEWY LISCIASTE:
1. Derenh swidwa ‘Winter Beauty’ Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’ 76 wg proj.
2. Kalina koralowa Viburnum opulus 24 wg proj.
Bez czarny: Sambucus nigra: - -
a. ‘Black Beauty’ 14 wg proj.
3 b. 'Black Lace’ 16 wg proj.
c. 'Laciniata’ 10 wg proj.
4. Réza francuska ‘Versicolor’ Rosa gallica ‘Versicolor’ 862 3 szt./m?
5. Jezyna fatldowana Rubus plicatus 970 4 szt./m?
6. Tawuta wierzbolistna ‘Alba’ Spiraea salicifolia ‘Alba’ 260 |3szt/2mb
7. Trzmielina pospolita Euonymus europaeus 19 wg proj.
8. (W\)/,Y::;Zaai 23:5(;’2?:8"?'::?;;30;(&) Salix purpurea 'Nana' 1602 2 szt./m?
Razem:| 3846 -
KRZEWY IGLASTE:
9. ‘ Sosna kosodrzewina ‘Mops’ Pinus mugo 'Mops' 1553 3 szt./m?
Razem:| 1553 -
PNACZA:
18. Wiciokrzew pomorski ‘Harlequin’ Lonicera periclymenum ‘Harlequin’ 8 w(g proj.
19. Wiciokrzew pomorski ‘Chojnow’ Lonicera periclymenum ‘Chojnéw’ 24 wg proj.
Razem:| 32 -
TRAWY OZDOBNE:
20. Turzyca ptasie tapki ‘Variegata’ Carex ornithopoda ‘Variegata’ 2431 5 szt./m?
21.| Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foerster’ | Calamagrostic acutiflora ‘Karl Foerster’| 2097 3 szt./m?
22. Smiatek darniowy 'Goldtau’ Deschampsia caespitosa 'Goldtau’ 4140 5 szt./m?
Razem:| 8668 -
BYLINY:
23. Przywrotnik pospolity Alchemilla vulgaris 219 5 szt./m?
Razem:| 219 -
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5. Jezyna fatdowana 6. Tawuta wierzbolistna ‘Alba’
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7. Trzmielina pospolita 8. Wierzba purpurowa 'Nana'

KRZEWY IGLASTE:

25

18. Wiciokrzew pomorski ‘Harlequin’

TRAWY OZDOBNE:

20. Turzyca ptasie fapki ‘Variegata’ 21. Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foerster’
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BYLINY:

22. Smiatek darniowy 'Goldtau’ 23. Przywrotnik pospolity

Wykaz gatunkowy krzewéw miododajnych na terenie pasieki zastosowanych w projekcie (rys. 4b):

Lp NAZWA GATUNKOWA ILOSC GEST.
' ___ POLSKA | EACINSKA SZT. |SADZENIA

KRZEWY LISCIASTE MIODODAJNE:

24. Suchodrzew pospolity Lonicera xylosteum 12 wg proj.
25. Czer((afr.nkcgngi;/vsi/ac)zajna Padus avium 5 wg proj.
26. Berberys zwyczajny Berberis vulgaris 8 wg proj.
27. Ro6za aptekarska Rosa gallica ‘Officinalis’ 51 wg proj.

Razem: 76 -

KRZEWY LISCIASTE MIODODAJNE:

24. Suchodrzew pospolity 25. Czeremcha zwyczajna

26. Berberys zwyczajny 27. Réza aptekarska
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4.3. Mata architektura.
Na terenie parku zaprojektowano kilka zréznicowanych obiektow dedykowanych osobom odwiedzajgcym ten
teren oraz zwierzetom. Sg to:
- mata architektura parkowa (fawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, itp.);
- pergola;
- les$na altana zadaszona;
- plac zabaw integracyjny i muzyczny;
- pole szachowe z pionkami wielkoformatowymi i siedziskami;
- miejsce na ognisko z siedziskami;
- dwa boiska do badmintona;
- obiekty bytowania zwierzat (budki legowe dla ptakéw, budki dla nietoperzy, hotele dla owadéw, pasieka).
Szczegoly wszystkich elementéw zawarto w zatagczonych do projektu kartach technicznych.

4.3.1. W réznych punktach parku zostang umieszczone elementy matej architektury parkowej w postaci tawek (z
oparciami, bez oparcia, tukowe), stotéw piknikowych, lezakéw miejskich (jedno i dwuosobowych), koszy na $mieci
(odpady mieszane, segregowane, na psie odchody) i stojakéw rowerowych. Wzor oraz styl zastosowanych
elementdw ma na celu wspotgranie z poszczegdlnymi elementami zagospodarowania. Wszystkie elementy
projektowanej matej architektury dobrano ze sobg pod wzgledem stylu, materiatébw i kolorow. Kolorystyka
zastosowana do wszystkich elementéw matej architektury to:

- elementy metalowe, malowane proszkowo na kolor czarny mat RAL 9005;

- elementy drewniane malowane lakierobejcg na kolor ORZECH.

Poza tym zaprojektowane elementy majg by¢ trwate, diugowieczne i nie sprawiac trudnosci w utrzymaniu.

Wzér zastosowanej matej architektury parkowej przedstawiono na ponizszych zdjeciach.

tawka z oparciem - 20 szt. tawka bez oparcia - 2 szt.

tawka tukowa pod drzewem - 4 szt. tawa przy polu szachowym - 4 szt.

tawa tukowa przy ognisku - 3 szt. tawka tukowa na murku - 3 + 3 szt.
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Lezanka pojedyncza - 8 szt. Lezanka podwdjna - 3 szt.

Lezanka ptaska - 3 szt. Kosz na odpady mieszane - 22 szt.

Kosz na odpady segregowane - 3 szt.

Stojak rowerowy - 43 szt. Stot piknikowy + 2 tawy - 5 kpl.

4.3.2. Na jednej z gorek w zachodniej czesci parku zaprojektowano podejscia oraz taras o nawierzchni z
desek kompozytowych (opracow. architektoniczne). Na tarasie przewidziano miejsce do montazu zadaszonej,

drewnianej altany malowanej bejcg na kolor ORZECH. Pokrycie dachu w kolorze grafitowym.
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Wzdiluz ciggu pieszego w czesci potudniowo-zachodniej zaprojektowano wykonanie pergoli-tunelu
porosnietej pnaczami. Pergola wykonana z odcinkow o dwoch i trzech przestach. Kolor pergoli: czarny
mat RAL 9005.

Na jednej z trawiastych polan przewidziano wygospodarowanie miejsca pod dwa boiska do
badmintona. Nie bedg one miaty fizycznie wyznaczonego pola w terenie a bedg sie sktadaty jedynie ze
stupkéw na fundamencie i rozpostartej miedzy nimi siatki. Kolor stupkéw: czarny mat RAL 9005. Kolor
siatki: biaty.

W $rodkowo-wschodniej czesci parku zaprojektowano pole szachowe, ktére wyposazone zostanie w
wielkoformatowe pionki do gry.

Wzor zastosowanej matej architektury przedstawiono na ponizszych zdjeciach.

Pergola - 2 szt. (2 prz.) + 4 szt. (3 prz.) Altana drewniana - 1 kpl.

Zestaw do badmintona - 2 kpl.

4.3.3. W potudniowo-zachodniej czesci parku, w obnizeniu terenu zaprojektowano otoczony watem
plac zabaw. W srodek placu wcina sie zadrzewiona gorka, na zboczu ktoérej zamontowane zostang
urzgdzenia zabawowe: zjezdzalnie, podejscia z lin, Scianka wspinaczkowa i trap. R6zne nawierzchnie
placu zabaw (piasek i granulat gumowy) tgczy kompozytowy taras z siedziskami i otworami na drzewa
(opracow. architektoniczne). Drzewa te zapewnig cien w upalne, letnie dni. Plac zabaw zapewni zabawe
wszystkim dzieciom, réwniez niepetnosporawnym, ktérym dedykowane sg takie elementy jak: szerokie
zjezdzalnie (mozliwosc¢ zjechania z opiekunem), hustawka typu "bocianie gniazdo", trampoliny, hustawka z
mozliwoscig wjechania wozkiem, urzgdzenia sensoryczne i instrumenty muzyczne. Dogodne dojscie do
urzgdzen zapewni nawierzchnia bezpieczna (granulat gumowy, trawnik).

Wz6r i kolorystyke zastosowanych elementdw placu zabaw przedstawiono na ponizszych zdjeciach.
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Zestaw 5 trampolin - 1 kpl. Hustawka integracyjna bocianie gniazdo - 1 szt.

Karuzela - 1 szt.

Linarium piramida - 1 szt. Zestaw sprawnos$ciowy - 1 szt.
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Hustawka podwadjna wahadtowa - 1 szt. Panel z kierownicg - 1 szt.

Panel z grg - 1 szt. Instrument muzyczny - cajony - 1 szt.

Instrument muzyczny - dzwony rurowe - 1 szt. Instrument muzyczny - szakalaki - 1 szt.

Hustawka z podjazdem dla wézkow - 1 szt.
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Wymaga sie, aby urzgdzenia placu zabaw byly wykonane w nastepujacej technologii, zgodnie z zataczonymi do
projektu kartami technicznymi oraz o wymaganej ilosci funkcji sktadowych zestawow:

e Konstrukcja z drewna sosnowego klejonego warstwowo z min. 3-ch warstw.

e Konstrukcja stalowa (zgodnie z zatgczonymi kartami technicznych).

e Ocynkowanie stali metoda kapielowa — np. belki konstrukcyjne poziome.

e Plyta HDPE jako wykonczenie urzadzen tj. daszki, boki Slizgow, balustrady, korpusy kiwakow, elementy
dekoracyjne — zgodnie z zatgczong kartg techniczna.

o Kotwienie - urzadzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. B-15, za pomoca kotew ze stali
ocynkowane;.

e Linaria — wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci min. 16 mm z rdzeniem
stalowym, niepalne. tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej, kalibrowane.

e  Slizgi zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewne;j.

e Dopuszcza sie -3% do +3% odchytki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiaréw urzadzen (SxDxW), opisanych
wysokosci i dtugosci elementow sktadowych.

o Kolorystyka elementow sktadowych placu zabaw: stalowe nogi konstrukcyjne malowane na kolor szary
RAL 9007, elementy z drewna klejonego, trapy i podesty drewniane malowane na kolor ORZECH, ptyty HDPE w
kolorach zielony, niebieski, szary (wg kart technicznych urzadzen), liny w linariach w kolorze niebieskim, zaslepki i
siedziska hustawek w kolorze czarnym. Kolorystyka placu zabaw, zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow, ma by¢ stonowana i nie konkurowa¢ z dominujagcym na tym terenie zamkiem

pokrzyzackim. Wszelkie inne kolory odbiegajace od zaprojektowanych nalezy uzgodni¢ z WUOZ.

4.3.4. Posrdd fgki kwietnej oraz przy sadzie planuje sie ustawienie hoteli dla owadéw pomagajacych
zachowaé naturalng rébwnowage zapewniajgc schronienie oraz miejsce do rozmnazania pozytecznym owadom
takim jak: murarki ogrodowe, biedronki, ztotooki. Konstrukcja domkéw pozwala wiosng na bezpieczne ztozenie
jaj potencjalnym lokatorom a zimg zwieksza szansa na przetrwanie do nastepnego sezonu. Réwniez w petni
lata hotele sg uzytkowane przez owady, ktére zapylajg rosliny i tepig szkodniki.

Odstoniety fragment pasieki od strony zachodniej planuje sie wydzieli¢ ogrodzeniem z furtkg, aby
uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym, narazonym na uzadlenie. Ogrodzenie ma za zadanie ochronic¢
réwniez pasieke przed ewentualng dewastacja.

Na okazatych istniejgcych drzewach planuje sie powieszenie budek dla nietoperzy, ktére majg swoje
siedlisko w piwnicach zamkowych oraz budek dla ptakéw. Budki dla ptakéw w dwdch rozmiarach, umozliwiajgce
schronienie dla ptakéw bytujgcych w tym miejscu jak i bedgcych zachetg do gniazdowania nowych w tym
terenie gatunkow.

Wzér i kolorystyke zastosowanych elementéw przedstawiono na ponizszych zdjeciach.

Hotel dla owadow - 12 szt. Budka dla nietoperzy - 3 szt.
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Budka dla ptakow A - 3 szt. Budka dla ptakow D - 3 szt.

Furtka drewniana - 1 szt.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

Przed rozpoczeciem wszelkich robét ziemnych zwigzanych z wyréwnaniem terenu i jego uksztattowaniem

pod kierunkiem nowego zagospodarowania, wykonaniem obiekiow architektonicznych (tarasy, sSciezki
kompozytowe, altany), nowych nawierzchni utwardzonych, montazem elementéw wyposazenia parku, placu
zabaw oraz pracami ziemnymi i nawiezieniem urodzajnej ziemi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejace
drzewa i grupy krzewoéw nie przewidziane do usuniecia oraz kontrolowa¢ ich zabezpieczenie podczas
wykonywania rob6t. Wszelkie roboty odbywajgce sie przy korzeniach drzew i krzewéw nalezy przeprowadzié
recznie z dbatoscig o zachowanie systemu korzeniowego oraz srodowiska glebowego bez zmian, ktére mogtyby
grozi¢ ich obumarciem. Czes$¢ nadziemna drzew (pien) powinna byé nalezycie zabezpieczona przed
uszkodzeniami mechanicznymi — oszalowanie z desek sosnowych. Oszalowanie powinno siega¢ wysokoscig do
pierwszych konaréw drzewa. Dét desek powinien opiera¢ sie na podtozu lub byé nim obsypany. Dodatkowo
powierzchnie pnia (bezposrednio pod szalunkiem) mozna zabezpieczy¢ matami stomianymi. Nalezy ponadto
wyznaczy¢ strefe ochronng w bliskim otoczeniu drzew i krzewdw odpowiadajgca rzutowi ich koron. Prace w tym
obszarze nalezy wykonywac recznie. Przy nawozeniu urodzajnej ziemi nalezy trzymac sie istniejgcego poziomu
terenu bezposrednio przy nasadzie pni drzew i krzewdw.

Wykonanie prac zwigzanych z nasadzeniami nalezy powierzy¢ tylko profesjonalnej jednostce ustugowe;j.
Podczas wykonywania nasadzen drzew nalezy na biezgco kontrolowaé miejsca nasadzen pod wzgledem
istniejgcych i nowo wykonanych sieci uzbrojenia terenu.

Rosliny kontenerowane mozna sadzi¢ caty rok. Rosliny bez bryly korzeniowej nalezy sadzi¢ w okresie
wiosennym lub jesiennym, przed rozpoczeciem lub po zakonczeniu sezonu wegetacyjnego. Jesli w
zamierzonym terminie nasadzer bedg wystepowaty krytyczne warunki wilgotnoSciowe przy jednoczesnym
braku opaddw, nalezy zaniecha¢ sadzenia roslin i przesungé je na pozniejszy i dogodny pod wzgledem
wilgotnosciowym gleby termin.

Wymagane jest, aby rosliny przyjete do nasadzen spetniaty okreslone w projekcie parametry wielkosciowe.

Zaprojektowane urzadzenia matej architektury sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze

zastosowaé urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogoéw wynikajgcych z ich
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opiséw w projekcie. Wykonawca proponujgc urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien potwierdzié¢
ich rownowaznosé przedstawiajgc ich karty techniczne w ofercie, aby potwierdzi¢ wymagania technologiczne,
wielkosciowe, ilosciowe, jakosciowe, kolorystyczne oraz styl urzadzen. Zaproponowane karty techniczne
urzadzen winny zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materialowe, technologiczne,
zestawienie elementéw oraz funkcjonalnosci poszczegdlnych urzadzern sportowych i rekreacyjnych.
Wykonawca skfadajgc oferte rownowazng jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty koncepcje zagospodarowania
terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu. Zastosowane urzgdzenia nie mogg
mie¢ strefy funkcjonowania wiekszej niz przewiduje tolerancja, poniewaz wigze sie to ze zmianami ich utozenia
w terenie, oraz wiekszg iloScig nawierzchni bezpiecznej. Zaproponowane urzgdzenia winny posiadaé aktualne
certyfikaty dla poszczegodlnych urzadzen zabawowych, potwierdzajgce zgodnos¢ tych urzadzen z normg
PN - EN 1176:2009 dotyczgcymi wyposazenia terendéw rekreacyjno-sportowych. Wraz z autoryzacjg ich
producenta nalezy dostarczy¢ przed podpisaniem umowy na realizacje w/w zadania. W celu poréwnania
réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej urzadzen wymaga sie aby oferta zawierata:

a) karty techniczne z opisem elementow sktadowych zestawdw oraz minimalnymi i maksymalnymi

wymaganiami Zamawiajgcego dotyczacymi wymiardw urzgdzen i stref bezpieczenstwa;

b) karty techniczne urzadzen;

c) aktualne certyfikaty na kazde urzadzenie z osobna, zgodnie z normg PN — EN 1176;

d) koncepcje zagospodarowania terenu z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa w celu weryfikacji wielkosci

oferowanych urzgdzen i nie nachodzenia na siebie stref bezpieczenstwa — dot. urzadzen réwnowaznych.

Wymagane jest aby wyposazenie matej architektury komunalnej zachowato charakter prosty, lekki, scisle
zwigzany z catym zatozeniem.

Wszelkie zmiany w trakcie budowy znacznie odbiegajace od projektu nalezy konsultowa¢ na biezaco

z projektantem.

6. PODSUMOWANIE

Projekt zaktada znaczng poprawe estetyczng oraz podniesienie atrakcyjnosci terenu otaczajgcego Zamek

Krzyzacki w Swieciu. W efekcie zostanie nowo wykreowana funkcja tego miejsca, majgca na celu zapewnienie
rozrywki i rekreacji, obserwacji przyrody oraz podziwiania gtdwnego punktu tego miejsca jakim jest bryta
zabytkowego zamku mieszkancom miasta i odwiedzajgcym turystom oraz zwiekszenie korzysci dla
zamieszkujgcych w tym miejscu zwierzat poprzez wprowadzenie réznorodnej zieleni i montazu elementéw,

ktére zapewnig im miejsca do schronienia, bytowania i odzywiania.

SPORZADZIt:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
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X ISTN. OPRAWY OSWIETLENIOWE ® ISTN. POJEDYNCZE KRZEWYISCIASTE DO USUNIECIA uester i Suiecs Wykon ‘ ereoet st o S
mina swiecle Vi % 85-165 Bydgoszcz, uI,Tl'Jcholska 7/55
ISTN. MALA ARCHITEKTURA: ‘Q . . 86-100 Swiecie S.C. pracownia:
ISTN. GRUPY KRZEWOW | SAMOSIEWOW . . . 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
G - Glaz z wyrzezbiona twarza m DRZEW DO USUNIECIA 2 e ul. Wojska Polskiego 124 projeey @agador.cu el ffax: 52 348 95 84
T - Tablica informacyjna 242 =TT I=r=2a8 - Sporzadzono na podstavie kopii mapy syt.- wys. Temat ZAGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU | Mo
Tk - Tablica dla kajakarzy ——=>  MIEJSCE PRZESTAWIENIA ELEM. MALEJ ARCH. \ A === == < do celéw projektowych w skali 1:500. | JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA
KB - Kosz na sml_eu_ betonowy X LIKWIDACJE ELEMENTOW MALEJ ARCH ) 1 7‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ ‘ ~ Mapa syt.-wys. d/c projektowych wykonana przez 2
KM - Kosz na $mieci metalowy . sl GEO-INWEST Robert Kolariczyk, Piskarki 21a, 86-131 Jezewo e DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 232412, 232512, 232612, 2326/3, 2326/4, 23282,
S - Stét metalowy 245 Y L= . Zacwidencjonowana przez SIarostwo Powiatowe w Swieciu 23284, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22
B - Budka legowa dla ptakéw na drzewie Y 1= pod numerem P.0414.2018.924 - data 13.06.2018 Skala: Rysnek ~ S pODARKA DRZEWOSTANEM Faza: PW
P - porecz
> inZ. Krzysztof Zarkow 1500 | LIKWIDACJE Branza: ApcH. KRAJ.
244 ws;5rc].bélrddg%%vz;?wa‘r(téz’e-ig?;gzlzc/?'glg‘t Projektant: inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow Opracowa: inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
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LEGENDA:

me=m | =mm GRANICA OPRACOWANIA

TERENWYLACZONY Z OPRACOWANIA
(remont istn. zamku wraz z murami

i przebudowa watu z drogg i schodami
objete odrebnymi opracowaniami)

PROJ. ZAGOSPODAROWANIE TERENU., ,
(droga dojazdowa, ciggi piesze i rowerowe, sciezki i
tarasy z desek kompozytowych, plac zabaw,
szachy wielkoformatowe, ognisko, badminton,

punkty widokowe, altany, gorki, oSwietlenie parkowe
'@ | M \ i akcentowe)
)

PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARC%.:

- altana zadaszona’ |~

O

- altana niezadaszona
(wg opracow. arch.)

. 242
- pergola tunel

- fawki parkowe z oparciem
- fawy i siedziska tukowe

- siedziska

- stoty piknikowe z fawami
- lezanki

- kosze na $mieci

- stojaki rowerowe

- boisko do badmintona
(stupki i siatka)

- budki legowe mocowane na istn. drzewach

- hotele dla owadéw

- elementy zabawowe placu
(wg rys. 6)
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ZIELEN ISTNIEJACA BEZ ZMIAN:
N
o

- drzewa lisciaste

| |
‘ ‘ ‘ - zaro$la i grupy krzewdéw lisciastych
[ P11

- trawniki tgkowe rzadko koszo%e

ZIELEN PROJEKTOWANA:

@ - drzewa lisciaste

24.0

- drzewa iglaste

- pojedyncze krzewy lisciaste

- grupy krzewoéw lisciastych

- grupy krzewoéw iglastych
- pnacza

- grupﬁfqaw ozdobnych

- grupy bylin

- laka kwietna

- trawniki czesto koszone 4

- trawniki we rzadko koszon

239 A Lt

ter stoly pikhkowe )+ o=
) A D S ’
»/4 i
L%
— +.
v ‘ P
Vi
B + %
R ++ + + AL 7‘7 Y g L
AR Z .
+ ;

241

.24.4

24.5

2364 ~ 7
2, 3,_9/ 23.80
23.76

. 241

22,9

*siedziska woket \ .
o dstn.drzew:

miejsce na,

YRR

2.4

22.3

Sporzadzono na podstawie kopii mapy syt.- wys.
do celéw projektowych w skali 1:500. Ws
Mapa syt.-wys. d/c projektowych wykonana przez
GEO-INWEST Robert Kolariczyk, Piskarki 21a, 86-131 Jezewo
Zaewidencjonowana przez Starostwo Powiatowe w Swieciu
pod numerem P.0414.2018.924 - data 13.06.2018
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starorzecze

Inwestor:
Gmina Swiecie
86-100 Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124

projekty@agador.eu
agadorkz@interia.pl

"AGADOR"s. c.
Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
pracownia:
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
tel./fax: 52 348 95 84

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

Temat: 7 AGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU Nrrys.:
| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA 3
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22
Skala: Rysunek: P R O J EKT Faza: PW
1:500 ZAGOSPODAROWANIA TERENU Branta: pmcr, K,
Projektant: Opracowat:
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p 3. Dab btotny
PROJ. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
(droga dojazdowa, ciggi piesze i rowerowe, $ciezki i
tarasy z desek kompozytowych, plac zabaw, 229
szachy wielkoformatowe, ognisko, badminton, 24, 4. Dab szyputkowy '
\ punkty“¥idokowe, altany, gérki, mata architektura)
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PROJ. ZIELEN NISKA | SREDNIA { = ‘\‘
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\ \ 24
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Sporzadzono na podstawie kopii mapy syt.- wys.

do celéw projektowych w skali 1:500.

Mapa syt.-wys. d/c projektowych wykonana przez
GEO-INWEST Robert Kolariczyk, Piskarki 21a, 86-131 Jezewo
Zaewidencjonowana przez Starostwo Powiatowe w Swieciu
pod numerem P.0414.2018.924 - data 13.06.2018
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inz. Krzysztof Zarkow

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogowej - nr GP-KZ-7342/570/94
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Inwestor: Wykonawca: S "AGADOR"s. c.
L, Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
Gmina SWieCie J 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
86-100 Swiecie S.C pracownia:

ul.

Wojska Polskiego 124

' 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b

A tel./fax: 52 348 95 84
Temat: 7 AGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU Nrrys.:
| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA 4a
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22
Skala: Rysunek: PLAN NASADZEN Faza: PW
1500 - DRZEWA - Branza: ARcH. KRAJ.

Projektant: Opracowat:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
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LEGENDA:

mmm | mmm  GRANICA OPRACOWANIA

238
TEREN WYLACZONY Z OPRACOWANIA
(remont istn. zamku wraz z murami
i przebudowa watu z drogg i schodami
objete odrebnymi opracowaniami)

PROJ. Zg;%fé’?}) ROWANIE TERENU
(droga doj a; ciagi piesze i rowerowe, Sciezki i

tarasy z desek kompozytowych, plac zabaw,

. P42

PROJ. OSWIETLENIE

(kabel o$wietleniowy, o$wietlenie parkowe,
. oswietlenie akcentowe )

ISTN. DRZEWA LISCIASTE

l ! | I | I | | ISTN. ZAROSLA | GRUPY KRZEWOW LISCIASTYCH

'''''''''' ISTN. TRAWNIKI t AKOWE RZADKO KOSZONE

NR ISTN. ROSLINY WG INWENT.

PROJ. DRZEWA LISCIASTE | IGLASTE
(wg rys. 4a)

24.0

236

PROJ. KRZEWY, TRAWY OZDOBNE | BYLINY:

- pojedyncze krzewy lisciaste

- grupy krzewoéw lisciastych

- grupy krzewoéw iglastych

241
- pnacza
- grupy traw ozdobnych
- grupy bylin -244

NR ROSLINY WG WYKAZU / ILOSC SZTUK W GRUPIE

PROJ. tAKA KWIETNA

PROJ. TRAWNIKI CZESTO KOSZONE

24.4
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Sporzadzono na podstawie kopii mapy syt.- wys.
do celéw projektowych w skali 1:500.
Mapa syt.-wys. d/c projektowych wykonana przez
GEO-INWEST Robert Kolariczyk, Piskarki 21a, 86-131 Jezewo s
Zaewidencjonowana przez Starostwo Powiatowe w Swieciu
pod numerem P.0414.2018.924 - data 13.06.2018

inz. Krzysztof Zarkow

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogowej - nr GP-KZ-7342/570/94
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Inwestor: Wykonawca: S "AGADOR" s. C.
. L. . /" Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
G mina SW|eC|e / 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
86-100 Swiecie J—— S.C pracownia:
U 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b

ul. Wojska Polskiego 124

projekty@agador.eu

bt agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84
Temat: 7 AGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU Nrrys.:
| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA 4 b
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22
Skala: Rysunek: PLAN NASADZEN Faza: PW
1:500 | -KRzZEWY, TRAWY OZDOBNE I BYLINY - | 5@ ancr cras

Projektant: . Opracowat:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

inz. arch. krajobrazu

Dorota Zarkow
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Ks - kosz na odpady segregowane

Kp - kosz na psie nieczystosci

Sr - stojak rowerowy

Sp - stét piknikowy z dwoma tawami

P - pergola (liczba oznacza ilo$¢ przeset)
A - altana drewniana, zadaszona

Ochrona zwierzat, edukacja
Ho - hotel dla owadéw

BN - budka dla nietoperzy

BA - budka dla ptakdw rozm. A
BD - budka dla ptakéw rozm. D
Od - ogrodzenie drewniane

Fd - furtka drewniana

T - tablice edukacyjne

Sport
Bz - zestaw do badmintona (stupki + siatka)

Psz - zestaw pionkéw szachowych wielkoformatowych

Plac zabaw

Pz1 - zestaw pieciu trampolin

Pz2 - hustawka integracyjna bocianie gniazdo
Pz3 - karuzela

Pz4 - zjezdzalnia na skarpie

Pz5 - Scianka wspinaczkowa ne‘f %Earpie

Pz6 - liny wspinaczkowe na skarpie

Pz7 - trap na skarpie

Pz8 - linarium

Pz9 - zestaw mostkow

Pz10 - hustawka podwéjna

Pz11 - panel z kierowni

Pz12 - panel z gra

Pz13 - instrument muzyczny - cajony

Pz14 - instrument muzyczny - dzwony rurowe
Pz15 - instrument muzyczny - szakalaki

Pz16 - hustawka integracyjna z podjazdem dla wézkéw
Pz17 - tablica z regulaminem placu zabaw
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LEGENDA:

m=m | === GRANICA OPRACOWANIA

TEREN WYLACZONY Z OPRACOWANIA
(remont istn. zamku wraz z murami
i przebudowa watu z drogg i schodami

objete odrepnymi‘opracowaniami)
4

PROJ. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
(drogg ‘pgjazdowa, ciagi piesze i rowerowe, Sciezki i
tarasy z desek kompozytowych, plac zabaw,

T 4

: PROJ. ZIELEN

™ (drzewa liSciaste i iglaste, krzewy lisciaste i iglaste,
| trawy ozdobne, byliny, taki kwietne, trawniki)

PROJ. OSWIETLENIE

(kabel o$wietleniowy, o$wietlenie parkowe,
‘ oswietlenie akcentowe )
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A%Z IE.ELEMENTOW MALEJ ARCH: + 3
€37 + - 238,
/\ - miejseé przestawienia ozdobnego gtazu z ptaskorzezba twarzy 1 '
LN + 23,86,
arch. parkowa .
- fawka z oparciem Ps R 238
£2 - tawka bez oparcia sl 332,66
+3 - tawa tukowa pod drzewem PsIV
£4 - fawa przy polu szachowym 238
£5 - fawa tukowa przy ognisku
L6 - tawa tukowa na murku 23,9
L1 - lezanka jednoosobowa
L2 - lezanka dwuosobowa 2389 3.6
L3 - lezanka ptaska
K - kosz na odpady mieszane .

23.4

3

PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEIARCH.:

- altana zadaszona

- altana niezadaszona
(wg opracow. arch.)

- pergola tunel

- fawki parkowe z oparciem

G - fawy i siedziska tukowe
M Tm - siedziska
= - stoty piknikowe z tawami

- lezaki miejskie
- kosze na Smieci
1 - stojaki rowerowe

7
-

R J

24,1

.244

[ | T -boisko do badmintona
L ] (stupki i siatka)
a - budki legowe mocowane na istn. drzewach
e - hotele dlacowadoéw

oo N, . -ogrodzenie drewniane z furtkg

- elementy zabawowe placu zabaw
ze strefg bezpieczenstwa (rys.6)
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Sporzadzono na podstawie kopii mapy syt.- wys.
do celéw projektowych w skali 1:500.
Mapa syt.-wys. d/c projektowych wykonana przez
GEO-INWEST Robert Kolariczyk, Piskarki 21a, 86-131 Jezewo W 5
Zaewidencjonowana przez Starostwo Powiatowe w Swieciu
pod numerem P.0414.2018.924 - data 13.06.2018

inz. Krzysztof Zarkow

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w specj. drogowej - nr GP-KZ-7342/570/94
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Inwestor:

ul.

Gmina Swiecie

S.C

86-100 Swiecie
Wojska Polskiego 124 projekty@agador.eu
b agadorkz@interia.pl

85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b

"AGADOR"s. c.

Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
pracownia:

tel./fax: 52 348 95 84

Temat: ZAGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU

| JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA
DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
2328/4, 23285, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22

Nrrys.:

3}

Skala:

1:500

Rysunek:

MALA ARCHITEKTURA

Faza: PW

Branza: ApcH. KRAJ.

Projektant:

. ) . Opracowat:
inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow




OZNACZENIE ELEMENTOW PLACU ZABAW:

Pzl - zestaw pieciu trampolin

Pz2 - hustawka integracyjna bocianie gniazdo
Pz3 - karuzela

Pz4 - zjezdzalnia na skarpie

Pz5 - Scianka wspinaczkowa na skarpie

Pz6 - liny wspinaczkowe na skarpie

Pz7 - trap na skarpie

Pz8 - linarium

Pz9 - zestaw mostkow

Pz10 - hustawka podwadjna

Pz11 - panel z kierownicg

Pz12 - panel z grg

Pz13 - instrument muzyczny - cajony

Pz14 - instrument muzyczny - dzwony rurowe
Pz15 - instrument muzyczny - szakalaki

Pz16 - hustawka integracyjna z podjazdem dla wézkéw
Pz17 - tablica z regulaminem placu zabaw

: Inwestor: Wykonawca: "AGADOR" s. c.
) . L. Krzysztof Zarkow Elzbieta Zarkow
Gmlna SWleCle w 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55

86-100 Swiecie pracownia:
ul. Wojska Polskiego 124 85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b

projekty@agador.eu

— agadorkz@interia.pl tel./fax: 52 348 95 84

| ™™t ZAGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU Nrrys:

g LTl o o : I JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA 6
v v N = ‘7 N N N ) T o—— i . — v e T — e e e DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
v 2328/4, 23285, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22
Skala: Rysunek: Faza: PW
1:200 PLAC ZABAW P

Projektant: Opracowat:

inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
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MIEJSCE NA OGNISKO PLAC SZACHOWY
- Inwestor: Wykonawca: _— S "AGADOR" s. c.
OZNACZENIE ELEMENTOW MALEJ ARCH: o Krzyszof Zarkow Elzbieta Zarkow
Gmina Swiecie 85-165 Bydgoszcz, ul. Tucholska 7/55
86-100 Swiecie S.C. N pracFV\l\vlnielk: oo 106
: : . - ydgoszcz, ul. Wojska Polskiego
Mata arch. parkowa ul- Wojska Polskiego 124 — poeky@agador eu telfax: 52 348 95 84
t4 - fawa przy polu szachowym Temat: 7 AGOSPODAROWANIE ZAMKU KRZYZACKIEGO W SWIECIU Nrrys.:
L5 - tawa tukowa przy ognisku | JEGO NAJBLIZSZEGO OTOCZENIA 7
_ DZ. NR 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2,
L6 I'awa h'”(owa na murku 2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22
Skala: Rysunek: Faza: PW
Sport 1:100 | MIEJSCE NA OGNISKO I PLAC SZACHOWY o o
Psz - zestaw pionkéw szachowych wielkoformatowych ___ - - T
Projektant inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow pracowat inz. arch. krajobrazu Dorota Zarkow
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LAWA LtUKOWA

POD DRZEWEM [T

bl

MATERIALY

21155 | 21245

INFORMACJE DODATKOWE
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tawa tukowa przy ognisku

tawa drewniana na stelazu stalowym mocowanym do fundamentu betonowego. Drewniane listwy siedziska montowane

promieniscie po tuku.

Wymiary

Dlugos¢é w osi: 300 cm

Glebokosé: 45 cm

Promien wewn.: 165 cm

Promien zewn.: 210 cm

Kat: 92°

Siedzisko i obudowa: Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane
lakierobejcg na kolor ORZECH

Stelaz: profil stalowy malowany proszkowo na kolor czarny mat RAL 9005

Sposéb montazu: kotki rozporowe, mocowanie do fundamentu beton.



Siedzisko drewniane na stelazu stalowym mocowanym do stopni kamiennych wokot ogniska. Drewniane listwy siedziska

montowane promieniscie po tuku. tawki w dwoch wymiarach.

tawka nr 1

Dlugos¢ w osi: 607 cm

Glebokosé: 40 cm

Promien wewn.: 325 cm

Promien zewn.: 365 cm

Kat: 101°

Siedzisko: Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane
lakierobejcg na kolor ORZECH

Podstawa: profil stalowy malowany proszkowo na kolor
czarny mat RAL 9005

Sposob montazu: kotki rozporowe

tawka nr 2

Dlugosé w osi: 713 cm

Glebokosé: 40 cm

Promien wewn.: 385 cm

Promien zewn.: 425 cm

Kat: 101°

Siedzisko: Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane
lakierobejcg na kolor ORZECH

Podstawa: profil stalowy malowany proszkowo na kolor
czarny mat RAL 9005

Sposob montazu: kotki rozporowe
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Kosz na psie odchody

Kosz na psie odchody | / 40l

Kosz na psie odchody |. Latwe oproznianie wsadu.

kolor: RAL 9005 mat

metoda malowania: proszkowa
wysokosc kosza: 95cm

szerokosc kosza: 31cm

gtebokos¢ kosza: 30cm

pojemnosc wsadu: 40l, ocynkowany
materiat kosza: stal ocynkowana

i malowana

mocowanie: przykrecenie do
fundamentu betonowego



Stojak rowerowy

Materiaty:
Stal lakierowana proszkowo

na kolor RAL 9005 - 85,0cm -

Wymiary:
Wysokos¢: 75cm

Szerokosé: 85cm

: 75,0cm
Montaz:

Do zabetonowania

L 91,0cm >
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PERGOLA

Pergola stalowa, sktadajaca sie z 16 zestawionych ze sobg przeset, ustawionych wzdtuz tukowej sciezki. Odcinek
poczatkowy i koncowy skiadajgcy sie z dwdch przeset, odcinki srodkowe z trzech.

Wymiary przesta

Dlugosé w osi: 2180 mm

Dlugos¢é w wezszym miejscu: 2070 mm

Dlugos¢ w szerszym miejscu: 2300 mm

Szerokosé¢: 2515 mm

Wysokosé: 2260 mm

Promien wewn. sciezki: 22 m

Promien zewn. sciezki: 24 m

Materialy: stal cynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny mat RAL 9005
Sposdéb montazu: fundamentowanie



ALTANA DREWNIANA, ZADASZONA

Altana @ 337 cm, 9,9 m?

Dane techniczne

-Wymiary altanki (em x em): 337
-Powierzchnia podlogi (m2): 9.00
-Powierzchnia dachu (m2): 16.70
-Waga (kg): 7o0.00

-Grubosc balika {mm): 120.00
-Wvsokosé sciany (em): 204.00
-Wysokost szezvtu (em): 313.00
-Nachylenie dachu (*); 25.00

Uslugi dodatkowe, cenv na zapvianie
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-Wersja podstawowa nie zawiera podtogi.

Istnieje mozliwosc zamowienia podiogi za dodatkowa oplata —
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HOTEL DLA OWADOW

Podstawowe parametry:

Wysokos¢: 54 cm

Szerokosé: 24 cm

Dtugosé: 12 cm

Grubos¢ desek: 2 cm

llos¢ warstw impregnujgcych: 2

Dostepna paleta koloréw: naturalny (pokost Iniany).
Mocowany na drewnianym palu impregnowanym.

Gatunki, dla ktérych jest przeznaczona hotel to m. in. murarka ogrodowa, ztotook, biedronka.
Konstrukcja domkéw pozwala wiosng na bezpieczne ziozenie jaj potencjalnym lokatorom a zimg

zwieksza szansa na przetrwanie do nastepnego sezonu. Réwniez w petni lata znajdg sie chetni na
noclegi, ktére odpracuja, zapylajac rosliny i pomagajac w walce ze szkodnikami.



BUDKA DLA NIETOPERZY

Ten rodzaj budki dedykowany jest nietoperzom, ktére sg jedng z najbardziej zagrozonych grup ssakéw.
W Polsce wystepuje 26 gatunkéw nietoperzy, z czego az 6 z nich umieszczonych jest w polskiej
"Czerwonej Ksiedze Zwierzat". Na znaczacy spadek liczebnosci tej grupy zwierzat ma wptyw wiele
czynnikdw, jednym z nich jest kurczaca sie liczba naturalnych schronien (stare piwnice, strychy, drzewa
z dziuplami). Srodkiem zaradczym jest miedzy innymi wieszanie budek.

Podstawowe parametry:

Wysokosé: 41 cm

Szerokosé: 11 cm

Dtugosc: 27 cm

Dtugos¢ uchwytu mocujgcego: 60 cm

Grubos¢ deski: 2 cm

llos¢ warstw impregnujgcych: 2

Dostepna paleta koloréw: naturalny (pokost Iniany).

Gatunki, dla ktérych jest przeznaczona budka to gacek wielkouchy, karlik wigekszy, karlik malutki,
borowiec wielki, borowiec lesny, nocek Natterera, nocek Brandta.

Wieszanie:

Budki mozna umieszczac w alejach, parkach, sadach i ogrodach, zaréwno na terenach zabudowanych
jak i poza nimi. Skrzynki nalezy wiesza¢ grupowo, 10-20 budek w odstepach 50-120 m, na wysokosci
4-5 m nad ziemig. Miejsce, w ktorym wisi budka powinno byé ostoniete od wiatru i deszczu.
Najkorzystniejsza jest wystawa potudniowa, od potudniowo-wschodniej do potudniowo-zachodniej
(nastoneczniona). Czes¢ skrzynek moze znajdowac sie réwniez w miejscach lekko ocienionych. Wilot do
skrzynki powinien by¢é swobodny, nie blokowany przez gatezie czy podrost. Aby zabezpieczy¢
nietoperze przed konkurencjg ze strony ptakow niektérzy specjalisci zalecajg rownoczesne rozwieszanie
budek ptasich.



BUDKA LEGOWATYP A

Podstawowe parametry:

Wysokosé: 34 cm

Szerokos¢: 15 cm

Dtugosé: 15 cm

Srednica otworu wlotowego: 38 mm

Grubosc sciany przedniej wokét otworu wlotowego: 6 cm
Waga: 3,5 kg

Dtugos¢ uchwytu mocujgcego: 52 cm

Grubosc¢ deski: 2 cm

llos¢ warstw impregnujgcych: 2

Dostepna paleta koloréw: naturalny (pokost Iniany).

Gatunki, dla ktérych jest przeznaczona budka A to sikora bogatka, sikora modraszka, mazurek, wrébel
domowy, muchotéwka zatobna, pleszka, sikora sosnéwka, sikora czubatka.



BUDKA LEGOWA TYP D

Podstawowe parametry:

Wysokos¢: 50 cm

Szerokosé: 23 cm

Dtugosé: 23 cm

Grubosé¢ scianki przedniej wokét wlotu: 2 cm
Srednica wlotu: 8,50 cm

Diugosc¢ listwy mocujgcej: 71 cm

Masa: 5,70 kg

Grubos$c¢ desek: 2 cm

llos¢ warstw impregnujacych: 2

Dostepna paleta koloréw: naturalny (pokost Iniany).

Gatunki, dla ktérych jest przeznaczona budka D to kawka, dudek, siniak, kraska, wtochatka, ale z
powodzeniem w tym typie budek legng sie rowniez szpaki, pleszki i kowaliki.



Stupki stalowe wielofunkcyjne, profil 80x80 mm, nacigg typu SLIM
+ siatka polietylenowa do badmintona

Stupki wykonane ze specjalnego kwadratowego profilu stalowego 80x80 mm, mocowane w tulejach osadzanych w
podtozu. Nie wymagajg odciggéw od podtoza. Sruba naciggu siatki ostonieta profilem stalowym.

Stupki:

W skiad kompletu stupkéw wchodza: zewnetrzne urzgdzenia naciggowe z zastosowaniem ostonietej Sruby
trapezowej i haka zaczepowego; haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne). Powyzsze
rozwigzanie daje mozliwos¢ zawieszenia siatki na dowolnej wysokosci, co pozwala na uniwersalne zastosowanie
zestawu do gry w siatkowke, tenisa i badmintona.

Stupki dostepne w dwoch wersjach — malowane proszkowo (obiekty wewnetrzne) i cynkowane ogniowo (boiska
zewnetrzne).

Stupki nalezy zainstalowaé na terenie z zastosowaniem specjalnych tulei montazowych, przeznaczonych do
zabetonowania.

Siatka polietylenowa:

Gorna krawedz siatki jest obszyta tasma PES dzigki czemu siatka jest wytrzymata, odpowiednio napieta i tatwa
w montazu.

Polietylen z ktérego zrobiona jest siatka to materiat wykazujgcy bardzo duzg odpornosé. Siatka dobrze reaguje
na wilgo¢, promieniowanie UV, niskie oraz wysokie temperatury.

Siatka jest bardzo gietka i elastyczna — dzieki temu z tatwoscig amortyzuje uderzenie lotka.
Parametry:

» Szerokos¢: 610 cm

» Wysokosc¢: 74 cm

e Oczko:2cm x2cm



SZACHY WIELKOFORMATOWE

Figury szachowe sg wykonane z tworzywa sztucznego o nazwie polietylen metoda roto formowania.
Dzieki tej technologii uzyskujemy produkt bez naprezen — czyli taki, ktéry nie ulega deformacji przy
uzytkowaniu. Zaletg tej produkcji jest uzyskanie produktu jednoczesciowego pozbawionego sklejen i
taczen co przektada sie na wytrzymatosc figur. Tworzywo z ktérego wykonane sg figury szachowe jest
bardzo wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne. Przewrécenie pionka, kopniecie lub tez zrzucenie z
znacznej wysokosci nie powoduje uszkodzen.

Polietylen (PE) jest tworzywem o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, duzej odpornosci
na dziatanie kwasow, zasad, soli i wiekszosci zwigzkéw organicznych i chemicznych. Posiada
szereg waznych technicznie wiasnosci do szerokiego stosowania w przemysle i budowie
maszyn. Polietylen wyréznia sie swoimi wilasciwosciami slizgowymi przy jednoczesnym
zachowaniu bardzo wysokiej odpornosci na scieranie. Odpornos¢ na korozje gwarantuje dtugi
czas uzytkowania elementéw z niego wyprodukowanych, a przy tym nie wymaga jakiejkolwiek
ich konserwaciji.

Pionkéw ma potrzeby obcigzaé piaskiem poniewaz pionki sg na tyle ciezkie, ze przy normalnym wietrze
nie przewracajg sie i na tyle lekkie ze nawet mate dzieci moga z tatwoscig przemieszczac pionki.

W sktad kompletu wchodzi 16 pionkéw czarnych i 16 pionkéw jasnoszarych.

Wymiary pionkéw podano w ponizszej tabeli:

Krolowa 101 cm 3,5kg Krol 105cm 3,5 kg
Gonec | 92cm | 30ks | Wieza | 70em | 25kg




PLOTEK - KARTA TECHNICZNA

Nazwa Ptotek pionowy

Nr kat.

Wersja wyk. -
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OPIS URZADZENIA

Estetyczne, bezpieczne i trwale przgslo

ogrodzenia wykonane z drewna. Ogrodzenie

zabezpiecza obiekty znajdujace si¢ wewnatrz oraz

uniemozliwia wstep osobom nieupowaznionym.

Drewno wykorzystanie do produkcji plotka zostato

zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi poprzez impregnacje prézniowo-

]

ci$nieniowa.
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WYMIARY URZADZENIA
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Szerokos¢ [m] 0,13
Dlugosé [m] 2,00
Wysokos¢ [m] 1,00
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MATERIALY

Stupy o przekroju potokragtym, z derwna
impregnowanego prézniowo-ciénieniowo.

Wszystkie taczniki odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.




FURTKA - KARTA TECHNICZNA

Nazwa

Furtka

Nr kat.

Wersja wyk.

Estetyczna furtka do ogrodzenia wykonana z

drewna. Stanowi bariere zabezpieczajaca

oraz uniemozliwia wstep osobom nieupowaznonym.

Drewno wykorzystanie do produkeji furtki zostato

zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi poprzez impregnacje prozniowo-

cisnieniow3.
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WYMIARY URZADZENIA
100 ] Szerokosé [m] 0,08
Dlugoé¢ [m] 1,00
1 |
S Se? e Sped Nnd End Sl S et
Wysoko$¢ [m] 0,90
MATERIALY

Stupy o przekroju okragtym, z derwna
impregnowanego prozniowo-cisnieniowo.

Wszystkie taczniki odporne na warunki
atmosferyczne | promieniowanie UV.

Zawiasy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.




Pz 1 - TRAMPOLINA ZEWNETRZNA (zestaw 5 trampolin)

oy i

Trampolina zewnetrzna jest produktem wandaloodpornym, wkopywanym w grunt, powierzchnia skakania znajduje sie na réwni
z poziomem gruntu. Trampolina przeznaczona do uzytku przez jedng osobe w danym momencie. Odpowiednia zaréwno dla
dzieci jak i dorostych. Swietnie sprawdzi sie w terenach publicznych, takich jak szkoty, place zabaw, parkach, terenach rekreagii
do uzytku catorocznego. Powierzchnia skakania wykonana jest ze specjalnych, antyposlizgowych, odpornych na warunki
atmosferyczne, plastikowych bloczkéw w kolorze czarnym tworzgcych mate. Czes¢ zabezpieczajaca wokét trampoliny w kolorze
zielonym.

Wymiary urzadzenia: @ 141 cm; powierzchnia skakania: @ 84 cm;

@141cm

Efekt treningu: Skakanie na trampolinie jest czynnoscig ogdlnorozwojowa. Angazuje i uaktywnia wszystkie miesnie ciata,
poprawiajac koordynacje ciata, zdolno$¢ utrzymania réwnowagi, wytrzymatosé, gibkoS¢ i przyspiesza przeptyw krwi w
organizmie. Te czynnosci sg niezbedne do prawidtowego rozwoju dzieci i dorostych. Cwiczenia na trampolinie moga by¢ bardzo
pomocne w walce z nadwagg ciata.

Poziom trudnosci: Latwy

Urzadzenie przeznaczone jest dla os6b powyzej 5 lat.

Dzieci powinny korzysta¢ z urzgdzenia tylko pod opiekg dorostych. Urzgdzenia przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalna
waga uzytkownika wynosi 120 kg.

Urzadzenie spetnia normy PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 16630:2015.

Wyprodukowano w Polsce.



Strefa upadku

Wymagana nawierzchnia: gleba, trawnik, mulcz z kory, drobno pokrojone

1 1 6 m 2 kawaiki drewna, piasek, fwir nawierzchnia gumowa

@141 cm

150 cm

Plan fundamentowania
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Podtoze wodopzepuszczlane



Aby urzadzenie spetniato wymogi bezpieczenstwa nalezy poddawac je regularnej kontroli pod wzgledem uszkodzen i zuzycia.
Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob:

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majaca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen, ktére mogty powsta¢ z powodéw
np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez warunki pogodowe.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie intensywnym uzytkowaniem
urzadzen, a takze w miejscach narazonych na czeste uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane
codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwréci¢ uwage na: czystos$c, przeswit, stan powierzchni gruntu,
odstfoniete (ruchome) fundamenty, ostre krawedzie, brakujgce czesci, nadmierne zuzycie (ruchome i rozczepione czesci) oraz

wytrzymatos¢ konstrukciji.

Kontrola operacyjna:
Dokfadniejsze niz rutynowe ogledziny urzadzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilnosé urzagdzenia do ¢wiczen - nalezy ja
wykonac co 1 do 3 miesiecy lub zgodnie z zaleceniami producenta / dystrybutora.

Roczna inspekcja gtéowna:

Kontrola okres$lajgca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzgdzen (gtéwna kontrola roczna)

UWAGA 3 Gtéwna inspekcja roczna moze wymagac¢ wykopania lub roztozenia (rozkrecenia) poszczegélnych urzadzen do
¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta lub autoryzowanego serwisanta.

Awarie:
W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzadzenia nalezy je bezzwtocznie wymienic lub naprawi¢. Jesli jest to

niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkowaniem.



Pz 2 - Hustawka integracyjna BOCIANIE GNIAZDO

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 1 Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
600

Wymiary urzgdzenia: 1,26m x 3,00m 105

Wysoko$¢ urzadzenia: ~2,15m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,00m x 6,00m " B

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90m

Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 18,00m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1 : 2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. L e
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich
200+100mm

MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne: rura ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej kgpielowo na kolor RAL 9007
Siedzisko: wykonane z lin polipropylenowych w kolorze niebieskim i czarnym na oplocie stalowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



Pz 3 - KARUZELA

Opis produktu Informacje o produkcie
Uzyj swojej sity i utrzymaj rownowage! Wydaje sig, ze Kategoria: Karuzele
jest to najlepszy sposob, aby opisa¢ rodzaj zabawy, w )
jakiej bierze sig udziat na tej karuzeli. Jej mozliwosci Grupa wiekowa: 6+
moga by¢ juz odkrywane przez jedno dziecko, ale swoj Waga/najcigzsza czesc: 280 kg
prawdziwy potencjat odkrywa dopiero w zabawie w Wymagania w zakresie betonu: 1 m3
grupie. Duzy, pochylony pierscief wprawiany jest w llos¢ fundamentow: 5
ruch przez dzieci. Obracanie sig, wirowanie,
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

balansowanie albo po prostu rados$¢ z jazdy to tylko
niektére z niezliczonych mozliwosci zabaw na Gtebokos¢ montazu: 60 cm
Supernowej. Liczne przettoczenia i ztobienia

pierscienie utatwiajg przyczepnos¢. Kolor: szaro-zielony.

Rzut urzadzenia wraz ze strefg Widok urzadzenia
funkcjonalna:
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*Maksymalna wysokos¢ upadku **Wysokos¢ urzgdzenia
***Strefa bezpieczenstwa



DANE TECHNICZN

Urzadzenie tatwo dostepne, zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 FiZut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Wymiary urzgdzenia: 7,12 x1,32m e S 1052

Szeroko$¢ $lizgu: 1,10m ’ Sy ro

Wymiary strefy funkcjonowania: 10,52 x 4,32m {/ . \

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: ponizej 0,60m U ke Jdo :

Roznica poziomdéw montazowych: 1,30 — 1,50m ;OwR == w

Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,60m \ ' )

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 35,65m? N 570 7
Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 250

il In|

Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, —~pY 2000
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla
wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm)

MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne: profilowe stalowe, malowane na kolor RAL 9007
Podest: deski sosnowe, ryflowane, impregnowane zanurzeniowo
Slizg: stal nierdzewna

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Panele boczne: HDPE kolor zielony i niebieski

Zaslepki: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



Pz 5 - SCIANKA WSPINACZKOWA TERENOWA

Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009

Wymiary urzadzenia:

Wysokos$¢ urzadzenia:

Wymiary strefy funkcjonowania:
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa:
Gtebokos¢ fundamentowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:

1,40m x 1,25m
~1,50m

4,32m x 4,25m
-0,60m
16,44m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogblne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla
wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm)

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
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SKLAD URZADZENIA: MATERIALY:

Scianka wspinaczkowa z uchwytami, wys. 150cm 1 szt. | Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007
Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo
Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo

na kolor RAL 9007

Scianka wspinaczkowa:  sklejka wodoodporna szalunkowa,
uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach w kolorach
zielonym i niebieskim

Zaslepki: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym

Fundamenty: beton klasy min. B-15




DANE TECHNICZN

Sugerowana grupa wiekowa +3 lata

Wymiary urzgdzenia: 1,54m x 2,15m
Wysokos$¢ urzadzenia: ~0,40m

Strefa funkcjonowania: 4,54m x 5,15m
Wysokos¢ upadkowa: 0,40m
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 21,48m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce: piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla
wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

_ —
-
e

o

- 454 _
/ 154 \
/ A

: o |
|
|

wn ‘LL_D |
~N| o |
|
|

[s -0

\ /
\ /
/
~
<2
©
+0,40
+0,00



SKLAD URZADZENIA: MATERIALY:

Konstrukcja stalowa 1 kpl. | Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo,

Siatka pozioma 1 szt malowane proszkowo na kolor RAL 9007

Liny: polipropylenowe w kolorze niebieskim na
oplocie stalowym potgczone ze sobg
poprzez plastikowe tgczniki w kolorze
czarnym

Zaslepki: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym

Fundamenty: beton klasy min. B-15




DANE TECHNICZN

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009

- ~
Wymiary urzadzenia: 2,13m x 0,88m 7 504
Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,40m 213
Wymiary strefy funkcjonowania: 5,04m x 3,88m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: -
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m ”| | ©
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 17,63m? ||| | 8

+240
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania +1.50
bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (grubo$é minimalna dla 0,00

wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm)




SKLAD URZADZENIA: MATERIALY:

Trap wejsciowy z ling, wys. 150cm 1 szt. | Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
na kolor RAL 9007
Liny: polipropylenowe w kolorze niebieskim

na oplocie stalowym potgczone ze sobg
poprzez plastikowe taczniki w kolorze
czarnym

Zaslepki: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
Fundamenty: beton klasy min. B-15




Pz 8 - LINARIUM - PIRAMIDA WSPINACZKOWA 4,3M

11101

11

|
DANE TECHNICZNE

Wysokosé: 430m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 72,38m 2

Srednica: 7,02 m

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,50 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 9,60m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 9,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

9,60

Nawierzchnie amortyzujgce: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (grubos$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 200mm)

MATERIALY

Stup konstrukcyjny: rura stalowa w kolorze szarym RAL 9007 ocynkowana kapielowo

Przeplotnia z lin: liny polipropylenowe w kolorze niebieskim na oplocie stalowym potaczone ze sobg poprzez plastikowe
taczniki w kolorze czarnym

Szczeble: drewniane poprzeczki wykonane z lakierowanych belek pokrytych wysokiej jakosci farbg klejowg w
kolorze niebieskim

Zaslepki: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



Pz9 - ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

&

[3]|E2

RYES

DANE TECHNICZNE:

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

235
553

F I L juuss
o i _
man il aas =

Sugerowana grupa wiekowa: + 5 lat

Wymiary urzadzenia: 18,05m x 2,35m
Wysoko$¢ urzadzenia: ~2,40m

Strefa funkcjonowania: 21,15m x 5,33m
Wysoko$¢ upadkowa: 1,80m
Glegbokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalne;: 87,00m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
(grubo$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm).



MATERIALY:

SKEAD URZADZENIA:

Mostek ruchomy uko$ny
Mostek linowy poziomy
Scianka wspinaczkowa
Wieza z podestem

6 szt.
1 szt.
4 szt.

4 szt.

Nogi konstrukcyjne:

Podesty:
Elementy stalowe:

Liny:

Scianka wspinaczkowa:

Elementy potaciowe:
Zaslepki:
Fundamenty:

profile stalowe, ocynkowane kapielowo,
malowane proszkowo na kolor RAL 9007
samonos$na konstrukcja antyposlizgowa
stal ocynkowana kapielowo, malowana
proszkowo na kolor RAL 9007
polipropylenowe w kolorze niebieskim,
wielooplotowe, z rdzeniem stalowym,
trudnopalne

tworzywo sztuczne, uchwyty wykonane z
zywicy z dodatkiem kruszyw mineralnych, w
kolorze zielonym i niebieskim

ptyty HDPE w kolorze zielonym i szarym
tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
beton klasy min. C12/15



Pz 10 - HUSTAWKA PODWOJNA WAHADLOWA

Miin- . SO

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 1 Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
‘\\q:/
Wymiary urzadzenia: 1,92m x 3,50m
Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,43m E E
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,50m x 7,40m 1,92 -
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,25m )
Giebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 25,90m? 740
e —
Widok urzadzenia
+243
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 29
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
+0,40
Nawierzchnie amortyzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia T 0,00
syntetyczna (grubos$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni é |:| 0.60
sypkich 200+100mm). =



MATERIALY:

Elementy konstrukcyjne: profile ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumag w kolorze czarnym

Aplikacje: ptyty HDPE w kolorze zielonym

tancuch: kalibrowany, nierdzewny, zamocowany na tulejach samosmarujgcych bezobstugowych
Zaslepki: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



Pz 11 - PANEL Z KIEROWNICA MONTE CARLO

NI

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 2 Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng

.

Wymiary urzadzenia: 0,18m x 0,88m / 88 o
Wysokos¢ urzadzenia: ~0,90m / \
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,10m x 3,88m / \
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: - o
e | —

Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,60m ~—/ ™
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 10,10m? \ /

\ /

N
AN e

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. = +0,90
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan. " +0.55
Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana. 10,00
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna. I I (]




MATERIALY:

SKLAD | FUNKCJE URZADZENIA:

Panel elektryczny 1 szt.
Konstrukcja nosna 1 szt.

Panel Monte Carlo w spos6b przyjazny dzieciom pokazuje
czynnosci wykonywane za kierownicg samochodu, jak np.
krecenie kierownicg, zmiany biegbéw, wigczanie przetacznikéw,
itp.

Pozwala on uzytkownikom wcieli¢ sie w role "matego
kierowcy".

Do zasilania zamontowanych wskaznikéw swietlnych
wykorzystuje sie zjawisko indukcji magnetycznej. Urzadzenie
nie wymaga zewnetrznych zrédet zasilania lub wymiany czesci
eksploatacyjnych.

Nogi konstrukcyjne:

Kotwy:

Elementy potaciowe:

Modut elektryczny:
Zaslepki:
Fundamenty:

profile stalowe ocynkowane
80x80mm, malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

stal ocynkowana kapielowo

ptyty HDPE w kolorze zielonym i
szarym

bezobstugowy modut zespolony
tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
beton klasy min. C12/15



Pz 12 - PANEL Z GRA POLACZ ZWIERZAKI

- GRA ZRECZNOSCIOWA, CWICZACA KOORDYNACIJE —

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 2 Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng

- 384
84
Wymiary urzgdzenia: 0,84m x 0,13m P N |
Wysokos$¢ urzadzenia: ~1,20m / h
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,84m x 3,13m // \\
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 10,08m2 ertnmtacd? <
\ /
o
\ /=
AN /
~ _ - —~ ‘

Widok urzadzenia

[—=

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

£0,00

Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.

Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna. ﬁ ﬁ
-0,60




MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na kolor RAL 9007
Tarcza: ptyta HDPE w kolorze szarym, uchwyty z zywicy w kolorze zielonym
Zaslepki: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



Pz 13 - Instrument muzyczny - Cajon

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia: 1,2m x 1,45m
Wysokos¢ urzagdzenia: 0,9m
Wymiary strefy funkcjonowania: 4,2m x 4,45m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,9m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,6m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 14,51m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 300mm)

445

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

—~ N
//
7/
\
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N s
Widok urzadzenia
+0,90
+£0.00




SKEAD URZADZENIA: MATERIALY:

Cajony 1 szt. Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo
Elementy potaciowe: sklejka sosnowa wodoodporna
Zdobienia: ptyta HDPE w kolorze zielonym
Membrany: tworzywo sztuczne - poliweglan

Fundamenty: beton klasy min. C12/15




Pz 14 - Instrument muzyczny - Dzwony rurowe

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzgdzenia:

Wysoko$¢ urzadzenia:

Wymiary strefy funkcjonowania:
Maksymalna wysokos¢ upadkowa:
Gtebokos¢ fundamentowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:

0,88m x 1,78m
1,4m

3,88m x 4,77m
-0,60m
14,80m2

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujgce: niewymagana

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng

==

=3

140

60

Widok urzadzenia




SKEAD | FUNKCJE URZADZENIA: MATERIALY:

Dzwony rurowe basowe 1 szt. Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, malowane
Dzwony rurowe sopranowe 1 szt. lakierobejcg w kolorze orzech,
Tablica rysunkowa 1 szt. 90x90mm
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Dzwony rurowe: instrument stroi w skali pentatoniczne;. Elementy potaciowe:  sklejka sosnowa wodoodporna
(Pentatonika sg w przyblizeniu czarne klawisze fortepianowe: | Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo
e,g,a h,d, e itd.). Zdobienia: ptyta HDPE w kolorze zielonym
Wykonane w ramach dwdch oktaw (sopran + bas). Zaslepki: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Dzwony rurowe: wykonane z podwieszanych rur

nierdzewnych, mtoteczek z HDPE w
kolorze szarym




Pz 15 - Instrument muzyczny - szakalaki

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urzadzenia:

Wysoko$¢ urzadzenia:

Wymiary strefy funkcjonowania:
Maksymalna wysokos¢ upadkowa:
Glegbokos¢ fundamentowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalne;j:

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie
placéw zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: niewymagana

(]

_.d_.-v-

1,68m x 0,25m
1,40m

4,67m x 3,20m
-0,60m
11,98m?

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Widok urzadzenia

140

60
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MATERIALY:

SKEAD I FUNKCJE URZADZENIA:

Koto wiatréw 1 szt.
Kij deszczowy 1 szt.
Grzechotki 1 kpl.

Koto wiatréw: na skutek obrotu kotem drobne kamyczki, powoduja
dzwigk przypominajacy szum wiatru.

Grzechotki: kawalki rur przypominajace puszki przy potrzasaniu
wytwarzaja rézny dzwigk w zaleznosci od wypelnienia.

Kij deszczowy: w wyniku lagodnego odchylania rury drobne
kamyczki przesypuja si¢ nieregularnie po calym instrumencie
imitujac dzwigk spadajacych na ziemi¢ kropel deszczu.

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, malowane
lakierobejca w kolorze orzech, 90x90mm
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Elementy potaciowe:
Elementy stalowe:

sklejka sosnowa wodoodporna
stal ocynkowana kapielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Liny: polipropylenowe w kolorze czarnym,

wielooplotowe, z rdzeniem stalowym,
trudnopalne

Koto wiatréw: wykonane z ptyt HDPE w kolorze zielonym i blachy
perforowanej, wewnatrz umieszczone sg drobne kamyczki.

Grzechotki: wykonane z kawatkdw rur ocynkowanych zamknigtych z
dwoch stron HDPE w kolorze czarnym i rozwieszonych na linach,
z r6znym wypelnieniem.

Kij deszczowy: wykonany z nierdzewnej rurki w poprzek ktorej
znajduja si¢ sworznie, w $rodku znajduja si¢ drobne kamyczki.



Pz 16 - Hustawka integracyjna z podjazdem dla wézkow

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 2 Widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Wymiary urzadzenia: 2,21m x 1,87m

Wysokos$¢ urzadzenia: ~1,25m

Wymiary platformy ruchowej: 1,40m x 0,81m

Wysokos$¢ platformy od gruntu: ~0,26m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: -

Wymiary strefy funkcjonowania: 6,21m x 4,87m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,70m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 30,26m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem powinna
by¢ jednorodna.

MATERIALY:

Konstrukcja: profile stalowe z podktadem epoksydowym + malowanie proszkowe na kolor RAL 9007 i 6017
Platforma: kratownica stalowa ocynkowana, blacha aluminiowa ryflowana

Oparcie: poliuretan w kolorze czarnym

Tablica informacyjna: rama stalowa malowana proszkowo + tablica z plexi z nadrukiem UV

Fundamenty: beton klasy min C12/15



Pz 17 - REGULAMIN NA METALOWEJ NODZE

d
DANE TECHNICZNE:

Rzut urzadzenia

Wymiary urzadzenia: 0,09m x 0,56m
Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,01m o
o
Giebokos¢ fundamentowania: -0,60m 7 =)
0,56
] —
Widok urzadzenia
P 4
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana. |
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢ jednorodna. L
Li] 0,60

MATERIALY:

Noga konstrukcyjna: profil stalowy zamkniety ocynkowany
Tablica: spieniona ptyta PCV

Zaslepki: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym

Fundamenty: beton klasy min. C12/15



