NW1 V1 podstawa dachowa (1.szt.)
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NIEOPISANE SPOINY WYKONAC WG PONIZYSZCH ZALEZNOSCI:

Blachy prostopadle jednostronne:

dostep obustronny:  dostep jednostronny:

!
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SP=0,7x52
rury prostokatne / okragle:
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SP=0,5xmin(51;52)

klasa konstrukeji © EXC2 (kI wg PN)
wg EN 1090-2:2008

poz. niezgodnosci spawalniczych : C
wg PN—EN SO 5817

stal + S235JR

UWAGI :

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie lub ocynkowanie
- Mocowac do stropodachu za pomoca kotew HILTI HKH M10
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lub innych przeznaczonych do mocowania w ptytach kanatowych

- Podstawa przygotowana pod jednostke zewnetrzna V1
centrali wentylacyjnej NW1 ARUM140LTE6

- Dtugosci elementdw stalowych przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie

- Podstawe mocowa¢é do ptyt kanatowych

ZESTAWIENIE STALI ?’I‘ellfgggTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
POL NR NAZWA DEUGOSC GATUNEK LICZBA DL. RAZEM MASA RAZEM UStUG! PROJEKTOWO-WYKONAWCEZE
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU STTUK | x POZ. | RAZEM [m] [kq] BUDSANRISE Krzysztof lekiel
ul.Gérki 19E/3_2, 60-204Poznan
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) BL 10x260 260 S2350R 4 1 4 1.04 21.23 BUDOWA INSTALACI WENTYLAC) MECHANICZNE! ORAZ KLIMATYZACII
OCOLEM 78.05 PROJEKTANT: E‘L u\jw l.\;'if::‘ sumtaxwmun
NADDATEK NA SPOINY: 1.5% 1.17 s, SKALA: 1:20, 1:10
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 2% 1.56 DATA: 30.08.2024
RAZEM: 80.78 NW1 V1 Podstawa dachowa NR RYSUNKU: K.09




