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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3. ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze projekt wykonawczy
budowy instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. M.
Konopnickiej, ul. Marszatka Jdzefa Pitsudskiego 26, 05-120 Legionowo, dz. nr 35/3 (inwestor: Starostwo
Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo) zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Uprawnienia budowlane do projektowania bez
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DECYZJA

Na podsizwie art 24 usL 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o smorzadach zawodowych architekien,
inzyrierdw budownictwa oraz whanistaw (D). 2 2000 . Nr 5 poz 41, 2 pddn, @n.) &, 12 sl 1 pin i, an 12
usl 334, arl]5 ust ] pht), oraz ust 4, art 14 wel | pha 2 ustawy 2 doia 7 1ipea 1994 1. Praveo budowlene
(Leksl jednolity: Dz U, 22006 7. Nr 156 poz 1178 zpédn. zm) oraz § 17 us 1 pht | romparzadzenia Ministra
Transportu § Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznveh w
budownictwde (Dz. U. Nr 83 poz. 578) :

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; WOIIB
olrEymise

Pan
Adam Podwika

magister mynier
Kierunel: Bodownictwo
vrodzony dniz 03 peddriernila 1970 r. w Derdowic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0219/POOK/O7

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwzglednienien w catosel sadania strony, n2 podstewie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlamych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczeniz
1.Podstaws do wikomywania samodzieinych funkcji seehmiceych w budawnichwic slanows wiis do centralngge rejes
Uldwoego Inspekiore Madzore Budowlanegn oraz na wpis na liste cxlonkow wladtiwej izhy samorzade zewocowegn,
2.0d ninicjsze) decyzji shuiy odwolmnic do Kisjrwe Komisii Kwalifhecying Polsde] zby Insyniertw ]
Budowmictwa w Werszawie, 22 podrednictwem Wielkopolside] Okrepowe] lrby Intyniendw Budownictws w Pomarny
wiernunie 14 dm od daty 16 dorgezenia

Bhlad orzekajgcy
Oloegowe] Komisji Kwali

Frzewodniczacy — dr ing. Daniel Pawlicks: ... Y MLLALW i -
Crlonek Komisi ~ dr ins. Andree] Barezytiskir, ..ol oo reesmeseres

Calonek Komisji ~ mgr in. Szoeepsn Mikorende... 4.




Na podstawic arl12 ust] pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan ﬁdam Podwika jest

upowazniony w specianosel konstrukeyjno-budowlane) do:

- projekiowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnoder nbjgr:g niniejsEymi
uprawnieniami i sprawowania madzern avtorskiego,

= sprawowania kontroli techmiczne] ulrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowmictwie niniejsze
uprawnienia upowazmniaia do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesienin do koastrukeji obiekdu

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienis budowlane do projekiowania w odpowiednie] specjalnogc uprawniaja do
sporzadzania projektu zagespodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektdw i rohét budowlanyeh wyszezegdlnionyeh
w §18,§19,520,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Trensportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1.

PRZEWODNICZACY

Otrzymuja;
1. Pan Adam Podwika
64-920 Pila, ul. Ludowa 54/12
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadeoru
Budowlanego
4.afa



POLSKA
| £ B A
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikacyjmm:
WEP-KCS-8XY-HW3S *

Pan Adam Podwika o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0211/08

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 18/23, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wislkopolskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgpdnie z art. TB® K.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnogci prawnej wystarcza zhodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
Iowalfikowanym podpisern eleldronicmym.

5 2. Dswizdczenie woli zhaione w formie eleltroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli dodonym w formie pisemnej.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdoeniu moina sprawdzic zm pomocy numery wergfikacyjnego zatwisdczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujsc sie z bivrem wiusciwe] Okregowej Izhy Indynienow
Budowmictwa.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO

dotyczgca budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. M. Konopnickiej, ul. Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 26, 05-120 Legionowo

1.0 Materiaty wyjsciowe
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2002-04-12 w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 120 poz.1133

z 2003 z pdzn. Zmianami

Inwentaryzacja budynku

Ustawa - Prawo budowlane/Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzn. zmianami

PN-EN 1990:2004 , Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.”

PN-EN 1991-1-1:2004 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania

ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.”

6. PN-EN 1992-1-1:2008 ,Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$é 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.”

7. PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap3:2016-04 ,Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.”

8. PN-EN 1996-1-1 , Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne
i reguty dla budynkéw.”

vk wnN

2.0 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejgcego budynku szkoty wraz z
okresleniem mozliwosci budowy instalacji mechanicznej i klimatyzacji. W zakresie opracowania
jest:

e Opis ogdlny obiektu
e Okreslenie stanu technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych obiektu

e Whioski i zalecenia dotyczgce budowy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

3.0 Opis ogdlny budynku

Poczgtkowo budynek szkoty byt budynkiem dwukondygnacyjnym, ktéry zostat rozbudowany w
1992 o czes¢ trzykondygnacyjng od strony ul. Dietricha w 1992.

Czesc¢ trzykondygnacyjna o dt. 51m i szerokosci 15m. Konstrukcja nosna to szkielet prefabrykowany,
w ktorym wykorzystano elementy systemu SPU w uktadzie podtuznym oraz stropy kanatowe.
Fundamenty w postaci stép kielichowych, monolitycznych pofgczone z belkami podwalinowymi.
Sciany poprzeczne murowane. Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych opartych na
azurowych murowanych sciankach. Pokrycie stropodachu papa bitumiczna.

Wg archiwalnej dokumentacji projektowej cze$é podstawowa wraz z tacznikiem murowana ze
stropami typu Teriva. Pokrycie dachowe z ptyt warstwowych.



4. Opis elementdéw konstrukcyjnych budynku istniejacego

4.1. Fundamenty
Nie wykonano odkrywki fundamentéw. Na podstawie ogledzin $cian oraz stropdw mozna
stwierdzi¢, ze fundamenty szkoty sg w dobrym stanie technicznym.

4.2 Sciany

Sciany murowany z cegty ceramicznej petnej, od zewnatrz ocieplone i otynkowane.

Na $cianach nie zaobserwowano peknie¢ ani zarysowan, ktore miatyby wptyw na nosnos¢
konstrukeji. Sciany nie s zawilgocone i ogdlnie ich stan techniczny oceniam jako dobry.

4.3 Stropy/ stropodach

Stropy typu Teriva w czesci dwukondygnacyjnej oraz stropy kanatowe w czesci trzykondygnacyjnej
nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych ugieé. Nie zaobserwowano peknie¢ ani zarysowan, ktore
miatyby wptyw na nosnosc¢ stropow

Ogdlnie stan techniczny stropdw oceniam jako dobry.

Stropodachy z ptyt korytkowych oraz stropodach z ptyt warstwowych opartych na ptatwiach
stalowych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych ugieé. Nie zaobserwowano peknieé¢ ani
zarysowan, ktére miatyby wptyw na nosnosc¢ stropodachow.

Ogédlnie stan techniczny stropodachéw oceniam jako dobry.

5. Whnioski i zalecenia

Budowa wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ingeruje w znaczacym stopniu w istniejgce
elementy konstrukcyjne szkoty — stropy i stropodachy. Wykonywanie otwordow w stropach
kanatowych, stropach typu Teriva i stropodachu z ptyt korytkowych ostabia nos$nos¢ stropow i
stropodachu. Planowana budowa wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest mozliwa pod
warunkiem zachowania ponizszych zalecen:

e Nie dopuszcza sie wycinania/ przecinania belek nosnych stropu Teriva. Belki nosne mozna
wycina¢ po wczesniejszym podparciu stropu i wykonaniu nowych podpér dla belek
stropowych.

e W przypadku otworéw w ptytach kanatowych zaleca sie zastosowanie wymiandéw
stalowych np. PETRA firmy PEIKKO POLSKA Sp. z o.0.

e Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne oraz jednostki zewnetrzne nalezy mocowac do
stropéw kanatowych/stropu typu Teriva z powodu przekroczenia nosnosci ptyt
korytkowych.

opracowat:
mgr inz. Adam Podwika



OPIS WYKONAWCZY

dotyczgca budynku Liceum Ogodlnoksztatcgcego im. M. Konopnickiej, ul. Marszatka
J6zefa Pitsudskiego 26, 05-120 Legionowo w zwigzku z planowang budowg
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dot. budowy wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. M. Konopnickiej, ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 26.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

— Normy i instrukcje

e PN-EN 1990:2004 , Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.”

e PN-EN 1991-1-1:2004 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.”

e PN-EN 1992-1-1:2008 , Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.”

e PN-EN 1996-1-1+A1:2013/Ap3:2016-04 ,Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czesc 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.”

e PN-EN 1993-1-1:2006 ,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1. Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw.”

— Literatura techniczna.
— Inwentaryzacja
— Projekt branzy sanitarnej

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYCINYCH
2.1 OTWORY W ISTNIEJACYCH PLYTACH KANALOWYCH

Otwory w ptytach kanatowych nalezy wykonaé po uprzednim podsteplowaniu istniejgcego
stropu. Nastepnie nalezy wstawi¢ wymiany w formie stalowych wymianéw PETRA firmy PEIKKO
POLSKA Sp. z 0.0. lub innych réwnowaznych. Wymiary wymiandéw stalowych nalezy dostosowa¢ do
uktadu ptyt stropowych. Doktadne wymiary wymiandw nalezy ustali¢ po wykonaniu odkrywek na
budowie.



2.2 SCHEMAT WYKONANIA OTWOROW W PLYTACH KORYTKOWYCH :
Pod przejscia instalacji mechanicznej nalezy wykonac¢ otwory w ptytach korytkowych wg
ponizszego schematu.
1. Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego w poblizu otwordw.
2. Okreslenie istniejgcego sposobu podparcia ptyt korytkowych.
3. Wyznaczenie doktadnej lokalizacji otworu na ptycie korytkowej.
5. W przypadku braku mozliwosci wyciecia otworu w ptycie korytkowej nalezy zdemontowac
cafa ptyte w miejscu otworu.
6. Wykona¢ szalunek tracony wylewek zelbetowych gr.5cm w ksztatcie ptyt korytkowych z
zebrami co 60cm w miejscu zdemontowanych ptyt z zachowaniem projektowanego otworu.
7. Zbrojenie wylewek zelbetowych gr.5cm w ksztatcie ptyt korytkowych z zebrami co 60cm,
zbrojone siatkg @6 co 8cm. Beton C30 (B25/30).
8. Po wykonaniu wylewek odtworzy¢ istniejgce pokrycie dachowe.

2.3 KONSTRUKCJA PODSTAW DACHOWYCH

Podstawy dachowe zaprojektowano jako stalowe, ramy pod oparcie central spawane,
wykonane z ceownika zimnogietego C80x60x4 i mocowane do stupkéw z rur kwadratowych
RK60x60x4 za pomocg Srub M10 kl.5.6. Stupki stalowe podstaw mocowane do stropodachu z
ptyt kanatowych (za wyjgtkiem podstawy NWA4V4, ktérg mozemy mocowaé do plyt
korytkowych) za pomocg kotew HILTI HKH M10. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie lub cynkowanie. Diugosci elementéw stalowych przed
zamowieniem sprawdzi¢ na budowie. Dtugos¢ stupkéw nalezy dobraé¢ tak, aby centrala
wentylacyjna byta ok. 25cm nad powierzchnig dachu. Stal S235JR. Centrale NW5 + NW5 V5
oraz C2 nalezy dodatkowo usztywni¢ przykrecajgc (dopuszczalne spawanie) ceownik
zimnogiety C80x60x4 do istniejgcych ptatwi stalowych oraz do projektowanych stupkéw
centrali.

3. UWAGI KONCOWE:
Powyzszy opis wykonawczy i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze elementy
konstrukcyjne projektu. Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiatéw i
technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi projektantami. Wykonawstwo robét budowlanych
realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP,
przy czym nalezy sie stosowac¢ do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catosé
realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Nalezy
przestrzegac wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe. W przypadku
zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majacych wpltyw na
prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.
Catos¢ obliczen statycznych i wymiarowanie elementéw znajduje sie w archiwum biura
projektowego. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych” tom |, wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Wszystkie
zastosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ obowigzujgce atesty, Swiadectwa
dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno - higienicznych, bhp. W przypadku
stwierdzenia wystepowania warunkéw odmiennych od zatozonych w dokumentacji nalezy
niezwtocznie powiadomié projektanta w celu ustalenia aktualnego rozwigzania. Niniejszy
Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi oraz geologiczng dokumentacjg badan
podtoza gruntowego. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg
przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych
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systemoéw, elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe
jest zastosowanie rozwigzan, urzadzen i aparatéw dowolnej firmy réwnorzednych technicznie,
o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie
gorszego niz przywofany w dokumentacji i po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

opracowat:
mgr inz. Adam Podwika
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