
INSTALACJA KLIMATYZACJI
DACH

1:100

PROJEKTANT:

DATA :

SKALA :

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACJI

TYTUŁ RYSUNKU:

USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
BUDSANRISE Krzysztof Jekiel
ul.Górki 19E/32, 60-204Poznań
www.budsanrise.pl

PROJEKTANT:

INWESTOR :

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PTSTADIUM:

TEMAT:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KONOPNICKIEJ
UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 26
05-120 LEGIONOWO

STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

SANITARNABRANŻA:

IS-09NR RYSUNKU:
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FIOLETOWY PRZYZIEMIE + PIĘTRO 1 1

1
MULTI V i

RÓŻOWY PRZYZIEMIE 1

1
MULTI V i

FIOLETOWY PIĘTRO 2 1

1
MULTI V i

RÓŻOWY 1 PIĘTRO 1

1
MULTI V i

19.05:34.9

15.88:28.58

15.88:28.58

ZIELONY PRZYZIEMIE +PIĘTRO 1 

1
MULTI V i

12.7:28.58

BIAŁY PIĘTRO 1 

1
Single CAC(Set)

ZÓŁTY PRZYZIEMIE 1

1
STD inverter

NIEBIESKI PIĘTRO 1 

1
STD inverter

6.35:9.52

9.52:15.88

9.52:15.88

inż. Michał Maciejewski
63/75/Pm

C1 rewersyjna pompa ciepła
powietrze/woda
AURA HCS 444 2IP3E-0 prod. FLOWAIR
lub równoważna
Qch=38,5kW
Qg=44,2kW
masa: 630kg

C2 rewersyjna pompa ciepła
powietrze/woda
AURA HCS 575 2IP4E-0  prod. FLOWAIR
lub równoważna
Qch=65,2kW
Qg=75,0kW
masa: 830kg

Model : ARUM260LTE6
Połączenie : ARUM260LTE6
Wydajność jed. zew.(C/H) : 58.68/ 75.52 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 16.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 11.73 kg
Miejsce montażu : Dach
Masa: 372

Model : ARUM280LTE6
Połączenie : ARUM160LTE6,ARUM120LTE6
Wydajność jed. zew.(C/H) : 60.05/ 81.65 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 22.5 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 12.9 kg
Miejsce montażu : Dach
Masa: 225kg + 265kg

Model : ARUM220LTE6
Połączenie : ARUM220LTE6
Wydajność jed. zew.(C/H) : 54.38/ 63.98 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 16.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 15.45 kg
Miejsce montażu : Dach
Masa: 372kg

Model : ARUM220LTE6
Połączenie : ARUM220LTE6
Wydajność jed. zew.(C/H) : 54.26/ 63.98 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 16.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 16.36 kg
Miejsce montażu : Dach
Masa: 372kg

Model : ARUM160LTE6
Połączenie : ARUM160LTE6
Wydajność jed. zew.(C/H) : 42.93/ 47.19 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 13.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 7.94 kg
Miejsce montażu : Dach
Masa: 265

Model : DC12RK UL2
Wydajność jed. zew.(C/H) : 3.59/ 3.38 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 0.8 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 0.0 kg
Miejsce montażu : Dach
Masa: 40kg

Model : UUD3 U30
Wydajność jed. zew.(C/H) : 11.79/ 13.40 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 3.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 0.44 kg
Miejsce montażu : Dach
Masa: 90kg

Model : UUD3 U30
Wydajność jed. zew.(C/H) : 11.60/ 13.33 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 3.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 0.67 kg
Miejsce montażu : Dach
Masa: 90kg

CT-P CT-P CT-P CT-P

CT-Z CT-Z CT-Z

DN Ø65

LEGENDA:

- instalacja freonowa

- kasetonowa wewnętrzna jednostka klimatyzacji typu VRF z układem pomiarowym

- pion instalacji freonowej

- instalacja skroplin

- ścienna wewnętrzna jednostka klimatyzacji typu VRF 

CT-Z

CT-P

- instalacja ciepła technologicznego/wody lodowej
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