
NW1 centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna z przeciwprądowym
wymiennikiem ciepła, z chłodnicą z
bezpośrednim odparowaniem i funkcją
grzania
VVS055c-R-SFPVCS/VVS055c-L-SFVPS
prod. VTS
Vn=5800m³/h; Vw=5800m³/h
masa: 1030kg
obsługuje: sale lekcyjne
lokalizacja: dach
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WENTYLACJA MECHANICZNA
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PROJEKTANT:

DATA :

SKALA :

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACJI

TYTUŁ RYSUNKU:

USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
BUDSANRISE Krzysztof Jekiel
ul.Górki 19E/32, 60-204Poznań
www.budsanrise.pl

PROJEKTANT:

INWESTOR :

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PTSTADIUM:

TEMAT:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KONOPNICKIEJ
UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 26
05-120 LEGIONOWO

STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

SANITARNABRANŻA:

IS-04NR RYSUNKU:

- PROJEKTOWANY KANAŁ NAWIEWNY
- PROJEKTOWANY KANAŁ WYWIEWNY
- PROJEKTOWANY KANAŁ WYWIEWNY WC
- PROJEKTOWANY KANAŁ CZERPNY
- PROJEKTOWANY KANAŁ WYRZUTOWY

LEGENDA:

inż. Michał Maciejewski
63/75/Pm

NW4 centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna z przeciwprądowym
wymiennikiem ciepła, z chłodnicą z
bezpośrednim odparowaniem i funkcją
grzania
VVS100c-R-SFPMVCS/VVS100c-L-
SFVMPS prod. VTS lub równoważna
Vn=9000m³/h; Vw=9000m³/h
masa: 700kg
obsługuje: mała sala gimnastyczna
lokalizacja: dach

NW2 centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna z przeciwprądowym
wymiennikiem ciepła, z chłodnicą z
bezpośrednim odparowaniem i funkcją
grzania
VVS100c-R-SFPVC/VVS100c-L-FVPS
prod. VTS lub równoważna
Vn=12000m³/h; Vw=12000m³/h
masa: 1350kg
obsługuje: sale lekcyjne
lokalizacja: dach
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NW3 centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna z przeciwprądowym
wymiennikiem ciepła, z chłodnicą z
bezpośrednim odparowaniem i funkcją
grzania
VVS150c-R-SFPVCS/VVS150c-L-SFVPS
prod. VTS lub równoważna
Vn=16000m³/h; Vw=16000m³/h
masa: 2100kg
obsługuje: sale lekcyjne
lokalizacja: dach
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V2 jednostka zewnętrzna centrali
wentylacyjnej NW2
ARUM160LTE6 prod. LG lub równoważna
Qch=44,8kW
Qg=50,0kW
masa: 265kg

V3 jednostka zewnętrzna centrali
wentylacyjnej NW3
ARUM220LTE6 prod. LG lub równoważna
Qch=61,6kW
Qg=69,3kW
masa: 362kg

V2 jednostka zewnętrzna centrali
wentylacyjnej NW2
ARUM160LTE6 prod. LG lub równoważna
Qch=44,8kW
Qg=50,0kW
masa: 265kg

V3 jednostka zewnętrzna centrali
wentylacyjnej NW3
ARUM220LTE6 prod. LG lub równoważna
Qch=61,6kW
Qg=69,3kW
masa: 362kg

Ø
50

0

Ø500

Ø500

861
348

V4 jednostka zewnętrzna centrali
wentylacyjnej NW4
ARUN080LSSO prod. LG lub równoważna
Qch=22,4kW
Qg=25,2kW
masa: 114kg
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NW5 centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, z chłodnicą z
bezpośrednim odparowaniem i funkcją grzania
VVS040c-R-SFPMVCS/VVS040c-L-
SFVMPS
prod. VTS
Vn=4000m³/h; Vw=4000m³/h
masa: 804kg
obsługuje: sala fitness/sala korekcyjna
lokalizacja: poddasze

V5 jednostka zewnętrzna centrali
wentylacyjnej NW5
ARUN080LSSO prod. LG lub równoważna
Qch=22,4kW
Qg=25,2kW
masa: 114kg

V1 jednostka zewnętrzna centrali
wentylacyjnej NW1
ARUM140LTE6 prod. LG lub równoważna
Qch=39,2kW
Qg=44,1kW
masa: 260kg
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  budowlano-instalacyjnych,

4.W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

3.Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

2.Otwory rewizyjne wykonać zgodnie z:  "Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. 

1.Kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej, klasa szczelności B

  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych". Warszawa 2002 r.

5.Kanały prowadzone wzdłuż ścian obudować płytą G-K

6.Piony obudować płytą G-K

30.08.2024


