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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013r. poz. 1409 - pdzn. zmianami)

o$wiadczam, ze Projekt Wykonawczy:

BUDOWA  INSTALACJI ~ WENTYLACJI ~ ORAZ  KLIMATYZACII W  LICEUM
OGOLNOSZKTALCACYM IM. M. KONOPNICKIEJ PRZY UL. MARSZALKA JOZEFA
PILSUDSKIEGO 26 W LEGIONOWIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zakres opracowania | petniona funkcja |imie i nazwisko, podpis
projektowa specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych
Instalacje sanitarne Projektant Inz. Michat Maciejewski
upr. nr 63/75/Pm

Data : sierpien 2024
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UPRAWNIENIA

UHZAD MIASTA POZNANIA bOZHAN, duio 28_1UtegO 10473
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-52Y-9UY-JWwW *

Pan Michat Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/2968/01

adres zamieszkania ul. Jawornicka 15A/10, 60-161 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] 1zby Inzynierow Budownictwa.,

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1, Do zachowania elektreniczne] formy czynnoscl prawne] wystarcza shozenie ciwiadczenia woll w postac elektroniczne] | opatrzenie go
kwaliflkowarnym podplsem elektronicznym,

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 edwiadezeniem woli zloionym w formie pisemnej.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Inzynisrdw
Budownictwa.
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[I.  OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w
wybranych pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora w budynku Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. M. Konopnickiej w Legionowie.

Instalacja wentylacji ma za zadanie zapewni¢ odpowiednig krotnos¢ wymian w
pomieszczeniach.

Instalacja klimatyzacji ma za zadanie schtodzenie wybranych pomieszczen w okresie
letnim i zapewnienie komfortu cieplnego przy wysokich temperaturach zewnetrznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

e Archiwalna dokumentacja,

¢ \Wykonana inwentaryzacja obiektu,

e Obowigzujgce przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej,
e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

3. INSTALACJA WENTYLACJI
3.1 Opis przyjetego rozwigzania

We wskazanych pomieszczeniach wentylacja mechaniczna bedzie odbywac sie za
pomocg pieciu central nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta i chtodnica
freonowg z funkcjg grzania. Jako zrodio chtodu dla chtodnic w centralach
zaprojektowano jednostki zewnetrzne z czynnikiem R410A.

Obecnie pomieszczenia sg wentylowane poprzez wentylacje grawitacyjng. Po
wykonaniu wentylacji mechanicznej otwory komindéw wentylacji grawitacyjnej w
oznaczonych pomieszczeniach nalezy zaslepic.

NW1- centrala nawiewno-wywiewng z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta z
chtodnicg z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania (Qch: jawna/catkowita
23,9kW/36,2kW) firmy VTS Polska typ VVS055c-R-SFPVCS/VVS055¢-L-SFVPS o
wydajnosci: Vn=5800m3/h, Vw=5800 m3/h lub réwnowazna.

V1- agregat centrali NW1 — firmy LG typ ARUM140LTE6 Qch=39,2kW lub réwnowazny.
NW2- centrala nawiewno-wywiewng z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta z
chtodnicg z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania (Qch: jawna/catkowita
49,4kW/72,7kW) firmy VTS Polska typ VVS100c-R-SFPVC/VVS100c-L-FVPS o
wydajnosci: Vn=12000m3/h, Vw=12000 m3/h lub réwnowazna.

V2- agregat centrali NW2 — firmy LG typ ARUM160LTEG6 Qch=44,8kW lub rownowazny.
V2- agregat centrali NW2 — firmy LG typ ARUM160LTEG6 Qch=44,8kW lub rownowazny.
NW3- centrala nawiewno-wywiewng z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta z
chtodnicg z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania (Qch: jawna/catkowita
68,4kW/102,8kW) firmy VTS Polska typ VVS150c-R-SFPVCS/VVS150c-L-SFVPS o
wydajnosci: Vn=16000m3/h, Vw=16000 m3/h lub réwnowazna.

V3- agregat centrali NW3 — firmy LG typ ARUM220LTE6 Qch=61,6kW lub réwnowazny.
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V3- agregat centrali NW3 — firmy LG typ ARUM220LTE6 Qch=61,6kW lub rownowazny.
NW4- centrala nawiewno-wywiewng z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta z
chtodnicg z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania (Qch: jawna/catkowita
12,4kW/18,3kW) firmy VTS Polska typ VVS030c-R-SFPVCS/VVS030c-L-SFVPS o
wydajnosci: Vn=3000m3/h, Vw=3000 m3/h lub réwnowazna.

V4- agregat centrali NW4 — firmy LG typ ARUNO8OLSSO0 Qch=22,4kW lub réwnowazny.
NWS5 - centrala nawiewno-wywiewng z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta, z
komorg mieszania oraz chtodnicg z bezposrednim odparowaniem i funkcjg grzania
(Qch: jawna/catkowita 16,5kW/24,3kW) firmy VTS Polska typ VVS040c-R-
SFPMVCS/VVS040c-L-SFVMPS o wydajnosci: Vn=4000m3/h, Vw=4000 m3/h lub
rownowazna.

V5- agregat centrali NW5 — firmy LG typ ARUNO8OLSSO0 Qch=22,4kW lub réwnowazny.
Z uwagi na koniecznos¢ okreslania podstawowych parametrow w opisie i elementach
projektu wskazano wyroby przyktadowych producentéw — wyroby te nalezy traktowaé
jako wzorcowe, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia parametréw
jednakowych ze wskazanymi w zestawieniu nalezy kazdorazowo uzyskaé opinie
projektanta o mozliwosci wprowadzania zmian.

Przyjeto dobér central spetniajgcych nastepujgce zatozenia:

1. Ze wzgledu na wiarygodnos¢ przedstawionych danych technicznych
urzgdzenia muszg posiadaé certyfikat potwierdzajgcy gwarancje zgodnosci danych z
karty z gotowym wyrobem np. EUROVENT lub w przypadku jego braku, niezaleznie
od oceny zgodno$ci kart doboru urzgdzen zamiennych, Wykonawca wykona badania
wszystkich parametrow rownowaznosci na budowie po wbudowaniu i uruchomieniu
(m.in. wydajnos¢, sprez, moc wentylatoréw, moc odzysku ciepta, moc grzewcza, straty
ciSnien na wszystkich komponentach, pomiary akustyczne czerpni, wyrzutnie,
nawiewu, wyciggu, otoczenia, szczelnosC¢ urzadzenia) za pomocg urzgdzen
pomiarowych zewnetrznych

2. Wiasciwosci mechaniczne certyfikacji Eurovent muszg odpowiadacé
uzyskanym wiasciwoéciom - opublikowanym na stronie www.eurovent-
certification.com

Wiasciwosci muszg by¢ oceniane zgodnie z normg PN-EN 1886:

Sztywnos¢ obudowy - D1

Szczelnos¢ obudowy dla podcisnienia 400 Pa - L1 Szczelnos¢ obudowy dla
nadcisnienia 700 Pa - L1 Przedmuchy na filtrze - F9 Wspédtczynnik przenikania ciepta
przez obudowe - T2 Wspodtczynnik mostkéw cieplnych — TB3
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3.2 Bilans powietrza
3 llosé
E Pow. | H \" llosé plcl)::vs.:a n min r?‘l?l“l’vllz- Na- Wy-
“i Nr pom. Pomieszczenie 0s. osobe sci wy- wiew | wiew
(%) mian

m2 m m3 os. m3/hos | wym/h | m3/h m3/h | m3/h

1.09 Sala lekcyjna 53,3 |3,23| 1722 35 30 3,0 520 1000 | 1000

1.15 Sala lekcyjna 352 |323| 1137 25 30 3,0 350 750 750

2.02 Sala lekcyjna 364 13.23| 1176 25 30 3,0 360 750 750

s 2.03 Pokdj pedagogiczny 164 |323| 53,0 1 30 3,0 160 130 130
z 2.05 Sala lekcyjna 51,2 13,23| 1654 35 30 3,0 500 1000 | 1000
2.06 Sala lekcyjna 51,9 [3.23| 1676 35 30 3,0 510 1000 | 1000

2.09 Sala lekcyjna 857 |3,23| 2768 35 30 3,0 840 1000 | 1000

2.10 Zaplecze Sali 17,4 |323| 56,2 1 30 3,0 170 170 170

5800 | 5800

1.60 Sala lekcyjna 12 49 [323| 1583 35 30 3,0 480 1000 | 1000

1.61 Sala lekcyjna 13 50,6 |3,23| 1634 35 30 3,0 500 1000 | 1000

1.62 Sala lekcyjna 14 498 13,23| 160,9 35 30 3,0 490 1000 | 1000

1.63 Sala lekcyjna 15 50,3 [3,23| 1625 35 30 3,0 490 1000 | 1000

1.64 Sala lekcyjna 16 50,4 13.23| 1628 35 30 3,0 490 1000 | 1000

E 1.65 Sala lekcyjna 17 51,2 |323| 1654 35 30 3,0 500 1000 | 1000
z 2.31 Sala lekcyjna 24 49 |323| 1583 35 30 3,0 480 1000 | 1000
2.32 Sala lekcyjna 25 506 |323| 1634 | 35 30 3,0 500 | 1000 | 1000

2.33 Sala lekcyjna 26 498 13,23| 160,9 35 30 3,0 490 1000 | 1000

2.34 Sala lekcyjna 27 50,3 |3,23| 1625 35 30 3,0 490 1000 | 1000

2.35 Sala lekcyjna 28 50,4 |323| 1628 35 30 3,0 490 1000 | 1000

2.36 Sala lekcyjna 29 52,3 |3,23| 168,9 35 30 3,0 510 1000 | 1000
12000 | 12000

2.41 Sala lekcyjna 109 50,6 |3,23| 1634 35 30 3,0 500 1000 | 1000

243 Sala lekcyjna 110 50,2 |3.23| 162,1 35 30 3,0 490 1000 | 1000

2.45 Sala lekcyjna 108 50,2 |3.23| 162,1 35 30 3,0 490 1000 | 1000

2.47 Sala lekcyjna 107 50,6 |3,23| 1634 35 30 3,0 500 1000 | 1000

249 Sala lekcyjna 106 50,6 |3,23| 1634 35 30 3,0 500 1000 | 1000

2.51 Sala lekcyjna 105 50,6 |3.23| 1634 35 30 3,0 500 1000 | 1000

252 Sala lekeyjna 104 %02 1393] 1621 | 35 30 3,0 490 | 1000 | 1000

E 2.53 Sala lekcyjna 103 50,24 |323| 162,3 35 30 3,0 490 1000 | 1000
= 3.05 Sala lekcyjna 211 50,6 |3.23| 1634 35 30 3,0 500 1000 | 1000
3.06 Sala lekcyjna 210 50,6 |3,23| 1634 35 30 3,0 500 1000 | 1000

3.09 Sala lekcyjna 209 50,2 323 | 162,1 35 30 3,0 490 1000 | 1000

3.11 Sala lekcyjna 208 50,6 |3,23| 1634 35 30 3,0 500 1000 | 1000

3.13 Sala lekcyjna 206 50,6 |3,23| 1634 35 30 3,0 500 1000 | 1000

3.15 Sala lekcyjna 205 50,6 |3,23| 1634 35 30 3,0 500 1000 | 1000

3.16 Sala lekcyjna 204 50,2 [323| 162,1 35 30 3,0 490 1000 | 1000

3.17 Sala lekcyjna 203 50,2 |3.23| 162,1 35 30 3,0 490 1000 | 1000
16000 | 16000

% 1.30 Mata Sala Gimnastyczna | 185,5 | 3,23 | 599,2 30 50 1.0 600 1500 | 1500
E 1.52 Sala éwiczen sitowych 75,4 | 3,23 | 2435 20 100 1,0 250 2000 2000
z 2.28 Sala éwiczen korekcyjnych | 85 |3,23| 274,6 20 100 1,0 280 2000 | 2000
4000 | 4000
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3.3 Przewody wentylacyjne

Kanaty i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelnosci B.

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z
fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci B lub elastyczne.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
oczyszczenie wnetrza tych przewododw, a takze innych urzgdzen i elementéw instalaciji.
W ciggach kanatéw kazdorazowo przed podtgczeniem do kolan, tukéw itp. nalezy
ostatni element w ciggu domierzy¢ na budowie. Kazda z odsadzek winna by¢
montowana jako ostatnia w uktadzie z domierzeniem na budowie.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce
oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzgdzen i elementow instalaciji.
W ciggach kanatéw kazdorazowo przed podtgczeniem do kolan, tukéw itp. nalezy
ostatni element w ciggu domierzy¢ na budowie. Kazda z odsadzek winna by¢
montowana jako ostatnia w uktadzie z domierzeniem na budowie.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku izolowaé
wetng mineralng (0,035W/mK) 50mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku
izolowac¢ wetng mineralng (0,035W/mK) 100mm pod ptaszczem z blachy oc.

Kanaty w salach lekcyjnych obudowac ptytg G-K.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robét nalezy zweryfikowa¢ wymiary na budowie.

3.4 Rewizje

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Otwory rewizyjne wykonac zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska — Tytz:
,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Wg Warunkéw Technicznych nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzgdzen:

przepustnice ( z dwdch stron)

klapy pozarowe (z jednej strony),

nagrzewnice i chtodnice ( z dwdch stron),

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwoch stron),

filtry (z dwdch stron),

wentylatory przewodowe (z dwdch stron),

urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron),
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urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu
oczyszczenia ( z wyjgtkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych zestawiono w tablicy 2. oraz 3.

Tablica 2. Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu [mm] Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
d A B

200<d <315 300 100

315<d =500 400 200

> 500 500 400

D 600 500

) otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wej$ciem do wnetrza przewodu

Tablica 3. Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
przewodu [mm] [mm]

s" A B

<200 300 100

200 <s <500 400 200

> 500 500 400

2 600 500

' wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny

2) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wej$ciem do wnetrza przewodu

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wiecej niz 2 kolana, lub fuki
o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

KLIMATYZACJA

W celu schtodzenia sali korekcyjnej, sali ¢wiczenh sitowych oraz pomieszczen
lekcyjnych, uzgodnionych z Inwestorem zaprojektowano system VRF oraz split
sktadajgcy sie z jednostek zewnetrznych oraz jednostek wewnetrznych.

W celu schtodzenia i ogrzania duzej sali gimnastycznej oraz matej Sali gimnastycznej
zaprojektowano system skfadajacy sie z pomp ciepta oraz wewnetrznych chtodnico-
nagrzewnic.

Przy obliczaniu zapotrzebowania na chtéd uwzgledniono zyski ciepta:
przez przegrody przezroczyste,

od ludzi

od oswietlenia

Zestawienie obliczen ponize;j:
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Zyski ciepta od: ludzi Swiatto wewn przegrody SUMA
Qw Qprzeq Qcatkowite
POM A H v n il Q Qs q Q Q

[m?] | [m] | [m*] |[osoby]|[-]| [W] | [W] |[W/m? |[W] [w] [kW]
1.15 Sala lekcyjna 352 |3,23] 1137 25 1| 2500 | 704 0 0 952 4,2
2.02 Sala lekcyjna 36,4 |3,23| 117,6 25 1| 2500 | 728 0 0 3071 6,3
2.03 Pokoj pedagogiczny 16,4 13,23| 53,0 1 1] 100 | 328 0 0 1525 2,0
2.05 Sala lekcyjna 51,2 | 3,23 | 1654 35 1| 3500 | 1024 0 0 4575 9,1
2.06 Sala lekcyjna 51,9 |3,23| 1676 35 1| 3500 | 1038 0 0 4575 9,1
2.09 Sala lekcyjna 85,7 |3,23| 276,8 35 1| 3500 | 1714 0 0 6987 12,2
1.60 Sala lekcyjna 12 49 323 158,3 35 1| 3500 | 980 0 0 4575 9,1
1.61 Sala lekcyjna 13 50,6 |3,23| 163,4 35 1| 3500 | 1012 0 0 4575 9,1
1.62 Sala lekcyjna 14 49,8 |3,23] 160,9 35 1| 3500 | 996 0 0 4575 9,1
1.63 Sala lekcyjna 15 50,3 |3,23| 162,5 35 1| 3500 | 1006 0 0 4575 9,1
1.64 Sala lekcyjna 16 50,4 |3,23| 162,8 35 1| 3500 | 1008 0 0 4575 9,1
1.65 Sala lekcyjna 17 51,2 |3,23| 1654 35 1| 3500 | 1024 0 0 4575 9,1
2.31 Sala lekcyjna 24 49 |3,23]| 1583 35 1| 3500 | 980 0 0 5095 9,6
2.32 Sala lekcyjna 25 50,6 |3,23| 163,4 35 1| 3500 | 1012 0 0 5112 9,6
2.33 Sala lekcyjna 26 49,8 |3,23| 160,9 35 1| 3500 | 996 0 0 5104 9,6
2.34 Sala lekcyjna 27 50,3 |3,23| 162,5 35 1| 3500 | 1006 0 0 5109 9,6
2.35 Sala lekcyjna 28 504 |3,23| 162,8 35 1| 3500 | 1008 0 0 5110 9,6
2.36 Sala lekcyjna 29 52,3 |3,23| 168,9 35 1| 3500 | 1046 0 0 5130 9,7
2.17 Pokoj trenerdw 20 |3,23| 64,6 4 1] 400 | 400 0 0 2186 3,0
2.41 Sala lekcyjna 109 50,6 |323| 1634 35 1| 3500 | 1012 0 0 5118 9,6
243 Sala lekcyjna 110 50,2 | 323 | 162,1 35 1| 3500 | 1004 0 0 5118 9,6
2.45 Sala lekcyjna 108 50,2 | 3,23 | 162,1 35 1| 3500 | 1004 0 0 2489 7,0
2.46 Gabinet 108A 15,7 13,23| 50,7 1 1] 100 | 314 0 0 830 1,2
247 Sala lekcyjna 107 50,6 |323| 1634 35 1| 3500 | 1012 0 0 2489 7,0
2.49 Sala lekcyjna 106 50,6 |323| 1634 35 1| 3500 | 1012 0 0 2489 7,0
2.51 Sala lekcyjna 105 50,6 |323| 1634 35 1| 3500 | 1012 0 0 2489 7,0
2.52 Sala lekcyjna 104 50,2 | 323 | 162,1 35 1| 3500 | 1004 0 0 2489 7,0
2.53 Sala lekcyjna 103 50,24 | 323 | 162,3 35 1| 3500 | 1005 0 0 5118 9,6
3.05 Sala lekcyjna 211 50,6 | 323 | 1634 35 1| 3500 | 1012 0 0 5655 10,2
3.06 Sala lekcyjna 210 50,6 |323| 1634 35 1| 3500 | 1012 0 0 5655 10,2
3.09 Sala lekcyjna 209 50,2 | 323 | 162,1 35 1| 3500 | 1004 0 0 3022 7,5
3.09 Gabinet 208 A 15,7 13,23| 50,7 3 1] 300 | 314 0 0 996 1,6
3.11 Sala lekcyjna 208 50,6 |323| 1634 35 1| 3500 | 1012 0 0 3026 7,5
3.13 Sala lekcyjna 206 50,6 | 323 | 1634 35 1| 3500 | 1012 0 0 3026 7,5
3.15 Sala lekcyjna 205 50,6 |323| 1634 35 1| 3500 | 1012 0 0 3026 7,5
3.16 Sala lekcyjna 204 50,2 | 323 | 162,1 35 1| 3500 | 1004 0 0 3022 7,5
3.17 Sala lekcyjna 203 50,2 | 323 | 162,1 35 1| 3500 | 1004 0 0 5651 10,2
1.81 Biblioteka 121 13,23 ] 390,8 10 1] 1000 | 2420 0 0 3057 6,5
1.30 Mata Sala Gimnastyczna 185,5| 3,23 | 599,2 30 11 9000 | 3710 0 0 15080 27,8
1.52 Sala éwiczen sitowych 75,4 | 3,23 | 243,5 20 1| 6000 | 1508 0 0 3948 11,5
2.28 Sala ¢éwiczen korekcyjnych 85 [3,23| 274,6 20 11| 6000 | 1700 0 0 4935 12,6
1.58 Duza Sala Gimnastyczna 635 | 3,23 |2051,1 40 1 112000 | 12700 0 0 26465 51,2
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4.1 Dobor urzadzen klimatyzaciji (system VRF + system split)

System FIOLETOWY PRZYZIEMIE + 1 PIETRO X

Jednostki zewnetrzne

Nazwa Modelu Opis losé
ARUM120LTE6 jednostka zewnetrzna 33,6/37,8 kW 1
IARUM160LTE6 jednostka zewnetrzna 44,8/50,0 kW 1
Jednostki wewnetrzne X
Nazwa Modelu Opis losé
IARNUO05GSJC4 hascienny 1,6/1,8 kW 1
IARNU12GTRB4 kasetonowy 4 str 3,6/4,0 kW o
ARNU28GTBB4 kasetonowy 4 str 8,2/9,2 kW (Dual Vane) 5
IARNU36GTAB4 kasetonowy 4 str 10,6/11,9 kW(Dual Vane) 3
System FIOLETOWY 2 PIETRO X
Jednostki zewnetrzne X
Nazwa Modelu Opis llos¢
IARUM260LTE6 ednostka zewnetrzna 72,8/74,3 kW 1
Jednostki wewnetrzne X
Nazwa Modelu Opis llos¢
IARNU05GSJC4 nascienny 1,6/1,8 kW 1
ARNU28GTBB4 kasetonowy 4 str 8,2/9,2 kW (Dual Vane) 5
ARNU36GTAB4 kasetonowy 4 str 10,6/11,9 kW(Dual Vane) 3
System ROZOWY PRZYZIEMIE X
Jednostki zewnetrzne X
Nazwa Modelu Opis llos¢
IARUM220LTEG ednostka zewnetrzna 61,6/69,3 kW 1
Jednostki wewnetrzne X
Nazwa Modelu Opis llos¢
ARNU36GTAB4 kasetonowy 4 str 10,6/11,9 kW(Dual Vane) 6
System ROZOWY 1 PIETRO X
Jednostki zewnetrzne X
Nazwa Modelu Opis llos¢
IARUM220LTE6 ednostka zewnetrzna 61,6/69,3 kW 1
Jednostki wewnetrzne X
Nazwa Modelu Opis llos¢
IARNU36GTAB4 kasetonowy 4 str 10,6/11,9 kW(Dual Vane) 6
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System ZIELONY PRZYZIEMIE + 1 PIETRO

Jednostki zewnetrzne

Nazwa Modelu

Opis

ARUM160LTEG

ednostka zewnetrzna 44,8/50,0 kW

Jednostki wewnetrzne

Nazwa Modelu

Opis

IARNUO7GSJC4 nascienny 2,2/2,5 kW 1
ARNU15GTQB4 kasetonowy 4 str 4,5/5,0 kW 1
IARNU24GTBB4 kasetonowy 4 str 7,1/8,0 kW (Dual Vane) 3
IARNU36GTAB4 kasetonowy 4 str 10,6/11,9 kW(Dual Vane) 2
SYSTEM ZOLTY PRZYZIEMIE X
\Jednostki ukfadow split X
MODEL Opis llosé
UT48F.NAO kasetonowy 4 str. 13,4/ 15,5 kW 1
UUD3.U30 Uednostka zewnetrzna 1
SYSTEM NIEBIESKI PIETRO X
lJednostki uktadow split X
MODEL Opis Jlose
UT48F.NAO kasetonowy 4 str. 13,4/ 15,5 kW 1
UUD3.U30 Uednostka zewnetrzna 1
SYSTEM BIALY 1 PIETRO X
\Jednostki ukfadow split X
MODEL Opis llosé

PMNFP14A1.ENCXCOM
DC12RK.NSJ

PI-485 j.zewnetrznych (SINGLE / MULTI / THERMAV) i

Nascienny Deluxe 3,5/ 3,8 1

Dopuszcza sie zmiane urzgdzen na rbwnowazne.

Jednostki zewnetrzne:

- wszystkie sprezarki spiralne hermetyczne typu Scroll

- Wymiennik ciepta ze zmiennym przeptywem czynnika sktadajacy sie z 2 osobnych sekcji
obiegu chtodniczego; dodatkowa epoksydowa powtoka antykorozyjna

- Sprezarka inwerterowa, zapewniajgca wysokowydajne ogrzewanie w zakresie temperatur
od -25°C do + 18°C, chtodzenie w zakresie temperatur od -10°C do + 52°C - temperatura
otoczenia.

- Jednostka wraz z elementami montazowymi eliminujgcymi przenoszenie drgan na
konstrukcje. Instalacja z kompletnym fabrycznym systemem sterowania (sterowniki,
zadajniki Scienne, zawory, czujniki).

- czynnik chtodniczy R410A

- maksymalna dtugosc instalacji chtodniczej: 1000 m

- maksymalna roznica wysokosci: 110m
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Warunki brzegowe zaprojektowanych urzadzen projektowanych do oznaczenia

rownowaznosci :

Dane techniczne

26,0 28,0 — 2 modutowa
Nominalna moc chtodnicza [kW] 272,0 278,0
Nominalna moc grzewcza [kW] =>81,0 = 88,0
Pobdr mocy elektrycznej dla chtodzenia [kW] <32,0 < 27,50
EER 2273 22,85
COP 23,3 24,30

Sprezarka - typ

Spiralna hermetyczna, inwerterowa

Wymiary — szerokos$¢ x wysokos$é x grubos$é [mm] 1640x1745x760 1240x1745x760+930x1745x760
Masa netto [kg] <362 <470

Poziom mocy akustycznej dla chtodzenia [dB(a)] <89 <87

Czynnik chtodniczy R410A

Zasilanie elektryczne [V/Hz] 380/50

Maksymalna ilo$¢ podtgczenia jednostek wewnetrznych [szt.] do 64 do 56

Dane techniczne

Wielkos¢ jednostki zewnetrznej [HP]

16,0 22,0
Nominalna moc chtodnicza [kW] 2445 261,5
Nominalna moc grzewcza [kW] >50,0 269,0
Pobdr mocy elektrycznej dla chtodzenia [kW] <15,50 <22,0
EER 22.90 2 2,80
COP 24,40 > 3,80

Sprezarka - typ

Spiralna hermetyczna, inwerterowa

Wymiary — szerokos$¢ x wysokos$¢ x grubos¢ [mm] 1240x1745x760 1240x1745x760
Masa netto [kg] <260 <370
Poziom mocy akustycznej dla chtodzenia [dB(a)] <85 <85
Czynnik chtodniczy R410A

Zasilanie elektryczne [V/HZz] 380/50

Maksymalna ilo$¢ podtaczenia jednostek wewnetrznych [szt.] Do 40 do 56
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Jednostki wewnetrzne

Dane techniczne Wielkos¢ jednostki wewnetrznej - nasciennej
07 09 12 15 18 24 30 36

Nominalna moc chtodnicza [kW] 22,2 22,8 23,6 24,5 25,6 27,1 28,8 210.4
Nominalna moc grzewcza [kW] 22,5 23,2 24,0 25,0 26,3 27,5 29,4 210.8
Nominalny pobdr mocy elektrycznej na <15 <15 <15 <25 <35 <40 <55 <90
najwyzszym biegu [W] -
Kolor obudowy Biaty
Minimalny przeptyw powietrza na 27,0 27,5 28,5 210,2 214,0 215,0 222 226
najwyzszym biegu pracy [m*/min]
Poziom cisnienia akustycznego dla 1 oraz <28-32 <28-34 | <30-37 | <32-42 | <34-43 | <34-46 | <42-49 <43-52
ostatniego biegu dB(A)]
Maksymalna masa netto [kg] 8,5 8,5 8,5 8,5 12,5 12,5 17 17
Zasilanie elektryczne [V] 230
Detektor wycieku czynnika chtodniczego Mozliwos¢ wpiecia bezposrednio w port jednostki
Sterownik Nascienny/pilot

4.2 Materiaty i wykonanie instalacji freonowej

Instalacje freonowg wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410A wg PN EN 12735-1, z wykorzystaniem trojnikow montazowych
dostarczonych przez producenta w komplecie z urzgdzeniami. Przewody mocowac do
stropu lub scian przy pomocy uchwytow z wkiladkg termiczng — gumowa. Po
zamontowaniu instalacje przedmucha¢ azotem.

Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonaé azotem na maksymalne cisnienie
robocze zalecane przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin. Po
pozytywnej prébie szczelnosci, instalacje napetni¢ freonem.

Wszystkie przewody zaizolowac termicznie otulinami do przewoddéw chtodniczych, np.
Thermaflex AC Coil gr. 6-13mm. Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia dla petne;j
szczelnosci izolacji. Nalezy izolowac cate instalacje wraz z catg armaturg. Przewody
prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo obtozy¢ szczelnie blachg stalowg. I1zolacje
wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta, i jednoczesnie zgodnie z warunkami
technicznymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ uzupetnienia instalacji freonowej
czynnikiem chtodniczym w przypadku dtugich instalacji.

Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU.
Trasy prowadzenia instalacji freonowej oraz przyblizong lokalizacje tréjnikdw
wskazane zostaty w czesci rysunkowej projektu. Gtdwna czesc¢ instalacji biegnie
wzdtuz ciggdw komunikacyjnych. Instalacje prowadzong w miejscach widocznych
nalezy zakry¢ korytkiem instalacyjnym PVC.
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4.3 Instalacja W.L/C.T.

Instalacje w.l./c.t. projektuje sie jako oddzielny obieg z czynnikiem
chtodniczym/grzewczym woda z glikolem 35%.

ZAY OZENIA:

- pompa ciepta AURA,

- parametry czynnika grzewczego: tw1/tw2= 45/35 °C,

- parametry czynnika chtodniczego: tw1/tw2= 7/12 °C,

- proj. temp. zew.: -20 °C,

- proj. temp. wew.: Zima: +20 °C, Lato: +24 °C,

- projektowe zapotrzebowanie na moc grzewczg: wynikowa,

- projektowe zapotrzebowanie na moc chtodniczg :

Duza sala; 55,0 kW

Mata sala; 30,0 kW

Za przeptyw czynnika grzewczego w instalacji odpowiada¢ bedg pompy obiegowe:

P1 (mata sala) o wydajnosci 6,5 m3/h, wysokosci podnoszenia 48,0 kPa — MAGNA3
32-100 firmy Grundfos lub rownowazna.

P2 (duza sala) o wydajnosci 9,5 m3/h, wysokosci podnoszenia 60,0 kPa — MAGNA3
32-120F firmy Grundfos lub réwnowazna.

Rozprowadzenie instalacji projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z
normg PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, walcowanych na gorgco, tgczonych poprzez
spawanie. Rury prowadzi¢ na powierzchni elementow konstrukcyjnych, mocujgc do
Scian lub stropu.

Na gtébwnych ciggach instalacji wykona¢ punkty state P.S. oraz kompensacje
U-ksztattowe lub mieszkowe. Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Rurociggi otuli¢ izolacjg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo&¢ izolacji ciepinej
(materiat 0,035W/(m'K)’

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 [ Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm | 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm | 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 Yz wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, I Yz wymagan z poz. 1-4
utoZzone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze Bsmm
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44 Dobor urzadzen W.L./C.T

DUZA SALA

1szt. AURA HCS 575, pompa ciepta typu powietrze-woda, wyposazona w petni
autonomiczny rewersyjny uktad chtodniczy, uktad hydrauliczny, automatyke
sterujgco- wykonawczg. Standardowo wyposazona w wyposazone W pompe
obiegu hydraulicznego, zbiornik akumulacyjny, naczynie wzbiorcze, wibroizolatory,
dodatkowa wbudowana grzatka elektryczna szczytowa.

6szt. LEO COOL L3; aparaty chtodniczo-grzewcze wyposazone w specjalny
odkraplacz, tacke skroplin oraz powioke hydrofilowg na wymienniku, montaz
nascienny,

Moc grzewcza: Q grz =6x10,7 kW= 64,2 kW, (t p1 /t p2 = 20/32 o C, Qw= 6x926 I/h,
dp= 6x3,9 kPa), Nastawa: 3 bieg wyd. went.,

Moc chtodnicza: Q cht = 6x9,2= 55,2 kW, (t p1 /t p2 = 25/18,0 o C, Qw= 6x1582 I/h,
dp= 637x11,9 kPa, g=6x1,0 g/s), Nastawa: 3 bieg went.,

Dopuszcza sie zmiane urzgdzen na rbwnowazne.

MALA SALA

1szt. AURA HCS 563, pompa ciepta typu powietrze-woda, wyposazona w petni
autonomiczny rewersyjny uktad chtodniczy, uktad hydrauliczny, automatyke
sterujgco- wykonawczg. Standardowo wyposazona w wyposazone W pompe
obiegu hydraulicznego, zbiornik akumulacyjny, naczynie wzbiorcze, wibroizolatory,
dodatkowa wbudowana grzatka elektryczna szczytowa.

4szt. LEO COOL L3; aparaty chtodniczo-grzewcze wyposazone w specjalny
odkraplacz, tacke skroplin oraz powioke hydrofilowg na wymienniku, montaz
nascienny,

Moc grzewcza: Q grz =4x10,7 kW= 42,8 kW, (t p1 /t p2 = 20/32 o C, Qw= 4x926 I/h,
dp= 4x3,9 kPa), Nastawa: 3 bieg wyd. went.,

Moc chtodnicza: Q cht = 4x9,2= 36,8 kW, (t p1 /t p2 = 25/18,0 o C, Qw= 4x1582 I/h,
dp=4x11,9 kPa, g=4x1,0 g/s), Nastawa: 3 bieg went.,

Dopuszcza sie zmiane urzgdzen na rownowazne.

4.5 Odprowadzenie skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin podtgczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarne;.
Urzadzenia wyposazy¢ w pompki skroplin. Instalacje wykona¢ z rur PP. Przed
wigczeniem do kanalizacji sanitarnej zamontowac syfonY. CatoS¢ wykonac¢ zgodnie
z czescig rysunkowa.

WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI

Wszystkie podparcia rur powinny spetniaC wymagania niniejszych warunkoéw
technicznych.
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Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak
potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzenh i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolaciji,
gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych.
Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o
wspolnej wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg byC opierane
bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg
zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

PROBY | ROZRUCH INSTALACJI
6.1  Wymagania ogdélne

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla
urzgdzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie
kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac¢ wykonanie lub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia
odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatdw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana
fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i
warunkéw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatow
poddanych przez Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli
rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu
szesciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek
watpliwosé, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie
dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustalic przydatno$¢ i wiasciwosci tego
materiatu.

6.2 0Ogéblne warunki wykonania préb

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspétpracy z przedstawicielem Inwestora.
Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedg
dostepne do tego celu.

Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma
testowac.

Préby nalezy wykonac z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez
przedstawiciela Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne
wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi
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wymaganiami.

Wykonawca sporzgdzi protokoty wszystkich prob.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w
sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz
pracy urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji
Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzgdzenh i zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢
po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalaciji.
Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady
nastepujgce czynnosci:
e sprawdzenie wartosci temp. i cisSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzgdzen
e porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamdwieniu
urzadzen kontrole dziatania urzgdzenh regulacyjny
e sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
e sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych i spustowych
z uwagi na ich fatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie
jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatyczne;j
w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami
podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢
poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane
przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi
uzytkownika oraz dokumentacjami urzgdzen i uzytych materiatéw.
Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:
e szczelno$¢ potgczen rurociggdw i urzgdzen,
e kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
e kontrole temperatur i ciSnienia medidbw z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymato$ciowe wbudowanych materiatéw i urzgdzen,
e sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru
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zaktadowego.

Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Préby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych wykonaé dla kl. A.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w
sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

WYTYCZNE BRANZOWE
8.1  Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac otwory w $cianach, dachach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory
te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.;

8.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
— wykona¢ instalacje uziemiajgca

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.
Realizacje robot prowadzié:

zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowa¢ z projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddw i
kanatéw po konsultacji z projektantem.

Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego
projektanta.
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