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Blachy prostopadle jednostronne: - _IF UWAGI :
dostep obustronny:  dostep jednostronny: zebra: S :ﬁﬁ’, p = S = - Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
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& N N & h Cg N 0\ 200 B() 60 BL 10x60 6 lub innych przeznaczonych do mocowania w ptytach kanatowych
% % % r ! 130 \ 130 ! BL 10x260 5 L=180 S/1=8 - Podstawa przygotowana pod centrale NW4 (wg. proj. branzy sanit.)
| ZEL)O 5?260 §1ZE=8 Otwory 412 o masie catkowitej : 700 kg
$1>52 $2<10mm $2>10mm $P=0,5xmin(51;52) wory - Dlugosci elementéw stalowych przed zamdwieniem sprawdzi¢ na budowie
SP=0,7x52 $1>52 H=1,0x52 ’ ’ - Podstawe mocowac do piyt kanatowych
SP=0,7x52 ZESTAWENIE STALI
rury prostokatne / okragte: .
i NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA RAZEM
’ ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SITUK | x POZ. | RAZEM [m] [kq]
1 Uz 80x60x4 47 S2350R J 1 J 12.54 72.09 Ig'pfsl_{gg}vyo POWIATOWE W LEGIONOWIE
2 Uz 80x60x4 1460 S235R 1 1 1 146 8.39 ul. Skorsklego 11, 0519 Leglonowo
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klasa konstrukeji : EXC2 (kLI wg PN) 7 Uz 80x60r4 705 SR | 2 | 1| 2 141 11 e R ONSTUKCTIA
wg EN 1090-2:2008 8 Uz 804604 4059 S235R TN 406 234
poz. niezgodnosci spawalniczych : C OGOLEM 2459 BUDOWA INSTALAC)I WENTYLACI MECHANICZNE] ORAZ KLIMATYZAC)I
wg PN—EN ISO 5817 NADDATEK NA SPOINY: 1.5% 3.37 PROIEKTANT: I e e st
stal - S235JR NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2% 449 TYTUE RYSUNKU: SKALA 1:20,1:10
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