Egzemplarz nr

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Branza INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Inwestycja BUDOWA INSTALACII WENTYLACII MECHANICZNE] ORAZ
KLIMATYZACII w BUDYNKU LICEUM
OGéLNOKSZTAI:CACEGO IM. MARII KONOPNICKIE] W
LEGIONOWIE.

Inwestor

POWIAT LEGIONOWSKI

STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

Jednostka projektowa

USLUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
@ BUDSAN

BUDSANRISE KRZYSZTOF JEKIEL
ul. Gorki 19E/32
60-204 Poznan

Poznan, SIERPIEN 2024r.




BUDOWA INSTALACII WENTYLACII ORAZ KLIMATYZACII
LICEUM OGOLNOKSZTAL.CACE IM. M. KONOPNICKIEJ] W LEGIONOWIE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Spis tresci

[.  ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE.......ccoo oottt 2
AUTORZY OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt s et e s e et es e e eaes e e e s es et esesenesaesensesesenessenens 2
OSWIADCZENIE ........cossivvutmmeieeseeeesee et ssse sttt 2
UPRAWNIENIA ...ttt ettt sttt e st et s e et e st e et e s e e s es e st e st s e s eme e s et en e s et e st e s et eneasesenesseseneasesenees 3
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ..........ooioieeeoeeeeeee e 5

Il. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE .......ccooiieiieeeeeeeee 6
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA: ...ttt ettt ettt e st s et sese e saese e ebesenessenens 6
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA ........ oottt ettt ettt ettt s et e ae s e e s e s et s e s e e saeseneesesenessenens 6
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Zakres OPraCcOWAaNIA ..............cceerirueiinirieiiieieiceeieieieeeeeee e 6
4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ...............ccooiiiieee ettt 6
B.  OPIS PRAC ...ttt bbb bbbkt b et bbbttt 6
5.1 Przebudowa zasilania ObieKEU ................ccoooiiiiii e 6
5.2 Przeciwpozarowy WYIaCzZNik Pradu ...ttt sttt ese s 7
5.3 Zasilanie jednostek zewnetrznych wentylacji i kKlimatyzacji...............cccocoveeiiineiiince, 7
5.4 Zasilanie jednostek wewnetrznych i urzadzen chtodniczo — grzewczych ................cccoovviiiieinnne. 9
5.5 Komunikacja jednostek zewnetrznych i wewnetrznych ... 9
5.6 Instalacje uziemiajgace, OdGIOMOWE.............c.ocoiiiiiiiiieiie ettt bens 9
5.7 Instalacja potgczen WYrOWNAWCZYCR ...............cooooiiiiiieeee e 10
5.8 Ochrona przeciwporazeniowa i przeCiwprzepi@CiOWa ...............cccooveueiririeinieieinreeeeee e 10
5.9 UWAGE KOMCOWE ...ttt b et b e st b et b et et b et et e bt e st b e et beeene 10
6. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE ..........ccoooiiiiiei ettt ettt bbbttt 12
BIlANS MOCY ...ttt ettt ettt e sttt e st et e s es e e s e b e st e s e b e st e s e b es e es e b entese b en e et ebentesesenes 12

ZESTAWIENIE RYSUNKOW — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
NR

IE-01 Przebudowa zasilania. Poziom 1 - przyziemie 1:100
IE-02 Przebudowa zasilania. Schemat ideowy 1:-

IE-03 Rozdzielnica RWK. Schemat 1:-

IE-04 Rozbudowa rozdzielnicy TGSG. Schemat 1:-

IE-05 Zasilanie elektryczne wentylacji mechanicznej. Poziom 1 - przyziemie 1:100
IE-06 Zasilanie elektryczne wentylacji mechanicznej. Dach 1:100
IE-07 Zasilanie elektryczne instalacji klimatyzacji. Poziom 1 - przyziemie 1:100
IE-08 Zasilanie elektryczne instalacji klimatyzacji. Poziom 2 — 1 pietro 1:100
IE-09 Zasilanie elektryczne instalacji klimatyzacji. Poziom 3 — 2 pietro 1:100
IE-10 Zasilanie elektryczne instalacji klimatyzacji. Dach 1:100

@ BUDSAN Strona 1



BUDOWA INSTALACII WENTYLACII ORAZ KLIMATYZACII
LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. M. KONOPNICKIE] W LEGIONOWIE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

AUTORZY OPRACOWANIA
zakres opracowania  petniona funkcja |imie i nazwisko, podpis
projektowa specjalnosc i numer uprawnien budowlanych
Instalacje elektryczne | Projektant Inz. tukasz Sobierajski
upr. nr WKP/0223/PWOE/05

Data : SIERPIEN 2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 wust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013r. poz. 1409 - p6zn. zmianami)

oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy:

BUDOWA  INSTALACII  WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI W  LICEUM
OGOLNOSZKTALCACYM IM. M. KONOPNICKIEJ PRZY UL. MARSZALKA JOZEFA
PILSUDSKIEGO 26 W LEGIONOWIE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

zakres opracowania  petniona funkcja |imie i nazwisko, podpis
projektowa specjalnosc i numer uprawnien budowlanych
Instalacje sanitarne | Projektant Inz. tukasz Sobierajski
upr. nr WKP/0223/PWOE/05

Data : sierpien 2024
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BUDOWA INSTALACJI WENTYLACII ORAZ KLIMATYZACII
LICEUM OGOLNOKSZTAL.CACE IM. M. KONOPNICKIEJ W LEGIONOWIE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UPRAWNIENIA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055- 263/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p6Zzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 31 4, art.13 ust. 1 pkt.1i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 12 i § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Lukasz Radoslaw Sobierajski
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 pazdziernika 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0223/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej  Okrggowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznani na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 30 sierpnia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Lukasz Radoslaw
Sobierajski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosei 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia

budowlane.
Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Izynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia. /\
Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

4/W

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ... [...... [/ 0 & ..

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanskd: |

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ /0L J. A
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Lukasz Radoslaw Sobierajski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnosci, jesli catos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

mgr inZ. Jan Lemariski

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Sobierajski
62-004 Czerwonak, ul. Zdroje 44
2. Okregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KFM-C54-PFK *

Pan tukasz Radostaw Sobierajski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0180/06

adres zamieszkania ul. Zdroje 44, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zilozonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

e
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Il. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zasilania elektroenergetycznego
instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. M. Konopnickiej w Legionowie. Rozwigzania zastosowane w
projekcie sg zgodne z obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

» Podktady architektoniczne,

» Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

» Polska Norma PN-HD 60364 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych” z
odpowiednimi cze$ciami.

* Polska Norma PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa” z odpowiednimi czesciami.

» Obowigzujgce normy i przepisy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie instalacji:

» Zasilania urzgdzen wentylacji mechanicznej montowanych na state,

» Zasilania urzadzen klimatyzacji montowanych na state,

» Przebudowa zasilania budynku wraz z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Moc zainstalowana w obiekcie Pi: 353,3kW

Moc szczytowa Ps: 201,65kW

Napiecie znamionowe: 230/400V

Napiecie zasilania urzgdzen elekirycznych montowanych na state: 230/400V
Uktad sieci dystrybucyjnej nn 0,4kV: TN-C

Uktad sieci nn 0,4kV w obiekcie: TN-S

OPIS PRAC

5.1 Przebudowa zasilania obiektu
Budynek Liceum Ogélnoksztatcgcego im. M. Konopnickiej w Legionowie zasilany jest z

istniejgcego ztgcza pomiarowego znajdujgcego sie przy budynku. Przewiduje sie
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5.2

5.3

BUDOWA INSTALACII WENTYLACII ORAZ KLIMATYZACII
LICEUM OGOLNOKSZTAL.CACE IM. M. KONOPNICKIEJ] W LEGIONOWIE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

przebudowe zasilania budynku poprzez zabudowe szafy SPWP w ktérej zabudowane
zostanie urzgdzenie wykonawcze przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (wytgcznik
gtéwny pradu). Projektuje sie szafe SPWP w obudowie izolacyjnej o stopniu ochrony
min. IP44, ktérg zlokalizowa¢ w miejscu pokazanym na rysunku nr IE-01. Szafe nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osbb postronnych poprzez zabudowe w drzwiach zamka
patentowego. W projektowanej szafie nalezy zabudowaé¢ urzgdzenia wykonawcze —
zgodnie ze schematem rysunek nr |E-02. Zasilanie szafy SPWP nalezy wykonaé
kablami typu 4xN2XH-J 1x240mm?, ktére wyprowadzi¢ z listwy zaciskowej za uktadem
pomiarowym w ztgczu pomiarowym (proponuje sie wykonanie przebudowy zasilania po
pracach zwigzanych ze wzrostem mocy przytgczeniowej dla obiektu). W projektowanej
szafie SPWP nalezy dokona¢ rozdziatu sieci z TN-C na TN-S, szyne PEN oraz szyny
PE i N w szafie nalezy uziemi¢ za pomocg uziomdw pionowych — rezystancja
uziemienia winna spetnia¢ warunek R<5Q. Z listwy zaciskowej za wytgcznikiem
zabezpieczajgcym nalezy wyprowadzi¢ kabel typu 5XxN2XH-J 1x240mm?, ktérym zasili¢
projektowang w pomieszczeniu nr 1.74 rozdzielnice RWK. Rozdzielnice RWK nalezy
wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym — rysunek nr IE-03. W rozdzielnicy RWK
nalezy zabudowaé zabezpieczenia dla istniejgcych odbioréw (z rozdzielnicy zasili¢
istniejacg w pomieszczeniu rozdzielnie gtbwng TR (w tym celu przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego kabla, ktérym ta rozdzielnica byta dotychczas zasilana ze
zlgcza pomiarowego), jak rowniez zabezpieczenia dla projektowanych urzadzen
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W rozdzielnicy RWK nalezy zabudowac¢ réwniez
ograniczniki przepie¢ typu | i Il. Wszystkie kable wchodzace do obiektu prowadzi¢
w przepustach z rur. Rury uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do
wnetrza obiektu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przy wejsciu do budynku, w wiatrotapie — pomieszczenie 1.77 projektuje sie przyciski
sterowania Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu (PWP). Przyciski PWP projektuje sie
w obudowie natynkowej czerwonej, wyposazonej w szybke do zbicia oraz z podwdjng
sygnalizacjg LED. Nacisniecie przycisku PWP powodowac bedzie otwarcie wytgcznika
sterowanego zamontowanego w rozdzielnicy SPWP znajdujacej sie na zewnatrz
budynku. Zdalne zadziatanie PWP skutkuje wytaczeniem rozdzielnicy SPWP oraz
rozdzielnic RWK i TR.
Przycisk PWP nalezy odpowiednio oznakowac, zgodnie z normg PN-N-01256-4:1997
Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
Od wytgcznika do przyciskow p.poz nalezy utozy¢ przewod o odpornosci ogniowej EQO
(N)HXCH 5x2,5mm2. Schemat podtaczenia przycisku PWP pokazano na rysunku nr IE-
02. Wszystkie kable wchodzgce do obiektu prowadzi¢ w przepustach z rur. Rury
uszczelni¢ przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

Zasilanie jednostek zewnetrznych wentylaciji i klimatyzacji
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Projektowane jednostki zewnetrzne nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RWK.
Projektowane w obiekcie przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem przykrywajgc je
warstwg tynku o grubosci min. 5mm. Kable nalezy uktada¢ w liniach prostych i unika¢
skrzyzowan, by dalsze uktadanie kabli byto mozliwe bez krzyzowania z juz utozonymi
kablami. Przejscia kabli i przewodow przez stropy i Sciany wykonaé nalezy w rurach RL
o $rednicach dostosowanych do przekroju przewodoéw. Po wprowadzeniu kabli
przepusty uszczelni¢ tak by ich odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornosé
ogniowa stropu lub sciany, przez ktére przechodzg. Przekroje kabli i przewodéw nalezy
dobra¢ do obcigzalnosci pradowej zgodnie z PN. Na drogach komunikacji ogdlnej,
stuzgcym celom ewakuacji nalezy stosowaé kable klasy B2ca-s1b,d1,a1 — zgodnie z
Dyrektywg CPR. Wszystkie kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN. Znakowanie
wykonywac za pomocg oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli.
Znakowanie wykonywac¢ zaréwno po stronie rozdzielnicy, jak i po drugiej stronie kabla.
Przejscia kabli przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich przegréd ogniowych. Przewody i kable elekiryczne prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Na kablach przechodzacych przez $ciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki
metalowe po obydwu stronach sciany.

Wszystkie kable wchodzace do obiektu prowadzi¢ w przepustach z rur. Rury uszczelnic¢
przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

Na dachu projektowane kable prowadzi¢ w korytach kablowych z pokrywg. Wykonawca
instalacji elektrycznej dostarczy kompletng sie¢ koryt dla catej instalacji elektrycznej. W
obiekcie stosowac koryta kablowe zgodne z wytycznymi Inwestora. Koryta kablowe
nalezy montowa¢ na wspornikach dachowych i/lub do $cian na dedykowanych
uchwytach. Koryta kablowe nalezy mocowac¢ poziomo w taki sposob, aby byty one
catkowicie stabilne. Zabezpieczenia za pomocg wspornikow sciennych mozliwe jest
tylko na $cianach betonowych, by zapewni¢ mozliwos¢ zmian lokalizacji $cian
dziatowych. Koryta nalezy umieszcza¢ w minimalnej odlegtosci 50 mm od Sciany w celu
umozliwienia prowadzenia za nimi réznego rodzaju rur lub przewoddw.

Wsporniki nalezy montowac¢ w taki sposéb, by ugiecie catkowicie obcigzonego koryta
czy drabinki nie przekraczato 0,5% odlegtosci pomiedzy wspornikami. Ponadto nalezy
uwzgledni¢ nosnos$¢ wspornikbw oraz mozliwosci zabezpieczania w elementach
budowlanych. Odlegtosci miedzy wspornikami nie mogg przekracza¢ 1,5 m dla koryt
standardowych. Wsporniki nalezy umieszczaé¢ bezposrednio przy potgczeniach koryt,
drabinek oraz przy wszelkich zmianach ich kierunku i poziomu.

W rozdzielniach nalezy dobudowac¢ wytgczniki nadprgdowe S301B10A, ktorymi
zabezpieczy¢ projektowane przewody zasilajgce. Zasilanie wszystkich jednostek
wewnetrznych przewiduje sie przewodami typu YDYzo 3x2,5mm2, ktére nalezy
prowadzi¢ przewody prowadzi¢ pod tynkiem, w rurach lub korytach kablowych.
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Przejscia kablami przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pastg
ogniochronng.

5.4 Zasilanie jednostek wewnetrznych i urzadzen chtodniczo — grzewczych
Projektowane jednostki wewnetrzne oraz urzgdzenia chtodniczo-grzewcze wraz z

pompami obiegowymi nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RWK lub z istniejgcej
rozdzielnicy zasilajgcej odbiory na sali gimnastycznej (TGSG). Na rysunkach od nr |E-
07 do IE-10 pokazano trasy oraz typy projektowanych kabli zasilajgcych. W celu
zasilenia odbiornikbw projektowanych na sali gimnastycznej nalezy w istniejgcej
rozdzielnicy TGSG dobudowac¢ zabezpieczenia pokazane na schemacie — |E-04.
Projektowane w obiekcie przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem przykrywajgc je
warstwg tynku o grubosci min. 5mm. Kable nalezy uktada¢ w liniach prostych i unika¢
skrzyzowan, by dalsze uktadanie kabli byto mozliwe bez krzyzowania z juz utozonymi
kablami. Przejscia kabli i przewodow przez stropy i sciany wykonaé nalezy w rurach RL
o $rednicach dostosowanych do przekroju przewodoéw. Po wprowadzeniu kabli
przepusty uszczelni¢ tak by ich odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornosc
ogniowa stropu lub sciany, przez ktére przechodzg. Przekroje kabli i przewodéw nalezy
dobra¢ do obcigzalnosci pradowej zgodnie z PN. Na drogach komunikacji ogdlnej,
stuzgcym celom ewakuacji nalezy stosowaé kable klasy B2ca-s1b,d1,a1 — zgodnie z
Dyrektywg CPR. Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z PN. Znakowanie
wykonywac za pomocg oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli.
Znakowanie wykonywaé zaréwno po stronie rozdzielnicy, jak i po drugiej stronie kabla.
Przejscia kabli przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ poprzez zastosowanie
odpowiednich przegréd ogniowych. Przewody i kable elekiryczne prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Na kablach przechodzacych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki
metalowe po obydwu stronach Sciany.

Wszystkie kable wchodzgce do obiektu prowadzi¢ w przepustach z rur. Rury uszczelni¢
przed mozliwoscig penetracji wody i gazu do wnetrza obiektu.

5.5 Komunikacja jednostek zewnetrznych i wewnetrznych
Projektowane jednostki zewnetrzne i wewnetrzne nalezy potaczyé miedzy sobg za

pomocg kabli komunikacyjnych ekranowanych, np. LIYCY 2x1,5mm2. Projektowane
kable komunikacyjne prowadzi¢ wzdtuz orurowania instalacji klimatyzacji. Potgczenia
miedzy jednostkami nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami dostawcy systemu.

5.6 Instalacje uziemiajace, odgromowe
Projektowane na dachu urzadzenia zewnetrzne nalezy wigczy¢é w istniejgcy uktad

podstawowej ochrony odgromowej LPS. Projektuje sie maszty odgromowe dtugosci min.
3m wykonane z pretow aluminiowych o $rednicy min. 16mm montowanych na
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podstawach betonowych. Projektowane maszty nalezy potgczy¢ zwodami poziomymi
wykonanymi z drutu FeZn o $rednicy 8mm na uchwytach odstepowych z istniejgcg
instalacjg odgromowg — stosowacé potgczenia skrecane.

5.7 Instalacja potaczen wyréwnawczych
W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Wszystkie metalowe

konstrukcje i elementy state przewodzgce oraz rurociggi metalowe urzgdzen HVAC
potaczy¢ przewodem wyréwnawczym LgY i podigczy¢ do szyny GSU. Potgczenia
wykona¢ za pomocg objemek lub spawaniem. Przewody wyréwnawcze powinny byc¢
oznaczone barwg zétto — zielong zgodnie z obowigzujgcg norma.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa
Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolowanie czesci czynnych. Jako ochrone
przeciwporazeniowg nalezy zastosowac¢ samoczynne wytgczenie zasilania.
Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-EN-60446 tj.
przewody fazowe w dowolnych kolorach z wyjgtkiem zétto — zielonego i
jasnoniebieskiego, przewdd neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE z6tto—
zielony. Wszystkie zaciski ochronne urzadzen przytgczyé do przewodu ochronnego PE.
W projektowanej instalacji nalezy potgczyé metalicznie wszystkie czesci przewodzace
z przewodem PE. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzaé
poprzez dokonanie pomiarow.

5.9 Uwagi koncowe

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
normami oraz ustaleniami z projektantami innych branz.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i z zachowaniem przepiséow BHP. Odpady kabli i materiatdw instalacyjnych nalezy
zebra¢ w celu ich utylizacji w sposéb wtasciwy dla ich gatunku. Teren prac nalezy
utrzymaé w czystosci, za$ po zakonczeniu prac powinien by¢ doprowadzony do stanu
poprzedniego.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy powiadomié¢ kierownika budowy.
W trakcie prowadzonych prac nalezy zagwarantowac, aby zaktadana instalacja nie
uszkadzata ani nie byta uszkadzana przez inne instalacje. Wszelkie uszkodzenia innych
instalacji powstate w trakcie wykonywania systemu sygnalizacji pozaru powinny by¢
natychmiast zgtaszane kierownikowi budowy. Wszelkie zmiany jakie wykonawca
chciatby wprowadzi¢ do projektu, muszg by¢ uzgodnione z inwestorem, oraz z autorem
projektu. Projektant przyjmuje odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie projekitowe, pod
warunkiem wykonania systemu w oparciu o0 wyspecyfikowane urzgadzenia Ilub
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urzgdzenia spetniajgce wymagania przetargowe oraz funkcjonalne. Wykonane zmiany,
muszg by¢ naniesione na dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowac zgodnie z ich instrukcjami montazu oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty
i certyfikaty.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Bilans mocy

Moc Wspdtczynnik Moc Wspdtczynnik Moc Moc Napiecie Prad odbiornika | Prad zabezp.

Lp. | Nrobw. Odbiornik P; jednoczesnosci P mocy Ss; Q Un In Ig
[kw] k; [kw] cos [kVA] [kvar} [\ [A] [A]

1 |[Rwk/1 Rozdzielnica TR 50 1 50 0,93 53,8 19,8 400 77,7 80
2 |RWK/2 Centrala wentylacyjna NW3 15 0,5 7,5 0,93 8,1 3,0 400 23,3 50
3 |RWK/3 Jednostka zewnetrzna V3 22 0,5 11 0,93 11,8 4,3 400 34,2 50
4 |[RWK/4 Jednostka zewnetrzna V3 22 0,5 11 0,93 11,8 4,3 400 34,2 50
5 |RWK/5 Jednostka zewnetrzna klim. 27,1 0,5 13,55 0,93 14,6 5,4 400 42,1 63
6 |RWK/6 Jednostka zewnetrzna klim. 31,5 0,5 15,75 0,93 16,9 6,2 400 48,9 63
7 _|RWK/7/1 |Jednostki wewn. Klim. 0,2 0,5 0,1 0,93 0,1 0,0 230 0,9 16
8 |RWK/7/2 |Jednostki wewn. Klim. 04 0,5 0,2 0,93 0,2 01 230 19 16
9 |RWK/7/3 |Jednostki wewn. Klim. 0,5 0,5 0,25 0,93 0,3 01 230 23 16
10 |RWK/7/4 |Jednostki wewn. Klim. 0,4 0,5 0,2 0,93 0,2 0,1 230 1,9 16
11 |RWK/7/5 |Jednostki wewn. Klim. 0,5 0,5 0,25 0,93 0,3 0,1 230 2,3 16
12 |RWK/8 Centrala wentylacyjna NW2 8,4 0,5 4,2 0,93 4,5 1,7 400 13,1 40
13 |RWK/9 Jednostka zewnetrzna V2 15,5 0,5 7,75 0,93 8,3 3,1 400 24,1 32
14 |RWK/10 Jednostka zewnetrzna V2 15,5 0,5 7,75 0,93 8,3 3,1 400 24,1 32
15 |RWK/11 Jednostka zewnetrzna klim. 22 0,5 11 0,93 11,8 4,3 400 34,2 50
16 |RWK/12 Jednostka zewnetrzna klim. 22 0,5 11 0,93 11,8 4,3 400 34,2 50
17 |[RWK/13/1 |Jednostki wewn. Klim. 0,6 0,5 0,3 0,93 0,3 01 230 2,8 16
18 |[RWK/13/2 |Jednostki wewn. Klim. 0,6 0,5 0,3 0,93 0,3 01 230 2,8 16
19 |RWK/13/3 |Jednostki wewn. Klim. 0,7 0,5 0,35 0,93 0,4 0,1 230 3,3 16
20 |RWK/14 Centrala wentylacyjna NW1 5,9 0,5 2,95 0,93 3,2 1,2 400 9,2 32
21 |RWK/15 Centrala wentylacyjna NW5 3,6 0,5 1,8 0,93 1,9 0,7 400 5,6 20
22 |RWK/16 Jednostka zewnetrzna V5 7,9 0,5 3,95 0,93 4,2 1,6 400 12,3 25
23 |RWK/17 Centrala wentylacyjna NW4 8,4 0,5 4,2 0,93 4,5 1,7 400 13,1 40
24 |RWK/18 |Jednostka zewnetrzna V4 7,9 0,5 3,95 0,93 4,2 16 400 12,3 25
25 |RWK/19 Jednostka zewnetrzna klim. 15,5 0,5 7,75 0,93 8,3 3,1 400 24,1 40
26 |RWK/20 Jednostka zewnetrzna klim. 4,2 0,5 2,1 0,93 2,3 0,8 400 6,5 20
27 |RWK/21 Jednostka zewnetrzna klim. 4,2 0,5 2,1 0,93 2,3 0,8 400 6,5 20
28 |RWK/22 Jednostka zewnetrzna klim. 1 0,5 0,5 0,93 0,5 0,2 230 4,7 16
29 |RWK/23  |Pompa ciepta C1 14 0,5 7 0,82 8,5 4,9 400 24,7 40
30 |RWK/24  |Pompa ciepta C2 24,3 0,5 12,15 0,82 14,8 8,5 400 42,8 63
31 |RWK/25/1 |Aparaty chtodniczo-grzewcze 1,5 0,5 0,75 0,93 0,8 0,3 400 4,0 16
Razem 353,3 0,57 201,65 0,92 219,6 85,5 400 317,3 320

W budynku nie przewiduje sie montazu uktadu kompensacji mocy biernej. Zaleca sie
po wykonaniu wszystkich etapéw prac (catosci prac zwigzanych z budowg systemu
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) wykonanie pomiaréw kontrolnych i na tej

podstawie dobranie baterii kondensatoréw.
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UWAGI:

1. Ochrona przed porazeniem elektrycznym - samoczynne wylgczenie zasilania w sieci TN-S.

2. Przewody w budynku prowadzi¢ podtynkowo w rurach instalacyjnych lub przykrywajac je warstwa tynku o grubosci min.
5mm. Na dachu przewody prowadzi¢ w korytach kablowych z pokryws, mocowanych na wspomikach dachowych.

3. Rysunki nalezy odczytywaé tacznie z rysunkami innych branz - prace nalezy skoordynowaé na budowie.

4. Nie nalezy odczytywaé wymiaréw mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
w naturze.

5. Jako zwody poziome wykorzystaé stalowe elementy poszycia dachu speiniajgce wymagania normy PN-EN 62305 z
odpowiednimi czgsciami, np. blachy stalowe o grubosci nie mnisjszej niz 0,5mm. Ochrong odgromowa nalezy objaé
wszystkie urzadzenie wystajace ponad pozierzchnie dachu. Migdzy elementami zwodéw nalezy zapewnic cigglosé
galwaniczng - polgczeniami skrecanymi
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1. Ochrona przed porazeniem elektrycznym - samoczynne wylgczenie zasilania w sieci TN-S.

2. Przewody w budynku prowadzi¢ podtynkowo w rurach instalacyjnych lub przykrywajac je warstwa tynku o grubosci min.
5mm. Na dachu przewody prowadzi¢ w korytach kablowych z pokryws, mocowanych na wspomikach dachowych.

3. Rysunki nalezy odczytywaé tacznie z rysunkami innych branz - prace nalezy skoordynowaé na budowie.

4. Nie nalezy odczytywaé wymiaréw mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru
w naturze.

5. Jako zwody poziome wykorzystaé stalowe elementy poszycia dachu speiniajgce wymagania normy PN-EN 62305 z
odpowiednimi czgsciami, np. blachy stalowe o grubosci nie mnisjszej niz 0,5mm. Ochrong odgromowa nalezy objaé
wszystkie urzadzenie wystajace ponad pozierzchnie dachu. Migdzy elementami zwodéw nalezy zapewnic cigglosé
galwaniczng - polgczeniami skrecanymi
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5xN2XH-J 5x16mm? d

H

/2 ;

L) 3

UWAGI:
1. Ochrona przed porazeniem elektrycznym - samoczynne wylgczenie zasilania w sieci TN-S.
O 1xN2XH-J 5x10mm przed p ryczny! ynne wylg

2. Przewody w budynku prowadzi¢ podtynkowo w rurach instalacyjnych lub przykrywajgc je warstwa tynku o grubosci min.
5mm. Na dachu przewody prowadzi¢ w korytach kablowych z pokryws, mocowanych na wspomikach dachowych.

D N g65 3. Rysunki nalezy odczytywaé tacznie z rysunkami innych branz - prace nalezy skoordynowaé na budowie.

4. Nie nalezy odczytywaé wymiaréw mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru

W naturze.
N C T_ P C '|' — P C T_ Jin} C T_ P— 5. Jako zwody poziome wykorzystaé stalowe elementy poszycia dachu spetiajgce wymagania normy PN-EN 62305 z

N

odpowiednimi czgsciami, np. blachy stalowe o grubosci nie mnisjszej niz 0,5mm. Ochrong odgromowa nalezy objaé

CT—Z CT—Z CT—
—_
@ RWK/23 wszystkie urzadzenie wystajace ponad pozierzchnie dachu. Migdzy slementami zwoddéw nalezy zapewnic ciaglosc

galwaniczng - potgczeniami skrecanymi
é Zwody poziome - podiaczy¢ do
istniejgce] inetalacii ofigromowe;

fomowo.Bn0 [oBiEisu) feobfolus|
©op 9Azokipod - ewojzod APOMZ
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SN LEGENDA:
@ -

L 1]

- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA RWK
- PROJEKTOWANE TRASY PRZEWODOW
,@' - PROJEKTOWANY PRZEPUST PIONOWY
(Co - PROJEKTOWANY MASZT ODGROMOWY AL, h=3m

INWESTOR :
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE

ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

N PROJEKTANT:
~J UStUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

BUDSANRISE Krzysztof lekiel
ul.Gorki 19€/32, 60-204Poznan
www.budsanrise.pl

NAZWA | ADRES QBIEKTU BUDOWLANEGO:
LICEUM OGSLNOKSZTAI'.CACE IM. M. KONOPNICKIEJ

UL, MARSZAEKA JOZEFA PRSUDSKIEGO 26
05-120 LEGIONOWO

sTADIUM: Yy | BRANZA ELEKTRYCZNA
TEMAT:

@ BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACII
PROIETANT: TeReAoEs o
TYTUE RYSUNKU: SKALA 7 1:100
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
INSTALACJI KLIMATYZACJI 30.08.2024
DACH NR RYSUNKU: IE_1 0




