
12.7:28.58
4.8 / 4.8 m

Pion Rozdzielacz

ARBLN07121 6.35:12.7
7.7 / 12.5 m

[i01] IAC-2
ARNU15GTQB4
(C:3.93/ H:4.32 kW)
1F

12.7:28.58
10.7 / 15.5 m

ARBLN07121 12.7:28.58
4.2 / 19.7 m

ARBLN03321 9.52:22.2
2.7 / 22.4 m

ARBLN03321 9.52:15.88
13.1 / 35.5 m

[i02] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.25/ H:10.17 kW)
2F

9.52:15.88
3.3 / 25.7 m

ARBLN01621 9.52:15.88
8.9 / 34.6 m

[i03] IAC-3
ARNU24GTBB4
(C:6.19/ H:6.81 kW)
2F

9.52:15.88
3.6 / 29.3 m

[i04] IAC-3
ARNU24GTBB4
(C:6.19/ H:6.81 kW)
2F

9.52:15.88
5.8 / 25.5 m

[i05] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.25/ H:10.17 kW)
2F

9.52:15.88
1.6 / 17.1 m

ARBLN01621 9.52:15.88
8.1 / 25.2 m

[i06] IAC-3
ARNU24GTBB4
(C:6.19/ H:6.81 kW)
2F

6.35:12.7
3.5 / 20.6 m

[i07] IAC-7
ARNU07GSJC4
(C:1.92/ H:2.11 kW)
2F

ID Obiektu : ZIELONY PRZYZIEMIE +PIĘTRO 1 1-1
Model : ARUM160LTE6
Połączenie : ARUM160LTE6
Wydajność jed. zew.(C/H) : 42.93/ 47.19 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 13.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 7.94 kg
Miejsce montażu : Dach

15.88:28.58
35.5 / 35.5 m

ARBLN07121 15.88:28.58**
6.3 / 41.8 m

ARBLN07121 15.88:28.58**
8.2 / 50.0 m

ARBLN07121 12.7:25.4**
9.1 / 59.1 m

ARBLN03321 12.7:22.2**
13.8 / 72.9 m

ARBLN03321 9.52:15.88
2.5 / 75.4 m

[i01] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.04/ H:10.66 kW)
1F

9.52:15.88
7.1 / 80.0 m

[i02] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.04/ H:10.66 kW)
1F

9.52:15.88
5.9 / 65.0 m

[i03] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.04/ H:10.66 kW)
1F

9.52:15.88
6.5 / 56.5 m

[i04] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.04/ H:10.66 kW)
1F

9.52:15.88
6.5 / 48.3 m

[i05] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.04/ H:10.66 kW)
1F

9.52:15.88
5.4 / 40.9 m

[i06] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.04/ H:10.66 kW)
1F

ID Obiektu : RÓŻOWY PRZYZIEMIE 1-1
Model : ARUM220LTE6
Połączenie : ARUM220LTE6
Wydajność jed. zew.(C/H) : 54.26/ 63.98 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 16.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 16.36 kg
Miejsce montażu : Dach

15.88:28.58
46.3 / 46.3 m

ARBLN07121 12.7:28.58
5.1 / 51.4 m

ARBLN03321 9.52:22.2
9.3 / 60.7 m

ARBLN03321 9.52:19.05
7.0 / 67.7 m

ARBLN01621 9.52:15.88
14.2 / 81.9 m

[i01] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.06/ H:10.66 kW)
2F

9.52:15.88
5.1 / 72.8 m

[i02] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.06/ H:10.66 kW)
2F

9.52:15.88
4.3 / 65.0 m

[i03] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.06/ H:10.66 kW)
2F

9.52:15.88
4.9 / 56.3 m

[i04] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.06/ H:10.66 kW)
2F

9.52:19.05
3.1 / 49.4 m

ARBLN01621 9.52:15.88
3.7 / 53.1 m

[i05] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.06/ H:10.66 kW)
2F

9.52:15.88
12.3 / 61.7 m

[i06] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:9.06/ H:10.66 kW)
2F

ID Obiektu : RÓŻOWY 1 PIĘTRO 1-1
Model : ARUM220LTE6
Połączenie : ARUM220LTE6
Wydajność jed. zew.(C/H) : 54.38/ 63.98 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 16.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 15.45 kg
Miejsce montażu : Dach

19.05:34.9
7.3 / 7.3 m

ARBLN07121 15.88:28.58
1.0 / 8.3 m

ARBLN07121 12.7:28.58
8.4 / 16.7 m

ARBLN07121 12.7:28.58
11.0 / 27.7 m

ARBLN03321 9.52:22.2
1.8 / 29.5 m

ARBLN03321 9.52:19.05
3.1 / 32.6 m

ARBLN03321 9.52:19.05
3.4 / 36.0 m

ARBLN01621 9.52:15.88
7.9 / 43.9 m

[i01] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:8.36/ H:10.76 kW)
3F

9.52:15.88
7.9 / 43.9 m

[i02] IAC-4
ARNU28GTBB4
(C:6.47/ H:8.32 kW)
3F

6.35:12.7
4.1 / 36.7 m

[i03] IAC-6
ARNU05GSJC4
(C:1.26/ H:1.62 kW)
3F

9.52:15.88
4.9 / 34.4 m

[i04] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:8.36/ H:10.76 kW)
3F

9.52:15.88
5.6 / 33.3 m

[i05] IAC-4
ARNU28GTBB4
(C:6.47/ H:8.32 kW)
3F

9.52:15.88
5.4 / 22.1 m

[i06] IAC-4
ARNU28GTBB4
(C:6.47/ H:8.32 kW)
3F

9.52:15.88
5.5 / 13.8 m

[i07] IAC-4
ARNU28GTBB4
(C:6.47/ H:8.32 kW)
3F

9.52:19.05
6.5 / 13.8 m

ARBLN01621 9.52:15.88
5.5 / 19.3 m

[i08] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:8.36/ H:10.76 kW)
3F

9.52:15.88
6.8 / 20.6 m

[i09] IAC-4
ARNU28GTBB4
(C:6.47/ H:8.32 kW)
3F

ID Obiektu : FIOLETOWY PIĘTRO 2 1-1
Model : ARUM260LTE6
Połączenie : ARUM260LTE6
Wydajność jed. zew.(C/H) : 58.68/ 75.52 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 16.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 11.73 kg
Miejsce montażu : Dach

19.05:34.9
5.6 / 5.6 m

Pion Rozdzielacz

ARBLN14521 9.52:15.88
6.4 / 12.0 m

ARBLN01621 6.35:12.7
11.9 / 23.9 m

[i01] IAC-1
ARNU12GTRB4
(C:2.65/ H:3.60 kW)
1F

6.35:12.7
5.2 / 17.2 m

[i02] IAC-1
ARNU12GTRB4
(C:2.65/ H:3.60 kW)
1F

19.05:34.9
1.3 / 6.9 m

ARBLN07121 15.88:28.58
1.0 / 7.9 m

ARBLN07121 12.7:28.58
8.3 / 16.2 m

ARBLN07121 12.7:28.58
10.4 / 26.6 m

ARBLN03321 9.52:22.2
2.3 / 28.9 m

ARBLN03321 9.52:19.05
3.3 / 32.2 m

ARBLN03321 9.52:19.05
3.9 / 36.1 m

ARBLN01621 9.52:15.88
7.8 / 43.9 m

[i03] IAC-4
ARNU28GTBB4
(C:6.03/ H:8.20 kW)
2F

9.52:15.88
8.4 / 44.5 m

[i04] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:7.80/ H:10.61 kW)
2F

6.35:12.7
3.5 / 35.7 m

[i05] IAC-6
ARNU05GSJC4
(C:1.18/ H:1.60 kW)
2F

9.52:15.88
5.1 / 34.0 m

[i06] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:7.80/ H:10.61 kW)
2F

9.52:15.88
6.2 / 32.8 m

[i07] IAC-4
ARNU28GTBB4
(C:6.03/ H:8.20 kW)
2F

9.52:15.88
5.0 / 21.2 m

[i08] IAC-4
ARNU28GTBB4
(C:6.03/ H:8.20 kW)
2F

9.52:15.88
5.6 / 13.5 m

[i09] IAC-4
ARNU28GTBB4
(C:6.03/ H:8.20 kW)
2F

9.52:19.05
6.4 / 13.3 m

ARBLN01621 9.52:15.88
6.8 / 20.1 m

[i10] IAC-4
ARNU28GTBB4
(C:6.03/ H:8.20 kW)
2F

9.52:15.88
5.3 / 18.6 m

[i11] IAC-5
ARNU36GTAB4
(C:7.80/ H:10.61 kW)
2F

ID Obiektu : FIOLETOWY PRZYZIEMIE + PIĘTRO 1 1-1
Model : ARUM280LTE6
Połączenie : ARUM160LTE6,ARUM120LTE6
Wydajność jed. zew.(C/H) : 60.05/ 81.65 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 22.5 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 12.9 kg
Miejsce montażu : Dach

ba

ARCNN21

Łącznik jed.zew.

 : 12.7:28.58
 : 12.7:28.58

9.52:15.88
24.3 / 24.3 m

[i01] IAC-9
UT48F NA0
(C:11.60/ H:13.33 kW)
1F

ID Obiektu : NIEBIESKI PIĘTRO 1 1-1
Model : UUD3 U30
Wydajność jed. zew.(C/H) : 11.60/ 13.33 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 3.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 0.67 kg
Miejsce montażu : Dach

9.52:15.88
18.6 / 18.6 m

[i01] IAC-9
UT48F NA0
(C:11.79/ H:13.40 kW)
2F

ID Obiektu : ZÓŁTY PRZYZIEMIE 1-1
Model : UUD3 U30
Wydajność jed. zew.(C/H) : 11.79/ 13.40 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 3.0 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 0.44 kg
Miejsce montażu : Dach

6.35:9.52
8.8 / 8.8 m

[i01] IAC-8
DC12RK NSJ
(C:3.59/ H:3.38 kW)
2F

ID Obiektu : BIAŁY PIĘTRO 1 1-1
Model : DC12RK UL2
Wydajność jed. zew.(C/H) : 3.59/ 3.38 kW
Fabrycznie naładowany Refrigerant : 0.8 kg
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego : 0.0 kg
Miejsce montażu : Dach
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