NW1 podstawa dachowa (1.szt.)
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NIEOPISANE SPOINY WYKONAC WG PONIZYSZCH ZALEZNOSCI: i) # 3%
Blachy prostopadle jednostronne: S 74§ g 7ﬂ§
dostep obustronny:  dostep jednostronny: sebra: 2 | 2 | 65
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% % g% f ! 1=260 SZT=9 Otwory 912
[ 260 Otwory #12
$1>52 52<10mm $2>10mm SP=0,5xmin(51;52)
SP=0,7xS2 51>52 H=1,0x52
SP=0,7xS2
rury prostokatne / okragte:
S2
POz NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA DL. RAZEM MASA RAZEM
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] Sl [ SZUK [x POZ [ RAZEM | [m] [kq]
1 Uz 80x60x4 4480 S2350R 2 1 2 8.96 51.52
2 Uz 80x60x4 4360 S2350R 3 1 3 13.08 75.21
T 3 Uz 80x60x4 2615 S2350R 2 1 2 9.23 30.07
dasc ROMSWURCJ\ - EXC2 <MH "9 PN) W1 4 RK_z 60x60x5 915 S2350R 9 1 9 8.23 66.95
wg EN 1090-2:2008 = - .
9 . e . - C ) BL 10x260 260 S2350R 9 1 9 2.34 41.76
poz._ niezgodnosci spawalniczych - 6 BL 10460 180 SBR | 9 | 1 | 162 763
wg PN-=EN ISO 5817 OGOLEN : 27;”4
stal - S235JR NADDATEK NA SPOINY: 1.5% 419
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2% 5.58
RAZEM: 288.91

UWAG :

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie lub ocynkowanie
- Mocowa¢ do stropodachu za pomoca kotew HILTI HKH M10
lub innych przeznaczonych do mocowania w ptytach kanatowych
- Podstawa przygotowana pod centrale NW1 (wg. proj. branzy sanit.)

0 masie catkowitej : 1030 kg
- Dilugosci elementéw stalowych przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie
- Podstawe mocowa¢ do ptyt kanatowych

INWESTOR :
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE

ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

PROJEKTANT:

UStUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
BUDSANRISE Krzysztof Jekiel

ul.Gérki 19€/32, 60-204Poznan
www.budsanrise.pl

NAZWA | ADRES QBIEKTU BUDOWLANEGO:
LICEUM OGSLNOKSZTM.CACE IM. M. KONOPNICKIEJ

UL. MARSZAEKA JOZEFA PISUDSKIEGO 26
05-120 LEGIONOWO

STADIUM:  pW BRANZA:  KONSTRUKCYIJNA

TEMAT:
BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ KLIMATYZACII

PROJEKTANT: mgr inz. Adam Podwika

upr. do proj. w spec. konstrukcyjne] bez ogrankzsn

TYTUE RYSUNKU: SKALA : 1:20, 1:10

DATA : 30.08.2024

NW1 Podstawa dachowa

NR RYSUNKU:
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