NW2 podstawa dachowa (1.szt.)
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NIEOPISANE SPOINY WYKONAC WG PONIZYSZCH ZALEZNOSCI:

Blachy prostopadle jednostronne:
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51>S2 52<10mm 52>10mm SP=0,5xmin(51;52)
SP=0,7xS2 $1>82 H=1,0x52
SP=0,7x52
rury prostokatne / okragte:
S?2
klasa konstrukeji : EXC2 (kLI wg PN)
wg EN 1090-2:2008
poz. niezgodnosci spawalniczych : C
wg PN—EN ISO 5817
stal + S235JR
RO NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dr. RAZEM MASA RAZEM
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK | x POZ. | RAZEM [m] [kq]
1 Uz 80x60x4 H S2350R 2 1 2 8.25 47.46
2 Uz 80x60x4 4007 S235R 3 1 3 12,02 69.12
™ 3 Uz 80x60x4 3260 S2350R 2 1 2 6.2 3749
4 RK_z 60x60x5 1200 S2350R 9 1 9 10.80 87.80
5 BL 10x260 260 S2350R 9 1 9 2.34 47.76
) BL 10x60 180 S2350R 9 1 9 1.62 1.63
0GOLEM 297.26
NADDATEK NA SPOINY: 1.5% 446
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 2% 595
RAZEM: 307.67
UWAGI :
- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie lub ocynkowanie
- Mocowa¢ do stropodachu za pomoca kotew HILTI HKH M10
lub innych przeznaczonych do mocowania w ptytach kanatowych
- Podstawa przygotowana pod centrale NW2 (wg. proj. branzy sanit.)
0 masie catkowitej : 1350 kg
- Dilugosci elementdw stalowych przed zamowieniem sprawdzi¢ na budowie
- Podstawe mocowa¢ do plyt kanatowych
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