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OPIS  TECHNICZNY 
 

do Dokumentacji projektowej wielobran owej dla zadania inwestycyjnego 
„Budowa ulicy D bowej w D brówce”. Gmina Starogard Gda ski. 

 

Poz. 1.0. Podstawa  opracowania. 

 Umowa nr 169 INT.7011.10.2020 z dnia 24.06.2020r zawarta mi dzy Gmin  

Starogard Gda ski a Firm  Drogbud Justyna Michalak ze Starogardu Gda skiego  

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

obejmuj ce ww. obszar zadania inwestycyjnego (Uchwała Rady Gminy Starogard 

Gda ski Nr XLI/450/2014 z dnia 2014-03-27), 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 43 43 z dnia 14.05.1999r z pó niejszymi zmianami), 

 Protokoły z narad ZUD, 

 Pozwolenie wodnoprawne 

 Decyzje, postanowienia i uzgodnienia wydane przez Instytucje, Urz dy, Gestorów, 
 

Poz. 2.0. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest: 

 budowa drogi gminnej wewn trznej na działce  nr 178/3 stanowi cej ulic  D bow  

oraz jej wł czenie do drogi powiatowej 2015G stanowi cej ulic  Starogardzk  

(działka 178/1).  

 budowa kanalizacji deszczowej odwadniaj cej ulic   D bow  , 

 przebudow  przył czy wodoci gowych 

 cz ciow  przebudow  sieci teletechnicznej 

 rozbudow   o wietlenia drogowego w ulicy D bowej, 
 

Poz. 3.0. Stan istniej cy zagospodarowania terenu. 

Działka  Nr  178/3 Obr b D brówka w D brówce na której  znajduje si  m.in. 

ulica D bowa poło ona si  na południe od dz.  nr 178/1 obejmuj cej Drog  Powiatow  

nr 2715G. Droga Powiatowa 2715G w m. D brówka administracyjnie stanowi ulic  

Starogardzk . Projektowana ul. D bowa rozpoczyna i ko czy wł czeniami do okólnej 

wzgl dem niej ul. Starogardzkiej, która w planie  przed wł czeniem „A” (od strony 

Starogardu Gd.) i za wł czeniem „B” (od strony Bobowa ) przebiega  w łagodnych łukach 

poziomych o R= ok. 100m. DP 2715G posiada obustronny chodnik z kostki betonowej 

(po stronie południowej cz ciowo gruntowy) oddzielony od jezdni kraw nikiem 

betonowym wystaj cym. Jezdnia ma nawierzchni   bitumiczn  o szeroko ci 6,0 m.   



 

 

Obecnie zjazdy w ul. D bowa s  nienormatywne, posiadaj  nawierzchnie z płyt 

yomb szeroko ci 4,0m i ł czy si  z ulic  Starogardzk  pod katem ~ 450.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla m. D brówka ulica 

D bowa jest przewidziana jako ci g pieszo-jezdny i tak została zaprojektowana. 

Istniej ca jezdnia  jest wykonana z płyt elbetowych yomb na długo ci po 50,0 m od 

wł cze  A i B. Pozostały odcinek ulicy D bowej (długo ci ~ 250 m) posiada 

nawierzchni  nieutwardzon , gruntow  bardzo zdeformowan , przewarstwowion  

wiadcz c  o jej braku no no ci  Niektóre posesje posiadaj  zjazdy z kostki betonowej. 

Przyj to całkowit  rozbiórk  istniej cych nawierzchni.  
 

Poz. 4.0. Warunki geotechniczne. 

4.1. Charakterystyka geologiczna podło a. 

Na podstawie bada  makroskopowych, grunt podło a zaliczono do grupy 

no no ci G3 w przeci tnych warunkach wodnych. Podło e pod budow  drogi 

wymaga wzmocnienia.  
 

Poz. 5.0. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projekt bran y drogowej obejmuje: 

 budow  ulicy D bowej jako ci g pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej 

o szeroko ci 5,40 m (3,50 m pas jezdny, 1,50 m pas pieszy, 0,4 ciek 2 

 liniowy obni ony płaski), 

 budow  wł cze /zjazdów w posiadaj cych przekrój poprzeczny uliczny o 

szeroko ci jezdni 5,50 m. Chodnik dwustronny o szeroko ci 1,50 m 

oddzielony kraw nikiem od jezdni,  

 budow  cieku obni onego dwuskrzydłowego płaskiego h=2 cm ,  

 budow  zjazdów do ka dej posesji  o szeroko ci dostosowanej do 

wyst puj cych bram, 

 oznakowanie poziome i pionowe (oddzielne opracowanie) 

Lokalizacj  ww. elementów zagospodarowania pasa drogowego 

przedstawiono na rys. D-1 
 

5.1 Układ  drogowy 

Podstawowe parametry  techniczne: 
 

Klasa ulicy: D  

Pr dko  projektowa: Vp= 30km/h 

  



 

Kategoria ruchu: KR2 

Przekrój poprzeczny: Ci g pieszo-jezdny 

Szeroko  ci gu  p-j: 5,40 m  

Długo  ci gu  p-j: 352,86 m  

 

5.2.Konstrukcje  nawierzchni: 

Jezdnia ulicy D bowej: 

 nawierzchnia z kostki betonowej grafit  – 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa    – 3cm 

 podbudowa zasadnicza z KŁSM    – 20 cm 

 stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 Mpa  – 15 cm  

 

Zjazdy do posesji oraz Chodnik: 

 nawierzchnia z kostki betonowej –   8 cm 

(chodniki- kolor czerwony, zjazdy – grafit)  

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4   –   3 cm 

 podbudowa z KŁSM      – 15 cm 

 stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 Mpa   – 15 cm  

 

Obramowania nawierzchni: 

 obrze a betonowe 8x30 cm posadowione na ławie betonowej C12/15 z oporem 

do obramowania chodnika wydzielonego (na wł czeniach do DP 2715G) 

 oporniki betonowe 12x25 cm posadowione na ławie betonowej C12/15 z oporem 

do obramowania jezdni i zjazdów do posesji  
 

Poz. 6.0  Wielko ci robót: 

Zestawienie robót rozbiórkowych , ziemnych i przygotowawczych : 

Rodzaj robót  Ilo  

Rozbiórka na nawierzchni z płyt elbetowych   399,0 m2 

Roboty ziemne – wykop   987,7 m3 

Roboty ziemne – nasyp      5,4 m3 

Regulacja urz dze  (włazy kanałowe – 10szt. , zasuwy 
wodoci gowe 5szt.; kratki ciekowe 2szt.) 

17 szt. 

 

Zestawienie powierzchni drogowych : 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia 

Ci g pieszo –jezdny ( nawierzchnia z kostki betonowej) 1936,3 m2 

Zjazdy   ( nawierzchnia z kostki betonowej)   202,0 m2 

Chodniki( nawierzchnia z kostki betonowej)     64,0 m2 

                                                  RAZEM 2202,3 m2 



 

Poz. 7.0. Ochrona konserwatorska: 

Decyzj  Powiatowego Konserwatora Zabytków nie dotyczy. 

Poz. 8.0. Wpływ eksploatacji górniczej na działk   

Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie znajduje si  w granicach terenu 

górniczego w zwi zku z tym nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 

Poz. 9.0. Informacje i dane o cechach istniej cych i przewidywanych zagro eniach 

dla rodowiska oraz higieny i zdrowia. 

Najistotniejsze negatywne oddziaływania dla rodowiska pojawi  si  jedynie 

podczas realizacji projektowanej budowy. Powstan  nieznaczne uci liwo ci w 

rejonie prowadzonych robót zwi zane z: 

 wzrostem nat enia hałasu spowodowanego prac  maszyn, urz dze  i 

ci kiego sprz tu budowlanego 

 wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urz dze  wykorzystywanych 

podczas budowy 

 wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urz dzenia 

Uci liwo ci te maj  jednak charakter czasowy.  

W projekcie rozbiórek przyj to technologi  prac rozbiórkowych zapewniaj c  

bezpiecze stwo ludzi, terenu. 

 

Zrealizowanie budowy ulicy zapewni: 

 wzrost bezpiecze stwa ruchu pieszego, 

 wzrost bezpiecze stwa ruchu kołowego (poprzez wykonanie oznakowania), 

 wła ciwe o wietlenie układu drogowego, 

 zmniejszenie oddziaływania akustycznego na s siaduj ce z układem 

komunikacyjnym budynki, 

 efektywny odbiór wód opadowych z obiektów i ich podczyszczenie przed 

wprowadzeniem do odbiorników, przez co zmniejszy si  zagro enie dla 

rodowiska. 

 

Poz.9.1.Informacja o obszarze  oddziaływania: 
 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mie ci si  w granicach działek 
(178/1, 178/3 i 141( zbiornik ppo  do uj cia wód opadowych i roztopowych); poło onych 
w D brówce, obr b D brówka ) . 

 
Poni ej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o które dokonano okre lenia obszaru 
oddziaływania obiektu: 



 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pó n. zmianami)  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pó n. zmianami. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 460) 
 

Poz.10.Uwagi ko cowe: 
Integraln  cz ci  niniejszego Projektu Budowlanego s  doł czone w 
oddzielnych tomach projekty bran owe (TOM 2-sanitarna, 3- elektryczna, 4- 
teletechniczna) 

Projektant 

 

……………………………………….. 

    mgr  in . Maciej Stachowicz   

 
 


