1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont placu przed Domem Przedpogrzebowym,
na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. Remont placu jest przewidziany na dziatce
ewidencyjnej nr 4314/2 znajdujacych sie w strefie ochrony konserwatorskiej .

1.2. Istniejacy stan techniczny zagospodarowania terenu.

Nawierzchnia asfaltowa czesciowo ograniczona kraweznikiem betonowym
(z licznymi ubytkami i wzerami) w bardzo ztym stanie technicznym. Na catej dtugosci
wystepujg duze nierownosci. Na dtugosci 24 mb zamontowane odwodnienie liniowe.

1.3. Zakres robo6t budowlanych:

(S]

roboty rozbiérkowe,

roboty przygotowawcze (ustalenie wysokosciowe),

roboty ziemne z profilowaniem podtoza gruntowego,

utozenie geowtdkniny,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,

utozenie obrzezy betonowych,

wykonanie gornej warstwy podbudowy,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej,
ponowny montaz odwodnienia liniowego
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1.4. Zestawienie powierzchni placu do remontu na terenach objetych ochrong
konserwatorska

Plac - 518 m2
RAZEM 518,0 m2

1.5. Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska i ksztattowania tadu przestrzennego
(UCHWALA NR XLIII/373/2014 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 12 maja 2014 r.)

Dziatki nr 4322/4, 4321/3, 4314/2, 4313, 4275/3, 4314/2 znajdujg sie na terenie
istniejgcego Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu i zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (NOWY TARG 24 DZIAL), oznaczone na rysunku
planu symbolem ZC.1. Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1) zagospodarowanie terenu zwigzane jest z realizacjg celu publicznego - zaktadanie i
utrzymywanie cmentarzy;



2) dopuszcza sie przebudowe, odbudowe i rozbudowe istniejgcych budynkow, poza
terenami powierzchni grzebalnych. Przy rozbudowie budynkéw obowigzuje zakaz
przekraczania istniejgcej catkowitej wysokosci budynkoéw, podlegajgcych rozbudowie;

3) na terenach powierzchni grzebalnych, obowigzuje zakaz realizacji obiektow
budowlanych, za wyjatkiem grobowcow i obiektéw matej architektury.

Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej oznaczong na rysunku planu symbolem 1.KR
dla przedmie$¢ Nowego Targu obejmujgcg obiekty w gminnej ewidencji zabytkow
pokazane na rysunku planu.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Nawierzchnia i konstrukcia remontowanego placu w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostke betonowg typu Akropolis z posypkag
o grubosci 80 mm, wzér nieregularny. Kostka ograniczona obrzezami betonowymi 8x30.
Obrzeza betonowe na tawie betonowej z oporem. Separacja gruntu warstwg
geowiokniny. Warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego zgodnie z typowym
przekrojem poprzecznym. Dla nawierzchni placu przewiduje sie standardowe obcigzenia
dla ruchu pieszego majgc na uwadze okresowe uzytkowanie alejek przez pojazdy
zmechanizowane. Konstrukcja nawierzchni placu zgodna z warunkami technicznymi,
jak dla obcigzenia ruchu KR-1.

2.4. Typowy przekrdj poprzeczny

geowtdknina separacyjna

warstwa kruszywa naturalnego — 25,0 cm pospétka 0-63,0 mm,
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[10) warstwa kruszywa tamanego 20,0 cm kliniec 8-31,5 mm,
[10) podsypka piaskowo-cementowa 1:4- gr. 5 cm,

©

kostka betonowa gr. 8 cm.

tgczna grubos$¢ warstw — 58 cm.

2.5.Mrozoodporno$¢ konstrukcji nawierzchni

kategoria obcigzenia ruchem KR1
grupa nosnosci podtoza z gruntéw watpliwych i wysadzinowych G1

gtebokos¢ przemarzania gruntow dla terenow Nowego Targu, gmina Nowy Targ
wynosi h,=1,20 m



Dla osiggniecia mrozoodpornosci podtoza nawierzchni, przyjeto tgczna grubosé warstw
podbudowy gr. 0,50m, wykonang zgodnie z wymaganiami technicznymi.

0,40*1,20m =048 m< 0,50 m
2.5. Przekréj podtuzny

Wysokosci i spadki chodnikdw dostosowa¢ do stanu istniejgcych rzednych
wysokosciowych.

2.6. Przekrdéj poprzeczny.

Na wszystkich odcinkach chodnikow zachowanie odpowiednich spadkow,
umozliwiajgcych prawidtiowe odprowadzenie wod opadowych. Ujednolicenie szerokosci
chodnikéw z dopuszczalnymi odstepstwami ze wzgleddéw na istniejgcy drzewostan.



