PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Remont placu przed Domem Przedpogrzebowym na Cmentarzu
Komunalnym w Nowym Targu

Cmetarz Komunalny w Nowym Targu
na dziatce ewidencyjnej 4314/2
Urzad Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ
ul. Krzywa 1

SPORZADZIt. KALKULACJE:

remontowo-budowlana

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. Rafat Czyrnek

27.03.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 3715 Uzytkownik: INZ Obstuga Budownictwa Rafat Czyrnek



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Wymiana nawierzchni
1] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 | mineralno-bitumicznych, plytek i kostki w tym ostrozna
0803-04 | rozbiorka ptytek granitowych do odzysku
4490 m2 449,00
RAZEM 449,00
2| KNR-W 4-01 | Biezgcy wywoz i utylizacja zdemontowanej nawierzchni m3
d.1| 0109-18
0109-20
poz.1* 0,06 m3 26,94
RAZEM 26,94
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy m2
d.1| 0802-07
poz.1 m2 449,00
RAZEM 449,00
4] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy m
d.1] 0814-02
11,5+1,3+2,7+26,5 m 42,00
RAZEM 42,00
5| KNR 2-31 [ Rozebranie kraweznikow betonowych m
d.1| 0813-03
8,1 m 8,10
RAZEM 8,10
6] KNR 2-31 | Rozebranie taw pod obrzezem m3
d.1| 0812-03
poz.4 * (0,09 * 0,28 + 0,09 * 0,11 + 0,09 * 0,18) m3 2,15
RAZEM 2,15
7] KNR 2-31 | Rozebranie odwodnienia liniowego m
d.1| 0814-02
17,5+5,5 m 23,00
RAZEM 23,00
8] KNR 2-31 | Rozebranie taw pod odwodnieniem m3
d.1| 0812-03
poz.7 * (0,09 * 0,05 + 0,12 * 0,15 + 0,09 * 0,05) m3 0,62
RAZEM 0,62
9] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1] 0101-01 nawierzchni, gtebokosci 39 cm
0101-02
poz.1 + poz.4 * (0,08 + 0,09) m2 456,14
RAZEM 456,14
10| KNR-W 4-01 | Biezgcy wywoz i utylizacja materiatu z rozbioérki podbudowy,| m3
d.1| 0109-11 obrzezy i korytowania
0109-12
poz.9 * 0,51 m3 232,63
RAZEM 232,63
11| KNR 2-28 | Podtaczenie orynnowania (2 szt) do istniejgcej sieci m
d.1| 0506-01+ [ kanalizacyjnej z koniecznymi wykopami i zasypem
KNKRB 1
0306-02
8,5+5,0 m 13,50
Obmiar dodatkowy: m3
(8,5+5,00*0,4*0,5 m3 2,70
RAZEM 13,50,
RAZEM 2,70
12| KNNR-W 3 | Wymiana rur spustowych z przesunieciem dla utworzenia m
d.1[ 0510-02 pionowego spustu przy budynku
40%2 m 8,00
RAZEM 8,00
13| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami m2
d.1| 0201-04
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poz.14 m2 461,89
RAZEM 461,89
14] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-02
poz.25 + poz.16 * 0,55 + poz.17 * 0,31 m2 461,89
RAZEM 461,89
15| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza i krawezniki, betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
poz.16 * (0,3 *0,2+0,1*0,05+ 0,1 *0,10) m3 0,26
poz.17 * (0,09 * 0,26 + 0,09 * 0,11 + 0,09 * 0,18) m3 1,77
RAZEM 2,03
16/ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej m
d.1| 0403-01
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
17 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie m
d.1| 0407-03 betonowej
47*2+472 m 13,60
11,6+1,0+1,5 m 14,10
8,0 m 8,00
RAZEM 35,70
18] KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe o szerokosci 200 - D400 wraz ztawa | m
d.1| 0109-04 [ betonowg wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej
16,8 m 16,80
RAZEM 16,80
19 KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe o szerokosci 100 - D400 wraz ztawa | m
d.1| 0102-04 betonowg wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej
18,6 m 18,60
RAZEM 18,60
20| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt.
d.1| 1406-02 | ulicznych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.1] 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 20 cm
0114-08
poz.25 m2 448,90
-poz.18 * 0,2 - poz.19 * 0,1 m2 -5,22
RAZEM 443,68
22| KNR 2- Montaz posadzkowych czyszczakdw na rurach spustowych | szt.
d.1|15/GEBERIT
0306-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23] KNR 2-02 | Konieczne naprawy cokolika z dostosowaniem do nowej m
d.1| 1120-03 + [ rzednej nawierzchni z demontazem istniejgcych. montazem
KNR-W 5-10 | cokolikéw granitowych i podstopni schodowych z
0323-03 | koniecznym nacigciem linii cokotowej w istniejgcym cokole
na odpowiednia wysokos¢, okoto 10 cm - odzysk materiatu
z cokota i nawierzchni granitowych demontowanych z
koniecznym docieciem
1,5+37+66+54+05+15+74+39+14+70+15[ m 42,90
*2+05%2
RAZEM 42,90
24/ KNR 2-31 | Konieczne przetozenie istniejgcej kostki dla dowigzania m2
d.1| 1206-06 | istniejacego uktadu do nowej nawierzchni
26,5*0,4 m2 10,60
RAZEM 10,60,
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25| KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej grubosci 8 cm na | m2
d.1| 0502-03 [ podsypce cementowo-piaskowejgr 5 cm- wzdr zgodny z
nawierzchnia sasiadujgcg
448,9 m2 448,90
RAZEM 448,90
26 KNR-W 2-01 | Odtworzenie trawnikow z nawozeniem oraz z koniecznym | m2
d.1] 0510-01 humusowaniem i profilowaniem terenu
19,3+7,7*0,5 m2 23,15
RAZEM 23,15
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