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UCHWAELA NR XV/178/2020
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Goscicino w Gminie Wejherowo, na obszarze polozonym wzdluz ulicy Wiosennej

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie  gminnym
(Dz.U. z2019r., poz.506, 1309, 1696, 1815, 1571) wzw. zart.27, art.20 ust. 1 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pdzn. zm.D)
uchwala si¢ co nastepuje:

Rozdziat 1.
Przepisy wprowadzajace

§ 1. 1. W wyniku realizacji Uchwaty Nr XL/474/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2018 r.
o przystapieniu do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
wsi Goscicino w Gminie Wejherowo, na obszarze polozonym wzdhuz ulicy Wiosennej, po stwierdzeniu, iz
niniejsza uchwata nie narusza ustalei Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wejherowo, zatwierdzonego uchwata Rady Gminy Wejherowo Nr XXXIII/331/2009 z dnia 30 lipca
2009 r. z pézniejszymi zmianami, uchwala si¢ zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Goscicino w Gminie Wejherowo, na obszarze potozonym wzdhiz ulicy Wiosennej, zwana
dalej ,,planem”.

2. Granice planu przedstawia zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly — rysunek planu w skali 1:1000.
3. Plan obejmuje obszar o facznej powierzchni okoto 4,56 ha.
§ 2. 1. Integralnymi czgsciami uchwaty sa:
1) zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly - rysunek planu w skali 1:1000, zawierajacy ustalenia graficzne planu;

2) zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaly - rozstrzygniecia dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu planu, wylozonego do publicznego wgladu;

3) zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaly - rozstrzygnigcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan whasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

2. Na terenie objetym planem nie wystepuja uwarunkowania wymagajace okreslenia ustalen w zakresie:

1) ksztaltowania  przestrzeni  publicznych  wskazanych  wstudium  uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego;

2)zasad iwarunkéow scalania ipodzialu nieruchomosci W rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomosciami;

Dzmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z2019r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524,
1716, 1696, 1815
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3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw, w tym krajobrazu kulturowego oraz ochrony débr
kultury wspodtczesnej;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania;
5) sposobow zagospodarowania obszarow szczegolnego zagrozenia powodzig;

6) sposobdw zagospodarowania terenow gorniczych;

7) sposobdéw zagospodarowania obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych;

8) granic isposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisdw;

9) stawki procentowej, na podstawie ktorej ustala si¢ optatg, oktérej mowa w art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingows.
3. Ustalenia tekstowe planu okres$laja:

1) przeznaczenie terendw isposoby zabudowy izagospodarowania terenéw wydzielonych liniami
rozgraniczajacymi — §3;

2) wskazniki i zasady zagospodarowania terenéw oraz zasady ksztaltowania zabudowy i gabaryty obiektow -
§4;

3) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego - §5;

4) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu - §6;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej - §7;

6) zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji oraz minimalng liczbe¢ miejsc
parkingowych dla terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi - §8;

4. W czescei graficznej planu, na rysunku planu oznaczenia graficzne stanowia ustalenia planu:
1) granica obszaru objetego opracowaniem planu miejscowego;
2) linie rozgraniczajgce tereny o ré6znym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) oznaczenie terenu w liniach rozgraniczajacych — symbol identyfikujacy teren;
5) przeznaczenie terenu, w tym:

a) MN — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

b) KDD —droga publiczna klasy technicznej dojazdowej (poszerzenie pasa drogowego),

¢) KDW — droga wewnetrzna,

d) KDX - ciag pieszo-jezdny.

Rozdzial 2.
Ustalenia planu

§ 3. [Przeznaczenie terenu isposoby zabudowy izagospodarowania terenu wydzielonego liniami
rozgraniczajacymi]

1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN: 1.MN, 2.MN i 3.MN na rysunku planu ustala si¢ nastgpujace
przeznaczenie terenu i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenow:

1) przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) lokalizacja budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojacych,

b) lokalizacja budynkéw towarzyszacych — gospodarczych i garazowych,

./5~
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c) lokalizacja wiat,
d) lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
e) lokalizacja dojs¢ i dojazdéw oraz miejsc parkingowych.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 4.KDD na rysunku planu ustala si¢ nastepujace przeznaczenie terenu
i sposoby zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacyjny — droga publiczna klasy technicznej dojazdowej
(poszerzenie pasa drogowego);

2) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:
a) lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji elektroenergetycznej,
b) lokalizacja drogowych obiektéw inzynierskich,
c) lokalizacja ciagéw pieszych i tras rowerowych,
d) lokalizacja miejsc parkingowych,
e) lokalizacja przystankow komunikacji zbiorowe;.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 5.KDW na rysunku planu ustala sie nastepujace przeznaczenie terenu
i sposoby zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacyjny — droga wewnetrzna;
2) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:
a) lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej, w tym stacji elektroenergetyczne;j,
b) lokalizacja drogowych obiektow inzynierskich,
c) lokalizacja ciagéw pieszych i tras rowerowych,
d) lokalizacja miejsc parkingowych.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 6.KDX na rysunku planu ustala sie nastepujace przeznaczenie terenu
1 sposoby zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacyjny — ciag pieszo-jezdny, dojazd do zabudowy;
2) dopuszczalne sposoby zagospodarowania:

a) lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,

b) lokalizacja drogowych obiektow inzynierskich.

§ 4. [Wskazniki i zasady zagospodarowania terenu oraz zasady ksztaltowania zabudowy i gabaryty
obiektow]

1. Dla terenéw oznaczonych symbolami 1.MN i 3.MN na rysunku planu obowiazuja nastepujgce ustalenia
w zakresie zagospodarowania terenu oraz ksztattowania zabudowy:

1) sytuowanie budynkéw zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) w sytuowaniu zabudowy uwzgledni¢ polozenie terenu w sasiedztwie terenu lesnego (las poza obszarem
opracowania planu);

3) w sytuowaniu zabudowy uwzgledni¢ wystgpowanie obszaréw o duzych spadkach, krawedzie wysoczyzn
(przekraczajacych 15%), w potudniowej czesci obszaru opracowania;

4) zakaz lokalizacji zabudowy w formie budynkéw blizniaczych lub szeregowych;

5) dopuszcza si¢ sytuowanie nie wigcej niz jednego budynku mieszkalnego i nie wigcej niz jednego budynku
towarzyszacego na kazdej dzialce budowlane;j;

6) powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 20% powierzchni dziatki budowlanej;

7) powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 70% powierzchni dziatki budowlanej;

<.
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8) intensywnos$¢ zabudowy:
a) minimalna: 0,0,
b) maksymalna: 0,6;

7) minimalna wielkos¢ nowowydzielanej dziatki budowlanej 1000 m?, z wyjatkiem dziatek wydzielanych na

polepszenie warunkéw zagospodarowania dziatki sasiedniej lub dla potrzeb infrastruktury technicznej oraz
dojs¢ i dojazdow;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy, liczona od najnizszego istniejacego poziomu terenu przy gléwnym
wejsciu do budynku do najwyzszego elementu przekrycia dachu obiektu:
a) dla budynkoéw o funkcji mieszkalnej 9,0 m,
b) dla budynkéw towarzyszacych i wiat 6,0 m;

9) maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie dotyczy obiektow infrastruktury elektroenergetycznej;

10) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego liczony od najnizszego istniejacego poziomu terenu
przy gtéwnym wejsciu do budynku nie wyzej niz 0,6 m npt.;

11) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkdw;

12) geometria dachu:

a) budynkow glownych — mieszkalnych: nad gtéwng bryla budynku (nie dotyczy werand, wykuszy, lukarn,
zadaszen wejscia, itp.) dach o symetrycznych katach nachylenia potaci dachowych, o kacie nachylenia
gléwnych potaci dachu nie mniej niz 30 stopni i nie wigcej niz 45 stopni,

b) budynkow towarzyszacych i wiat: dach ptaski lub dach dwuspadowy o symetrycznych katach nachylenia
glownych potaci dachu o wielkosci nie mniejszej niz 15 stopni i nie wigkszej niz 45 stopni.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.MN na rysunku planu obowigzuja nastepujace ustalenia w zakresie
zagospodarowania terenu oraz ksztattowania zabudowy:

1) sytuowanie budynkow zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) w sytuowaniu zabudowy uwzgledni¢ potozenie terenu w sasiedztwie terenu lesnego (las poza obszarem
opracowania planu);

3) w sytuowaniu zabudowy uwzgledni¢ wystepowanie obszaréw o duzych spadkach, krawedzie wysoczyzn
(przekraczajacych 15%), w potudniowej czgsci obszaru opracowania;

4) zakaz lokalizacji zabudowy w formie budynk6w blizniaczych lub szeregowych;

5) dopuszcza sig sytuowanie nie wigcej niz jednego budynku mieszkalnego i nie wiecej niz jednego budynku
towarzyszacego na kazdej dziatce budowlanej;

6) powierzchnia zabudowy — nie wigcej niz 25% powierzchni dziatki budowlanej;
7) powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 65% powierzchni dziatki budowlanej;
8) intensywno$¢ zabudowy:

a) minimalna: 0,0,

b) maksymalna: 0,7;

9) minimalna wielkos¢ nowowydzielanej dziatki budowlanej 1000 m?, z wyjatkiem dziatek wydzielanych na

polepszenie warunkoéw zagospodarowania dziatki sgsiedniej lub dla potrzeb infrastruktury technicznej oraz
dojs¢ i dojazdow;

10) maksymalna wysokos¢ zabudowy, liczona od najnizszego istniejacego poziomu terenu przy giéwnym
wejsciu do budynku do najwyzszego elementu przekrycia dachu obiektu:

a) dla budynkéw o funkcji mieszkalnej 9,0 m,
b) dla budynkéw towarzyszacych i wiat 6,0 m;
11) maksymalna wysoko$¢ zabudowy nie dotyczy obiektow infrastruktury elektroenergetycznej;

-
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12) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego liczony od najniZszego,xiSt_niejq"c,’ego‘ poziomu terenu
przy glownym wejsciu do budynku nie wyzej niz 0,6 m npt.;

13) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkéw;

14) geometria dachu:

a) budynkow gtéwnych — mieszkalnych: nad gtéwna bryta budynku (nie dotyczy werand, wykuszy, lukarn,
zadaszen wejscia, itp.) dach o symetrycznych katach nachylenia pofaci dachowych, o kacie nachylenia
gtéwnych polaci dachu nie mniej niz 30 stopni i nie wiecej niz 45 stopni,

b) budynkow towarzyszacych i wiat: dach ptaski lub dach dwuspadowy o symetrycznych katach nachylenia
glownych potaci dachu o wielkosci nie mniejszej niz 15 stopni i nie wiekszej niz 45 stopni.

3.Dla terenu komunikacyjnego — poszerzenia pasa drogowego drogi publicznej klasy technicznej
dojazdowej oznaczonego symbolem 4. KDD na rysunku planu obowiazuja nastgpujace ustalenia w zakresie
zagospodarowania terenu oraz ksztaltowania zabudowy:

1) szeroko$¢ poszerzenia drogi w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
2) zakaz lokalizacji bezposredniego zjazdu do terendw przyleghych.

4. Dla terenu komunikacyjnego — drogi wewnetrznej oznaczonego symbolem 5.KDW na rysunku planu
obowiazujg nastgpujace ustalenia w zakresie zagospodarowania terenu oraz ksztattowania zabudowy:

1) szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza si¢ jednoprzestrzenny przekroj pasa drogowego, bez wydzielania nawierzchni Jjezdni, chodnika,
czy Sciezki rowerowej;

3) dostgpnos¢ komunikacyjna terenéw przyleglych do drogi bez ograniczen.

5. Dla terenu komunikacyjnego — ciagu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 6.KDX na rysunku planu
obowiazujg nastgpujace ustalenia w zakresie zagospodarowania terenu oraz ksztaltowania zabudowy:

1) szerokos¢ ciagu w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dostgpnos¢ komunikacyjna terenéw przyleglych do ciagu bez ograniczen.
§ 5. [Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego]

1. W obszarze planu nie znajduja si¢ elementy struktury przestrzennej o warto$ciach historycznych,
kompozycyjnych i kulturowych wymagajace ochrony.

2. W zakresie wykoficzenia obiektow budowlanych ustala si¢ wymdg zharmonizowania ich kolorystyki
oraz rozwigzan materialowych, poprzez:

1) wykonczenie elewacji z materialow o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegla, drewno,
kamien, wyklucza si¢ stosowanie jaskrawych koloréw;

2) ujednolicong kolorystyke pokrycia dachéw, ograniczona do tonacji naturalnej dachowki ceramiczne;j,
brazow, szarosci i czerni.

3. Podstawowe zasady ksztattowania tadu przestrzennego zostaly okreslone poprzez zasady ksztaltowania

zabudowy i okreslenie wskaznikow zagospodarowania terenu ustalone dla kazdego z wydzielonych terenéw —
§ 4 niniejszej uchwaty.

§ 6. [Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu]
1. Ustalenia planu nalezy realizowa¢ w sposéb nienaruszajacy stosunkéw gruntowo — wodnych,

zachowujgc spojnosé systemu calego obszaru, zgodnie z wymogami obowiazujacych w tym zakresie przepiséw
odrgbnych.

2. W obszarze planu ustala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terendw przeznaczonych pod

zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna, zgodnie z rodzajami terenéw okreslonymi w przepisach odrgbnych
z zakresu ochrony srodowiska.



Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Pomorskiego -6-— Poz. 1261

3. W obszarze opracowania znajduja si¢ tereny o bardzo duzych spadkach, krawedzie wysoczyzn o duzych
deniwelacjach terenu — powyzej 15%, w potudniowej czgéci obszaru opracowania (orientacyjny zasieg terenow
wskazano na zalaczniku graficznym). Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia osuwaniem si¢ mas
ziemnych, w przypadku projektowania zabudowy na tych terenach nalezy wykonaé niezbedne badania

geologiczne, aw projekcie budowlanym obiektow nalezy zastosowa¢ srodki techniczne chronigce przed
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

4. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi ustala si¢ odprowadzenie wéd opadowych,

roztopowych i gruntowych zgodnie z wymogami przepisow odrebnych w zakresie ich oczyszczania, przy
zastosowaniu systemow:

1) powierzchniowych w ramach wlasnych dzialtek poprzez tereny powierzchni biologicznie czynnej lub;
2) podziemnych, w tym z wykorzystaniem zbiornikow retencyjnych i dotéw chtonnych lub;

3) kanalizacji deszczowej.

5. Istniejgce 1 projektowane budynki wymagajace zasilania w cieplo zaopatrzy¢ w cieplo z lokalnych
(indywidualnych) niskoemisyjnych lub nieemisyjnych zrédet.

6. Ustala si¢ zasady gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi oraz
uchwalonymi przepisami prawa miejscowego.

7. Przy realizacji ustalen planu miejscowego nalezy uwzgledni¢ wymogi dotyczace ochrony gatunkowej
roslin, zwierzat i grzybow, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 7. [Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej]
1. W zakresie zaopatrzenia w wode:

1) na calym obszarze planu dopuszcza si¢ modernizacje, budowg, przebudowe i rozbudowe urzadzen i sieci
wodociggowych magistralnych i rozdzielczych oraz przytaczy do obiektéw budowlanych;

2) nakazuje si¢ wlaczenie projektowanej zabudowy wymagajacej zaopatrzenia w wode do celéw bytowych,
do sieci wodociagowe;j.

2. W zakresie gospodarki $ciekami sanitarnymi:

1) na catym obszarze planu dopuszcza si¢ modernizacj¢, budowe, przebudowe i rozbudowe urzadzen i sieci
kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych oraz przylaczy do obiektéw budowlanych;

2) scieki bytowe odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej; tymczasowo — do czasu rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Wiosennej dopuszcza si¢ odprowadzenie sciekéw w sposob indywidualny do zbiornikéw
bezodptywowych, z wywozem sciekéw do oczyszczalni.

3. W zakresie elektroenergetyki:

1) na calym obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ podziemnych i napowietrznych sieci niskich i srednich
napiec, w tym budowg stacji transformatorowych;

2) zaopatrzenie W energi¢ elektryczng z istniejacych i projektowanych sieci energetycznych i stacji
transformatorowych lub zlokalnych zrédet, wtym produkujacych energi¢ ze zrédel odnawialnych,
stanowigcych mikroinstalacje.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) na catym obszarze planu dopuszcza si¢ modernizacje, budowe, przebudowe i rozbudowe urzadzen i sieci
gazowych wysokiego cisnienia, podwyzszonego S$redniego ciSnienia, sredniego cisnienia i niskiego
cisnienia oraz przylaczy obiektéw budowlanych;

2) dopuszcza si¢ zasilanie obiektéw budowlanych w gaz poprzez projektowane gazociagi sredniego i niskiego
cisnienia lub za posrednictwem gazu zbiornikowego, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
odrebnymi.

5. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: dopuszcza si¢ budowe, przebudowe irozbudowe
istniejagcych urzadzen i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci szerokopasmowych oraz przylaczy do
zabudowy.

q.
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6. Dopuszcza si¢ w obszarze planu budowe nowych, przebudowe, rozbudowe ' lub likWidacj§ istniejqcy“ch‘
urzadzen i sieci infrastruktury technicznej, wynikajacych z technicznych warunkéw realizacji inwestycji (takze
lokalizowanych poza obszarem planu), badz wynikajacych z przepiséw odrebnych.

7. W zagospodarowaniu terenéw obowiazuje nakaz uwzgledniania istniejacych i projektowanych urzadzen
i sieci infrastruktury techniczne;j.

§ 8. [Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji oraz minimalna liczba miejsc
parkingowych dla terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi]

1. Powigzania komunikacyjne obszaru objetego planem miejscowym  z ukladem zewnetrznym sa
realizowane poprzez droge publiczng - ul. Gruntowa (droga gminna), zlokalizowana w sasiedztwie obszaru
planu miejscowego i droge wewnetrzna — ul. Wiosenna.

2. Ustala si¢ minimalne wskazniki miejsc parkingowych w zaleznosci od funkcji zabudowy:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2 miejsca parkingowe na kazdy wydzielony lokal mieszkalny;

2)w przypadku lokalizacji ustug wbudynku mieszkalnym przewidzie¢ nie mniej niz 1 miejsce
parkingowe dla ustugi.

3. Przez miejsce parkingowe rozumie si¢ miejsce na samochdd wydzielone na terenie nieruchomosci,
w budynku (garaz wolnostojacy, przybudowany lub wbudowany), wiate garazowa; wymagane ustaleniami
miejsca parkingowe nalezy przewidzie¢ w granicach dziatki przynaleznej do budynku lub terenu objetego
inwestycja.
Rozdziat 3.
Przepisy koncowe

§ 9. W obszarze objetym granicami niniejszego opracowania traci moc miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Goscicino oznaczonego jako ,,Goscicino Cicha”, w gminie Wejherowo

przyjety uchwala nr XVIII/177/2008 Rady Gminy Wejherowo zdnia 7 kwietnia 2008 . (Dz. Urz. Woj
Pomorskiego nr 81 poz. 2116).

§ 10. Uchwata wchodzi w zycie zuplywem 14 dni od dnia ogloszenia Jjej wDzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Pomorskiego.

Przewodniczacy Rady

Hubert Toma

~10~
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Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr XV/178/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Rozstrzygnigcie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenengo wylozonego do publicznego wgladu

Na podstawie art. 20 ust 1, w zwiazku z art. 17 pkt 12 oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 1. poz. 1945 z pozn. zm.)

Rada Gminy Wejherowo, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja formalno-prawna dotyczaca uwag do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goscicino
w Gminie Wejherowo, na obszarze potozonym wzdtuz ulicy Wiosennej, rozstrzyga co nastgpuje:

1. Udokumentowano, ze wczasie wylozenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w dniach od 22.08.2019 r. do 12.09.2019 r. oraz w terminie obligatoryjnym oczekiwania na
uwagi, tj. do dnia 26.09.2019 r. ztozono 4 uwagi.

2. Wojt Gminy Wejherowo zarzadzeniem nr 154/2019 z dnia 17.10.2019 r. rozstrzygnat o zlozonych
uwagach. Czg¢$¢ z nich uwzglednit, zmieniajac projekt planu miejscowego, a czesé uwag odrzucit. Lista
nieuwzglednionych uwag zawarta jest w tabeli zamieszczonej w ust. 3.

3.Rada Gminy Wejherowo postanawia nie uwzgledniaé nastepujacych uwag zamieszczonych
w ponizszej tabeli:

L.p. Data Nazwisko Tres¢ uwagi Oznaczenie Uwagi
wplywu i imig, nazwa nieruchomosci,
uwagi jednostki ktorej dotyczy
organizacyjnej uwaga
i adres
zglaszajgcego
uwage
1 2 3 4 5 6
1. 23.09.2019 Osoba fizyczna Wylaczenie Uwaga
dziatek Dz. nr 139/10-11 | nie uwzglednion
z konieczno$ci | obreb Goscicino a w czesci dot.
oddania czesci dz. 139/11 - na
powierzchni na fragmencie
poszerzenie dziatki
ulicy Wiosennej zmniejszono
poszerzenie do
8m
2. 23.09.2019 Osoba fizyczna Zwigkszenie Dz. nr 139/12-20, Zwigkszono
mozliwej do obreb Goscicino maksymalng
wykorzystania powierzchnie
powierzchni pod zabudowy do
zabudowe 25% przy
z20% na 30% jednoczesnym
zmniejszeniu
poszerzenia
drogi

4. W wyniku wprowadzonych zmian do projektu planu na skutek rozpatrzenia uwag, projekt

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ponownie wylozono do publicznego wgladu
w dniach od 12.11.2019 r. do 03.12.2019 r.

17 -




Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego -10- Poz. 1261

5. Udokumentowano, ze w czasie ponownego wylozenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz w terminie obligatoryjnym oczekiwania na uwagi, tj. do dnia 17.12.2019 r. nie ztozono
uwag.

Przewodniczacy Rady

Hubert Toma

b~
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Zalacznik Nr 3 do uchwaly Nr XV/178/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do
zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z2018r. poz. 1945 zpézn. zm.), art. 7 ust.1, pkt2i3 ustawy zdnia 8 marca
1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z p6zn. zm.) art.216 ust. 2 pkt lustawy z dnia

27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Wejherowo rozstrzyga,
co nastepuje:

Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Go$cicino
w Gminie Wejherowo, na obszarze potozonym wzdhiz ulicy Wiosennej nie wigze si¢ z koniecznoscia
realizacji nowych inwestycji (nieprzewidywanych dotychczas) z zakresu infrastruktury technicznej
nalezacych do zadan wiasnych gminy.

Przewodniczacy Rady

Hubert Toma

=



Uchwala Nr XVIII/177/2008
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 7 kwietnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Goscicino oznaczonego jako ,,Goscicino Cicha”, w gminie
Wejherowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 27, art. 34 ust.1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z
2004 Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz.954, Nr 130 poz. 1087) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271), oraz art. 10, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003
r. Nr 80 poz. 721 ze zmianami), na wniosek Wojta Gminy Wejherowo, po sprawdzeniu
zgodnosci ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Wejherowo,

Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastepuje:

§1

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Goscicino pod nazwa ,,Go$cicino - Cicha”, obr. Goscicino, gmina Wejherowo, ktéry
jest zmiang do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w postaci
jednolitego tekstu, dla fragmentu wsi Goscicino oznaczonego jako ,,Godcicino - Cicha”,
zatwierdzonego uchwala Rady Gminy Wejherowo nr XV/114/2003 z dnia 16.10.2003r.
Granice obszaru objetego zmiang pokrywaja sie z granicami obowigzujacego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sktada sie z:
1) Czgsci tekstowej — ustalen planu,
2) Czgsci graficznej — rysunku planu w skali 1 :2000, ktéry stanowi zalacznik graficzny
nr 1 do uchwaty;
3) Z rozstrzygnigcia dotyczacego ztozonych uwag — zalacznik nr 2;
4) Z rozstrzygnigeia dotyczacego infrastruktury objetego zadaniami wlasnymi —
zalgcznik nr 3.

§2
1. Ustala si¢ podzial obszaru objetego planem na: 7 terenéw wydzielonych liniami
rozgraniczajacymi oznaczonych symbolami (01 - 07) oraz 8 wydzielone karty dla

obszaréw komunikacji ponumerowanych od 01 do 08 ich przeznaczenie wedtug
klasyfikacji.

Teren urbanistyczny stanowi teren lub tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi, w
obregbie, ktorych obowigzujg te same zasady zagospodarowania pod okreslong grupe
funkcji, oznaczong literami i cyframi.

5 -



2. Okreslenia symboli w tekscie i na rysunku planu:

4.

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
wprowadzenia funkcji ustug i handlu zwigzanych z obstugg mieszkancow o
ucigzliwo$ciach spetniajgcych normy jak dla zabudowy mieszkaniowe;j

MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej i uslugowej. Funkcja ustugowa nie moze
wystepowa¢ na tym obszarze samodzielnie bez zabudowy mieszkaniowe;.
Ucigzliwosci z nig zwigzane, powinny odpowiada¢ normom odpowiadajagcym
zabudowie mieszkaniowe;.

ZN - tereny zieleni w tym zadrzewienia, taki i pastwiska, tereny podmokle, oczka
wodne, zakrzaczenia rozumiane jako biotycznie czynne, bez prawa do zabudowy,
bezwzgledne do zachowania

RM, U, P - tereny siedliska rolniczego z dopuszczeniem wprowadzenia nast¢pujacych
funkcji tj.: rzemiosto, ustugi, sktady i hurtownie.

KD - tereny drég publicznych gminnych, powiatowych lub krajowych
KDW - tereny drég wewnetrznych.
KDX - tereny ciggu pieszego.

. USciSlenie warunkéw zagospodarowania oraz okreslenie dopuszczalnego sposobu

ksztaltowania zabudowy dla poszczegélnych wydzielonych terendéw, zawarte
sa w kartach terenéw w § 4. Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie funkcjonalne;
jest ograniczony regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.

Wyjasnienie pojec:

Powierzchnia zabudowy - jest to wskaznik wyrazajacy stosunek (w procentach),

powierzchni zabudowy w tym réwniez utwardzenia terenu w postaci placow, parkingéw
itp. do powierzchni dziatki budowlane;j.

Wysokosé zabudowy - jest to wymiar okreslajacy zewnetrzny gabaryt obiektow, mierzony

od $redniej naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyzszego punktu kalenicy,
bez masztéw odgromnikowych, anten i komindw.

Kqt nachylenia dachu - kat pochylenia plaszczyzny potaci wzgledem plaszczyzny poziomej

ostatniego stropu. Dach spelniajacy wymodg w zakresie kata nachylenia dachu musi
przykrywaé min. 75% powierzchni rzutu poziomego najwyzszej kondygnacji budynku i
o minimum dwodch kierunkach spadku. Kat nachylenia dachu nie odnosi si¢ do
elementow takich jak: lukarny, naczétki, zadaszenie wejs¢, ogrodéw zimowych.



Hidoi s,

Obowiqzujgca  linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do - frontowej granicy -
nieruchomosci. Oznacza konieczno$é zlokalizowania minimum' 65% frontu budynku w
tej linii, przy czym nie dotyczy to takich elementéw budynku jak: balkon, okap,
wykusze. Ewentualne zasady odstgpstw wedtug zapisow w poszczegodlnych kartach
ustalen.

Nieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do frontowej granicy

nieruchomosei lub w miejscach wyznaczonych na rysunku planu w stosunku do
bocznych granic nieruchomosci. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich
elementéw budynku jak: balkon, okap, wykusze. Ewentualne odstgpstwa wedlug
zapisow w poszczegOlnych kartach ustalen, z mozliwoscia wycofania budynku w glab
dziatki.

Funkcja podstawowa - okreslona na rysunku oraz w ustaleniach szczegétowych np.: jako

MN/U - ,,zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z ustugami” oznacza mozliwo$é
sytuowania zaréwno funkcji mieszkaniowych jak i ustugowych bez okreslania
wzajemnych ich proporcji, z preferencjami dla funkcji mieszkaniowej czyli tej, ktora
zostala wymieniona jako pierwsza.

Funkcja uzupelniajgca - (uzupetnienie przeznaczenia podstawowego) jest to funkcja

wyraznie incydentalna, wystepujaca w zwiazku z funkcjg podstawowa, nie za$ jako
funkcja odrgbna, mogaca wystepowa¢ samodzielnie. Musi by¢ zrealizowana na tej samej
dzialce budowlanej (lub na tym samym obszarze zorganizowanej dzialalnosci
inwestycyjnej), co funkcja podstawowa, ktorej towarzyszy, chyba, ze regulacje w karcie
terenu stanowig inaczej.

Tradycyjna zabudowa — zabudowa pochodzaca z okresu sprzed II wojny Swiatowe] w

postaci zachowanych siedlisk rolniczych i zabudowy z nimi zwigzanej oraz uzupehienia
zabudowy nawigzujacej stylem, formg obiektow i materialem do juz istniejace;.

,/{fr).,



§3
USTALENIA OGOLNE

1. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO.
Nie ustala si¢

2. WARUNKI WYNIKAJACE V/ OCHRONY SRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO.

a) zachowaniu podlegaja istniejace rowy melioracyjne. Dopuszcza si¢ zmiane przebiegu
rowow lub ich skanalizowanie na warunkach okreslonych przez wtasciwy urzad;

b) wszelkie zadrzewienia, zakrzaczenia, oczka wodne i tereny podmokie oraz rowy
melioracyjne powinny by¢ zachowane.

c) wzdtuz granicy nieruchomosci nalezy przewidzie¢ zielen ochronng w postaci trwalych
nasadzen;

d) wszystkie ucigzliwosci zwiazane z prowadzong dzialalnoscia gospodarczg muszg
zawiera¢ si¢ w granicach whasnosci nieruchomosci;

e) na obszarze planu znajduja si¢ tereny lesne podlegajace catkowitej ochronie;

f) na obszarze planu znajduja si¢ tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych —
krawedzie wysoczyzn o duzych deniwelacjach terenu (zgodnie z zalgcznikiem
graficznym do uchwaty):

- ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemi w
przypadku projektowania zabudowy na tych terenach nalezy wykona¢ badania
geologiczne;

- w przypadku stwierdzenia mozliwosci wystepowania osuwania si¢ mas ziemnych
nalezy przewidzie¢ w projekcie §rodki techniczne przed ich osuwaniem,;

3. USTALENIA DOTYCZACE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1) zaopatrzenie w wode:
a) adaptuje si¢ na potrzeby planu istniejaca sie¢ wodociggows;

b) nowe tereny budowlane bedg zaopatrzone w sieci wodociggowe na drodze inwestycji w
oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne zgodnie z uchwata Rady Gminy Wejherowo
nr XLIX/414/2006 z dnia 04 lipca 2006r.;

- do czasu wybudowania sieci dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode z indywidualnych ujeé
wody na nastepujgcych warunkach:

- spelniajgce warunki zawarte w przepisach szczegélowych w tym prawa wodnego i
geologicznego;
po wybudowaniu wodociggu nalezy przylaczy¢ obiekty do sieci wodociggowej a
indywidualne ujecia wody zlikwidowac;

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowe studni nalezy przedtozy¢ opini¢ hydrologiczng
o mozliwo$ci wykonania takiej studni;

c) w razie potrzeby dopuszcza si¢ lokalizacje¢ infrastruktury wodociagowej poza liniami
rozgraniczajacymi drog, za zgoda wlasciciela gruntu; dopuszcza si¢ wydzielenie
niezbednej do potrzeb infrastruktury dzialki;
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2) zaopatrzenie w energie:
a) adoptuje si¢ istniejace sieci energetyczne na potrzeby planu

b) na terenie obszaru planu zlokalizowana jest sie¢ energetyczna $redniego napiecia SN i
niskiego napi¢cia NN oraz 1 transformator SN/NN;

c) nowe sieci energetyczne i podtgczenia nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych przez
zarzadcg sieci;

d) w miar¢ mozliwosci nowe sieci nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych drog
gminnych i prywatnych;

e) w razie potrzeby budowy nowych stacji transformatorowych nalezy przewidzie¢ nowa
lokalizacj¢ w liniach rozgraniczajacych drog publicznych, wewngtrznych lub w
miejscach wyznaczonych;

f) dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury poza liniami rozgraniczajgcymi drog, za zgoda
wiasciciela; dopuszcza si¢ wydzielenie dziatki na potrzeby infrastruktury

3) Gospodarka odpadami:

a) odpady stale z terenu opracowania, powinny by¢ gromadzone w granicach wiadania
nieruchomosci i okresowo muszg by¢ wywozone na sktadowisko odpadéw $mieci przez
podmioty gospodarcze ktére posiadajg koncesje, na wywoz odpadow,

4) Odprowadzenie $ciekow.
a) na terenie wsi Goscicino nie istnieje kanalizacja zbiorcza;

b) nowe tereny budowlane bedg zaopatrzone w sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
niezbednymi urzadzeniami technicznymi na drodze inwestycji w oparciu o partnerstwo
publiczno-prywatne zgodnie z uchwalg Rady Gminy Wejherowo nr XLIX/414/2006 z
dnia 04 lipca 2006r.;

c) dla Sciekéw technologicznych przy podtaczeniu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, Scieki
nalezy podczyszcza¢ na terenie nieruchomosci do wymagan odpowiadajacych
oczyszczalni $ciekOw; nalezy przewidzie¢ na terenie nieruchomosci punkt kontroli
Sciekow;

d) warunki podtaczenia do sieci okresla zarzadca sieci,

- do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie szczelne zbiorniki
bezodptywowe na nast¢pujacych warunkach:

- okresowo oprdzniane przez specjalistyczne przedsigbiorstwo;

- po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty nalezy podlaczyé do sieci, a
zbiorniki bezwzglednie zasypac;

- nie dopuszcza si¢ istniejacg sieci kanalizacji sanitarnej i zbiornikéw bezodptywowych
rownoczesnie;

e) wody opadowe z drég, parkingéw i placow nawrotowych, po odpowiednim
podczyszczeniu nalezy zagospodarowa¢ w granicach danej drogi do studni chtonnych,
zgodnie z koncepcja odprowadzenie wody deszczowej dla obrebu Goscicino;

f) odprowadzenie wod opadowych na dziatkach o powierzchni zabudowy powyzej 15%
oraz na terenach o duzych spadkach , wody opadowe z dachow i powierzchni
utwardzonych winny by¢ odprowadzone do studni odstojnikowych lub do studni
chionnych;
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g) nie dopuszcza si¢ dokonywania zmiany sptywu wod opadowych w celu skierowania ich
na teren sasiedniej nieruchomosci - wody opadowe na prywatnych nieruchomos$ciach
muszg by¢ zagospodarowane w granicach wiasno$ci gruntu.

5) Zaopatrzenie w gaz i cieplo.

a) dopuszcza si¢ indywidualne lub zbiorcze systemy ogrzewania oparte na paliwach
niskoemisyjnych lub nieemisyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6) Zaopatrzenie w inne sieci.

a) dopuszcza si¢ lokalizacje i rozbudowe sieci telefonicznej w postaci kabla podziemnego w
liniach rozgraniczajacych drég na warunkach okres§lonych przez zarzadzajacego drogami;

b) dopuszcza si¢ lokalizacje i rozbudowe sieci telewizji kablowej w postaci kabla
podziemnego w liniach rozgraniczajacych drég na warunkach okreslonych przez
zarzadzajacego drogami;

c) dopuszcza si¢ indywidualne anteny telewizyjne w odbiorze satelitarnym;

4. USTALENIA INNE.

1) Podzialy geodezyjne:

a) dopuszcza si¢ taczenie dzialek geodezyjnych bedacych jedna nieruchomoscia;

b) dopuszcza si¢ wydzielenie wigkszych dzialek niz na rysunku planu, przy zachowaniu

uktadu droznego;

c¢) dopuszcza si¢ na terenie zabudowanym wydzielenie mniejszej dziatki niz przewiduje
uchwala, na poprawe warunkow mieszkaniowych lub na poszerzenie drogi lub
wydzielenie dziatki pod infrastruktur¢ lub dla malych obiektow sakralnych, zgodnie z
przepisami szczegdtowymi;

d) zachowuje si¢ istniejgcy podzial geodezyjny, nie spelniajacy standardow wielkosci
dzialek przewidywanych uchwala, zatwierdzone przed wejsciem w zycie planu
miejscowego;

2) Uklad komunikacyjny:

a) uklad podstawowy stanowig drogi gminne; budowa nowych zjazdow, urzadzen
infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez zarzadce drogi;

b) dopuszcza si¢ wydzielenie drég wewnetrznych; stan prawny drog wewnetrznych,
wydzielanych na terenie planu, powinien zapewnia¢ mozliwos$¢ obstugi komunikacyjnej
wszystkich terendw do nich przylegtych;

c) w liniach rozgraniczajacych wulic nalezy przewidzie¢ lokalizacj¢ hydrantow
przeciwpozarowych;



§4
KARTY TERENOW

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO OKRESLONEGO
JAKO ,,GOSCICINO - CICHA”, W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 01 AT
URBANISTYCZNEJ e
2. FUNKCJA LUB STREFA Z
WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCIJI Tereny zieleni w tym lasy, Iaki i pastwiska,
PREFEROWANELI: tereny podmokle, oczka wodne,
zakrzaczenia rozumiane jako biotycznie
czynne, bez prawa do zabudowy,
bezwzgledne do zachowania
3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala sie.
4. WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:
a) zakaz zabudowy,
b) wskazane jest urzadzenie terenu zielenia wysoka i niska zgodnie z warunkami
siedliskowymi,
¢) dopuszcza si¢ wprowadzanie matej architektury: altany, $ciezki, place zabaw, mostki itp.
d) preferowane stosowanie materialéw naturalnych: drewno, kamien itp.
e) dopuszcza si¢ wykorzystanie terenu na lokalizacj¢ zbiornikéw retencyjnych do
odprowadzenia wody deszczowej;
5. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3 punkt 3.
6. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJINEJ:
a) w oparciu o drogi dojazdowe i wewnetrzne.
7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO:
a) dopuszcza si¢ podzial terenu i dolaczenie ich do sasiednich dzialek zgodnie z
zalgcznikiem graficznym do uchwaty;
8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Nie ustala si¢
9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACII:
Nie ustala sie
10. USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYJNYCH 1 SELUZACYCH DO
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala sie
11. USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH:
Nie ustala sie.
12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
Nie ustala sie.
13. STAWKA PROCENTOWA, 30%




KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO OKRESLONEGO JAKO

i,

»GOSCICINO - CICHA”, W GMINIE WEJHEROWO
NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 02 4
URBANISTYCZNEJ

2,

FUNKCJA LUB STREFA Z

WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJT | Lonkeia podstawowa:

Siedlisko rolnicze, zabudowa mieszkaniowa

PREFEROWANE]:
Funkcja uzupehniajaca:
Ushugi, rzemioslo i produkcja

3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala sie.

4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscia ich rozbudowy i
modernizacji; wskazana rehabilitacja i uporzadkowanie siedliska nawigzujacych do
budynkdéw i zagrody tradycyjne;,

b) nowe obiekty powinny powstawaé jako uzupetnienie istniejacej zabudowy z wytworzeniem
wewnetrznego dziedzinca,

c) dopuszcza si¢ wprowadzenie ustug, rzemiosta i produkcji w tym produkcji rolniczej w
obiektach o duzej kubaturze, usytuowanych w glebi dzialki,

d) dopuszcza si¢ podzial na nowe dziatki nie mniejsze niz 2000 m?;

4.2.WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:

a) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej i ustugowej, liczac od poziomu terenu do
najwyzszego punktu kalenicy budynkéw — maksymalnie 9,0m;

b) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy gospodarczej — maksymalnie 12,0m;

c) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkéw;

d) dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: 0,60m;

e) dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji dla wszystkich budynkoéw: maksymalnie 2 kondygnacje
nadziemne, w tym poddasze uzytkowe;

f) dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy strome o symetrycznym kacie nachylenia potaci
dachowych;

g) dachy o katach nachylenia: 30° ~ 45%;

h) rodzaj pokrycia dachu: zastosowac ten sam rodzaj pokrycia dachu dla catej nieruchomosci.
Zalecane zastosowanie dachowki ceramicznej lub materialow dachéwkopodobnych w
odcieniach zblizonych do brazu, grafitu lub czerwieni;

i) wskaznik intensywnosci zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia dziatki zabudows,

j) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojacej w odleglosci 6,0m od linii
rozgraniczajgcych z drogami (zgodnie z zalacznikiem graficznym do uchwaty);

5. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J:

a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3 pkt 3.

b) gospodarka odpadami:

odprowadzenie odpadéw statych:

nalezy segregowaé wedtug grup asortymentowych;

odpady komunalne winny by¢ skltadowane oddzielnie od odpadéw technologicznych;
odpady poprodukcyjne nalezy przechowywaé w szczelnych pojemnikach, wskazane jest
zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtorne;

odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi nalezy gromadzi¢ w szczelnych;
oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo
oprozniane przez specjalistyczne przedsigbiorstwo;

e




a)

b)

ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNE]J: Reg. 15166 .
obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewng¢trzne, na warunkach ustalonych
przez zarzadce drogi;

miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach
wlasnosci nieruchomosei, z zalozeniami: 1 mp/l mieszkanie, dla funkcji ustugowych
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ 1mp/100m2 powierzchni uzytkowe;j;

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO:

nalezy zachowac istniejaca zielen wysoka,

nalezy zachowac istniejace cieki wodne i rowy melioracyjne;

nalezy pozostawi¢ przynajmniej 60 % powierzchni jako biologicznie czynnej,

. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:

Nie ustala si¢

OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACII:
Nie ustala si¢

10,

USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYJNYCH 1SLUZACYCH DO
REALIZACIJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala si¢

11,

USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH:
Nie ustala sig.

12.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
Nie ustala sie.

13.

STAWKA PROCENTOWA, 30%

[ o




KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO OKRESLONEGO
JAKO ,,GOSCICINO - CICHA”, W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER ISYMBOL JEDNOSTKI 03
URBANISTYCZNEJ
2. FUNKCJA LUB STREFA Z Produkcja rolna zgodna z dotychczasowym
WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCII uzytkowaniem
PREFEROWANE]J:
3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala sig.

4. WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) zakaz zabudowy za wyjatkiem obiektow nie wymagajacych pozwolenia na budowe w
myS$l przepisow szczegolnych;

b) dopuszcza si¢ zalesienie terenow nieprzydatnych do produkcji rolnicze;.

5. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) nie ustala si¢;

6. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJINEJ:
a) w oparciu o drogi dojazdowe i wewnetrzne.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGQO:
a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3 pkt 3.

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Nie ustala si¢

9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACII:
Nie ustala sie

10. USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYJNYCH I SEUZACYCH DO
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala sie

11. USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN DOTYCZACYCH KSZTALTOWANIA
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
Nie ustala sie.

12.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
Nie ustala si¢.

13. STAWKA PROCENTOWA, 30%
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWAN IA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO OKRESLONEGO
JAKO ,,GOSCICINO - CICHA”, W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER I SYMBOL 04,07 . MN,U
JEDNOSTKI A
URBANISTYCZNE]

2. FUNKCJA LUB STREFA Z Funkeja podstawowa:

WYSZLZEGOLNIENIEM Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; ushugi
FUNKCJI PREFEROWANE]J: . ’
komercyjne
Funkcja uzupekniajgca:
Nie ustala si¢
3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala sie.

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE:

a)
b)

)

zabudowa wolnostojaca;

zabudowa wuslugowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w
samodzielnym budynku wolnostojgcym;

dopuszcza si¢ lokalizacje wylgcznie funkcji mieszkaniowej lub wylgcznie funkeji
ustugowej na dzialce;

4.2. WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:

a)

dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej i ustugowej, liczac od poziomu terenu
do najwyzszego punktu kalenicy budynkéw — maksymalnie 9,0m;

b) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy gospodarczej — maksymalnie 6,0m;

¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow;

d) dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: 0,60m;

e) dopuszczalna ilos¢ kondygnacji dla wszystkich budynkéw: maksymalnie 2 kondygnacje
nadziemne w tym poddasze uzytkowe;

f) dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy strome dwuspadowe o symetrycznym kacie
nachylenia potaci dachowych i katach nachylenia: 30° - 45°;

g) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa¢ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calej
nieruchomos$ci. Zalecane zastosowanie dachowki ceramicznej lub materiatéw
dachéwkopodobnych w odcieniach zblizonych do brazu, grafitu lub czerwieni;

h) wskaznik intensywnosci zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia dziatki zabudowa,

i) dopuszcza si¢ podziat na nowe dziatki (zgodnie z zatacznikiem graficznym do uchwaty)
nie mniejsze niz 1000 m?;

j) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojacej w odleglosci 6,0m od linii
rozgraniczajgcych drog (zgodnie z zatgcznikiem graficznym do uchwaty);

k) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojacej w odleglosci 12,0 m (zgodnie z
zalacznikiem graficznym do uchwaty) od krawedzi lasu;

5. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3 pkt 3.

6. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnetrzne, dozwolony jeden wjazd
na dzialke;

b) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach

wlasnosci nieruchomosci, z zatozeniami: 1 mp/1 mieszkanie i 1mp/100m2pu dla ustug;
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7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO:

a) nalezy zachowac istniejgcg zielen wysoka,

b) nalezy pozostawi¢ przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej,

c) na obszarze planu znajdujg si¢ tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych —
krawedzie wysoczyzn o duzych deniwelacjach terenu (zgodnie z zalgcznikiem
graficznym do uchwaty):

- ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemi w
przypadku projektowania zabudowy na tych terenach nalezy wykona¢ badania
geologiczne; ,

- w przypadku stwierdzenia mozliwosci wystgpowania osuwania si¢ mas ziemnych nalezy
przewidzie¢ w projekcie $rodki techniczne przed ich osuwaniem;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Nie ustala si¢

9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACIJI:
Nie ustala si¢

10. USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYINYCH I SEUZACYCH DO
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala si¢

11. USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN KSZTAETOWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH:
Nie ustala sig.

12.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
Nie ustala sie.

13. STAWKA PROCENTOWA, 30%
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO OKRESLONEGO JAKO

,GOSCICINO - CICHA”, W GMINIE WEJHEROWO

1.

NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 05 L - MN
URBANISTYCZNEJ] e

2

FUNKCIJA LUB STREFA Z

WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJ] | binkeja podstawowa:

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

PREFEROWANE]:
Funkcja uzupehiajgca:
Uslugi i handel
3. FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala sie.

a)
b)

c)

d)

e)

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE:

zabudowa wolnostojaca;

dopuszcza si¢ zachowanie istniejagcych obiektow, przy rozbudowie lub przebudowie
nalezy dostosowa¢ si¢ do warunkow jak dla nowej zabudowy,

zabudowa ustlugowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w
samodzielnym budynku wolnostojacym nie przekraczajaca 30% powierzchni uzytkowej
budynkéw;

dopuszcza si¢ podziat na nowe dziatki (zgodnie z zalacznikiem graficznym do uchwaly)
nie mniejsze niz 1000 m?,

dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcych podzialéw dzialek;

4.2.WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:

a) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej i ustugowej, liczac od poziomu terenu
do najwyzszego punktu kalenicy budynkéw — maksymalnie 9,0m;

b) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy gospodarczej — maksymalnie 6,0m;

c) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow;

d) dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: 0,60m;

e) dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji dla wszystkich budynkéw: maksymalnie 2 kondygnacje
nadziemne w tym poddasze uzytkowe;

f) dopuszczalne rodzaje dachéw: dachy strome dwuspadowe o symetrycznym kacie
nachylenia polaci dachowych i kacie nachylenia 30° - 45°, dopuszcza si¢ zmiane kierunku
kalenicy dachu na dziatkach naroznych, dopuszcza sie wykusze;

g) rodzaj pokrycia dachu: zastosowa¢ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calej
nieruchomos$ci. Zalecane zastosowanie dachowki ceramicznej lub materiatow
dachéwkopodobnych w odcieniach zblizonych do brazu, grafitu lub czerwieni;

h) wskaznik intensywnosci zabudowy : maksymalnie 20% pokrycia dziatki zabudowa,

i) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojagcej w odleglosci 6,0 m (zgodnie z
zalgeznikiem graficznym do uchwaty) od linii rozgraniczajacych drég gminnych i
wewnetrznych;

j) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojacej w odleglosci 12,0 m (zgodnie z
zalgcznikiem graficznym do uchwaty) od krawedzi lasu;

5. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3 pkt 3.

6. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:

obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewngtrzne, dopuszcza sie jeden
wjazd na dziatke;

miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach
wlasnosci nieruchomoscei, z zatozeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji ustugowych
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ 1mp
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7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO:

a) nalezy zachowac istniejgca zielen wysoka,

b) nalezy pozostawi¢ przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej,

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Nie ustala si¢

9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACII:
Nie ustala si¢

10. USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYINYCH 1SLUZACYCH DO
REALIZACIJI IMPREZ MASOWY CH:
Nie ustala si¢

11. USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH:
Nie ustala si¢.

12.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
Nie ustala sie.

13. STAWKA PROCENTOWA, 30%
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA ,
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO OKRESLONEGO
JAKO ,,GOSCICINO - CICHA”, W GMINIE WEJHEROWO I

1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI 06
URBANISTYCZNEJ

2. FUNKCJA LUB STREFA Z . _
WYSZCZEGOLNIENIEM Funicgja podstayowa;

FUNKCJI PREFEROWANEJ: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

Funkcja uzupetiajaca:
Uslugi i handel

2

FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala sig.

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

zabudowa wolnostojgca;

dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych obiektow, przy rozbudowie lub przebudowie
nalezy dostosowa¢ si¢ do warunkéw jak dla nowej zabudowy,

zabudowa ustugowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w
samodzielnym budynku wolnostojagcym nie przekraczajaca 30% powierzchni uzytkowej
budynkéw;

zabudowa ustugowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w
samodzielnym budynku wolnostojgcym;

dopuszcza si¢ podzial na nowe dzialki (zgodnie z zatacznikiem graficznym do uchwaty)
nie mniejsze niz 800 m,

dopuszcza si¢ zachowanie istniejgcych podziatow dziatek;

4.2.WSKAZNIKI KSZTAL.TOWANIA ZABUDOWY:

a)

g)

h)
i)

)

dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej, liczac od poziomu terenu do
najwyzszego punktu kalenicy budynkéw — maksymalnie 9,0m;

dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy gospodarczej — maksymalnie 6,0m;

dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow;

dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: 0,60m;

dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji dla wszystkich budynkow: maksymalnie 1 kondygnacja
petna + poddasze uzytkowe;

dopuszczalne rodzaje dachoéw: dachy strome dwuspadowe 0 symetrycznym Kkacie
nachylenia potaci dachowych i katach nachylenia: 30° - 45°;

rodzaj pokrycia dachu: zastosowaé ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calej
nieruchomo$ci. Zalecane zastosowanie dachowki ceramicznej lub materiatéw
dachéwkopodobnych w odcieniach zblizonych do brgzu, grafitu lub czerwieni;

wskaznik intensywnosci zabudowy : maksymalnie 20% pokrycia dziatki zabudowa,
nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojacej (zgodnie z zalgcznikiem graficznym do
uchwatly) od linii rozgraniczajacych drég gminnych i wewnetrznych;

nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojacej w odlegtosci 12,0 m (zgodnie z
zalgcznikiem graficznym do uchwaly) od krawedzi lasu;

5,
a)

ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3

6. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:

b)

c)

obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnetrzne, dopuszcza si¢ jeden
wjazd na dziatke;

miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach
wlasnosci nieruchomosei, z zatozeniami: 1 mp/l mieszkanie, dla funkcji ushugowych
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ 1mp
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7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO:

a) nalezy zachowac istniejacg zielen wysoka,

b) nalezy pozostawi¢ przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej,

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Nie ustala si¢

9.0BSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACII:
Nie ustala si¢

10. USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYJNYCH I SLUZACYCH DO
REALIZACIJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala si¢

11. USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH:
Nie ustala sig.

12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
Nie ustala si¢.

13. STAWKA PROCENTOWA, 30%
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KARTY DROG:

-

KARTA DROG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO OKRESLONEGO JAKO
,»GOSCICINO - CICHA”, W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER I NAZWA DROGI 01KD | KD
2. FUNKCJA LUB STREFA Z Droga dojazdowa - wul. Cicha i ul
WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI Gruntowa
PREFEROWANE].
3. FUNKCJA ISTNIEJACA Nie ustala sie.
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
4. MINIMALNA SZEROKOSC W Zgodnie z liniami rozgraniczajacymi na
LINIACH ROZGRANICZAJACYCH. zalaczniku do uchwaly
Docelowo 10 M
5. PARKINGI. Dopuszcza si¢ miejsca parkingowe
6. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA.
a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3 pkt2.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE.
Nie ustala si¢
8. USTALENIA INNE.
a) Zaleca si¢ wprowadzenie nowych nasadzen zieleni wysokiej
b) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3.
9. STAWKA PROCENTOWA
Stawki procentowe, nie obowigzuje.
KARTA DROG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO OKRESLONEGO
JAKO ,,GOSCICINO - CICHA”, W GMINIE WEJHEROWO
1. NUMER I NAZWA DROGI 02, 06, \ KDW
2. FUNKCJA LUB STREFA Z Droga wewne¢trzna
WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCIJI
PREFEROWANE].
3. FUNKCJA ISTNIEJACA Nie ustala sie.
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
4. MINIMALNA SZEROKOSC W 10,0 M
LINIACH ROZGRANICZAJACYCH.
5. PARKINGI. Dopuszcza si¢ miejsca parkingowe
6. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA.

Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3 pkt 2.

. WARUNKI KONSERWATORSKIE.

Nie ustala si¢

. USTALENIA INNE.

a) Zaleca si¢ wprowadzenie nowych nasadzen zieleni wysokiej
b) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3.

9.

STAWKA PROCENTOWA
Ustala si¢ wysoko$¢ stawki procentowe 30%
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KARTA DROG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO OKRESLONEGO JAKO
,»GOSCICINO - CICHA”, W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER I NAZWA DROGI 03, 04 \ KDW
2. FUNKCJA LUB STREFA Z Droga wewnetrzna
WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCIJI
PREFEROWANE].
3. FUNKCJA ISTNIEJACA Nie ustala sig.
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
4. MINIMALNA SZEROKOSC W Linie rozgraniczajace drogi - 8,0 M
LINIACH ROZGRANICZAJACYCH. Plac nawrotowy — 12,5 x 12,5
5. PARKINGI. Dopuszcza si¢ miejsca parkingowe

6. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA.
a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3 pkt 2.

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE.
Nie ustala si¢

8. USTALENIA INNE. )
a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

9.STAWKA PROCENTOWA
Ustala si¢ wysokos¢ stawki procentowe 30%

KARTA DROG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO OKRESLONEGO
JAKO ,,GOSCICINO - CICHA”, W GMINIE WEJHEROWO

1. NUMER I NAZWA DROGI 05, 07 ] KDW
2. FUNKCJA LUB STREFA Z Droga wewnetrzna
WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCIJI
PREFEROWANE].
3. FUNKCIJA ISTNIEJACA Nie ustala sie.
DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
4. MINIMALNA SZEROKOSC W Linie rozgraniczajace drogi - 6,0 M
LINIACH ROZGRANICZAJACYCH. Plac nawrotowy — 12,5 x 12,5
5. PARKINGI. Dopuszcza si¢ miejsca parkingowe

6. WARUNKI OCHRONY S,RODOWISKA.
a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3 pkt 2.

7. WARUNKI KONSERWATORSKIE.
Nie ustala si¢

8. USTALENIA INNE. )
a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” § 3.

9. STAWKA PROCENTOWA
Ustala si¢ wysokos¢ stawki procentowe 30%
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KARTA DROG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPbDARbWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO OKRESLONEGO
JAKO ,,GOSCICINO - CICHA”, W GMINIE WEJHEROWO

—

. NUMER I NAZWA DROGI

08 \ KX

2. FUNKCJA LUB STREFA Z

WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI
PREFEROWANE].

Droga wewnetrzna

. FUNKCJA ISTNIEJACA

DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.

Nie ustala sie.

4. SZEROKOSC W LINIACH Linie rozgraniczajace drogi — 3,0 M
ROZGRANICZAJACYCH:

5. PARKINGI. Dopuszcza si¢ miejsca parkingowe

6. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA.

Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3 pkt 2.

WARUNKI KONSERWATORSKIE.
Nie ustala si¢

. USTALENIA INNE.

Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3.

. STAWKA PROCENTOWA

Stawki procentowe, nie dotyczy;

55 -
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§5

1. Integralng czeScig uchwaty jest zalgcznik graficzny nr 1 w skali 1:2000.
2. Obowiazujacymi ustaleniami planu na zataczniku graficznym s nastepujgce oznaczenia :
ustalenia planu i informacje ogolne.

§6

Stawke procentowa stuzaca do naliczania oplat z tytutu wzrostu warto$ci nieruchomosci, o
ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono
szczegbdtowo dla kazdej karty terenu.

§7

Zobowiazuje si¢ Wojta gminy Wejherowo do:

1) Niezwlocznego przekazania niniejszej uchwaly Urzedowi Wojewodzkiemu w Gdansku
w celu ogloszenia jej w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwaty na okres 14 dni na tablicy ogloszen Urzedu
gminy Wejherowo,

2) Umozliwienia zainteresowanym osobom wgladu do dokumentéw przedstawiajgcych
plan i wydawania z tych dokumentéw na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im
wyrysow 1 wypisow na zasadach okreslonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym

§8

Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Pomorskiego, za wyjatkiem § 7 ust. 1, ktéry wchodzi w zycie z dniem
podjecia uchwaly.

Przewodniczgcy Rady
Tadeusz Danilczyk
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ZAY. ACZNIK NR 2

DO UCHWALY NR XVIII/177/2008
RADY GMINY WEJHEROWO

7. DNIA 7 kwietnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE UWAG DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI
GOSCICINO W GMINIE WEJHEROWO, POD NAZWA ,,GOSCICINO —-CICHA”

Rada Gminy Wejherowo po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg formalno-prawng dotyczaca
uwag do projektu MPZP ,,GOSCICINO - CICHA” rozstrzyga co nastepuje:

1. W czasie wylozenia do publicznego wgladu projektu MPZP ,,GOSCICINO - CICHA”
dnia 05.10.2007 r. wplyn¢ta uwaga na pismie Panstwa Agaty Wachowskiej-Witbrodt,
Leszka Witbrot, zamieszkatych przy ul. Sw. Jacka 24A, 84-200 Wejherowo.

2. Uwaga wplynela zgodnie z art. 17 pkt 11 i 12 oraz art. 18 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r.

3. Pafistwo Witbrodt jako wiasciciele dziatek nr 211/6 i 211/3 przy ul. Cichej, ztozyli
nastepujacg uwage:
»hie zgadzajg si¢ by przez wyzej wymienione dziatki przechodzita droga o symbolu
08KX o funkcji ciggu pieszego, poniewaz dzieli tereny Panstwa Wittbrodt od
terenow nadrzecznych”
4. Rada Gminy Wejherowo postanawia wniesiong uwage odrzucié, co uzasadnia w
nastepujacy sposob:

Na terenie bedacym przedmiotem rozstrzygnigcia istnieje obowigzujgcy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z nim tylko czgs¢ terenu
bedacego wiasnoscia Panstwa Witbrodt lezy w terenie oznaczonym symbolem
O5MN. Czg$¢ terenu od strony rzeki przeznaczona jest na tereny zieleni
nieurzgdzonej. W obowiazujacym planie zagospodarowania przestrzennego istnieje
rowniez wydzielona przestrzen pod cigg pieszy oznaczona symbolem K8.

Projekt planu przedstawiony na wylozeniu jest zmiang do obowigzujacego
planu, ktéry nie zmienia zakresu i podziatu na funkcje w omawianym terenie. Zostat
zmieniony przebieg ciggu pieszego ale w obszarze nie bedacym wlasnoscig Panstwa
Witbrodt. Jednoczesnie sprawdzono, ze Pafistwo Witbrodt zakupili teren objety
dziatkami 211/6 i 211/3 juz po wejsciu w zycie planu miejscowego, czyli powinni
posiada¢ wiedzg co do podziatu funkcji i linii rozgraniczajacych w/w terenow.

Nalezy doda¢, ze droga jako ciag pieszy (symbol 08KX) zostala uznana jako
droga konieczna na wniosek zainteresowanych mieszkancow dla  siedliska
znajdujacego si¢ poza planem, umozliwiajagca przejécie do miejscowosci
mieszkancow tego siedliska i zostala ustalona na wniosek zainteresowanych
mieszkancow.

Przewodniczgcy Rady
Tadeusz Danilczyk

21

/%(



ZALACZNIK NR 3

DO UCHWALY NR XVIII/177/2008
RADY GMINY WEJHEROWO

Z DNIA 7 kwietnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRESIE

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTORE NALEZA DO ZADAN WEASNYCH

GMINY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI GOSCICINO W GMINIE
WEJHEROWO OKRESLONEGO NAZWA

,,GOSCICINO —CICHA”

Rada Gminy Wejherowo po zapoznaniu si¢ z prognoza skutkéw ekonomicznych do
projektu MPZP ,,GOSCICINO - CICHA” na wniosek Wojta rozstrzyga co nastepuje:

1)

2)

3)

4)

Drogi znajdujace si¢ w obszarze planu, zapisane jako drogi dojazdowe oznaczone
nastepujacymi numerami : 01KD, 08KX, jako drogi gminne dojazdowe (D) lub ciag
pieszy, przechodzg na wlasnos¢ gminy z zachowaniem przepiséw odrgbnych, jako drogi
gminne.

Drogi znajdujace si¢ w obszarze opracowanego planu i oznaczone jako drogi
wewnetrzne, beda podlegaly zbyciu na rzecz innych wiascicieli. Gmina nie ponosi
naktadow na polepszenie i modernizacj¢ drog wewngtrznych

Obszar objety projektem Planu lezy w strefie czgéciowo zabudowane;j i jest zaopatrzony
w nastgpujgce media: energi¢ elektryczna, wode, dla obszaréw juz zabudowanych.
Niezabudowane tereny budowlane bgda uzbrajane w sieci wodociggowe wraz z ujeciem
wody 1 stacja uzdatniania wody, kanalizacj¢ sanitarng, wykonanie nawierzchni i
urzadzenia drog, o§wietlenie — wedlug obowigzujacych zasad zgodnie z Uchwala Rady
Gminy Wejherowo z dnia 4.07.2006 r. Nr XLIX/414/2006 w sprawie przyjecia zasad
realizacji inicjatyw inwestycyjnych w Gminie Wejherowo.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 80 poz 717 z 2003r. art.20.1) rozstrzygnigcie
dotyczace sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, jest zalagcznikiem do uchwaty o uchwaleniu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Goscicino pod nazwa
,,Goscicino-Cicha” w gminie Wejherowo.

Przewodniczgcy Rady
Tadeusz Danilczyk
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Urzad Gminy Wejl'lerowo
Referat Inzynierii Srodowiska

ul. Transportowa 11
84-200 WEJHEROWO

Pismo 7 dnia: Znak: Nasz znak: Data:
TT-720-We-10826/2020 26.03.2020

Sprawa: warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaé przewdd kanalizacji sanitarnej
projektowany w ul. Wiosennej w Goscicinie.

PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. okrefla nastepujace warunki techniczne, jakim powinien
odpowiada¢ przewod kanalizacji sanitarnej projektowany w ul. Wiosennej w Goscicinie:
1. Nalezy zaprojektowaé w pasie ul. Wiosennej (oznaczonej w MPZP symbolem 05 KDW i 6KDX)

kanal sanitarsny DN 200 (dt. ok. 400 m) na odcinku od istniejacego kanahu sanitarnego DN200
w ul. Gruntowej do wysokosci dziatki nr 140/21.

2. Kanal sanitarmny nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami,
przepisami oraz wymaganiami Spélki zawartymi w Zal. 2 do niniejszych warunkéw technicznych.

3. Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci przebieg trasy
projektowanego przewodu, przedstawiony na mapie do celéw_projektowyc nalezy uzgodnié
zPEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajac w Biurze Obslugi Klienta zlecenie uzgodnienia
dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. planu sytuacyjno-wysokosciowego.

4. Projekt budowlany o szczegdlowosci projektu wykonawczego kanalu sanitarmego kanalizacyjnego
zawierajacy uzgodnienia gestoréw uzbrojenia znajdujacego si¢ w sgsiedztwie projektowanego
przewodu i gestora drogi) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., skladajgc w Biurze
Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacii projektowej wraz z 2 egz. projektéw sieci.

Warunki techniczne zachowuja wazno$é do dnia 26 — 03 - 2022 r.

™M
Zalgcznild: CHiRoWOT
1. Zakres projektowanych przewodéw. DYREKTOR DS. TEC)

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé kanaty boczne.
z. Robert B u;/alla

\ Przedsi¢hiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
3 ul. Witomitisks 29, 81-311 Gdynia, tel. 586687 311 , fax 586687 200, www, pewik gdynia pl
® ‘e } sckretariat: tel. 586219 162, fx 566203 221, e-mail: biuro@pewil gdynin.pl
NS > s4d rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc w Gdafisky, KRS 0000126973
\‘é,\_, s y kapitat raldadowy Spoiki 337.671.750 1, or konta bankowego 89 1030 1120 6000 0000 3406 7001
’44, T NIP 586-010-44-34, REGON 190563879
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Przedsiebiorstwo Rey. 3166341
Wodociagéw
i Kanalizaciji ZALACZNIK 3
Sp. zo.0.
w Gdyni

PEWIK GDYNIA

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-720-We-10826/2020

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadagé
KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanal6w bocznych nalezy sie kierowaé nastepujacymi zasadami:
1) kanaly boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadzaé $cieki do kolektoréw,
2) nale2y unika¢ spadkéw kanatéw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,
3) naleZy unika¢ kretych tras kanaléw bocznych.
Kanaly boczme powinny by¢ prowadzome w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przylaczy do obydwu ciggéw zabudowy.
W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci pomad 30 m migdzy liniami
rozgraniczajgcymi kanaly boczne powinny byé¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ckonomiczna wykaze niecelowosé takiego rozwigzania,
Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw bocznych byla réwnolegla do linij regulacyjnej ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzié
w wydzielonych pasach technicznych.
Odleglo$¢ pozioma osi kanalu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczat przed mozliwoscia
osuwania si¢ gruntu spod fundament6w obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.
Kanaly boczne powinny by¢ ukladane w ziemi 0 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gérnej
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.
Kanaly boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, W poczgtkowych odcinkach
ich przebiegy, na minimalnej dopuszczalnej glebokosci dla unikniecia acznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.
. Zagigbienie kanatéw kanalizacyjnych nie powinno przekraczaé granicy 7 m.

. Przebieg ciagu polozenia przewodéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu winien
uwzgledniac:
1) przeplyw Sciekéw z predkoscig gwarantujacq proces samooczyszczania kanaty,
2) wielko$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeplywu $ciekéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymég minimalnych i maksymalnych zaglebies kanaléw kanalizacyjnych.

Materiaty

Do budowy kanaléw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki kamionkowe: pokryte catkowicie
szkliwem, lgczone na uszczelki.

Dopuszcza sig wykonywanie kanaléw bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych laczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacjiznniksmltekztwoxzyw sztucznych, ze wzgledu na odsfenne wlasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materiatéw tradycyjnych, dla “dinych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obcigzeniowych, dobér odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywac w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymalo$ciowe.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresle normami przepisami.
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3. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzeri wodociagowych i kanalizacyjnych
prace Ziemne prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlngj osfroznosci w

obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z o.0.

4. PEWIK GDYNIA Sp . o.0. zobowizuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych
urzadzen i powstania awarii sieci wodociagowej i kanalizacyjne] oraz pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci wodociggowej lub

kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.
5. Integralng czescig uzgodnienia sg ostemplowane rys nr do 2 do 6.

Z-ca KIEROV/NIKA
DZIAKU TECH G ZANEGO
PEWIK GOAMNIA Sp.,z 0.0.

towych jest zgodna z oryginatem.

U260 1ENE , PEIN

PROJEKTY
BUDOWLANE

ul. Wigosowa 1/1, 84-240 Reda
e-mail: krprojekty.budowlane@gmail.com
Branza: Sanitarna N
Nazwa
obiektu: Sieé kanalizacji sanitarnej w Gosbiginie w ul. Wiosennej
Adres Goscicino dz. nr 133, 140/1, 139/16 obr_Goscicino
obiektu: gm. Wejherowo
nwestor: Gmina Wejherowo ul. Transportowa 1, 84-200W{jherowo
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu \
Projektowat: i;\2. Stefgn Ratajczak upr. EANIQS:&!WO/SB”

Opracowat: | mgr inz. Sandra Kankowska
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8 R.t. ; ‘
N [ AN ZESTAWIENIE ELEMENTOW DN1200
::f“‘ I ? — L‘_ Nr | Element/Wymiar Materiat
e = | % 1 | rura wg czesci graficznej
AR 10 | i, 2 | prefabrykowana kineta beton %35%15
\\ s —_— 5 3 | podsypka zageszczona do 1s=1,0 piasek drobny/sredni
| | 6 4 | dno prefabrykowane DN1200 beton C35/45
- 120 N 5 | uszczelka wg PN-EN 681-1 elastomer
ST f i & Tkregi prefabrykowane DNT200 Zelbet C35/45
N = T o 6 7 | plyta prefabrykowana DN1200 zelbet C35/45
o) ‘ Ry f T 8 | obetonowanie wiazu beton C20/25
S i i \\ R 9 | wiaz zeliwno-betonowy wg PN-EN124 wentylowany zeliwo szare/beton
EF [ N 5 10 | stopnie ztazowe wklejane zeliwo szare
i/ B = | f e ‘\_ 11 | przejscie szczelne elastyczne elastomer
s = Y Uwagi:
11 |- Ay - izolacja antykrozyjna zewnetrzna dla kregow z betonu C35/45 jest niewymagana,
—\ N — | 2 | 1111 - przejécia rur wykona¢ u producenta kregow jako szczelne,
e N N - nasigkliwoé¢ betonu ponizej 4%,
— & i ‘F‘ I e ‘RTI—L 4 - studnia zgodna z PN-EN 1917,
/ IR i AR SECR | IS @ SR = - stopnie zlazowe pokryte otuling PVC w kolorze jaskrawym,
j 4 [0k = - klasa wiazow zgodna z PN-EN 124.
N AR - w terenach utwardzonych rzedng wtazu dostosowac do rzgdnej nawierzchni,
S R \ ij - podtgczenie kanatu grawitacyjnego poprzez kréciec o diugosci ok. 1 m,
= - podstawowym warunkiem prawidtowo wykonanej studni jest zageszczenie podioza
do Is=1,0,
_ - - klasa betonu wedtug agresji chemicznej XA3 - silna agresja chemiczna
o) SN DN3
6 £/ |19 W\ 1
% 5 NPT 2\
) — N\ T DN2 DN4 W :
A : ‘.\ \ { ¢ ,/ f\ 5 5,‘ ' H LY “‘A ., 3 %
______» N1 T AN —B - 7//_/ o _\ \\—x} o :_ B ___» VAV G AT STL B G
{ / ‘.\ % ' .
1/ \:) | N DN1 DN5 Masy e LI/U/T]
\\ / \\
G g ! X g
N\ ‘ D% 1 y 4 i\\\
J NN i — _\' \\\\
R AR NS DNO
i
| LZLPNIENIE  PEw it
Zestawienie studni Zelbetonowych DN1200
L:]p. Nr sstl:dnl R.t. [;'5‘3 lsibp.m.] R.d. [m n.p.m.] |H [m]|DN1 []] R.d.1 [m n.p.m.] [DN2 [ |R.d.2 [m n.p.m.]|DN3 [*]|R.d.3 [m n.p.m.]|DN4 [*] R.d.4 [m n.p.m.] |DN5 [°]|R.d.5 [m n.p.m.] P R o J E K T Y
; 77,20 230 | 90 77,20 178 77,20 270 78,10 - - - -
2 S2 81,20 77,38 382 90 78,69 144 78,88 180 77,38 229 79,80 270 79,80 B U D OW LAN E
i 22 22,20 77,53 467 | 90 79,99 180 77,53 270 80,80 - : - =
e 1 o 1 L e e i, Whegoeys il 54240 Hal
g ; ! : ; 7,81 82, - - e-mail: krprQjekty.budowlane@gmail.com
6 | 86 84,30 77,93 6.37 | 90 82,11 180 77,93 270 82,90 - : = . S @gmail.co
7 s7 83,80 78,08 572 | 90 81,39 180 78,08 270 84,20 - - - - Branza: Sanitama ~N Skala
8 S8 83,80 78,22 558 | 90 81,23 140 81,38 180 78,22 270 82,30 - - pAaZA
9 S9 83,80 78,37 543 90 8135 180 78.37 244 82 40 270 82 40 - B obiektu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Gossiginie w ul. Wiosennej
10 S10 84 00 : * - : Adres Goscicino dz. nr 133, 140/1, 139/16 obg, Goscicino D
S o 78,52 548 | 90 81,28 180 78,52 270 82,60 - : - ; on | or e “\ ata
70 78,64 5,06 90 81,04 144 81,21 180 78,64 270 82,40 - - = -
19 S12 81,50 78.80 2.70 90 79 86 180 78 80 270 8010 . B . - nwestor: Gmina Wejherowo ul. Transportowa 1, 84—20Wherowo 10.2020
13 ] 813 81,00 78,88 212 90 79.47 180 78,88 270 79,60 - - - - Rysunek: | Schemat zelbetonawe studni rewizyine] DIY1200 Rfs-
14| s14 81,00 79,00 2,00 | 90 79,00 180 79,00 270 79,60 - - = - Projektowal: | 112 SeTan R T A sy sntam) /-
15 | 815 80,50 79,10 140 | 90 79,10 - - - - - ; - . - 7
Opracowat: | mgr inz. Sandra Kankowska 7/‘ }J "

\,({(1w



SCHEMAT WYKOPU o |

///,Z//:o-/ b s 777 nawierzchnia
7
N Geoderma
7/3?'4 K X grunt rodzimy
>/g:f P s AN 2ageszczony
N K 4 " o
%% R R . szalunek systemowy
N2, ™
,/Q/ Y strefa ochronna
7\/¢";;:g ERPORIEE » kanalu - piasek
’\\\% e e T zageszczony
//\’?. TP X Kanat
//\\\%2 SRR 72N
4 RESAGISIAN  grunt rodzimy
/% £ sz/e/r:ko/é\\w/yk/}p{/ \/>"/« nienaruszony

PODWIESZENIE ISTNIEJACYCH RUR

belka
W drewniana 10x10
o —
’%? N linka stalowa @10
N B
9\’% ﬁ//\ szalunek systemowy
’/\\,é///////////// /é 2 przestawny .
:/\A\V? 4\?“\ - g M &S24/ TT
//\’? 2 R o
W AN

Neski_

BN RNENE , pE

e-mail: krp

PROJEKTY
BUDOWLANE

sowa 1/1, 84-240 Reda
jekty.budowlane@gmail.com

ul. Wr

Branza: Sanitarna \ Skala

Nazwa

obiektu: Sie¢ kanalizacji sanitamej w Gosclsinie w ul. Wiosennej

Adres Goscicino dz. nr 133, 140/1, 139/16 obr._Goscicino gm. Data

obiektu: Wejherowo

nwestor: Gmina Wejherowo ul. Transportowa 1, 84-200 Wejberowo 10.2020

Rysunek: Schemat wykopu i zabezpieczenie rurociggow Rys. 5
. .| inz. Stefan Ratajczak upr. UAN/8346/270/88 /

Projektowat: | | pecjalnoscl instalacyino-intytieryinej w zakresie sieci sanitamych | instalaci MA(

){\;J’
Opracowal: | mgr inz. Sandra Kankowska Z‘}&Z i

'(1\5./




wymiar uzaleZniony od szeroko$ci wykopu
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ZESTAWIENIE POZYCJI:

1. Ceownik [100] -szt. 2

2. Obejma z ptaskownika 30x5mm?2 - szt. 2

3. Kabel energetyczny lub teletechniczny

4. Sruba M10 z podktadka i nakretkg - szt. 2

5. Warstwa piasku

6. Wspomiki z plaskownika 30x5mm?
spawane do dolnego ceownika -szt. 2

7. Belka zelbetowa B-20 -szt. 2

8. Obudowa wykopu (dla H>1,0m)

UWAGI:

1. Obejmy mocujgce ceowniki zaktadaé na ostonie kablowej co 0,5m.
2. Wsporniki mocujgce ceowniki spawaé na dolnym odcinku co 0,5m.
3. Na catej diugosci ostony kabel uktadaé na warstwie piasku.

4. Wymiary w centymetrach.

3
fwr 3

iy v AT

PRZEKROJ A-A

ALTERNATYWA |
obejma z ptaskownika 30x5mm

ALTERNATYWA I
wsporniki z ptaskownika 30x5mm

QLZEAD MIE NIE . PEW i

PROJEKTY
BUDOWLANE

sowa 1/1, 84-240 Reda

ul. Wr

e-mail: krprejekty.budowlane@gmail.com
Branza: Sanitarna \ Skala
Nazwa
obiektu: Sie¢ kanalizacji sanitamej w Goscitinje w ul. Wiosennej )
Adres Goscicino dz. nr 133, 140/1, 139/16 obr~Goscicino am. Data
obiektu: Wejherowo
nwestor: | Gmina Wejherowo ul. Transportowa 1, 84-200 Wrowo 10.2020
Rysunek: Schemat zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia \ /8. 6
Projektowal: | "2, Stefan Ratajczak upr. UAN/E3461270/88

w specj inZynieryjnej w sieci yeh i
Opracowat: | mgr inz. Sandra Kankowska
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| Wojt Gminy Wejherowo

84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1. /o .
tel. (58) 677 9713 fax. (58) 6779700 ' '
rigk@ug.wejherowo.pl - ot N

RIGK.6853. U5E 2020.KK

WPEYNEEO

2020 -11- 0 7 {

Wejherowo, dn. 27.10.2020r.

Gmina Wejherowo

ul. Transportowa 1

84-200 Wejherowo

za ktéra dziala pelnomocnik
Stefan Ratajczak

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dn. 15.10.2020r. przez pelnomocnika Gminy
Wejherowo pana Stefana Ratajczak, Wit Gminy Wejherowo, uzgadnia projekt sieci kanalizacji
sanitarnej, na dziatkach gminnych nr 133, 139/16, 140/1 (ul. Wiosenna), w miejscowosci
Goscicino, zgodnie z przedstawionym zatacznikiem mapowym.

Niniejsze uzgodnienie stanowi zgode na dysponowanie gruntem w stosunku do dz. nr
133, 139/16, 140/1 w miejscowosci Goscicino, bedacej wlasnoscia Gminy Wejherowo, objetej
miejscem projektowania sieci kanalizacji sanitarnej.

Otrzymujq:
1. Stefan Ratajczak, ul. Wrzosowa 1/1, 84-240 Reda
2. RIGK a/a

Zatgczniki:

1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 133, 139/16, 140/1 w Goscicinie.

Projektant: inz. Stefan Ratajczak UAN/8346/270/88.
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie
WYDZIAL GEODEZJI
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 |

tel, 58572.94-70  herows 0900093
Reg, 191686414, NIP 588-183-10-62 ug Weiherowo 202010

Nr uzg. GD.6630.2108.2020

Lioh S hiatel
Podstawa prawna: ' g2

Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U. 2 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Goscicino ul. Wiosenna gm. Wejherowo dz. nr 133, 140/1, 139/16.
przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej

inwestor: Gmina Wejherowo 84-200 WEJHEROWO Transportowa 1

autor projektu: inz. Stefan Ratajczak

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2020-10-21 przedtozonego przez inwestora, na
narade koordynacyjng w dniu 2020-10-22 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewodéw i urzadzeri z nastepujacymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie,
sie¢ wodno-kanalizacyjna: Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.: uzgadniam zgodnie z uzgodnieniem
nr 573/20/TT z dnia 12.10.2020,
sie¢ gazowa: Jarostaw Sobczyniski - Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku:
zgodnie z zatgczonym zatgcznikiem nr 1,
sie¢ telekomunikacyjna:  Krzysztof Osiecki - Netia S.A. 0/Gdarisk: bez uwag,
Tomasz Schmidtke- TK "Chopin": bez uwag,
Krzysztof Hinz - INTERKAR Internet Komputer Serwis:zgodnie zatgcznikiem nr 2
Jacek Pilacki - ZWSE "TELMAX" Spétka z 0.0. Gdynia: bez uwag,

drogi publiczne: Anna Hadas - Zarzgd Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: bez
uwag,
osnowa geodezyjna: trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokot z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czeScia odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajacy doktadna lokalizacje sieci.

ne Abremewiez

43 -



Ny ! !

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA "

Zat. nr 1

Zalgcznik do Narady Koordynacyjnej z dnia : 22.10.2020

Sprawa nr: GD.6630 -2108/2020

»» Uzgodniono zgodnie z zalgczonymi uwagami:

13. Rozpoczgcie robot nalezy zglosié pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni
przed ich rozpoczeciem.

14. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sieé gazowq lub uszkodzenia
sieci gazowej nalezy wstrzymaé prace i niezwlocznie powiadomié Pogotowie
Gazowe tel. 992 lub Gazownie w Rumii.

15. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt Inwestora
i Wykonawcy.

16. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

17. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 — 1,2m.

18. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odleglosci od istniejqcej/projektowanej
sieci gazowej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe I ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640”

Jarookla Sohczyiiski
podpisany przez

s st sainep i Tafoblabbesghekr * -+
W'S Obcz Data: 2020.1022
12:34:11 402100

ynski Podpis
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W EN E R A ul. Spéldzielcza 7 o
I 84-240 Reda i
INT EErRng

INTERKAR KOMPL{IER S ERW!S Karol Dziecielski

! iy sl sl

& NIP: 958-095-35-36 Regon: 191818123 " ' g

i

f

RE,, 140

Uzgodnienie nr: 1155/2020
— Zalgeznik do protokolu z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie
nr GD.6630.2108.2020 z dnia 22.10.2020

Uzgadnia sig z zastrzezeniami:

1.

SN

=

11.
12.

13.

14,

Na obszarze projektu wystepuje sie¢ $wiatlowodowa firmy INTERKAR KOMPUTER SERWIS.

Zachowa¢ normatywne odlegto$ci pionowe | poziome od sieci Swiattowodowe] INTERKAR KOMPUTER-SERWIS,
Przed rozpoczgciem prac wykonag przekopy kontrolne w celu ustalenia polozenia infrastruktury INTERKAR
KOMPUTER-SERWIS.

Sie¢ INTERKAR w miejscach skrzyzowart | zblizer; powinna by¢ zabezpieczona rurami ostonowymi dwudzieinymi.
Do projektu wykonawiczego dotgczyé mapg z przebiegiem sieci $wiattowodowej oraz zaznaczonymi
skrzyzowaniami i zblizeniami z infrastruktura INTERKAR.

Podczas prac zachowaé 1-metrowg strefg ochronng od naszej infrastruktury.

Prace w strefach ochronnych sieci INTERKAR nalezy prowadzic po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego.

W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych tasmy ostrzegawczej ulozonej nad siecig
swiattowodowg Wykonawca jest zohowiazany do utozenia nowego odcinka tasmy.

Inwestor/Wykonawca robdt jest zobowigzany co najmnisj 7 dni przed rozpoczeciem prac do pisemnego

powiadomienia o przystapieniu do prac INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski, ul, Spéidzielcza 7,
84-240 Reda.

Osoba do kontakiu ze strony INTERKAR KOMPUTER-SERWIS:
Krzysztof Hing, tel. 533 303 660, s-mail: krzysiekh@interkarpl, fax: 58 742 53 75

. Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nalezy niezwlocznie zgtaszaé osobie wskazanej do

kontaktu.

Zabezpieczenie, ostonigcie istnisjgce] sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem Inwestora.
INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nie przewiduje wykonywania ziaczy przelotowych lub wstawek kabii W wyniku
powstatych uszkodzen kahli Swiattowodowych. W razie uszkodzenia kabel taki bedzie wymieniany na catej jego
diugosci.

Za uszkodzenia powstate w wyniku prowadzonych prac, a w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari |
warunkdw okreslonych w niniejszym dokumencie odpowiada Wykonawca | jest zobowigzany do pokrycia wszelkich
kosztéw zwigzanych z naprawg sieci telekornunikacyjngj, jak réwniez poniesionych strat | utraconych korzysci
przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.,

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz 7 protakotem z Narady Koordynacyjngj.

tel. 58 67876 02. 5867423660 504 067 192, fax 58 742 5¢ 75
Www.interkar.pl  info@interkar.pl

"5/ -



PVC-U DN200
L= 31,50m; i=0,5%
5
83,00 ,
78,09 =
[} o(l) :
\x

,Tqawxw.m... LELEVL EISLE (PTE SRS SE L

Y 3.::;@ - M
.A,Nv ..‘ﬁwc LT L PR R Y I TN T , q«“w mw m
1 . T lAviRdildupea 1 |
oy Yoo -k o) |

d BRI 60 U

m :?:.:.‘..:c._mctmx | dam:ﬁw&gg 2..__; %] nmngim.‘_nf 1

g
[~
9—. d_ N#nm.
\ 2718 1) _ |
T 9 L= |* ‘
gy
N
g 6L .
g w 910z AR Ag _ :
i
(44! 09 ) _, _
\O O L2 |®¥
( cleg - I ” '
n
Al . L LI By . =S ,
gog | & ’ g
A e &
A 8 L mn
’ w . 008° Mm. s
3?::2::? 17 GNUTR — & E o _
r\()\.w A ;._~ Um.u Cn um
: ..uu.m-. :%u..w.&mn .hﬂmg CHeSEeE |dp E:wm_ans.,.ﬂm—.w_. o MA“. i

1l

(S|
_ooég

|

ol

.
s

i BRI 1uspime v Aumin Auuie) s W , — :
“ RO R T SR L TR | ﬁ.g " rzmﬂmﬂ_kx i J P, f — —
T TS o MHAR M A ’ :
i WEI i gy S5 oy ‘b vrapmmse,; { X . _ ; ) .
\ B ) : Y N F » _
- - . ol ) ‘
V.A. ol . “
m_ e 6y
bg o —n/v # —O 5 .
AT ; ;
- Ol T OO0
i RN _
_.\\\\\\\{tu\\\A\ ol ol
| RIR

73
z/orL - | \
i : ; (s s =
599G NSt | M09 { ¢ 7 = .
ol X TE L w ot T e aahs !
¢ LT Rl S g = “ !
m_w.mmxi..ﬁw. P ey o 4 .wn W y[f2 82 \u\mmm
Zm .ya.@:%ﬁ%ﬁ ﬂ. MHJJJOwG nm._‘ .@ . .f\.\.\u\.
ANZSL RDIL A GIIALLD - Wi - ;
e SAFSN CENE =22 4 NN\% ¥
= . £9°9L
> d 7474
e m
\ £/0L x4 -
o DA[M/4G - 4 -

17

1bozhojuemur op auozso)bz

AyAq alu aJop ‘Yahuwsizpod UsZpbzm
aldow BzsBIu bu YIAUDZDHIW aIUu
Yahuul DIUBIL)S! 8IS DZINpiim SN

1 V9N

U\Qgﬁub.s 8Pz - — - —- -

‘0bsufizapoah DM)SMDUOYWM
&yysouypef zezid niuezafiyfm bibejpod
auDmMapnq fpeIqo 8jomL) spezsy

6}DjZD JjupJD DjUs)D)SN 0DeUMDID Z8q
biUpaIs0Gzaq Dpajell MOpbeZIzZs Joluiog "

0202 6060 OMOJIo
0202292900999 al

2983 4N Bl GLO'W
o mpond 10 > }zZpbzi0ds

B)opnts
Yo@BIg MOISOIV[ vy B

APDJZsuoJly, biusisaiypo wojzod

L0002, DIuaISaIupo popm

0202 6060 Ysizp bu hUonp ( M-S ) UDJS
AN A N SAN L N YAAAA RO

KOF} 9k/6€} Ppolzp
OUIIIS09 :q8.1q0
oMoJaylBp -ounb
pismosayem mod
abfsJowod “fom

HIAMOLAICOMd MOTFI 00 vdv

006G} VWIS
whuwisizpod weatuslosgzn z

MOIDSOXOSAM ONCADVNLAS VYW

o O [0 m
— 58 |8 8
amS1Dm -
. >= Wl Z&
g5 I = o 5
A Gy P
i x5 gLl 4
« = ~® g2 /12
= zm -'arb < .m E W 4.. nnu s o 3 £
=2 =3 ms.'-... © = N «Q
B A & 3 = A °f 5Bl
2 iel — s g% § 09 3|k |
i a) =1 @ % A 2| Vil [lslE
mul"l”.hm H o [ 2 < = A% a3 .m |
=N ‘g g5 8 i o2 ~.a g2 |s|g|z
2R 4] £z 5 G - > sle |2|2|5:
> e H o (5} am TS & |8l.E
tae i .m 23 ® NA 8 3 g1g |El5les
el S F Ty 5 s & o) 55 |S|E|2¢
S92 BEXRy E= 3 o S e
LIS A 2 E = = o 21T . |2 [BlE! )
L. . .m.//m g 2 i o>, N = FlE2i8lalg
SSER S0 £8 3 X i Slgg|2|g2e| 3
=24 18 &g g% = 3 == o 2lel|2|F|Eyl |
DE P m Q © |5| Slgz|w gl
=D mcm a 3 BN
- HM.WOWO .W‘ W Un_wS w0 |0|o|E-s:
.n,rﬂ. .ﬂ.u,r G.nu B e av
' ; _M. R_OOMW m w @ . v | M
[ ) ] wla 3 5 |8 8] &
Ly %mmm Slg21s8 |3 (5| 8
. [ 8, | S A HIE Y IEE
_ f_ £o! _
| eoft | 18 |
040z/£4Z -1 St gl ; .
z08". o H—0 €8 ,ﬂ_ |
(0% L ,
, : , o GL/6¢1
QAL . ¢ .
£292° | 608 1
T eI= 1t :
88/ : NKWMM.T-\’.MQ )
_ :q .mon _ _
: ,ﬁm; |
‘92 e 11
817041 264 e BFlots / , _
| 5,ﬁ 7] : zs/651
010z/L2" mxomuﬂ | | RH,\%MN_ ”
g6s” - I H i S N
als (i Awpw _
| =R 1! .
DL 1 A
& ° 0Gg8’
_ _ d fm.hm.. l&
NL,\MI cge | T 1) -~ £/65t
0102/£2--5% & . oo
Y] . o
| <
: OALY
9L/0%1 e -
QAL - @
| §
Z]
912 : w
PO
| <&
. cegld DALY
GL/o¥! _ s
1 g
et
| 3k
- @
- O
| 2
A v1/0%1 _ -
0102/L2—4 i
# DALY
. 2 :_ ma.z 68
a gL/0pl ] o2 gry |
9e8 ot0z/£2- 81 » __ o .
. ZE § )
Qo
10 .
Sy ra—ab
g e . i
T _ /w - . l._ 6/6<1
QY ( — _
o_om\uw.tmxo&%_}._.nﬁn_,ﬁo« ‘ oAl
e
DARY _ ol ‘ _ DALY
718 Ze8 ,
%v_ . : DALY
0 ~.. b0 B[P -orM —
o s %
SThdl| g | 8/61
ZIE ; 6_
D:Ou g o S >
2l B | #
= B | _
PLW. X2 DAY
g | 1)
| Speaaeer |
918, __ L b Ead k7
Pl
oL/0%1 7, x|
o am? -;m; L‘ DAY
N i 3
T z m-‘E 9+0Z ’.woww”_oi _m, #lnﬁ 2/6<1
I 3 DALY
: | <
i i &z 1..0&
| ##8lls7ifdre ’
| !
6/0%1 . b _ i\
[
A
roaca UM I d
& M 1
m = r oy65!
j— f mm« W $GZZ oA
£ p.—
@
&
1}
-l
DALY
8/0%!1 g
_\ yafshzaam yopbaisy m JuAUoIUMDIN JUMoUNID IUDIIS0UGaZN)S
‘ 675" UsZbI2Go DIUBIDISN 25Q DUDUOYM DIDIS0Z Yafmoplo.id mojea op bdow
DARY
zt-sy
2/0%1 oSN\n_.L £



)

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 9517

Regon 150275904-00025
NIP £33-000-11-90

Energa

operator Risoratf

Wejherowo, dnia 29-10-2020

UZGODNIENIE NR 388/ZT/KS/2020

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wiosenna dz.1 33,140/1,139/16
w miejscowosci Goscicino

UWAGI:

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2 Wykonawca robét winien zgtosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemystowa 18, rozpoczecie robét na 10 dni wczesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

4, Przy wykonywaniu rob6t napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne
(pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

5. W miejscach wystgpowania istniejacych kabli prace ziemne wykonywacé recznie.

6.  Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z norma
SEP-E-004, PN-76/E-05125. Zachowaé min. 1m odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw stupéw
linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentow stupéw linii napowietrznych i kabli
nn-0,4kV.

7. Nakable energetyczne krzyzujace sig z projektowana inwestycja natozyé rury ostonowe.

8. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczna prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajaca
powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Utrzymania Sieci.

9.  Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem inwestora
ksztattujgcego teren.

10.  Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucii w
Wejherowie w efekcie uszkodzer urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

11. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrgbnie w Wydziale
Przytaczeri ENERGA OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130.

12. Przed rozpoczgciem robot wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras
istniejgcej sieci elektroenergetyczne;.

13. W planie BIOZ opisa¢ spos6b bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istniejacych sieci.

14.  Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia
robét i po ich zakoriczeniu.

15.  Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanymi przez nas mapami do celéw projektowych.

16.  Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGA OPERATOR SA bez sieci o$wietlenia.

Kopie otrzymuja:
36MMD a/a
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I. OPIS TECHNICZNY
A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Goscicino w ul. Wiosenne;.

Zakres opracowania obejmuje dz. nr 133, 140/1, 139/16 obreb Goscicino.

2. Podstawa opracowania
- Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500

- Uchwala (MPZP) znak: XVIII/177/2008 z dnia 07.04.2008

- Uchwata (MPZP) znak: XV/178/2020 z dnia 29.01.2020

- Warunki techniczne (PEWIK Gdynia) znak: TT-720-We-10826/2020 z dnia 26.03.2020
- Aktualne przepisy i normy

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu oraz uzbrojenia
Teren objety realizacja stanowig tereny nieutwardzone.

W obrgbie oraz na trasie projektowanej sieci wystepuje nastepuj gce uzbrojenie:

e siec elektroenergetyczna

sie¢ telekomunikacyjna
e sie¢ gazowa wraz z przylaczami
e sie¢ wodociggowa z przylaczami
® projektowana sie¢ wodociaggowa z przylaczami
W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanych urzadzed na trasie projektowanej

sieci nalezy traktowac je jako czynne. Teren objety opracowaniem nalezy przywroci¢ do stanu

pierwotnego.

4. Informacja dotyczaca stanu zadrzewienia i informacja dotyczaca ochrony
srodowiska

W obrebie projektowane;j sieci nie wystepuja drzewa. Omawiana inwestycja nie bedzie

oddziatywa¢ negatywnie na aktualny stan klimatu akustycznego wokot budowy.

,\1:)//



Przedsi¢wzigcie zostanie prowadzone w taki sposob, aby i?ﬁi.ir’lim‘e‘il‘iio.‘vvac’“iloéé
wytwarzanych odpadéw oraz ograniczyé negatywne ich oddzialywanie na $rodowisko,
zdrowie i zycie ludzi.

Wszystkie odpady powstajace na terenie inwestycji w trakcie budowy beda
przekazywane do wykorzystania, recyklingu lub utylizacji.

Oddziatywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne oraz hatas nie przekracza
wartosci dopuszezalnych okreslonych w przepisach.

Informacje dotyczace ochrony $rodowiska — na obszarze inwestycji nie wystepuja
ograniczenia wynikajace z ochrony $rodowiska. Inwestycja nie zalicza si¢ do grupy
przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé, ani takze do przedsigwzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko (zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2013 t., poz. 817).

5 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Ochrona zabytkéw — obszar objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru terendéw

podlegajacych ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;.

6. Opinia geotechniczna
W celu okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych na terenie przedsigwziecia,

wykonano badania geotechniczne. Szczegdély badan zostaly zamieszczone w opinii
geotechnicznej z dokumentacja badan podtoza.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGB z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto dla omawianego
terenu - II kategorig geotechniczng [proste warunki gruntowo - wodne].

Badania wykonywano z poziomu terenu o rzednych od ok. 79,0 do 83,7 m np.m. W
podiozu ponizej nasypéw zalegaja grunty rézniace si¢ parametrami geotechnicznymi. W
zwigzku z tym wydzielono V warstw geotechnicznych:

Warstwa la to migkkoplastyczne, spoiste gliny pylaste o stopniu plastycznosci
1;=0,50.

Warstwa Ib to plastyczne, spoiste pyly, gliny piaszczyste i gliny o stopniu
plastycznosci 1;=0,35.

Warstwa Ic to twardoplastyczne, plejstocenskie piaski gliniaste i gliny piaszczyste o

stopniu plastycznosci 1;=0,20.
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Grunty warstw Ia, Ib i Ic nalezg do morenowych, nieskonsolido&énjéﬂ, ‘oyznaézc‘)ﬁych
w PN-81/B-03020 symbolem B.

Warstwa Il to piaski drobne $rednio zaggszczone o stopniu zageszczenia In=0,40.

Warstwa III to pospotki Srednio zaggszczone o stopniu zageszcezenia Ip=0,35.

W podiozu stwierdzono korzystne warunki gruntowo — wodne dla posadowienia
ciggow rur kanalizacji sanitarnej. Woda gruntowa wystepuje w otworach: 1 (na glebokosci
3,40m), 2 (na gl¢bokosci 3,20m), 3 (na glebokosci 2,00m) i 4 (na glebokosci 3,50m) w formie
sgczen. W otworze nr 3 wystepuje ustabilizowane zwierciadlo wod na glebokosei 5,00m.
Roboty nalezy wykonywa¢ w okresie pory suchej, gdzie woda gruntowa opadnie ponizej
posadowienia rurociggu. W razie pojawienia si¢ wod gruntowych roboty nalezy wykonywaé
w krotkimi odcinkami by zapobiec degradacji dna wykopu. Ze wzgledu na czas i technologie
wykonywania rob6t nie bedzie konieczno$ci odwadniania wykopow. Wystepowanie saczen
wod gruntowych na poziomie projektowanych rurociggéw nie bedzie mieé wplywu na
inwestycje

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, a takze na podstawie badan zobrazowanych,
projektowane sieci zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowo —
wodne). W zwigzku z powyzszym opracowano Projekt Geotechniczny GEOLEH Pracownia
Projektow i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Gorniczych, grudzien
2020.

W badanym podiozu projektowanej sieci wystepuja grunty: nosne warstwy Ib
(czgsciowo, gdzie nie s3 podscielone gruntami migkkoplastycznymi), Ic i II (czgsciowo, tak
gdzie poscielone sa gruntami migkkoplastycznymi); stabonosne warstwy Ia (z uwagi na ich
migkkoplastyczny ~ stan) oraz nasypéw niekontrolowanych. Warstwy  nasypow
nickontrolowanych przedstawione na profilach i przekrojach moga mie¢ r6zng migzszo$é.

Nalezy zapozna¢ si¢ z opracowanym Projektem Geotechnicznym oraz zastosowaé si¢
do wnioskow, a w szczego6lnosci do:

- z uwagi na punktowy charakter badan oraz odleglosci pomiedzy otworami, warunki
gruntowo-wodne przedstawione na przekrojach (poza lokalizacjami odwiertéw), szczegdlnie
w zakresie: migzszosci i rozkladu warstw gruntowych; stanu i zageszczenia gruntow;
wystepowania sgczen §rodglinnych; mogg rézni¢ sie od warunkow wystepujacych naturalnie
w terenie, a co za tym idzie przekroje geotechniczne nalezy traktowaé jako schematyczne i
orientacyjne. W podtozu mogg wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

- wykopy winny zosta¢ wykonane w taki sposob, aby nie naruszaé naturalnej struktury

gruntéw oraz statecznosci sgsiadujacych z nimi obiektéw budowlanych



- przed przystgpieniem do robot ziemnych zwiqzany?h | Vz ’ ‘posadowilehiém ‘
projektowanych sieci, zaleca si¢ przeprowadzi¢ doktadna ewidencje stanu istniejgcego,
sgsiedniego zabudowania. Na czas wykonywania obiektow nalezaloby wdrozy¢ system
monitoringu stanu obiektow istniejacych oraz odpowiednio je zabezpieczy¢

- do wykonania projektu konstrukcyjnego nalezy przyjaé wytyczne przedstawione w
odpowiednich normach branzowych

- w przypadku lokalnej niwelacji terenu nalezy pamietaé, ze grunty przesuwane, a
majace stanowi¢ podtoze sieci winny by¢ odpowiednio zageszczone. Po wybraniu gruntu w
dnie wykopu moze powsta¢ zjawisko odprezenia gruntu, co prowadzi do jego rozluznienia
1 obnizenia parametréw wytrzymatosciowych. Dno wykopéw nalezaloby, zatem wykonaé z
odpowiednio zaggszczonej podsypki piaszczysto — zwirowej lub dogesci¢ wystepujace
naturalnie w podtozu piaski, a grunty spoiste zabezpieczyé przed uplastycznieniem

- W przypadku rozluznienia gruntéw niespoistych w dnie wykopu nalezy je doge$cic¢
mechanicznie. Zageszczanie gruntu  w  wykopach nalezy wykonywaé warstwami
umozliwiajacymi jego odpowiednie dogeszczenie (okoto 30 cm). Grunty spoiste mozna
poddawa¢ konsolidacji poprzez walowanie statyczne

- w dnie wykopu, w gruntach spoistych, nalezy zachowaé ich naturalng strukture i
wilgotno$¢. Mozliwe nawilgocenie tych gruntéw moze doprowadzié do ich uplastycznienia

- prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé starannie i najlepiej w
sprzyjajagcych warunkach pogodowych. Grunty przemoczone, naruszone mechanicznie,
przemarznigte nalezy wymieni¢ na podsypke piaszczysta lub chudy beton

- zasyp wykopow, szczegoélnie w wykopach liniowych dla posadowienia sieci oraz w
liniach odtwarzanych drég, po wykonaniu projektowanych robét, winien by¢ odpowiednio
zaggszezony. Dodatkowo zasyp w liniach drog winien byé wykonany z gruntow nalezgcych
do grupy nosnosci G1

- lokalnie, na trasie wykonywanych przewiertow, nie mozna wykluczy¢ wystepowania
gruntdw nie zinwentaryzowanych wykonanymi odwiertami

- warunki wodne dotycza okresu badan do opinii geologicznej.  Stan wod
podziemnych moze ulegaé wahaniom zaleznym od por roku, ilosci opadoéw, a takze poziomu
wod w lokalnych ciekach, dlatego prace nalezy wykonywaé w porze suchej

- gleboko$¢ przemarzania gruntu na danym obszarze wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz=1,0m. Z uwagi na charakter inwestycji zaleca si¢ odpowiednio zwigkszyé warto$é

glebokosci oddziatywania temperatur ujemnych.



7. Obszar oddzialywania obiektu Rey. 91 ,
Na podstawie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlanie art.3. pkt 20 (Dz U z

2013 1, poz. 1409 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 wrzesnia 2015r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegOtowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554) okre$la si¢ obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktérych
projektowana jest inwestycja. Spetnione sg odleglosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na dziatki sasiednie. Przewidywany rodzaj
robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegte.
Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na dziatki sasiednie. Przewidywany rodzaj
robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przyle gle.

Ochrona $rodowiska (Dz. U. z 2013 r poz. 1232 ze zm.) - planowana inwestycja nie
bedzie oddziatywac na srodowisko.

Ochrona przyrody (Dz. U. z 2013r poz. 627 ze zm.) — obszary inwestycji nie lezy w
obszarze objetym ochrong przyrody.

Ochrona gruntéw rolnych i lesnych - nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow rolnych na

cele nierolnicze i nieleéne.
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B. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

| Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
a) Projektowane kanaly sanitarne grawitacyjne

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczyé do istniejacego systemu
kanalizacyjnego do istniejagcej studzienki kanalizacyjnej o rzednych 78,23/75,42 znajdujacej
si¢ na trasie kolektora Sciekowego DN200 w ul. Gruntowej w Goscicinie zgodnie z
warunkami technicznymi nr TT-720-We-10826/2020 wydanymi przez PEWiK Gdynia Sp. z
0.0.

Projektuje si¢ kanaty sanitarne grawitacyjne z rur PVC-U SN8 SDR34 lite o Srednicy
DN200 taczonych na uszczelki zgodnie z PN-EN 1401-1 z wydtuzonym kielichem. Rury z
uszczelkami montowanymi automatycznie w fazie produkcji. Uszczelka sklada si¢ z
pierscienia uszczelniajagcego wykonanego z elastomeru TPE w kolorze czarnym oraz
pierscienia mocujgcego wykonanego z PP wzmocnionego widknem szklanym w kolorze
z0ttym.

W miejscach gdzie do budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ zastosowanie
technologii wierceni grawitacyjnych projektuje sie kanaty z rur PP przeciskowego
DN225x13,8 SN8, produkowanych metodg wytlaczania (ekstruzji). Rury powinny posiadaé
tzw. Zamki wykonane za pomoca obrobki skrawaniem. Szczelno$¢ polaczenia rur
modutowych uzyskuje si¢ poprzez uszczelke gumowa NBR.

Dzigki zastosowaniu technologii wiercen grawitacyjnych nie ma koniecznosci wykonania
dodatkowych wykopéw, jako komore startowa oda koncowa stosuje sic¢ studnie DN1200.
Wiercenie mozliwe jest ponizej poziomu wody gruntowej z doktadnoscia do 2%o.

Rury i ksztaltki nalezy stosowa¢ jednego producenta.

b) Projektowane urzadzenia Kkanalizacji sanitarnej (kanaly sanitarne
przylaczeniowe)

Kanaty przylaczeniowe (urzadzenia kanalizacji sanitarnej) od kanalu gtownego do
granicy nieruchomosci prywatnych zaprojektowano z rur PVC-U SN8 DN160 lite oraz
jednego odcinka o dtugosei 1,7 m z PVC-U SN8 DN160 w obsypce keramzytowej wg PN-EN
1401-1 z wydluzonym kielichem. Rury z uszczelkami montowanymi automatycznie w fazie
produkeji. Uszcezelka sktada si¢ pierscienia uszczelniajgcego wykonanego z elastomeru TPE
w kolorze czarnym oraz pierscienia mocujgcego wykonanego z PP wzmocnionego wioknem

szklanym w kolorze z6ttym. Rury i ksztattki nalezy stosowa¢ jednego producenta.
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Wiaczenie kanatéw przytgczeniowych DN160 do kanaléw sanitarnych DN200 za
pomoca studni rewizyjnej kaskadowej zgodnie z czgscig graficzng. Rury i ksztaltki nalezy
stosowac jednego producenta. Kanaty sanitarne przylaczeniowe nalezy zakoficzy¢ na granicy

dzialek prywatnych korkiem kanalizacyjnym DN160.

2. Projektowane uzbrojenie

Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne kaskadowe zelbetowe C35/45 DN/ID1200
z kinetami prefabrykowanymi i fabrycznie monolitycznie osadzonymi przejsciami
szczelnymi. Nie dopuszcza si¢ montazu przejs¢ szczelnych do  kregow po ich
wyprodukowaniu na terenie zakladu produkcyjnego ani przez wykonawce. Zwiefczenie
studni plyta zelbetowa i wlazem zeliwno-betonowym ryglowane. Klasa wtazu D400. Studnie
wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe osadzone fabrycznie, stosowaé stopnie ztazowe w

otulinie PVC lub innej, zabezpieczajacej przed korozja. Kregi laczyé na uszezelki

elastomerowe.
3. Zestawienie materialéw
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w ul. Wiosennej
L.p. Materiat Dhugosé/Tlosé¢ Jednostka
1 Rura PVC-U SN8 SDR34 lite DN200 88,3 m
2 Rura PP przeciskowa DN225x13,8 319,5 m
3 Rura PVC-U SN8 SDR34 lite DN160 180,6 m
4 Studnia zelbetowa DN1200 15 Szt.
5 Korek kanalizacyjny DN160 35 szt.
6 Rura ochronna "AROT" 47 szt.
4. Roboty ziemne i montazowe

Do robot ziemnych przystapi¢ po wytyczeniu tras kanatow.

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopow nalezy wykonaé
przekopy probne celem ustalenia lokalizacji istniejagcego uzbrojenia. Przekopy prébne
wykona¢ regcznie. Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z trasag wykopdw
zabezpieczy¢ przez obudowanie i podwieszenie.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm z uformowanym lozyskiem pod
rurg pod katem 90°. Obsypka piaskowa i zasypka ponad wierzch rury gr. 30 cm wykonana
i zaggszczana recznie. Powyzej zasypywanie wykopow mechanicznie warstwami 30 cm z

zageszczeniem.
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Wykopy o Scianach pionowych, powyzej 1 m szalowane. Szerokosé dna wykopu. 4.

przestrzen pomig¢dzy $cianami wykopu lub szalunkiem powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

3. Kontrola i badanie kanalow grawitacyjnych i studzienek
W celu sprawdzenia szczelnodci i wytrzymalosci potaczen przewodow nalezy

przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610. Prob¢ wstgpna przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki. Po wykonaniu
zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku dla potwierdzenia szczelnosci calego przewodu
nalezy przeprowadzi¢ kolejna probe szczelnosci. W przypadku wystepowania wody
gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykonaé badanie szczelnosci na infiltracje zgodnie

Z norma.

6. Whioski i zalecenia
Przy prowadzeniu robé6t ziemnych w gruntach nadajacych sie na podsypke nalezy

przestrzegac nastepujacych zalecen:
- stosowanie sprz¢tu mechanicznego nalezy zakoficzy¢ 0,2 m powyzej projektowanej rze¢dnej
posadowienia, a ostatnig faz¢ robot wykona¢ narzedziami recznymi, a przewdd posadowié
bezposrednio na gruncie rodzimym.

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do bezposredniego posadowienia uzbrojenia moze
stwierdzi¢ protokotem tylko uprawniony geolog.

Wykopy liniowe i obiektowe odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych,

- oznakowanie znakami drogowymi i os$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
1 wymogami technicznymi.

Wytyczenia sieci dokona uprawniony geodeta.

Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomié uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikow budynkéw mieszkalnych o terminie rozpoczecia
robot.

Z uwagi na prowadzenie rob6t w terenie zamieszkalym nalezy wykonaé przejscia
1 przejazdy dla ruchu pieszego i kolowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
bhp. Przejscia wykonaé wraz z barierami ochronnymi.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia
przewidziang w niniejszym projekcie. Przed przystapieniem do robét wykonawca winien sig
dokladnie zapozna¢ z projektem, a w szczegdlnosci z trescig uzgodnien determinujgcych

warunki realizacji robot. W zwigzku kolizjami projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem
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zachodzi konieczno$¢ wiasciwego zabezpieczenia w tych miej scachf Zé;éWno urzqdzeﬁ :
istniejgcych jak tez i nowo projektowanych. -

W odniesieniu do indywidualnych elementéw infrastruktury zastosowano nastepujace
rozwigzania techniczne:

- po zakoficzeniu robét wykonawca doprowadzi ja do stanu pierwotnego,

- wodociagi — w sytuacji gdy projektowana sie¢ przebiega pod istniejacym wodociggiem, na
czas wykonywania robot nalezy go zabezpieczyé poprzez podwieszenie w rurze ochronnej
stalowej, potowkowej, skreconej obejmami,

- kable telefoniczne, teletechniczne i energetyczne — w miejscach kolizji na kable nalezy
natozy¢ dwudzielne rury ochronne. Na czas realizacji robdt kable nalezy zabezpieczyé
poprzez podwieszenie,

- istniejace wlazy i skrzynki uliczne dostosowa¢ do rzednych nawierzchni,

- podczas wykonywania robét zachowaé normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia
terenu zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

W kazdym przypadku wykonawca robét zobowiazany jest do naprawy zniszczonego
obiektu (nawierzchni drég, paséw zieleni) na warunkach uzgodnionych z wiladcicielem. Stan
techniczny odbudowanego urzadzenia nie moze byé gorszy od stanu pierwotnego.

Wykonane  odcinki kanaléw i  przewodow przed zasypaniem zglosié
do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B 10736:1999 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Proby i odbiory wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobrti
Instal zeszyt 9.

Opracowat:
inz. Stefan Ratajczak
upr. nr UAN/8346/270/88

w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie sieci

sanitarnych i instq'l7€ji sanitarnych

7 / V

ne



INFORMACJABIOZ

NAZWA OBIEKTU: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W GOSCICINIE W
UL. WIOSENNEJ

ADRES OBIEKTU: GOSCICINO, GM. WEJHEROWO
NR EWID. DZIALKI: 133, 140/1, 139/16

JEDNOSTKA EWID. 221510_2.0004 OBREB GOSCICINO
INWESTOR: GMINA WEJHEROWO

UL. TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJEHROWO

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

BUDOWLANEGO:

OPRACOWAL INZ. STEFAN RATAJCZAK
- BRANZA SANITARNA: UPR. UAN/8346/270/88

UL. WRZOSOWA 1

84-240 REDA ! &j(
W
/’f ;";

[

Luty 2021

“45 -



1. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci “kanalizacji séh'itaf‘héj “w
miejscowosci Goscicino w ul. Wiosennej, dz. nr 133, 140/1, 139/16 obr. Goscicino.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

2.1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlanego, wykonawczego, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNATRZ
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne - wykopy
e roboty budowlano - montazowe
e proby i odbiory czgsciowe
e roboty ziemne — zasypanie wykopow
e plukanie i uruchomienie, odbiory koncowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e kable energetyczne

e kable telekomunikacyjne
e gazociag z przytgczami
e wodociag z przylaczami

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e kable energetyczne

e kable telekomunikacyjne
e gazociag z przylaczami
e wodociag z przytaczami

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, ICH SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTAPIENIA

wykonywanie wykopow — mozliwo$¢ przysypania ziemia,

roztadunek rur i armatury— mozliwo$¢ przygniecenia ciezkim elementem,
najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, samochody),

prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,

prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwo$é porazenia
pradem elektrycznym,
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Miejsce prowadzenia rob6t powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone 1 1 oznakowane

Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (plly mechamczne éioawarki,
wiertarki itp.) : :

6.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP — szkolenie
stopnia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej.
Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i konieczno$¢ stosowania $rodkow ochrony przez
pracownikow.

7. SRODKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

Zaloga wykonujgca poszczegdlne rodzaje robdt, swoimi umiejetnosciami zawodowymi
powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywaé si¢ tylko przez osoby przeszkolone i
upowaznione. Prace nalezy wykonywaé maszynami i sprzetem nieuszkodzonym i
petnosprawnym.

Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych wynikajacych z warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t montazowych, zalecen i instrukcji producentéw materiatow
budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych technologii, instrukcji
uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad BHP zawartych w obowiazujacych przepisach.
Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia rob6t stosownie do mogacego wystgpic
zagrozenia.

Miejsce do roztadunku i zatadunku samochodéw budowy nalezy wygrodzié tak, aby nie
powodowac¢ zagrozenia dla innych uzytkownikow.

Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W czasie prac gromadzi¢ materiaty z rozbiérki w zamykanych pojemnikach na zewnatrz
budynku.

8. SKLADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materialow niebezpieczny

PROJEKTANT:
BRANZA SANITARNA:

PROJEKTOWAL:, |

{ §
inz. Stefan Ratajczak } )\
upr. nr UAN/8346/270/88 Z/#
w specjalnosci instalacyjno -/ ryjnej w

zakresie sieci sanitarnych i mstalaC]l sanitarnych

[
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. Reda, Luty 2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
z pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

o$wiadczam, iz powyzszy projekt budowlany:

NAZWA OBIEKTU: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W GOSCICINIE W
UL. WIOSENNEJ

ADRES OBIEKTU: GOSCICINO, GM. WEJHEROWO
DZ. NR 133, 140/1, 139/16
JEDNOSTKA EWID. 221510_2.0004 OBREB GOSCICINO

INWESTOR: GMINA WEJHEROWO
UL. TRANSPORTOWA 1
84-200 WEJEHROWO

Zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994r. o Prawie Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83.
Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

PROJEKTANT:
BRANZA SANITARNA:
PROJEKTOWAL; SPRAWDZIL.
7 ! ]
inz. Stefan Ratajczak / A mgr inz. Tomasz Pikron
upr. nr UAN/8346/270/88 AT upr. nr POM/0284/PBS/18
w specjalnosci instalacyjno - inzyt jinej w w specjalnosci instalacyjnejiiv zakresie sieci,
zakresie sieci sanitarnych i inst/él cji sanitarnych instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

/ot gazowych, wodociggowycl] i kanalizacyjnych

/
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOW‘EGO“

do pelmenia samodzielnych fnnkcjx techmcznych w - budownictwie

§ 6 ustet '
' Na pcdstawie Qs,. Mﬁﬁf:} ,,,,,, §7x § 13 ust. 1 pkt. 41:1:3:?}}?%, rozporzgdzenia Ministra Goapodarkx

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia- 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
mcznych w budowmcthe {Dz. U. Nr 8, poz 46) stwierdza sie, ze - ; .

Stefan R&ta3czak

Ohywatel A
4 h . (wymienié imig = imiam i nazwisko)
inzyn&er 1nzynierli sradawxska '
) (wymneni‘é tyud zawodowy) '
2, B T
ity iy 4 12o1949r¢ i Siemirowice

- posiada przygotowame zawodoweupowainiajgcedo wykonywanxa samodzielne] £unkcji

. '}ﬁ?ﬁ.ggébuﬁowy e I.Obét  w specjalnosci...... Lnatalacyangﬁgzmmm
. (okresli¢ rodzaj funkcji)

w zakreale gieoi sanltarﬁych i 1@8talac31 sanltarnych
(o}:mélié rodzaj specjalnodei tmhmcma«budnwlmmj lub specjalnoéci za\vodowej)

Stefan Ratajozak

(imig — imiona i na?wisko)

1eae kierowania, nadzorcwania i kontrolowania budowy A robnt,xlerowanla

i konﬁrolowania wytwarzanla konstrukcyanych elementdw  sieoci i’
1nstala031 oraz acen&&nxa badania stanu teohn“cznego w zakresie
sieci wodoclagowych,kanallzacyjngqh i instalacji sanitarnych,

"2.Do sporzadzania w budownictwie osob fizycznyech projektdw sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych i instalacji sanitarnych.

Obywatel- jest upowainiony do:

Ouzymuje: >vefan Ratajozak

{strona) : . ) ipodpis z podanicm imienia, nazwiska § stanowiska sluzb.)

¥

5 ﬁ\gw;ryﬁmm ad 3.
o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B7L-DS7-82) *

Pan Stefan Ratajczak o numerze ewidencyjnym POM/1S/4070/02

adres zamieszkania ul.Wrzosowa 1, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YCI-TBL-CKF *

Pan Stefan Ratajczak o numerze ewidencyjnym POM/IS/4070/02
adres zamieszkania ul.Wrzosowa 1, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA (e Skt Niechomsg

12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA el ARt Rudoumicins

tel. 58 324-89-77. fax 58 301-44-98 / |
4

sygn. akt. 132/POM/OKK/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
22018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz § 10i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
2z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Tomasz Janusz Pikron
magister inzynier inZynierii $rodowiska
urodzony dnia 06.06.1990 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0284/PBS/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

2.



Pan Tomasz Janusz Pikron upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2018 r., poz.
1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektbwania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych
uprawniefi,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poéredmctwem Olu-ggowc_; Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby In2ynieréw Budownictwa
w Gdafisku, w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia,

Zgodnic z treseig art.127a ustawy Kodeks postqpowanm administracyjnego (tj. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wyﬂa} decyzje.

§ 2. Z dniem dorg¢ezenia organowx administracji publtcmej owiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolama
przez ostatnig z¢ stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Okregowej Koisji Kwalnﬁkacqu

dr inZ Marek

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisif K acyjnej

mgr inZ alinowski

CZLONEK
Okregowej.Komisji Kwalifikacyjnej

prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Janusz Pikron

84-242 Luzino, ul.Diuga 2

2.0krggowa Rada lzby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

=



POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4U4-7PD-RV1 *

Pan Tomasz Janusz Pikron o numerze ewidencyjnym POM/15/0208/18
adres zamieszkania ul. Dtuga 2, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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7 B : W ZESTAWIENIE ELEMENTOW DN1200
) | L] Nr | Element/Wymiar Materiat
ST === X 1 | rura wg cz%éci graficzne;
. 10 | 2 | prefabrykowana kineta eton C35/45
LA 3 | podsypka zageszczona do Is=1,0 piasek drobny/sredni
| 6 4 | dno prefabrykowane DN1200 thOtn C35/45
120 8 5 | uszczelka wg PN-EN 681-1 elastomer
i/ | ; ¥5 6 | kregi prefabtgykowane DN1200 zelbet C35/45
. P . 6 7 | ptyta prefabrykowana DN1200 zelbet C35/45
‘ T 8 | obetonowanie wiazu beton C20/25
f 9 | wiaz zeliwno-betonowy wg PN-EN124 wentylowany | zeliwo szare/beton
5 5 10 | stopnie ziazowe wklejane zeliwo szare
oI I = | 11 | przejscie szczelne elastyczne elastomer
|
Uwagi:
- izolacja antykrozyjna zewnetrzna dla kregéw z betonu C35/45 jest niewymagana,
- przejscia rur wykonaé u producenta kregéw jako szczelne,
- nasigkliwo$¢ betonu ponizej 4%,
- studnia zgodna z PN-EN 1917,
e - stopnie ztazowe pokryte otuling PVC w kolorze jaskrawym,
- klasa wtazoéw zgodna z PN-EN 124.
SV - w terenach utwardzonych rzedng wtazu dostosowaé do rzednej nawierzchni,
b - podigczenie kanatu grawitacyjnego poprzez kréciec o dtugosci ok. 1 m,
e - podstawowym warunkiem prawidtowo wykonanej studni jest zageszczenie podioza
‘ do Is=1,0,
3 RZUT - klasa betonu wedtug agresji chemicznej XA3 - silna agresja chemiczna
|
|
PROJEKTY
Zestawienie studni zelbetonowych DN1200
L.p. |Nr studni|R.t. [m n.p.m.]| R.d. [m n.p.m.] |H [m]|DN1 [*]| R.d.1 [m n.p.m.] | DN2 [*] |R.d.2 [m n.p.m.]|DN3 [°]|R.d.3 [m n.p.m.]|DN4 [°]|R.d.4 [m n.p.m.]|DN5 [*]|R.d.5 [m n.p.m.] B U DOWLAN E
1 S1 79,50 77,20 2,30 90 77,20 178 77,20 270 78,10 - - 5 s
I s e . M A U1, Wrzosows 1/1, 84240 Reda
; ; : : : : e-mail: krprojekty.budowlane@gmail.com
4 S4 83,80 77,66 6,14 90 81,48 180 77,66 270 82,00 - ~ - =
5 S5 84,15 77,81 6,34 90 81,61 135 81,73 180 77,81 270 82,75 - - Branza: Sanitarna Skala
6 S6 84,30 77,93 6,37 90 82,11 180 77,93 270 82,90 - - - - Nazwa )
7 S7 83,80 78,08 572 90 81,39 180 78,08 270 8420 _ _ _ - obiektu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w ul. Wiosennej
8 S8 83,80 78,22 5,58 90 81,23 140 81,38 180 78,22 270 82.30 _ - Adres Goscicino dz. nr 133, 140/1, 139/16 obr. Goscicino Data
9 S9 83,80 78,37 543 | 90 81,35 180 78,37 244 82,40 270 82,40 : s POk | meieliensvo
10 S10 84,00 7852 548 | 90 81,28 180 78,52 270 82,60 N i B B nwestor: | Gmina Wejherowo ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo 02.2021
11 S11 83,70 78,64 5,06 90 81,04 144 81,21 180 78,64 270 82,40 - - Rysunek: | Schemat zelbetonowej studni rewizyjnej DN1200 Rys. 4
12 S12 81,50 78,80 270 | 90 79,86 180 78,80 270 80,10 - - - - Projektowat: | INZ- Stefan Ratajczak upr. UAN/8346/270/88 ” M
1 3 81 3 81 f 00 78, 88 2’ 1 2 9 0 7 9, 47 1 8 O 78, 8 8 27 0 7 9, 6 0 ~ - ~ - " | w specjalnosci instalacyjno—irrtynieryjnej w zakresie sieci sanitamych i instalacji sanitamych }/
14| s14 81,00 79,00 2,00 | 90 79,00 180 79,00 270 79,60 - - : . Sprawdzit | g T B o M 02BAIPBSITE wenicoyen ///}[
15| s15 80,50 79,10 140 | 90 79,10 . - - . - - = = gz ooy e esesiyen S,
iOpracowat: | mgr inz. Sandra Kankowska { %%1

73=




SCHEMAT WYKOPU

2 ?///8/ Vs s 77777 Z/// nawierzchnia
L o
TRUAT T . o+ R t rodzzi
{\\\)? .~ % : : : éé szalunek systemowy
Z\\\/ ._c//// % A é%/ przestawny
N RN

7\/? e s ?(/Q strefa ochronna
7\\// gl /%7\<\ kanalu - piasek
,/ \\\¢ B R i / \/\ zageszczony
IN7ER 7

l/\\\¢ ::;. A 7 ﬁ \? kanat
,//\E//Ze\ \\\ \é\//\\ grunt rodzimy
/> s E?z(.\/;/rbk/o/?ét@/k}p{//\/%/« nienaruszony

PODWIESZENIE ISTNIEJACYCH RUR

belka
NN AR AN\ drewniana 10x10
Z!
<<Z Z\//\\ linka stalowa @10
VO .
Y | AR
%2 Z//% szalunek systemowy
,/\/?///y/////////aé// przestawny
N7 K
/,>\\// o V7 /’>2
{7\}\2 W\? //\: istn. .
,/\\71 & rurociag
\ deski
25 mm

)I PROJEKTY
BUDOWLANE

ul. Wrzosowa 1/1, 84-240 Reda
e-mail: krprojekty.budowlane@gmail.com

Branza: Sanitarna Skala
Nazwa ’ -
obiektu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w ul. Wiosennej
Adres Goscicino dz. nr 133, 140/1, 139/16 obr. Goscicino gm. Data
obiektu: Wejherowo
nwestor: Gmina Wejherowo ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo 02.2021
Rysunek: Schemat wykopu i zabezpieczenie rurociagow Bys 5
. .| inz. Stefan Ratajczak upr. UAN/8346/270/88 /
Pro;ektowal. w specjainoci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci itamych i i / £ 4
.. | mgrinz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18 I
SpfaWdZ"- w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, i
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych i
Opracowat: | mgr inz. Sandra Kankowska %”L
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wymiar uzaleZniony od szerokosci wykopu
N
’ X 5 50 |§ Q
-
XY . N iR " IR
N 3 \ N
| X VA <
N T7 v ,
X Z g
‘ &.\\’\\\’\ /\‘/\’\\\ 7 Ii; Y/\\’/\\//\ CNECNCS
1.7 10 5 YA >
N

ZESTAWIENIE POZYCJI:

DA WON =

A

. Ceownik [100]

. Obejma z ptaskownika 30x5mm 2
. Kabel energetyczny lub teletechniczny

. Sruba M10 z podktadka i nakretka - szt. 2
. Warstwa piasku

. Wsporniki z ptaskownika 30x5mm?

-szt. 2
-szt. 2

spawane do dolnego ceownika -szt. 2

Belka zelbetowa B-20 -szt. 2

Obudowa wykopu (dla H>1,0m)
ALTERNATYWA |

UWAGI:

1. Obejmy mocujace ceowniki zaktada¢ na ostonie kablowej co 0,5m.
2. Wsporniki mocujace ceowniki spawac na dolnym odcinku co 0,5m.

3. Na catej diugosci ostony kabel uktada¢ na warstwie piasku.
4. Wymiary w centymetrach.

PRZEKROJ A-A

obejma z ptaskownika 30x5mm

ALTERNATYWA II
wsporniki z ptaskownika 30x5mm

)l

PROJEKTY
BUDOWLANE

ul. Wrzosowa 1/1, 84-240 Reda
e-mail: krprojekty.budowlane@gmail.com

Branza: Sanitarna Skala
Nazwa
obiektu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w ul. Wiosennej B
Adres Goscicino dz. nr 133, 140/1, 139/16 obr. Goscicino gm. Data
obiektu: Wejherowo
nwestor: Gmina Wejherowo ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo 02.2021
Rysunek: Schemat zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia Rys.6
Projektowat: inz. Stefap Rata;czgk lupr.‘UAN/§346{27Q/88 - o j
w specjalnosci ynieryjnej w sieci ych i sanitamych /
. mgr inz. Tomasz Pikron upr. POM/0284/PBS/18 /
SpraWdZIIZ w sgecjalnos'ci instalacyjnej w zakresie geci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, li'
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowat: | mgr inz. Sandra Kankowska

~§A-




III. OPINIA
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PROJEKT
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a—— GEOLEH v
Pracownia Projektow i Realizacji Inwestycji Geologicznych,
1Y AR7 | Ekologicznych i Gérniczych Leon Helwak

ul. Jastrzebia 7/26, 81-077 Gdynia
GEOLEH | Ul Swietojanska 78/14, 81-389 Gdynia

v

¥ tel. (58) 620-70-17 fax. (58) 73-222-54 email: geoleh@geoleh.pl www.geoleh.pl

Przedsigwziecie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

Adres obiektu: ulica Wiosenna, Goscicino, gmina Wejherowo, powiat wejherowski,
wojewodztwo pomorskie,

Branza: Geotechniczna.

Rodzaj opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

PROJEKT GEOTECHNICZNY
' GEOLEN

Pracownia Projektéw | Realizac) tnwestyc

tyciji

Geologicznych, Ekologicznych { Gérniczych
Leon Helwak

ul. Jastrzebia 7/26, 81-077 Gdynia

biuro: ul. Swietojariska 78/14, 81
, 81-389
tel. (58) 620 70 e

17, tel. kom. +48 607 914 933,
e-mail: biuro@geoleh.pl
Nip 586-102-97-00, REGON 191309723

Lespol autorski:
! Imig i naewiskoe Nr uprawnies Specjalnoséirodes] Podpis
| mgr ink Marcin Michalak VII - 1771 geologiczne Mhela by
mgr Anna Wisniewska Vi1 - 1990 geologiczne

Gdynia, grudzien 2020 r.
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SPIS ZALACZNIKOW

Z1. Mapy dokumentacyjne

1.0 Mapy dokumentacyjna z lokalizacja wykonanych otwordw
badawczych. Skala 1:1000.

Z2. Objasnienia

2.0 Objasnienia symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych oraz
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych.

Z3. Parametry geotechniczne gruntu (wg PN-81/B-03020)

3.0 Tabela charakterystycznych parametréow geotechnicznych gruntu.
Z4. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

4.0 Przekrodj geotechniczny.
Z5. Profile otwordéw wiertniczych

5.1 - 5.2 Karty dokumentacyjne otwordéw wiertniczych. Skala 1:100.



1.1.

1.3.

WSTEP Z ELEMENTAMI OPINII GEOTECHNICZNE] 1« |
WSTEP

Przedmiot i cel opracowan

Przedmiotem opracowan jest Opinia Geotechniczna, Dokumentacja
Badan Podtoza Gruntowego oraz Projekt Geotechniczny dla inwestycji
obejmujacej budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej
w Goscicinie, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, wojewddztwo
pomorskie.

Celem niniejszych opracowan jest dostarczenie niezbednych informacji

geotechnicznych do poprawnego zaprojektowania posadowienia

planowanej inwestycji.

Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
~W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych” (Dz. U. z dnia 25.04.2012 r., poz. 463).

Podstawa merytoryczna opracowania:

[1] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposdrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow.

[3] PN-B 02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdine.

[4] PN-B 04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[5] DIN 4094 12.1990. Baugrund - Erkundung durch Sondierungen.
[6] PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne;

[71 PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.



LOKALIZACIA TERENU INWESTYCJI

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie utozona na okoto 450
metrowym odcinku, w ciqggu ulicy Wiosennej (droga ziemna
utwardzona) w Goscicinie.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren inwestycji usytuowany jest
na obszarze wysoczyzny mtodoglacjalnej Pojezierza Kaszubskiego.
Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji rosng na kierunku

potudniowym.
WSTEPNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W ramach inwestycji projektuje sie posadowienie sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z przytaczami, w wykopach otwartych.
KATEGORIA GEOTECHNICZNA (OPINIA GEOTECHNICZNA)

Prace badawcze wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MT,BiGM z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, a takze na podstawie badan
zobrazowanych w dalszej czeéci opracowania, projektowang sieé
wodociggowq zaleca sig zaliczy¢ do I lub II kategorii geotechnicznej
(w zaleznosci od gtebokosci uktadania sieci).

Warunki gruntowe, ze wzgledu na stopien ich skomplikowania,
zaliczono do warunkow prostych (przy posadowieniu powyzej poziomu
wystepowania gruntéw miekkoplastycznych oraz powyzej zwierciadta
wdd podziemnych) lub ztozonych.

Zgodnie z wyzej przytoczonym Rozporzadzeniem MT,BiGM paragraf 4.4
~Kategorig geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego czesci
okresla projektant obiektu budowlanego ...”.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono przy pomocy urzadzenia
w systemie GPS oraz w oparciu o metode domiaréw prostokatnych do
istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce.
Ich rzedne ustalono na podstawie danych wysokosciowych

przedstawionych na otrzymanej mapie.

Prace polowe
W ramach prac polowych, ktére odbyly sie we wrzeéniu i grudniu 2020
r. wykonano:
- 5 otworéw badawczych o gtebokosci od 4,0 do 7,0 m p.p.t.,
razem 29,0 m.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
pobieranych prébek gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta
wody podziemnej. Pobierano prébki gruntéw o naturalnej wilgotnogci
(NW). Otwory badawcze likwidowano poprzez zasypywanie ich
urobkiem zgodnie z kolejnosciq zalegania warstw, z jednoczesnym
ubijaniem.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

- mape dokumentacyjna z lokalizacja wykonanych otworéw
geotechnicznych,

- przekrdj geotechniczny,

- tabelg charakterystycznych parametréw geotechnicznych
gruntu (wg PN-81/B-03020),

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

- niniejsza czes¢ tekstowa.



WARUNKI GRUNTOWO-WODNE e Tamte

W podtozu terenu badan wystepuja grunty czwartorzedowe,
holocenskie i plejstocenskie.

Grunty holocenskie reprezentowane sa przez: powierzchniowe nasypy
niekontrolowane.

Grunty plejstocenskie reprezentowane s3 przez spoiste osady
lodowcowe, spoiste (gliny zwatowe i ich zwietrzeliny), z wktadkami
niespoistych piaskéw i zwirow.

Wode podziemng nawiercono w otworze nr 3 w postaci zwierciadta
swobodnego nawadniajgcego sypkie pospdtki. Lokalnie i okresowo
zwierciadio swobodne moze przechodzi¢ w zwierciadto napiete.
W czesci otworéw wystepowaty rowniez saczenia $rédglinne (wody
zawieszone), nie stabilizujace sie, ktore okresowo moga przybieraé¢ na
intensywnosci.

Z uwagi na odlegtosci pomiedzy wykonanymi otworami nie mozna
wykluczac istnienia gruntéw nie zewidencjonowanych badaniami.
Schematyczny obraz warunkéw gruntowo-wodnych dla poszczegéinych
otworéw badawczych przedstawiono na zatgczonym przekroju
geotechnicznym  (zatacznik nr 4.0) oraz karcie dokumentacyjnej

otwordw badawczych (zatgcznik nr 5.0).

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podftozu grunty zaliczono do pieciu warstw
geotechnicznych, biorac pod uwage roznice genetyczne, litologiczne
i zrdznicowanie parametrow geotechnicznych. Do poszczegdlnych
warstw geotechnicznych zaliczono grunty podobne pod wzgledem
geotechnicznym. Wydzielono nastepujace warstwy (nasypy

niekontrolowane wytqczono z tego podziatu, ze wzgledu na ich watpliwy
sktad):

Warstwa geotechniczna Ia
- obejmuje migkkoplastyczne, spoiste gliny pylaste o stopniu
plastycznosci I/ = 0,50.
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Warstwa geotechniczna Ib

- obejmuje plastyczne, spoiste pyly, gliny piaszczyste i gliny o stopniu
plastycznosci I/ = 0,35.

Warstwa geotechniczna Ic
- obejmuje twardoplastyczne, plejstocenskie piaski gliniaste i gliny

piaszczyste o stopniu plastycznosci I,/ = 0,20.

Grunty warstw Ia, Ib i Ic naleza do morenowych, nieskonsolidowanych,
oznaczonych w PN-81/B-03020 symbolem B.

Warstwa geotechniczna II

- obejmuje piaski drobne $rednio zageszczone o I,/ = 0,40.

Warstwa geotechniczna III

- obejmuje pospédiki srednio zageszczone o I/ = 0,35.

Charakterystyczne  wartoéci  parametrow  geotechnicznych  dla
poszczegblnych  warstw  geotechnicznych  ustalono metodg B
i C wg PN-81/B-03020 na podstawie badai makroskopowych,
doswiadczen wiasnych i zaleznoéci podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli na objadnieniach do przekrojéow

geotechnicznych jako tzw. ,wyprowadzone”.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

OKRESLENIE WARUNKOW POSADOWIENIA

Prognoza zmian wlasciwos$ci podioza gruntowego w czasie
Grunty zalegajace w poditozu budowlanym sg gruntami rodzimymi oraz
nasypami  (grunty antropogeniczne), w  ktérych stwierdzono
wystepowanie  jednego poziomu wodonosnego  wystepujgcego
w postaci zwierciadta swobodnego (okresowo mozliwe, ze réwniez
napigtego), a takze obecnos$¢ saczen $rédglinnych (o niewielkiej
intensywnosci).

Jakiekolwiek prace ziemne na analizowanym terenie beda wigzaty sie
z ingerencja w strukture zalegajacych gruntéw. Prace ziemne nalezy

prowadzi¢ partiami, starannie i mozliwie szybko. Grunty sypkie
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(przewarstwienia w glinach) w dnie wykopéw Wirih'y‘cz‘a'chom}éé""srvve‘
naturalne zageszczenie, a w przypadku ich rozluZznienia lub naturalnego
luznego stanu, winno sie je odpowiednio dogescié. Grunty spoiste
warstwy Ia, w przypadku ich odstoniecia wykopem, nalezatoby
czesciowo lub catkowicie wymieni¢ na chudy beton lub grunty sypkie
odpowiednio zageszczone (mozliwe trudnosci z zageszczeniem
wynikajace ze stanu nizej zalegajacych gruntéw; koniecznogé
wykonania ,kowadta” przed robotami zageszczajacymi). W gruntach
spoistych  pozostatych ~ warstw  geotechnicznych  zalegajacych
w poziomie posadowienia sieci nalezy zachowac ich naturalng strukture
i wilgotno$¢. Mozliwe nawilgocenie tych gruntéw moze doprowadzié do
ich uplastycznienia. Grunty przemoczone, naruszone mechanicznie,
przemarznigte nalezy wymieni¢ na chudy beton Iub podsypke
piaszczysto-zwirowa,

Prowadzenie i zabezpieczenie wszelkich robdt budowlanych powinno
pozostawa¢ w zgodzie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz
z obowigzujacymi przepisami.

Z uwagi na wystepowanie zwierciadta wod  podziemnych
oraz mozliwos¢ wahari glebokosci jego wystepowania (wahania

w zaleznosci od: opadéw, innych czynnikéw atmosferycznych), przy

ewentualnym posadowieniu sieci ponizej zwierciadta, nalezy
tymczasowo obnizy¢ poziom wéd poprzez zastosowanie igtofiltrow (w
piaskach) lub pompowanie powierzchniowe (ze stropu gruntéw
spoistych), w taki sposéb aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, ani statecznoéci istniejacego, sasiedniego zabudowania, czy
infrastruktury podziemnej (ograniczenie leja depresji poprzez np.
odwodnienie w $ciance szczelnej).

Odprezenie spowodowane wykopem oraz powtérne obcigzenie gruntu
konstrukcjg  (przy posadowieniu bezposrednim) w przypadku
pozostawienia gruntéw miekkoplastycznych (gdy wystepowaé bedag w
dnie wykopu) moze znaczaco wptyna¢ na zmiane wiaéciwosci podioza
gruntowego.

"3/



1.2.

1.3.

1.4.

Przy wykopach zlokalizowanych w rejonie istniejacego zabudowania
prace ziemne nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig i doktadnoécia,

tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejacych obiektdow.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Charakterystyczne parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreélone
na podstawie badan terenowych wykonywanych w ramach opracowan
oraz doswiadczen wiasnych autordw.

Warto$¢ stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych okreslono na
podstawie zmian oporéw w trakcie wiercenia.

Wartos¢  stopnia  plastycznoéci  gruntéw  spoistych  okreélono
na podstawie proby kolejnych wateczkowan.

Wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
(pozyskanych na podstawie normy PN-81/B-03020) nalezy przyjacé
zgodnie z tabelg przedstawiong w zatgczniku nr 3.0.

Obliczeniowe parametry geotechniczne nalezy wyznaczyé zgodnie
z odpowiednim podejsciem obliczeniowym wg norm budowlanych

i branzowych.

Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeinstwa do
obliczen geotechnicznych
Czesciowe wspoétczynniki bezpieczefistwa nalezy przyja¢ zgodnie

z odpowiednimi normami branzowymi.

Okreslenie oddzialywan od gruntéw

Podstawowymi oddziatywaniami gruntu w przypadku budowy obiektéw
linlowych s przemieszczenia podioza wywotane osiadaniami.
Dodatkowo, w przypadku zastosowania obudowy wykopu wystapig
oddziatywania w postaci parcia i odporu na $ciany obudowy.

Do obliczenia oddziatywan gruntu na ww. konstrukcje nalezy uzyé
analitycznych metod obliczeniowych.

Przy uwzglednieniu w obliczeniach warstw gruntéw luznych
i miekkoplastycznych, a takze zwierciadta wdd podziemnych oraz
prawidtowym i bezpiecznym wykonywaniu prac ziemnych (i

ewentualnie odwodnieniowych), podioze nie bedzie oddziatywaé
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1.5.

1.6.

Lidegigzmu

Aagy. 13156941

negatywnie na inwestycje. W podtozu, w poziomie posad‘d:Wisé"niva,
w zaleznosci od ostatecznie przyjetej gtebokodci posadowienia, moze
wystepowac zwierciadto wody podziemnej oraz wody zawieszone
(zwierciadto w otworze nr 3 oraz saczenia $rédglinne o zmiennej
intensywnosci).

Przyjecie modelu obliczeniowego

Do obliczenn projektowych dla wszystkich warstw gruntu zaleca sie
przyjecie modelu sprezysto-plastycznego z kryterium
wytrzymatosciowym Coulomba-Mohra, tudziez modelu sprezysto-
plastycznego uwzgledniajgcego efekt wzmocnienia.

Parametry modelu przyja¢ nalezy na podstawie tabeli przedstawionej
w zataczniku nr 3.0; przekr6j geotechniczny zawarty jest w ramach
zatgcznika nr 4.0.

Obliczenie nos$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz
ogdlnej statecznosci

Obliczenia nosnodci oraz osiadania podioza gruntowego, a takze
obliczenia statecznodci ogdlnej wykopu (w przypadku wykonywania go
w technologii obudowy), w zaleznoéci od zapotrzebowania, moga by¢
elementem projektu budowlanego. W ich obliczeniach nalezy

uwzgledni¢ mozliwe oddziatywania oraz zalecenia norm branzowych.

1.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Do obliczen nalezy przyja¢é dostepny przekréj geotechniczny
(zatqcznik nr 4.0). Przekrdj obliczeniowy nalezy wybraé w  taki
sposéb, by byt potozony w obrebie projektowanej sieci, oraz by
uwzgledniat najbardziej niekorzystne warunki gruntowo-wodne.
Wynikiem obliczen powinno by¢ uzyskanie nastepujacych danych:

— nosnosci podtoza gruntowego,

- osiadan podioza,

— roznicy osiadan w poszczegdlnych strefach obliczeniowych.
W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania state

i zmienne od konstrukcji i gruntu oraz wody.

11
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Charakterystyczne wartosci parametrow Ei"gé;se;u/téc}hhic\‘z"nych :
przedstawiono w zatgczniku nr 3.0, natomiast cze$ciowe wspdtczynniki
bezpieczenstwa do obliczenn geotechnicznych podano w odpowiednich
normach budowlanych.

Strefa przemarzania podtoza w analizowanym terenie wynosi 1,0 m,
lecz z uwagi na charakter sieci zaleca sie odpowiednio zwiekszy¢

wartos¢ gtebokodci oddziatywania temperatur ujemnych.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej
jakosci robot ziemnych i specjalistycznych

Zaleca sig zapewni¢ nadzér geotechniczny nad pracami ziemnymi,
ktory obejmowat bedzie sprawdzenie, czy w dnie wykopu wystepuja
grunty okreslone w dokumentacji badan podioza gruntowego
(szczegblnie w zakresie ich stanu i zageszczenia). Zaleca sie
przeprowadzenie kontrolnych badan odbiorowych po wykonaniu
wykopu w celu weryfikacji rodzaju, stanu, zageszczenia i parametrow
gruntéw. Ponadto nalezy podda¢ kontroli wykonywane w czasie
budowy podsypki i zasypy sieci, tj. sprawdzi¢ ich rzeczywiste
zaggszczenie oraz poréwnad z zatozeniami projektowymi. W pasie
drogowym nalezy uzyskac zageszczenie warstw konstrukcyjnych drogi
odpowiadajace co najmniej stanowi przed rozpoczeciem budowy.
Szczegotowy plan badan zostanie przedstawiony w Specyfikacjach

Technicznych dotyczacych poszczegdinych technologii robét.

1.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt

budowlany i sposobéw przeciwdziatania tym zagrozeniom

W przypadku posadowienia sieci powyzej zwierciadta wéd podziemnych
(po wczesniejszym przygotowaniu podtoza, np. poprzez wymiane
gruntéw stabonosnych, czy dogeszczenie gruntéw luznych) nie ma
bezposrednich zagrozen powodowanych przez wody dla konstrukcji
sieci.

Z uwagi na wystepowanie zwierciadta wod podziemnych (w réznych
postaciach) oraz mozliwos¢ wahan gtebokosci jego wystepowania
(wahania ~w  zaleznosci od: opaddéw, innych  czynnikéw

atmosferycznych, stanéw wéd w  pobliskich  ciekach), przy
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posadowieniu sieci ponizej zwierciadta, nalezy tyﬂﬁ'czags‘ovvd
poziom wod w taki sposéb, aby nie naruszy& naturalnej struktury
gruntéw, ani statecznosci istniejgcych obiektow budowlanych oraz
infrastruktury podziemnej (ograniczenie leja depresii).

Ewentualne szczegdly zwigzane z odwodnieniem i odprowadzeniem
wdd, w przypadku koniecznosci ich prowadzenia, nalezy ustali¢
w projekcie odwodnienia (i/lub operacie wodno-prawnym).

W przypadku okresowego gromadzenia sie¢ wéd opadowych na stropie
gruntéw spoistych w dnie wykopu, wody te nalezy odpompowa¢ przed
utozeniem sieci.

Lokalnie i okresowo, w rejonie otworu nr 3, moga zachodzié
niekorzystne  zjawiska filtracyjne (przy prowadzeniu  wykopu
w bezposrednim zasiegu oddziatywania zwierciadta waéd podziemnych).
Materiaty uzyte do budowy sieci winny posiadaé odpowiednie
wiasciwosci antykorozyjne (by¢ odporne na ewentualne czynniki
agresywne woéd podziemnych w przypadku ich posadowienia ponizej
Zwierciadta).

1.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego
gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozein mogacych
wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz
w czasie uzytkowania obiektu budowlanego
Rodzaje robdét budowlanych, konieczne do zrealizowania zamierzonego
przedsiewziecia inwestycyjnego, s powszechnie stosowane i nie
wykraczaja poza zwykte prace budowlane. Jednakze w czasie
wykonywania prac istnieje potencjalne ryzyko wystapienia awarii,
podczas robot ziemnych lub geotechnicznych; zaleca sie wtedy
niezwtoczne wprowadzanie $Srodkéw interwencyjnych i zaradczych.
Rodzaj dziatann interwencyjnych powinien kazdorazowo uzgadniad
Kierownik Budowy oraz Nadzér Geotechniczny.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot, zgodnosci prowadzonych
robét z wytycznymi projektowymi oraz dla zapewnienia nalezytej

jakosci wykonywanych prac nalezy na biezaco nadzorowad kolejne
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procesy budowlane. Zaleca sie, aby podczas wy;deyWéh‘i‘a"m“rosbét[
ziemnych oraz fundamentowych na budowie petiony byt Nadzér
Geotechniczny. Zadania i cele Nadzoru Geotechnicznego w zakresie
robét ziemnych i fundamentowych:

- kontrola wptywu robdt ziemnych na obiekty istniejace oraz warunki
gruntowo-wodne;

- kontrola poprawnoéci proceséw technologicznych (prace ziemne,
prace fundamentowe,...);

- ocena przydatnosci sprzetu do zamierzonych robét;

- ocena zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z okreslonymi
w projekcie i okreslenie réznic pomiedzy rzeczywistymi warunkami,
a przyjetymi w projekcie (jezeli ewentualnie takie réznice wystepuja);

- zapobieganie przerwom i przestojom w trakcie robdt, wpltywajgcym
niekorzystnie na warunki gruntowe;

- kontrola prowadzenia monitoringu zgodnie z programem (jezeli taki
jest prowadzony);

- udziat w badaniach geotechnicznych (badania noénoéci w podtozu
wykopu, kontrola wskaznika zageszczenia / stopnia zageszczenia,...).
Zakres czynnosci majacych na celu monitoring  konstrukcji
powstajacych, jak rdéwniez istniejacych, na etapie budowy, jaki
i eksploatacji powinien zosta¢ okreslony przez Projektanta obiektu.

W czasie prowadzenia prac mogacych oddziatywaé na istniejace obiekty
budowlane nalezy, w zaleznosci od charakteru oddziatywan, zatozy¢
monitoring. Rodzaj monitoringu (pomiar drgan, przemieszczen, etc...)

powinien ustali¢ Projektant odpowiedniej branzy.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w prawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463).
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IV WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1.

W badanym podtozu projektowanej sieci wystepujg grunty: noséne
warstw Ib (czeSciowo, gdzie nie sg podscielone gruntami
miekkoplastycznymi), Ic, II i III; mniej no$ne warstwy Ib (czesciowo,
tam gdzie poscielone sa gruntami miekkoplastycznymi); stabonoéne
warstwy Ia (z uwagi na ich miekkoplastyczny stan) oraz nasypoéw
niekontrolowanych. Warstwy nasypow niekontrolowanych

przedstawione na profilach i przekrojach moga mie¢ rézng migzszos¢.

Z uwagi na punktowy charakter badan oraz odlegtosci pomiedzy
otworami, warunki gruntowo-wodne przedstawione na przekrojach
(poza lokalizacjami odwiertéw), szczegélnie w zakresie: migzszoSci
i rozktadu warstw gruntowych; stanu i zageszczenia gruntéw;
wystepowania saczen srddglinnych i zwierciadet wéd podziemnych;
moga roznic sie od warunkéw wystepujacych naturalnie w terenie, a co
za tym idzie wykonany przekr6j geotechniczny nalezy traktowac¢ jako
schematyczny i orientacyjny. W podlozu moga wystgpi¢ grunty
stabonosne nie uchwycone wierceniami.

Wykopy winny zosta¢ wykonane w taki sposdb, aby nie naruszaé
naturalnej struktury gruntéw oraz statecznosci sgsiadujgcych z nimi
obiektow budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych zwigzanych z posadowieniem
projektowanych sieci, zaleca sie przeprowadzi¢ doktadng ewidencje
stanu istniejgcego, sasiedniego zabudowania. Na czas wykonywania
obiektéw nalezatoby wdrozy¢ system monitoringu stanu obiektéw
istniejacych oraz odpowiednio je zabezpieczyc.

Do wykonania projektu konstrukcyjnego nalezy przyjaé wytyczne
przedstawione w odpowiednich normach branzowych.

Wykopy oraz ich ewentualne odwodnienie winny zosta¢ wykonane w
taki sposéb, aby nie naruszaé¢ naturalnej struktury gruntéw
piaszczystych i statecznosci sasiadujacych z nimi obiektéw. Nalezy

ograniczy¢ wpltyw leja depresji wywotanego ewentualnie wykonywanym
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10.

11,

12,

13,

odwodnieniem. Sposdb i gteboko$é posadowienia Winhyd“lﬁ"y‘é"bodparte

odpowiednimi projektami i obliczeniami statyczny mi.

W przypadku lokalnej niwelacji terenu nalezy pamietaé, ze grunty
przesuwane, a majace stanowi¢ podioze sieci winny by¢ odpowiednio
zageszczone. Po wybraniu gruntu w dnie wykopu moze powstad
zjawisko odprezenia gruntu, co prowadzi do jego rozluZnienia
i obnizenia parametrow  wytrzymatosciowych. Dno  wykopdw
nalezatoby, zatem wykona¢ z odpowiednio zageszczonej podsypki
piaszczysto - zwirowej lub dogesci¢ wystepujace naturalnie w podtozu

piaski, a grunty spoiste zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem.

W przypadku rozluznienia gruntéw niespoistych w dnie wykopu nalezy
je dogesci¢ mechanicznie. Zageszczanie gruntu w wykopach nalezy
wykonywac warstwami umozliwiajagcymi jego odpowiednie
dogeszczenie (okoto 30 cm). Grunty spoiste mozna poddawad

konsolidacji poprzez watowanie statyczne.

W dnie wykopu, w gruntach spoistych, nalezy zachowac¢ ich naturalng
strukture i wilgotno$¢. Mozliwe nawilgocenie tych gruntéw moze
doprowadzi¢ do ich uplastycznienia.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac starannie i najlepiej
w sprzyjajacych warunkach pogodowych. Grunty przemoczone,
naruszone mechanicznie, przemarznigte nalezy wymieni¢ na podsypke
piaszczystg lub chudy beton.

Zasyp wykopdw, szczegdlnie w wykopach liniowych dla posadowienia
sieci oraz w liniach odtwarzanych drdg, po wykonaniu projektowanych
robot, winien by¢ odpowiednio zageszczony. Dodatkowo zasyp
w liniach drég winien by¢ wykonany z gruntéw nalezacych do grupy
nosnosci G1.

Lokalnie, na trasie wykonywanych odwiertéw, nie mozna wykluczy¢

wystepowania  gruntdw nie  zinwentaryzowanych  wykonanymi
odwiertami.

Warunki wodne dotyczg okresu badan tj. wrzesnia i grudnia 2020 roku.
Stan wéd podziemnych, w tym réwniez iloS¢ i intensywno$¢ saczen

$rédglinnych, moze ulega¢ wahaniom zaleznym od pér roku oraz iloéci

16



14.

15,

1

opadow. Lokalnie i okresowo zwierciadto swobddhre@ mdﬁeiabrzechodzié
w zwierciadto napiete. Ry

Lokalnie i okresowo, w rejonie otworu nr 3, moga zachodzi¢
niekorzystne  zjawiska filtracyjne (przy prowadzeniu wykopu

w bezposrednim zasiegu oddziatywania zwierciadta wéd podziemnych).

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na danym obszarze wg. PN-81/B-
03020 wynosi h,= 1,0 m. Z uwagi na charakter inwestycji zaleca sie

odpowiednio zwiekszy¢ warto$¢ gtebokosci oddziatywania temperatur
ujemnych.
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)| GEOLEH

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWOROW WIERTNICZYCH ¢

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j \«? ul. Wlosennej w Gosclclme,

GEOLEH gmina Wejherowo, powiat We_]hCI‘OWSkI WOJSWOdZ'[WO pomorskie
System wiercenia: mechaniczne 1916884 a4 wyk.: 14.0913.12.2020
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o —
= - g g9 4 > g ) 58 . @
TE|E2 g8 S E S & g5 .. sl 2 |sE|l-2|%z|ze|EE
EEIEF| 50 |8s| 5% | 2% Rodzaj i barwa gruntu 22| 5 85|85 | 5|85 |5¢
SE|E| 23 |9 2 |E¢ RE |2 |=25|"5| 28|35 |2
e = 80,5 ] E g SRS - o)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 14
Nrotworw: 1
Rzedna: ~79,0 m n.p.m.
0.5 nasyp niekontrolowany (piasek drobny, piasek -
B3t A ’ gliniasty, kamienie, gruz ceglany), bragzowa
L0-F 113 glina piaszczysta//piasek gliniasty, brazowa w | 212 tpl (o
200
3.0 2.2 glina piaszczysta, brgzowa w | 333 pl Ib
N 03.40 i
40—
Nr otworu: 2
Rzedna: ~83,6 m n.p.m.
PXXXXX] 0.3 [N (piasek drobny, kamienie, gruz ceglany), brazowa W
Y7774 04 piasek gliniasty, bragzowa w || ol Ie
104 0,3 piasek drobny, brazowa w - szg 1
7] / 112 piasek gliniasty, brgzowa w | 1/2/1 tpl Ie
20y 7
3.0 )
™~ 03.20 251 glina piaszczysta, brazowa w | 344 | pl Ib
4.0
.
5.0
] 2,7 glina piaszczysta, ciemnobrgzowa w | 2222 | tpl Ic
6.0
70—
Nr otworu: 3
Rzedna: ~83,7 m n.p.m.
gggg% 0,5 nN (zuzel, piasek drobny), czamna w
18 113 glina piaszczysta//piasek gliniasty, brazowa w | 2/22 | tpl Ic
~~02.00] 2.0
- 1,3 pyl//glina pylasta, brazowa w | 2/2/3 pl Ib
3.0
i 0,5 glina pylasta, brgzowa w | 3/4/3 | mpl Ia
4.0+ 1,0 glina//pyt, brazowa w | 333 pl b
05.00 7
YY,| 5o .
NS 1,1 pospdtka, bragzowa oW = szg I
| 1
6.0
i 1,3 glina//glina piaszczysta, bragzowa w | 2727/1 | tpl Ie
7.04——
Skala:  1:100 Uwaga: - Zat. nr: 5.1

A0y




| GEOLEH

KARTA DOKUMENTACYJINA

OTWOROW WIERTNICZYCH

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul WlOSenneJ WGoscmlme

GEOLEH gmina Wejherowo, powiat wejherowski, wojewo6dztwo pomorskie -
System wiercenia: mechaniczne Data wyk.: 14.0913.12.2020
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . _
ss|._E& 88 |, = g - ) 2
o £ § ¥ S E S & 3 .. §e s 2128 =y
55|gw _EE £3| 88 |£2 Rodzaj i barwa gruntu Sal 5 |g% §% E2 FE|5%
58|78 BE (™ £ | Bg B |5 [F2|"%| 58|88 |E%
A e th 2 = = g ] (] e o0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 14
Nr otworu: 4
Rzgdna: ~83,5 m n.p.m.
0,4 nN (zuzel), czama
10 0,7 glina piaszczysta, brgzowa w | 333 ] pl Ib
2.0
| 2,4 piasek gliniasty//glina piaszczysta, bragzowa w | 2171 ] tpl Ie
3.0V 4
. 03.50 557
49 7/ .
Z 1,5 glina piaszczysta, bragzowa w | 3/4/3 pl Ib
S04
6.0— 2,0 glina piaszczysta, brazowa w | 271/1 ] tpl Ie
7.0+———
Nr otworu: 5
Rzgdna: ~83,2 m n.p.m.
S K] nN (piasek drobny, humus, kamienie), szara w
M 777 0,6 piasek gliniasty, bragzowa w | v otpl Ic
1017
20V 7
Y77 3,1 glina piaszczysta, brgzowa w | 222 ] tpl Ie
304
4.0f——
Skala: 1:100 Uwaga: - Zat. nr: 5 .2
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