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Przyktadowa linia "skaty". Konstrukcje oraz
deski tarasowe

docig¢ doktadnie do ksztattu "skat" podczas

montazu

Szacowany wymiar diugosci krawedzi

podestu nie mniejszy
niz 320 cm - do ustalenia na budowie

Stup jako punkt odniesienia

Zamkniecie cokotem

DETAL A

Przekroj - A-A - SKALA 1:10 Dodatkowe legary zamykajace zewnetrzny ksztatt

Tasma izolacyjna na legary drewniane pod deski tarasowe

Deska tarasowa ryflowana

IROKO
25 Deska wzamacniajgca konstrukcje
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Legar drewno IROKO 100x120mm

Wspornik tarasowy - tworzywo sztuczne, regulacja H - 25+40mm, $rednica stopy 200mm

Wkrety 40/5, rozmieszczenie wg sztuki stolarskiej

Dylatacja pomiedzy posadzkg a cokotem

Dodatkowe deskowanie
wzmacniajgce konstrukcje
pod deska tarasowg

DETAL B
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67.0

100.0

467

Detal - A SKALA 1:10

| |_— Katownik stalowy

Listwa montazowa

Cokot 180x25 mm

Detal - B SKALA 1:10

12.0

Legary na wezle konstrukcyjnym
zacina¢ 50% na 50% grubosci

UWAGI:

1. Umiejscowienie podestu wyznaczy¢ wg stupa pergoli.

2. Mocowanie drewna na legarach oraz cokotu bez widocznych
elementéw montazowych np. wkretow i srub.

3. Cokot posiada dylatacje od posadzki 10mm réownolegle do posadzki
(uwzgledni¢ zmiane poziomu, pochylenia do odptywow).

4. Legary mocowane pomiedzy sobg po obwodzie oraz na przecigciu za
pomocg atestowanych katownikéw ciesielskich.

5. Wszystkie elementy montazowe, wkrety, sruby - stal nierdzewna.

6. Rozmieszczenie wspornikow tarasowych na koncach i przecieciu
legarow dodatkowo wg wskazan producenta w kontekscie szacowanego
obcigzenia podestu oraz obliczen konstruktorskich.

7. Przed wykonaniem elementéw montazowych nalezy zinwentaryzowaé
realny stan przestrzeni w ktorej ma nastgpic realizacja.

WYKAZ DREWNA IROKO

Ip element szerokosé wysokos¢ dtugosé M3 w elemencie
1 10 15 5200 0,8

2 cokot 2,5 18 1150 0,052

3 | listwa moc. 2,5 9 1150 0,026

4 | deska taras. 22 4,5 6500 0,65

5 | deska konstr. 8,0 3,5 7600 0,22

Razem 1.748
TEMAT: KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY

"TERMY MALTANSKIE" W POZNANIU

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY H

BRANZA: ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

Podest - konstrukcja, lokalizacja
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