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DETAL-D

Furtka techniczna
z drabinkg demontowalng

Panele solidsurface taczone

z bazg lezanki klejami solidsurface
szczelnie i niewidocznie (w tym

samym wybarwieniu co powierzchnie)

Sztuczna trawa - korytko

dtugos¢ szacunkowa 614cm

do zmierzenia po pracach budowlanych,— |
szer. 16,5cm, wys. 3cm.

Drewno IROKO
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Okfadzina z drewna IROKO
analogicznie jak na pozostatych murkach.

Pochwyt skruci¢ do wymiaru o 5cm /
krotszego niz Swiatto pochwytu balustrady

Zmierzy¢ po instalacji balustrady.

Lezanki - zewnetrzna

powierzchnia wodooporna

Sztuczna trawa
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Deska tarasowa
drewno IROKO
szczegot na rys. 6.2

DETAL - A
drabinka basenowa rys. 6.1.1

Balustrada:
pochwyt profil 60x20x1,5mm
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stupki 60x20x1,5mm
poziome przegrody 60x10x1,5mm

16.7 6.0

[

) Deska tarasowa drewno
egzotyczne IROKO
S Warstwa wyréwnujgca posadzke,
B AN 7 spadek 1% w kierunku osi wzdtuzne;
~_ i tarasu/desek tarasowych
i M
/77 T T T T T Y7
s s S S Yes Yoas Yo 1SS S 7/ 20 ) S
r Y4 SV Eves / Y4 Yoas /) 2SS SV Eves 1SS S ‘B
7 7/ 7/ 7 7 7/ 7/ e e e e 7 7 7 lr 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7/ 7/ e 7/ 7/ e e 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7
7 7 7 7
7 7 7 7
Yo s / e
Yo s Y4
Yoas / 7/
7 7 7 7
7 7 7 7
7 7 7 7
7 7 7 7
7 7 7 7
/ / g e e
Warstwa wyréwnujgca posadzke plus
spadek calg ptaszczyzng 1% w
DETAL - E kierunku basenu solankowego szczeg.

narys. 6.2.

drewna IROKO

UWAGI:

1. Solidsurface W001 ICE QUEEN. Solidsurface przyklejany do
podtoza ze spadkiem 1%.

2. Deski na pomoscie montowac ze spadkiem na lewo i prawo
od osi wzdtuznej tarasu. Montaz niewidocznymi okuciami z
dylatacjami technicznymi pomiedzy deskami zgodnie ze sztuka.
Zabezpieczy¢ przed wilgocig, ale tak aby nie utracity wtasciwo
Sci antyposlizgowych.

3. W pierwszej kolejnosci montowac balustrade, nastepnie
korytka i oktadzine drewniang tak aby przykry¢é miejsca monta
Zu balustrady.

4. Korytka na sztuczng roslinnos$c¢ - dtugos¢ pojemnikow
szacunkowa, do pomiaru po pracach budowanych oraz po
montazu balustrady.

5. Przed wykonaniem elementow montazowych nalezy
zinwentaryzowac realny stan przestrzeni w ktorej ma nastgpi¢
realizacja.
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