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Konstrukcja

łuk ściany - narożnik

POMOST
Deska tarasowa 
drewno IROKO 
szczegół na rys. 6.2

DETAL - A 
drabinka basenowa rys. 6.1.1

DETAL - D

Warstwa wyrównująca posadzke plus 
spadek całą płaszczyzną 1% w 
kierunku basenu solankowego szczeg. 
na rys. 6.2.

DETAL - E

DETAL - C

DETAL - B

poziom zero 
dla tarasu solankowego

widoczne boki  
drewno IROKO

dno - sklejka
wodoodporna
widoczne płaszczyzny
barwione w kolorze
drewna IROKO

Leżanki - zewnętrzna
powierzchnia wodooporna 

Sztuczna trawa - korytko
długość szacunkowa 614cm
do zmierzenia po pracach budowlanych,
szer. 16,5cm, wys. 3cm.
Drewno IROKO

UWAGI: 

1. Solidsurface W001 ICE QUEEN. Solidsurface przyklejany do 
podłoża ze spadkiem 1%. 
2. Deski na pomoście montować ze spadkiem na lewo i prawo 
od osi wzdłużnej tarasu. Montaż niewidocznymi okuciami z 
dylatacjami technicznymi pomiędzy deskami zgodnie ze sztuką. 
Zabezpieczyć przed wilgocią, ale tak aby nie utraciły właściwo
ści antypoślizgowych.
3. W pierwszej kolejności montować balustradę, następnie 
korytka i okładzinę drewnianą tak aby przykryć miejsca monta
żu balustrady.
4. Korytka na sztuczną roślinność - długość pojemników 
szacunkowa, do pomiaru po pracach budowanych oraz po 
montażu balustrady.
5. Przed wykonaniem elementów montażowych należy 
zinwentaryzować realny stan przestrzeni w której ma nastąpić 
realizacja.

Warstwa wyrównująca posadzke,
spadek 1% w kierunku osi wzdłużnej 
tarasu/desek tarasowych

Sztuczna trawa

Panele solidsurface łaczone
 z bazą leżanki klejami solidsurface
szczelnie i niewidocznie (w tym 
samym wybarwieniu co powierzchnie)

Furtka techniczna
 z drabinką demontowalną 

Pochwyt skrucić do wymiaru o 5cm 
krótszego niż światło pochwytu balustrady.
Zmierzyć po instalacji balustrady.

Pojemniki na sztuczną roślinność   

DETAL - D     SKALA 1:20

Okładzina z drewna IROKO
analogicznie jak na pozostałych murkach.

Balustrada:
pochwyt profil 60x20x1,5mm
słupki 60x20x1,5mm
poziome przegrody 60x10x1,5mm

Deska tarasowa drewno 
egzotyczne IROKO  

"1"1:50
edycjaSKALA NR. RYS.data edycji "1"

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
 "TERMY MALTAŃSKIE" W POZNANIU

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA:

TARAS SOLANKOWY 

PROJEKT WYKONAWCZY

6.1

TEMAT:

RYSUNEK:

Luty 2019
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