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arch. wnetrz  mgr. Szymon Filoda

Podest - konstrukcja, lokalizacja

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
 "TERMY MALTAŃSKIE" W POZNANIU

BRANZA:

ၜSprawdzaj y:

Luty 2019
NR. RYS.

mgr. inż. Jacek Matuszak

data edycji "1"

"1"

RYSUNEK:

FAZA:

Konstrukcja

SKALA

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr. inż. arch. Marian Lis

1:20

AUTORZY:

TEMAT:

edycja

ARCHITEKTURA

arch. wnetrz  mgr. Maciej Maćkiewicz
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Detal - B   SKALA 1:10

element

legar

cokół

listwa moc.

Detal - A   SKALA 1:10
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Legary na węźle konstrukcyjnym
 zacinać 50% na 50% grubości

Cokół  180x25 mm

UWAGI:

1. Umiejscowienie podestu wyznaczyć wg słupa pergoli.
2. Mocowanie drewna na legarach oraz cokołu bez widocznych 
elementów montażowych np. wkrętów i śrub.
3. Cokół posiada dylatację od posadzki 10mm równolegle do posadzki 
(uwzględnić zmianę poziomu, pochylenia do odpływów).
4. Legary mocowane pomiedzy sobą po obwodzie oraz na przecięciu za 
pomocą atestowanych kątowników ciesielskich.
5. Wszystkie elementy montażowe, wkręty, śruby - stal nierdzewna.
6. Rozmieszczenie wsporników tarasowych na końcach i przecięciu 
legarów dodatkowo wg wskazań producenta w kontekście szacowanego 
obciążenia podestu oraz obliczeń konstruktorskich.
7. Przed wykonaniem elementów montażowych należy zinwentaryzować 
realny stan przestrzeni w której ma nastąpić realizacja.
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deska konstr.
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Przekrój - A-A    SKALA 1:10

Wspornik tarasowy - tworzywo sztuczne, regulacja H - 25±40mm, średnica stopy 200mm

0,052

6500 0,65

Wkręty 40/5, rozmieszczenie wg sztuki stolarskiej
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2,5

8,0

szerokość

Taśma izolacyjna na legary drewniane pod deski tarasowe

Przykładowa linia "skały". Konstrukcje oraz 
deski tarasowe
 dociąć dokładnie do kształtu "skał" podczas 
montażu

Dodatkowe deskowanie 
wzmacniające konstrukcje 
pod deską tarasową

DETAL B

wysokość
DETAL A

Zamknięcie cokołem

długość

Słup jako punkt odniesienia

Szacowany wymiar długości krawędzi
podestu nie mniejszy
niz 320 cm - do ustalenia na budowie

M3 w elemencie
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WYKAZ DREWNA IROKO

1150

Deska tarasowa ryflowana
IROKO

9

Dodatkowe legary zamykające zewnętrzny kształt

Legar drewno IROKO 100x120mm

1150

4,5

5200

Deska wzamacniająca konstrukcję 
IROKO, grubość 3.5cm

Dylatacja pomiędzy posadzką a cokołem

Kątownik stalowy

Listwa montażowa

Razem

3,5 0,22

0,8

1.748


