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KAMIENIE POLNE
SKALA 1:50

REWIZJE  SKALA 1:50

Osie legarówRewizja zmotowana jako trzy 
osobne panele podnoszone 
niezależnie od storny cokołu

Elementy rewizyjne

UWAGI:

1. Punkty bazowe wymiarów kształtu podestu ustalać wg. słupa pergoli 
oraz legarów.
2. Pokrywy rewizyjne montować jako osobne panele na złączach 
stolarskich bez widocznych elementów montażowych, bez zawiasów ale 
z opcją demontażu.
3. Deski tarasowe montować z dylatacjami pomiędzy sobą za pomocą 
systememu do niewidocznego montażu (bez wkrętów z góry deski). 
Docinanie desek do kształtu skał z dylatacją nie większą nić 1cm.
4. Kamienie umieścić na podeście poza obrysem rewizji w miejcach 
gdzie przebiegają legary lub ich łączenie. Kształ kamieni płaski od góry 
oraz od dołu tak aby mogły służyć jako siedziska nie wyższe niż 40cm i 
nie niższe niż 20cm.
Długości  i szerokości proporcjonalnie do wymiarowania kamieni. 
Ilość 10 sztuk w tym 1 - 1szt., 2 - 3szt.. 3 - 1szt., 4 - 1szt., 5 - 4szt.
Szacunkowy ciężar kamieni 4,5t.
5. Przed wykonaniem elementów montażowych należy zinwentaryzować 
realny stan przestrzeni w której ma nastąpić realizacja.

DESKA TARASOWA     SKALA 1:5
PRZKRÓJ POPRZECZNY

DESKA TARASOWA GĘSTO RYFLOWANA


