Nietypowy wymiar
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UWAGI:

1. Niezwymiarowane krawedzie drewna wykonczy¢ fazowaniem 3x3mm.

2. Potgczenia klejone klej wodoodporny poliureatanowy. Przed klejeniem odttusci¢
powierzchnie.

3. Powierzcnie drewna Iroko wykonczy¢ olejem.

4. Chemia do klejenia, odttuszczania drewna wymagana z atestami z serii profesjonalnej nie

marketowej. To samo dotyczy oleju.
5. Nieoznaczone tgczenia stali - spawy czotowe i pachwinowe, szlifowaneszlifowane w
widocznych miejscach.
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UWAGA!! WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA ZGODY PROJEKTANTA
ponadto:

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci, rozbieznos$ci pomiedzy projektem
architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi a stanem istniejgcym nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

! Dokumentacje projektowg w tym branzy architektonicznej oraz innych branz
podlegajgcych opracowaniu nalezy traktowac tgcznie, wraz z czescig opisowa

! Do realizacji przystapi¢ nalezy jedynie z kompletem dokumentacji - projekt wykonawczy,
oraz jego rewizjami i aktualizacjami.

| Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;.

! Wszelkie elementy wyposazenia i wykonczenia, w szczegdlnosci elementy stolarki,
balustrady i inne nalezy wykonywac¢ i montowaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw wykonanych na obiekcie.

! Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

UWAGA!! NALEZY UWZGLEDNIC JEDYNIE MATERIALY WYKONCZENIOWE -
FARBY, LAKIERY | INNE Z MALA ZAWARTOSCIA LZO (LOTNYCH ZWIAZKOW
ORGANICZNYCH) W TYM ODPOWIEDNIO NISKA EMISJA FORMALDEHYDOW - W
SZCZEGOLNOSCI FARBY POWINNY SPELNIAC WYMOGI DYREKTYWY 2004/42/CE |
WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ NORME EN ISO 11890, PANELE DREWNIANE |
MATERIALY DREWNOPOCHODNE (WLACZNIE Z MDF, OSB) EN 13986:2002
FORMALDEHYD,

BEZ SUBSTANCJI KONSERWUJACYCH DREWNO EN 717-1:2004,

Drewniana leznka / tawka

Zakres prac :

1) Usunigie fragmentu opierzenia murku do poziomu dajgcego mozliwo$¢ osadzenia
konstrucji leznki ( jezeli zachodzi taka potrzeba)

2) Montaz konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie do murka donicy.

3) Montaz leznek drewnianych na konstrukgcji stalowej

MATERIALY

1 drewno IROKO

- lezanka, fawka, profile lezanek krzywoliniowe i zmienne - frezwoawane przy uzyciu obrabiarki
CNC - docelowy profil i kszatat lezanki wg pliku 3D zatagczonego do dokumentacji wykonawczej.
2 stal nierdzewna szczotkowana :

- podiokietnik wykonany z ptaskownika 4x100mm,

przytwierdzany do modutéw lezanek w wkretami z tbem stozkowym

podtokietniki w rozstawie 75cm w osi / ilo$¢ na rysunku pogladowa - doktadne lokalizacje
konsultowa¢ z projektantem

- konstrukcja montazowa / ptozy - wyciete z blachy ze statli niredzewnej gr 5mm,

dospawane elementy montazowe z otworowaniem, cato$¢ szlifowana i szczotkowana

- wzmochnienia poprzeczne - rura o przekroju prostokatnym 80x30x3mm ze stali

nierdzewnej szczotkowanej - dfogosci rury dopasowac do rozstawu ptoz lezanek i tawki

ilo§¢ wzmocnien na rysunku pogladowa - doktadne lokalizacje konsultowa¢ z projektantem

po wykonaniu prototypu i préby sztywnosci

UWAGA!! stopa ptozy stawiana na posadzce, przewidzie¢ warstwe amortyzujgca nacisk na
posadzke / dodatkowe warstwy niewlujgce réznice wsokos$ci modutow tawki / lezanki nalezy
uwzgledniépodczas montazu

3 tgczenia modutéw tawek - $ruby poprzeczne do tgczenia blatéw / faczenie od sposdu
modutu w sposéb niewidoczny / moduty klejone dodatkowo klejem wodoodpornym

UWAGAI!
PRZEKROJ PRZEZ MODUL LEZANKI ORAZ t AWKI NA RYSUNKU 11.1.1/11.1.8

UWAGAI!

Przed przystgpieniem do produkcji modutéw lezanek nalezy wykonac prototyp, wykonaé
probe nosnosci wspornikéw, tgczen modutéw. Prototyp nalezy przedstawi¢ projektantowi i
inwestorowi do akceptacji. Ewentualne zmiany wynikajgce z technologii nalezy konsultowaé
i zatwierdzi¢ z projektantem.
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