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Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie ILA.

Koto, 20 luty 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 — ustawy Prawo Budowlane
o$wiadczam, Ze projekt techniczny pn. ,, BUDOWA SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI SWIERKOWIEC, GMINA MOGILNO,
CZESC I1.A” SWIERKOWIEC dziatki nr 29/3, Swierkéwiec ul. Jasminowa
dz. nr 65/5, obreb ewidencyjny: 0045 - Swierkéwiec, jednostka ewidencyjna:
040903 5 Mogilno — obszar wiejski, zostal opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. lwong Dgbrowska
Uprawnienia nr 5/7346/11/35/91
w specjalnosci instaladyjnejlwzakresie sieci,
instalacji i urzadzen cie I'ny , Wentylacyjnych,
gazowych, wadociago \'(c i kinalizacyjnych.

Uprawnienia nr GP7342/183/94 w specjatnosci
instalacyjno-inzynieryjnej-w/zakresie sieci wod.-
kan.

ajg
mgr inz. KrszauJyniﬁR’
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Budowa sieci kanalizacji sanitamej w m. Swierkéwiec i ul. Jasminowa w m.
Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanie IL.A.

H l; ." " l" H “ It ;'l-'.‘

FUDDNNICTY A

Zaswiadczenie
aopurper i weeslicynyn:

WHKP-XHI-H1C-4TH *

Pani lwona Barbara Dgbrowska o numerze ewidencyjnym WKP/iS/0728/01
adres zamieszkania BrzeZno ul. Wiosenna 3, 62-513 Krzyméw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | apatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopelskiej Okregowej tzby Inzynierdw Budownictwe.
{Zgodnie z an. 78 K.c.

4 1. Do zachowsania eiestroriczne] 1orry czynnesc prawne] wystarcza zloienle céviadczen’a weli w postac elekironiczne;] | opatrzenie go
awalilkoatanwyin pudpem ele<t enicanyin.

3 2. Chw adczenie wol’ doduene w formiz eluklionivens) jestrdwnowaine ¢ oswiaduizniem wol dozonym w formie pisemnej.)

* Wenylitacje ponravenosc danych w niniejszym 2aswizdczeniu moina sprawdzi€ 2a pormocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia n3
strome Poisk 2y oy Indvnierow Budownclwe wivw piiborg.pl fub kontakluge sig o biurern wiladciwe] Dwggows; by huynixdw
RIS QUUTIRIVER
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkéwiec i ul. Jaéminowa w m.
Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie LA,

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

WKP-EYK-9IE-983 *

Pan Krzysztof Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS$/5434/01

adres zamieszkania Brzeino ul. Okédina 13, 62-513 Krzymow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgednie zart. 78- K.

§ 1. Do zachiowania elektroniczrre! formy czynnoddi prawne; wystarcza 2loienie odwiadczecia woll w postaci elektroniczre] | opatrzenie go
kwaiifikowanym podpisem elektroniczoym.

& 2. Odwiadezenie wo! Hozone v formie elektroniczrei jest réwnowaine z oswiadezeniem woli Zozonym w formie pisemnel.)

* Weryfikacje poprawnosci canych w piniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego zadwiadczenia pa
stronie Polskiej tzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pi fub kontakiujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby indynierdw
Budewnictwa.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkowiec i ul. Jasminowa w m.
Swierkowiec, Gmina Mogilno
_Zadanie |L.A.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY SIEC!I KANALIZACII
SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI SWIERKOWIEC | SWIERKOWIEC UL,
JASMINOWA
GMINA MOGILNO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej w miejscowosci Swierkéwiec, stanowigcych
dziatki o nr ewid. 29/3, i Swiekéwiec ul. Jasminowa dz. nr 65/5, obreb ewidencyjny: 0045 -
Swierkdéwiec, jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno — obszar wiejski. Projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana jest wramach rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie aglomeracji. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej w obrebie
w/w ulic, stanowi¢ bedzie magistralny kolektor dia wszystkich realizowanych zadan na
terenie miejscowosci Swierkdwiec.

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarny Zadania Il.A., wigczony zostanie do
projektowanej przepompowni $ciekdw sanitarnych Ks P6 DN1200, o rzednych
99,50/93,81/92,91, ktéra ma za zadanie przepompowac Scieki do istniejgcego kolektora
grawitacyjnege w ul. Jasminowej, do studni oznaczonej jako Ks ist. o rzednych
98,84/97,68 posadowionej na kolektorze sanitarnym PCV & 200 - studnia rozprezna
isthiejaca.

W ramach opracowania Zadanie H.A. projektuje sie przepompownie S$ciekéw
kanalizacji sanitarnej Ks P6, do ktérej bedg trafialy scieki socjalno - bytowe
z projektowanych rurociggéw grawitacyjnych Zadania H.A., ktéra nastepnie bedzie
ttoczyta scieki rurociggami cisnieniowymi @90 z rur PE SDR17 PN10 o dtugosci 78 m do
studni Ks ist. — studnia rozpreina istniejgca. Przepompownia Ks P6 jest gtdwng
przepompownig strefowg DN1200 do ktdrej bedg trafiad scieki socjalno — bytowe
z projektowanych kolektoréw grawitacyjnych w obrebie miejscowosci Swierkéwiec.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na obszarach dziatek, dla ktdérych
obowigzuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Podstawa opracowania

. mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

. dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
z wiascicielami/uzytkownikami posesji,

° uzgodnienia z Inwestorem,

° warunki techniczno — projektowe wydane przez MPGK w Mogilnie,

° decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

° uzgodnienia branzowe ZUD

. obowigzujgce normy i przepisy w zakresie zagadnien omawianych
w projekcie.
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Budowa sieci kanalizacji sanitamej w m. Swierkéwiec i ul. JaSminowa w m.
Swierkowiec, Gmina Mogilno
Zadanie Il.A.

3. Kategoria obiektu

Planowane przedsigwziecie zaliczane jest do XXVI kategorii.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego oraz warunki gruntowo ~ wodne.

Objety obszar inwestycyjny charakteryzujg proste warunki gruntowe. Teren
przeznaczony pod inwestycje zbudowany jest z utwordw piaszczystych sg to piaski
drobnoziarniste. Wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych stwierdza sie
ponizej posadowienia kolektora kanalizacji sanitarne;j.

Kategorig geotechniczna — pierwsza.

Posadowienie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ w oparciu o profile podtuzne
kanalizacji sanitarnej. Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na podtozu z piasku
Srednioziarnistego lub z pospotki, grubosci 15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne zostaty szczegétowo okreslone w opinii geotechnicznej
ustalajacej warunki gruntowo — wodne dla projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
opracowanej i zatgczonej do ponizszej dokumentacji.

5. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie odprowadzania $ciekéw z terenu
objetego opracowaniem, w obrebie miejscowosci Swierkdwiec, gmina Mogilno. W tym
celu projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng na w/w obszarze w miejscowosci
Swierkdwiec, gm. Mogilno, ktéra zostanie wigczona do projektowanej przepompowni
Sciekdow Ks P6, a nastepnie bedzie kierowata powstate nieczystosci do kolektora
grawitacyjnego w ul. Jasminowej, do studni oznaczonej jako Ks ist. o rzednych
98,84/97,68, posadowionej na kolektorze sanitarnym PCV & 200 — studnia rozprezna
istniejgca.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie magistralny kolektor
dla wszystkich realizowanych zadan na terenie miejscowosci Stawiska.

Zakres inwestycii obejmuije:

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna $¥315 z rur PVC-U klasy SN 8 —196,0 m,
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna @250 z rur PVC-U klasySN 8  —289,0 m,
e kanalizacja sanitarna ttoczng @90 z rur PE SDR17 PN10 -780m

¢ studnie kanalizacyjne DN 1200 z betonu C40/50 — 19 kpl.,
e przepompownia sciekdw kanalizacji sanitarnej DN1200 -1 kpl.

6. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana zostanie w miejscowosci Swierkdwiec w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej Swierkdwiec — Bgbowo dz. Nr 29/3, oraz na dziatce nr 65/5 (ul.

STLT._Q_




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Swierkowiec i ul. Jasminowa w m.
Swierkéwiec, Gmina Mogilno
Zadanig ILA.

Jasminowa), obreb Ewidencyjny0045 - Swierkdwiec, Jednostka Ewidencyjna: 040903_5
Mogilno-obszar wiejski.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce

wplyw obiektu na srodowisko oraz jego wykorzystywanie

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mogilno ma za zadanie
polepszenie warunkéw wodno - S$ciekowych w aglomeracji gminy Mogilno oraz
maksymalne zwiekszenie procentowe skanalizowania aglomeracji, a tym samym
spetnienie wymagan dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej
oczyszczania Sciekdw komunalnych.

Planowane przedsiewziecie nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi
obiektdw na dziatkach sasiednich, nie emituje szkodliwego promieniowania
i oddzialywania pol magnetycznych, nie emituje przekraczajacego norm hatasu i drgan
(wibracje), nie emituje zanieczyszczenia powietrza, nie powoduje zanieczyszczenie gruntu
i wod oraz nie powoduje zalewania wodami opadowymi.

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren utwardzonych drég, na ktérym nie
przewiduje sie zmiany struktury roslinnosci i wycinki drzew. Po zakonczeniu inwestycji
teren zostanie przewrdcony do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne:

- zapotrzebowanie na wode - nie dotyczy,

- odprowadzanie Sciekdéw - hie dotyczy,

- odprowadzanie wod opadowych - nie dotyczy,

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw - nie dotyczy,

- zapotrzebowanie na energie elektryczng - nie dotyczy.

8. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych srodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego w postaci urzadzen, sprzetu, instalacji i rozwigzan budowlanych
stuzgcych zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaréw.

9. Opis rozwigzan projektowych

9.1. Bilans Sciekéw

Przepompownia Sciekéw Ks P7 stanowi¢ bedzie przepompownie strefowg dla
Zadanie Il.A oraz 11.B z uwzglednieniem rozbudowy systemu kanalizacji o miejscowos$¢
Bgbowo:

Bilans taczny:
Qér=610x0,15=91,5 m3/d
Qmaxd= 91,5 x 1,7 = 155,5 m3/d
Qsrh =155,5:24 h =6,5 m3/h
Qmaxh = 6,5 x 2,4 = 15,5 m3/h
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9.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rozwigzanie gospodarki Sciekowej nastapi poprzez zaprojektowanie sieci kanalizacj
sanitarnej dla sciekdw bytowych z mozliwoscig odprowadzenia sciekow z kazdej posesiji.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zaprojektowano ukfadem grawitacyjnym.
Scieki sanitarne z projektowanego rejonu — drég gminnych, tj. pas drogowy —
Swierkowiec, zostang zebrane ukfadem grawitacyjnym @ 315, 250, 200, mm z rur PVC-U
SN8 do kolektora grawitacyjnego Zadania Il.A. i skierowane do projektowanej
przepompowni $ciekdw sanitarnych Ks P6 DN1200, zgodnie z zatgczonym Projektem
Zagospodarowania Terenu.

W ramach opracowania Zadanie IL.A. projektuje sie przepompownie S$ciekéw
kanalizacji sanitarnej Ks P6, do ktorej beda trafiaty scieki socjalno — bytowe z terenu
objetego opracowaniem, ktdra nastepnie bedzie ttoczyta $cieki rurociggami cisnieniowymi
@90 z rur PE SDR17 PN10 o dtugosci 78,0m do kolektora grawitacyjnego w ul. Jasminowe;j,
do studni oznaczonej jako Ks ist. o rzednych 98,84/97,68 posadowionej na kolektorze
sanitarnym PCV & 200

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie studnie wtazowe —
rewizyjne z kregéw betonowych DN 1200/625 mm wykonanych z betonu C40/50
przystosowane do czynnosci eksploatacyjnych, zgodnie z warunkami MPGK Sp. z 0.0. w
Mogilnie.

9.3. Trasa, $rednice, konstrukcja oraz posadowienie rurociggéw

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano w pasie drég gminnych.
Przejscia poprzeczne pod drogg przewiduje sie metoda bezwykopowa. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjng projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U & 315, 250 mm ze
$cianka lita o nominalnej sztywno$ci obwodowej rury SN8 kN/m? SDR 34. Montaz
przewoddw grawitacyjnych bedzie odbywat sie poprzez faczenie rur na uszczelki gumowe,
olejoodporne zapewniajgce szczelnosé potaczen.

Trase projektowanego kolektora przewidziano na terenie dziatek stanowigcych
utwardzone i nieutwardzone pasy drogowe drog gminnych. Posadowienie oraz spadki
niwelety projektowanego rurociggu grawitacyjnego przedstawiono na profilu podtuznym,
oraz na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Realizacje posadowienia rurociggéw w wykopie nalezy wykona¢ w oparciu
o warunki stwierdzone w opinii geotechnicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne.
Rurociggi nalezy uktadaé na podiozu z piasku $rednioziarnistego lub z pospétki, grubosci
15 cm z zageszczeniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci
30 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukfadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczagce minimalnej wartosci wskainika zageszczenia (ls).
Wykonanie obsypki i gtéwnej zasypki moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztgcza i
podfoze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Przestrzern miedzy $ciang wykopu, a rurg nalezy stopniowo réwnomiernie
zasypywad warstwami o grubosci 0,2-0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny)
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gruntu piaszczystego. Stopient zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min.
90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100%. W przypadku wystepowania wody
gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98-100%.

Trase rurociggéw, posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych rurociggow
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podtuznych kanalizacji
sanitarnej.

9.4. Proba szczelnosci

Po utozeniu rurociggdw z czesciowym przykryciem rur min. 20 cm ponad wierzch
rury ipozostawieniem odkrytych ztgczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnodci na
eksfiltracje wg PN-EN 1610. Prébe nalezy przeprowadza¢ odcinkami, pomiedzy studniami
rewizyjnymi. Projektowane rurociggi naleizy poddaé prébie ciénienia o wartosci 1,0 -
5,0m H;0. Do przewodu kanalizacyjnego nalezy doprowadzaé¢ wode grawitacyjnie — ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu. Natomiast odpowietrzenie kanatu nastepuje
przez jego najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinkéw kanalizacyjnych nie powinien by¢
krétszy niz 1 godz. Przy spokojnym napetnianiu i odpowietrzaniu kanatu. Badany odcinek
kanatu powinien przed prébg pozostaé przez 1 godz. catkowicie napetniony. Czas trwania
préby powinien wynosi¢ 15 minut, a na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywa¢ sie
krople widy. Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy ilos¢ dopetnianej wody w rurociggu w
czasie trwania préby (30 minut) nie wynosi wiecej niz 0,15 dm3/m? powierzchni rury przy
badaniu kanatu bez studni i nie wynosi wiecej niz 0,20dm3/m? powierzchni rury przy
badaniu kanatu ze studniami. W przypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, ztgcze
nalezy wymienic i podda¢ ponownie pradbie.

9.5. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne
@ 1200 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu o min. klasie > C40/50
o nasigkliwos$ci betonu wg PN-88/B-06250 <4%, produkcja betonu z uzyciem kruszywa wg
PN-EN 12620, odpornego na dziatanie SOs* wg EN196-2 w wodzie: 2 600 i <3000 mg/I.
Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwieniczajgcych wg PN-EN 206: XC4, XA2. Klasa
ekspozycji betonu dla pozostatych elementéw studzienek wg PN-EN 206: XC1, XA2. Dno
studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym monolityczne
potgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni jest
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu Sciekdw ifaczenia kanatdw.
Kregi taczone sg z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek wykonanych
z elastomeru SBR lub EPDM spetniajacych wymagania EN 681-1. Kregi wyposazone s3
fabrycznie w stopnie wtazowe. Stopnie wiazowe powinny by¢ pokryte tworzywem
sztucznym. Jako ostatni krag studni projektuje sie zwezke redukcyjng 1000/625 mm.
Projektuje sie wiazy zeliwne typu ciezkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.

Przejscia rurociggdéw przez Sciany studni nalezy wykonac jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw, stosujac fabrycznie
osadzone krééce potgczeniowe.
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9.6. Przepompownia $ciekow Kanalizacji Sanitarnej Ks P6

Do przepompowania $ciekdw sanitarnych z terenu objetego opracowaniem,
zaprojektowano przepompownie zlokalizowang na dziatce nr ewid. 29/3 obreb
ewidencyjny: 0045 Swierkéwiec, jednostka ewidencyjna: 040903_5 Mogilno- obszar
wiejski.

Projektuje sie przepompownie $ciekdw o S$rednicy DN1200/1500 i wysokosci
catkowitej Hc=6,5 m wykonane] z prefabrykowanych elementdw betonowych i
zelbetowych, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Zbiornik przepompowni
sktada sie z elementéw prefabrykowanych takich jak dennica zelbetowa, betonowe kregi
nadbudowy i ptyta pokrywowa.

Minimalne wymagane parametry betonu uizytego do produkcji elementéw
zbiornika:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1,
nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopieti mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

Korpus pompowni posiada atest higieniczny PZH potwierdzajgcy brak zagrozenia
wtdrnego zanieczyszczenia wéd opadowych poprzez materiat zastosowany do konstrukgji
zbiornikdw. Przepompownia przystosowana jest do posadowienia w terenie najezdnym,
wyposazona jest we wtaz zeliwny klasy D400 o wymiarach 610x880 mm, umozliwiajgcych
swobodna eksploatacje pomp.

Pompownia wyposazona jest w porecze montowane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i wygody eksploatacji. Ze wzgledu na posadowienie pompowni w terenie
najezdnym zaprojektowano porecz wysuwang zamocowang na drabinie, ktdrg w razie
potrzeby mozna wysung¢ ponad pokrywe pompowni celem umozliwienia bezpiecznego
wejscia do wnetrza korpusu. Porecz wykonana jest ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.
Korpus pompowni wyposazony jest w drabine ztazowa do dna zbiornika, o szerokosci
300mm, wykonang ze stali nierdzewnej, ze stopniami antyposlizgowymi, mocowang na
state do Scian zbiornika, umozliwiajgcg wejscie do wnetrza pompowni w celu
przeprowadzenia prac serwisowych ieksploatacyjnych. Drabina posiada deklaracje
wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14396:2006.

Wyposazenie pozostate pompowni:

m deflektor na wlocie ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, mocowany do Sciany
zbiornika
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m wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 -jeden
przewdd wentylacyjny o srednicy 110mm, zakoriczona kominkiem wentylacyjnym .

m pomost eksploatacyjny - platforma obstugowa wykonana ze stali
nierdzewnej gat. 1.4301, z ruchoma kratg TWS; maksymalny udiwig pomostu 200 kg.
Pompy

Przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zamontowane na dnie komory,
na kolanie sprzegajagcym potgczonym kotnierzowo z pionem ttocznym DN65/75.
W pompowni zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrej,
pionowej, wykonane w najwyzszym stopniu ochrony IP68/IPX8, przystosowane do pracy
w warunkach zalania. Silnik pompy ochfadzany jest przez otaczajgce go medium - wody
opadowe. W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem iwynikajgcymi z  tego
uszkodzeniami. W pompowni zastosowano pompy wyposazone w wirnik typu pétotwarty.
Pompy przystosowane sg do pracy naprzemiennej 2+0. Pompy opuszczane sg na dno
zbiornika pompowni po prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat.
1.4301.

Parametry techniczne pompy:

temperatura medium Tmax = 40°C;

wielkos$¢ swobodnego przelotu 60 mm

kraciec ttoczny: DN50

kréciec ssawny: DN50

pompa wyposazona jest w silnik w klasie izolacji F o stopniu ochrony 1P68/IPX8
pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe.

Dla wydajnosci 4,84 I/s i wysokosci podnoszenia 6,8, dobrano dwie pompy
pracujgce naprzemiennie o wydajnosci 5,4 I/s i wysokosci podnoszenia 7,3 m oraz mocy
1,1 kW kazda.

Zaprojektowane rozwigzanie to pompownia typowe spetniajgca n/w kryteria:

- obudowa z polimerobetonu z dnem wyprofilowanym przed odkfadaniem sie
osadoéw,

- system czyszczenia obudowy z czesci ptywajacych i osadow,

- pomost i drabina stalowa nierdzewna,

- pompy — jedna z dwéch pomp z automatycznym zaworem ptuczacym,

- sterowanie pracy pomp - sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem
sterowania poziomu maksymalnego i suchobiegu,

- uktad sterujacy wyposazony w system okresowego catkowitego oprdzniania
$ciekdw z przepompowni,

- szafka sterownicza przepompowni z sygnalizacja awarii $wietlng (czerwony
sygnalizator) oraz dzwiekowa ( buczek),

- uktad automatyki, dostosowany do istniejgcego systemu nadzoru opartego na
technologii GPRS z modutem telemetrycznym typu MT 101,

- powiadomienie o pracy — GSM z wykorzystaniem modemu przemystowego,

- sterownik mikroprocesorowy ze zintegrowanym panelem operatorskim,
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- mozliwo$¢ zdalnego przesytania danych o parametrach biezacych pracy
pompowni,

- mozliwos€ zdalnego blokowania pracy pomp,

- ukfad automatycznego catkowitego oprézniania pompowni,

- uktad powiadamiania z podtrzymaniem,

- zabezpieczenie réznicowo - pradowe uktadu zasilania,

- obudowa sterownicy w Il klasa ochronnosci, minimum IP66,

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe ukfadu sterowania,

- gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

- amperomierz do pomiaru prgdu pobieranego przez pompe,

- mozliwos¢ wigczenia do systemu monitoringu,

- armatura kulowa.

Przepompownia charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

Przepompownia Ks P6.

— $rednica pompowni—-@ 1200 mm

— rodzaj pomp — zatapialna

— nominalna moc pomp —2 x 1,1 kW , moc zasilanie 400V ( 3 fazowa )

— max. doptyw $ciekdw — 4,84 |/s

—ilos¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

— wykonanie zbiornika — polimerobeton

Zastosowana przepompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie
wyposazone w pompy, rurociggi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej, armature odcinajgco - zaporowg, sygnalizacje poziomu sciekéw, tablice
oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikajagcej z przepisow BHP. Na kanale
doprowadzajacym S$cieki do przepompowni zaprojektowano zasuwe odcinajgce nozowe.
Posadowienie przepompowni przyjeto na ptycie fundamentowej zelbetowej o wymiarach
2,0x2,0x0,5 dla zbiornika o srednicy 1,2m — P. Sposéb wykonania ptyty fundamentowej do
posadowienia przepompowni zawarty jest wg rys. 10.

Ptyta fundamentowa pod przepompownie nie jest objeta dostawg przepompowni i
powinna by¢ wykonana na placu budowy. Projektowane pompownie rozwigzano jako
bezskratkowe, wobec powyzszego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarnej.

Po ztoieniu zamdwienia na przepompownie, w ramach ich dostawy producent
przepompowni dostarczy:

1. Dokumentacje techniczno - ruchowg pompowni sciekéw.

2. Dokumentacje techniczng tablicy sterowniczej wraz z uktadem monitoringu.

9.7. Rurociag ttoczny PEHD RC @90 z rur PE SDR17 PN10

Z projektowanej ttoczni Sciekdw Ks — P6 $cieki bedg ttoczone kolektorem ttocznym
PEHD 100 @ 90x5,4 SDR17 PN 16, do projektowanej wg. odrebnego opracowania studni
rozpreznej DN1200 Ks ist. w ul. Jasminowej, na rzednej 98,84/97,68.

Przebieg trasy projektowanego rurociggu ttocznego, oraz jego zaglebienie
przedstawiono na Planie Zagospodarowanie Terenu w skali 1:500 oraz na profilu
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podiuznym zatgczonym do ponizszej dokumentacji. Do odprowadzenia Sciekdw
z pompowni zaprojektowano rurociag ttoczny o parametrach:

* Z przepompowni Ks — P6 do studni rozpreinej Ks 2.1 PE-HD 100 @ 90x5,4 SDR11
PN 16, L= 78,0mb

Do montazu rurociggéw ttocznych stosowac rury PE-HD 100 @ 90x5,4, SDR17 PN 16,
ktére posiadajg odpowiedni atest higieniczny, waing aprobate techniczng i spetniajg
wymagania PN. Montaz przewodow ttocznych wykonaé zgodnie z Instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewododw z rur PEHD PE100, zgodnie ze schematem uzbrojenia
weztdw. Do wykonania rurociggu ttocznego nalezy wykorzysta¢ rury w technologii z
tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 17 PN16 odporne na zarysowania i propagacje
peknieé¢ np.: TS lub RC faczonych przez zgrzewanie doczotowe, badz poprzez ksztaitki
elektrooporowe. Zatamanie trasy rurociggu tfocznego nalezy realizowa¢ za pomocg tukdéw
pod katem 450 i 600. Utozenie przewodu ttocznego projektuje sig na rzednych podanych
na profilu podtuinym zatgczonym do dokumentacji. Ufoienie przewodu ttocznego
projektuje sie na 10 cm podsypce wyrownawczej w przypadku gruntdw suchych lub na 20
cm podsypce iwirowe] w przypadku wystepowania wody gruntowej. Obsypke i zasypke
wykonaé gruntem rodzimym przepuszczalnym z wyltaczeniem frakcji spoistych,
organicznych i nasypow niebudowlanych pozbawionych kamieni gruzu i innych czesci
statych. Po utozeniu, przed zasypaniem rurociggu tlocznego nalezy go poddac probie
szczelnosci, ci$nienie préby - 1,0 MPa. Nad przewodem (ok. 30 cm) nalezy utozy¢ tasme
znacznikowg koloru brgzowego o szerokosci 200 mm, z pojedyncza wktadkg stalowa.
Przed zasypaniem rurociag ttoczny, nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego. Szczegdtowa
lokalizacje rurociggu ttocznego oraz uktad wysokosciowy przedstawiono w graficznej
czesci opracowania. W celu stabilizacji utozonego przewodu i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, w weztach i pod armaturg wykonac bloki oporowe z betonu B-20. Bloki te
nalezy rowniez umiesci¢ w miejscu montazu hydrantu (pod tréjnik oraz kolano ze stopka).

Zatamanie trasy rurociggu tfocznego nalezy realizowac za pomocg tukéw pod katem
45° | 60°. Utozenie przewodu ttocznego projektuje sie na rzednych wynikajgcych z profilu
podtuzinego.

Obsypke i zasypke wykonaé gruntem rodzimym przepuszczalnym z wylgczeniem
frakcji spoistych, organicznych i nasypdw niebudowlanych pozbawionych kamieni gruzu i
innych czesci statych.

9.8. Przejscie pod droga

Na odcinkach przejscia kanalizacji sanitarnej pod drogg, rure przewodows
PVC-U nalezy utozy¢ w rurze ostonowej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Miejsca
przejécia w rurze osfonowej wskazano na planie zagospodarowania terenu. Srednice oraz
dtugosé rur ostonowych zaznaczono na profilach podtuznych kanalizacji. Zabezpieczenie
antykorozyjne rur ostonowych nalezy wykona¢ w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem.
Na rurze przewodowej nalezy umiescic ptozy dystansowe.

Korice rury ostonowej zabezpieczyé szczelnym zamknieciem gumowym (manszeta)
z mozliwoscig tatwego demontazu w razie awarii.

W miejscach przejsé pod drogg oraz zblizer do znakdéw geodezyjnych podlegajgcych
ochronie, przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ bezwykopowo metody przewiertu
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stosujgc rury ostonowe stalowe o $rednicach okres$lonych na profilach podtuinych, ktére
jednocze$nie majg umozliwia¢ bezpieczne wprowadzenie rury przewodowe] -—
kanalizacyjne;j.

Budowa kanalizacji sanitarnej odbywac sie bedzie w sposéb zapewniajgcy ruch
pojazddw i pieszych.

10. Wytyczne wykonywania robot

10.1. Uktadanie rur PVC.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U (polichlorek
winylu SN8, SDR34 o gtebokosci posadowienia wg rysunku — profili podtuznych. Nalezy
unika¢ uktadania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze wzgledu na wysoki
wspdéiczynnik wydiuzenia liniowego rur w podwyiszonej temperaturze. Rury utoione w
temperaturze otoczenia +20°C i wyzszych byly by naraione na znaczne naprezenia
wzdtuzne w okresie zimowym. Dlatego tez rury nalezy uktada¢ w mozliwie niskich
temperaturach, wykorzystujac w okresie lata dni chtodniejsze lub wczesne godziny ranne.
W przypadku niemozliwosci speinienia powyiszych warunkdéw naleiy rury uktadaé
w sposob lekko wezykowaty. W czasie deszczu, $niegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie
wykonywane moze by¢ tylko pod namiotem ochronnym, stwarzajgcym odpowiedni
mikroklimat. Wyklucza sie uktadanie sieci w zamarznietym gruncie.

10.2. Sktadowanie rur PVC.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to moz-
liwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia skfadowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Gdy rury s3 skladowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest moZliwe podparcie
rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach
o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach
i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenie przed
wplywem promieniowania stonecznego. Rury nie wolno nakrywaé wsposéb
uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Zaslepki znajdujgce sie na koricach rur winny
by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed tgczeniem rur.

10.3. Transport rur PVC.

Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych
lub taiicuchdéw. Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do
$rednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej diugosci na podiodze
pojazdu. Pojazd musi posiadac wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie.
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10.4. Kontrola rur PVC.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzi¢ kontrole rur. Kontrola
dotyczy sprawdzenia wymiaréw i dokonania ogledzin wzrokowych. Wymiary rur tj.
srednice zewnetrzng i grubos¢ scianki nalezy zmierzy¢ suwmiarkg w kilku miejscach.
Uzyskane wymiary muszg miesci¢ sie w granicach tolerancji podanych przez producenta
rur oraz obowigzujgcych norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad
fabrycznych lub uszkodzeri mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia, wgtebienia itp.
W przypadku wykrycia uszkodzenn lub wad nalezy miejsca te wycigé wraz z kilku
centymetrowym naddatkiem.

10.5. Technologia taczenia rur PVC-U

System kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiada efektywny i bezpieczny system
uszczelnien, ktére opierajg sie na prostych i funkcjonalnych pofaczeniach kielichowych z
uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie
wyprofilowanych rowkach kielichow.

Wykonanie pofaczenia utatwiajg oznaczenie fabrycznie fazowania bosego korica
rury oraz oznaczenie gtebokosci wsuniecia. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane
$rodkiem poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz
przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym, nalezy stosowac Srodki
profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw.
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP. Ewentualne zastepcze srodki poslizgowe nalezy
stosowaé w rozcieficzeniu min. 10-krotnym. Powinny one traci¢ wiasciwosci poslizgowe
po zamontowaniu.

Technologia tgczenia rur:

. czynnosci wstepne obejmujg usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego
konica taczonych rur (jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kielicha z zanieczyszczen
(piasku lub innych). Czystos¢ tgczonych elementéw wptywa na prawidtowe przyleganie
uszczelki do powierzchni rury, co warunkuje uzyskanie szczelnego potaczenia.

. montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym
ufatwiajgcym wsuniecie bosego korica rury w kielich.

] nastepnie naleiy ustawi¢ wspadtosiowo igczone elementy. W trakcie tgczenia
nie powinno byé odchyled od osi. Jezeli rura byta skracana — widry i zadziory nalezy
usungé¢ noiem, skrobakiem lub pilnikiem. Fazowanie (ukosowanie) korica rury jest
konieczne, utatwia wykonanie szczelnego pofaczenia izabezpiecza przed wysunigciem
uszczelki.

] bosy koniec rury nalezy wtozy¢ do kielicha i wsuna¢ do oznaczonego miejsca.
Czynnos$¢ te nalezy wykonac recznie.

Kontrola jakosci potgczen.

Badanie szczelnoéci ztgczy kielichowych wykonywane jest zgodnie z norma PN-EN
1277:2005 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw termoplastycznych do bezci$nieniowych sieci uktadanych pod ziemia — Metoda
badania szczelnosci potaczen z elastomerowym pierScieniem uszczelniajgcym” zgodnie z
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normg PN-EN 1610, szczelno$¢ bada sie przy cisnieniu 0,5 bar (tzw. wysokie ci$nienie) oraz
w warunkach podcisnienia -0,27 — 0,3 bar (-2,7 — 3,0 m stupa Hz0.).

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego recznie, z zachowaniem warunkdow
bezpieczedstwa. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na
zatgczonych rysunkach.

Wykopy wykonywac jako pionowe, wasko przestrzenne z umocnieniem petnym przy
uzyciu wyprasek stalowych. Odstoniete uzbrojenie istniejace zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie.

Na catej diugosci uktadanych przewodéw nalezy dokonaé wymiany gruntu. Zasypke
rur do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykona¢ recznie. Dalszg zasypke wykonywaé
recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3m z zageszczeniem kazdej warstwy do
98% w skali SPD, w pasie drog gminnych i powiatowej do 100 % w skali SPD.

Otwarte wykopy w trakcie robét zabezpieczyé, a w porze nocnej oswietlic,
przy przejsciach ustawi¢ kitadki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robét
zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rury uzyte do budowy sieci kanalizacji powinny spetnia¢ wymogi stosownych
norm oraz posiadac certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Opuszczenie i uktadanie rur na dnie
wykopu odbywacé sie moze dopiero po wykonaniu podtoza. Przewdd po opuszczeniu
powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci co najmniej % swego obwodu.

W przypadku natrafienia na niezaiwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy o
tym powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenie i inwestora.

12. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych z zachowaniem przepiséw BHP oraz wytycznych
podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1.10.1993 roku w sprawie bezpieczenstwa, higieny pracy przy eksploatacji, remontach,
konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437 z 1993 roku). Przed zasypaniem
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét zanikowych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzegaé
przepisow ogdlnych i branzowych BHP w zakresie transportu i montazu, sktadowania
materiatéw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Wykopy
zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi. Podczas pracy pod napowietrzng
siecig energetyczng nalezy zachowac srodki ostroznosci i bezwzglednego przestrzegania
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy,
sktadowisk materiatéw ielementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi fub w odlegtosci (liczac w poziomie)} od
skrajnych przewodow ponizej:

1) 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;
2) 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15
kv;
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3) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kv;

4) 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kv;

5) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Oznakowal i zabezpieczy¢ przed przypadkowym najechaniem lub zahaczeniem
stupa energetycznego przez ciezki sprzet budowlany. Zurawie samojezdne, koparki i inne
urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
napowietrznych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napiecia. W razie stosowania urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowanie odlegtosci
podanych od osi do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw tych
urzadzen oraz fadunku transportowanego tymi urzadzeniami

W przypadku skorzystania ze skrzynki rozdzielczej pradu do zasilania urzadzen
mechanicznych na placu budowy, powinny by¢ one zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych. Skrzynki te powinny byc¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby
odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byla jak najkrétsza i nie wieksza niz 50m.

Potgczenie przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te
urzadzenie oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

L.p. Nazwa materiatu j-m. llos¢
1 Rura PVC—U @ 315x9,2 mm (SNS; SDR 34) mb 196,0
2. Rura PVC-U @ 250x7,3 mm (SN8 SDR 34) mb 290,0
3 Rura PE & 90x5,4 mm (PN10 SDR17) mb 78,0

| Studnia z kregéw betonowych DN1200mm, C40/50 +

wiaz zeliwny @600 mm D400 kpl 19

L 5. Przepompownia DN1200mm, Q=4,84l/s; H=6,8m | kpl 1

1

Opr;kmg
browska

mgr inz. onn
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ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYK STUDNI KANALIZACYJNYCH DN1200

Nr | Rzedna wiazu | Rzednadna | Wysoko$é
L.p. | studni | d1 d2 d3 d4 | studni o2 a3 o4
1. | Ks184 | 315 | - - | 315 | 99,50 93,81 5,69 ] - 270
2.  Ks18.2 | 315 | 315 | - ] 99,47 93,84 5,63 180 - -
3. | Ks183 | 315 | 315 | - - 99,45 93,92 5,53 180 i :
4.  Ks184 | 315 | 315 | - : 99,55 93,97 5,58 180 - -
5. | Ks18.5 | 315 | 315 | - - 99,80 94,08 5,72 180 - -
6. | Ks18.6 | 315 | 315 | - - 98,00 94,15 3,85 180 : -
7. | Ks18.7 | 315 | 315 | - - 97,30 94,25 3,05 180 - ]
8. | Ks18.8 | 315 | 315 | - - 97,00 94,37 2,63 175 - :
9. | Ks18.9 | 315 | 250 | - ] 97,20 94,44 2,76 180 - i
10. | Ks18.10 | 250 | 250 | - ] 97,87 94,62 3,25 180 - ]
11. | Ks18.11 | 250 | 250 | - - 98,40 94,67 3,73 180 - ]
12. | Ks18.12| 250 | 250 | - - 99,45 94,83 4,62 180 - !
13. | Ks18.13 | 250 | 250 | - - 199,50 94,86 4,64 180 | - ;
14. |Ks18.14 | 250 | 250 | - ] 99,30 95,05 4,25 180 - ]
15. |Ks18.15 | 250 | 250 | - - 99,10 95,11 3,99 180 - i
16. | Ks18.16 | 250 | 250 | - - 99,00 95,16 3,84 180 - -
17. | Ks18.17 | 250 | 250 | - - 98,70 95,30 3,40 180 - -
18. | Ks18.18 | 250 | 250 | - = 98,70 95,42 3,28 175 - :
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| 19. |Ks1819| 250 | - | - | - | 9940 | 9559 | 381 - - |
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. projektowana kanali

NR RYSUNKU

S-1.1

- rzedne posadowienia studni / numeracja studni

- projektowana przepompownia $ciekéw

- projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej

- s e

- zakres odzjalywania




Ks. 18.1

i A L
s m, > m., 3 S JAW b ”/ u
S||E 2 £ £ g 3 ; N N
o= ] S < -~ S ) 2
e = = = 2 3 T S |
- 9 >
c.m mm.wo 3] W,WO c.m O.“O S~ g n. / w .
<f3|TzE5. 238522 || SRS |83 = = > |
SEG|S 2RSS RS2 || BED ||8ee S
STEEEssEqlzEssEe || S38 (1885 sl e NA|l e || Ne
TR 2= 2 2 3= 22z 8§ = E WS S S
Sss|g85%33158285: || 98 g% I Bl 2] ¢ s <
“ 2 - O —=2Qw = I~ @ s x5 ] o
@] s Cm 5 ﬂcm . o -ma3 Qo3 m =0 S a @ O <
g 5(|2gC £ 4|820 £ £ E23 |3 2 ||sSs [|583 || 3 IR
S||» 2 @ z £ G < S T ||z ||558 2 ©o ||B IS
Slle © 7l © » S = Q 8= 89S 3 = Q -
S|l 2 £ 2 = o] w523 ||152% ||%3 = St
e & s Z = 8 o [[S|IF]|I&Te IR S8 O . [ISII3
~ > > o S o= =2 DD..S ﬂ.P.S % (7)) o ol
|8 - = s35° ||z || |le2g ||828 [|83 SRR
a = a = S<a ||< |5 ||s88 ||88g [|o8 Q. AN
S z 89w [IEIS|IZ5s [|25s || 38 o
SO 9 N3 N T oy
Q. 3 2 e} R~ ] 23 S O
JR_v S X 558 s3g (128
G&3 [|9 [|x[|2ss || 25 |[Es
— — 2 Sy
3 < 1 1l & £
5 g 5§ gE 3 B 85 g g & 8 s ik
= g8 558 : | F RIERIE g 3 g 2 ||k
T 29 2 Z 4 @ N N < g
»
o
0
“ & 11 € nﬂ- 1
1 0SZ/0STNQ emojojdzid ejaury| | 0766 £9°G6| WLL'E s wo‘ogy R
0$2/052/00Z1 NA "139 elupmsg euemopyafoid ._a_., “
©0
pr
»n
o
w0
N
Q
O
>
o.
] ©
< -
4 ©
: - = =
0SZ/05ZNQ eMmojojazid ejaury | 0L°86| 94°G6| Wieg's BN o'y .
052/052/00Z1 NG "139 elupng euemopjafoid ._.qs “
0
<
7]
(=]
7o)
N
Q
O
woy'|-=0y >
ONe Kuzokyebioua pomazid Aoblaiuys| “joy . o
A N~
o it
4 0
G % . S =
0SZ/0STNQ BMOjO|dzid ejauly | 0L'86| ¥E€'G6| WIEL'E P wo'zLy .
052/052/00Z1 NG "139 elupnig euemoyyalold u., m
00
. <
wog'}-=dy N
7c9b Amozob pomazid Kobleiuys| -joy &
w
(9]
Q
woy | -=dy
gNe Auzokyebious pomezid Aoblaiuys| "oy ﬁVw
: | o
wog*|~=dy " o
7c9b Kmozob pomozid Kobfeiuys| joy m, ©
i 00
: : : g =
05Z/0SZNQ emojojazid ejauly] | 00°66| 12'G6| WeL'E 2 ‘6.8 .
052/052/002} NG "139 elupms euemopjafoid i M
- 0
£ <
S (7p] s
o : T
I Vg |
0SZ/0SZNQ EMOJO[oZId Bjauly | O4'66| 91'6| wwe'el\ = | - juo‘ees i
052/052/00Z 1 NQ "139 elupn}s euemopjafosd m..; z “
O
>
o
S <
e =
I o
< 5 3 S b
05Z/0SZNQ emojojezid ejaury | 0£°66| 0L's6| woz'y| = lioiose )
052/052/00ZL NG "138 elupmg euemoyyafoid .a_w. “
00
p
(70}
o
w
N
Q
o
>
o
wog*|—=dy
51 Kuzouyosyepy pomezid Aoblaiuys) ‘joy
c ™
4 b
4 ©0
-
0SZ/0SZNQ eMO}0jazZid ejaury | 0S°66| 16'V6| WES'Y Ww wo‘Log o
052/052/00Z} NG °138 Blupnis euemopyafoid e\§ - M
~ )
woy'|-=dy | . . . s
aNe Kuzokyebious pomezid Koblaiuys| “joy | 052/0SZNQ eMojo|dzid ejoury| | S¥'66| 88'v6| WISV % WO‘v6Z &
052/05Z/00Z1 N "L38 elupmg euemolyafold A_M ¢
wog‘|-=dy
7c0b Amozob pomazid Aoblauis| “joy
0
4
({p]
o
v
N
Q
O
>
wog'|—=dy o
Ovgm :amobbioopom azobjfzid aoblaiuys) “joy
£
e
o
-
1]
|
" 052/0SZNQ emojolezid ejeury | 0v°86[ z've| weo'el\ oSz
052/052/00Z1 NG "139 elupmg euemopyafold .4_._~.,
£
e
o™
i
|
" 052/05ZNQ Emolofezid elouy | L8°26| L9%6| WOZ'E| o8 Wwo‘zhz
052/05Z/00Z} NG "L39 elupmg euemoyafold nu
00
p
n
o
7o)
N
Q
O
&
wog'L—=dy
Ovgm :amobbioopom azobjhzid adbfsiuysy o)
| £
o
wog‘|-=dy < =2]
0690 :pmozDb 9ais poblaiuys| oy ev'vs| wizz n m
00€/00ENQ emojolazid epeury | 02°26| v've| worz) mey @
00£/00£/00Z} N 138 elupnig euemopisfoid % oum v
70
(To]
, -
wog | —=dy ™
aNe Kuzofyebisua pomazid Kabfeiuis| ‘joy Q
E O
g\ 2 -
b o foe)
- -
00£/00ENQ EMOj0jozZId Bjouny | 00°26| sc've| weo'z) = o'y @
00£/00€/00Z 1 N "139 elupmg euemopysfoid M e
0
P
7))
o]
-
2]
. Q
wpg'}-=dy o
@ Kuzowyosyaey pomazid Aoblaiuys| oy 4
o
5
g ~
X o
00£/00ENQ eMmolojozid ejouryl | 0£°L6| S2'v6| Ws0'e| & wo‘scl &
00£/00€/00Z} NQ "139 elupnis euemoyyafold M e
00
P
n
U]
-
3
Q
O
>
E o
g ©
[l 00
-
-
- 00S/00SNQ emolojazid ejaury | 00°86| GL'y6| WS’ % wo‘oLL &
00£/00€/00Z} N "139 elupnig euemopyafoid P ¢
I w0
-
™
Q
S
s \| o D
wpg'}-=d S o
@ Auzowyoeyejey pomezid Koblaiuys| “jo n o
__w‘ i ¢ £ S »
T 00£/00ENQ eMojojazid ejauly | 0886 80'v6| WTLY w wp‘e8 o
00£/00€/00Z1 NQ "L39 elupnls euemopyaloid ._H ¢
(o]
pr
n
v
1
™
Q
o
>
o
s
z © <
wpg'L-=dy @ o
06gM :0moBbIoOpoM 9ais pobfaius| oy - _ -—
00£/00SNQ BMOYOj3ZId BJUNY | SS°66 26°C6| WBS'S 2 we‘es S
00€/00€/00Z} NG "L39 elupmg euemopjafoid M_u.. Rﬂlu e
(2]
Q
N
5 (30
(]
- P .
i 00
-
1
Wog |—=04 00S/00ENQ BMojojazid ejauny | Sv'66| 26'C6| WeES'S) = wo'ze| |
@ Kuzopuyosyoey pomezid Aoblaius| 1oy ] 00£/00£/00Z} NG *L38 elupnis euemopyaford 7] ™
wog't-=dy Wu
M :amobbioopom azobyhzid aoblaiuis) |0y
[ 1oop } , e
d
™
Q
O
£
S > ~
<
y i B P
00£/00ENQ BMOJO[dZid EJ3UlY - - -
00£/00€/00Z1 NQ L34 elupnis euemopydfoid | Lv'66| ¥8'c6| WEY'S w./w, wo‘el Qm
wgg|—=dy o &
bgb Kuzojuyoeyoppy pomazid Aoblajuis) “joy 06 3kx 0 Asex eueiuz ,.m, L 0
00£/00ENQ ©221019Z EjauIy © P
00£/00€/00Z} NG "L39 elupms euemopyafoid | 05°66| 18°c6| W69'S wm g woo'‘s ©
1
wog*|—=dy §LE@DAd NBEIs0INy oBsuemopjalold d1uszZokIM W R Du.
. - - ‘76| WSl \Q woo'ol \
0690 :pmozob 9ais poblaiuls| “|o: 0081/00S1 NQ 320197 yiuloiqz . 16'26 ;
. 9d S) Moya1ag elumoduiodazid euemopyefoid 05°66| 6.'¢6| WIL'S ,% X
(=2}
whEn
) (|
Ak
i Bemad] m
ol E| ®
g E|5|&§|E
0 = ==
- c = ©
£
m m (] B
] 0 smm rc
004:1 =1 9| - .nhv | o
ol m| ®| 5|5 c| O
o| c o = O
k]
| O © 2= Ol O
el ol o 0|8 2=
ol N| N| @ |2 ©| T
¥ || N|P =| O




SKALA
1:100/500

1:100

1:500

p-p. 90,00 m n.p.m.

Kal. Istniejgcy przewdd kanalizacji san. Hoczny: kst

Rp=-1,30m

Kol. Istniejqcy przewdd teletechniczny: 1D

Rp=~1,30m
Kol. Istniejgca sie¢ wodociggowa: we90

Rp=-1,60m

EEEN

i\l

Wilaczenie Projektowanego Rurociqgu PVC@315

Zbiornik Zelbet. DN 1500/1800

/

Montaz: 2x tuk PEHD @ 90 ( zgrzewany doczotowo )

Istniejaca Studnia Bet. DN 1200/1500

Studnia Rozprezna

Rzedna terenu [m]

5,69m 93,81 199,50 | Projektowana Przepompownia Scig

1,70m |97,80 |99,50 |Zmiana trasy o kat 90°

1,70m 98,10 |99,80 | Zmiana trasy o kat 90°

1,60m |97,24 |98 84 | Wigczenie Projektowanego rurociagu tiocznego

Rzedna dna kanatu [m] 2 g g
Zagtebienie dna kanatu [m] § § §
Materiat PEHD@90 PEHD@90 SDR11 PN16 PEHD@90
Odlegto$é [m] s| & 5

Ks. P6
w 18.1

w 18.2

O 51,0m

Numar
Zadania

CZESC LA
m. Swierkéwiec
ul. Jasminowa w m. Swierkéwiec

TEMAT Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
FROJERTU w Miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec,
Gmina Mogilno
Czesé ILA
m. Swierkéwiec
| Jadmi &wierkdwiee
ADRES Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
oG w Miejscowosci Stawiska i Swierkowiec,
Gmina Mogilno
Czesé ILA
m. Swierkowiec
ul. Jasminowa w m. Swierkowiec

INWESTOR

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

‘stowospmA GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
ROJEKTOWA | | 62-600 Koto ul. Harcerska 11
tel. 603 231616 e-mail; jacekglowacki@onet.p!
| BRANZA | | SANITARNA
FAZA
| | | PROJEKT TECHNICZNY Vi U
PROJEKTANT | | mgr inz. lwona Dabrowska [f / /}I,
nr uprawnieti GP.115/7346/11/35/91 /
w spegjalnosci sieci i instal. sanitarne / ] /I l
."r- { i 'I
PROJEKTANT | | mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak [ \\ ] \ |
nr uprawnieri GP.7342/183/94 L AW
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne ™ i "JT_T)F
\ ». |
1 - ! n
OPRACOWAL in2. Jacek Glowacki \\W
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne \
|
TYTUE RYSUNKU \//
Profil Podtuzny -
Od Ks P6 do Ks ist.
=l [ 1:100/1:500 I
| DATA | | 20 Luty 2024 | |

NR RYSUNKU

S-2.2




max.2950

Wtaz kanafowy zeliwny

typu ciezkiego ki. D400
wg PN—EN 124:2000

Ht Hwt

A - A

Studnia Monolityczna Zelbetetowa

Wtaz kanatowy zeliwny
typu ciezkiego ki. D400

wg PN—EN 124:2000
Ptyta Odcigzajgca 1500/1800

przejezdny kl. D400 al

max.2750

5%

3. Prefabrykat studni z betonu kl. min C35/45 wg PN—EN 206-1:2003 i wodoszczelnosci min. W—8 wg PN-88/B—-06250,

BPA AT E LA PAST S
~ 7 /. V& o P o -
/////////////,/////// A
S S S S AL = ¢
NS RN )
\ 77/ —
O P Im...,._mw a
s 7 -
;; Vol s PSS S SIS /
vy —— WAL ELELLEL LTS
£ sz SISO
£/ 7 SISV
;/ v 7= T7L R 7 4
o g - b N . SE— 2 Kréciec dostudzienny /
NN R Pfyta pokrywowa :17/ IR 2 g
3 N\ z otworem na wtaz [ N\ / /
\Z' z\ ﬂf 3\ 4 /
7/ - Uszczelnienie miedzy el. studni 7 ,s / /
7 /] 77 - /= 14 /
;/7 % zaprawy niskoskurczowa 24 2 | ,
/ 7 np. Cin CS fast repair 100. 7 o A ' l
N 7 /| 4 = 7 /] 77 | ! i
Stopnie ztazowe powlekane / 27 .7 Studnia Zelbet. W .7 L
{
wg PN—EN 13101:2005 [/ 4= ¢ ;§=‘ o | \
<N NES <N NS | \
N\ N % N\ N
N\ %N N\ N \
N N\ N
::: :\ AN ——— AN \\
N\ ™ A\ i: i: \\
N\ NN
:\ { NN N\ 4 NN
N NN | A%
:: NN N\ NS 7
N\ NN N N /)7 777
NA\fF—= AR NN\ AN o /777
N\ _\: \\_ :: 7 v
N\ . . - .
N 3? Zabezpieczenie scian studni %)f NN
3 :E barierq hydroziolacyjnq i chemoodpornq o Farba Gruntujqgca—Stopox FBC_LF
——— —— - A =
NN NN . NN R Farba Epoksydowa Epinox 98 / Epitan 66—
<y N Czes¢ denna studni N AN
_P:/ N | Ny N
NN NN — NN NN
W NS Uszczelnienie Dolot/wylot N == N
N N r3
NN N Zaprawa niskoskurczowa NN NN
NN SN NN ::t
NN NN np. CIN CS FAST REPAIR100 NN NN
SN S NN NN Q/ NN
W= 7 | | N o 2 |
i o [l I ®// l L
1 B1 B2 1 B — 2
| N A Ll X |
/NN N NNNN NN 7 NNNNNNNNNN[Z22 7 | 0l /7 /ZINNNANANANNNNNN S NN % |
;;j\\\\\\\\\\\ -\\\\\\\\\\5‘5 ;;;\\\\\\\\\\\ { NANNANNNNNAN ;;;
VR R R R R R R R R R R R R R R R R R R Rl SISV P PSPPI 2222777777707 777A777
AR AN Eorinitlg £cgu A AN AN A A .
= N O N N N N N N N N Y KAM DNZOO NS NN AN NN SANNANENIN AN O NN ENNY NS A RS AN AN N @
m NANNANANNANN R NNNNNNNNNNNNANNS ANNN N NN NNNNANNNNNNANN AANALTAIATLTY NN N NN NN NN NANNNMNUNNNNNNRENSNSNNNNNNNANNNN |
E} NSNS NANNYNNNNNNNNNNNNNY SOOUNNN NN NN N R NN NN NN Chudy beton 08/10 NNNNN »\\ \\\\\\\\\\\\\\\_\V\\\\\\\ SODNN \\\\; 55‘
I~ Nkl > I ¥ v .y % v 2 P . . ) M Lo
i) R A . b o § 2 o . . R i, o gelet (4 it L. WO
e L = . 7% 5] \Podsypka piaskowo—zwirowa / _% e T ¥ ok el A S =
150 L 200 . 150 150 | 1200 L
A 0 A ! 1500
aqr B - 7 i e R i
Wtaz kanafowy zeliwny SPOSOB MONTAZ WEAZU KANALOWEGO
’ZYP“ °'¢Zk'eg; kéNszof 2000) NA STUDNI KANALIZACYJINEJ
wg norm - :
9 y USYTUOWANEJ POZA JEZDNIA
1. Prefabrykowane elementy studni tqczone za pomocq zintegrowanych uszczelek gumowych.
. . RIS, V77777777 A BRI i i i i i
Umocnienie betonem C20/25 A, CT3520035 Pierscienie dystansowe fqczone za pomocq zaprawy betonowej grubosci do 10 mm.
1,0x1,0x0,25m (tereny zielone) o itiissss W 2. Przejscie kanaféw przez Scianki studzienki wykonaé za pomocq
] L RN fabrycznie wklejonych kréécéw pofqczeniowych w nawierconych w $cianie studzienki
Piersciei dystansowy betonowy /%\\ N NN otworach lub przy uzyciu uszczelek.
- \\ | \\\
S - \\\
W\, " N,
N, N\
Ptyta pokrywowa N N mrozoodporny F150.
N, NN
z otworem na wfaz N\ N
N N
\\ \\\
\\\ N
W\M
N _ N

Numer Jal
Zadania CZ’ESC II'A
m. Swierkowiec
ul. Jasminowa w m. Swierkéwiec
TEMAT Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
PROJEKTU . e . . o K o e
w Miejscowosci Stawiska i Swierkowiec,
Gmina Mogilno
Czesé ILLA
m. Swierkowiec
ul. Jaéminowa w m. Swierkéwiec |
ADRES Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
OBIEKTU i ;e . s Qs B e
BUDOWLANEGO w Miejscowosci Stawiska i Swierkowiec,
Gmina Mogilno
Czesé ILA
m. Swierkowiec
ul. Jasminowa w m. Swierkéwiec
INWESTOR . .
T Gmina Mogilno
1 b ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
JEDNOSTKA | GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
E] 62-600 Koto ul. Harcerska 11
tel. 603231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pl!
l BRANZA J | SANITARNA
} FAZA ” PROJEKT TECHNICZNY \
1
1 N 1
PROJEKTANT | | mgr inz. Iwona Dabrowska
nr uprawnieri GP.115/7346/11/35/91
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne |
L li - 3
PROJEKTANT | | mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak \
nr uprawnieri GP.7342/183/94
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne | =
L : - AW
OPRACOWAL inz. Jacek Glowacki /
w specjalnosci sieci i instal. sanitarne~__{|
r/4 \
TYTUEL RYSUNKU
Schemat Montazow \_
Studnia Zbiorcza DN1200 ~

]|

1:25 | |

I DATA Jl

20 Luty 2024 | [

NR RYSUNKU

S-3.1




AN === I
'%/ V/U;\ wtaz kanalizacy jny
. Typ clezki
kroag betonowy
R skosny®1200/625
A"}f 24/
% 5
7B s
//{ % tro jnik PCV 45°
L it / $315/315
kregl betonowe ? o i =
proste @ 1200 \/ Hdop.1 ())
7 S nie 7 l |
é ZEIEME&&U? Kolano PCV
/ co 30 cm % 8315 45°
7 7
7 >
l !
/,r/' ® ,,r
% Dno %
/ @ studzienki /
|
. % i=5% z l I
Poglt)?LiZ;owone / —'%O/ RS : N Hd 2
%’/ N —
= mmJ, £ 7777 z L
D=2000 Crm] \% /////// ///////// ﬁ % Kolano Pov

Numer
el CZESCILA
m. Swierkéwiec
ul. Jasminowa w m. Swierkowiec
TEMAT Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
prReiEaY w Miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec,
Gmina Mogilno
Czeéé ILA
m. Swierkéwiec
l I i - S’ nl I j .
ADRES Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
e w Miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec,
Gmina Mogilno
Czesé ILA
m. Swierkéwiec
ul. Jasminowa w m. Swierkéwiec
INWESTOR . .
- Gmina Mogiino
| ' ul. Narutowicza 1
L 4 88-300 Mogiino
JEDNOSTKA, GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
FROJEKTOMA | 162600 Kolo ul. Harcerska 11
tel. 603231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pl
‘ BRANZA | SANITARNA N
| ™ || PROJEKT TECHNICZNY / \ |
PROJEKTANT | | mgr inz. lwona Dabrowska ' i
nr uprawnier GP.115/7346/1135/91 g
w specfalnosci sieci { instal. sanitame J ]
1 L

I el

PROJEKTANT

e

OFPRACOWAL

inz, Jacek Glowack!
w specjalnosci sieci i instal. sanitame

mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak A
nr uprawniert GP.7342/183/94
w specjalnosci sieci i instal, sanitarne /

T

]\)

TYTUL RYSUNKU

Studnia z Podejsciem Kaskadowym

Schemat Montazowy\J/

| sKALA ”

1:20 | j

| DATA ] L 20 Luty 2024

_l

NR RYSUNKU

S-3.2




A. ISTN. KANAL, PRZEWOD WODOCIAGOWY

N

p

L7

=

N\
=

belka drewniana - 20 x 20 ¢

drut Dn = 8 mm

Aol A

VTR Ry N

istn. przewéd wodociggowy
lub kanalizacyjny ]

N,
/

9
L
L
L
-

LR e e e e e e e e

deski
obudowa $cian wykopu
projektowany przewé6d A\

B. ISTN. KABLE ELEKTRYCZNE, TELEFONICZNE

belka drewniana - 20 x 20 cm

AN

ptaskownik stalowy ocynk. [/

\\

30 x4 mm  — !

rura PVC dwudzielna ’ |
zatrzaskowa firmy AROT

istn. kable telef.- energetyczne

deska gr 2"

obudowa $cian wykopu

projektowany przewdéd

- belka drewniana - 20 x 20 cm

rura PVC dwudzielna - zatrzaskowa

/ -
74 /ﬂrmy AROT Dz = 125 mm

deska gr 2"

Wan= istn. kable telef.- energetyczne

= L-/ ptaskownik stalowy ocynk. - 30 x 4 mm
_/

il CZESCII.A
m. Swierkowiec
ul. Jasminowa w m. Swierkéwiec
TEMAT Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
FROERTY w Miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec,
Gmina Mogilno
Czgs¢ ILA
m. Swierkéwiec
| Jadmi Swierkawi
ADRES Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
i s W Miejscowosci Stawiska i Swierkéwiec,
Gmina Mogilno
Cze$é ILA
m. Swierkéwiec
‘ ul. JaSminowa w m. Swierkéwiec
INWESTOR
- Gmina Mogiino
ul. Narutowicza 1
L 88-300 Mogiino
;gg/yg%m " GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
62-600 Koto ul. Harcerska 11
tel. 603231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pi

stzA —' IEANITARNA A

[~ | | PROJEKT TECHNICZNY ]

PROJEKTANT | | mgr inZ. iwona Dabrowska / ,.'"

nr uprawniers GP. 115/7346/11/35/91
w specjainosci sieci i instal, sanitame '

[
H L

L

nr uprawnieri GP.7342/183/94 ~
W specjalnosci sieci i instal. sanitan\c'- \ / =\

f
I
i
PROJEKTANT | | mgr inZ. Krzysztof Wawrzyniak | / \
A}

R\;Lf.l

R, D 1

OPRACOWAL inz. Jacek Growacki
w specjalnosci sieci i instal. sanitame
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Zosypywonie i Zageszczanie gruntu.

Warstwe ochronna rury wykonuje sle z piasku sypkiege drabno - lednie lubgruboziarnistego bez grud | kamleni, .
Zogeszczenle te} warsiwy, powiino byc przeprowadzone z zechowanien szcze%glnej ostroznosci z uwagl na wlasciwosci
materfaly rur, Warstwa ta musi byc starnnie ublta po obu stronnach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prdb
szczelno¥ zlaczo powinny byc odikryte,

= zasypka (grunt rodzimy)

glebok? przykrycia

strefa ochronno - cbsypka
warstwo wyrdwnawcza

= podloze naturalne lub wzmocnlone

vTonNTe
1

g;’d”;‘f;a CZESCILA
m. Swierkéwiec
ul. Jasminowa w m. Swierkéwiec

TEMAT Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
PROJEKTY w Miejscowosci Stawiska i Swierk(’)wiec,
Gmina Mogilno

Czese ILA
m. Swierkéwiec

P « I3

ADRES Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
OBIEKTU . . - . c & ;s
lsusowLaneco w Miejscowosci Stawiska 1 Swierkowiec,

Gmina Mogilno
Czesc ILA
m. Swierkéwiec
ul. Jasminowa w m. Swierkéwiec

INWESTOR

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogiino

ggtg\fgirrgfv A GJ Pracownia Projektowa, Jacek Glowacki
62-600 Kofo ul. Harcerska 11
tel. 603231616 e-mail: facekglowacki@onet.pi

Zalecenia dotyczoce stopnio zageszczenioa obsypki
.alezo od przeznaczenia terenu nad rurociagiem

Dla przewod6w umleszczanych pod drogomi powinien lye
nie mnie jszy niz 934 zmodyfikowane j wartosci

modutu Proctora, okoto 90% w przypadku wykopdw | FAZA
powyzej 4 metrow i 85% w pozostatych przypadkach

lecz zgocdhnie z wytycznymi podanymi w projekcie.

BRANZA H SANITARNA

| [ PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT | | mygr inZ. lwona Dabrowska
nr uprawnien GP.115/7346/11/35/91
w specjainosci sieci | Instal. sanitame
P Nl | ol Graejasdbe |
Rtz spzens | B o e oy oo [, e
2o, | fy.glina ochronme) nad war PROJEKTANT | | mgr inz. Kizysztof Wawrzyniak
%—ﬂ& rora ""‘""'l * """”:"‘ nr uprawnien GP.7342/183/94
|guzts udeptywonie | - - = ialnodc siect | i i /
ol jark FR] o0 030 T 2 w specjalnosci siecl j instal. sanitarne /
jubljole wibracy jry | 10.2-0,029 0,50 1 3 /
:lmmr E:y}o;y Ycte |50-100 50-100 | So-10 0,50 i 4 OPRACOWAL inz. Jacek Glowacki "-.
torotor plytovy ) = ) i r) w specjalnosci sleci i instal. sanitarne . 8
) 50! 020 = 049 1 4
S0-100] 0,40 0,20 0,80 1 4
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